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1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczace wykonania i odbioru
Robét instalacji sanitarnych: wodno-kanalizacyjnych, kottowni gazowej, centralnego ogrzewania
i wentylacji mechanicznej, instalacji gazowej, ktore zostang zrealizowane w ramach Zadania pod
nazwa;:

Budowa sali gimnastycznej z zapleczem

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Robotach polegajacych na wykonywaniu instalacji: wodno-kanalizacyjnej,, kottowni gazowej,
centralnego ogrzewania i wentylacji mechanicznej, instalacji gazowej.

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng
- Budowa instalacji wod-kan wewnetrznej,

- Budowa instalacji centralnego ogrzewania,

- Budowa kottowni gazowej,

- Budowa instalacji wentylacji mechanicznej,

1.4 Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjq Techniczng i Poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
'Wykonawca zobowigzany jest:
. dostarcza¢ materiaty zgodnie z wymaganiami opisanymi w Dokumentacji Projektowej i ST,
_informowac¢ inspektora nadzoru o proponowanych zrdédtach pozyskiwania materiatéw przed
rozpoczeciem ich dostawy oraz uzyskac jego akceptacje.
Do wykonania robdt instalacyjnych nalezy stosowac nastepujace materiaty zgodnie z
Rysunkami:
Instalacja wod-kan:
e rury i ksztattki miedziane tgczone przez lutowanie dla wody zimnej,
e rury i ksztattki miedziane faczone przez lutowanie dla dla wody cieptej i cyrkulacyjnej,
e rury stalowe,
e skrzynka z hydrantem HP25 z wezem potsztywnym df. 30m nawinietym na beben
e rury i ksztattki z PCV kl. N taczone na uszczelki gumowe,
« faczniki przejsciowe do potaczenia z armaturg czerpalng,
e armatura, przybory i osprzet do instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej, jak baterie, miski
ustepowe, umywalki, pisuar, zlew, nogomyjnki,
e armatura odcinajaca,
e pianka polietylenowa do izolacji cieplnej,



Instalacja c.o.

e armatura odcinajaca,

e rury i ksztattki miedziane tqczone przez lutowanie PN20 i ksztattki fgczone lutowanie,
 grzejniki ptytowe stalowe ptytowe z zaworami regulacyjnymi oraz gtowicami termostatycznymi
i zaworami odcinajacymi na powrocie,

« pianka polietylenowa do izolacji cieplnej,

Instalacja wentylacji mechanicznej:

- kanaty wentylacyjne z blachy ocynkowanej,
- kanaty wentylacyjne ,spiro" z blachy ocynkowanej,
- kratki wentylacyjne ze stali, lakierowane,

- wsporniki i wieszaki ze stali,

- Sruby i nakretki,

- regulatory bezstopniowe,

- wentylatory dachowe,

- anemostaty,

- przepustnice wielo i jednopfaszczyznowe,

- wetna mineralna do izolacji kanatow.

3. SPRZET WYKONAWCY

Maszyny i urzadzenia do robét instalacyjnych :
e zgrzewarka

e ucinacze do rur

o wiertarka

» gwinciarka do nacinania gwintow

¢ spawarka

* nozyce do blachy

4. TRANSPORT

Transport zgodnie z warunkami ogdlnymi ST ,,Wymagania ogolne". Do transportu materiatéw
nalezy uzy¢ nastepujacych srodkéw transportu:

» samochdd skrzyniowy

» samochdd dostawczy

5. WYKONANIE INSTALACJI WODOCIAGOWE]

1 Pod przybory sanitarne wykona¢ podejscia instalacyjne umozliwiajagce montaz przyboru i
podtaczenie armatury. Podej$cie wody zakonczy¢ zaworem odcinajacym natynkowym.

2 Przewody prowadzi¢ w posadzce lub podtynkowo (w bruzdach).

3 Po wykonaniu instalacji przeprowadzi¢ probe szczelnosci i ptukanie instalacji. Cisnienie

prébne nie moze by nisze niz 1.0 MPa. Instalacje mozna uznaC za szczelng, jezeli przy
zamknietym doptywie wody pod ci$nieniem probnym w czasie 30 min nie bedzie spadku
cisnienia.

4 Po wykonaniu i odbiorze instalacji przewody ociepli¢ otulinami z pianki polietylenowej
Thermacompact S, otwory zamurowac i wykonaé tynki.

5 Zamontowac skrzynke na hydrant ppoz. z hydrantem HP25 z wezem potsztywnym dt. 30m
nawinietym na beben. Skrzynke umieSci¢ w przygotowanej wnece (wg projektu
architektonicznego). Montaz zaworu hydrantowego na wysokosci 1,35 cm. Podejscie pod
hydrant wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych dn25mm.



6 Zamontowac¢ umywalki ceramiczne z baterig, miski ustepowe ceramiczne kompaktowe, pisuar,
brodziki prysznicowe, nhogomyijki, zlewozmywak

7 Zawory odcinajace kulowe gwintowane.

Instalacje nalezy wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
wodociggowych” Cobri Instal Zeszyt 7.

6. WYKONANIE INSTALACJII KANALIZACYJINE)]

1 Instalacje kanalizacyjng nalezy wykonac z rur PVC kl. N taczonych na uszczelki (wg projektu).
taczenie rur, zmiany kierunku i S$rednicy poprzez ksztattki systemowe wskazane przez
producenta rur. Montazu rur nalezy dokonywac przy wykorzystaniu urzadzen wskazanych przez
producenta rur i przez osoby przeszkolone.

2 Przy faczeniu rur zeliwnych z rurami PVC stosowal specjalne ksztattki wskazane przez
producenta rur PVC.

3 Przewody odptywowe (poziomy) powinny by¢ ukfadane z zachowaniem minimalnego spadku,
zaleznego od Srednicy projektowanego przewodu:

1,5% dla $rednicy 110 mm i mniejszej

4 Przybory i urzadzenia faczone z przewodami kanalizacyjnymi nalezy wyposazy¢ w indywidualne
zamkniecia wodne (syfony). Wysoko$¢ zamkniecia wodnego powinna gwarantowaé nie
przenikanie zapachéw do pomieszczen.

7. WYKONANIE KOTLOWNI GAZOWE)]

Montaz kotta wodnego gazowego typu VITOGAZ 100F — prod. VIESSMANN lub réwnowazny o
mocy znamionowej 60 kW, tablica sterujgca VITOTRONIC 200 KW5 z modutem dla jednego
obiegu § mieszaczem, jeden bez mieszacza i jednym dla c.w.u., zasobnik c.w.u. VITOCELL V-100
500 dm

e Komin MKD Zary o $r. 180mm wraz z czopuchem ze stali nierdzewnej,

e Zabezpieczenie kottéw przed nadmiernym wzrostem cisnienia przez zawor bezpieczenstwa o
cisnieniu otwarcia 3,0 bar,

e Zabezpieczenie instalacji grzewczej przed nadmiernym wzrostem cisnienia przez naczynie
wzbiorcze przeponowe prod. Reflex lub rownowazne.

e Instalacja gazowa wraz z aktywnym systemem bezpieczenstwa instalacji gazowej GX-2 z
modutem sterujgcym MD-2Z, zasilaczem PS, syrena z lampka ostrzegawcza SL-31, kurek kulowy
Z gtowica samozamykajacg DN 65 ( MAG-3)

o Instalacja (rurociagi) wraz z armatura — rurociggi stalowe czarne ze szwem (wg PN-80/H-
74219) faczone przez spawanie, uzbrojenie przewoddw w zawory zaporowe, kurki spustowe,
armature kontrolno - pomiarowa

* Izolacja termiczna rurociggéw z pianki poliuretanowej z powtoka z PCW typ STEINONORM o
gr. 20mm dla rur DN20 — DN25 i gr. 30mm dla rur DN32 — DN 125.

8. INSTALACIA GAZOWA

Instalacje gazowa wykonac z rur stalowych czarnych bez szwu taczowych przez
spawanie. Na rurociqgu przed kazdy kotlem zamontowac zawor odcinajacy kulowy.
Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach stalowych. Instalacje
nalezy podda¢ probie cisnieniowej sprezonym powietrzem pod cisnieniem 0,05MPa
na okres 30 min w obecnosci przedstawiciela dostawcy gazu i zakonczy¢ protokotem
odbioru.

W kottowni zamontowa¢ czujnik metanu DEX-12 wraz z modutem sterujagcym MD-2ZA
wyposazonym w zasilacz awaryjny PS-6. Zamontowac zawoér kulowy z gtowica samozamykajaca



w szafce stalowej na Scianie zewnetrznej budynku. Aktywny System Bezpieczenstwa Instalacji
Gazowej nalezy wyposazy¢ w syrene zblokowana z lampka ostrzegawcza SL-31 umieszczona w
pomieszczeniu na zewnatrz budynku. Sygnat o zadziataniu ASBIG nalezy monitorowac¢ z miejsca
statego nadzoru.

9. WYKONANIE INSTALACII C.O.

1 W instalacji montowac grzejniki stalowe ptytowe w kolorze biatym. Wysokos$¢ grzejnikdw 60
cm. Grzejniki montowaé w sposéb zalecany przez producenta z wykorzystaniem oryginalnych
ksztattownikow. Gatazki grzejnikowe nalezy montowac ze spadkiem nie mniejszym niz 2%.
Stosowac grzejniki zasilane z dotu, zasilanie od strony Sciany.

2 Na grzejnikach montowac zawory regulacyjne (zasilanie) i odcinajace (powrét).

Zawory regulacyjne wyposazy¢ w gtowice termostatyczne.

4 Po wykonaniu instalacji nalezy podda¢ jq prdbie szczelnosci na cisnienie 0,4MPa. Instalacje
mozna uznac za szczelna, jezeli przy zamknietym doptywie wody pod ci$nieniem prébnym w
czasie 30 min nie bedzie spadku cisnienia.

5 Powstaty podczas prac budowlanych gruz i odpady wywiez¢ samochodem samowytadowczym
na wysypisko.

Instalacje nalezy wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji grzewczych” Cobrti Instal Zeszyt 6.

10. WYKONANIE INSTALACJI WENTYLACYJNE]

1 Instalacje wentylacyjna wykonac z kanatéw okragtych z blachy ocynkowanej. Kanaty powinny
by¢ szczelne, gtadkie na powierzchni wewnetrznej, bez wgniecen i zataman. Sciany kanatow
powinny by¢ do siebie prostopadte. Ztacza powinny by¢ przynitowane do Scian kanatu, w
ptaszczyznie prostopadtej do osi kanatu. Na taczeniach kanatdéw stosowaé uszczelnienia.

2 Nalezy zainstalowaC otwory rewizyjne pozwalajace na czyszczenie kanatdw. Czyszczenie
powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otwordw rewizyjnych w przewodach lub demontaz
elementu skladowego instalacji.

3 Wewnatrz montowac kratki wentylacyjne stalowe malowane.

Instalacje nalezy wykonac¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych” Cobrti Instal Zeszyt 5.

11 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

11.1 Wymagania ogodlne

- Obmiar Robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych Robot zgodnie z Dokumentacijq
Projektowq i Specyfikacjq Techniczng, w jednostkach okreslonych w Wycenionym Przedmiarze
Robét.

- Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiardw.

- Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukorficzenia wszystkich Robot. Btedy zostang
poprawione wediug pisemnych instrukcji Inspektora Nadzoru.

- Obmiar wykonywanych Robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig wynikajaca z ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub uzgodnionym przez
Wykonawce i Inspektora Nadzoru.



11.2 Kontrola i badanie w trakcie Robét i odbioru

1. Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodnos¢ wykonanych Robét i uzytych Materiatéw z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inspektora Nadzoru

2. Przed przystgpieniem do préby szczelnosci instalacje nalezy przeptuka¢ wodq a nastepnie
poddac prébie cisnieniowej.

3. Sprawdzi¢ nastawy na zaworach regulacyjnych grzejnikowych

11.3 Obmiar Robot

Jednostki obmiaru:
~mb — montaz rur, z doktadnoscig do 1,0 mb
_szt. — montaz i demontaz armatury i urzadzen grzewczych
_szt. — montaz i demontaz armatury i urzadzen wod-kan
_szt. — wykonanie podejs¢ pod urzadzenia i armature
_szt. — wykucie i zamurowanie otworéw
_mb — montaz izolacji cieplnej

12. ODBIOR ROBOT

12.1 Wymagania ogoélne odbioru Robot

1 Odbidr Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywany bedzie zgodnie Warunkami
Umowy.

2 Swiadectwo Przejecia Robdt bedzie wystawione zgodnie Warunkami Umowy.

3 Dokumentem stwierdzajagcym dokonanie Przejecia Robét jest Swiadectwo Przejecia.
sporzadzone wg wzoru ustalonego przez Inspektora Nadzoru.

4 W celu Przejecia Robot Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
- Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami,

- Uwagi i Polecenia Inspektora Nadzoru,

- Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaréw,

- Atesty jakosciowe wbudowanych Materiatéw,

- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

12.2 Wymagania szczegotowe odbioru Robot

1 Sprawdzi¢ zgodno$¢ wymagan projektowych, przy uwzglednieniu wprowadzonych zmian, ze
stanem faktycznym wynikajacym z wpiséw do Dziennika Budowy oraz innych dokumentéow
dotyczacych jakosci Materiatow i wyrobdw uzytych do Robét, wynikdéw pomiaréw i badan,

2 Sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,

3 Sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy konsekwencje wpisdw dotyczacych Robot,

4 Dokonac szczegdtowych ogledzin robét,

5 W przypadku stwierdzenia odchylen Inspektor Nadzoru ustala zakres robdt poprawkowych.
Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swoj koszt i w terminie uzgodnionym z
Inspektorem Nadzoru.

13. PRZEPISY ZWIAZANE

~Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych” Cobrti Instal Zeszyt 6.
~Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” Cobrti Instal Zeszyt 7.
»~Warunki techniczne wykonania i odbioru weztéw cieptowniczych” Cobrti Instal Zeszyt 8.
PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdlne wymagania i badania.



PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
PN-90/M-75019 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddéw, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze.

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknietego z naczyniami: wzbiorczymi

PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody
PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach centralnego ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace
jakosci wody.

PN-EN 12106:2002 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych. Rury z polietylenu
(PE). Metoda badania wytrzymatosci na ci$nienie wewnetrzne po zastosowaniu zacisku
PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania

PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne

PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.

PN-C-89207:1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rury cisnieniowe z polipropylenu.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/0C poz.
1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085. Nr 110/01 poz.1190, Nr
115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 180C. Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz.
718)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr
33/03 poz. 270)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie
aprobat i kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U.
Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie
systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr
113/98 poz. 728)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie
okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spetnianie
wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad
sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobdw
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu Zzycia, zdrowia lub
$rodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym
znakiem, oraz wyrobow podlegajacych obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji
zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania
dokumentéw dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarzaé zagrozenie albo ktére stuzg
ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i $Srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z



kraju, z ktorym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub
deklaracji zgodnosci wystawianej przez producenta, oraz rodzajow tych dokumentéw (Dz.U. Nr
5/00 poz. 58)

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 200 | r. w sprawie wymagan w zakresie
efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 59/01 poz. 608) (traci moc Z dniem 9.11.2003 r)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w
sprawie wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz. 714) (wchodzi w
Zycie od dnia 10.11.2003 r)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzesnia 1000 r. w
sprawie kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych, cen jednostkowych robét budowlanych
oraz cen czynnikdw produkcji dla potrzeb sporzadzenia kosztorysu :inwestorskiego (Dz.U. Nr
114/00 poz. 1195)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 r w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 140/98 poz.906)

Dopuszcza sie stosowanie zamiennych urzadzen i systemdw zawartych w projekcie i specyfikacji
technicznej, pod warunkiem zachowania parametréw i wymagan technicznych zawartych w
dokumentacji. Stosowanie zamiennych elementdéw nalezy uzgodni¢ z projektantem.

Opracowat

mgr inz. Grzegorz Dembski



