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1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Wstep

1.1.1. Przedmiot SST
Specyfikacja wymagania ogolne odnost slo wymaga wspolnych dla poszczegélnych wymaga
technicznych dotyexych wykonania i odbioru robét, ktére zostamykonane w ramach budowy:

1.1.2. Zakres stosowania SST
Wymagania ogoélne natg rozumie€ i stosow& w powizaniu z Specyfikacjami Technicznymi wg
zestawienia tabelarycznego spisuidie

1.1.3. Okrélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS4 agodne z obowvazujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.2. Wymagania dotycgce wiaciwosci wyrobéw i materiatébw budowlanych

1.2.1.7r6dta uzyskania materiatow
Co najmniej trzy tygodnie przed zaplanowanym wylkstaniem jakichkolwiek materiatldw i udzen
przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi sbéaeg informacje dotycie proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tyctateriatéw i odpowiednie atesty, aprobaty,
dopuszczenia orazwiadectwa bada laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia prdemvestora.
Zatwierdzenia pewnych materiatéw z danegddta nie oznacza automatycznie, wszystkie materiaty z
danegozrodta uzyskuj zatwierdzenie. Wykonawca zobawany jest do udokumentowanize materiaty
uzyskane z dopuszczonegmdta w sposob gty spetniaj wymagania specyfikacji technicznych w czasie
postpu robét. Wykonawca ponosi odpowiedziali@a spetnienie wymagailosciowych i jakgciowych
materiatéw z jakichkolwiekrodet. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tgplaty, wynagrodzenia
i jakiekolwiek inne koszty zwizane z dostarczeniem materiatow iaglzen do robot.

1.2.2. Materialy nieodpowiadgie wymaganiom
Materiaty nieodpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawe wywiezione z terenu budowyadl
zlozone w miejscu wskazanym przez Inwestorasli Jmwestor zezwoli wykonawcy nazycie tych
materialtdw do rob6t innych, hite, dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tychtenatow zostanie
przewartéciowany przez Inwestora. Kdy rodzaj robdt, w ktdrym znajdwjsic niezbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na natas/zyko, licac sk z jego nie przyjciem i
niezaptaceniem.

1.2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane mayedatczasu, gdydula one potrzebne do robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly g@akos¢ | whasciwosé do robét i byty dosgpne do
kontroli Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego dideania kda zlokalizowane w olbie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lubapierenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawe.

1.2.4. Wariantowe stosowanie materiatow
Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiglunozliwosé wariantowego zastosowania materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestor swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie
przed uyciem materiatu, albo w okresie dieym, jéli bedzie to wymagane dla batlgprowadzonych
przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowandyaj materiatu nie ni@ by¢ pézniej zmieniony bez
zgody Inwestora.

1.3. Wymagania dotycgce sprztu i maszyn

Wykonawca jest zobowrany do aywania jedynie takiego spsti, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych robét. Sper uzywany do robét powinien IlBy zgodny z ofert
Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgkdem typdéw i ildgci wskazaniom zawartym w ST, w
przypadku braku ustalew takich dokumentach sptzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przez
Inwestora. Liczba i wydajrsé sprztu bedzie gwarantowa przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami
ustalonymi w dokumentacji projektowej i ST i wskah Inwestora w terminie przewidzianym
Zleceniem. Sprg bedacy wilasndcia Wykonawcy hdz wynagty do wykonania robét ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotowed do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochroggodowiska i
przepisami dotycymi jego uytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopiekutoentow
potwierdzajcych dopuszczenie sptm do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisaetielid



dokumentacja projektowa lub ST przewigdujozliwo$é wariantowego #ycia sprztu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim iaame wyboru i uzyska jego akceptagrzed
uzyciem sprztu. Wybrany sprat, po akceptacji Inspektora Nadzoru, niezedy pézniej zmieniony bez
jego zgody. Jakikolwiek spgz maszyny, urgdzenia i nargdzia niegwarantace zachowania warunkow
zlecenia, zostanprzez Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczdoeobot.

1.4. Wymagania dotycgcesrodkow transport
Wykonawca stosowasic bedzie do ustawowych ograniaz@a & przy transporcie materiatéw i sgta na
i z terenu Rob6t. Uzyska on wszelkie niedibe zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych
tadunkéw i w sposob ggly bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiciiodkéw transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jalkg wykonywanych Robét i przewonych materiatéw. Liczbarodkéw transportu
bedzie zapewni& prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami d&reymi w Dokumentacji Projektowej, ST, i
wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przeaidan kontraktem. Srodki transportu
nieodpowiadajce warunkom dopuszczalnych oi@n na osie mog by¢ uzyte przez Wykonawg pod
warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnegoytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt
Wykonawcy. Wykonawca dalzie usuwé& na biegaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do Terenu Budowy.

1.5. Ogdlne wymagania dotyegce robot
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jekich wykonania oraz za ich zgoditoz Dokumentagj
Projektovs, ST, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sgtikidowlam. Dokumentacja projektowa
wykonawcza zawiekabedzie niezlydne rysunki, obliczenia i dokumenty.
1.5.1. Zgodn& Robét z DokumentagijProjektova i ST
Podstaw wykonania i wyceny rob6t jest dokumentacja prajekd, specyfikacje techniczne oraz
przedmiary rob6t a wymagania wyszczegoélnione wébiigednym z nich sobowizujace dla Wykonawcy
tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji. W ypadku rozbienosci Wykonawca nie mie
wykorzystywa bteddw lub opuszczew dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmigswiadomé
Inspektora Nadzoru i Projektanta, ktéry dokona edpdnich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materiahedy zgodne z dokumentacprojektows i specyfikacjami technicznymi a
takze z innymi przepisami obowdujacymi. Dane okrdone w Dokumentacji Projektowej i w STedn
uwazane za wartei docelowe, od ktérych dopuszczalneachylenia w ramach olélenego przedziatu
tolerancji. Przy wykonywaniu robét nale uwzgkdnia® instrukcje producenta materialdw oraz przepisy
zZwiazane i obowjzujace, w tym réwnie te, ktére ulegty zmianie lub aktualizacji. W praglku istnienia
norm, atestéw, certyfikatdw, instrukcji ITB, aprobatechnicznych, swiadectw dopuszczenia
niewyszczegoélnionych w niniejszej dokumentacji awhzujacych, Wykonawca ma réwnieobowizek
stosowania sido ich tréci i postanowié.

1.5.2. Ogdlne zasady wykonania robat

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragiidnie z umow, oraz za jak& zastosowanych
materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodhaz dokumenta@j projektows, wymaganiami ST,
projektu organizacji rob6t oraz poleceniami InweastdNykonawca ponosi odpowiedzialidaza doktadne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wys@kd wszystkich elementéw rob6t z wymiarami iednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanyma pémie przez Inwestora. Nagistwa
jakiegokolwiek btdu spowodowanego przez Wykonaww wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostan
poprawione przez Wykonawma witasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robéwyhnaczenia wysokai
przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowializici za ich doktadn@. Decyzje Inwestora
dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementtabot kkda oparte na wymaganiach
sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projeképw ST, a take w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inwestor uwzghi wyniki bad@& materiatbw i robot, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw,swiadczenia z przeszoi, wyniki bada
naukowych oraz inne czynniki wptywsgie na rozwzana kwesti. Polecenia Inwestoraetta wykonywane
nie p&niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymgnizez Wykonawg pod grdba
zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutun@si Wykonawca.

1.6. Kontrola, badania oraz odbiér wyrobow i rd6t budowlanych



Celem kontroli rob6t &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zalazona
jakaos¢ robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok robét i jakdéci materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, agkapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezdne do pobierania probek i badamaterialbw oraz robot. Wykonawcaedzie
przeprowadz& pomiary i badania materialdw oraz rob6t zstatliwoscia zapewniajca stwierdzeniemze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi wkuimentacji projektowej i ST. Minimalne
wymagania co do zakresu badach czstotliwosci sa okreslone w ST, normach wytycznych i warunkach
technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostahe tam okrdone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki
zakres jest konieczny, aby zapewniykonanie robét zgodnie z kontraktem. Wykonawcata@zy
Inspektorowi Nadzordwiadectwa,ze wszystkie stosowane gdzenia i sprat badawczy posiadajwazna
legitymac, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiaglajyymaganiom norm okétjacych
procedury bada Inspektor Nadzorudazie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych,
w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzorugdzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedocignicciach dotyczcych uradzen laboratoryjnych, spktu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczychzelleniedocagniccia te kxda tak powane, ze mog wptyna¢
ujemnie na wyniki bada Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzynigcie do robét badanych materiatéw i
dopuci je do wycia dopiero wtedy, gdy niedaginiccia w pracy laboratorium Wykonawcy zosian
usunete i stwierdzona zostanie odpowiednia jgkdych materiatow. Wszystkie koszty zwane z
organizowaniem i prowadzeniem badaaterialtdw ponosi Wykonawca.

1.6.1. Pobranie probek
Prébki keda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania probeditych na
zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mby¢ z jednakowym prawdopodolistwem
wytypowane do bada Inspektor Nadzoru doizie mie€ zapewnion mozliwo$é udziatu w pobieraniu
probek. Na zlecenie Inwestora Wykonawecgldie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatéw,
ktére budz watpliwosci co do jakéci, o ile kwestionowane materiaty nie zostaprzez Wykonawe
usungte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatiich bada pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym prajqiakoszty te pokrywa Zamawigy. Pojemniki do
pobierania bda dostarczone przez Wykonawdc zatwierdzone przez Inspektor Nadzoru. Proébki
dostarczone przez Wykonawao bada wykonywanych przez Inwestoragds odpowiednio opisane i
oznaczone, w sposOb zaakceptowany przez Inspditataoru.

1.6.2. Badania i pomiary
Wszystkie pomiary i badaniagtla przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dkp, gdy
normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosomazna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora dteadPrzed przygpieniem do pomiaréw lub bada
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzajuejsou i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstaavipimie ich wyniki do akceptacji Inspektora
Nadzoru.

1.6.3. Raporty z bada
Wykonawca hdzie przekazywalnspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami aagak najszybciej,
nie p&niej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia jalod Wyniki bada (kopie) keda
przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzaeldtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaakceptowanych.

1.6.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniongt jdo dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéwznddta ich wytwarzania, i zapewniona mwdaie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i predta materiatéw. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonych gzaVykonawe, bedzie ocenia zgodnd¢é materiatow i
rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw Wadstarczonych przez Wykonagvclnspektor
Nadzoru mae pobierd probki materiatéw i prowadgibadania niezalmie od Wykonawcy, na swdj koszt.
Jezeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy asniewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezalmemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lubatiiowych bada
albo oprze si wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgédmoateriatow i robot z dokumentacj




1.7.

projektows i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérhylub dodatkowych badai pobierania
prébek poniesione zostaprzez Wykonawg

1.6.5. Atesty jakéci materiatdw i uradzeh

Przed wykonaniem bada jakosci materiatéw przez Wykonawg Inspektor Nadzoru me dopygci¢ do
uzycia materiaty posiadage atest producenta stwierdgaj ich petr zgodnd¢ z warunkami podanymi w
ST. W przypadku materiatow, dla ktérych atestynymagane przez ST, kda partia dostarczona do rob6t
bedzie posiadaatest okrélajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przdowe kxda posiadé
atesty wydane przez producenta, poparte w raziegimt wynikami wykonanych przez niego badgopie
wynikéw tych bada beda dostarczone przez Wykonagvénspektorowi Nadzoru. Materiaty posiagleg
atest a urmdzenia — wane legitymacje magby¢ badane w dowolnym czasiez8# zostanie stwierdzona
niezgodnéc¢ ich wissciwosci z ST to takie materiaty i / lub wdzenia zostapodrzucone.

Dokumenty budowy

1.7.1. Dziennik budowy

Odpowiedzialné¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obhauacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku budowydn wykonywane na bigco i beda dotyczy¢ przebiegi robét,
stanu bezpiecstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarcgepny budowy. Kady zapis w
Dzienniku Budowy hdzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonatdsmap
podaniem jego imienia i nazwiska oraz stanowiskebsiwego. Zapisy dxla czytelne, dokonane trwat
technila, w poradku chronologicznym, bezgmednio jeden pod drugim, bez przerw. atalone do
Dziennika Budowy protokoty i inne dokumentyda oznaczone kolejnym numerem ganika i opatrzone
daty i podpisem Wykonawcy i ltyniera.

Do Dziennika Budowy nalsy wpisywa w szczegolngci:

- dak przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dak przekazania przez Zamawieggo dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inwestora harmonogramow robot,

- terminy rozpocgcia i zakdiczenia poszczegoélnych elementéw rob6t, przebiegdtrobrudndci i
przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyrgepw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zaradzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioru rob6t zanik@jch, ulegajcych zakryciu, cgsciowych i kaacowych odbioréw
robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robét podlegsgh ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zygku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowej,

- dane dotycace czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed frakcie wykonywania
robot,

- dane dotycace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczce jakdci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki prampadzonych badaz podaniem,
kto je przeprowadzit,

- wyniki rob6t poszczegdllnych elementéw budowli adpniem, kto je przeprowadzit, inne istotne
informacje o przebiegu robot,

- propozycje, uwagi i wyjmienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowygdd przediaone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowanig si

- Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Whdwca podpisuje z zaznaczeniem ich @iy
lub zagciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Bugl@bliguje Inwestora do ustosunkowania
sie.

1.7.2. Kséga obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pesti kazdego z elementow
rob6t. Obmiary wykonywanych robot przeprowadza wi sposéb ceigly w jednostkach przgtych w
przedmiarach robét i wpisuje do &gi Obmiaru.



1.7.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzetdaeo jakdci materiatéw, recepty robocze i kontrolne
wyniki bada Wykonawcy leda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapemia jakdaci.
Dokumenty te stanowizakcznik do odbioru robét. Winny lByudosgpnione na kade zyczenie Irtyniera.

1.7.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zaliczaesioprécz wymienionych w powgzych trzech punktach naptijace
dokumenty:
- pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
- protokoty przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inneawy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru robot,
- protokoty z narad i ustalte
- korespondenejna budowie.

1.7.5. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy &da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpomite@abezpieczonym.
Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgoj@matychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowgatzawsze dogpne dla Inwestora i przedstawione
do wghdu nazyczenie Zamawiagego.

1.8. Wymagania dotycace obmiaru robot

1.8.1. Ogdlne zasady obmiaru robé6t
Obmiar robét bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokntacy projektovs,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru 6tollokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu przedstawiciela Zamawiieggo o zakresie obmierzanych robét i terminie obmi&o
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmidreda wpisane do rejestru obmiaréw. Jakikolwiek
btad lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych w przedmiarze robét lub gdzie ifjdaee zwalnia
Wykonawcy od obowizku ukaiczenia wszystkich robét. 8ne dane zostanpoprawione wg instrukcji
Inspektora Nadzoru nagphie. Obmiar gotowych robotetzie przeprowadzony z ¢ztcicia wymagamn do
celu miesicznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie cgkmaym w Umowie lub
oczekiwanym przez Wykonaw@ Inspektora nadzoru.

1.8.2. Zasady okétania ilasci rob6t i materiatow
Dtugosci i odlegtaici pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo wzdiu
linii osiowej. Jéli ST wiasciwe dla danych robét nie wymagaiego inaczej, okjosci beda wyliczone w
m3 jako dtugé¢ pomnaona przezsredni przekroj. Iléci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo, eba
wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymagani@mi

1.8.3. Uradzenia i sprgt pomiarowy
Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robédabzaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Ugdzenia i sprzt pomiarowy zostan dostarczone przez WykonagvcJezeli
urzadzenia te lub spet wymagaj bada atestujcych to Wykonawca dnlzie posiadé wazne swiadectwa
legalizacji. Wszystkie ueglzenia pomiarowe dola przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania Robot.

1.8.4. Wagi i zasady wania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje agizenia wagowe odpowiadage odnénym wymaganiom ST. @lIzie
utrzymywa to wyposaenie zapewniag w sposob agly zachowanie dokladdoi wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

1.8.5. Czas i atotliwosé przeprowadzenia obmiaru
Obmiary leda przeprowadzone przed gziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robotakzé w
przypadku wystpowania dtaszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikgch przeprowadza giw
czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podleggih zakryciu przeprowadzasgirzed ich zakryciem.

1.9.0dbiory

1.9.1. Odbiér robét zanikagych i ulegajcych zakryciu
Odbiér robd6t zanikacych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegagkryciu. Odbidr robét zanikgych i ulegajcych




zakryciu ledzie dokonywany w czasie umiwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogélnego pepu rob6t. Odbiér robdt dokonuje Inspektora Nadzd@@otowd¢ danej czsci
rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do diienbudowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbidedizie przeprowadzony niezwtocznie, niezpiej jednak nt w ciagu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powraniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jgéko
ilos¢ robét ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstagw&umentéw zawieragych
komplet wynikébw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pagiav konfrontacji z
dokumentacja projektoyy ST i uprzednimi ustaleniami.

1.9.2. Odbiér cgiciowy
Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci rob6t. Odbioru cgciowego robot
dokonuje st wg zasad jak przy odbiorze kmowym robot.

1.9.3. Odbiér kdcowy robét
Odbiér kaicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykoaaobdt w odniesieniu do ich dad,
jakosci i wartcsci. Catkowite zakaczenie rob6t oraz gotowé do odbioru kdcowego kdzie stwierdzona
przez Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadoimem na gimie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru. Odbiér koowy rob6t naspi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych
liczac od dnia potwierdzenia przez Inwestora zZadzenia robot i przyicia dokumentéw, o ktérych mowa
w punkcie poniej pt. ,Dokumenty do odbioru kmowego robét”. Odbioru kicowego robét dokona
komisja wyznaczona przez Zamawi@@go w obecniwi Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbiega
roboty dokona ich oceny jakciowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikéw bafiai
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoowykonania robét z dokumentacprojektows i ST. W toku
odbioru kaicowego robét komisja zapozna & realizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikapcych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robbupetniagcych i robét
poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonyebbét poprawkowych lub robd6t
uzupetniagcych, komisja przerwie swoje czyrimdi ustala nowy termin odbioru keowego. W przypadku
stwierdzenia przez komisjze jaka¢ wykonywanych robot w poszczegoélnych asortymentaeknacznie
odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i Zlwzgkdnieniem tolerancji i nie ma wkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiésgo ruchu, komisja dokona peten, oceniajc
pomniejszona warté wykonywanych rob6t w stosunku do wymag@rzyjetych w dokumentach
kontraktowych.

1.9.4. Dokumenty do odbioru kcowego robot
Podstawowym dokumentem do dokonania odbiordickwego robét jest protokét odbioru fapwego
robo6t sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo. Do odbioru kicowego Wykonawca jest
zobowhzany przygotowanastpujace dokumenty:
- dokumentagj projektov z naniesionymi zmianami,
- specyfikacje techniczne,
-uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszczag pdbiorze robét znikagych i ulegaicych zakryciu i
udokumentowanie wykonania jego zalkece
- recepty i ustalenia technologiczne,
- dzienniki budowy i ksigi obmiaru,
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baflaoznaczé laboratoryjnych zgodnie z ST,
- atesty jakéciowe wbudowanych materiatéw,
- opini¢ technologicza sporadzom ha podstawie wszystkich wynikéw badiapomiaréw zaiczonych do
dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z ST,
- sprawozdanie techniczne,
- inne dokumenty wymagane przez Zamaugeago,
Sprawozdanie technicznedzie zawieré&:
- zakres i lokalizacje wykonywanych robét,
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokun@intgprojektowej przekazanej przez
Zamawiajcego,
- uwagi dotycace warunkow realizacji robot,
- dak rozpoczcia i zakaczenia robot.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego négldbgotowe
do odbioru kdécowego, komisja w porozumieniu z Wykonawwyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego robot. Wszystkie zadzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetnige hyda




zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawégjo. Termin wykonania robét poprawkowych i robét
uzupetniagcych wyznaczy komisja.

1.9.5. Odbiér ostateczny
Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych ratdtzanych z usurciem wad stwierdzonych przy
odbiorze kacowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidstateczny édzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwgdilieniem zasad odbioru kcowego.

1.10. Sposaéb rozliczenia robét tymczasowych i towayszcych
Roboty towarzysge i tymczasowe, wyszczegolnione w przedmiarzezazeggolnéci rozbiérki winny by
rozliczane wg obmiaréw ich rzeczywistego zakreswgb&cndci Inspektora nadzoru. Jednostki obmiaru —
jak w przedmiarze robét. Roboty towarzyse i tymczasowe, niewyszczegélnione w przedmianzeny
by¢ ujete w kosztach og6inych Wykonawcy i nie podlegapmiarowi.

1.11. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za ochremoboét i za wszystkie materiaty i uidzenia uywane do
rob6t od daty rozpogzia do daty wydania potwierdzenia zékaenia przez Inwestora. Wykonawcglbie
utrzymywa roboty do czasu kaowego odbioru. Utrzymanie powinnodprowadzone w taki sposéb, aby
zrealizowane obiekty byly w zadawaleym stanie przez caly czas, do momentu odbioficéwego. Jdi
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymandena polecenie Inwestora powinien rozpgcz
roboty utrzymaniowe nie @fiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.12. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowrany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresieniaveealizacji Kontraktu,za
do zakaczenia i odbioru ostatecznego Robo6t a w szczegditno
zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracylbypu o0s6b wykonuagych czynnéci zwigzane z
budow i nienaruszaln& ich mienia staacego do pracy a tak zabezpieczy teren budowy przed dpsin
0s6b nieupowanionych.
Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwsi@ publicznie przed ich rozpoeziem w spos6b uzgodniony
z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscaitbs¢iach okrélonych przez Inspektora nadzoru,
tablic informacyjnych, ktérych téé bedzie zatwierdzona przez Inwestora. Tablice inforyjee bda
utrzymywane przez Wykonawaev dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.
Wykonawca we wtasnym zakresie zorganizuje zapleczewy.
Wykonawca wykona wszystkie prace w@mie potrzebne do zorganizowania zaplecza, doprawadz
instalacje niezidne do jego funkcjonowania oraz wypggav odpowiednie obiekty i drogi moriawe.
Wykonawca jest zobowtany do uzyskania doprowadzenia, pseykenia wszelkich czynnikéw i mediow
energetycznych do zaplecza i placu budowy, talkikhgnergia elektryczna, gaz, wodagki itp.
Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikbw i medi@mergetycznych natg do obowazkdéw
Wykonawcy i w pelni jest on odpowiedzialny za uzysie wszystkich warunkéw technicznych
przylaczenia, dokonanie uzgodniép.
Wykonawca w ramach umowy ma ugma¢ plac budowy po zakwmzeniu kadego elementu robét i
doprowadzt go do stanu pierwotnego po zakaeniu robét i likwidacji placu budowy.

1.13. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowrek zn& i stosow@& w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy date
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowyykaiczania Robét Wykonawcagtzie:
podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniegsiio przepiséw i norm dotygzych
ochronysrodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy orad#ie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla
os6b lub wlasn&i spotecznej i innych, a wynikgjych ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn
powstatych w nagpstwie jego sposobu dziatania.
Stosujc sk do tych wymag#a bedzie miat szczegélny wzgd na :
- lokalizacg baz, warsztatéw, magazynéw, baz, sktadowisk, g didjazdowych.
- srodki ostranasci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnychaoyt lub substancjami toksycznymi
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
- mozliwo$cia powstania pzaréw
- hatasem.
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1.14. Ochrona przeciwpaarowa
Wykonawca khdzie przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowej. Wykonawca dgizie utrzymywa
sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Makgrtatwopalne kda
skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisaabezpieczone przed dggem o0so6b trzecich.
Wykonawca kdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpogarem wywolanym jako rezultat
realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.15. Bezpieczistwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robét Wykonawogbie przestrzegaprzepiséw dotycgrych bezpiecaestwa i higieny
pracy oraz stosowasie do zalecé Planu Bezpieczstwa i Ochrony Zdrowia. W szczegoéktd
Wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach eigiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetaigych odpowiednich wymagasanitarnych. Wykonawca zapewni i
bedzie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitzi odpowiedna odziez dla
ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie ofazzdpewnienia bezpiearstwa publicznego.

1.16. Stosowanie gido prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowizany jest zna wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralméejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktéreasw jakikolwiek sposéb zwizane z Robotami i dolzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, prZepis wytycznych podczas prowadzenia Robot.
Wykonawca kdzie przestrzegapraw patentowych i duzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagéa prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych agizeh lub metod i w sposéb
ciagty bedzie informowa Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedsjagvkopie zezwolg i inne
odnane dokumenty.

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

2.1. Wsép
Wymagania szczegoétowe specyfikacji technicznej sdnsie do poszczegdlnych wymafaechnicznych
dotyczicych wykonania i odbioru robét, ktére zostawykonane w ramach budowy Sali sportowej z
zapleczem.

2.2. Zakres projektowanych rozwizan
Projektuje s} obiekt przeznaczony na cele sportowo — rekreacyjnebudynek sali sportowej
jednokondygnacyjny oraz zaplecze socjalno — sarétgohczone 4cznikiem z istnigjcym budynkiem
szkoly. Wjazd istnigjcy z drogi gminnej. Nie przewidujegstamontowania ogrodzenia i bramy wjazdowe;.
Projektuje st nastpujace instalacje wewgtrzne pozaobiektowe:
- kanalizacja sanitarna — zbiornik bezodptywowy,
- woda zimna — z istniggej sieci na terenie dzialki,
- zasilanie energetyczne z istaiggj sieci na warunkach Zaktadu Energetycznego,
- zasilanie w gaz ziemny z istniegj sieci na warunkach Wielkopolskiego Operatorayst&nu
Dystrybucyjnego.
Ogrzewanie ogci sanitarno — administracyjnej gazem, sala spatoagrzewana niezaeymi
promiennikami gazowymi.

2.3. Roboty budowlane — wymagania szczegétowe

2.3.1. Roboty przygotowawcze

2.3.1.1.Przedmiot robot
Ponisze wymagania szczegétowe odnpsk do warunkdw technicznych wykonania i odbioru rohot
zakresie robot przygotowawczych, ktore zostavykonane w ramach budowy budynku. Zakres prac i
wymagania dotyce materiatow.
Zakres prac:
- ogrodzenie placu budowy z geet przenénych,

- prace pomiarowe,

- budowa zaplecza placu budowy — budynkdw i insfatgmczasowych.

2.3.1.2.Materiaty:
Humus zebrany z terenu budowydaie formowany w hatdy i wykorzystany przy ksztafamiu
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2.3.1.3.

docelowego poziomu terenu, a nadmiar sukcesywnigoxgny przy yciu stosownego speil.
Zasady wykonania robot

2.3.1.3.1. Prace pomiarowe:

2.3.14.

2.3.15.

Prace pomiarowe powinny byvykonane przez osoby posiagtz odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca ponosi odpowiedziakio za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie WgsSoi
wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiaramiedreymi okrélonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na finie przez Inspektora nadzoru. Ngostwa jakiegokolwiek lkidu spowodowanego
przez Wykonawe w wytyczeniu i wyznaczeniu rob6t zostanesli wymaga tego ledzie Inspektor
nadzoru, poprawienie przez Wykonawta wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robotviylanaczenia
wysokdci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawdyoalpowiedzialnéci za ich doktadn&.
Wszystkie roboty, ktére bazuj na pomiarach Wykonawcy, nie mpgby¢ rozpoczte przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez Inspektofggkonawca jest odpowiedzialny za ochgon
wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaftizev czasie trwania robét. dai znaki pomiarowe
przekazane przez Zamawieggo zostam zniszczone przez Wykonawcswiadomie lub wskutek
zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne dkzdgo prowadzenia robét, to zostame odtworzone na
koszt Wykonawcy. Wszystkie pozostate prace pomiarkanieczne dla prawidtowej realizacji rob6t rale
do obowazkéw Wykonawcy.

Metody i zakres kontroli

Stosowa zasady kontroli wg ST ,Wymagania Ogélne”.

Podczas robdét przygotowawczych kontroli wymagaj

- zgodnd¢ wykonania rob6t z dokumentadgechnicza,

- upratniecie elementéw pochodeych z robét przygotowawczych wraz z oczyszczertenenu,

- kontrola dokumentéw potwierdzajych prawidtowe prace pomiarowe.

Przepisy zwkane i obowjzujace

Nalezy stosowa przepisy zgodnie ST ,wymagania ogélne”.

Nalezy zastosowaprzepisy zgodnie z wymaganiami og6lnymi ST.

Warunki techniczne wykonani i odbioru robét budawda—-montaowych — Arkady 1989.

Przepisy BHP przy robotach przygotowawczych.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz 2006r. nr 156 poz. 1118 zmd zm.).

2.4. Roboty rozbiérkowe

2.4.1. Wstp

24.1.1.

2.4.1.2.

24.13.

24.14.

24.15.

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacihtécznej § wymagania dotycxe wykonania i
odbioru robé6t rozbiérkowych.

Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

Zakres robot adtych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujszystkie czynnéei umazliwiajace i majice na celu
wykonanie rozbiérek wyspujacych w obiekcie.

Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS4 agodne z obowazujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
Ogo6lne wymagania dotyice robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakavykonania robo6t, ich zgodké z dokumentag;
projektowa, SST i poleceniami kyniera.

2.4.2. Materialy

Materiaty nie wystpuja.

2.4.3. Sprat

Og6lne wymagania dotysze stosowania spgs podano w ST 0.0 - Wymagania ogoélne.
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Roboty zwizane z rozbiérk beda wykonywane ¢cznie i mechanicznie. Wykonawca powinien postugiwa
sie sprztem zapewniajcym spetnienie wymogow jakoiowych, ilgsciowych i wymogow bezpiechstwa.
Zastosowany przy prowadzeniu robét gprie mae powodowdé uszkodzé pozostatych, nierozbieranych
elementow.

Wykonawca jest zobowkany do aywania jedynie takiego spgii, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu nasrodowisko i jaké¢ wykonywanych robét.

2.4.4. Transport
Transport zgodnie z warunkami ogélnymi.
Zaladunek jak i wytadunek materiatéw z rozbidreksinodbywd si¢ z zachowaniem wszelkicirodkéw
ostraznasci | bezpieczastwa ludzi pracujcych przy robotach rozbiérkowych.
Transport powinien Wy jak okre&lono w specyfikacji, bdz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Inspektora nadzoru.
Wykonawca hdzie usuwa na bigaco, na whlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdactecamu budowy.

2.4.5. Wykonanie robo6t
Og6lne wymagania dotygze wykonania robét podano w ST 0.0 ,Wymagania og/tin
Roboty rozbiérkowe obejmagijusunicie z terenu budowy wszystkich elementéw budowlanye stosunku
do ktérych zostato to przewidziane w dokumentajgktowe;.
Przed przysipieniem do robot rozbiérkowych nale wykona& bezwzgédnie wszystkie niezjaine
zabezpieczenia, zgromadziarzdzia i sprzt.
Przy prowadzeniu prac rozbidrkowych naleprzestrzega wszystkich obowjzujacych przepiséw BHP i
bezwzgédnie stosowéawszystkie przewidziane przy tych robotachadzenia zabezpieczgge i ochronne.
Pracownicy powinni by zaopatrzeni w odzierobocz oraz hetmy, okulary iekawice ochronne oraz
komplet potrzebnych nagdzi.
Materiaty uzyskane z rozbiérek lub padkowania placu budowy stajsie wlasngcia Wykonawcy i
zostanm usungte w miae postpu robét. Wykonawca zagwarantuje wszystkie dodatkowe materiaty i
produkty odpadowe uzyskane z rozbidrek oraz gukawania placu budowyasusuwane do zakladu
gospodarki odpadami upowdonego do ich przgcia zgodnie z odpowiednimi wymaganiami ustawowymi
i, jezeli to bedzie wymagane przez Inspektora nadzoru, przedgti@emne potwierdzenie o tej e
Wykonawca zezwoli na wywdz materiatu rozbiérkoweggtacznie odpowiednio wykwalifikowanym
przewanikom i uzyska od tych przevnikéw pisemne potwierdzenie dotyce lokalizacji ich miejsc
skladowania. Tam, gdzie wypuja materialy skaone i produkty odpadowe pochade z wyburzenia,
powinny one zostausungte w sposob wskazany przez Inspektora nadzoru.

2.4.6. Kontrola jakéci robét
Ogolne zasady dotysee kontroli jakéci robét podano w wymaganiach ogéinych.
Kontrola jakdci robét polega na wizualnej ocenie kompldtiavykonania robét rozbiérkowych.

2.4.7. Obmiar robét
Ogollne zasady i wymagania dotgce obmiaru rob6t podano w wymaganiach ogéinych.
Obmiar rob6t okréa ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.
llos¢ robét oblicza s wedtug sporadzonych pomiaréw z natury, udokumentowanych operate
powykonawczym, z uwzgtinieniem wymagatechnicznych zawartych w niniejszej ST i ujmujésicdze
obmiaru.
Wszystkie urzdzenia i sprat pomiarowy stosowane do obmiaru rob6t podlggeiceptacji Inspektora
nadzoru i musgposiadéa wazne certyfikaty legalizacji.
llos¢ robdt oblicza s wedlug sporadzonych przez shby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z ugdrgéniem wymaga technicznych zawartych w
niniejszej ST i ujmuje w kgdze obmiaru.
Wszystkie urzdzenia i sprat pomiarowy stosowane do obmiaru rob6t podlggdiceptacji Inspektora
nadzoru i musgposiadéa wazne certyfikaty legalizaciji.
Jednostki obmiaru - jak w przedmiarze.

2.4.8. Odbiér robot
Ogoblne zasady odbioru robét i ich praga podano w ST ,Wymagania ogélne".
Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnpostanowieniami Umowy oraz obawujacymi
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Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finabmgny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesiemiu d
ich ilosci, jakosci i wartasci.

Odbiér naley dokon& zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i OdbiRob6t Budowlano -
Montazowych.

2.4.9. Podstawa ptatéa

Placi st za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podarwyrmunkcie 5 i odebrane przezzimiera
mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

2.4.10. Uwagi szczegobtowe

2.4.10.1. Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponayenebudowania zakwalifikuje hynier.
2.4.10.2. lldci robo6t rozbiérkowych magulec zmianie na podstawie decyzjzyniera.

2.5. Roboty ziemne

2.5.1. Wsp

2.5.1.1.

2.5.1.2.

2.5.1.3.

2.5.14.

2.5.15.

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikaghteécznej § wymagania dotycze wykonania

i odbioru rob6t ziemnych.

Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

Zakres robot adtych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujszystkie czynnéi umazliwiajace i majice na celu
wykonanie rob6t ziemnych wygtujacych w obiekcie olgtym kontraktem.

Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS4 agodne z obowazujacymi odpowiednimi normami i wy
tycznymi.

Ogoblne wymagania dotyice robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékech wykonania, ich zgodré z dokumentagj projektowvs,
SST i poleceniami kyniera.

2.5.2. Materiaty

materialy nie wysipuja.

2.5.3. Sprat

Roboty mog by¢ wykonywane ¢cznie lub mechanicznie.
Roboty ziemne mina wykonywa przy wyciu dowolnego spkzu.

2.5.4. Transport

Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu.
Nalezy je umigci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i eatieczy przed spadaniem lub
przesuwaniem.

2.5.5. Wykonanie robot

2.55.1.

Wykopy

2.5.5.1.1. Sprawdzenie zgodebwarunkéw terenowych z projektowymi

Przed przysipieniem do wykonywania wykopéw przed budpebiektu naley sprawdzé zgodndgé
rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tygtumaley wykona: kontrolny pomiar
sytuacyjno-wysokéciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jé&stntrolowanie warunkéw
gruntowych w nawizaniu do badageologicznych.

2.5.5.1.3. Zabezpieczenie skarp wykopow

Jezeli w dokumentacji technicznej nie okleno inaczej dopuszcza esistosowanie nagbujacych

bezpiecznych nachyteskarp:

- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniud 2:

- w gruntach matospoistych i stabych gruntach styoh o nachyleniu 1:1,25

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniuipaywby¢ stosowane nagtujace zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegaym do gérnej krawdzi wykopu na szerokaei rownej 3

krotnej gkbokasci wykopu powierzchnia powinna byvolna od nasypow i materiatdw, oraz igpadki

umazliwiajace odptyw wdd opadowych

- haruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rommgrzez wody opadowe powinno ¢hysuwane z
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zachowaniem bezpiecznych nachiyle
- stan skarp naly okresowo sprawdzaw zaleznosci od wystpowania niekorzystnych czynnikéw.

2.5.5.1.4. Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynpd®d cm.

2.5.5.1.5. Pogpowanie w wypadku przegbienia wykopow
(1) Wykopy powinny by wykonywane bez naruszenia naturalnej strukturyigru
(2) Warstwa gruntu o gruboi 20 cm potagona nad projektowanym poziomem posadowienia powiryaa
usungta bezpérednio przed wykonaniem fundamentu.
(3) W przypadku przegbienia wykopu portiej przewidzianego poziomu a zwlaszcza peppoziomu
projektowanego posadowienia najg@orozumie€ si¢ z Inzynierem celem podj
cia odpowiednich decyzji.
2.5.6. Kontrola jakaf rob6t
Wymagania dla rob6t ziemnych podano w punktachdnb.4.
(1) Sprawdzenie i odbiér rob6t ziemnych powinny layykonane zgodnie z normami wyszczegdlnionymi
wp. 11.
2.5.6.1. Wykopy
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robéizqo ich zakaczeniu powinny obejmowéa
zgodnd¢ wykonania rob6t z dokumentadjodpowiednich decyzji.
2.5.6.2 Kontrola jakéci robot
Wymagania dla robot ziemnych podano w punktachdnb.4.
(1) Sprawdzenie i odbiér rob6t ziemnych powinny lagykonane zgodnie z normami wyszczegdlnionymi
wp. 11.

2.5.6.3. Wykopy
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robrézgo ich zakéczeniu powinny obejmowa
- zgodnd¢ wykonania robét z dokumentac;j
- prawidtowa¢ wytyczenie robét w terenie
- przygotowanie terenu
- rodzaj i stan gruntu w podta
- wymiary wykopow
- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

2.5.7. Obmiar rob6t
Jednostk obmiarovg sa m3

2.5.8. Odbiér robot
Wszystkie roboty podlegagasadom odbioru robét zanikeych.

2.5.9. Podstawa ptatsci
Wykopy — pfaci s za m3 gruntu w stanie rodzimym.
Cena obejmuje: wyznaczenie zarysu wykopu, odspejgnintu ze ztzeniem na odktad lub zatadowaniem
na samochody i odwiezieniem; Wykonawca we wlasngkresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,
odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwgdhieniem wykonaniacianek szczelnych.

2.5.10. Przepisy zwrane

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagagdlne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Olenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstasyasymbole literowe i jednostki miary.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskeka zagszczenia gruntow.

2.6. Roboty betonowe

2.6.1. Wstp
2.6.1.1. Przedmiot SST
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2.6.1.2.

2.6.1.3.

2.6.1.4.

2.6.15.

2.6.2.

Przedmiotem niniejszej szczegétowe]j specyfikaghteécznej § wymagania dotycze wykonania i
odbioru robét betoniarskich.

Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6ét wymienionych w pkt. 1.1

Zakres robo6t adtych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci umazliwiaj ace i majce na celu
wykonanie betonu i podbetonu w elementach konsytnkch obgtych kontraktem.

Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS4 agodne z obowvazujacymi odpowiednimi normami.

Ogoblne wymagania dotyice robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz za zgoditoz dokumentag;
projektowa, SST i poleceniami ktyniera.

Materiaty

2.6.2.1.

Sktadniki mieszanki betonowej
1) Cement
a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu poizkiego czystego, tj. bez dodatkéw
mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o rasfjacych markach:
marki ,25” — do betonu klasy B7,5-B20
marki ,,35” — do betonu klasy wgzej nz B20
b) Wymagania dotyeze sktadu cementu
W(g ustalé normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie zazereniem Ministra Komunikacji
wymaga st, aby cementy te charakteryzowaly sastpujacym sktadem:
- Zawartd¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%
- Zawartdc¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%
- Zawartgc¢ alkaliéw do 0,6%
- Zawartd¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa rtigakego do 0,9%
- Zawarté¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%
c) Opakowanie
Cement wysytany w opakowaniu powinienctpakowany w worki papierowe WK, co najmniej
trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.
Na workach powinien kiyumieszczony trwaly, wyeéay napis zawieragy nastpujace dane:
- oznaczenie,
nazwa wytworni i miejscowdai,
masa worka z cementem,
data wysyiki,
termin trwatdci cementu.
Dla cementu luzem nalg stosowa cementowagony i cementosomochody wyposa we wsypy
umazliwiajace grawitacyjne napetianie zbiornikéw i azenie do wytadowania cementu oraz
powinny by przystosowane do plombowania i wsypéw i wysypéw.
d) Swiadectwo jakéci cementu
Kazda partia wysytanego cementu powinn& bgopatrzona w sygnatuodbiorcz kontroli
jakosci zgodnie z PN-EN 147-2.
e)Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jejyeiem do betonu musi uzyskakceptagj Inzyniera.

f) Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu
- Cement pochodzy z kadej dostawy musi lypoddany badaniom wg normy PN-EN 196-
1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a Wyacenione wg normy PN-B-30000:1990.
- Zakres badacementu pochodzego z dostawy, dla ktérej jest atest z wynikandiaa
cementowni obejmuje tylko badania podstawowe.
- Ponadto przedayciem cementu do wykonania mieszanki betonowejczadg przeprowadzenie
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kontroli obejmujcej:

oznhaczenie czasu gziania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-E6-6:1997
oznaczenie zmiany ofipsci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN21997
sprawdzenie zawaroi grudek (zbrylé) nie dajicych sk rozgnig¢ w palcach i nie rozpadgjych
Sie w wodzie.

W przypadku, gdy w/w kontrola wyka niezgodn& z normami cement nie me by uzyty do
betonu.

g) Magazynowanie i okres sktadowania
Miejsca przechowywania cementu madgy¢ nastpujace:

- dla cementu pakowanego (workowanego):
sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone namym terenie zabezpieczone z bokéw przed
opadami) lub magazyny zamkte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym daciuisinach)

- dla cementu luzem:
magazyny specjalne (zbiorniki stalowezelbetowe lub betonowe przystosowane do
pneumatycznego zatadowania i wyladowania cemerzeniy zaopatrzone w wdzenia do
przeprowadzenia kontroli aofipsci cementu znajdagego s¢ w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wlazy ahyszczenia oraz klamry na
zewrgtrznychscianach).

- Podla sktadéw otwartych powinny By twarde i suche, odpowiednio pochylone,

zabezpieczafe cement przegtiekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

- Podlogi magazynéw zamlgtych powinny by suche i czyste, zabezpiecaa® cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

- Dopuszczalny okres przechowywania cementwzaglgest od miejsca przechowywania.
Cement nie mze by uzyty do betonu po okresie:
10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszomsitddach otwartych,
po uptywie okresu trwaksi podanego przez wytwdcw przypadku przechowywania w
sktadach zamkatych.

- Kazda partia cementu posiadeq oddzielngwiadectwo jakéci powinno by przechowywana w
spos6b umdiwiajacy jej tatwe rozranienie.

(2) Kruszywo.
a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.
Do betonu naley stosow@ kruszywo mineralne odpowiadag wymaganiom normy PN-B-
06712/A1:1997, z tynae marka kruszywa nie powinnadnizsza nk klasa betonu.
Ziarna kruszywa nie powinny bywvicksze ni:
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznelgmentu,
- 3/4 odlegtdci w swietle migdzy prtami zbrojenia leacymi w jednej ptaszczypie prostopadte]
do kierunku betonowania.
Kontrola partii kruszywa przed zyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje
oznaczenia:
- sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,
- ksztattu ziaren wg PN-EN 933-4:2001,
- zawartdci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
- zawartdci zanieczyszczeobcych wg PN-76/B-06714/12.
W celu umadliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betoepwalery prowadz¢ biezaca
kontrolg wilgotnasci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stsdozawartdci frakcji 0—2 mm.

2.6.2.2. Materiaty do wykonania podbetonu
Beton kl. B7,5 i B10 z utrzymaniem wymagiabada tylko w zakresie wytrzymakei betonu naciskanie.
Orientacyjny sktad podbetonu:
pospotka kruszona 0/40,
cement hutniczy 25. 18 cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm3, wilgathoptymalna 8%.
Kruszywo réwnomiernie stopniowane o frakcjach:
20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%
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2.6.3. Sprat
Dozatory musz mie¢ aktualneswiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powirsi@odbywa

wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zailarak stosowania mieszarek wolno spadowych).
2.6.4. Transport
2.6.4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszhatonowej
(1) Srodki do transportu betonu
Mieszanki betonowe mady¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tawszkami).
llos¢ ,gruszek” naley dobra tak aby zapewiiwymagam szybka¢ betonowania z uwzgtinieniem
odlegtaci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecamgrwy w przypadku awarii samochodu.
(2) Czas transportu i wbudowania
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powibigndtuzszy ni:
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

2.6.5. Wykonanie robét
2.6.5.1. Zalecenia ogolne
a) Roboty betoniarskie musby¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-0320PN-63/B-
06251.
b) Betonowanie mma rozpocaé po uzyskaniu zezwoleniadyniera potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.

2.6.5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej
(1) Dozowanie sktadnikéw:
a) Dozowanie sktadnikdw do mieszanki betonowej powiby dokonywane wycznie wagowo, z
doktadndcia:

2% — przy dozowaniu cementu i wody
3% — przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory musz mie¢ aktualneswiadectwo legalizacji.

b) Przy dozowaniu sktadnikdw powinng siwzgkdniat korekt zwiazam ze zmiennym zawilgoceniem
kruszywa.

(2) Mieszanie sktadnikow
Mieszanie sktadnikéw powinnogsodbywa wytacznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu
(zabrania s stosowania mieszarek wolnospadowych).
Czas mieszania nalg ustalc daswiadczalnie jednak nie powinien dkrotszy nk 2 minuty.

(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej
Do podawania mieszanek betonowych aaletosowd pojemniki o konstrukcji umiwiaj acej tatwe
ich opr&nianie lub pompy przystosowanej do podawania miesz@lastycznych. Przy stosowaniu
pomp obowizuja odrecbne wymagania technologiczne przy czym wymagasiawdzenia ustalonej
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
Przed przysipieniem do uktadania betonu najesprawdzt: potazenie zbrojenia, zgodké rzednych z
projektem, czyst@ deskowania oraz obecitowktadek dystansowych zapewnieych wymagaa
wielkos¢ otuliny.
Mieszanki betonowej nie nate zrzucd z wysokaci wiekszej ni 0,75 m od powierzchni, na ktor
spada. W przypadku gdy wysakda jest wgksza naley mieszank podawa za pomog rynny
zsypowej (do wysokal 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wg$ki8,0 m).
Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych najeprzestrzegadokumentacji technologicznej,
ktéra powinna uwzghdniat nastpujace zalecenia:
w fundamentach i korpusach podpér mieszdmtonow nalery uktada& bezpdrednio z pojemnika lub
rurociagu pompy, hdz tez za pgrednictwem rynny, warstwami o grudm do 40 cm zagszczajc
wibratorami wgebnymi, przy wykonywaniu ptyt mieszagketonow nalezy uktada& bezpdgrednio z
pojemnika lub ruroeigu pompy. W plytach o grukoi wiekszej od 12 cm zbrojonych gordotem
nalery stosowa belki wibracyjne.

(4) Zag:szczanie betonu
Przy zagszczaniu mieszanki betonowej ngl@rzestrzeganastpujacych zasad:
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Wibratory wgkbne naley stosowa o czstotliwosci min. 6000 drga na minug, z butawami grednicy
nie wickszej n 0,65 odlegtéci miedzy prtami zbrojenia leacymi w ptaszczynie poziome;.

Podczas zagzczania wibratorami wgbnymi nie wolno dotyk&zbrojenia butaw wibratora.

Podczas zagzczania wibratorami wgbnymi naley zagkbi¢ butawe na gebokos¢ 5-8 cm w warstw
poprzedmni i przytrzymywa butawg w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czymmayat
powoli w stanie wibrujcym.

Kolejne miejsca zagbienia butawy powinny hyod siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promianie
skutecznego dziatania wibratora. Odlggta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

Belki wibracyjne powinny b§ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu péytarakteryzowasie
jednakowymi drganiami na catej diugm.

Czas zagszczania wibratorem powierzchniowym, lub elkibracyjrma w jednym miejscu powinien
wynosi od 30 do 60 sekund.

Zaskg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykte20 do 50 cm w kierunku gbokasci i od
1,0 do 1,5 m w kierunku diugoi elementu. Rozstaw wibratoréw najeustali doswiadczalnie tak aby
nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratorowvpmo by trwate i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu nalg sytuowa w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnidnyc
projektantem.
Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie rol#@o winno by uzgodnione z projektantem, a w
prostszych przypadkach e sg kierowa zasad, ze powinna ona liyprostopadta do kierunku
napezen gtéwnych.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonosvanivinna by starannie przygotowana do
pofaczenia betonu stwardnialego &eiezym przez:
usunkcie z powierzchni betonu stwardniatega;riych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego
szkliwa cementowego,
obfite zwilzenie wod, i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy ceamowej o stosunku
zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym alborarzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowego. Powsgze zabiegi naly wykona& bezpdrednio przed rozpogziem betonowania.
W przypadku przerwy w ukfadaniu betonu gsarzonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania
nie powinno sj odby¢ p&niej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.
Jezeli temperatura powietrza jest #gza ni 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekea@
godzin. Po wznowieniu betonowania ngleinika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio utleonego betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy.
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywgest take w nocy konieczne jest wcaeejsze
przygotowanie odpowiednieg@wietlenia zapewniacego prawidtowe wykonawstwo robdt i
dostateczne warunki bezpieagéva pracy.

(7) Pobranie prébek i badanie.
Na wykonawcy spoczywa oboxziek zapewnienia wykonania badaboratoryjnych przewidzianych
norma PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywank@zywanie laynierowi wszystkich
wynikow bada dotyczcych jakaci betonu i stosowanych materiatow.
Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom teclyicdoym, naley opracowa plan kontroli
jakosci betonu dostosowany do wymagchnologii produkcji. W planie kontroli powinny®d
uwzglednione badania przewidziane aktugiorma i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne
do potwierdzenia prawidtowoi zastosowanych zabiegdw technologicznych.
Badania powinny obejmowa
- badanie sktadnikéw betonu
- badanie mieszanki betonowej
- badanie betonu.

2.6.5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu naegz betonowej i wizaniu betonu
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(1) Temperatura otoczenia
Betonowanie naley wykonywa wytacznie w temperaturach niezazych nk +5°C, zachowujc warunki
umazliwiajace uzyskanie przez beton wytrzym@dioco najmniej 15 MPa przed pierwszym zamageieim.
W wyjatkowych przypadkach dopuszcza betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wyniaga
zgody Irzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o teatpeze +20°C w chwili uktadania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przedauti@pta w czasie co najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opadow
Przed przysipieniem do betonowania naleprzygotowd sposob pogpowania na wypadek wygtienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie wiminiej ilosci oston wodoszczelnych dla
zabezpieczenia odkrytych powierzckniezego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperatutdoczenia
Przy niskich temperaturach otoczeniazatoy beton powinien kiychroniony przed zamarzmgiem przez
okres pozwalaicy na uzyskanie wytrzymadoi co najmniej 15 MPa.
Uzyskanie wytrzymaléri 15 MPa powinno hiyzbadane na prébkach przechowywanych w takich samyc
warunkach jak zabetonowana konstrukcja.
Przy przewidywaniu spadku temperatury peniD°C w okresie twardnienia betonu riglevczeniej
podja¢ dziatania organizacyjne pozwale¢ na odpowiednie ostagtie i podgrzanie zabetonowanej
konstrukciji.

2.6.5.4. Pigjgnacja betonu

(1) Materiatly i sposoby pietjnacji betonu
Bezpdarednio po zakaczeniu betonowania zalecg sirzykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegaymi odparowaniu wody z betonu i chracymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.
Przy temperaturze otoczeniaigygej n +5°C naley nie p&niej niz po 12 godzinach od zakozenia
betonowania rozpogz pielegnac wilgotnasciowa betonu i prowadZija co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na @b
Nanoszenie bton nieprzepuszegaich wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy betienbedzie st taczyt
z nas¢pna warstwa konstrukcji monolitycznej, a tak gdy nie g stawiane specjalne wymagania ogrie
jakosci pielegnowanej powierzchni.
Woda stosowana do polewania betonu powinna sgeiyanagania normy PN-EN 1008:2004.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinng diyronione przed uderzeniami i drganiami.

(2) Okres pielgnaciji
Utozony beton nakey utrzymywa w statej wilgotndci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu
normalnie twardniejcego nalgy rozpocza¢ po 24 godzinach od zabetonowania.
Rozformowanie konstrukcji me nasipi¢ po osiagnieciu przez beton wytrzymadoi rozformowania dla
konstrukcji monolitycznych (zgodnie z nogr®N-63/B-06251) lub wytrzymaséai manipulacyjnej dla
prefabrykatow.

2.6.5.5. Wykaczanie powierzchni betonu

(1) ROwna¢ powierzchni i tolerancji.
Dla powierzchni betonéw w konstrukcji §reej obowazuja nastpujace wymagania:
wszystkie betonowe powierzchnie muggc gtadkie i rowne, bez zagddien miedzy ziarnami kruszywa,
przetoméw i wybrzuszeponad powierzchaj
pekniecia @ niedopuszczalne,
rysy powierzchniowe skurczowe dopuszczalne pod warunkieng zostaje zachowana otulina zbrojenia
betonu min. 2,5cm,
pustki, raki i wykruszynysdopuszczalne pod warunkiege, otulenie zbrojenia betongdzie nie mniejsze
niz 2,5cm, a powierzchnia na ktérej wystija nie wigksza nz 0,5% powierzchni odpowiedniggiany,
réwnas¢ gorszej powierzchni ustroju freego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wyputdi wgtebienia nie powinny bywicksze nk 2 mm.
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(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkoilze
Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykaenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu
konstrukcji naley:
wszystkie wystajce nieréwnéci wyrowna za pomog tarcz karborundowych i czystej wody beggainio
po rozebraniu szalunkéw,
raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach umnigebetonem i nagpnie wygtadzt i uklepa, aby
otrzyma réwna i jednorodm powierzchng bez dotkdw i porow,
wyréwnan, wg powyzszych zaleag powierzchng nalezy obrzuct zaprawy i lekko wyszczotkowa
wilgotna szczotlg aby usuaé¢ powierzchnie szkliste.

2.6.6. Kontrola jakosci
Kontroli podlegaq hastpujace wiagciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-88R50:
wlasciwosci cementu i kruszywa,
konsystencja mieszanki betonowej,
wytrzymaitas¢ betonu négciskanie,
nasikliwos$¢ betonu,
odpornd¢ betonu na dziatanie mrozu,
przepuszczalng wody przez beton.

2.6.7. Obmiar robét
Ogollne zasady i wymagania dotgce obmiaru rob6t podano w wymaganiach ogélnych.
Obmiar robo6t okrda ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.
llos¢ robét oblicza i wedtug sporadzonych przez sltby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z ugdzgéniem wymagatechnicznych zawartych w
niniejszej specyfikacji i uymuje w Keilze obmiaru.
Wszystkie uradzenia i sprgt pomiarowy stosowane do obmiaru robét musasiadé wazne certyfikaty
legalizacji.
Jednostki obmiarowe — zgodnie z przedmiarem.

2.6.8.  Odbiér robdt
Do odbioru kacowego Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzokudeenty okrélajace parametry
zastosowanych materiatéw do wytworzenia betonuhgéizyczne i mechaniczne wbudowanego betonu
oraz operat z pomiaréw geometrycznych wykonanyemehtéw.
Gotowas¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennildolvy przedktadag Inspektorowi do
oceny i zatwierdzenia dokumentagjowykonawcz robot.
Z odbioru kaicowego sporglza s¢ protokét.

2.6.9. Podstawa ptatngci
Ptaci st za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obejmuje dla B.04.01.00:
dostarczenie niezbinych czynnikdéw produkcji
oczyszczenie podia
wykonanie deskowania z rusztowaniem
utozenie mieszanki betonowej w nanohym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworé
zabetonowaniem zakotwié marek, zagszczeniem i wyrbwnaniem powierzchni
pielegnacg betonu
rozbiérky deskowania i rusztowia
oczyszczenia stanowiska pracy i usgie materiatdw rozbiérkowych poza granice obiektu.
B.04.02.00. Podbeton na pogitiogruntowym.
Placi st za ustaloa ilos¢ m3 betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmujerdmypanie podiea,
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2.6.10.

przygotowanie, ulzenie, zagszczenie i wyréwnanie betonu, oczyszczenie starkavpsacy.
Przepisy zwjzane

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody bad®znaczenie wytrzymadoi.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody bad®znaczenie czaséw axiania i statéci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody bad@znaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002  Konstrukcje murowe niezbrojpemjektowanie i obliczanie.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Speajfikaobierania prébek.
PN-89/S-10050 Prébne ohegenie obiektéw mostowycliglbetowych.

2.7. Roboty zbrojarskie

2.7.1. Wstp

2.7.1.1.

2.7.1.2.

2.7.1.3.

2.7.14.

2.7.15.

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikaghteécznej § wymagania dotycze wykonania
i odbioru zbrojenia konstrukcji.

Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

Zakres rob6t wymienionych w SST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynnici umaliwiajace | majce na celu
wykonanie i montabrojenia konstrukcji wygpujacych w obiekcie.

Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS4 agodne z obowazujacymi odpowiednimi normami i wy
tycznymi.

Ogo6lne wymagania dotyce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékavykonania robo6t, ich zgodké z dokumentagj
projektowa, SST i poleceniami kyniera.

2.7.2. Materiaty

Zbrojenie gtéwne zebrowanych pitéw zbrojeniowych dr. 10 — 12 mm ze stali 34 GS. Strzemiona z
pretow zbrojeniowych gtadkich ér. 6 mm ze stali Stos. Musi ona spetnigymagania norm PN-82/H-
93215, PN-B-03264:2002 oraz STWIOR.

Drut do wiazania petow musi by typu czarnego, érednicy 1,6 mm nmakki. Klocki dystansowe pod
zbrojenie muszodpowiada celom jakim maj stuzyc.

2.7.3. Sprat

Sprzt uzywany przy przygotowaniu i monta zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych
powinien spetni@ wymagania obowizujace w budownictwie ogdélnym. W szczeg&nbwszystkie rodzaje
sprztu, jak gktarki, prcciarki, zgrzewarki, spawarki powinny bgprawne oraz posiadéabryczm
gwarancg i instrukci obstugi. Sprzt powinien spetni@wymagania BHP, jak przyktadowo ostony
zebatych i pasowych ugdzeh mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdélrebeupieczne dla obstugi
powinny by specjalnie oznaczone. Sgirten powinien podlegakontroli osoby odpowiedzialnej za BHP
na budowie. Osoby obstugae sprzt powinny by odpowiednio przeszkolone.

2.7.4. Transport

Prety do zbrojenia powinny kyprzywazone odpowiednim§rodkami transportu, w sposéb zapews i
unikniecie trwatych odksztat@eoraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Podczas transportu materialy i elementy konstrygajvinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utra statecznéci.
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2.7.5. Wykonanie robo6t

2.75.1.

2.7.5.2.

2.7.53.

2.7.6.

Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie, monta odbidr zbrojenia powinien odpowiatlavymaganiom normy PN-91/5-10042, a
klasy i gatunki stali winny byzgodne z dokumentacprojektows. Stal powinna b§ dostarczana na
budow wraz z odpowiednimi nagdziami. Powinna ona léyoznaczona metkami dla tatwiejszej
identyfikacji. Przed gyciem naley ja chront przed kontaktem z gruntem. Zbrojenie powinné by
skladowane na stojakach dla zabezpieczenia przedczgszczeniem i zachowania ksztattu nadanego
pretom.

Czyszczenie zbrojenia

Prety przed ich ayciem do zbrojenia konstrukcji naleoczysci¢ z rdzy, liznych ptatkéw rdzy kurzu i
btota. Pety zbrojenia zapuszczone lub zabrudzonesfatbjma mazna opaléd lampami benzynowymi lub
czysci¢ preparatami rozpuszcaaymi ttuszcze. Stal natana nawet na chwilowe dziatanie stonej wody
nalezy zmy¢ wodha stodk.

Stal pokryta ttuszecica sie rdza | zablocon oczyszcza giszczotkami drucianymicznie lub mechanicznie
lub tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu makprawdzt wymiary przekroju poprzecznegoepdw.
Uktadanie stali zbrojeniowej

Warunki prawidtowego monta zbrojenia:

- zabezpieczenie, odgly i uktadanie zbrojenia zgodnie z PN-B-03264:200PWIiOR oraz szczegotami i
uwagami podanymi na rysunkach.

- pofaczenia zgodnie z PN-B-03264:2002, STWIOR oraz sxiaeni i uwagami podanymi na rysunkach,
- wigzaniezebrowanej stali zbrojeniowej: zgodnie z STWIOR

- spawanie zbrojenia: niedozwolone bez uprzednizegaolenia layniera,

- giecie i formowanie zbrojenia na miejscu budowy nig gozwolone, za wytkiem przypadkoéw kiedy
zachodzi konieczrig przeformowania przygotowanych w warsztacigdw. Przed kadym
przeformowaniem ptéw na miejscu wbudowania najeuzgodné to z Inzynierem.

Kontrola jakéci rob6t

Kontrola jakdci robét wykonania zbrojenia polega na sprawdzegindndci z dokumentagj projektova
oraz podanymi powej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przetbbowaniem.

Przy odbiorze stali dostarczonej na budoalery przeprowadzi nastpujace badania:

- sprawdzenie zgodsoi przywieszek z zamoOwieniem,

- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215

- sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-93215,

- sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

- préba rozcigania wg normy PN-EN 10002-1 +AC1:1998,

- préba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.

Do badania naley pobra minimum 3 prébki z kadego kegu lub wizki. Prébki naley pobr& z réznych
miejsc kegu. Jaké¢ pretdw nalery ocené pozytywnie, jeeli wszystkie badania odbiorcze dadeynik
pozytywny.

Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresigiei, giccia i rozmieszczenia zbrojenia podano peji
usytuowanie ptéw:

- otulenie wktadek wedtug projektu zgiszone maksymalnie 5 mm, nie przewidugeznniejszenia
grubaci otuliny,

- rozstaw pgtow w swietle: 10 mm,

- odstp od czota elementu lub konstrukcji : £10 mm,

- dlugas¢ preta migdzy odgeciami: £10 mm,

- miejscowe wykrzywienie: £5 mm,

Niezaleznie od tolerancji podanych powsj obowhzuja nastpujace wymagania:

- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prpattiej do zbrojenia gtéwnego nie powinno przekrécza
3%,

- liczba uszkodzonych skrzgwan na jednym pgcie nie mae przekracza25% ogolnej ich liczby na
precie,

- réznica w rozstawie mtlzy prtami gtdwnymi nie powinna przekracz#0,5 cm,

- réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekrgcza cm.
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2.7.7. Obmiar robot
Ogollne zasady i wymagania dotgce obmiaru rob6t podano w wymaganiach ogéinych.
Obmiar rob6t okréa ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.
Wszystkie uradzenia i sprgt pomiarowy stosowane do obmiaru rob6t muysasiadé wazne certyfikaty
legalizacji.
Jednostki obmiarowe — zgodnie z przedmiarem.

2.7.8. Odbié6r robo6t
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finabmgny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesiemiu d
ich ilosci, jakasci i wartdsci.
Gotowas¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dzienniidohvy.
Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnpmostanowieniami Umowy oraz obaw@ujacymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
2.7.9. Podstawa platéci
Placi st za roboty wykonane w jednostkach podanych w priadoh.
Cena obejmuje wszystkie czyriitowymienione w SST.

2.8. Roboty murowe

2.8.1. Wstp
2.8.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikaghteécznej § wymagania dotycze wykonania i
odbioru rob6t murowych.

2.8.1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

2.8.1.3. Zakres robo6t oftych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci umazliwiaj ace i majce na celu
wykonanie muréw zewatrznych i wewmtrznych obiektéw.

2.8.1.4. Okrélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS4 agodne z obowazujacymi odpowiednimi normami.

2.8.1.5. Ogdélne wymagania dotyice robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz za zgoditoz dokumentag;
projektowa, SST i poleceniami ktyniera.

2.8.2. Materiaty
2.8.2.1. Wyroby ceramiczne

2.8.2.2.1. Cegta budowlana petna klasy 10 wg PNe@50:1996
Wymiary | =250 mm, s =120 mm, h = 65 mm
Masa 3,3-4,0 kg
Cegta budowlana petna powinna odpowiaedktualnej normie pestwowej.
Dopuszczalna liczba cegiet potéwkowyclkkpietych catkowicie lub z jednymghnieciem przechodgym
przez cat gruba¢ cegty o diugéci powyzej 6mm nie mee przekraczadla cegly — 10% cegiet badanych.
Naskkliwos¢ nie powinna b§ wyzsza ni 24%.
Wytrzymata¢ nasciskanie 10,0 MPa
Gestas¢ pozorna 1,7-1,9 kg/dm3
Wspotczynnik przewodrigi cieplnej 0,52-0,56 W/mK
Odporna¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zapamsia do —15°C i odm#ania — brak uszkodaeo
badaniu.
Odporna¢ na uderzenie powinna byaka, aby cegta puszczona z wysa@kd ,5m na inne cegly nie
rozpadia sj.
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2.8.2.2.2. Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN2B5D:1996

2.8.2.2.

2.8.2.3.

Wymiary jak poz. 2.2.1.

Masa 4,0-4,5 kg.

Dopuszczalna il& cegiet potéwkowych, gknietych do 10% iléci cegiet badanych

Naskkliwos¢ nie powinna b§ wicksza od 16%.

Wytrzymata¢ nasciskanie 15 MPa.

Odporna¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa.

Odporna¢ na uderzenie powinna byaka, aby cegta upuszczona z wysakd,5 m na inne cegty nie
rozpadta sj na kawaiki; mae natomiast wygpi¢ wyszczerbienie lub jejgknigcie. llos¢ cegiet nie
spetniajcych powyszego wymagania nie powinnachyigksza ni:

2 na 15 sprawdzanych cegiet

3 na 25 sprawdzanych cegiet

5 na 40 sprawdzanych cegiet.

Bloczki z betonu komérkowego

Wymiary: 59x24x24 cm, 59x24x12 cm.

Odmiany: 05, 07, 09 w zalrosci od ckzaru obgtosciowego i wytrzymatéci nasciskanie.
Beton komérkowy do produkcji bloczkéw wg PN-80/B2BB

Bloczki nalery chroni przed zawilgoceniem.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek adipsciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek

1 : 1 : 6

1 : 1 : 7

1 : 1,7 : 5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 1 :

1 : 1 : 7

Orientacyjny stosunek afipsciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek

1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 0,3 :

1 : 0,5 : 45

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinné Wwykonywane mechanicznie.

Zapraw nalery przygotowa w takiej ilasci, aby mogta by wbudowana mdiwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nafg stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych niglstosowa cement portlandzki z dodatkiemmzla lub popiotow
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warenkize temperatura otoczenia vagu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy nie dzie nisza nk+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych rglstosowd wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, fedvano tworzy jednolita i jednobarwi mag, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszabeych.

Skitad obgtosciowy zapraw nakey dobiera& doswiadczalnie, w zatenosci od wymaganej marki zaprawy
oraz rodzaju cementu i wapna.

2.8.3. Sprat

Wykonawca jest zobowkany do dywania jedynie takiego spsi, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu nasrodowisko i jaké¢ wykonywanych robét.

Wykonawca naadanie dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow petdzajcych dopuszczenie spitn
do wytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
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Dobor sprztu montaowego do wykonania poszczegdlnych robo6t jegéaz projektu technologii i
organizacji robét, ktory naky wykona® przed przystpieniem do robo6t i uzyskaakceptagj Inspektora
nadzoru.

2.8.4. Transport
Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrysajvinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utra statecznéci.

2.8.5. Wykonanie robot
5.1. Mury z bloczkéw
- Mury z bloczkéw z betonu komérkowego nalevykonywa na zasadzie wrania pospolitego, stosigj
na przemian przenikanieegposzczegélnych warstseiany.
- Przygotowanie zaprawy do murowania wykérmgodnie z instrukgj producenta zaprawy w #oiach
zalecanych przez producenta. Niewykorzystanej xaprae wolno wy¢ do wznoszenie murdw.
- Gruba¢ spoin zachowazgodnie z instrukgjstosowania producenta zaprawy do betonu komérkoweg
- Na czas przerw w wykonywaniu muréw wykonane partibezpieczy przed zawilgoceniem. Po i@ej
przerwie we wznoszeniu muréw nayeostatni warstwe bloczkéw pokryg zaprave i wyréwnac.

5.2. Mury z cegly
Cegly uktadane na zaprawie powinnychyzyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu eegtchy i zapylors,

zwlaszcza w okresie letnim, nalecegtly przed utgeniem w murze polewavoda. Konstrukcje murowe gr. < 1
cegta mog by¢ wykonywane tylko przy temperaturze powietrza >C08cianki naley murowa uktadajc
cegly na sb z przewizaniem spoin pionowych co p6t cegficianki powinny hczy¢ sie ha wpust zécianami
nosnymi, w ktorych wykuto lub pozostawiono w czasierowania bruzd giebokasci ¥4 cegly.Scianki diuzsze
niz 5,0 m naley zbrok w spoinach poziomych bednarkub prtami stalowym. Do murowania nale
zastosowa zapraw cementowo - wapienn Scianki gr. % nalgy faczyé ze scianami konstrukcyjnymi na
strzpia boczne.

Najwyzsze dopuszczalne odchytki wymiaréw muréw z ceglystakéw ceramicznych i bloczkéw z betonu
komdrkowego nie magprzekraczé wielkosci okreslonych w ponkszej tabeli:

Dopuszczalne odchyitki dla muréw [mm]

L.p. Rodzaj odchylek Z cegty i pustakow ceramicz.nych Z bloczkéw z
Mury spoinowane Mury nie bfetonu
spoinowane komdrkowego
Zwichrowania i skrzywienia powierzch
murow.
1. Nadtgdci 1 m
Na calej powierzchniciany 3 6 4
! 10 20 -
pomieszczen
Odchylenia od pionu powierzchn
krawedzi:
2. nawysokéci 1 3 6 3
na wysokdci 1 kondygnac 6 10 6
na wysokdci sciany 20 30 15
Odchylenia od kierunku poziome:
3 gornej powierzchni kadej warstwy murt
" ha d+ug§ci 1 m 1 5 5
na catej dtugéci budynkt 15 30 30
Odchylenia od kierunku poziome:
gornej powierzchni ostatniwarstwy
4. muru pod strope
na diugdci 1 1 2 -
na dtugdci budynkt 10 20 -

5. Odchylenia przecinagych si
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powierzchni muru podgtem
przewidzianego w projekc
na dtugdci 1 3 6 10
na dtugdci sciany - - 30
Odchylenie wymiaréw woréw w

6. [Swietle asciezy dla otwordw c

wymiarach
Szeroka¢ +6; -3 +6; -3
. Do 100 cn Wysokai +15: -10 +15: -10 4 10
' Powvsei 100 cn Szerokdé +10; -5 +10; -5 B
Y€ wysokasé +15; -10 +15: -10

2.8.6. Kontrola jakeci
2.8.6.1. Materialy ceramiczne
Przy odbiorze cegly natg przeprowad na budowie:
a) sprawdzenie zgodm klasy oznaczonej na cegtach z zaméwieniem i wgaméami stawianymi w
dokumentacji technicznej,
b) préby doranej przez ogidziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiarow i ksztattu cegty,
- liczby szczerb i gknigc,
- odporndci na uderzenia,
- przelomu ze zwréceniem szczegllnej uwagi na Zaxamargla.
W przypadku nieminaosci okreslenia jakaci cegly przez prébdorana nalezy ja podd& badaniom
laboratoryjnym (szczegélnie co do klasy i odpaaima dziatanie mrozu).
2.8.6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placloiwy, naley kontrolowa jej marle i konsysteng
w sposéb podany w obogziujacej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow po
winny by kazdorazowo wpisane do dziennika budowy
2.6.6.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla murdeypmowa wg ponizszej tabeli

Rodzaj odchylek D'opuszczalne odchyiki [mm] .
mury spoinowane mury niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:
— na 1 metrze diugoi 3 6
— ha catej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
— ha wysokéci 1 m 3 6
— na wysokéci kondygnacji 6 10
— na calej wysokii 20 30
Odchylenia kadej warstwy od poziomu
—na 1 m diugei 1 2
— na calej diugei 15 30
Odchylenia gornej warstwy od poziomu 5
—na 1 m diugeei 1 10
— ha calej diugi 10
Odchylenia wymiaréw otworéw éwietle
0 wymiarach:
do 100 cm szerako +6, -3 +6, -3
Wysod® +15, -1 +15, -10
ponad 100 cm
szerako +10, -5 +10, -5
wysoko +15, -10 +15, -10
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2.8.7. Obmiar robét

Ogollne zasady i wymagania dotygce obmiaru rob6t podano w ST 0.0 “Wymagania ogélne”

Obmiar rob6t okréa ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

llos¢ robét oblicza i wedtug sporadzonych przez sltby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z ugdzgéniem wymagatechnicznych zawartych w
niniejszej specyfikacji i ujmuje w Keilze obmiaru.
Wszystkie uradzenia i sprgt pomiarowy stosowane do obmiaru robét musasiadd wazne certyfikaty

legalizacji.

Jednostki obmiarowe — zgodnie z przedmiarem.
2.8.8. Odbiér robot

2.8.8.1. Odbidr robét murowych powinier sidby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét wylazeniowych.
Podstaw do odbioru rob6t murowych powinny stanéwiastpujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zawiadczenia o jakéei materiatdw i wyrob6w dostarczonych na budow

d) protokdty odbioru poszczegdlnych etapdéw roladtikapcych,

e) protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

f) wyniki bada laboratoryjnych, jéi takie byty zlecane przez budew

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty ariyywane przed odbiorem budynku.
2.8.8.2. Wszystkie roboty podlegaasadom odbioru robét zanikeych.

2.8.9. Podstawa ptatéei

2.8.10.

Placi st za roboty wykonane w jednostkach podanych w punKci

Cena obejmuije:

dostarczenie materiatéw i spta na stanowisko pracy
wykonaniescian, naray, przewodéw dymowych i wentylacyjnych
ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztbwa

uporzdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z regrtateriatow

Przepisy zwzane

PN-68/B-10020
PN-B-12050:1996
PN-EN 197-1:2002

PN-B-30000:1990
PN-88/B-30001
PN-EN 197-1:2002

PN-97/B-30003
PN-88/B-30005
PN-86/B-30020
PN-EN 13139:2003
PN-80/B-06259

Roboty murowe z cegly. Wymagariadania przy odbiorze.

Wyroby budowlane ceramiczne.

Cement. Sktad, wymagania i kigtegodndci dotyczce cementu
powszechnegoaytku.

Cement portlandzki.

Cement portlandzki z dodatkami.

Cement. Sktad, wymagania i kigtegodndci dotyczice
cementow powszechnegaytku.

Cement murarski 15.

Cement hutniczy 25.

Wapno.

Kruszywa do zaprawy.

Beton komarkowy.
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2.9. Montaz stropu TERIVA

2.9.1. Wstp

29.1.1.

2.9.1.2.

2.9.13.

2.9.14.

2.9.15.

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikaghteécznej § wymagania dotycze wykonania i
odbioru stropu TERIVA.

Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

Zakres rob6t wymienionych w SST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujszystkie czynnici umaliwiajace | majce na celu
wykonanie i montastropu TERIVA, wystpujacych w obiekcie przetargowym.

Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS4 agodne z obowazujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
Ogoblne wymagania dotyce robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékavykonania robét, ich zgodédz dokumentagj
projektowa, SST i poleceniami kryniera.

2.9.2. Materialy

2.9.2.1.

2.9.2.2.

2.9.2.3.

2.9.24.

Pustaki stropowe

Szczegbtowe wymagania i zasady kontroli fgk@lementéw stropowych (belek i pustakow) znajdiig w
.Dokumentacji techniczno — roboczej elementéw stkepch TERIVA”

Prefabrykowane belki kratownicowe

Szczegb6towe wymagania i zasady kontroli fk@lementéw stropowych (belek i pustakow) znajdiig w
.Dokumentacji techniczno — roboczej elementéw stkepch TERIVA”

Pgty zbrojeniowe

Zbrojenie gtéwne zebrowanych pitéw zbrojeniowych @r. 10 — 12 mm ze stali 34GS. Strzemiona z
pretéw zbrojeniowych gtadkich ér. 6 mm ze stali Stos. Musi ona spetnigymagania norm PN-82/H-
93215, PN-B-03264:2002 oraz STWIOR.

Drut do wizania petow musi by typu czarnego, érednicy 1,6 mm nekki. Klocki dystansowe pod
zbrojenie muszodpowiada celom jakim maj stuzyc.

Beton

Do wykonania elementéw betonowych mdg¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materiatyyte do wykonania betonu musgosiadé aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiadd@olskim Normom (Dz.U. nr 92 poz.881). Wykonawcgaka przed
zastosowaniem wyrobu akceptatjzyniera. Beton powinien speliiamastpujace wymagania:
przygotowany w wzle betoniarskim i dostarczonyswiadectwem zgodrigi z zatwierdzoa przez
Inzyniera nadzoru recepturKazda partia betonu winna posigdatest producenta orawiadectwo
zgodndci z receptur. Wymagania ogéine wg PN-EN 206-1:2003.

2.9.3. Wykonanie robot

2.9.3.1.

2.9.3.2.

Podpory montawe

Przy uktadaniu belek stropowych na budowie maktosowd podpory montzowe rozmieszczone w
rozstawie nie wikszym ni 2,0 m, tzn.:

- przy rozpétosci modularnej stropu< 4,0mm — 1 podpora,

- przy rozpétosci modularnej stropu 4,0 m <16,0 m — 2 podpory,

- przy rozpétosci modularnej stropu 6,0 m <18,0 m — 3 podpory,

- przy rozpétosci modularnej stropu | > 8,0 m — 4 podpory.

Przy rozpgtosciach stropéw powsej 6 m podczas uktadania belek podpory momise rozmieszczone
nalezy ustawt w sposOb umdiwiajacy uzyskanie strzatki odwrotne;.

Rozmieszczenie belek i pustakéw stropowych
Dlugosé oparcia belek na podporze stakgi@nie, podcigu) nie mae byé mniejsza ni 80 mm. Pustaki
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stropowe rozmieszczacsbpierapc na prefabrykowanych belkach stropowych. Przyheaeh orazebrach
rozdzielczych stropu natg stosowd pustaki stropowe jednostronnie deklowane.

2.9.3.3. Zbrojenie podporowe
Zgodnie z norm PN-B-03264:2002 we wszystkich rodzajach stropéstaebrowych (do ktérych zalicza
si¢ strop TERIVA) naley stosowé konstrukcyjne zbrojenie podporowe. g strop gstazebrowy na
podporze powinien méezbrojenie gérne o polu przekroju nie mniejszym®P pola przekroju zbrojenia
dolnego w przsle, zdolne do przeniesienia sity roggajacej nie mniejszej 140 KN/m szerokxi stropu.
Zaleca s} stosowanie zbrojenia podporowego atpw ze stali klasy A-Ill N w postaci siatek zgrzewah
ptaskich o parametrach okltenych przez producenta stropu. Siatki ptaskie déisi; wzdhuz wszystkich
podpdr statych stropu, na ktdrych opiarsig belki.

2.9.3.4. Wid&ce
Na obrzeach stropéw, nécianach konstrukcyjnychscianach réwnolegtych do belek najavykona w
poziomie stropu wigcezelbetowe o wysol&i nie mniejszej ri wysoka¢ konstrukcyjna stropu i
szerokdci co najmniej 100 mm. Zbrojenie wiedw powinno skladasie co najmniej z trzech piow,
zaleca sj stosowanie czterechgddw osrednicy 10 mm ze stali A-1ll. Strzemionaiednicy 4,5 mm
powinny by rozmieszczone co 250 mm.
Zbrojenie wiéicOw zaleca siprojektowd tak, aby gérne podhme prty wienca znajdowaty siokoto 30
mm pongej gérnej powierzchni stropu. Urdowi to utozenie zbrojenia podporowego i Wewe jego
otulenie betonem.
Na écianach wykonanych z materiatéw o matej wytrzyndeitgnp. beton komoérkowy, cegta dziurawka)
zaleca sj wykonanie wi&coéw opuszczonych. Dolna powierzchnia fida opuszczonego powinna
znajdowé si¢ 40 — 70 mm poriej dolnej powierzchni stropu.
Wience naley betonowd rownoczénie z betonowaniem stropu, zwragagzczeg6la uwag: na staranne
wypetnienie mieszankbetonova wszystkich przestrzeni, w tym miejsc pod belkamiigncach
opuszczonych.

2.9.3.5.Zebra rozdzielcze
W stropach o rozptosci powyzej 4,0 m naley stosowa zebra rozdzielcze. deli rozpktos¢ stropu jest
mniejsza nt 6,0 m stosuje gico najmniej jednaebro rozdzielcze zaprojektowane w pablirodka
rozpigtosci stropu. Przy rozgtosci stropu wekszej ni 6,0 m stosuje gico najmniej dwaebra rozdzielcze,
przy czym odlegté¢ migdzy podporami statymidzebrami oraz neidzy zebrami powinna wynoéiokoto 1/3
rozpietosci stropu. Szerok zebra rozdzielczego powinna wynési0 — 100 mm, a wysoké powinna by
réwna wysokeéci stropu.
Zbrojeniezebra rozdzielczego powinny stanéwdwa pety (jeden gé4, drugi dotem) érednicy nie
mniejszej nt 12 mm, padczone strzemionami @ednicy 4,5 mm, roztawionymi co 0,6 m. Prety zbnige
zeber rozdzielczych powinny byakotwione w wiécach lub podeigach prostopadtych do tyceber, na
dtugasci minimum 0,5 m.

2.9.3.6. Betonowanie stropu
Zebra pomidzy pustakami oraz piytnad pustakami gruoi 30 mm w stropach TERIVA 4,0/1 lub 40 mm
w pozostatych rodzajach stropéw nalevykona z betonu klasy nie mniejszepri320, odpowiadacemu
wymaganiom PN-88/B-06250 lub C16/20, odpowiadajnu wymaganiom PN-EN206-1:2003. Uziarnienie
kruszywa powinno bynie wicksze nk 10 mm. Do betonowania stropu ama przysipi¢ po ut@eniu belek
(na podporach statych mouatavych) oraz pustakéw, a tak po zmontowaniu zbrojenia wiedw, zeber i
utozeniu zbrojenia podporowego oraz sprawdzeniu popogevmvykonania wszystkich czynfai.
Bezpdrednio przed betonowaniem ze stropu malesur¢ wszystkie zanieczyszczenia, a wszystkie
elementy (pustaki i belki) patavoda. Betonowanie stropu natewykonywa posuwadc Sig stopniowo w
kierunku prostopadiym do belek.zédi beton podawany jest przy pomocy pompy, to hatezprowadzé
go réwnomiernie po powierzchni stropu, nie dopuajczdo jego miejscowego gromadzenia.
Jezeli beton podawany jest na strop w sposéb gibgic konstruka, to poziomy transport betonu po
stropie mae odbywa si¢ taczkami o pojemrigi najwyzej 0,075 m3 systemem wahadiowym, po
sztywnych pomostach utonych prostopadle do belek stropowych. Pomosty powby wykonane z
desek grubgri co najmniej 38 mm i szeroka minimum 200 mm. Pomosty na kresiziach bocznych
powinny by obite listwami zabezpieczgymi przed stoczeniemesiaczek z pomostu. W czasie
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betonowania nalsy zwrac# szczeg6ln uwag: na doktadne wypetnienie mieszartketonovs wszystkich
przestrzeni poreidzy pustakami, czotami belek utanych w jednej linii, w wiécach izebrach
rozdzielczych, prawidtowe zagzczenie betonu i naiga jego pietgnacg, zwlaszcza w okresie
podwyzszonej lub obriionej temperatury powietrza.

W trakcie betonowania nafg pobierd prébki betonu i kontrolowsjego jakdé zgodnie z PN-88/B-06250
lub PN-EN 206-1:2003.

Bezpdrednio po zakfczeniu betonowania zaleca girzykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajmi odparowaniu wody z betonu i chrecymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem. Przy temperaturzeetee wyszej ni + 5°C naley nie pé&niej niz po 12
godz. Od zakaczenia betonowania rozpegzpielggnacg wilgotnosciowa betonu i prowadzija co

najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmnigg8/ na dob). Przy temperaturze otoczenia + 15°C i
wyzszej beton nalegy polewa w ciagu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dizieco najmniej 1 raz w nocy, a
w nastpne dni co najmniej 3 razy na dob

Woda stosowana do polewania betonu powinna sgeijanagania normy PN-B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinng dhyronione przez uderzeniami i drganiami przynagpni
do chwili uzyskania przez niego wytrzymé¢onasciskanie co najmniej 15 MPa.

2.9.4. Kontrola jakéci robét

Kontrola jakdci robét wykonania stropu TERIVA powinna poléga sprawdzeniu:
- zgodnd¢ rozmieszczenia elementdéw stropu TERIVA z dokumgata

- zgodnd¢ wykonania zbrojenia z dokumentagjrojektows,

- zgodnd¢ z dokumentagj projektowy liczby pretow w poszczegoinych przekrojach,
- rozstawu strzemion,

- prawidtowdci wykonania hakdw, atz i dlugdci zakotwienia pgtow,

- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

2.9.5. Inne wymagania:

2.95.1.

2.95.2.

Wymagania dotygze sktadowania

Belki nalezy sktadowa na réwnym i suchym podia, na dwéch podktadach o gri#ieo80 cm, szerokizi
100 mm, utgonych poziomo w odleghai okoto 1/5 diugéci od jej kacow.

Nastpna warstwe belek naley uktada& na dwdch podktadach drewnianych o griddenin. 30 mm i
szerokdci 80 — 100 mm. Podktadki powinny butozone nad podktadkami dolnymi, nambach pasa
gornego dolnej belki. Liczba warstw belek w jednstosie nie powinna liywieksza ni pie¢. W jednym
(stosie) mog by¢ sktadane belki tego samego typu i difgioW czasie sktadowania belek stopowych
zaleca sj zabezpieczyje przed opadami atmosferycznymi. Pagiona ktorym s sktadowane pustaki
powinno by réwne i suche. Pustaki nalesktadowa& w stosy o nie wicej niz szeciu warstwach,
uktadajc je otworami skierowanymi pionowo. Sposéb uktadgrowinien zapewnéaprzewinzanie
pustakoéw w gsiednich warstwach. W okresie pi?vego wystpowania ujemnych temperatur, pustaki
nalezy zabezpieczyprzez opadami atmosferycznymi.

Wymagania dotygeze transportu

Belki stropowe mog by¢ transportowane dowolnymdfodkami, przy czym sposob ich uktadania na
srodkach transportowych powinny bgnalogiczny jak przy sktadowaniu. Belki powinnypeyniac cab
przestrzé tadunkow srodka transportowego i byabezpieczone przed zmigpotazenia w czasie
transportu.

Do podnoszenia i przenoszenia belek haktosowa specjalne uchwyty lub zawiesia usiwiajace
chwytanie belek w wztach pasa gérnego, w odleggookoto 1/5 diugéci belki od jej kaicéw.  Nie
dopuszcza siprzenoszenia belek zagpgorny medzy weztami.

W czasie zatadunku i roztadunku nie dopuszczazsicania belek ani uderzania nimi o inne przedyrlidb
przedmiotami o belki.

Transport pustakéw z miejsca dojrzewania na skielangotowych wyrobéw miee odbywa si¢c dopiero
po osagnieciu przez beton co najmniej 80% wytrzymadodocelowej, a transport pustakéw poza zaktad
produkcyjny — po osgnigciu petnej wytrzymatéci docelowej.

Nasrodkach transportowych pustaki nataiktada& otworami pionowo, dizszym wymiarem w kierunku
jazdy. Poszczegolne warstwy pustakéw powinny fizetazone materiatem wégidtkowym o grubéci co
najmniej 20 mm. Pustaki nie powinny wystaweiecej nz 100 mm ponad gérne kradzie sciansrodka
transportowego. Cadé tadunku powinna byzabezpieczona przed zmigpotozenia w czasie jazdy.
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Wszelkie uderzenia i rzucanie pustakow przy zatadumwyladunku § niedopuszczalne.

Transport mieszanki betonowej naleeapewnt przy pomocy mieszalnikdw samochodowych (tzw.
Gruszek). Czas transportu i wbudowania mieszarkimie przekrocz§.

- 90 min. Przy temperaturze do 15° C

- 70 min. Przy temperaturze okoto 20° C

- 30 min. Przy temperaturze 30° C: paejy30° C nie naley betonowa.

2.9.6. Przepisy zwrane

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonovielbetowe i spgzone (obliczenia statyczne i
projektowanie)
PN-82/H-93215 Walcowka i gy stalowe do zbrojenia betonu.

PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betongtyPrebrowane.
PN-ISO 6935-2/AK-2:1998 Stal do zbrojenia betongtyzebrowane. Dodatkowe wymagania.
AT-15-6050/2003 Stalowe druty igdy do zbrojenia betonu ZEK St35-b-500 i St3SY-b-500

2.10. Konstrukcje stalowe
2.10.1. Wsip
2.10.1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaghtécznej § wymagania dotyce wykonania i
odbioru konstrukcji stalowych.
2.10.1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1
2.10.1.3. Zakres robot wymienionych w SST
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynnici umaliwiajace | majce na celu
wykonanie i montakonstrukcji stalowych, wyspujacych w obiekcie przetargowym.
2.10.1.4. Okrdéenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS4 agodne z obowazujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
2.10.1.5. Ogdblne wymagania dotyce robot
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékavykonania robét, ich zgodéédz dokumentagj
projektowa, SST i poleceniami ktyniera.

2.10.2. Materiaty

2.10.2.1. Stal

2.10.2.1.1. Ksztaltowniki zimnogfie.
Wykonywane g jako otwarte (ceowniki, dtowniki, zetowniki) oraz zamkaie (rury kwadratowe i
okragte).
Produkuje sj je ze stali konstrukcyjnejeglowej zwykilej jakdci St0S, St3SX, St3SY. Dlugo
fabrykacyjne od 2 do 6 m przy zskiszonej dokladniei wykonania.

2.10.2.1.2. Wiasni mechaniczne i technologiczne powinny odpowéaggmaganiom podanym w PN-EN
10025:2002.
Wady powierzchniowe — powierzchnia walcéwki éggw powinna by bez gknie¢, pecherzy i naderwa
Na powierzchniach czotowych niedopuszczalppazostatéci jamy usadowej, rozwarstwienia ¢fniecia
widoczne gotym okiem.
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuskaivalcowania, wticenia nie liczne, wery,
wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowath s3 dopuszczalne jeli:
-- mieszcz sie¢ w granicach dopuszczalnych odchytek
-- nie przekraczaj0.5 mm dla walcowki o gruoi od 25 mm. 0,7 mm dla walcéwki o grioo
wiekszej.

2.10.2.1.3. Odbiér stali na budowie powiniert bipkonany na podstawie atestu, w ktory powiniefizaopatrzony

kazdy element lub partia materiatu. Atest powinien maeé:
- znak wytwaorcy
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- profil
- gatunek stali
- humer wyrobu lub partii
- znak obrobki cieplne;.
Cechowanie materiatdw wywalcowane na profilachralprzywieszkach metalowych.
2.10.2.1.4. Odbidr konstrukcji na budowie winiert lpkonany na podstawie protokétu ostatecznego odbio
konstrukcji w wytworni wraz z éwiadczeniem wytwdrnize usterki w czasie odbioréw
miedzyoperacyjnych zostaly usigte.
Cechowanie elementow farba elemencie.
2.10.2.2. ezniki
Do konstrukcji stalowych stosujecsi
(1) sruby z tbem sz&iokatnym wg PN-EN-ISO 4014:2002edniodoktadne klasy:
dlasrednic 8-16 mm — 4.8-l
dlasrednic powyej 16 mm — 5.6-I
stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998
tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997
wlasndci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997.
(2) sruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rod¥g#j lub P
(3) naketki szeciokatne wg PN-EN-ISO 4034;2002
wlasndgci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 -e&dowo zast. PN-EN 20898-2:1998
(4) podkiadki oksgte zgrubne wg PN-ISO 7091:2003
(5) podktadki klinowe do dwuteownikéw wg PN-79/MX
(6) podktadki klinowe do ceownikéw wg PN-79/M-82018
Wszystkie czniki winny by cechowanesruby i naketki wywalcowane cechy na gtéwkach.
2.10.2.3. Sktadowanie materiatow i konstrukcji
(1) Konstrukcje i materiaty dostarczone na bud@ewinny by wyladowywanezurawiami. Do wyladunku
mniejszych elementéw mipna wy¢ wciagarek lub weignikéw. Elementy eizkie, dtugie i wiotkie nalgy
przenost za pomog zawiesi i usztywrd dla zabezpieczenia przed odksztalceniem. Elemgadada w
spos6b umdiwiaj acy odczytanie znakowania. Elementy do scalania po
winny by w miare mozliwosci skladowane wasiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.
Na miejscu sktadowania nalerejestrowa konstrukcje niezwtocznie po ich naégj, szeregowai
uklada& na wyznaczonym miejscu, oczysz€tamaprawig& powstate w czasie transportu ewentualne
uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powtokiymrozyjnej.
Konstrukcg nalezy uktad& w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych k lod desek na
wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegt 2.0 do 3.0 m od siebie.
Elementy, ktére po wbudowaniu zajrayjotozenie pionowe sktadowav tym samym potzeniu.
(2) kaczniki (sruby, naketki, podktadki) sktadowaw magazynie w skrzynkach lub beczkach.
2.10.2.4. Badania na budowie
2.10.2.4.1. Kada partia materiatu dostarczona na bugpvezed jej wbudowaniem musi uzyskakceptacje
Inzyniera.
2.10.2.4.2. Kada konstrukcja dostarczona na budgwdlega odbiorowi pod wzgdem:
- jakaosci materiatow, spoin, otworéw rsauby,
- zgodndci z projektem,
- zgodndci z atestem wytworni
- jakasci wykonania z uwzgdnieniem dopuszczalnych toleranciji.
- jakasci powtok antykorozyjnych.
Odbiér konstrukcji oraz ewentualne zalecenia cemmsobu naprawy powstatych uszkaidreczasie
transportu potwierdza agnier wpisem do dziennika budowy.

2.10.3. Sprat
2.10.3.1. Sprz do transportu i monta konstrukciji

Do transportu i monta konstrukcji naley uzywa¢ zurawi, wciagarek, awignikdw, podnénikéw i innych
urzadzen. Wszelkie urzdzenia dwigowe, zawiesia i trawersy podlegeg¢ przepisom o dozorze
technicznym powinny kiydostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprajacyani do ich
eksploatacji.
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2.10.3.2. Sprz do pohczen nasruby
Do scalania elementéw nalestosowd dowolny sprzt.

2.10.4. Transport
Elementy konstrukcyjne mady¢ przewaone dowolnymirodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrys@jvinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utrat statecznéci.

2.10.5. Wykonanie robot

2.10.5.1. Gicie
Brzegi po cgciu powinny by czyste, bez naderfvagradu i zadzioréwzuzla, naciekéw i rozpryskéw
metalu po gjciu.
Miejscowe nieréwnfci zaleca si wyszlifowac.

2.10.5.2. Prostowanie igiie
Podczas prostowania iegia powinny by przestrzegane ograniczenia dotge granicznych temperatur
oraz promieni prostowania iggia.
W wyniku tych zabiegéw w odksztalconym obszarzepu®inny wysapi¢ rysy i pekniecia.

2.10.5.3. Sktadanie zespotoéw

2.10.5.3.1. Cgci do sktadania powinny léyczyste oraz zabezpieczone przed kareej najmniej w miejscach,
ktére po montau beda niedostpne. Stosowane metody i przydy powinny zagwarantowalotrzymanie
wymaga dokladndci zespotdw i wykonania pgtzer wedtug zajczonej tabeli.

Rodzaj odchyiki Element konstrukcji Dopuszczalna odhytka
Nieprostoliniowa¢ Prty, blachownice, stupy, 0,001 dtugeci
czesci ram lecz nie wecej jak 10 mm
Skrecenie peta - 0,002 dtugei
lecz nie wécej niz 10 mm
Odchyiki ptaskdci pétek, - 2 mm na dowolnym
scianeksrodnikow odcinku 1000 m
Wymiary przekroju - do 0,01 wymiaru
lecz nie wecej niz 5 mm
Przesunjcie srodnika — 0,006 wysokai
Wygigcie srodnika — 0,003 wysokai
Wymiar nominalny mm Dopuszczalna odchytka wymiaru mm
przytaczeniowy swobodny
do 500 0,5 2,5
500-1000 1,0 25
1000-2000 15 25
2000-4000 2,0 4,0
4000-8000 3,0 6,0
8000-16000 50 10,0
16000-32000 8,0 16

2.10.5.3.2. Pakzenia naruby
Diugosé sruby powinna by taka aby mgna byto stosowamaozliwie najmniejsa liczbe podktadek, przy
zachowaniu warunkue gwint nie powinien wchod&iw otwor gkbiej jak na dwa zwoje.
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nakrtka i tebsruby powinny bezpaednio lub przez podktadidoktadnie przylegado hczonych
powierzchni.

Powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe ath i podktadek przed moritam pokry warstwa
smaru.

Sruba w otworze nie powinna przesuisi ani drga przy ostukiwaniu mtotkiem kontrolnym.

2.10.6. Kontrola jakéri robot
Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu zgodoowykonania robét z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 5.
Roboty podlegaj odbiorowi.

2.10.7. Obmiar robét
Jednostkami obmiaru jest masa gotowej konstrukd¢pmvach.

2.10.8. Odbiér robét
Wszystkie roboty podlegagasadom odbioru robét zanikeych.

2.10.9. Podstawa ptatém
Ptaci st za roboty wykonane w jednostkach podanych w punKci
Cena obejmuje wszystkie czyriicowymienione w SST.

2.10.10. Przepisy ze#ane
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Wik wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane naggar z niestopowych stali
konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.

2.11.Roboty pokrywcze

2.11.1. Wsip
2.11.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikaghtecznej § wymagania dotycze wykonania
i odbioru pokry dachowych wraz z obrébkami blacharskimi.
2.11.1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1
2.11.1.3. Zakres rob6t albych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na celu
wykonanie pokry dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i elementaystapcymi ponad dach
budynku.
2.11.1.4. Okrdéenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS4 agodne z obowzujacymi odpowiednimi normami.
2.11.1.5. OgdIne wymagania dotyce robét
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékech wykonania oraz za zgod§toz dokumentag)
projektowa, SST i poleceniami kyniera.
2.11.2. Materialy
2.11.2.1. Papa asfaltowa na tkaninie technicznej
Papa asfaltowa na tkaninie technicznej sktagla gkaniny asfaltem PS40/175, z obustrppowioka
asfaltovg PS-85 i posypkmineraln. Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997.
2.2.1. Pakowanie, przechowywanie i transport (p&8Z B.16.00.00)
2.11.2.2. Papa termozgrzewalna na osnowie z wigkmtiestrowej nawierzchniowa i podktadowa np wg
Swiadectwa ITB nr 974/93
2.11.2.3. Roztwoér asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg normy PN-B-24620:1998.
2.11.2.4. Blacha ze stopu cynk-mietgitan VM ZINC grub 0,6 mm
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2.11.3. Spret
Wykonawca jest zobowktany do dywania jedynie takiego sp#i, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakd¢ i srodowisko wykonywanych robét.
Nazadanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzorue&kdpkumentdéw potwierdzaych
dopuszczenie spgi do wytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

2.11.4. Transport
Do transportu materiatéw, stz budowlanego i uetlzen stosowa sprawne technicznigodki transportu.

Wykonawca jest zobowkany do stosowania jedynie takigiodkoéw transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jal& robot i wid&ciwosci przewa.onych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy musz spetni@ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wdagh formalnym jak i
rzeczowym.

Wykonawca kdzie usuwa na bieaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdactedamu budowy.

2.11.5. Wykonanie rob6t

2.11.5.1. Izolacje papowe

2.11.5.1.1. W pokryciach dwuwarstwowych z papaltsfgch na podiau drewnianym na pierwgavarstw; mazna
zastosowa pap na tekturze odmiany 400/1200.

2.115.1.2. Pakzenie pokrycia papowego z murem kominowym lub minyystapcymi z dachu elementami
powinno by wykonane w taki sposéb, aby ugtiavi ¢ wyeliminowanie wptywu odksztatéedachu na tynk.

2.11.5.1.3. Szeroko zaktadow papy zaréwno podiwych jak i poprzecznych w kdej warstwie powinna liynie
mniejsza ni 10 cm.
Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny lpyzesunite wzgkdem siebie.

2.11.5.4. Obrébki blacharskie
Obrébki blacharskie powinny Bydostosowane do wielkoi pochylenia potaci, roboty blacharskie z blachy
ze stopu cynk-miedtytan VM ZINC mana wykonywa o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie
nizszej od —15°C.
Rob6t nie mana wykonywé na oblodzonych podiach.

2.11.5.5. Rynny z blachy ze stopu cynk-nii¢égtan VM ZINC
Rynny powinny by wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadggh diugdci arkusza blachy i
sktadany w elementy wieloczionowe,
powinny by taczone w ziczach poziomych na zaktad szergticdOmm; zhcza powinny by lutowane na
catej dtugdci, rynny powinny by mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozébaymi w
odstpach nie wikszych nk 50 cm, spadki rynien regulo&aa uchwytach zgodnie z projektem,
rynny powinny mié wlutowane wpusty do rur spustowych,

2.11.5.4. Rury spustowe — z blachy jw.
Rury spustowe powinny Bywykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadggh diugdci arkusza blachy
i sktadany w elementy wielocztonowe,
powinny by taczone w ziczach pionowych nabek pojedynczy lecy, a w zhczach poziomych na
zaktad szerok&i 40mm; zhcza powinny by lutowane na catej diugoi, rury spustowe powinny iy
mocowane ddcian uchwytami, rozstawionymi w o@giach nie wgkszych nk 3 m, uchwyty powinny by
mocowane w sposob trwaty przez wbicie trzpienigpoirsy muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w
wykutych gniazdach, rury spustowe odprowagzajwod: do kanalizacji powinny bywpuszczone do rury
zeliwnej na gkbokas¢ kielicha.

2.11.6. Kontrola jakéri

2.11.6.1. Materialy izolacyjne
Wymagana jak& materiatéw izolacyjnych powinna byotwierdzona przez producenta przez
za&wiadczenie o jakixi lub znakiem kontroli jakéi zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwno
rzednym dokumentem.
Materiaty izolacyjne dostarczone na buddvez dokumentéw potwierdzajych przez producenta ich
jakos¢ nie mog by¢ dopuszczone do stosowania.
Odbiér materiatow izolacyjnych powinien obejmainagodnd¢ z dokumentagj projektowy oraz
sprawdzenie wkxiwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi éaes wytworcy.
W przypadku zastrzen co do zgodnéci materiatu z zéwiadczeniem o jakiei wystawionym przez
producenta — powinien Byn zbadany zgodnie z postanowieniami normjspaowe;.
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Nie dopuszcza sistosowania do robét materiatow izolacyjnych, kbdrytasciwosci nie odpowiadaj
wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowa réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwaramay).

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

2.11.7. Obmiar robét
Ogolne zasady i wymagania dotyce obmiaru rob6t podano w ST 0.0 ,Wymagania ogoine"
Obmiar rob6t okréa ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.
llos¢ robét oblicza si wedtug sporgdzonych przez skiby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z ugdzgéniem wymagatechnicznych zawartych w
niniejszej ST i ujmuje w ksdze obmiaru.
Wszystkie urzdzenia i sprat pomiarowy stosowane do obmiaru robét podiggiceptacji Inspektora
nadzoru i musgposiadé wazne certyfikaty legalizacji.
Jednostki obmiarowe — jak w przedmiarze.

2.11.8. Odbiér robét

2.11.8.1. Odbiér podia
badania podtza naley przeprowadzaw trakcie odbioru agciowego, podczas suchej pogody, przed
przystipieniem do krycia potaci dachowych,
sprawdzenie réwriai powierzchni podiga (deskowania) natg przeprowadzaza pomog taty kontrolnej
o diugaci 2 m lub za pomagszablonu z podziatkmilimetrowa. Przéwit miedzy sprawdzan
powierzchni a tat nie powinien przekroczy5 mm.

2.11.8.2. Odbiér robét pokrywczych
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikag, wymagaj odbioréw czsciowych. Badania w czasie odbioru
czesciowego naley przeprowadzadla tych robét, do ktérych degt p&niej jest niemaliwy lub
utrudniony.
Odbidr czsciowy powinien obejmowasprawdzenie:
- podiaza (deskowania i tat),
- jakasci zastosowanych materiatow,
- doktadndci wykonania poszczegdélnych warstw pokrycia,
- doktadndci wykonania obrébek blacharskich i ich ge#enia z pokryciem.
Dokonanie odbioru egciowego powinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
badania kacowe pokrycia naley przeprowadzapo zakaczeniu robét, po deszczu.
Podstaw do odbioru robét pokrywczych stanewiastpujace dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy z zapisem stwierdaajm odbidr czsciowy podiaza oraz poszczegdélnych warstw lub
fragmentow pokrycia,
- zapisy dotycace wykonywania rob6t pokrywczych i rodzaju zastosoych materiatow,
protokéty odbioru materiatéw i wyrobéw.
Odbiér kacowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanu wykag@apekrycia i obrébek blacharskich i
pofaczenia ich z urgzeniami odwadniagymi, a take wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpikcze
eksploatacyjnych.

2.11.8.2.1. Odbiér pokrycia z papy
Sprawdzenie przybicia papy do deskowania,
sprawdzenie przyklejenia papy do papy pglerzeprowadd przez nagicie i odrywanie paska papy
szerokdci nie wickszej nz 5 cm, z tymze pasek papy nalg nack¢ nad miejscem przyklejenia papy,
sprawdzenie szeroka zaktadow papy naky dokona w trakcie odbioréw agciowych i kaicowego przez
pomiar szerokéi zaktadéw w trzech dowolnych miejscach nadea100 m2. Doktadrié pomiaréw
powinna wynosi do 2 cm.

2.11.8.2.2. Odbidr obrdbek blacharskich, ryniearispustowych powinien obejmowa
- sprawdzenie prawidtovoi polaczen poziomych i pionowych,
- sprawdzenie mocowania elementéw do deskowaniéciab,
- sprawdzenie prawidtovoi spadkow rynien,
- sprawdzenie szczeléd polaczen rur spustowych z wpustami.
Rury spustowe meagby¢ montowane po sprawdzeniu dnoici przewodéw kanalizacyjnych.

2.11.9. Podstawa ptatfim
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Pokrycie z papy.

Placi st za ustaloa ilos¢ m2 izolacji z wykonaniem podia i warstwy wierzchniej.
Obrébki blacharskie.

Ptaci st za ustaloailos¢ ,m” obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
- przygotowanie,

- zmontowanie i umocowanie w podtg zalutowanie patzen,

- uporadkowanie stanowiska pracy.

Rynny i rury spustowe

Placi st za ustaloailos¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie,

- zmontowanie, umocowanie i zalutowaniegoain,

- uporadkowanie stanowiska pracy.

2.11.10. Przepisy zwiane
PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze ieattej.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z bfasthlowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachgwkramicza. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-75/B-12029/Az1:1999 Ceramiczne materiaty dekardBachowki i gsiory dachowe. Badania.

2.12. Roboty tynkarskie

2.12.1.Wstp.
2.12.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikaghtécznej § wymagania dotyce wykonania i
odbioru tynkéw zewetrznych i wewrtrznych.
2.12.1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.
2.12.1.3. Zakres robot apych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na celu
wykonanie tynkow zewgtrznych i wewrtrznych obiektu.
2.12.1.4. Okrélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS4 agodne z obowvazujacymi odpowiednimi normami.
2.12.1.5. Ogdblne wymagania dotyce robaot.
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékéch wykonania oraz za zgod§toz dokumentag)
projektowa, SST i poleceniami kyniera.

2.12.2. Materialy.
2.12.2.1. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.12.2.1.1. Piasek powinien spethimymagania obowizujacej normy przedmiotowe, a w szczegdicio
- nie zawieréd domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje r&nych wymiardéw, a mianowicie: piasek drobnoziarni3®5-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnis@+2,0 mm.

2.12.2.1.2. Do spodnich warstw tynku nglstosowa piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
srednioziarnisty.

2.12.2.1.3. Do gtadzi piasek powinienétdrobnoziarnisty i przechodzcatkowicie przez sito o prze
swicie 0,5 mm.

2.12.2.2. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami normyisawowe;.
Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinné Wwykonywane mechanicznie.
Zapraw nalery przygotowa w takiej ilosci, aby mogta by wbudowana mdiwie wczesnie po jej
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przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw tynkarskich natg stosowd piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych rnglstosowd cement portlandzki z dodatkiemmzla lub popiotéw
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warenkize temperatura otoczenia vagu 7 dni od chwili
Zuzycia zaprawy nie dlzie nizsza nk +5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych rnglstosowd wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna hiegaszonego, fbdvinno tworzy jednolity i jedno barwa mag,
bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszoizeych. Sktad okjosciowy zapraw natey dobiera
doswiadczalnie, w zalosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementapna.

2.12.3. Spret
Wykonawca jest zobowtany do aywania jedynie takiego spgii, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakdé¢ i srodowisko wykonywanych robét.
Nazadanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoruekdpkumentow potwierdzgych
dopuszczenie spgi do wytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

2.12.4. Transport
Do transportu materiatéw, sgite budowlanego i uedlzen stosowd sprawne technicznigodki transportu.
Wykonawca jest zobowkany do stosowania jedynie takigiodkoéw transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jalk&d robot i wigciwosci przewa.onych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy musg spetnid wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod gdagh formalnym jak i
rzeczowym.
Wykonawca kdzie usuwa na bieaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdactedmu budowy.

2.12.5. Wykonanie rob6t

2.12.5.1. Zalecenia ogoélne
Przed przysipieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinnytaakaiczone wszystkie roboty
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia ety osadzonesgieznice drzwiowe.
Tynki nalezy wykonywa w temperaturze nie ¥8zej niz +5 °C i pod warunkienze w cagu doby nie
nastpi spadek poriej 0 °C. W niszych temperaturach rama wykonywa tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednichsrodkéw zabezpieczagych.
Zaleca st chronit swiezo wykonane tynki w aigu pierwszych dwdéch dni przed nastonecznieniem
dtuzszym n# dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatéwiezo wykonane tynki powinny liyw czasie wizania i twardnienia tj. w
ciagu 1 tygodnia zwilane wod.

2.12.5.2. Tynki cementowo — wapienne
Przed rozpoczxiem tynkowania naley przygotowa podtaze w zaleénosci od rodzaju podiza:
Bezpdarednio przed tynkowaniem podie naley oczyci¢ z kurzu szczotkami oraz usaénplamy z rdzy i
substancji ttustych
Oczyszczone podie bezpérednio przed tynkowaniem obficie zthwoda
Uktadanie rénego rodzaju tynkbw cementowo-wapiennych sktaga &ilku faz:
Wyznaczenia powierzchni tynku. Do tego celywa sk pionu, sznura i gwalzi, ktére whija si co 1,5 m
wzdtuz dhugasci | wysokasci sciany. Dookota whbitych gwizi wykonuje st placki z zaprawy i wygtadza
je rébwno z gtéwk gwazdzi. Nastpnie miedzy plackami narzucaespasy z zaprawydciaga je rowno z
powierzchn plackéw. Pasy te spetnigijole prowadnic przy narzucaniu i wyréwnaniu warstwykyn
Zamiast pasOw prowadeych mana wywa¢ prowadnice drewniane lub stalowe.
Wykonania obrzutki. Obrzutkwykonuje s¢ z zaprawy bardzo rzadkiej, o grdleonieprzekraczagej 3+4
mm nascianach i 4 mm na suficie. Konsystencja zaprawyargowej lub pétcementowej obrzutki powinna
wynosic 10+12 cm zanurzenia gika.
Wykonania narzutu. Narzut stanowi druga waestymku wykonywana po lekkim stwardnieniu obrzutki i
skropieniu jej wod. Gruba¢ narzutu powinna wyno&iB+15 mm, a gstas¢ zaprawy hie powinna
przekracz& 9 cm zanurzenia stka. Po naniesieniu narzutu ngsije réwnanie go za pomgtaty. Narzut
w narazach wykonuje s za pomog pac w ksztatcie &ownika.
Wykonania gtadzi. Gtadwykonuje s¢ z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianyneprsito o
przeswicie oczek 0,25+0,5 mm. Zaprawa powinng bwrdziej tlusta i do narzutu i mié gruba¢ 1+3
mm. Zapraw harzuca i recznie i rozprowadza pacPo stzeniu gladzi zaciera sja pack drewnian,
stalowg lub z filcem, zalénie od rodzaju wykaczenia tynku. W czasie zacierania aglewilzy¢ tynk,
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skrapiajc go wod, za pomog pedzla.
W przypadku tynkéw kat. Il narzut powiniendwyréwnany i zatarty jednolicie na ostro. Marka izapy
na narzut powinna léynizsza nz na obrzutk.
W czasie wysychania i dojrzewania zbmego tynku natey zapewnt odpowiedri, swobodg cyrkulacg
powietrza. W pomieszczeniach wytynkowanych mateapewnt temperatug powyzej 5 stopni C; Po
wyschnkciu tynku, przynajmniej po 14 dniach (w zabesci od warunkéw pogodowych) nmoa
powierzchn¢ tynku poddé dalszej obrébce: malowatapetowd, oktad& réznymi oktadzinami
ceramicznymi, kamiennymi, itp.; Zawsze jednak pplgamktac, ze powierzchnia tynku powinna by
zagruntowana odpowiednignodkiem (najlepiej - polecanym przez producent&iymprzed przyspieniem
do dalszej obrébki

2.12.6. Kontrola jakéri
Sprawdzenie zgodioi z dokumentacja techniczn
Sprawdzenie materiatow
Sprawdzenie podiy
Sprawdzenie przyczepéo tynku do podtaa
Sprawdzenie grubiai tynku
Sprawdzenie wygllu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkadgewierzchni tynkéw
Sprawdzenie wykiiczenia tynkéw na stykach, naexh, obrzeach i przy szczelinach dylatacyjnych
Dopuszczalne odchylenia dla tynkéw zwyklych podean@beli:
Kategoria tynku
Odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny i odehie kravwedzi od linii prostej
Odchylenie powierzchni i kraydzi od kierunku pionowego
Odchylenie powierzchni i kraydzi od kierunku poziomego
Odchylenie przecinagych sk ptaszczyzn oddta przewidzianego w dokumentacji
Il
Nie wigksze 4 mm na dtugai taty
Nie wieksze nk 3mm na 1m
Nie wicksze nk 4 mm na 1m i og6tem nie wgej niz 10 na catej powierzchni gdzy przegrodami
pionowymi §ciany, belki itp.)
Nie wicksze nt 4 mmnal m

2.12.7. Obmiar robét
Jednosti obmiarowg rob6t jest m2. 116 robét okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian
zaaprobowanych przezAyniera i sprawdzonych w naturze.

2.12.8. Odbiér robét

2.12.8.1. Odbiér podia
Odbiér podiaa naley przeprowadzi bezpdrednio przed przygpieniem do rob6t tynkowych. Podie
powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2e2ell odbiér podiga odbywa si po
diuzszym czasie od jego wykonania, ngi@odiaze oczyci¢ i zmy¢ wods.

2.12.8.2. Odbiér tynkow

2.12.8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, keglaie przecicia powierzchni orazaty dwuscienne powinny b/
zgodne z dokumentacfechniczn.

2.12.8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchriiuyket. Il od ptaszczyzny i odchylenie kresizi od linii prostej
— nie wieksze nk 3 mm i w liczbie nie wikszej niz 3 na catej diuggi taty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawdzi od kierunku:
pionowego — nie weksze nk 2 mm na 1 m i ogétem nie ggej niz 4mm w pomieszczeniu,
poziomego — nie wksze nk 3 mm na 1 m i ogétem nie ggej niz 6 mm na catej powierzchni guzy
przegrodami pionowymis€iany, belki itp.).

2.12.8.2.3. Niedopuszczalng sastpujace wady:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych nawerzchni tynkOw roztworéw soli przenikggych z
poditaza, pikni itp.,
- trwateslady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odpaezepicherze wskutek nie
dostatecznej przyczepsm tynku do poditaa.

2.12.9. Podstawa ptatém
Placi st za ustaloailos¢ m2 powierzchngciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,
- dostarczenie materiatow i spta,

40



- ustawienie i rozbidrkrusztowa,
- umocowanie i zdjie listew tynkarskich,
- osiatkowanie bruzd,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobdngementéw,
- reperacje tynkoéw po dziurach i hakach,
- 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.
2.12.10. Przepisy ze#ane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cegjtfimych i wytrzymatéciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wynaaga i badania przy odbiorze.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

2.13. Roboty posadzkowe

2.13.1. Wsip

2.13.1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikaghteécznej § wymagania dotycze wykonania i
odbioru posadzek.

2.13.1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

2.13.1.3. Zakres robot apych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci umazliwiaj ace i majce na celu
wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.
B.10.01.00 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.
B.10.01.01 Warstwa wyréwnawcza grybio3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa
Z oczyszczeniem i zagruntowaniem padtanlekiem wapienno-cementowym, gémiem mag asfaltowg
szczelin dylatacyjnych.
B.10.02.00 Posadzki wdeiwe.
B.10.02.01 Posadzka cementowa z cokolikami, giilih5-5 cm, z oczyszczeniem i
zagruntowaniem podia rzadlg zapravi cementow, utozeniem zaprawy cementowej marki 8 MPa z
zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonanienyp&nieniem masasfaltows szczelin dylatacyjnych.
B.10.02.02 Posadzka z wyktadzin rulonowych.
B.10.02.03 Listwy prz§cienne z PCW, klejone j.w. z oczyszczeniem i przgg@niem podtaa,
roztozeniem materiatu, przyetiem, posmarowaniem klejem pogioi ptytek, zapastowaniem i
wyfroterowaniem.
B.10.02.04 Posadzka jedno- lub dwubarwna z phgtekogowych ceramicznych terakotowych
z cokolikami luzem utgonych na za prawie cementowej marki 8 MPA, z oozzsmiem i przygotowaniem
podiaza, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawienienkigw wysokdéciowych, sortowaniem
ptytek, moczeniem, przygtiem, dopasowaniem i uteniem na zaprawie oraz wypetnieniem spoin zapraw,
oczyszczeniem i umyciem powierzchni.
B10.02.05 Cokoliki z ptytek ceramicznych podiogmhiyterakotowych luzem o wymiarach
15x15 cm, ut@onych na zaprawie cementowej marki 8 MPA, z oczmaiem i przy
gotowaniem podtza, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawienienkigw wysokgciowych,
sortowaniem ptytek, moczeniem, przycinaniem naaajg oraz wypetnieniem spoin zapraw,
oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

2.13.1.4. Okrélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS4 agodne z obovazujacymi odpowiednimi normami.

2.13.1.5. Ogdblne wymagania dotyce robot
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékéch wykonania oraz za zgod§toz dokumentag)
projektowa, SST i poleceniami ltyniera.

2.13.2.Materiaty
2.13.2.1. Piasek (PN-EN 13139:2003)
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2.13.2.2.1. Piasek powinien spelhigymagania obowizujacej normy przedmiotowe, a w szczegdicio
nie zawiera domieszek organicznych, néirakcje r&nych wymiaréw, a mianowicie: piasek
drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, pias@kdnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty2,0 mm.
2.13.2.2. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (pa8Z 8.04.02.00)
2.13.2.3. Wyroby podtogowe PCW
Wyktadzina podtogowa wielowarstwowa z PCW

szerokgé 1300 mm,
dhugase 10000 mm,
grubasé 1,9 mm,

masa 1m2 wyktadziny 3,5 kg.
Wyktadzina rulonowa niejednorodna, wielowarstwowiiarstwe wierzchni uzytkowa stanowi folia PCW
o grubgci 0,5mm barwiona w masie z wzorem smugowym. Paglaria wyktadziny jest pétmatowa,
gtadka lub moletowana.
2.13.2.4. Masa zalewowa wg BN-74/6771-04
Masa zalewowa sktadaesi asfaltow drogowych, widknistego wypetniacza maheego (azbestu lub wetny
mineralnej), mczki mineralnej i dodatkéw uszlachetnie@ych (kauczuk lub pak ttuszczowy)
Temperatura nekniecia: wg PiK 54-65°C.
Zastosowanie do wypetniania na szczelin dylatachny szerokéci wigkszej nz 5 mm.
2.13.2.5. Kruszywo posadzki cementowe;j
W posadzkach maksymalna wietkaziaren kruszywa nie powinna przekro€y3 grubdci posadzki. W
posadzkach odpornych geieranie najwiksze dopuszczalne wielkd ziaren kruszywa wynosprzy
grubaci warstw 2,5 cm — 10 mm, 3,5 cm — 16 mm.
2.13.2.6. Wyroby granitogres np. Taurus typ NEVADA
Piytki podtogowe granitogres
Wiasciwosci ptytek podtogowych terakotowych:
barwa: wg wzorca producenta
twardas¢ w skali Mohsa -8
odpornd¢ nascieranie wgtbne — 160mm sZeiennych — nagkliwosé¢ — 0,1 %
skuteczné¢ antypalizgowa (grupa kwalifikacyjna) — R9
wymagania zgodne z PN — EN 127
Materiaty pomocnicze
Do mocowania ptytek mima stosowazaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, alba klej
Do wypetnienia spoin stosowaaprawy wg. PN-75/B-10121:
zapraw z cementu portlandzkiego 35 — biategoaicaki wapienne;j
zapraw z cementu 25, kredy malarskiej hozki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny.
Pakowanie
Piytki pakowane w pudta zawiesage ok. 1 m2 ptytek.
Na opakowaniu umieszczasi
nazwe i adres Producenta, nagwyrobu, liczly sztuk w opakowaniu, znak kontroli jadad, znaki
ostrzegawcze dotyaze wyrobow tatwo ttukcych sk oraz napis ,Wyr6b dopuszczony do stosowania w
budownictwieSwiadectwem ITB nr...”.
Transport
Plytki przewoz¢ w opakowaniach krytymirodkami transportu.
Podtog: wytozy¢ materiatem wgcidtkowym grubdci ok. 5 cm.
Opakowania uktadascisle obok siebie. Narodkach transportu unfiei¢ nalepki ostrzegawcze dotyge
wyrobow tatwo thulgcych.
Sktadowanie
Plytki sktadow@ w pomieszczeniach zamkiych w oryginalnych opakowaniach. Wysdksktadowania
do 1,8 m.
2.13.3. Spret

Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego spkgu.

2.13.4. Transport
Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrysajvinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utra statecznéci.
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2.13.5. Wykonanie rob6t

2.13.5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki
Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementaveeki 8 MPa, z oczyszczeniem i
zagruntowaniem podia mlekiem wapienno-cementowym, gdmiem zaprawy, z zatarciem powierzchni
na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masfaltovs szczelin dylatacyjnych.
Wymagania podstawowe.
Podktad cementowy powinien bywykonany zgodnie z projektem, ktéry okllewymagan wytrzymalac i
grubas¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.
Wytrzymata¢ podkiadu cementowego badana wg PN-85/B-045000uénma by mniejsza ni: na
sciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.
Podtaze, na ktérym wykonuje sipodktad z warstwy wyréwnawczej powinnochyolne od kurzu i
zanieczyszczeoraz nasycone wad
Podktad cementowy powinien bpddzielony od pionowych statych elementéw budyp&skiem papy. W
podkiadzie powinny by wykonane szczeliny dylataeyjiemperatura powietrza przy wykonywaniu
podkltadéw cementowych oraz wagu co najmniej 3 dni nie powinnabwpizsza nk 5°C. Zapraw
cementow nalery przygotowywg mechanicznie.
Zaprawa powinna méekonsysteng gesta — 5—7 cm zanurzenia gta pomiarowego.
llos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna bgraniczona do ikzi niezkzdnej, ilas¢ cementu nie
powinna by wieksza nz 400 kg/m3.
Zapraw; cementow nalery uktada niezwtocznie po przygotowaniu gaizy listwami kierunkowymi o
wysokasci rownej grubéci podktadu z zastosowaniergteznego lub mechanicznego zagczenia z
réwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.
Podktad powinien miepowierzchng rowna, stanowica ptaszczyza lub pochylon, zgodnie z ustalonym
spadkiem.
Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetréaty przyktadam w dowolnym miejscu, nie powinna
wykazywa wiekszych przéwitow wiekszych nk 5 mm. Odchylenie powierzchni podkiadu od ptaszoyyz
(poziomej lub pochytej) nie powinny przekraézamm/m i 5 mm na catej dtuga lub szerokéci
pomieszczenia.
W ciagu pierwszych 7 dni podkiad powiniendytrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie
folia polietylenow lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanievgerzchni wod.

2.13.5.2. Wykonywanie posadzki PCW np. Market OPAI886 NCS s 4020- G50Y.
Do wykonywania posadzek z wyktadzin PCW:ma przysipi¢ po catkowitym uk@czeniu robot
budowlanych stanu surowego i rob6t wikaeniowych i instalacyjnychy¢znie z przeprowadzeniem préb
cisnieniowych.
Przygotowanie podiy
Podtaze posiadajce drobne uszkodzenia powierzchni powinny bgiprawione przez wypetnienie ubytkéw
zapraw cementow.
Powierzchnie powinny liyoczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane.
Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzelpoiginna by nizsza nk 15°C i powinna b§
zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonyigamrobot, w trakcie ich wykonywania oraz w
okresie wysychania kleju.
Wyktadziny PCW i kleje naley dostarczy do pomieszcze w ktorych lzda uktadane co najmniej na 24
godziny przed uktadaniem.
Wyktadzina arkuszowa powinnadwa 24 godziny przed przyklejeniem rozwiai z rulonu, pogta na
arkusze odpowiednie do wymiaréw pomieszczeniandwiazona na podktadzie tak, aby arkusze tworzyty
zaklady szeroki 2—3 cm.
Plytki i arkusze z PCW natg przykleja przy wyciu klejow zalecanych przez producenta glaeej
wyktadziny oraz w obowizujacych instrukcjach technologicznych.
Piytki i arkusze z PCW natg przykleja& cak powierzchni do podiaa.
Nie dopuszcza siwystepowania na powierzchni posadzki miejsc nie przykigih w postaci fatd,
pecherzy, odstacych brzegéw ptytek lub arkuszy PCW.
Arkusze lub ptytki naley utozy¢ szczelnie, dopuszczalna szer@kspoin nie powinna liywicksza nk 0,5
mm midzy arkuszami, 0,8 mm rudzy ptytkami.
Spoiny médzy arkuszami lub pasami ptytek powinny twardnie prost, w pasach ptytek dopuszcza si
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mijankowy uktad spoin.

Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynésiie wigcej nz 1 mm/m i 5 mm na cafej diuga spoiny

W pomieszczeniu.

Posadzki z wyktadzin PCW naleprzyscianach wykéczye listwami z PCW. Listwy powinny hy

przyklejone na catej diugoi do podiza i doktadnie dopasowane w naach wkkstych i wypuktych.
2.13.5.3. Posadzki cementowe

Na spoiwie cementowym madpy¢ wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwu

warstwowe z zaprawy cementowe;j.

Posadzki natey wykonywa: zgodnie z projektem, ktéry powinien okli¢ rodzaj konstrukcji podtogi,

grubai¢ warstw, marlk zaprawy, wielké¢ spadkdéw rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych.

Podktad pod posadzki na spoiwie cementowym powinigkazywa wytrzymata¢ nie nizsz — przy

posadzkach z betonu odpornegaciaranie — 16 MPa, przy pozostatych posadzkach MRA.

W posadzkach powinny bywykonane szczeliny dylatacyjne oddziets posadzkwraz z cad konstrukci

podtogi od pionowych elementéw budynku, dzoel fragmenty posadzki o wytigie r&niacych se

wymiarach, przeciwskurczowe w ogisach nie wgkszych nk 6 m, przy czym powierzchnia pola ztdha

do kwadratu nie powinna przekra¢Zz6 m2 przy posadzkach z zaprawy cementowej, 2pnm2

posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpornegieaanie i 12 m2 przy posadzkach

jednowarstwowych.

Szczeliny dylatacyjne powinny byvypetnione masasfaltova.

Zaprawe cementow, z ktérej wykonano posadgkalery doktadnie zagsci¢, a powierzchrd wyréwna i

zatrze na gtadko.

2.13.6. Kontrola jakéri
2.13.6.1. Wymagana jakémateriatdw powinna kypotwierdzona przez producenta przegnwadczenie o jakéi
lub znakiem kontroli jakéri zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwradrnym dokumentem.
2.13.6.2. Nie dopuszczasitosowania do robét materiatow, ktorych $edavosci nie odpowiadaj wymaganiom
technicznym. Nie nafsy stosowd rowniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwaramay).
2.13.6.3. Nalgy przeprowad4i kontrok dotrzymania warunkéw ogoélnych wykonania rob6t gbigch,
wilgotnosciowych).
Sprawdzt prawidtowa¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

2.13.7. Obmiar robét
Jednosti obmiarov robét jest m2. 116¢ rob6t okréla sie na podstawie projektu z uwzghieniem zmian
zaaprobowanych przezayniera i sprawdzonych w naturze.

2.13.8. Odbiér robét
Roboty podlegaj odbiorowi wg. zasad podanych paaji

2.13.8.1. Odbiér materiatéw i robét powinien obejmad zgodndci z dokumentagj projektovs oraz sprawdzenie
wiasciwosci technicznych tych materiatdw z wystawionymi saesi wytwércy. W przypadku zastrzas co
do zgodnéci materiatu z zawiadczeniem o jakii wystawionym przez producenta — powiniert oy
zbadany laboratoryjnie.

2.13.8.2. Nie dopuszczagstosowania do rob6t materiatéw, ktorych eiavosci nie odpowiadaj wymaganiom
technicznym.
Nie nalezy stosowa rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwaramayy).

2.13.8.3. Wyniki odbiorow materiatow i wyrobéw pawly by kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

2.13.8.4. Odbidér powinien obejmowa
- sprawdzenie wygtu zewrtrznego; badanie nalg wykona przez oce@wzrokow,
- sprawdzenie prawidtowéoi uksztattowania powierzchni posadzki; badaniexyalvykona przez ocea
wzrokows,
- sprawdzenie grulici posadzki cementowej lub z lastryka riglerzeprowad na podstawie wynikow
pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.
- sprawdzenie prawidtov¢oi wykonania stykéw materiatow posadzkowych; badamostoliniowdci
nalezy wykona za pomagcnachgnietego drutu i pomiaru odchylez doktadnécia 1 mm, a szerokmi spoin
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— za pomog szczelinomierza lub suwmiarki.
- sprawdzenie prawidtowsoi wykonania cokotow lub listew podtogowych; badanaley wykona przez
ocere wzrokows.

2.13.9.Podstawa ptatém
Pfaci st za ustaloailos¢ m2 powierzchni utlbonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje
przygotowanie podia, dostarczenie materiatéw i sgiiz, oczyszczenie stanowiska pracy.

2.13.10. Przepisy ze#ane

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i krgtegodnéci dotyczce
cementow powszechnegayiku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skaRedzialy nazwy i okrdenia.
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniaj cement@wpzechnegoaytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skaRadzial, nazwy i okigenia.
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelrday.

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podiogowe. Hoemicgne i heterageniczne pokrycia podtogowe z
polichlorku winylu).

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cemesijtow
PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (tetawych),klinkierowych i lastrykowych
PN-EN 87:1994 Piytki i ptyty ceramiczieienne i podtogowe - Definicje, klasyfikacja,

wiasciwosci i znakowanie

2.14. Monta stolarki okiennej i drzwiowej

2.14.1. Wsip
2.14.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikaghteécznej § wymagania dotycze wykonania i
odbioru stolarki drzwiowej i okiennej.
2.14.1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1
2.14.1.3. Zakres rob6t albych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuszystkie czynnéci umazliwiaj ace i majce na celu
wykonanie montau stolarki drzwiowej i okiennej.
2.14.1.4. Okrdéenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS4 agodne z obowzujacymi odpowiednimi normami.
2.15.1.5. Ogdblne wymagania dotyce robaot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz za zgoditoz dokumentag;
projektowa, SST i poleceniami kyniera.

2.14.2. Materialy
Wbudowa nalezy stolark; kompletnie wykaczom wraz z okuciami i powtokami malarskimi.
2.14.2.1. Drewno
Do produkcji stolarki budowlanej powinnadgtosowana tarcica iglasta oraz poffabrykaty tarte
odpowiadajce normom pastwowym.
Wilgotnaos¢ bezwzgédna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powizawviera sig¢ w granicach 10—
16%.
Dopuszczalne wady i odchytki wymiardw stolarki diawej i okiennej nie powinny hiywicksze nk
podano poriiej.

45



Ré&znice wymiaréw [mm] okien drzwi

wymiary zewn. écieznicy do 1 m 5 5
powyzej 1 m 5 5
réznica diugdci przeciwlegtych elementéw dolm 1 1
oscieznicy mierzona wwietle powyej 1 m 2 2
skrzydto we webie szerok&c do 1 m 1
powyzej 1 m 2
wysokaé powyzej 1 m 2
réznica diugdci przelgtnych dolm 2
przekatnych skrzydet we wibie l1do2m 3 3
powyzej 2 m 3 3
przekroje szeroki do 50 mm 1
powyzej 50 mm 2
elementoéw grubid do 40 mm - 1
powyzej 40 mm - 2
grubas¢ skrzydta - 1

2.14.2.2. Okucia budowlane

2.14.2.2.1. Kady wyr6b stolarki budowlanej powinien bywyposaony w okucia zamykage, hczace,
zabezpieczage i uchwytowo-ostonowe.

2.14.2.2.2. Okucia powinny odpowigdaymaganiom norm gestwowych, a w przypadku braku takich norm —
wymaganiom okrdonym wéwiadectwie ITB dopuszczagym do stosowania wyroby stolarki budowlanej
wyposaone w okucie, na ktdre nie zostata ustanowiona aorm

2.14.2.2.3. Okucia stalowe powinnydwabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antgizgjnymi. Okucia
nie zabezpieczone nalg przed ich zamocowaniem, pokmninia otowiam lub farky ftalowa,
chromianow przeciwrdzewa.

2.14.2.3. Stolarka okienna z PCV wg instrukcji proghta

2.14.3.Sprat

Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spetu zaakceptowanego przezyniera.

2.14.4. Transport
Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinmaviera wszystkie elementy przewidziane narm

lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowaoenyrobu przechowywai transportowé w
odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezabezpieczyprzed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przéworiiar mozliwosci przy wyciu palet lub
jednostek kontenerowych.

Elementy mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu zaakceptowanymi przezyiera, oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesiem lub utraf stateczngci.

2.14.5. Wykonanie roboét
2.14.5.1. Przygotowanigaiezy.

2.14.5.1.1. Przed osadzeniem stolarki makprawdzt doktadnd¢ wykonania écieza, do ktérego ma przylega
oscieznica. W przypadku wyspujacych wad w wykonaniudeieza lub zabrudzenia powierzchnioieza,
oscieze naley naprawt i oczycic.
Stolark; okienm nalezy zamocowé w punktach rozmieszczonych wabezu zgodnie z wymaganiami
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podanymi w tabeli pongj.

Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba punktow Rozmieszczenie punktéw zamocowia
wysokasé szeroka¢ zamocowai w nadprozu i progu na stojaka
Do 150 do 150 4 nie mocujesi po 2
150+200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje:si po 3
150+200 8 pol po 3
powyzej 200 100 po 2 po 3

2.14.5.1.3. Skrzydta okienne i drzwiowécigznice powinny mié usunite wszystkie drobne wady

powierzchniowe, npgkniccia, wyrwy.
Wymienione ubytki naley wypeinic kitem syntetycznym (ftalowym).

2.14.5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki
2.14.5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej

W sprawdzone i przygotowaneéaieze naley wstawt stolark; na podktadkach lub list

wach. Elementy kotwi

wach. Elementy kotvace osadz w osciezach.

Uszczelnienie griezy nalezy wykona kitem trwale plastycznym, a szczeliprzykry¢ listwa.
Ustawienie okna naky sprawdzé w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinnd byniejsze od 1 mm na 1 m wysgkookna, nie wgcej niz
3 mm.

Réznice wymiardw po przeftnych nie powinny by wigksze od:

2 mm przy diugéci przekgtnej do 1 m,

3 mm przy diugéci przekytnej do 2 m,

4 mm przy diugéci przekitnej powyej 2 m.

Zamocowane okno naig uszczelnt pod wzgtdem termicznym przez wypetnienie szczelinyaday
osciezem a @cieznica materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowdnitego celdwiadectwem

ITB. Zabrania sj uzywa do tego celu materiatéw wydziedaych zwhzki chemiczne szkodliwe dla
zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu rigleoktadnie zamkax.
Osadzenie parapetéw wykonyévao catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

2.14.5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej

Doktadna¢ wykonania éciezy powinna odpowiadawymogom dla robdt murowych

Oscieznice mocowd za pomog kotew lub hakéw osadzonych wabezu. Gscieznice naley zabezpieczy
przed korozj biologiczra od strony muru.

Szczeliny m¢dzy dscieznica a murem wypehdi materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
swiadectwem ITB.

Wrota i bramy powinny bywbudowane zgodnie z dokumentapjojektows.

Przed trwatym zamocowaniem najesprawdzt ustawienie écieznic w pionie i poziomie; w wypadku
bram bezécieznicowych sprawdZi ustawienie zawiasow kotwionych wadezu.

Po zmontowaniu bramy doktadnie zam&mn sprawdzt luzy.

2.14.6. Kontrola jakéci

Kontrola jakdci obejmuje nagpujace zadania:

- Sprawdzenie zgod&o z dokumentacja techniczn

- Sprawdzenie materiatéw

- Sprawdzenie wypoziomowania stolarklusarki

- Sprawdzenie trwakei polaczen

Sprawdzenie sprawici dziatania skrzydet i elementoéw ruchomych oraakftjonowania okél
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2.14.7. Obmiar robét
Ogolne zasady i wymagania dotyce obmiaru rob6t podano w wymaganiach ogoélnych.
Obmiar rob6t okréa ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.
llos¢ robét oblicza si wedtug sporgdzonych przez skiby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z ugdzgéniem wymagatechnicznych zawartych w
niniejszej ST i ujmuje w ksdze obmiaru.
Wszystkie urzdzenia i sprat pomiarowy stosowane do obmiaru robét podiggiceptacji Inspektora
nadzoru i musgposiadéa wazne certyfikaty legalizacji.
Jednostki obmiarowe — jak w przedmiarze.

2.14.8. Odbidr robot
Odbioru wbudowania stolarki dokonuje gio ich ostatecznym osadzeniu na state
Odbiér osadzeniasoieznic powinien by przeprowadzony przed wykozeniem éciezy
Oscieznice winny by osadzone pionowo i nie mogvykazywa luzéw w miejscach patzen zesciam
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powiby wicksze nk 2 mm na 1 m wysokgi, jednak
nie wiecej niz 3 mm na catej diugmi elementdw écieznicy.
Ustawienieslusarki naley sprawdzt w pionie i poziomie oraz dokotigomiaru przetnych.
Réznice wymiarow przeknych nie powinny b§ wicksze ni:
1 mm przy dtugéci przektnej do 1m
2 mm przy dtugéci przelatnej do 2 m
3 mm przy diugéci przekytnej powyej 2 m
Przy pasowaniu wbudowanych drzwi luzy drzwi jedmmagitowych nie powinny przekracZ® mm, a
dwuskrzydtowych 6 mm.
Po zamkngciu drzwi skrzydta drzwiowe nie powinny przy porasiu klamk wykazywa zadnych luzéw.
Otwarte skrzydta drzwiowe nie powinnySame zamyka

2.14.9. Podstawa ptatfm
Ptaci s¢ za ustalon ilos¢ wykonanych rob6t w jednostkach podanych w punkci€ena obejmuije:
dostarczenie gotowej stolarki,
osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z zelngeniem i ewentualnym obiciem listwami,
dopasowanie i wyregulowanie
ewentuala naprave powstatych uszkodze

2.14.10. Przepisy zaitane
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drxMymagania i badania.

2.15. Roboty malarskie

2.15.1. Wsip
2.15.1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikaghteécznej § wymagania dotycze wykonania i
odbioru robét malarskich.
2.15.1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1
2.15.1.3. Zakres robot ajpych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci umazliwiaj ace i majce na celu
wykonanie robot malarskich.
2.15.1.4. Okrélenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SS4 agodne z obowazujacymi odpowiednimi normami.
2.15.1.5. Ogdllne wymagania dotyce robaot.
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Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz za zgoditoz dokumentag;
projektowa, SST i poleceniami kryniera.

2.15.2. Materiaty

2.15.2.1. Mleko wapienne
Mleko wapienne powinno mégoosta cieczy o gstosci smietany, uzyskanej przez rozigzenie 1 cgsci
ciasta wapiennego z 3 czci ciasta wapiennego z&iemi wody, tworzca jednolia mag bez grudek i
zanieczyszcze

2.15.2.2. Rozcigczalniki
W zaleznosci od rodzaju farby nafsy stosowa:
wodk — do farb wapiennych, inne rozaezalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegolnartzajow
farb powinny odpowiadanormom pastwowym lub mi€ cechy techniczne zgodne Zw#adczeniem o
jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem icostania.

2.15.2.3. Farby budowlane gotowe

2.15.2.3.1. Farby niezaleie od ich rodzaju powinny odpowiada wymaganionmmgeastwowych lubswiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.15.2.3.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mgna stosowa farby emulsyjne na spoiwach z: poliactaimylu, lateksu butadieno-
styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymomnach wiadectwach ich dopuszczenia przez

ITB.
2.15.2.3. Farby budowlane gotowe
2.15.2.3.1. Farby niezadeie od ich rodzaju powinny odpowiatlaymaganiom norm gstwowych lub

swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.15.2.3.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mena stosowéafarby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winyateksu butadieno-
styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymomnach swiadectwach ich dopuszczenia przez
ITB.

2.15.2.4Srodki gruntujce

2.15.2.4.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zaest gruntowania, o iléwiadectwo dopuszczenia
nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczajchtonnych podi@ach naley stosowé do
gruntowania farl emulsyjr rozcieaczora woda w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farbykiejja
przewiduje st wykonanie powtoki malarskiej.

2.15.2.4.2. Mydio szare, stosowane do gruntowaoiiopa w celu zmniejszenia jego wkliwosci powinno by
stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

2.15.3. Spret
Roboty mana wykona przy wyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

2.15.4. Transport
Do transportu materiatéw, stz budowlanego i uetlzen stosowa sprawne technicznigodki transportu.
Wykonawca jest zobowkany do stosowania jedynie takigiodkow transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jal& robot i wi&ciwosci przewa.onych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy musg spetnid wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod gdagh formalnym jak i
rzeczowym.
Wykonawca kdzie usuwa na bieaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdactedmu budowy

2.15.5. Wykonanie robot
Przy malowaniu powierzchni wewtnznych temperatura nie powinnachyizsza nk +8°C. W okresie
zimowym pomieszczenia naleogrzewd.
W ciagu 2 dni pomieszczenia powinnydggrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po gekeniu 2 dni
pomieszczenia powinny by przewietrzane.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietezaxalowanych powierzchni cieptym powietrzeniu
malowania meéna dopuci¢ do stopniowego ob#nia temperatury, jednak przez 3 dni niezeepac
ponizej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietezawailowanych powierzchni cieptym powietrzem od
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przewodow wentylacyjnych i ugdzeh ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanieian i sufitbw mana wykona po:

- catkowitym ukaczeniu robo6t instalacyjnych (z vagkiem montau armatury i urgzdzen sanitarnych),
- catkowitym ukaiczeniu rob6t elektrycznych,

- catkowitym ut@eniu posadzek,

- usunkciu usterek na stropach i tynkach.

2.15.5.1. Przygotowanie podip

2.15.5.1.1. Podiee posiadajce drobne uszkodzenia powierzchni powinny,maprawione przez wypetnienie
ubytkéw zapraw cementowo-wapienn Powierzchnie powinny liyoczyszczone z kurzu i brudu,
wystapcych drutéw, naciekOw zaprawy itp. Odsatag tynki naley odbic, a rysy poszerzyi ponownie
wypetnic zapravg cementowo-wapienn

2.15.5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny bgzyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiamyn®N-ISO
8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowej.

2.15.5.2. Gruntowanie.

2.15.5.2.1. Przy malowaniu fariwvapienma wymalowania mena wykonywa bez gruntowania powierzchni.

2.15.5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi dorgowania stosowafarbe emulsyjry tego samego rodzaju z
jakiej ma by wykonana powtoka lecz roz@iezora wody w stosunku 1:3-5.

2.15.5.3. Wykonywania powtok malarskich

2.15.5.3.1. Powtoki wapienne powinny rownomierniéknywat poditaze, bez przewitéw, plam i odpryskéow.

2.15.5.3.2. Powtoki z farb emulsyjnych powinnymiezmywalne, przy stosowanitodkéw mypcych i
dezynfekujgcych.
Powtoki powinny dawa aksamitno-matowy wygt powierzchni.
Barwa powtok powinna kiyjednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powtok bez uszkodzemug, plam éladéw gdzla.

2.15.6. Kontrola jakéi
2.15.6.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotosyao malowania powinna obejmogva
- sprawdzenie wyghtu powierzchni,
- sprawdzenie wskliwosci,
- sprawdzenie wyschetia podiaa,
- sprawdzenie czys{oi,
Sprawdzenie wygllu powierzchni pod malowanie najewykona przez ogldziny zewrtrzne.
Sprawdzenie wskliwosci nalezy wykona przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej padawanie
kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwginej powierzchni powinna nagi¢ nie wczgniej niz po 3 s.
2.15.6.2. Roboty malarskie.
2.15.6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach malerzeprowad po zak@éczeniu ich wykonania:
dla farb emulsyjnych nie wcgeiej niz po 7 dniach, dla pozostatych nie wgziej niz po 14 dniach.
2.15.6.2.2. Badania przeprowadzapizy temperaturze powietrza nigsiej od +5°C przy wilgotrici powietrza
mniejszej od 65%.
2.15.6.2.3. Badania powinny obejmaiva
- sprawdzenie wygtu zewrtrznego,
- sprawdzenie zgods&o barwy ze wzorcem,
- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenigjoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznéci i twardaici oraz przyczeprii zgodnie z odpowiednimi normamifEwowymi.
Jeli badania dadzwynik pozytywny, to roboty malarskie najeuzna za wykonane prawidtowo. Gdy
ktérekolwiek z badadato wynik ujemny, naley usura¢ wykonane powtoki agciowo lub catkowicie i
wykona powtdrnie.

2.15.7. Obmiar robét
Jednosti obmiarovy robét jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z patgganiem do malowania
podiaza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniegsztowa lub drabin malarskich oraz
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uporzdkowaniem stanowiska pracy. $torob6t okréla si na podstawie projektu z uwaghieniem zmian
zaaprobowanych przezAyniera i sprawdzonych w naturze.

2.15.8. Odbiér robét
Roboty podlegaj warunkom odbioru wedtug zasad podanych pajni

2.15.8.1. Odbiér podia

2.15.8.1.1. Zastosowane do przygotowania padfoateriaty powinny odpowiadavymaganiom zawartym w
normach pastwowych lubswiadectwach dopuszczenia do stosowania w budowigcRodtae,
posiadajce drobne uszkodzenia powinncailnaprawione przez wypetnienie ubytkéw zapgaementowo-
wapienn, do rob6t tynkowych lub odpowiednszpachléwl. Podtaze powinno by przygotowane zgodnie
Zz wymaganiami w pkt. 5.2.1. Zdi odbiér podtaa odbywa si po diuzszym czasie od jego wykonania,
nalezy podiaze przed gruntowaniem ocmjc.

2.15.8.2. Odbidr rob6t malarskich

2.15.8.2.1. Sprawdzenie wydlu zewrtrznego powtok malarskich polegag na stwierdzeniu
réwnomiernego rozteenia farby, jednolitego natenia barwy i zgodniei ze wzorcem producenta, braku
przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nierozga pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug,
zaciekow, pcherzy odstajcych ptatow powtoki, widocznych okiestaddéw gzdzla itp., w stopniu
kwalifikujacym powierzchnj malowan, do powtok o dobrej jakei wykonania.

2.15.8.2.2. Sprawdzenie odpo¢noopowtoki na wycieranie polegaje na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni mgkka, wetniary lub bawetnian szmatlg kontrastowego koloru.

2.15.8.2.3. Sprawdzenie odpo$niopowtoki na zarysowanie.

2.15.8.2.4. Sprawdzenie przyczeprigpowtoki do podtaga polegaice na prébie poderwania ostrym
narzdziem powltoki od podiza.

2.15.8.2.5. Sprawdzenie odpo$niopowtoki na zmywanie wagdpolegajce na zwikaniu badanej powierzchni

powtoki przez kilkakrotne potarcie makmiekka szczotlg lub szmatk.
Wyniki odbioréw materiatéw i rob6t powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

2.15.9. Podstawa ptatém
Placi st za ustaloa ilos¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowejanr przystosowaniem do
malowania podtég, przygotowaniem farb, ustawienieazebraniem rusztowidub drabin malarskich oraz
uporzidkowaniem stanowiska pracy. $forob6t okréla sic na podstawie projektu z uwzghieniem zmian
zaaprobowanych przezAyniera i sprawdzonych w naturze.

2.15.10. Przepisy zwiane
PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagahadania
PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbalakierami i emaliami i wodorozchezalnymi
farbami emulsyjnymi.
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbaiwdmymi

2.16. Roboty izolacyjne

2.16.1. Wstp
2.16.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaghtécznej § wymagania dotycce wykonania i
odbioru izolacji.
2.16.1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1
2.16.1.3. Zakres robot apych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na celu
wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociomeermicznej w obiektach olllych przetargiem.
2.16.1.4. Okréenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS4 agodne z obowvazujacymi odpowiednimi normami.
2.16.1.5. Ogdblne wymagania dotyce robot
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékéch wykonania oraz za zgod§toz dokumentag)
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projektowa, SST i poleceniami ktyniera.

2.16.2. Materiaty

2.16.2.1. Wymagania ogoélne

2.16.2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izfilarzeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpoada
wymaganiom zawartym w normachigwowych lubswiadectwach ITB dopuszczaych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

2.16.2.1.2. Do papowych izolacji nalestosowad papy o wktadach nie podlegajch rozktadowi biologicznemu, do
ktérych zalicza si papy na tkaninie z wtokien szklanych i na welasz&lanym oraz papy na wiéknie.

2.16.2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dzigtdestrukcyjnie nagtzone materiaty i powinny wykazywalostatecza
odporng¢ w srodowisku, w ktérym zostajuzyte oraz nalgyta przyczepné do sklejanych materiatow,
okreslona wg metod badapodanych w normach pstwowych iswiadectwach ITB.

2.16.2.1.4. Materialy izolacyjne powinnydgakowane, przechowywane i transportowane w spas&bzany w
normach pastwowych iswiadectwach ITB.

2.16.2.2. Materialy do izolacji przeciwwilgociowych

2.16.2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna
Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalestosowa pag 1/400 na tekturze o gramaturze
400 g/m2.
Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997 - wga papy powinna liybez dziur i zatam@g o rownych
krawgdziach. Powierzchnia papy nie powinna éniédocznych plam asfaltu. Dopuszcza gudrowanie i
piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej.
Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sszkodzenia powstate na skutek sklejenigpapy. Dopuszczaesi
naderwania na krasziach ws¢gi papy w kierunku poprzecznym nie déze nk 30 mm, nie wgcej niz w
3 miejscach na kale 10 m dtugéci papy. Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinrie jednolite
ciemnobrunatne zabarwienie.
wymiary papy w rolce
dhugasé: 20 m £0,20 m
40 m 0,40 m
40 m 0,40 m
60 m +0,60 m
szerokdc¢: 90, 95, 100, 105, 110 cm £1 cm
Pakowanie, przechowywanie i transport
Rolki papy powinny by pasrodku owinkte paskiem papieru szerckidco najmniej 20 cm i zwgzane
drutem i sznurkiem grulsoi co najmniej 0,5 mm.
Na kadej rolce papy powinna byumieszczona nalepka z podstawowymi danymi d&ngmi w ww.
normie. Rolki papy nale przechowywa w pomieszczeniach krytych, chraoych przed dziataniem
promieni stonecznych i w odledici co najmniej 120 cm od grzejnikow.
Rolki papy naley uktad& w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stogj, w jednej warstwie. Odlegté migdzy
stosami — 80 cm.

2.16.2.2.2. Lepik asfaltowy na gmo
Wymagania wg PN-B-24625:1998.
temperatura neknienia — 60-80°C
temperatura zaptonu — 200°C
zawart@d¢ wody — nie wgcej niz 0,5%
sptywnas¢ — lepik nie powinien sptywaw temperaturze 50°C wagu 5 godzin warstwy sklejggej dwie
warstwy papy nachylonej podtem 45°
zdolnai¢ klejenia — lepik nie powinien srozdzielt przy odrywaniu paskéw papy sklejonych zesbb
przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.

2.16.2.2.3. Roztwoér asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg PN-B-24620:1998

2.16.2.2.4. Folia w ptynie

2.16.2.2.5. Folia paroszczelna i paroprzepuszczalna
2.16.2.3. Materiaty do izolacji termicznych
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2.16.2.3.1. Styropian
Styropian odmiany G-T samogasy. Do ocieplenia stropodachéw na piyty betonovgestcsci min. 25
kg/ma3.
Wymagania
piyty styropianowe powinny posiagl@arwe granulek styropianowych wginie spienionych,
dopuszcza siwystpowanie wgniotow i miejscowych uszkodze
dla ptyt o grubéci ponizej 30 mm — o gibokasci do 4 mm
dla ptyt o grubéci powyzej 30 mm — o gibokasci do 5 mm.
taczna powierzchnia wad nie @ przekracza50 cm2, a powierzchnia najpliszej dopuszczalnej wady
10 cm2.
wymiary:
dhugas¢ — 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm — dopuszczalobyid +0,5%
szerokd¢ — 1200, 1000, 600, 500 mm — dopuszczalne odchgtld mm
gruba¢ — 20-500 mm co 10 mm — dopuszczalne odchyiki £0,5%
Pakowanie.
Piyty styropianowe uktadaesiv stosy o pojemriei 0,5-3,6 m3, przy czym wysokbstosu nie powinna
by¢ wyzsza nz 1,2 m. Na opakowaniu powinnadgaklejona etykieta zawierga nazw zaktadu,
oznaczenie, nr partii, daprodukcji, ilas¢ i piecatke pakowacza.
Przechowywanie
Piyty styropianowe nalg przechowywéa w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala adbdet ognia.
Transport.
Piyty styropianowe naisy przewozé w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i ruatmgdwego.

2.16.2.3.2. Welna mineralna.
W postaci piyt, filcow i mat.
Wymagania:
wilgotnos¢ wetny max. 2% suchej masy,
piyty powinny mi€ na catej powierzchni jednakaviwarda¢ orazscisliwosc.
Piyty do ocieplania stropodachéw pod bezpdnie krycie pappowinny spetnié nastpujace wymagania:
scisliwos¢ pod obcizeniem 4 kPa nie wksza nk 6% pocatkowej grubdci,
wytrzymatas¢ na rozrywanie sit prostopadt do powierzchni nie mniejszazi2 kPa,
naskkliwos¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie niekgiza nz 40% suchej masy.
Wyroby z welny mineralnej natg mocowa do podiaa przez przyklejenie lepikiem asfaltowym na
goraco..

2.16.3. Spret
Roboty mana wykona recznie lub przy ayciu dowolnego typu spetu.

2.16.4. Transport
Do transportu materiatéw, sgite budowlanego i uetlzen stosowa sprawne technicznigodki transportu.
Wykonawca jest zobowkany do stosowania jedynie takigiodkow transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jal& robot i wi&ciwosci przewa.onych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy musg spetnid wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod gdegh formalnym jak i
rzeczowym.
Wykonawca kdzie usuwa na bieaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdactedmu budowy

2.16.5. Wykonanie rob6t
2.16.5.1. I1zolacje przeciwwilgociowe

2.16.5.1.1. Przygotowanie podktadu
Podktad pod izolacje powinien &yrwaty, nieodksztatcalny i przenésivszystkie dziatajce na
obciazenia.
Powierzchnia podktadu pod izolacje powinn& b§wna, czysta i odpylona.
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2.16.5.1.2. Gruntowanie podkiadu
Podktad betonowy lub cementowy pod izotezjpapy asfaltowej powinien bygagruntowany roztworem
asfaltowym.
Przy gruntowaniu podktad powiniendbguchy, a jego wilgotrig nie powinna przekracz&%.
Powloki gruntujce powinny by naniesione w jednej lub dwéch warstwach, z sgndruga warstwa nie
by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wysakuiu pierwsze;.
Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkasinna by nie nizsza nk 5°C.

2.16.5.1.3. lzolacje papowe
Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnyeliagiobiektu przed wilgoai z gruntu powinny skladasic
Z jednej lub dwdch warstw papy asfaltowej sklejdnigpikiem medzy sola w sposéb cigly na catej
powierzchni.
Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochravaystw ocieplajcych przed wog zarobowy z
zaprawy na niej uktadanej mpgy¢ wykonane z jednej warstwy papy asfaltowejzolwej na sucho i
sklejonej wykcznie na zaktadach.
Do klejenia pap asfaltowych nalestosowd wytacznie lepik asfaltowy, odpowiadgy wymaganiom
norm pastwowych.
Grubai¢ warstwy lepiku midzy podktadem i pierwazwarstw izolacji oraz mgdzy poszczegdlinymi
warstwami izolacji powinno wynosil,0-1,5 mm.
Szerok@¢ zaktadéw papy zar6wno podiwych jak i poprzecznych w kdej warstwie powinna liynie
mniejsza ni 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powiby przesunite wzgkdem siebie.

2.16.5.1.4. Folia w ptynie
Podiaza naley zagruntowaé srodkiem odpowiednim do wybranego rodzaju folii. Beppodano ogélne
zalecenia dot. wykonania uszczelnienia z ptynnidj fdérych naley przestrzega o ile wybrany
producent nie podaje innych wymaga swoich instrukcjach.
Folii ptynnej nie wolno4czy¢ z innymi materiatami, rozcieza ani zagszcza. Po otwarciu opakowania
zawartd¢ nalery przemieszaw celu wyréwnania konsystenciji.
Po doktadnym przygotowaniu pod# nakladamy foli minimum w dwéch warstwach. Piervaswarstwe
nanosi s pedzlem lub watkiem, kolejne zgrzy pomocy pacy stalowejegzla lub watka. Nanoszenie
drugiej warstwy mena rozpoca¢ po catkowitym wyschriciu pierwszej warstwy.
Swiezo wykonane powierzchnie posadzki lub tynku mbgé uszczelniane po min. 14 dniach od czasu ich
wykonania. Powierzchnie uszczelnione aglehroni przez ok. 3 dni przed oddziatywaniem wody pod
cisnieniem. Powstatpo zwizaniu powtok nalezy chroni przed uszkodzeniami przez naniesienie na ni
tynku, posadzki lub oktadziny.
Tasme uszczelniajca stosuje si wraz z ptynna foli do zabezpieczenia nasonp. na stykuician,sciany z
podtogy, w naranikach, przy kratkackciekowych, krawdziach przej¢ rur instalacyjnych.

2.16.5.1.5. Folia polietylenowa 0,2 mm
Folia powinna zostautozona na calej izolowanej powierzchni i wywjta na powierzchnie pionowe i
ukaosne. Arkusze folii powinny by utozone z zaktadem o szerakd 15 cm. Pajczenie arkuszy powinno
zost& wykonane metoglzgrzewania. Folia powinna zoétarzymocowana do elementéw kodeych przy
pomocy zgrzewania. Powierzchnia folii powinn& bgwna, gtadka i pozbawiona otwordow.
Paroizolacja z folii musi kywykonana szczelnie, dlatego wszystkie miejscaartddwania folii naley
zakleja& specjalnymi témami. Przy paiczeniu folii paroizolacyjnej zécianami szczytowymi,
kolankowymi i kominem stosowamiedzy folia asciam tasmy klejace, a caté¢ przez fole przybi listwa
dociskowa. Réwniez wszystkie przgiia przez fok réznych instalacji (elektryczna, odpowietrzeg,
anteny itp.) musgby¢ uszczelnione specjalnymistaami.

2.16.5.3. Izolacje termiczne

2.16.5.3.1. Do wykonywania izolacji stosawaateriaty w stanie powietrzno-suchym.

2.16.5.3.2. Warstwy izolacyjne winny byktadane szczegdlnie starannie. Plyty styropianoadery uktada& na
styk bez szczelin.
Piyty winny by¢ przyciete na miag bez ubytkéw i wyszczerhie
Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kda warstwe uktad& mijankowo. Przesuacie stykOw winno
wynosic minimum 3 cm.

2.16.5.3.3. Przy wykonywaniu ocieplesizian warstwowych ptyty powinny ldywbudowywane w czasie
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wznoszenigcian. Naley wykona 50 cm wysokeéci jednej warstwyciany, zmontowé ptyty a nasgpnie
wykona druga warstwe sciany.

2.16.5.3.4. W czasie przerw w pracy wbudowane ri@yemalezy chroni przed zawilgoceniem (przez nakrycie
folia lub pap).

2.16.6. Kontrola jakei

2.16.6.1. Materialy izolacyjne.
Wymagana jak& materiatéw izolacyjnych powinna bypotwierdzona przez producenta przez
za&wiadczenie o jakixi lub znakiem kontroli jakéei zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzdnym dokumentem.
Materiaty izolacyjne dostarczone na buddvez dokumentéw potwierdzajych przez producenta ich
jakos¢ nie mog by¢ dopuszczone do stosowania.
Odbidér materiatdw izolacyjnych powinien obejmaisprawdzenie zgoddo z dokumentagj projektova
oraz sprawdzenie wdaiwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi gaes wytworcy. W
przypadku zastrzen co do zgodnii materiatu z zéwiadczeniem o jakii wystawionym przez
producenta powinien 8yon zbadany zgodnie z postanowieniami normspaowej.
Nie dopuszcza sistosowania do robét materiatow izolacyjnych, kbdryitasciwosci nie odpowiadaj
wymaganiom przedmiotowych norm.
Nie nalery stosowa réwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwaramayi).

2.16.6.2. Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobéw
Powinny by kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

2.16.7. Obmiar robét
Jednosti obmiarowy robét jest m2 powierzchni zaizolowanej.
llos¢ robdt okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przezyhiera i
sprawdzonych w naturze.

2.16.8. Odbiér robét

2.16.8.1. Odbidr robdt izolacyjnych powinier sidby przed wykonaniem tynkéw i innych robét
wykonczeniowych.
Podstaw do odbioru robét murowych powinny stanéwiastpujace dokumenty:
dokumentacja techniczna,
dziennik budowy,
za&wiadczenia o jakizi materiatdw i wyrobow dostarczonych na bugow
protokéty odbioru poszczegélnych etapéw robét zajpdych,
protokéty odbioru materiatéw i wyrobéw,
wyniki bada laboratoryjnych, jéi takie byty zlecane przez Wykonawc

2.16.8.2. Roboty podlegagasadom odbioru rob6t zanikeych.

2.16.9. Podstawa ptatém
Placi st za ustaloailos¢ m2 izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
dostarczenie materiatow,
przygotowanie i oczyszczenie pogip
zagruntowanie podi@ i potazenie geowtdkniny,
wykonanie izolacji wraz z ochran
uporzdkowanie stanowiska pracy.

2.16.10. Przepisy zwiane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymaganiaddsia przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltostesowane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze bud@jlan

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieglmebudownictwie. Plyty styropianowe.
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2.17. Okfadziny ceramiczne
2.17.1. Wsip
2.17.1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczeg6towe] specyfikaghtécznej § wymagania dotyege wykonywanie
oktadzin z ptytek ceramicznych.
2.17.1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1
2.17.1.3. Zakres rob6t afbych SST
Wykonanie oktadzin z ptytek ceramicznych na ptagznach pionowych w sanitariatach, umywalniach
oraz pomieszczeniach gospodarczych.
2.17.1.4. Okrélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS4 agodne z obowazujacymi odpowiednimi normami.
2.17.1.5.0gdélne wymagania dotyce rob6t
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz za zgoditoz dokumentag;
projektowa, SST i poleceniami kyniera.
2.17.2. Materialy
- zaprawa klejowa
- zaprawa do spoinowania mineralna
- ptytki scienne wg opisu technicznego
- profile wykonczeniowe do okladzin ceramicznych
2.17.3. Spret
Roboty mog by¢ wykonane ¢cznie lub mechanicznie.
Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spetu.
2.17.4. Transport
Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrysajvinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utra statecznéci.

2.17.5. Wykonanie rob6t
Roboty oktadzinowe wewtrzne mog by¢ rozpoczte po wykonaniu tynkéw, robét instalacyjnych,
osadzeniu i dopasowanigadeznic i stolarki budowlanej, a tak innych robét, ktérych wykonanie w
pézniejszym terminie mogtoby spowodoiveaszkodzenie lub trwate zanieczyszczenie oktadzin.
Temperatura w czasie uktadania ptytek powinna winos najmniej +5 °C i nie powinna przekracz&5
°C. Temperaturte nalezy zapewnd na co najmniej kilka dni przed rozpeciEem robét oraz w czasie
wiazania i twardnienia zaprawy klejowej — przez okeesiajmniej 5 dni
Piytek uktadanych na klej nie najemoczy przed utaeniem
W przypadku wyktadzin przyklejanych do pogdéopowinny by stosowane jedynie kleje zalecane dla
danego materiatu oktadzinowego zachowaniem warurtkéhnicznych ich stosowania.
Oktadziny powinny wykazywajednolitas¢ barwy i wzoru na catej powierzchni. Materiat okdatbwy
uzyty do wykonania oktadziny powinien pochoélzijednego cyklu produkcyjnego.
Oktadzina nie mge mig plam, gcherzy, gknigé, zarysowd, odstawé od podiaa, a take ujawnig na
powierzchni defektéw podia
Na przygotowane, zagruntowane pagtmaley nanig¢ zaprave klejowa paa zebat, mazliwie w jednym
kierunku, na tak powierzchng, aby ptytki mogty by naklejone w cigu 10-30 min. Po rozprowadzeniu
zaprawy nalgy nanigc¢ ptytke i docisric ja do podtaa. Warstwa kleju pod plytki nie me zawierd
pustych miejsc. Czas korygowania padaia ptytki wynosi ok. 15 min. po jej przyklejeniu.
Plaszczyzna oktadziny powinna wyznaczona przez zasawe naklejenie tzw. ptytek kierunkowych ze
sprawdzeniem tati poziomia prawidtowdci ptaszczyzny.
Bezpdrednio po utaeniu ptytek naley przygotowa spoiny przez oczyszczenie ich z zaprawy klejowej.
Spoinowanie mina rozpoca¢ dopiero po stwardnieniu zaprawy, na ktérepolwo plytki, najwczéniej po
24 godz. Zaprawwprowadza s w spoiny za pomacpacy lub szpachelki gumowej. Wphe czyszczenie
powierzchni nalgy wykonywa uzywajac wilgotnych @bek o wikszych porach lub pacy algka. W
koncowym etapie prac nalg stosowé odpowiednigciereczki lub drobnoporowatelgki. Nie wolno
czysci¢ glazury ,na sucho”.
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Na krawedziach zewstrznych oraz przy zakazeniach okladziny stosowarofile naragne i
wykonczeniowe PVC. Profil powinien Bydobrany do grubimi ptytki tak, aby licowat z ptytk w obu
kierunkach. W narmikach stosowaelementy narine systemowe.

2.17.6. Kontrola jakéri
Nalezy przeprowadd nastpujace badania:
Sprawdzenie zgodioi z dokumentacja techniczn
Badanie materiatléw natg przeprowadz na podstawie zapiséw w dzienniku budowy kzabnych
atestow w celu stwierdzenia zgodnibuzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacji techngj oraz
z normami. Nie mezna wywa¢ materiatéw nie magych dokumentéw stwierdzajych ich jakdcé.
Sprawdzenie podiy. Podiae powinno odpowiadawarunkom okrdonym w zasadach prowadzenia
robot.
Badanie prawidtowszi utozenia plytek i przebiegu stykéw i spoin. Sprawdzesjgrawidiowdci nalezy
przeprowadd przez nacignigcie cienkiego sznura lub drutu wzdtdowolnie wybranych poziomych
stykow lub spoin na cafich diugd¢ i pomiar odchylé z doktadnécia do 1 mm. RoéwnocZeie naley
sprawdzé poziomni@ zachowanie kierunku poziomego a pionem murarskiohawanie kierunku
pionowego.

2.17.7. Obmiar robét
Jednostk obmiarovy jest 1 m2 wykonanej oktadziny

2.17.8. Odbiér robét
Przy odbiorze sprawdzeniu podlegajyglad ptaszczyzny, pionowé wykonania, krawdzie przegcicia sk
ptaszczyzn, natmiki, styki z gcieznicami. Powierzchnie oktadzin powinnybsowne i tworzy
ptaszczyzn zgodra z projektem. Dopuszczalne odchylenie powierzclkiadriny mierzone tatkontrolra
diugasci 2m nie powinny b§ na catej diugéci taty wigksze nk 2 mm. Plytki ceramiczne powinny by
uktadane w ten sposob, aby ich kealzie tworzyty uktad wzajemnie prostopadtych linibptych.
Dopuszczalne odchylenie linii spoin od kierunkurgierego lub poziomego nie powinnocbhyicksze nk 2
mm na 1m.
Jezeli wszystkie badania daglzvynik dodatni, wykonane oktadzidgienne nalgy uzna za zgodne z
wymaganiami norm. W przypadku, gdy chacjadno badanie da wynik ujemny, gaktadzirg lub jej
cze$¢ nalezy uzn& za niezgods z normy PN-75/B-10121. Okladzintaka nalezy wykona prawidtowo od
nowa i przedstawido ponownego odbioru.
W tym przypadku Wykonawca oboyziany jest doprowadgiroboty do stanu odpowiadagmu
wymaganiom norm i przedstafje do ponownego odbioru.

2.17.9. Przepisy zwrane
Nalezy stosowa przepisy zgodnie z wymaganiami og6lnymi ST.
PN/B- 10107 Badanie wytrzymaid na odrywanie
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budawd-montaowych —Arkady 1989

2.18. Podloga sportowa
2.18.1. Wsip
2.18.1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikaghtecznej § wymagania dotycze wykonania
i odbioru rob6t zwizanych z wykonaniem podtogi sportowe;j.
2.18.1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1
2.18.1.3. Zakres rob6t aftych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci umazliwiaj ace i majce na celu
wykonanie podtogi sportowe;j.
2.181.4. Okréenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SS4 agodne z obowvazujacymi odpowiednimi normami.
2.18.1.5. Ogdlne wymagania dotyce robdét.
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz za zgoditoz dokumentag;
projektowa, SST i poleceniami kyniera.
2.18.2. Materiaty
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2.18.2.1 Szczegoty produktu
Nawierzchnia syntetyczna Pulastic jest bezspoinoawierzchri ogélnosportow do hal sportowych,
szkolnych sal gimnastycznych oraz hal widowiskowspertowych. Zapewnia ona znakomite warunki
zarowno do prowadzenia gier zespotowych — koszykositkowki, pitki recznej — jak i tenisa ziemnego,
badmintona, gimnastyki i innych.
Nawierzchnia Pulastic cechuje silastycznécia gwarantujca niespotykane w innych rozg#aniach
zmniejszenie ryzyka pottuczenig giodczas upadku, oszgizapc kolana i tokciewiczacych dzieci.
Stopier elastycznéci reguluje st stosugc rézne grubdéci maty gumowej.
Ostatnia warstwa poliuretanu — lakier — jest matawiakturze skorki pomafazowej. Posadzka posiada
odpowiednie do celéw sportowych wspétczynniki tarcodbiciaswiatta rozproszonego, jest odporna na
scieranie.
Nawierzchnia Pulastic jest zakwalifikowana jako raachnia trudno zapalna (m.in. jest odpornaara
palacego s¢ papierosa).

2.18.2.2. Cechy nawierzchni
- wspaniata elastyczioi sprzystasé
- matowa powierzchnia elimimga odblaski
- bardzo dobre parametry wytrzymétmwe
- dwza stabilné¢ barw
- ttumienie hatasu
- izolacyjna¢ cieplna
- fatwaos¢ utrzymania czystai i higieny (brak spoin i porow)

2.18.2.3. Zalety

2.18.2.3.1. Przeznaczenie
Pulastik przeznaczony jest do wykorzystania jakeraéhnia warstwa powierzchniowo i punktowo
elastycznych poditdég sportowych. Wysokiej jégicsurowce oraz parametry pozwalap wytkowanie tej
nawierzchni w bardzo szerokim zakresie, od profedjoego sportu do zgj rekreacyjnych oraz imprez
widowiskowych.
Homogeniczn&t (jednowarstwowgt) materialu oraz brak koniecz§wd stosowania jakichkolwiek warstw
zabezpieczagych sprawiaj, ze jest on idealny do wielofunkcyjnych obiektéw sparo —
widowiskowych.
Praktyczna, tatwa w utrzymaniu i oferowana w skimjpalecie barw wyktadzina przez wiele lat o
stuzy¢ uzytkownikowi nie absorbuc jego uwagi, pozwalag na dtugofalowe oszednasci w zakresie
konserwacji i remontu nawierzchni.
W przypadku uszkodzaepowstatych na skutek wandalizmu, ruchéw budynkuinnych ekstremalnych
przyczyn, renowacja przebiega szybko, polggap. na haprawie miejscowej, wykonywaniu naprawy
cienkiej warstwy ochronnej, itp. Nawet bez koniemzmn wytaczania Sali z eksploatacii.

2.18.2.5.2. Zalety
Jakac¢, wytrzymataé, estetyka, komfort gry, dlugowieczstoeksploatacii, fatw& utrzymania czyskzi, a
takze najwiksza z dospnych na rynku nawierzchni wielofunkcyj§to predysponuj do zastosowania
zarowno w halach sportowych, gimnastycznych jakdiowiskowo — sportowych, dg uzytkownikowi
poczucie pewrsei i bezpieczastwa.

2.18.3. Spret
Roboty zwhzane z monteem podiogi sportowej magoy¢ wykonywane ¢cznie lub mechanicznie przy

uzyciu dowolnego typu spetu.

2.18.4. Transport
Materiaty na budow powinny by przewaone odpowiednimirodkami transportuzeby unikraé trwatych

odksztatcé i dostarczy material w odpowiednim czasie oraz zgodnie z pgsagpi BHP i ruchu
drogowego.

58



2.18.5. Wykonanie roboét

2.18.5.1. Podize pod wyktadzin Pulastik
Na podbudowie betonowej uktadana jest folia izolaayNa folii uktadaneaslegary o wymiarach 70x30
mm w rozstawie osiowym 390 mm. Legaryisipregnowane do stopnia trudnopdilcioPomidzy
podiazem a legarem znajdugie okragte podktadki systemowe DION 1 oaych wysokdciach
pierscienia. Wy:sze piegcienie podkiadki DIN 1 pracyj gdy podtoga zytkowana jest sportowo, 18ze
pracup, gdy podtoga jest obgiona sprztem sportowym np. trybunami, koszem najazdowym. iRdny
legarami znajduj sic prostolatne podktadki elastyczne DIN 2 jednoptaszczyzndiadktadki systemowe
DIN 1 i DIN 2 wykonane sz kauczuku o odpowiednim stopniu elastycgmoCzerwone podkiadki
uzywane g w podtogach podwdjnie legarowanych, zielone w pgdth pojedynczo legarowanych.
Rdéznica w kolorystyce oznaczade stopnie elastyczaa. Legary w miejscu podparcia nacinanels
potowy grubaci w celu uzyskania odpowiedniej elastycgrioCatas¢ konstrukcji jest skicana wketami
5x50 mm. Wket w gérnym legarze posiada luz, ktéry pozwala nalsydne uginanie siegara w miejscu
podkiadki elastycznej.

Na legarach montowana jest druga warstwa foliidegjne;.

Nastpnie montowana jest nawierzchnia. Po obwodzie gpdioajduje si szczelina dylatacyjna, ktorej
szerokd¢ oblicza st nastpujaco:

- po szerokéci haki 1 mm na jeden metr kigeej podtogi, dzielone przez dwa (na dwie szczeliny
dylatacyjne),

- po diugdci hali 1,5 mm na jeden metr bigej podiogi, dzielone przez dwa (ha dwie szczeliny
dylatacyjne).

Po wymalowaniu linii zalecasjednokrotne malowanie lakierem speta@jm norng DIN 18032 czs¢ Il
oraz posiadagym aprobat techniczrm ITB AT-15-4913/2001 celem zabezpieczenia linirzgdtuzenia
zywotnasci podtogi.

W trakcie montau i takze w okresie eksploatacji wilgoteiowzgledna powietrza na hali sportowej nie
moze przekroczy 40%.

Podtogi sportowe powgj 600m2 powinny posiadanechanicza wentylacg przestrzeni nydzy
podtogowej, kadorazowo dobierando wielkaci posadzki.

2.18.6. Odbiér robét
Roboty podlegaj zasadom odbioru robét zanikeych, oraz odbiorowi kicowemu.
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2.19. Zagospodarowanie terenu

2.19.1. Wsip
2.19.1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikaghteécznej § wymagania dotycze wykonania
i odbioru rob6t zwizanych z zagospodarowaniem terenu.
2.19.1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1
2.19.1.3. Zakres rob6t aftych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na celu
wykonanie zagospodarowania terenu.
2.19.1.4. Okrdenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SS4 agodne z obowvazujacymi odpowiednimi normami.
2.19.1.5. Ogdblne wymagania dotyce robaot.
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz za zgoditoz dokumentag;
projektowa, SST i poleceniami kyniera.

2.19.2. Materialy
2.19.2.1. Betony, cementy wg SST Beton
2.19.2.2. Prefabrykaty
kostka betonowa 20x10x6 cm w kolorze szarym,
kostka betonowa 20x10x8 cm w kolorze szarym,
2.19.2.3. Piasek do wykonania podsypki pod nawferiecplacow.

2.19.3. Sprat

Roboty zwhzane z zagospodarowaniem terenu ignaathitektug mogy by¢ wykonywane ¢cznie lub
mechanicznie przyayciu dowolnego typu spetu.

2.19.4. Transport
Materiaty na budow powinny by przewaone odpowiednimirodkami transportuwzeby unikraé trwatych
odksztatcé i dostarczy materiat w odpowiednim czasie (dotyczy betonévazargodnie z przepisami BHP
i ruchu drogowego.

2.19.5. Wykonanie rob6t

2.19.5.1. Nawierzchnie
Bezpdrednio przed utzeniem nawierzchni wykoral5 cm podsypkz piasku gruboziarnistego z
rozécieleniem, zagszczeniem mechanicznym do Is = 0,95 i uzupetnienieczasie ubijania oraz
wyréwnaniem szablonem powierzchni do wymaganeg@lpro
Nawierzchng wykona z kostki betonowej o wymiarach 20x10x6 cm i 20x8@m w kolorze szarym.
Kostke betonows uktad& z przyciciem wg potrzeby, ubiciem mechanicznym nawierzchmiawdzeniem
spadkow i rownéci nawierzchni oraz wypetnieniem spoin przez zamigl@iaskiem.

2.19.6. Kontrola jak€ri
2.19.6.1. Roboty ziemne wg SST B.03.00.00
2.19.6.2. Nawierzchnia z kostki betonowej
Sprawdzeniu podlega:
przygotowanie podta
materiat uyty na podkiad
gruba¢ i rwnomierné¢ warstw podktadu
sposob i jaké&t zag:szczenia
jakaos¢ dostarczonych prefabrykatéw
prawidtowds¢ utozenia i zamulenia piaskiem.
2.19.6.3. Roboty betonowe wg SST B.04.00.00
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2.19.7. Obmiar robét
Ogolne zasady i wymagania dotyce obmiaru rob6t podano w wymaganiach ogoélnych.
Obmiar rob6t okréa ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.
llos¢ robét oblicza si wedtug sporgdzonych przez skiby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z ugdzgéniem wymagatechnicznych zawartych w
niniejszej ST i ujmuje w ksdze obmiaru.
Wszystkie urzdzenia i sprat pomiarowy stosowane do obmiaru robét podiggiceptacji Inspektora
nadzoru i musgposiadéa wazne certyfikaty legalizacji.
Jednostki obmiarowe — jak w przedmiarze.

2.19.8. Odbiér robét
Roboty podlegaj zasadom odbioru robét zanikeych, oraz odbiorowi kicowemu.

2.19.9. Podstawa ptatém
Ptaci st za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obejmuje wszystkie robotyazane z wykonaniem zagospodarowania terenu
wymienione w punkcie 5.0.

2.19.10. Przepisy zwiane.

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody bad®znaczenie wytrzymadoi.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody bad®znaczenia czaséw axiania i statéci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody bad®znaczenie stopnia zmielenia.
PN-90/B-30000 Cement portlandzki.

PN-88/B-32250 Woda do betonu i zapraw.

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymaganiakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Oemia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntow.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cegjtfimych i wytrzymatéciowych.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/M-02138 Tolerancje ksztaltu i paémia. Wartéci.
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