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Najwazniejsze oznaczenia i skroéty:

ST — Specyfikacja Techniczna

DP — dokumentacja projektowa

TVC — system telewizyjnej inspekcji przy zastosowaniu kamer



1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z renowacjg przewodu i studzienek na odcinku obwodnica — oczyszczalnia na kolektorze sani-
tarnym w ul. 29 Stycznia w Rydzynie w ramach inwestycji pn.

»REMONT KOLEKTORA SANITARNEGO W UL. 29 STYCZNIA W RYDZYNIE.
KOLEKTOR SANITARNY W UL. 29 STYCZNIA W RYDZYNIE.
RENOWACJA PRZEWODU | STUDZIENEK. ODCINEK 1: OBWODNICA-OCZYSZCZALNIA”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot zwigzanych z inwestycjg okreslong w ST WO-00, pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt naprawczych na czynnym
kolektorze sanitarnym z rur kamionkowych, odprowadzajgcym scieki do komunalnej oczyszczalni Scie-
kéw w Ktodzie.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé¢ miejsce tylko w przypadkach
matych, prostych i drugorzednych robdét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze pod-
stawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia
i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

Przeznaczony do remontu odcinek zlokalizowany jest po zachodniej stronie obwodnicy miasta Rydzyna,
na odcinku od obwodnicy do studni przed oczyszczalnig sciekéw (doktadniej - przed pompownig). Prze-
wad ten jest jednym z kilku przewoddéw doprowadzajgcych scieki do oczyszczalni.

W zakresie robét miesci sie:
- renowacja studni Dn 1,0 m - 6 szt.
- instalacja wyktadziny wewnetrznej w kanale z rur kamionkowych metoda shortliningu — 241,9 m

Wykonawca przewidzi w ofercie oprdocz kosztéw przedmiarowanych robét podstawowych i pomocni-
czych, réwniez koszty robot towarzyszacych, w tym koszty inspekcji kanatéw za pomocg kamer oraz
czyszczenia poszczegolnych odcinkéw przewodu tylekro¢, ile wymaga tego technologia robét,
wymagana jako$¢ robot oraz uwarunkowania odbiorowe itp.

1.4. Okredlenia podstawowe

Ogdlne okreslenia podstawowe przedstawiono w ST WO-00 ,Wymagania ogélne”, pkt 1.5.

Pozostate definicje zgodne sg z definicjami podanymi w PN-EN 752 : 2000 — ,,Zewnetrzne systemy kana-
lizacyjne”, PN-EN 476:2001 — ,Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach ka-
nalizacji grawitacyjnej i ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” — zeszyt 9
(Wymagania techniczne COBRTI Instal).

System kanalizacyjny — sie¢ rurociggdw i urzadzen lub obiektéw pomocniczych, ktdre stuzg do odpro-
wadzania $ciekéw i/lub wéd powierzchniowych od przykanalikéw do oczyszczalni lub innego miejsca
utylizacji.



System grawitacyjny — system kanalizacyjny, w ktdrym przeptyw odbywa sie dzieki sile ciezkosci, a
przewody sg projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku czesciowego napetnienia.
Sie¢ kanalizacyjna $ciekowa — sie¢ przeznaczona do odprowadzania sciekéw bytowo-gospodarczych i
przemystowych.

Kanat sciekowy — kanat przeznaczony do odprowadzania sciekdw bytowo-gospodarczych i przemysto-
wych

Scieki — wody zuzyte i/lub wody powierzchniowe odprowadzane celowo przewodem kanalizacyjnym
Studzienka prefabrykowana — studzienka, ktérej co najmniej zasadnicza cze$¢ komory roboczej i komin
wtlazowy sg wykonane z prefabrykatow.

Studzienka murowana — studzienka, ktérej co najmniej zasadnicza cze$¢ komory roboczej wykonana
jest z cegty.

Studzienka wtazowa — studzienka przystosowana do wchodzenia i wychodzenia dla wykonywania czyn-
nosci eksploatacyjnych w kanale.

Studzienka inspekcyjna (przegladowa) — studzienka niewtazowa przystosowana do wykonywania czyn-
nosci eksploatacyjnych i kontrolnych z powierzchni terenu za pomocg urzadzen hydraulicznych (czysz-
czenie kanatow) oraz techniki video do przegladéw kanatéw.
Komora robocza — czes¢ studzienki przeznaczona do wykonywania czynnosci eksploatacyjnych.
Komin wtazowy — szyb faczacy komore roboczg z powierzchnig terenu, przeznaczony do wchodzenia i
wychodzenia obstugi.

Kineta — wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przeptywu Sciekow.

Witaz kanatowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub
komar kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych

Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a sciang komory roboczej,
Woda zuzyta — woda zmieniona na skutek jej uzycia,

Infiltracja — przedostawanie sie wody gruntowej do systemu kanalizacyjnego.

Eksfiltracja — wyciek sciekow z systemu kanalizacyjnego do otaczajgcego gruntu.

Kanat — przewdd lub inna konstrukcja, zazwyczaj podziemna, zaprojektowana w celu odprowadzania
$ciekow i/lub wéd powierzchniowych z wiecej niz jednego zrddta.

Element prefabrykowany — wyréb wyprodukowany poza miejscem budowy przewodu, na ogét w wa-
runkach, gdzie stosuje sie norme wyrobu i/lub ma miejsce sterowanie jako$cig u wytworcy.

Dno rury — najnizszy punkt powierzchni wewnetrznej trzonu rury lub kanatu w dowolnym przekroju po-
przecznym

Przewdd — rurocigg ztozony z odcinkdw rur, ksztattek i ztgczy miedzy studzienkami kanalizacyjnymi lub
innymi obiektami technicznymi

Podsypka — materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypka
Powierzchnia zwilzona — wewnetrzna powierzchnia przewododw i studzienek kanalizacyjnych objetych
badaniem szczelnosci

Sztywnos$¢ obwodowa — wytrzymatosé rury na odksztatcenia srednicy spowodowane obcigzeniem ze-
wnetrznym przytozonym wzdtuz jednej tworzgcej rury wyrazona wzorem:

_EI

= K

m

SN

gdzie:

SN — sztywnos¢ obwodowa rury, w [ kN/m? ]

E — wspotczynnik sprezystosci przy ugieciu obwodowym, w [ kN/m? ]

| - moment bezwtadnosci przekroju rury w kierunku wzdtuznym na jednostke dtugoéci, w [ m*/m ]
D, — $rednica osi obojetnej Scianki rury, w [ m]

Shortlining - bezwykopowa metoda renowacji rurociggéw grawitacyjnych polegajaca na wprowadzeniu
do wnetrza odnawianego kanatu nowego przewodu ztozonego z krdétkich odcinkdw rur o srednicy ze-
wnetrznej nieco mniejszej od srednicy wewnetrznej tego kanatu, montowanych we wnetrzu istniejgcych
studni rewizyjnych.



Burstlining — bezwykopowa metoda wymiany rurociggéw grawitacyjnych polegajgca na przeciggnieciu
przez istniejgcy kanat, za pomoca liny stalowej i zestawu bloczkéw kotowych ustawionych we wnetrzu
istniejgcych dwdch pobliskich studni rewizyjnych (komor) oraz wciggarki umieszczonej nad jedng ze
studni, gtowicy kruszacej wpychajacej fragmenty kruszonych rur w otaczajacy je grunt i jednoczesnym
wcigganiu za gtowicg nowego przewodu sktadanego z krétkich odcinkdédw rur o okreslonej w projekcie
Srednicy sukcesywnie montowanych we wnetrzu istniejgcej studni rewizyjnej

Remont — wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdét budowlanych polegajgcych na od-
tworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezacej konserwacji, przy czym dopuszcza sie stoso-
wanie wyrobéw budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robot okreslone zostaty w ST WO-00 ,Wymagania ogdlne”, pkt 1.7.

1.6. Informacje o terenie budowy

Informacje o terenie budowy przedstawiono w ST WO-00 ,Wymagania ogdlne”, pkt 1.8.

1.7. Nazwy i kody CPV

Przedmiot zamdwienia objety Specyfikacjg Techniczng odpowiada nastepujgcym robotom budowlanym
opisanym kodem Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) wg Rozporzadzenia Komisji Wspdlnoty Europej-
skiej nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r.:

Dziat Robét:

45000000-7: Roboty budowlane

Grupa robdt budowlanych:

45200000-9: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

Klasy robot budowlanych:

45230000-8: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei; wyrownywanie terenu,

Kategorie robot budowlanych:

45231000-5: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggdw komunikacyjnych, linii energe-
tycznych.

45232000-2: Roboty pomocnicze w zakresie rurociggdw i kabli.

45233000-9: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni auto-
strad, drég

| Kody uzupetniajace

1A Atrybuty dotyczace budowy / robét budowlanych
I1A27-7 Remont

IA40-6 Renowacja

2. MATERIALY

2.1 Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow zawarte sg w ST WO-00 ,, Wymagania ogdlne”, pkt 2.

Materiaty stosowane do budowy sieci kanalizacyjnych powinny miec:



— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowa
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Go-
spodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpie-
czenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby niepodlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng,
badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

2.2 Moduty rurowe (wyktadzina) z tworzyw sztucznych

Remont kanatéw sanitarnych przeprowadzi¢ z modutéw rurowych wykonanych z rur PVC-U (polichlorek
winylu) o nastepujgcych parametrach:

e sztywnos$é obwodowa 8 kN/m? = SN8 zgodnie z DIN EN ISO 9969,
e szereg SDR21

e petnoscienne, jednowarstwowe — bez spienionego rdzenia
® bez wypetniaczy

e kielich i bosy koniec potaczenia mieszczg sie w grubosci $cianki rury — dzieki czemu $rednica ze-
wnetrzna i wewnetrzna montowanego przewodu jest stata na catej dtugosci

e dtugosé¢ modutu — 58 cm (53,0 cm — dtugos¢ montazowa)
¢ modutu fgczone kielichowo na wcisk

e dwa pierscienie typu O-ring lub pojedyncza uszczelka ksztattowa, wykonane z gumy ZA45 Sh lub
kauczuku izoprenowego IR, umieszczone w oddzielnych rowkach usytuowanych na odcinku bo-
sego korica modutu

¢ rowek zlokalizowany na zewnetrznej powierzchni kielichowej czesci modutu wykorzystywany do
blokowania modutu w urzadzeniu montazowym (rynnie startowej) na czas wykonania potfaczenia
z innym modutem

Rury z niezmiekczonego polichlorku winylu, do kanalizacji muszg spetnia¢ warunki okreslone w PN-EN
1401-1:1999, PN-EN 13566-1 i PN-EN 476:2001.

Wymagania funkcjonalne dla nowego przewodu (wyktadziny) ztozonej z modutéw rurowych zestawiono
w tabeli 1.

Tabela 1. Wymagania funkcjonalne dla wyktadziny z modutéw rurowych.

Wymaganiaw | Wskaznik wtasciwosci / Sposob/metoda Norma lub dok.
Metoda . L . Lo
zakresie Parametr jakosci pomiaru odniesienia
Renowacja Strukturalnym Wyglad wewnetrznej Inspekcja TVC PN-EN 1610
metoda powierzchni $cianki wy- PN-EN 13508-2
Shortlining ktadziny (brak deforma-
oraz bezwy- cji, wgniecen itp.)
kopowa Wypetnienie przestrzeni Kontrola wzroko- Opinia techniczna
wymiana miedzyrurowe;j (jeslido- | wa IBDiM,
metodgq Bur- tyczy) Instrukcja monta-
stlining zowa
Hydraulicznym | Wyglad wewnetrznej Inspekcja TVC PN-EN 1610




powierzchni $cianki wy- PN-EN 13508-2
ktadziny, brak przeszkod i
deformacji przekroju
poprzecznego, ciggtosc
dna przewodu.

Ochrony sro- Szczelnos¢ Wodna lub po- PN-EN 1610
dowiska wietrzna préba PN-EN 12889
szczelnosci
Wyglad powierzchni we- | Inspekcja TVC PN-EN 1610
wnetrznej i potaczen oraz PN-EN 13508-2

wigczen przykanalikow

(brak widocznych oznak
nieszczelnosci, wtasciwe
otwarcie przykanalikow
itp.); wyglad potaczenia

gornego i dolnego korica
wyktadziny ze studniami

Opis wymagan dla modutéw rurowych

Moduty rurowe sg krétkimi odcinkami rur z PVC-U w ktérych metodg obrébki widrowej jeden koniec
formowany jest w kielich a drugi koniec w odpowiednio uformowang czes¢ bosg. Posiadajg dtugos¢ cat-
kowitg 58 cm a ich dtugo$é montazowa jest zalezna od srednicy modutéw i wynosi od 50 do 53 cm.
Umozliwia to prowadzenie prac we wnetrzu studni kanalizacyjnej i dzieki temu mozliwe jest odnawianie
kolejnych odcinkdw kolektora bez wykonywania jakichkolwiek prac ziemnych.

Potaczenie dwéch modutéw nastepuje poprzez wsuniecie bosego konca jednego modutu w czesé kieli-
chowa drugiego. Szczelnos$¢ potaczenia zapewniajg dwa pierscienie typu O-ring zaktadane w dwa od-
dzielne rowki usytuowane na odcinku bosego korica modutu.

Konstrukcja potgczenia modutéw (koniec bosy, kielich i uszczelki) miesci sie w grubosci scianki modutu co
sprawia, ze po potaczeniu dowolnej ilosci modutéw Srednica zewnetrzna wyktadziny w dowolnym miej-
scu nie jest wieksza niz Srednica nominalna rury, z ktérej moduty sg produkowane.

Cechg charakterystyczng modutéw renowacyjnych jest pryzmatyczny rowek na zewnetrznej powierzchni
modutu zlokalizowany w sgsiedztwie czesci kielichowej modutu. Rowek ten jest wykorzystywany do blo-
kowania modutu w urzgdzeniu montazowym (rynnie startowej) na czas wykonania potaczenia z innym
modutem i umozliwia automatyczne zwolnienie blokady po zakoriczeniu fazy ich faczenia.

Odpowiednia konstrukcja bosego konca i kielicha modutu zapewnia szczelnos¢ potgczenia nawet przy
odgieciach katowych do 3°. Poniewaz dtugo$é montazowa modutéw wynosi 50 - 53 cm, to odksztatcal-
no$é wyktadziny ztozonej z tych modutéw dochodzi do 6°/m.

Jakos¢ modutéw przeznaczonych do renowacji rur powinna by¢ udokumentowana:
a) dokumentem identyfikujgcym dostawe zawierajgcym:

- nazwe i znak producenta

- nazwe materiatu

— Srednice i grubos¢ modutu

- ilo$¢ modutéow

— date produkgji

- znak kontroli technicznej

- numer aprobaty technicznej bedgcej dokumentem odniesienia dla rur z ktérych zostaty wyko-
nane moduty

— deklaracje zgodnosci z dokumentem odniesienia.
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b) swiadectwem kontroli jakosci lub innym rownowaznym dokumentem okreslajgcym wymagane wia-
snosci, wyniki i metody badan.

Jakos¢ uszczelek przeznaczonych do uszczelniania potgczen modutéw powinna by¢ potwierdzona doku-
mentem identyfikujgcym dostawe i zawierajgcym:

- nazwe i znak producenta

- nazwe materiatu

- Srednice i grubos¢ uszczelki

— date produkgji

- deklaracje zgodnosci z dokumentem odniesienia

- wyniki badan kontrolnych przeprowadzonych zgodnie z norma zaktadowa.

2.3 Zaprawy do renowacji studni kanalizacyjnych

Studnie kanalizacyjne po renowacji muszg spetnia¢ warunki okreslone w normach: PN-EN 476, PN-EN
10729 i PN-EN 1917.

Nie zaktada sie wymiany zadnych elementdéw sktadowych studni — przewiduje sie renowacje den studni,
ich szybdow oraz ptyt stropowych, a takze ponowne wykorzystanie wtazéw.

Catosci wnetrza studni nalezy wytozy¢ zaprawami naprawczymi specjalnego przeznaczenia do napraw
i uszczelnien studzienek i komér kanalizacyjnych o klasie odpornosci chemicznej XA-3, bazujacymi na
cementach siarczanoodpornych.

2.3.1 Naprawa dynamicznych wyptywow wody

Nalezy stosowac zaprawe przeznaczong do zatrzymywania wyptywajgcej wody z nieszczelnosci w kon-
strukcjach z betonu i cegly, uszczelniania spoin. Zaprawa jest odporna na dziatanie ciektych srodowisk
zawierajgcych jony siarczanowe o stezeniu nie przekraczajgcym 3000 mg/l, o stabym i $rednim stopniu
agresywnosci siarczanowej zgodnie z normg PN-EN 206. Charakteryzuje jg bardzo dobra przyczepnosc do
podtozy mineralnych i bardzo szybki czas wigzania.

Ponadto zastosowanie winna znalez¢ szybkowigzgca zaprawa do powierzchniowego uszczelniania miejsc
przeciekéw wody. Stosowana w przypadku powierzchniowych przesaczen wody tzw. fzawienia Scian.

2.3.2 Naprawa spoin miedzy kregami

Nalezy stosowac szybkowigzgcg zaprawe do obszaréw zawilgoconych, charakteryzujgcy sie wodoszczel-
noscig i wysoka przyczepnoscig do podtozy mineralnych oraz podktad adhezyjny, stanowigcy warstwe
sczepng — t3czacy dla zapraw mineralnych. Charakteryzuje jg wysoka zdolno$¢ dyfuzji pary wodnej, wy-
soka przyczepnos¢ do podtozy mineralnych. Zapobiega wnikaniu chlorkdéw.

2.3.3 Naprawa studni z reprofilacjg ubytkow

Nalezy stosowac szybkowigzgca zaprawe do obszaréw zawilgoconych, charakteryzujgcy sie wodoszczel-
noscig i wysoka przyczepnoscig do podtozy mineralnych oraz podktad adhezyjny, stanowigcy warstwe
sczepng — tgczacy dla zapraw mineralnych. Charakteryzuje jg wysoka zdolno$¢ dyfuzji pary wodnej, wy-
soka przyczepnos¢ do podtozy mineralnych. Zapobiega wnikaniu chlorkdw.

2.3.4 Powierzchnia ochronna siarczanoodporna

Zastosowana zaprawa winna by¢ przeznaczona do wykonywania uszczelnien pomieszczern mokrych,
zbiornikéw, wykonywanych na podtozach mineralnych, w warunkach dziatania wody kapilarnej, nie na-
pierajgcej wody powierzchniowej oraz wody infiltracyjnej. Przeciwdziata wysalaniu sie soli siarczanowych
w wyniku podciggania kapilarnego wdd zasiarczonych, dziatajgcych od strony przeciwnej niz wyprawa.
Zaprawa jest odporna na dziatanie ciektych srodowisk zawierajacych jony siarczanowe o stezeniu nie
przekraczajgcym 3000 mg/l, o stabym i sSrednim stopniu agresywnosci siarczanowej zgodnie z normg PN-
EN 206.



2.3.5 Reprofilacja kinety i dna studni

Nalezy stosowac nastepujgce materiaty:

— zaprawa nawierzchniowa na podtoza mineralne
— podktad adhezyjny, warstwa sczepna

— materiat antykorozyjny

2.3.6 Regulacja wtazow

Stosowad szybkowigzacg zaprawe cementowg odporng na dziatanie oleju, wody, powietrza, soli, odpor-
na na wplywy srodowiska i komunikacji. Charakteryzuje jg krétki czas wigzania i bardzo wysoka plastycz-
nos¢é.

Ze wzgledu na szybkie wigzanie zalecane jest mieszanie matych ilosci zapraw.

Grubosci warstw, proporcje mieszania, zuzycie zapraw na 1m?, sposéb aplikacji przyjmowa¢ wg instruk-
cji producenta.

24 Sktadowanie materiatow

2.7.1. Sktadowanie modutdw rurowych

Moduty renowacyjne mozna przechowywac w potozeniu poziomym i pionowym, na ptaskim, rGwnym
podtozu nie powodujgcym uszkodzenia modutéw. Wyroby w trakcie sktadowania powinny by¢ chronione
przed dziataniem promieni stonecznych i opadami atmosferycznymi w magazynach zadaszonych - wia-
tach. Temperatura w miejscu sktadowania nie powinna przekraczaé +30° C, a odlegtos¢ od grzejnikow i
przewodow grzewczych nie moze by¢ mniejsza niz 1 metr. Dopuszcza sie skladowanie modutéw (rur) w
otwartych magazynach, jednak tgczny czas przechowywania w tych warunkach nie powinien przekracza¢
1 roku.

2.7.4. Sktadowanie zapraw do renowacji studni

Przechowywac zgodnie z instrukcjg producenta, w sposdb zapewniajgcy niezmiennos¢ ich wtasciwosci, w
stanie niezmieszanym, w szczelnie zamknietych opakowaniach, w warunkach chtodnych i suchych (poni-
7ej 20°C). Chroni¢ przed mrozem.

3. SPRZET

3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu okreslono w ST WO-00 ,Wymagania ogdlne”, pkt 3.

3.2 Zalecenia dotyczace sprzetu

Wykonawca powinien wykaza¢ sie posiadanym lub wynajmowanym sprzetem niezbednym przy renowa-
cji kanatu: agregat pradotwadrczy 3-fazowy, srodki transportowe kotowe, sprzet do inspekcji telewizyjnej
kanatéw, urzagdzenia do czyszczenia kanatéw, mieszadta wolnoobrotowe do mieszania zapraw.

Zalecane jest, aby Wykonaweca skorzystat z firmowego sprzetu instalacyjnego do metody burstliningu.
Przez firmowy sprzet instalacyjny nalezy rozumiec specjalistyczng wciggarke, gtowice kruszacg i system
dotgczania modutdw rurowych do gtowicy. Firmowy sprzet instalacyjny dostarczany jest tgcznie z zamo-
wionymi modutami.



e WCIAGARKA

Do dofaczania kolejnych modutdw i wciggania ich do wnetrza odnawianego kanatu wykorzystywana jest
specjalistyczna wciggarka wykonujaca ruchy rewersyjne (dzieki temu koniec liny wykonuje ruchy posuwi-
sto - zwrotne. Sterowanie pracg wciggarki mozliwe jest ze skrzynki sterowniczej zamontowanej na ramie
weciggarki lub zdalnie z kasety potgczonej z wciggarka przewodem o dtugosci ok. 100m. Kasete zdalnego
sterowania nalezy umiesci¢ w studni startowej. Wciggarka zasilana jest prgdem tréjfazowym.

e RYNNA STARTOWA

Urzadzeniem, ktore zapewnia automatyczne potfgczenie dotozonego modutu z ostatnio wciggnietym
modutem jest rynna startowa. W gérnej czesci rynny znajduje sie mechanizm blokady: ptyta o odpo-
wiednim ksztafcie jest sitg napiecia sprezyn wciskana w pryzmatyczny rowek znajdujacy sie na zewnetrz-
nej powierzchni modutu. Sita napiecia sprezyn jest ustawiana tak, aby zwolnienie blokady wystepowato
przy sile ciggu (sile napiecia liny wciggarki) wiekszej niz sita potrzebna do wsuniecia bosego korica doto-
zonego modutu do kielicha modutu unieruchomionego w rynnie (tego, ktdry zostat wciggniety ostat-
nio).Na rynnie startowej montowany jest rdwniez wytgcznik kraricowy, ktéry ma automatycznie zatrzy-
mac wciggarke, gdy dofozony modut zostanie wciggniety na odpowiednig gtebokos¢.

e ZABIERAK

Zabierak jest mocowany na koncu liny wciggarki po jej przeciggnieciu przez odnawiany odcinek kanatu i
po nawleczeniu na nig pierwszego modutu z zamocowang gtowicg prowadzaca. Zabierak ma cztery ra-
miona wykonane ze stali sprezynowej na koncu ktérych znajdujg sie zaczepy. Naprzeciwlegte korice ra-
mion pofaczone s3 ze sobg tancuchami. W miejscu krzyzowania sie tych faicuchdéw zaczepiona jest linka
(ciegno). Przy nacigganiu tej linki ramiona zabieraka lekko schodzg sie do srodka, dzieki czemu mozliwe
jest przeciggniecie zabieraka przez wnetrze modutu. Kiedy zaczepy znajda sie w kielichu modutu a jedno-
czesnie sita naciggu linki (ciegna) zmniejszy sie, to ramiona zabieraka rozchylg na zewnatrz i zaczepy be-
da mogty zaprzec sie o wewnetrzny wystep w kielichu modutu. W ten sposob za posrednictwem zabiera-
ka koniec liny wciggarki zaczepiany jest za koniec dotozonego modutu.

* GLOWICA PROWADZACA

Gtowica jest zaktadana na bosy koniec pierwszego modutu i mocno zaciskana. Przez otwér w gtowicy
przewlekany jest koniec liny wciggarki. Glowica ma za zadanie jedynie pomaga¢ pokonywaé modutom
nierownosci w kanale (np. sklawiszowania). Jest tez wykorzystywana, kiedy zachodzi potrzeba cofniecia
modutéw lub nawet ich usuniecia z kanatu. Gtowica (podobnie jak zabierak) ma konstrukcje azurowq i
dzieki temu prace renowacyjne mogg by¢ prowadzone na czynnym kanale (Scieki ptyng wnetrzem modu-
téw i w przestrzeni miedzy modutami a starym kanatem).

4. TRANSPORT

4.1 Ogodlne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu okreslono w ST WO-00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt 4.

Ponadto przewdz materiatdw powinien spetnia¢ ponizej wymienione wymagania:

4.1.1 Modutu rurowe

Moduty renowacyjne nalezy przewozi¢ w potozeniu pionowym, przy czym muszg one by¢ zabezpieczone
przed przemieszczaniem taSmami do mocowania fadunkéw. Dopuszczalne jest umieszczanie do czterech
modutéw w pionie. Nie dopuszcza sie stosowania lin stalowych zaréwno do mocowania modutéw jak i
przy pracach przetadunkowych. Moduty nalezy roztadowywac recznie. W czasie transportu nalezy zabez-

pieczy¢ moduty przed wptywami warunkdéw atmosferycznych, analogicznie jak podczas sktadowania.
Szczegblna ostroznosé nalezy zachowac przy pracy w obnizonych temperaturach otoczenia < 5° C.
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4.1.2. Zaprawy naprawcze

Transportowac zgodnie z instrukcjg producenta, w sposdb zapewniajgcy niezmiennos¢ ich wtasciwosci.
Zabezpieczy¢ przed przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogoblne zasady wykonania robét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot okreslone zostaty w ST WO-00 ,Wymagania ogdlne”, pkt
5.

Nalezy tak organizowac kolejnos¢ renowacji i tak planowac dzienny zakres prac, aby nowy odcinek pota-
czy¢ szczelnie z wykonywanym dnia poprzedniego (potaczyé moduty) oraz czyscié przed instalacjg modu-
téw taki odcinek kanatu, jaki zostanie wyposazony w nowe moduty. Nastepnego dnia przed rozpocze-
ciem instalowania kolejnych modutéw nalezy wyczysci¢ odpowiedni, planowany do naprawy odcinek
starego kanatu.

Nie zaktada sie wymiany zadnych elementéw sktadowych studni — przewiduje sie renowacje den studni,
ich szybdw oraz ptyt stropowych, a takze ponowne wykorzystanie wiazéw.

Ponowne wprowadzenie odcinka przewodu kanalizacyjnego do uzytkowania po renowacji w kontekscie
stosowania srodkéw chemii budowlanej moze nastgpié nie wczesniej niz po 3 godzinach od zakonczenia
prac.

5.2 Warunki przystgpienia do robét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien dokonaé oceny stanu terenu w zakresie mozliwosci
wyznaczenia:

a) stref montazowych

b) drég dowozu materiatdw do stref montazowych

c) sposobu sktadowania materiatéw

Wykonawca powinien uzyska¢ od producentéw zaswiadczenia o jakosci lub atesty stosowanych materia-
téw. Na zadanie Inspektora nadzoru nalezy dokonac¢ testowania sprzetu posiadajagcego mozliwos¢ na-
stawienia mechanizmdéw regulacyjnych.

5.3 Kolejnos¢ robét przygotowawczych

Nalezy zachowac nastepujacg kolejnos¢ robat:
1. odkrycie pokryw studzienek oraz ich demontaz dla oceny stanu technicznego pokrywy i wtazu i
dla uzyskania lepszego dostepu do wnetrza. Materiat nalezy odpowiednio sktadowaé na poboczu
2. przygotowanie studni do renowacji — mycie pod cisnieniem, zbadanie przyczepnosci podtoza.
3. przygotowanie kanatu do remontu - hydrodynamiczne czyszczenie kanatu. Waznym jest, aby
czyszczenie kanatu byto czynnosciag pdzniejszg niz czyszczenie studzienek — aby byto czynnoscia
ostatnig przed instalowaniem modutéw.
4. zatozenie pokryw i wiazéw winno by¢ ostatnig czynnoscia z zakresu renowacji, przed uporzad-
kowaniem terenu
Po zakonczeniu prac kazdego dnia studnie winny by¢ przykrywane, teren wyréwnany i przywrdcony do
normalnego ruchu.

5.4 Przygotowanie studni i kanatu do renowacji

Przygotowanie podtoza studni do zastosowania chemii budowlanej polegaé¢ powinno na myciu hydrody-
namicznym pod ci$nieniem min. 250 bar, a nastepnie wykonanie proby ,pull-off” (badanie przyczepnosci
podfoza). Wynikiem pozytywnie oceniajgcym stopien wyczyszczenia i przygotowania podtoza bedzie
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uzyskanie wskazania na poziomie co najmniej 1,0 MPa. Oderwane czgstki betonu, resztki zapraw i
uszczelnien oraz brud sptyng kanatem.

Przed rozpoczeciem prac renowacyjnych odnawiany odcinek kolektora nalezy wyczysci¢; najkorzystniej-
sze jest czyszczenie cisnieniowe. Jezeli stwierdzono wystepowanie w kanale ciat obcych lub przeszkdéd
(np. przerosniete korzenie) - nalezy je usungC. Przy okazji czyszczenia mozna przez odnawiany odcinek
kanatu przeciggna¢ linke pomocniczg, za pomocg ktdrej zostanie przeciggniety sprawdzian wymiarowy i
lina wciggarki. Aby mie¢ pewno$¢, ze w kazdym miejscu odnawianego odcinka kanatu jego przekréj po-
przeczny jest wystarczajgcy do swobodnego przeciggniecia modutu, przez jego oczyszczone wnetrze
nalezy przeciggna¢ odpowiedni sprawdzian wymiarowy. Doswiadczenie wskazuje, ze odpowiednie przy-
gotowanie kanatu do przeprowadzenia jego renowacji decyduje o szybkosci i skuteczno$ci montazu mo-
dutéw renowacyjnych. W ramach prac przygotowawczych nalezy tez sprawdzié, czy w studni startowej
jest dostateczna ilos¢ miejsca dla ustawienia rynny startowej w osi odnawianego kanatu z odpowiednim
luzem. Rynna powinna by¢ ustawiona w takiej pozycji, aby wychodzgce z niej moduty nie napieraty na
Sciane kanatu. W niektérych sytuacjach luz miedzyrurowy jest niewystarczajgcy i wéwczas konieczne jest
rozkucie kinety. Dotyczy to zwtaszcza tych studni, w ktdrych ma miejsce zmiana kierunku rurociggu (na-
wet o kilka stopni).

5.5 Montaz modutéw rurowych

Prace renowacyjne moga by¢ prowadzone na czynnym kanale. Korzystniejsze jest wprowadzanie modu-
téw zgodnie z kierunkiem przeptywu sciekdw — od strony miasta w kierunku oczyszczalni. Zaktada sie, ze
moduty bedg instalowane na ditugosci pojedynczych przeset, choé nie jest to wymog konieczny. Na czas
wciggania modutéw w jednym przesle kanatu przeptyw sciekédw moze by¢ zakorkowany w sasiedniej,
poprzedzajgcej studni. Nie jest to jednak wymagane. Moduty nalezy wprowadza¢ tak, aby uzyskac takie
samo usytuowanie kielicha jak przy typowych rurach — bosy koniec wsuniety zgodnie z kierunkiem prze-
ptywu Sciekdw.

Po zakoriczeniu prac na pojedynczym odcinku nalezy spuscié $cieki, deinstajujgc korek tak, aby Scieki
ptynac spietrzone po przywrdéceniu droznosci nie przedostaty sie do elementéw wyczyszczonych, ale
jeszcze nie naprawionych — aby ich nie zabrudzic.

Moduty montowac scisle wg instrukcji montazowej. Na modut zatozyé uszczelki i posmarowa¢ je $rod-
kiem poslizgowym. Na lince z hakiem opusci¢ modut na dno studni. Przez wnetrze modutu przeciggnaé
ciegna zabieraka i utozy¢ modut w rynnie startowej w ten sposdb aby poczatek bosego korica doktadane-
go modutu wszedt do wnetrza kielicha modutu ostatnio zamontowanego. Ciegno zabieraka przetozyc
pod poprzeczka znajdujacy sie na koncu rynny startowej i przytrzymujac koniec modutu nogg energicznie
pociggnac za ciegno - sprezyste ramiona zabieraka lekko ztozg sie do srodka i zabierak bedzie przecia-
gniety przez wnetrze dotozonego modutu. Kiedy zaczepy przyspawane do koricdw ramion zabieraka
znajdg sie w kielichu dotozonego modutu, ramiona rozchylg sie lekko na zewnatrz i w ten sposdb lina
wciggarki za posrednictwem zabieraka bedzie zaczepiona za koniec dotozonego modutu (doktadnie: za
wystep w kielichu tego modutu). Po wecisnieciu przycisku nawijania liny modut utozony w rynnie starto-
wej bedzie przemieszczat sie w kierunku studni koncowej. Najpierw bosy koniec tego modutu zostanie
wecisniety do kielicha modutu unieruchomionego w mechanizmie blokady a nastepnie po wzroscie sity
napiecia liny wciggarki nastgpi automatyczne zwolnienie mechanizmu blokady i potgczone moduty beda
wciggane do wnetrza odnawianego kanatu. Wcigganie to bedzie kontynuowane do momentu kiedy rolka
wyfacznika kraicowego zamontowanego na rynnie startowej nie spadnie z korica dotozonego modutu co
spowoduje zatrzymanie procesu nawijania liny i tym samym weciggania modutéw. W tym samym mo-
mencie ptyta blokujgca zostanie wcisnieta w rowek ostatniego modutu i zablokuje jego koniec w rynnie
startowej styszalny jest wyrazny trzask. Wéwczas monter weciska przycisk odwijania liny wciggarki. Kiedy
automatycznie odwija sie taka ilos¢ liny, jaka zostata nawinieta podczas wciggania modutéw, monter
odbiera spuszczony na linie z hakiem kolejny modut z zatozonymi i posmarowanymi uszczelkami, nawle-
ka go na ciegno zabieraka i uktada go w rynnie startowej. Po przeciggnieciu zabieraka wciska przycisk
nawijania liny i kolejny modut tgczony jest z koficem juz zmontowanej wyktadziny i cato$¢ razem jest
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wciggana do wnetrza kanatu. W ten sposéb montowane sg kolejne moduty do momentu az gtowica pro-
wadzgaca zatozona na pierwszy modut nie pojawi sie w studni koricowej. Po wciggnieciu ostatniego mo-
dutu nie wciska sie przycisku odwijania liny, lecz przy naciggnietej linie nalezy ptyte mechanizmu blokuja-
cego zablokowaé w gérnym potozeniu i rynne startowg zsunac z korica ostatniego modutu. Dopiero teraz
nalezy wcisng¢ przycisk odwijania liny, z wnetrza ostatniego modutu wyciggna¢ zabierak i zdemontowac¢
go z konca liny. Nastepnie nalezy zejs¢ na dno studni koncowej, z wnetrza modutéw wyciggnac line wcig-
garki (rbwnoczesnie mozna jg nawija¢ na beben wciggarki) a nastepnie zdemontowac z pierwszego mo-
dutu gtowice prowadzaca.

Obszary wewnatrz studzienek (kinety) nalezy takze wytozy¢ modutami, po czym przecigé je w ptaszczyz-
nie poziomej dla utworzenia nowych kinet. Bezwzglednie nalezy zachowa¢ ciggtos¢ catego przewodu -
takze w obszarze studzien oraz szczelno$é poszczegdlnych ztgczy. Nie dopuszcza sie przecinania modu-
téw przed montazem w jeden przewdd — utrzymanie ciggtosci i szczelnosci bedzie trudniejsze, a wpro-
wadzany przewdd moze sie wyboczy¢. Wyciecie gérnej czesci juz zamontowanego przewodu w obszarze
wnetrza kazdej ze studni pozwoli na lepsze dopasowanie do rzeczywistych ich wymiardow.

Montaz rur PCW musi by¢ zgodny z wymogami norm: PN-EN 1610, PN-EN 1401-1:1999, PN-EN 1401-
3:2002(U).

Po utozeniu rur wykona¢ inwentaryzacje sieci i préoby szczelnosci na odcinkach pomiedzy studniami.

5.6 Renowacja studni kanalizacyjnych

Whnetrza studni wytozyé zaprawami naprawczymi specjalnego przeznaczenia do napraw i uszczelnien
studzienek i komér kanalizacyjnych (wg pkt. 2 ST). Naprawe nalezy rozpoczgé od wypetnienia masg
uszczelniajgcg wszystkich rys, szpar i ubytkdw w kregach i pomiedzy kregami, w tym ztgczy pomiedzy
kregami. Szczegdlnie nalezy zatamowac i uszczelni¢ wszystkie miejsca przeciekdw i przesgczen wody
gruntowej. Nastepnie nalezy wykonaé powtoke ochronng stosujgc odpowiednig zaprawg modyfikowang
specjalizowanymi dodatkami. Tg samg zaprawg wytozy¢ obydwie powierzchnie zdemontowanych na
czas robét ptyt stropowych poszczegdlnych studni oraz otwér ztazowy. Zaprawa ta winna uszczelnié
takze przejscie przewodu przez $ciany studzienki oraz przestrzenie pomiedzy nowg kinetg (dolna potéw-
ka przecietego przewodu z PVC) a kinetg stara.

Nowe kinety studni nalezy wytozy¢ modutami rurowymi jak przy remoncie kanatu, po czym przecigc je w
ptaszczyznie poziomej dla utworzenia nowych kinet. Gorne potéwki rur nalezy tak wycigé, aby pomiedzy
wewnetrzng powierzchnig studni a krawedziami przejscia z przekroju kotowego do potéwkowego po-
wstaty odlegtosci rzedu 5 cm. Pozwoli to na natozenie warstw odpowiednich zapraw naprawczych i
uszczelnienie przejsé ze strefy kinety (w wewnetrznej przestrzeni studni) do strefy przewodu zamkniete-
go (w grubosci kregu).

Poziomych przecie¢ zamontowanego juz przewodu dokonac tak, aby uksztattowac kinete zawierajacg
cafa dolng potdwke przewodu (180°) i posiadajaca jednolite, nieposzarpane proste dwie krawedzie po-
ziome. Przecie¢ dokonywac pitg recznie lub mechanicznie — nie przecina¢ z wykorzystaniem palnikéw czy
innego sprzetu powodujgcego nagrzewanie rur. Powierzchnie pomiedzy nowymi krawedziami kinet a
Scianami studzienek (spoczniki) wytozy¢ zaprawg do napraw powierzchni przechodnich. Odpowiednio
nalezy wyprofilowac¢ spadek spocznikdow - 2% w strone kanatu, prostopadle do jego osi podfuznej. Na-
rozniki styku spocznikéw i kregdw mozna wzmocni¢ srodkiem do napraw fug.

Zaleca sie wydtutowanie miejsc wyptywu wody (na gtebokosé co najmniej 2 cm), aby w miejscach wtar-
gniecia wody nie nastgpity zadne problemy z przyczepnoscia. Uszkodzone spoiny po oczyszczeniu wyku¢
na gtebokos¢ 1,5 cm. Skorodowane zbrojenie powinno by¢ catkowicie odkryte, aby umozliwi¢ jego do-
ktadne oczyszczenie. Nalezy przy tym uwazaé, aby nie uszkodzié przecinakami pretéw. Krawedzie ubyt-
kéw nalezy sfazowaé pod katem 45°. Bezposrednio po oczyszczeniu zbrojenia nalezy je pomalowaé ma-
teriatem antykorozyjnym Zentrifix KMH.

Jako ostatnie czynnosci naprawcze wewnatrz studni dokonaé poprawienia osadzenia stopni ztazowych -
przed ponownym zatozeniem odnowionych ptyt stropowych i umocowaniem wtazéw.
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Mieszanie i aplikacja zapraw powinna odbywac sie wg instrukcji producenta. Pielegnacja natozonych
warstw zapraw powinna by¢ prowadzona réwniez wg instrukcji producenta, z zachowaniem zasad piele-
gnacji materiatéw lanych wigzanych cementem.

Temperatura podtoza i materiatu nie powinna by¢ nizsza niz +5°C i wyzsza niz 30°C.

Podczas prac nalezy stosowac sie do zasad postepowania przyjetych w przypadku zapraw na bazie ce-
mentu. Bezwzglednie nalezy stosowac sie do zalecen bezpieczenstwa — wskazéwek o zagrozeniach, za-
mieszczonych na etykietach i w kartach bezpieczenstwa.

Odremontowane studnie kanalizacyjne powinny by¢ szczelne i muszg spetnia¢ wymagania okreslone w
PN-B-10729, PN-EN 1917.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci roboét

Ogdlne zasady dotyczace kontroli jakosci robdt okreslone zostaty w ST WO-00 ,Wymagania ogdlne”, pkt
6.

Kontroli podlegajg surowce i materiaty oraz wyréb ostateczny.

Nalezy przeprowadzié inspekcje powykonawczg kanatu za pomocg kamer.

6.2 Wymagania w zakresie jakosci robot przy remoncie kanatu

Kontroli podlega petny zakres robét oraz asortyment stosowanych materiatéw. Wymagania w zakresie
jakosci prac montazowych zwigzanych z renowacjg kolektora zestawiono w tabeli 2.

Tabela 2. Wymagania w zakresie jakosci prac montazowych przy renowacji kolektora.

. ce Sposéb/metoda Norma lub dok.
Metoda Elementy wewnetrznej kontroli jakosci P . / .. . .
pomiaru odniesienia

Bezwykopowa Przygotowanie dostepu do wnetrza ruro- | Ocena wizualna PN-EN 12889
wymiana me- ciggu (przez istniejgce studnie ew. wyko-
toda Burstli- py punktowe)
ning

Przeprowadzenie inspekcji wnetrza ist- TVC

niejgcego rurociggu

Wizualna ocena stanu modutdéw ruro- Ocena wizualna PN-EN 12889

wych i uszczelek (brak widocznych
uszkodzen), ich znakowania oraz warun-
kow sktadowania, transportu i obcho-
dzenia sie z nimi

Monitoring procesu kruszenia rury i
wprowadzania modutéw rurowych (sity
ciggu weciagarki, sity Sciggniecia modutéw
rurowych napinaczem)

Kontrola maks.
parametréw pracy
urzadzen monta-
zowych i biezgcych
wskazan przyrza-
déw pomiarowych
(np. manometru)

Instrukcja monta-
zowa
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Kontrola potgczen modutéw rurowych Kontrola wzrokowa | Instrukcja monta-
podczas ich montazu Zowa

Weryfikacja odpowiednich zatozen pro-
jektowych lub ich adaptacji do odmien-
nych warunkéw zaistniatych na placu

budowy

Weryfikacja zakoiczenia projektu i potg- | TVC, ocena wizual- | PN-EN 12889

czen Nnowego rurociggu z istniejgcymi na

studniami i wtaczen przykanalikéw PN-EN 1610
6.3 Szczelnos¢ potaczen

Pofaczenie kielich - bosy koniec rury lub dowolne potgczenie systemu rurowego wykonane jako potacze-
nie kielichowe z pierscieniem uszczelniajgcym powinno pozostac szczelne w 100%. Badania nalezy prze-
prowadzaé wg PN-EN 1277.

6.4 Stan powierzchni wewnetrznej kanatu po wykonaniu renowac;ji

Po wykonaniu renowacji kanatu:
— powierzchnia kanatu powinna by¢ gtadka
— spadek dna kanatu powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg

6.5 Badania wykonane w czasie i po renowacji kanatu

Badaniu podlega kazdy odcinek kanatu pomiedzy studzienkami:
— stan powierzchni, wielkos$¢ ubytkow i pekniec scianek kanatu po oczyszczeniu,
— stan powierzchni wewnetrznej po wykonaniu renowacji,
— szczelnos¢ kanatu na infiltracje i eksfiltracje po renowacji.

6.6 Préba szczelnosci

Szczelno$¢ przewodow wraz z podtgczeniami i studzienkami nalezy zbadaé zgodnie z
zasadami okreslonymi w PN-EN 1610:2002. Badanie to powinno by¢ przeprowadzone z
uzyciem wody (metoda W) wg schematu wymienionej normy.

Czas badan metodg W powinien wynosi¢ 30 ( £ 1) min, ciSnienie utrzymywane z doktadnoscig do 1 kPa
cisnienia probnego. Szczelnosé przewoddw i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac
(w metodzie W) utrzymanie przez okres 30 minut cisnienia prébnego, wywotanego wypetnieniem bada-
nego odcinka przewodu wodg do poziomu terenu. Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wiek-
sze niz 50 kPa, liczgc od poziomu wierzchu rury.

Wymagania dotyczgce badania szczelnosci przy pomocy wody, sg spetnione, jezeli ilos¢ wody dodanej
(podczas wykonywania badan) nie przekracza:

— 0,15 I/m? w czasie 30 min dla przewoddw,
— 0,20 I/m? w czasie 30 min dla przewodéw wraz ze studzienkami wtazowymi,
— 0,40 I/m? w czasie 30 min dla studzienek kanalizacyjnych,

m? — odnosi sie do wewnetrznej powierzchni zwilzonej rur i studzienek.

Catkowita ilos¢ wody uzupetnianej w czasie proby powinna byé mierzona i rejestrowana wraz z wysoko-
$cig stupa wody wymaganego ci$nienia prébnego.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogoblne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét okreslone zostaty w ST WO-00 ,,Wymagania ogdlne, pkt 7.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych roboét, zgodnie z dokumentacjg projektowsy i
ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robét.

7.2 Zasady okreslania ilosci robot

Dtugosci [m] sieci bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej, bez potrgcania studni.
Powierzchnie mierzy sie w [m?].

Dtugos¢ odcinkéw kanatéw i kolektorow poddanych prébie szczelnosci nalezy mierzy¢é miedzy osiami
studzienek ograniczajgcych odcinek poddany prébie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioru robét

Ustalenia dotyczace odbioru robét okreslone zostaty w ST WO-00 ,, Wymagania ogdlne”, pkt 8.

Obowigzujg nastepujgce odbiory robot montazowych:
- odbidér materiatow

- odbidr czesciowy robot

- odbidr koncowy roboét

- ocena wynikéw odbioru

8.2 Badania przy odbiorze

Badania przy odbiorze przewoddw sieci kanalizacyjnej zalezne sg od rodzaju odbioru technicznego robét.
Odbiory techniczne robét sktadajg sie z odbioru technicznego czesciowego dla robét zanikajgcych i od-
bioru technicznego koricowego po zakoriczeniu budowy.

Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610.

8.3 Odbidr techniczny czesciowy

Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegajg na:
— sprawdzeniu robét przygotowawczych m.in. czyszczenia kanatow i studni
— sprawdzeniu robét zwigzanych z montazem modutéw
— sprawdzeniu robét zwigzanych z pokryciem wnetrza studni chemig budowlang
— zbadaniu szczelnosci odcinkéw przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-
EN 1610 i PN-EN 12889 dla kanalizacji grawitacyjnej.

Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotem préby szczelnosci prze-
wodu, inwentaryzacjg geodezyjng (dopuszcza sie inwentaryzacje szkicowa) oraz certyfikatami i deklara-
cjami zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i zapraw jest przedtozo-
ny podczas spisywania protokotu odbioru technicznego — czesciowego, ktory stanowi podstawe do de-
cyzji o mozliwosci przyjecia odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjnej.

Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego cze-
Sciowego. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy odbio-
rze technicznym — czesciowym przewodu kanalizacyjnego, zgtosi¢ inwestorowi do odbioru roboty ulega-
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jace zakryciu, zapewnié¢ dokonanie prob i sprawdzenie przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje
przewodu, przygotowac dokumentacje powykonawcza.

8.4 Odbioér techniczny koncowy

Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegajg na:

— zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjg geodezyjna,
— zbadaniu zgodnosci protokotu odbioru wynikéw badan TVC

— zbadaniu protokotéw odbioréw préb szczelnosci przewoddw kanalizacyjnych,

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z:

— protokotami odbioréw technicznych czesciowych przewodu

— projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

— inwentaryzacjg geodezyjna,

— protokotem szczelnosci systemu kanalizacji grawitacyjnej,

—protokotem z inspekcji TVC

nalezy przekazac¢ inwestorowi wraz z wyremontowanym przewodem sieci kanalizacyjne;j.

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego koricowego.

Teren po remoncie przewodu kanalizacyjnego powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane, przy odbio-

rze koncowym ztozy¢ oswiadczenia:

— o wykonaniu remontu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z dokumentacjg projektowa i warunkami
pozwolenia na budowe,

— o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze ulic i sgsiadujgcych z bu-
dowag nieruchomosci.

Kanat po zakoriczeniu prac renowacyjnych nalezy traktowad jak kanat wykonany z rur z tworzyw sztucz-
nych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogdlne

Ustalenia dotyczgce podstaw pfatnosci okreslone zostaty w ST WO- 00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt 9.

Rozliczenie robét odbywac sie bedzie na zasadach okreslonych w Umowie.

9.2 Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdt montazowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i
ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru
koricowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi wartos¢ tych robot
obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét potwierdzonych
przez zamawiajgcego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty remontowe na sieci sani-
tarnej obejmuja:
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— przygotowanie dokumentacji,

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— czyszczenie sieci i studni,

— dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu,

— przenoszenie podrecznych urzgdzen i sprzetu w miare postepu robot,
— wbudowanie modutéw rurowych,

— renowacje studni chemig budowlang,

— wykonanie préb szczelnosci,

— monitoring TVC,

— pomiary i badania,

— usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot,

— doprowadzenie terenu po remoncie przewoddw kanalizacyjnych do stanu pierwotnego.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

W trakcie realizacji zadania obowigzujgce bedg postanowienia biezgcej edycji lub poprawki, odnosnych
norm i przepisdw wymienionych w niniejszej Specyfikacji Technicznej.

Niewyszczegdlnienie w opracowaniu jakichkolwiek obowigzujgcych aktéw prawnych nie zwalnia Wyko-
nawcy od ich stosowania.

10.1 Rozporzadzenia i ustawy

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobéw deklarowa-
nia wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (DzURP nr 198, poz.
2041; ze zmianami)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 14 maja 2004 r. — w sprawie kontroli wyrobéw budow-
lanych wprowadzonych do obrotu (DzURP nr 130, poz. 1386)

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24 lipca 1998 r. — w sprawie
okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie majgcych istotnego wptywu na spetnienie wymagan
podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowla-
nej (DzURP nr 99, poz.637; ze zmianami)

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity DzURP z 2003 r. nr 169, poz. 1650, ze
zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenistwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (DzURP nr 47, poz. 401; ze zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 wrzesnia 2001 r. — w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych
i drogowych (DzURP nr 118, poz. 1263; ze zmianami)

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 17 wrzesnia 1999 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (DzURP nr 80, poz. 912; ze zmianami)

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 14 marca 2000 r. — w sprawie bezpieczen-
stwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (DzURP nr 26, poz. 313; ze zmianami)

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej
(DzURP nr 38, poz. 455; ze zmianami).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (DzURP nr 92, poz. 881, ze zmianami).
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— Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu

Sciekow (jednolity tekst DzURP 2006 r. nr 123, poz. 858, ze zmianami).

oraz pozostate wymienione w ST WO-00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 10.

10.2 Normyiinne dokumenty

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych
PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje
PN-EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

PN-EN 476 : 2001 Wymagania ogdlne dotyczace elementdéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej

PN-B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 13566-1:2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji pod-
ziemnych bezcisnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Czes$¢ 1: Postanowienia ogdlne.

PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy
przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymaga-
nia dotyczgce rur, ksztattek systemu

PN-ENy 1401-3:2002 (U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezci-
$nieniowej kanalizacji deszczowej i Sciekowe]. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Czes¢ 3:
Zalecenia dotyczgce wykonania instalacji

PN-EN 124:2000 Zwieniczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pie-
szego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig

PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych
PN-B 10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

PN-B-10729:1999 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbe-
towe. Klasyfikacja i okreslenie sSrodowisk.

PN-EN 1277: 2005 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych. - Systemy przewoddw ru-
rowych z tworzyw termoplastycznych do bezcisnieniowych sieci uktadanych pod ziemia. - Metoda
badania szczelnosci potgczen z elastomerowym pierscieniem uszczelniajgcym

PN-EN 13689:2004 Zalecenia dotyczace klasyfikacji i projektowania systeméw przewoddw rurowych
z tworzyw sztucznych stosowanych do renowacji.

PN-EN 681-1 :2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek zt3-
czy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Czes¢ 1: Guma

PN-EN 13508-2:2006 Stan zewnetrznych systemdw kanalizacyjnych. Czes$¢ 2: System kodowa-
nia inspekcji wizualnej.

PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materiatowe dotyczgce uszczelek ztgczy
rur wodociggowych i odwadniajgcych. Cze$é 2: Elastomery termoplastyczne

PN-EN 1917 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego wtdk-
nem stalowym i zelbetowe

PN-EN-12889: 2003 ,,Bezwykopowa budowa i badanie przewoddw kanalizacyjnych”.
PN-EN 206:2003 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.
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e PN-EN 206:2003 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢

e Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — zeszyt 9 (Wymagania techniczne
COBRTI Instal)

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, tom | - Budownictwo
ogoblne. MGPiB, ITB

® Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki
Budowlanej - Warszawa 1986 r.

¢ Instrukcje producentéw i dostawcéw wyrobdw
10.3 Dokumentacja projektowa

(DP) Projekt zamienny, zgtoszenie budowy ,,KOLEKTOR SANITARNY W UL. 29 STYCZNIA W RYDZYNIE.
RENOWACIA PRZEWODU | STUDZIENEK. ODCINEK 1: OBWODNICA - OCZYSZCZALNIA” - gru-
dzied 2012r. autor: Biuro Ustug Inzynieryjnych KOLEKTOR, 64-100 Leszno, ul. Rocha Kowalskie-
go 33

(DTVC) Dokumentacja z inspekcji TVC odcinkéw kolektora - 2007/ 2008 r., autor: Cons Control Sys-
tem 66-016 Czerwiensk, ul. Przyle$na 3
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