SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Rydzyna - teren spoétdzielni
mieszkaniowej w miejscowosci Ktoda, tereny przemystowe w miejscowosci
Ktoda oraz remont kolektora sanitarnego
(odcinek I: obwodnica-oczyszczalnia)

STO1

ROBOTY W ZAKRESIE
PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE,
ROBOTY ZIEMNE,
ODWODNIENIA
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Najwazniejsze oznaczenia i skréty:

ST — Specyfikacja Techniczna

STWIOR — Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
PZ) — Program Zabezpieczenia Jakosci



1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace przygotowania terenu,
wykonania i odbioru robét ziemnych i odwodnieniowych zwigzanych z zakresem robét okreslonych w
STO0 WYMAGANIA OGOLNE, pkt 1.1. dot. inwestycji pn.

e KANALIZACJA SANITARNA DLA TERENOW PRZEMYStOWYCH W KLODZIE, GMINA
RYDZYNA

e KANALIZACJA SANITARNA NA TERENIE SPOLDZIELNI MIESZKANIOWEJ W KLODZIE,
GMINA RYDZYNA

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t do tematu okre$lonego w STOO WYMAGANIA OGOLNE, pkt 1.1.

13 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt ziemnych i odwodnie-
niowych w czasie realizacji zadania okre$lonego w STOO WYMAGANIA OGOLNE, pkt 1.1.

Dotyczg one robdt liniowych (pod kanalizacje):

* roboty demontazowe
- demontaz istniejgcego odcinka kanalizacji
e roboty ziemne reczne i mechaniczne (wykopy waskoprzestrzenne)
- wykonanie wykopdéw w gr. kat. I-Il z odwozem catego urobku na tymczasowe sktadowisko
(odl. max. 0,5 km)
- wykonanie wykopdéw w gr. kat. I-ll na odktad
- umocnienie $cian wykopu
- odwodnienie wykopdw igtofiltrami
- wykonanie obsypek z gruntu rodzimego o strukturze piasku, z zageszczeniem
- zasypanie wykopu gruntem rodzimym o strukturze piasku, z zageszczeniem
- dowdz gruntu o strukturze piasku z tymczasowego sktadowiska — do obsypek i zasypek
(odl. 0,5 km)
- rozplantowanie nadmiaru gruntu
- mechaniczne plantowanie (wyréwnanie) terenu

Ilosci robot wyliczono w przedmiarze robét.

Wykonawca przewidzi w ofercie oprocz kosztow przedmiarowanych robét podstawowych i po-
mocniczych, réwniez koszty robdét towarzyszacych, w tym koszty zajecia pasa drogowego, ewentu-
alnej odbudowy osnowy geodezyjne;j itp.

1.4 Okreslenia podstawowe

Ogdlne okreélenia podstawowe przedstawiono w STO0O WYMAGANIA OGOLNE, pkt 1.5.

Pozostate uzyte w ST 01 definicje zgodne sg z definicjami podanymi w PN-EN 752 /2000 - ,Ze-
wnetrzne systemy kanalizacyjne, PN-EN 1610 ,,Budowa i badanie przewoddéw kanalizacyjnych” i ,,Wa-
runkach technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” — zeszyt 9 (Wymagania techniczne
COBTRI Instal).



Grunt - zespodt czastek mineralnych niekiedy z substancjg organiczng w postaci osadu, ktéry moze
by¢ rozdrobniony przez delikatne rozcieranie w rece i ktéry zawiera wode i powietrze (a niekiedy i
inne gazy)

Klasyfikowanie gruntéw — wydzielanie grup gruntéw na podstawie okreslonych cech, kryteridw i
genezy

Oznaczenie gruntu — okreslenie nazwy gruntu i opis na podstawie uziarnienia, rodzaju materiatu,
wtasciwosci sktadnikéw mineralnych lub organicznych oraz plastycznosci

Uziarnienie — wymiary czastek gruntu i ich rozktad
Frakcja — czesc gruntu, ktéra moze by¢ wyrdzniona na podstawie okreslonego wymiaru ziaren

Plastyczno$¢ — cecha gruntéw spoistych okreslajgca ich podatnos¢ na zmiane wtasciwosci mecha-
nicznych przy zmianach wilgotnosci

Obudowy scian wykopow — zespdt ztozony z prefabrykowanych elementéw, przeznaczony do pod-
trzymania pionowych $cian wykopdow
Odktad — nasyp uformowany z gruntu usunietego z wykopu i przeznaczonego do pdzniejszego wyko-

rzystania albo sktadowanego jako nieprzydatna nadwyzka

Odwodnienie powierzchniowe — odwodnienie polegajgce na ujmowaniu wéd gruntowych i po-
wierzchniowych bezposrednio w wykopie lub za pomocg systemu rowdw i drenazy poziomych i od-
prowadzaniu ich poza wykop budowlany

Odwodnienie state — trwate obnizenie zwierciadta wody gruntowe] (zwykle na caty okres eksploatacji
konstrukcji) w celu zabezpieczenia przed woda pomieszczen podziemnych lub zapewnienia statecz-
nosci skarp

Odwodnienie tymczasowe — tymczasowe obnizenie zwierciadta wody gruntowej, zwykle na okres
robot ziemnych i fundamentowych lub wykonywania budowli ziemne;j

Odwodnienie wgtebne — odwodnienie polegajgce na ujeciu wody w gtebi podtoza gruntowego za
pomoca roznych instalacji depresyjnych (studni, igtofiltrow itp.)

Ukop — urobiony grunt, przeznaczony do wbudowania w nasyp lub na odktad
Urobek — grunt odspojony i wydobyty z wykopu lub ze ztoza

Wykop tymczasowy — wykop przeznaczony do zabudowania lub zasypania po wykonaniu przewi-
dzianych w nim konstrukcji, urzagdzen lub robdt (wykop fundamentowy, wykop dla przewoddw i ka-
natéw podziemnych, rowéw itp.)

Grunt rodzimy — grunt wydobyty z wykonanego wykopu

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

W niniejszej ST przyjeto odmienne okreslenia obsypek i zasypek:

obsypka — materiat zasypowy (piasek, grunt rodzimy o strukturze piasku z odktadu lub dowieziony z
tymczasowego sktadowiska), od wierzchu podsypki do wysokos$ci 30 cm ponad gorng krawedz prze-
wodu grawitacyjnego lub ttocznego

zasypka — warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego (piasek, grunt rodzimy o strukturze piasku
z odktadu lub dowieziony z tymczasowego sktadowiska ) miedzy powierzchnig gérng obsypki i tere-
nem.



15 Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robot okreslone zostaty w ST WO-00 ,,Wymagania ogdlne” , pkt 1.7.

1.6 Informacje o terenie budowy

Ogdlne informacje o terenie inwestycji zawarte zostaty w ST WO-00 ,,Wymagania ogdlne” , pkt 1.8.
Opierajgc sie na wynikach badan makroskopowych i badan laboratoryjnych stwierdzono na terenie
objetym opracowaniem wystepowanie piaskow srednich oraz drobnych bedacych gruntami tatwo
urabialnymi, przydatnymi do zasypywania wykopow.

Stany wody na terenie inwestycji zalezne sg od ilosci i czasu trwania opadow i topniejgcego $niegu
oraz stanu wody w Rowie Polskim.

Zwierciadto wody gruntowej utrzymuje sie ptytko, powyzej poziomu posadowienia kanatéw. Tak wiec
prowadzenie robdt budowlanych wymagato bedzie zastosowania zabezpieczern wykopdéw przed na-
ptywajaca do nich woda (odwodnien).

Stwierdzone poziomy wody swobodnej sg charakterystyczne dla terenéw opracowania i utrzymujg
sie przez znaczng czesc roku.

W okresie trwania suchego lata, mozna oczekiwac¢ nieznacznego obnizenia wody gruntowej a w okre-
sach tzw. ,mokrych”, poziom swobodnej wody gruntowej moze ulec miejscami podwyzszeniu o okoto
0,5m.

1.7 Nazwy i kody CPV

Przedmiot zamodwienia objety Specyfikacjg Techniczng odpowiada nastepujgcym robotom budowla-
nym opisanym kodem Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) wg Rozporzgdzenia Komisji Wspdlnoty
Europejskiej nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r.:

Dziat Robot:
45000000-7: Roboty budowlane

Grupa robdt budowlanych:
45100000-8: Przygotowanie terenu pod budowe

Klasy robét budowlanych:
45110000-1: Roboty w zakresie budowy i rozbidrki obiektow budowlanych, roboty ziemne

Kategorie robdt budowlanych:
45111000-8: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111240-2: Roboty w zakresie odwodnienia gruntu

2. MATERIALY

2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw zawarte sg w STOO WYMAGANIA OGOLNE, pkt 2.

2.2 Jakos$¢ materiatu gruntowego

Do wykonania zasypki przewoddw i studni nalezy uzy¢ piasku lub pospétki o strukturze i granulacji
pozwalajgcej na odpowiednie zageszczenie. Mogg to by¢ grunty zaliczane do klas 1-3 wg klasyfikacji
podanej w zataczniku 1.



2.3  Zrédta uzyskania materiatéw (gruntu)

Nie przewiduje sie koniecznosci wymiany gruntu w wykopie. Jednakze w przypadku wystgpienia ta-
kiej koniecznosci Wykonawca wykorzysta proponowane przez Zamawiajgcego zrédta wydobywania
materiatow (gruntéw) zlokalizowane w poblizu terenu budowy.

2.4 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg uzyte, byty zabez-
pieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci oraz byty dostepne do kon-
troli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miej-
scach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

2.5 Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdéw, spetniajgce wymagania opisane w pkt. 2.2 powinny
by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypek. Zapewnienie terenéw
dla sktadowania ponownie wykorzystywanego urobku nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego, o ile
nie okreslono tego inaczej w Umowie. Odlegto$¢ miejsca sktadowania od terenu budowy nie bedzie
przekraczaé 0,5 km. Nadmiar gruntu nalezy rozplantowac w rejonie drég gruntowych.

3. SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu okreslone zostaty w ST 00 ,,Wymagania ogdlne” , pkt 3

3.2 Sprzet do robét ziemnych

Wykonaweca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazac sie mozliwoscig korzy-
stania ze sprzetu do:

= odspajania i wydobywania gruntéw z wykopdéw (np. koparki, tadowarki, zrywarki itp.),

= jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (np. spycharki, zgarniarki, réwniarki,
koparko-spycharki itp.),

= transportu mas ziemnych (np. samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.),

= zageszczania (np. ubijaki, ptyty wibracyjne itp.),

= zabijania i wydobywania prefabrykowanej obudowy wykopow (np. koparki, zurawie itp.),

= umochien $cian wykopdw (np. typowe metalowe obudowy skrzyniowe typu box itp.).,

= czasowego odwodnienia wykopow (igtofiltry i agregat pompowy),

4. TRANSPORT

4.1 Ogodlne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu okre$lone zostaty w STOO WYMAGANIA OGOLNE, pkt 4.

Transport materiatéw samochodami uregulowany jest odnosnymi przepisami ruchu kotowego po
drogach publicznych.



4.2 Transport gruntéw

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii
gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu.
Wydajnos$é srodkdw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu sto-
sowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty
wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robot

Ogélne wymagania dotyczace wykonania robdt okreélone zostaty w STOO WYMAGANIA OGOLNE, pkt.
5.

Przed przystgpieniem do wykopdw nalezy wykonaé roboty przygotowawcze i towarzyszgce: roboty
geodezyjne; oczyszczenie i przygotowanie terenu; ewentualne zdjecie warstwy humusu i wykarczo-
wanie kolidujgcych krzakdw lub zarosli; odwodnienie terenu.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdédw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpo-
wiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

W trakcie prac nalezy zapewni¢ nadzor archeologiczny. W razie natrafienia w trakcie prac ziemnych
na obiekty archeologiczne, nalezy przerwac prace, zabezpieczy¢ teren i niezwtocznie powiadomic
odpowiedni organ stuzby ochrony zabytkéw.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projekto-
wej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowo-
dowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie
Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Sprawdzenie przez Inspektora nadzoru, wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Wszystkie odstepstwa od projektu przy wykonywaniu robdt ziemnych i przygotowawczych muszg by¢
opisane, wyjasnione i uzasadnione.

5.1.1. Wykopy pod kanaty

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem kanalizacji powinny by¢ prowadzone zgodnie z wymagania-
mi normy PN-EN 1610. Metoda wykonywania wykopdw powinna by¢é zgodna z projektem.

Powinny to by¢ wykopy waskoprzestrzenne, wykonywane mechanicznie (z uzyciem sprzetu ciezkiego
— koparek o pojemnosci tyzki i wysiegu dostosowanymi do gtebokosci wykopu). Wykop nalezy rozpo-
cza¢ od najnizszego punktu budowanego kanatu i prowadzi¢ w kierunku przeciwnym do spadku kana-
tu.

Szerokos¢ przestrzeni roboczej wykopu dla posadowienia przewodéw powinna wynosi¢ min. 1,0 m.

Wykopy powinny by¢ wykonywane bezposrednio przed realizowaniem przewidzianych w nim robét i
mozliwie szybko zlikwidowane przez zasypanie po ich ukoriczeniu. Sciany wykopéw nalezy ksztatto-
wac lub obudowywac tak, aby nie nastgpito obsuniecie sie gruntu. Statecznosé¢ wykopow powinna
by¢ zabezpieczona poprzez zastosowanie odpowiednich oszalowan wykopdéw (PN-EN 13331 , Obu-
dowy Scian wykopow”).



Ogdlnie roboty ziemne przy posadowienia przewodow podzieli¢ mozna na 2 typy:

® przewody posadowione na gruncie rodzimym; bez wymiany gruntu tj. obsypka i zasypka z gruntu
rodzimego o strukturze piasku:
- ze ztozeniem gruntu rodzimego wzdtuz krawedzi wykopu, z rozplantowaniem nadmiaru
na terenie drég

e przewody posadowione na gruncie rodzimym; bez wymiany gruntu tj. obsypka i zasypka z gruntu
rodzimego o strukturze piasku:
- z odwozem gruntu rodzimego na tymczasowe sktadowisko, z rozplantowaniem nadmia-
ru na terenie drog

Urobek sktadowa¢ w odl. 1,0 m od krawedzi wykopu. Pozostaty urobek (nadmiar) rozplantowac¢ na
terenie pobliskich drog gruntowych.

Wykorzystanie gruntu rodzimego do wykonania zasypek wykopu wymaga wyizolowania urobku o
odpowiednim skfadzie i kazdorazowo akceptacji Inspektora Nadzoru.

Zasypanie wykopdéw na kanalizacji i przytgczach przeprowadzi¢ nalezy w nastepujacy sposdb:

1/Obsypka kanatu - zasypanie reczne gruntem rodzimym o strukturze piasku z odktadu lub dowiezio-
nym z miejsca sktadowania tzw. strefy niebezpiecznej do wysokosci 0,30 m ponad wierzch rury. Za-
geszczanie gruntu warstwami grubosci 1520 cm do min. 95% ZMP (Zmodyfikowana Metoda
Proctora) ubijakami recznymi badZ mechanicznymi (zgodnie z BN-77/8931-12).

2/Zasypka kanatu - zasypanie mechaniczne pozostatej czesci wykopu do powierzchni terenu — grun-
tem rodzimym o strukturze piasku z odktadu lub dowiezionym z miejsca sktadowania. Zageszczanie
mechaniczne gruntu warstwami grubosci 20+30 cm, do min. 95% ZMP dla przewoddéw umiesz-
czonych w drogach, a dla przewodéw zlokalizowanych poza drogami min. 85% ZMP.

Ustalony stopien zageszczenia gruntu powinien byé potwierdzony przez odpowiednie badania. Uzyte
do podsypek, obsypek i zasypek grunty powinny byé zgodne ze sztukg i z projektem.

W obrebie przewoddéw kolizyjnych wszystkie roboty ziemne muszg by¢ wykonane sposobem recz-
nym.

5.1.2. Wykopy pod studnie

Wykopy pod studnie na kanalizacji wykona¢ wg zasad okreslonych w 5.1.1.
Pod ww. obiekty wykonaé pogtebienia wykopdéw do rzednej zgodnej z projektem i poszerzenia wyko-
pow waskoprzestrzennych - z zachowaniem zasad jak dla wykopow liniowych.

5.1.3. Demontaz przewoddw

W trakcie prowadzenia robdt ziemnych nalezy zdemontowac istniejgcg kanalizacje sanitarng Dn 250
mm. Zdemontowany materiat wywiez¢ na wysypisko — odl. do 3,0 km.

Koncéwki istniejgcych rur zaslepi¢ i na czas montazu przeprowadzi¢ przepompowywanie Sciekdw na
odcinku miedzy sgsiadujgcymi z robotami istniejgcymi studniami lub w inny uzgodniony z Inspekto-
rem nadzoru sposob.

5.2 Doktadnos¢ wyznaczenia i wykonania wykopu liniowego

Wymiary liniowe oraz rzedne wykopdéw sg okreslone w projekcie.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do 10 cm dla wyznaczenia charakte-
rystycznych punktéw zatamania.

Szeroko$¢ dna wykopu nie moze rdzni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz #10 cm.
Odchylenie osi wykopu dla przewodéw od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz 30cm.
Dopuszczalne odchytki pozioméw:

+ 0,01 m —dla rzednych posadowienia obiektow i dla rzednych posadowienia kanatu



5.3 Odwodnienia terenu i wykopow

Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonac¢ urzadzenia, ktére zapewnia
odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych, tak, aby zabezpieczy¢
grunty przed nadmiernym zawilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wyko-
nywania wykopdéw i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawac¢ w catym okresie trwania robét
spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugo-
trwatg nieprzydatnos$é, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami
przydatnymi na witasny koszt, bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te
czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wéd do istniejgcych zbiornikdw naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi byé
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

Na wszystkich odcinkach kanalizacji stwierdzono wysoki poziom wody gruntowej, wykopy nalezy
wiec odwodnié za pomocg igtofiltréw. Wykopy nalezy odwadnia¢ do momentu ukonczenia prac mon-
tazowych. Odwodnienie przeprowadzi¢ odcinkami dtugosci 20,0 - 40,0 m, przy uzyciu zestawu igtofil-
tréw elastycznych o srednicy 50 mm wptukiwanych w grunt (bez obsypki) wzdtuz krawedzi wykopu.
Igtofiltry wptukiwaé jednostronnie lub dwustronnie, na gtebokos¢ min. 4,0 + 7,0 m - w zaleznosci od
gtebokosci wykopu, w rozstawie co 1,0 m lub 0,5 m. W przypadku stwierdzenia matej skutecznosci
igtofiltréw, zmniejszy¢ ich rozstaw.

Wode gruntowg odprowadza¢ do istniejgcych rowow lub istniejgcych odcinkdéw kanalizacji deszczo-
wej. Agregat pompowy podtgczy¢ do Zrédta energii w miejscu uzgodnionym z zaktadem energetycz-
nym lub stosowaé przewozny agregat pragdotwaorczy.

Zakfadane iloéci igtofiltréw dla zadania KANALIZACJA SANITARNA DLA TERENOW PRZEMYStOWYCH
W KtODZIE, GMINA RYDZYNA:

llos¢ igtofiltrow [szt]
rozstaw
rozstaw co 1,0m L.
£z co0,5m llos¢ ze-
Dtugosc stawow
Odcinek odcinka . . .
[m] jedno- dwustronnie 2 rzed Igtofiltrow
stronnie edy (kpl]
min. min. min. min. min.
4,0m 4,0m 5,0m 7,0m 7,0m
S13 - 36 2
S13-S17 206,8 207 10
S1-SR 37,7 74 4
S3-54 31,0 62 4
S4 - S6 89,1 178 6
S6 —S9 149,9 300 14
S9 —-S12 154,4 310 14
S6 -S6.1 25,8 52 2
razem 694,7 207 362 478 136 36 56




Na etapie wykonawstwa wszystkie odwodnienia nalezy dostosowaé do aktualnie wystepu-
jacych warunkéw gruntowo — wodnych.

5.4 Obudowa wykopow

Wykopy o scianach pionowych nieobudowanych mogg by¢ wykonywane w gruntach nienawodnio-
nych, gdy teren nie jest osuwiskowy i gdy przy wykopie, w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wy-
kopu, naziom nie jest obcigzony, a gtebokos¢ wykopu nie przekracza:

-1,0m - w nienawodnionych piaskach,

-1,25 m — w gruntach spoistych i w mieszaninach frakcji piaskowej z itowa i pytowg o 1,<10%.

Jesli te warunki nie sg spetnione, to Sciany wykopdw nalezy zabezpieczy¢ przed osunieciem sie grun-
tu, obudowg z rozparciem. Statecznos$¢ wykopdéw i obudowy musi by¢ zapewniona przez caty czas
trwania robét. Obudowy powinny spetnia¢ wymogi normy PN-EN 13331:2004 ,, Obudowy Scian wy-
kopow”.

Rozbidrka obudowy Scian wykopu powinna by¢ przeprowadzana etapowo w miare zasypywania wy-
kopu. Obudowe usuwac za kazdym razem na wysoko$¢ nie wiekszg niz:

- 0,5 m —z wykopow w gruntach spoistych,

- 0,3 m -z wykopow w innych gruntach.

Sposdéb umocnienia wykopéw uzalezni¢ od warunkéw gruntowych panujacych w terenie zainwesto-
wania. Zaleca sie w miejscach, gdzie wykopy wykonywane beda mechanicznie jako ich umocnienie
stosowac ptytowe stalowe obudowy systemowe.

5.5 Podtoze pod kanalizacje i zbiorniki

Przewody i studnie posadowi¢ na 10-centymetrowej warstwie wyréwnawczej z gruntu rodzimego o
strukturze piasku. W podtozu konieczne jest wykonanie wgtebien pod kielichy rur.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentac;ji projektowe;.

W przypadku napotkania na trasie przewoddéw gruntdéw gliniastych i innych gruntéw o parametrach
nieodpowiednich do bezposredniego posadowienia, stosowac podtoze piaskowe o grubosci 15 cm.
Do wykonania podsypek piaskowych uzy¢ materiatu o granulacji: 0,2 mm +2,0 mm.

5.6 Obsypka przewodu i zasypka wykopu

Uzyty materiat i sposdb wykonania obsypek przewodu w wykopie i zasypek wykopu ponad obsypke
przewodu do poziomu powierzchni terenu lub wymaganej rzednej, nie moze spowodowac uszkodze-
nia utozonego przewodu i obiektéw na przewodzie.

Grubos¢ warstwy obsypek, uzyty materiat i sposéb oraz stopien jego zageszczenia powinny by¢ zgod-
ne z projektem. Materiat uzyty do obsypki powinien by¢ nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny,
sypki, drobno lub srednioziarnisty .

Zageszczanie gruntu powinno byé wykonywane warstwami, a kazda warstwa powinna by¢ zagesz-
czona do wskaznika okreslonego przez wtasciciela drogi, nie mniejszego niz 95% ZMP. Poza drogami
zasypki zagesci¢ do 85% ZMP.

Grubo$é zageszczanych warstw zasypek, sposdb zageszczenia oraz uzyty materiat, powinny by¢ zgod-
ne z projektem jednakze ich grubos¢ nie powinna by¢ wieksza niz:

- 0,15 m przy zageszczeniu recznym
- 0,30 m przy zageszczeniu mechanicznym.
Grunt uzyty do zasypek nie moze by¢ zamarzniety ani zawierac zanieczyszczen.

Prawidtowe wykonanie podtoza pod rury i obsypki jest warunkiem trwatosci i uzyskania odpowied-
niej wytrzymatosci przewoddéw. Uzycie nieodpowiedniego gruntu i mniejsze jego zageszczenie do-
prowadzi¢ moze do trwatego odksztatcenia lub zniszczenia rur.
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5.7 Sktadowanie ukopanego gruntu

Na przewidzianych w projekcie odcinkach wykopéw na odktad, grunt nadajacy sie do wykorzystania
sktadowac jednostronnie, wzdtuz krawedzi wykopu, poza wptukanymi igtofiltrami.

Odktady gruntu powinny by¢ wykonane w postaci nasypow o wysokosci do 2 m, o nachyleniu skarp 1
: 1,5 i spadku korony 2 do 5%.
Nadmiar gruntu rozplantowaé.

5.8 Istniejace przeszkody - uzbrojenie podziemne

Zadaniem Wykonawcy jest, przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac ziemnych, zaktualizowanie infor-
macji dotyczacych lokalizacji wszystkich istniejgcych sieci podziemnych oraz nadziemnych - kabli ,
stupdw itp..

Jedli stwierdzone zostang istniejgce przewody lub kable w obrebie projektowanego wykopu, obo-
wigzkiem Wykonawcy jest wykona¢ przekopy kontrolne w celu potwierdzenia ich przebiegu i ustale-
nia faktycznych rzednych posadowienia kanatéw. W przypadku natrafienia na niezaewidencjonowana
kolizje Wykonawca zobowigzany jest zawiadomié¢ odpowiednig jednostke branzowa, a gdy nie jest
znana - powiadomi¢ Inwestora i wstrzymac roboty do wyjasnienia. Odpowiedzialnos¢ za wszelkie
uszkodzenia istniejgcego uzbrojenia spowodowane przez Wykonawce i z wtasnej winy poniesie sam
Wykonaweca. Ponadto winien on niezwtocznie powiadomié Inspektora Nadzoru oraz wtasciciela insta-
lacji i urzadzen o powstatych uszkodzeniach i naprawié je na wiasny koszt, nie powodujgc opdznien w
realizacji catego zadania.

Napotkane w obrebie wewnetrznym wykopu przewody i kable nalezy zabezpieczy¢ odpowiednio do
wymagan uzytkownikéw tych urzadzen, a prace w ich poblizu prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci.

Skrzyzowanie projektowanego przewodu z istniejgcymi sieciami zabezpieczy¢ poprzez podwieszenie
10 mm lub typowe pasowe na dwuteownikach NP 180 / L = 3-4 m utozonych na palach podporo-
wych 14 x 14 cm.

W przypadku kolizji z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi zastosowaé zabezpieczenia z
rur dwudzielnych PE —HD (zabezpieczenie state).

Przy zasypywaniu wykopdw wymagane jest bardzo dokfadne zageszczenie gruntu, aby nie dopuscic¢
do nadmiernego osiadania ziemi i pdzniejszego zarwania kolizyjnych przewoddw.

W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia w trakcie prowadzenia prac punktéw osnowy geodezyj-
nej nalezy je bezwzglednie odtworzyc. Odtworzenie osnowy wykonane by¢ musi przez uprawniona
jednostke geodezyjng na koszt Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady dotyczace kontroli jakosci robét okreslone zostaty w STOO WYMAGANIA OGOLNE, pkt
6

Kontrole robét wykopowych prowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610

Kontroli zgodnosci z projektem podlegaja: prace przygotowawcze; zabezpieczenie terenu wokdt wy-
kopow z wolnym pasem wzdtuz wykopdw; obudowa scian wykopdéw pionowych; zabezpieczenie krzy-
zujgcych sie z wykopem urzadzen podziemnych; zejscia do wykopdw; odwodnienia; podtoze.
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6.2 Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

W czasie wykonywania robét ziemnych badaniom podlegaé bedzie:
= wytyczenie,
= odchytki od wytyczenia zgodnie z pkt. 5.2,
= rzedne wykopu ziemnego
= jako$¢ utrzymania wykopu w stanie suchym,
= jakos¢ wykonania podtoza - nieréwnosci powierzchni dna wykopu mierzone fatg 3-metrowg
nie mogg przekracza¢ 3 cm
= stopien zageszczenia obsypki
= stopien zageszczenia zasypki

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét okreslone zostaty w STOO WYMAGANIA OGOLNE, pkt 7.

7.2 Zasady okreslania ilosci robot

Dtugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej. Objetoéci beda wyliczone w m? jako dtugo$é¢ pomnozona przez éredni przekréj wg objetosci
wykopu w stanie rodzimym.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt muszg byé zaakcepto-
wane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazine $wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robédt, a
takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca, szkice mogg by¢ dotgczone w for-
mie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzdér zostanie uzgodniony z Inspektorem
nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

Ustalenia dotyczace odbioru robét okreslone zostaty w STOO WYMAGANIA OGOLNE, pkt 8.
Obowigzujg nastepujgce odbiory robét ziemnych:

- odbidr materiatéw
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- odbidr czesciowy robdt
- odbidr koncowy robot
- ocena wynikéw odbioru

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci okreélone zostaty w STOO WYMAGANIA OGOLNE, pkt 9.

Cena wykonania robét powinna obejmowac roboty podstawowe, pomocnicze, przygotowawcze i
towarzyszace.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Zbidr obowigzujgcych przepiséw i norm zawarto w STO0 — Wymagania Ogdlne. W trakcie realizacji
zadania obowigzujace beda postanowienia biezgcej edycji lub poprawki, odnosnych norm i przepiséw
wymienionych w niniejszej Specyfikacji Technicznej.

Niewyszczegdlnienie w opracowaniu jakichkolwiek obowigzujgcych aktéw prawnych nie zwalnia Wy-
konawcy od ich stosowania.

10.1 Dokumentacja projektowa

(DP) Projekt zamienny ,KANALIZACJA SANITARNA DLA TERENOW PRZEMYStOWYCH W
KLODZIE, GM. RYDZYNA” - grudzien 2012r, autor: Biuro Ustug Inzynieryjnych KOLEKTOR, 64-
100 Leszno, ul. Rocha Kowalskiego 33

Projekt zamienny ,,KANALIZACJA SANITARNA NA TERENIE SPOLDZIELNI MIESZKANIOWE) W
KLODZIE, GMINA RYDZYNA” - grudzien 2012r, autor: Biuro Ustug Inzynieryjnych KOLEKTOR,
64-100 Leszno, ul. Rocha Kowalskiego 33

(DG) Dokumentacja geotechniczna dla kanalizacji sanitarnej Ktoda, Gm. Rydzyna, woj. wielkopol-

skie - czerwiec 2000r, autor: Pracownia Geologiczno-Kartograficzna PAG, 61-815 Poznan, ul.
Fr. Ratajczaka 10/12
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Zatgcznik 1
Podziat gruntéw na kategorie

Rodz Grupa gruntéw Mozliwos¢
) - uzycia do
gruntu | # Typowa nazwa i\gﬂ Cechy charakterystyczne Przyktady onypki
Zwir o nieciggtym uziar- (GE) Stroma krzywa uziarnienia, dominacja jednej Kam|en.’ramany., Z,W|,r
rzeczny i morski, zwir
nieniu [GU] frakgji !
morenowy
1. . . . L . TAK
Zwir o ciggtym uziarnieniu, (GW] Ciagta krzywa uziarnienia, dominacja kilka
pospsotka frakcji skoria, pyt wulka-
g Pospdtka o nieciggtym (Gl) Schodkowa krzywa uziarnienia, brak niekté- | hiczny
o uziarnieniu [GP] rych frakcji
Piasek o nieciggtym uziar- (SE) Stroma krzywa uziarnienia, dominacja jednej nal:iaessli:):;/dcrlrc]:lji:\vs{/ve
nieniu [SU] frakcji S
i nieckowe
2 i i iarnie- TAK
Piasek 9 mag’fym{ uziarnie [SW] Ciagta krzywa uziarnienia, kilka frakcji L
niu, pospotka Piaski morenowe,
Posoétka (Sh Schodkowa krzywa uziarnienia, brak niekté- | tarasowe i brzegowe
P [SP] rych frakcji
Zwir ilasty, pospétkailasta | [GM] L L iy . .
o nieciaglym uziarnieniu (GU) Nieciagte uziarnienie, zawartos¢ frakcji ilastej Zwietrzaly wir,
Zwir gliniasty, pospétka (6] rumosz.sl.<alny, zwir
gliniasta o nieciggtym (GT) Nieciagte uziarnianie, zawarto$¢ drobnej gliny gliniasty
° uziarnieniu
%_ 3| Piasek ilasty, mieszanka (SM] Piasek nawodniony, TAK
& piaskowo-ilasta o niecig- (sU) Nieciggte uziarnienie, zawartos¢ drobnego itu | piasek gliniasty, less
gtym uziarnieniu piaskowy
P|ase!< glmlasty,.r’r!leszan- (5C] o o 5 o Piasek gliniasty, glina
ka piaskowo-gliniasta o (sT) Nieciggte uziarnienie, zawartos¢ drobnej gliny aluwiana. maraiel
nieciggtym uziarnieniu ’ g
f nieorganiczny, p|a§ek [ML] | Staba stabilnos¢, szybka reakcja mechaniczna, . .
drobny, maczka kamien- g . Less, glina piaszczysta
. - . (UL) plastycznos¢ zerowa do matej
9 na, piasek gliniasty i ilasty
5 |4 (cL] e o NIE
2 . . . Stabilnosc¢ srednia do bardzo dobrej, niezbyt . .
Glina nieorganiczna, bar- (TA) . . L Margiel aluwiany,
. wolna reakcja mechaniczna, plastycznosé .
dzo plastyczna glina (CTL) niska do ¢redniei glina
(T™) :
Grunt sypki wielofrakcyjny [0K] Domieszki roslinne i nieroslinne, odér gnilny, Humus, piasek kre-
z domieszkg humusu maty ciezar objetosciowy, duza porowatos¢ dowy, tuf
[J]
g I organiczny i organiczna [oL] Srednia stabilnos¢, reakcja mechaniczna wolna
c 5 ) g y_ € . do bardzo szybkiej, plastycznos¢ niska do Kreda morska, humus NIE
© mieszanka glinowo-itowa (ou) ) .
%‘3 Sredniej
G“n? orgam.czna, g!lna z [OH] | Wysoka stabilnos¢, brak reakcji mechanicznej, . .
domieszkami organiczny- 1 . . Mut, glina formierska
mi (oT) plastycznos¢ srednia do wysokiej
. [Pt] s
Torf, inne grunty wysoko- (HN) Torf rozktadowy, wtdknisty w kolorach od Tof
organiczne (H2) brazowego do czarnego
6 NIE
Muty (H] Szlam osadzony na dnie cieku, czesto zmie- Muty

szany z piaskiem/gling/kredg bardzo miekki

* Oznaczenia zostaty zaczerpniete z dwdéch Zzrédet. Oznaczenia w nawiasach kwadratowych {..} pochodzg z brytyjskiej normy BS 5930.
Oznaczenia w nawiasach okragtych (..) pochodzg z niemieckiej normy Din 18196
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