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KANALIZACJA SANITARNA NA DLA TERENOW
PRZEMYSEOWYCH W KtODZIE, GM. RYDZYNA SANITARNA

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyrdwnywanie terenu
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B.U.I. Kolektor Leszno STRONA TYTULOWA PRZEDMIARU ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
64-100 Leszno, ul. Rocha Kowalskiego 33 Temat nr : KLO-KAG-RPAK KOBRA wer. 10

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa: KLODA, GMINA RYDZYNA
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCI KLODA, GMINA RYDZYNA

obiekt: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci Ktoda, gm. Rydzyna

Adres: Kloda

KANALIZACJA SANITARNA DLA MIEJSCOWOSCI KLODA.
TERENY PRZEMYSLOWE. Projekt zamienny

Inwestor : GMINA RYDZYNA
Urzad Miasta i Gminy Rydzyna, 64-130 Rydzyna, ul. Rynek 1

Jednostka umowna: m Liczba jednostek umownych : 691,100



B.U.I. Kolektor Leszno SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ORGBUD-SERWIS Poznan
64-100 Leszno, ul. Rocha Kowalskiego 33 Temat nr : KLO-KAG-RPAK KOBRA wer. 10

KANALIZACJA SANITARNA DLA MIEJSCOWOSCI KLODA. TERENY PRZEMYSLOWE. Projekt zamienny

Budowa: KLODA, GMINA RYDZYNA BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCI KLODA, GMINA RYDZYNA
Obiekt: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci Ktoda, gm. Rydzyna

Adres: Kioda
SPIS DZIALOW PRZEDMIARU

Str: 1

Lp. Kod CPV Opis dziatu

1 45230000-8 KANALIZACJA SANITARNA
Numer specyfikacji : ST-WO00;RZ01;KS02

1.A 45100000-8 Roboty przygotowawcze i ziemne
Numer specyfikacji : ST-RZ01
1.A1  45111000-8 Roboty ziemne
Numer specyfikacji : ST-RZ01
1.A2 451112402 Odwodnienie wykopow
Numer specyfikacji : ST-RZ01
1B 45230000-8 Roboty montazowe
Numer specyfikacji : ST-KS02
1.B.1  45231000-5 Montaz kanatu
Numer specyfikacji : ST-KS02
1.B.2 452311006 Montaz studni betonowych
Numer specyfikacji : ST-KS02
1.B.3  45232000-2 Roboty pozostate
Numer specyfikacji : ST-RZ01
1.C  45233000-9 Roboty drogowe
Numer specyfikacji : ST-KS02
1.C.1  45233142-6  Odtworzenie nawierzchni nieulepszonej
Numer specyfikacji : ST-KS02
1.C.2  45233200-1 Remont czastkowy nawierzchni z ptyt betonowych - chodnikéw
Numer specyfikacji : ST-KS02

- Koniec wydruku - - -



B.U.l. Kolektor Leszno PRZEDMIAR ROBOT
64-100 Leszno, ul. Rocha Kowalskiego 33 Temat nr : KLO-KAG-RPAK

ORGBUD-SERWIS Poznan

KOBRA wer. 10

KANALIZACJA SANITARNA DLA MIEJSCOWOSCI KLODA. TERENY PRZEMYSLOWE. Projekt zamienny
Budowa: KLODA, GMINA RYDZYNA BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCI KLODA, GMINA RYDZYNA

Obiekt: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci Ktoda, gm. Rydzyna
Adres: Kloda

Str: 1
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji lloé¢ Jedn. miary
1|ST-WO00;R KANALIZACJA SANITARNA 691,100 | m
201;KS02
Kod CPV : 45230000-8
Dn 200mm: 684.5 = 684,5
Dn 315mm: 6.6 = 6,6
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 691,100 | m
1.A|ST-RZ01 | Roboty przygotowawcze i ziemne
Kod CPV : 45100000-8
1.A.1|ST-RZ01 | Roboty ziemne 691,100 | m
Kod CPV : 45111000-8
Dn 200mm: 684.5 = 684,500
Dn 315mm: 6.6= 6,600
Razem = 691,100 | m
1| ST-RZ01 001-0202-07-1a 182,160 | m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami , z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos$é¢ do 0,5 km, przy pojemnosci tyzki koparki: 0,60 m3 /grunt kat. I-Il i samochadd 5-10 t/;gteboko$¢
ponad 3m
H>3m
S1-81.1-wywoz: 0= 0,000
S1.1-S3 - wywoz: 198.7 - 16.54 = 182,160
182,160
Razem = 182,160 | m3
2| ST-Rz01 001-0210-02-1a 1453,200 | m3
Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3,0 m, wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci
tyzki: 0,60 m3 /grunt kat. I-Il/
H<3m
$6-36.1 - na odkfad: 13.33+4.24 +0.66 +52.67 + 3.56 = 74,46
-(6.07 +2.48) = - 8,55
65,91
§13-817 - na odkfad: 106.68 +33.94 +3.31 +449.2 + 21.04 = 614,17
-54.85= - 54,85
559,32
S6 - $12 - na odkfad: 158.07 +50.29 + 3.97 + 665.51 + 27.14 = 904,98
-(69.58 +7.43) = - 77,01
827,97
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczer do 2 miejsc po przecinku) = 1453,200 | m3
3| ST-RZ01 001-0210-02-11 464,920 | m3
Wykopy oraz przekopy o gteb.ponad 3,0 m, wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o
pojemnosci tyzki: 0,60 m3 /grunt kat. I-1I/
H>3m
§3-84 - na odkad: 11.2+3.56 +0.66 +84.96 + 5.27 = 105,650
-5.17= - 5,170
100,480
S4 - S6 - na odktad: 422+147+132+31536 +11.3 = 384,880
-2044 = - 20,440
364,440
Razem = m m3
4| ST-RZ01 001-0307-05-0a 25,610 | m3
Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci 3,0-6,0 m, o $cianach pionowych, z recznym
wydobyciem urobku, w gruntach suchych: kat. I-I1
H>3m
S3-S4 - na odkfad: 216*11*02+21*10%02*1= 517
S4 - 86 - na odklad: 89.1%1.1%02+21%1.0%02*2= 20,44
25,61
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczer do 2 miejsc po przecinku) = 25,610 | m3
5| ST-RZ01 001-0307-03-0a 130,500 | m3

Wykopy liniowe o szerokoci 0,8-2,5 m i gtebokosci 1,5-3,0 m, o $cianach pionowych, z recznym




B.U.l. Kolektor Leszno PRZEDMIAR ROBOT
64-100 Leszno, ul. Rocha Kowalskiego 33 Temat nr : KLO-KAG-RPAK

ORGBUD-SERWIS Poznan

KOBRA wer. 10

KANALIZACJA SANITARNA DLA MIEJSCOWOSCI KLODA. TERENY PRZEMYSLOWE. Projekt zamienny

1. KANALIZACJA SANITARNA
1.A. Roboty przygotowawcze i ziemne
Str: 2
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé Jedn. miary
H<3m
$6-36.1 - na odkfad: 257*11%02+21%10%02*1= 6,07
S13-817 - na odktad: 205.7*11*02+21*1.0*02*5+21*15*238*1= 54,85
S6 - S12 - na odkfad: 304.8*1.1*02+21%1.0%02*6= 69,58
130,50
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczef do 2 miejsc po przecinku) = 130,500 | m3
6| ST-RZ01 001-0307-01-0a 9,910 | m3
Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m, o $cianach pionowych, z recznym
wydobyciem urobku, w gruntach suchych: kat. I-I1
H<3m
$6-36.1 - na odkfad: 11*15*1*15= 2,48
S6 - S12 - na odkfad: 11*15*3*15= 7,43
9,91
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczef do 2 miejsc po przecinku) = 9,910 | m3
7|ST-RZ01 001-0301-01-01 76,050 | m3
Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem urobku na odl.do 1 km samochodem samowytad. /kat.
-1/
H>3m
S1-81.1- wywoz: 6.6*5.06*1.2+26*26%0.15+26*14*5.06*1= 59,51
S1.1-S3 - wywoz: 376*11*02+ 21*1.0%02*2+1.1%15%15*3= 16,54
76,05
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczef do 2 miejsc po przecinku) = 76,050 | m3
8| ST-RZ01 Awt 01 1593,610 | m3
Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych w gruncie kat. | - IV, za pomocg dwustronnej obudowy
metalowej skrzyniowej (boks) - wykopy o gt. do 3,0 m
H<3m
$6-36.1 - na odkfad: 257*11%243+21%21%015*1+21*1.0*243%1= 74,46
§13-817 - na odkfad: 205.7*1.1*2.58+21%21*0.15*5+2.1*1.0*258*5= 614,17
S6 - S12 - na odkfad: 304.8*1.1*259+21*21*015*6+21*1.0*259*6 = 904,98
1593,61
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczef do 2 miejsc po przecinku) = 1593,610 | m3
9| ST-RZ01 01a 748,740 | m3
Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych w gruncie kat. | - IV, za pomocg dwustronnej obudowy
metalowej skrzyniowej (boks) - wykopy o gt. ponad 3,0 m
H>3m
S1-81.1- wywoz: 6.6*5.06%1.2+26*1.4*506*1+26*26*0.15*1 = 59,51
S1.1-S3 - wywoz: 376*11*436+21%21%015*2+21*1.0%4.06*2= 198,70
S3-S4 - na odkfad: 216*1.1*406+21*21*015*1+21%1.0*4.06*1= 105,65
S4 - 86 - na odklad: 89.1*1.1*3.76+21%21*0.15*2+2.0*1.0*3.76*2= 384,88
748,74
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczer do 2 miejsc po przecinku) = 748,740 | m3
10| ST-RZ01 KNR 401-0107-09-00 1,000 | kpl
Montaz i demontaz ktadki inwentaryzowanej nad wykopem - dla ruchu pieszego
1= 1
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do liczby catkowitej) = 1,000 | kpl
11| ST-RZ01 001-0527-01-AA 11,000 | kpl
Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych - za pomoca rury PE
dwudzielnej Fi-100-mm (podwieszenie pasowe)
H<3m
S6-S6.1 - na odkfad: 1= 1,000
§13-817 - na odkfad: 0= 0,000
S6 - $12 - na odkfad: 3= 3,000
4,000
H>3m
S1-81.1- wywoz: 5= 5,000
S1.1- 83 - wywoz: 2= 2,000
S3-S4 - na odkfad: 0= 0,000
S4 - S6 - na odktad: 0 0,000
7,000
Razem = 11,000 | kpl
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KANALIZACJA SANITARNA DLA MIEJSCOWOSCI KLODA. TERENY PRZEMYSLOWE. Projekt zamienny

1. KANALIZACJA SANITARNA
1.A. Roboty przygotowawcze i ziemne
Str: 3
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé Jedn. miary
12| ST-RZ01 001-0529-01-AA 1,000 | kpl
Montaz konstrukcji podwieszen rurociagdw i kanatow
S1.1-S3 - wywoz: 1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl
13| ST-RZ01 001-0529-06-AA 1,000 | kpl
Demontaz konstr.podwieszen rurociggéw i kanatow
S1.1- 83 - wywoz: 1= 1
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do liczby catkowitej) = 1,000 | kpl
14| ST-RZ01 405-0124-04-1a 1,000 | szt
Demontaz rurociggu z polichlorku winylu / PVC/ $rednica rurociggu: ponad 225 do 280 mm (rury diugosci
6,0 m) - z wydobyciem z wykopu i zatadunkiem na samochdd
S1-81.1: {6.6m}{1 = 1,000
Razem = 1,000 | szt
15| ST-RZ01 405-0124-09-1a 1,000 | szt
Demontaz rurociggu z PCW - $rednica 300 mm - przeciecie rur i wydobycie z wykopu z zaladunkiem na
samochéd
S13: 10= 1
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do liczby catkowitej) = 1,000 | szt
16 | ST-RZ01 404-1103-04-0a 0,400 | m3
Wywiezienie rur z terenu rozbiérki samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 3 km, z zatadunkiem i
wytadunkiem mechanicznym .
3.14*0.25"2/4*66 = 0,3
3.14*0.315"2/4*1.1 = 0,1
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczer do 1 miejsca po przecinku) = 0,400 | m3
17 | RZ-01;KS-0 | 202-1918-01-03 106,730 | m3
2 Wykonanie podsypki, w warstwach o grubosci: do 10 ¢cm - warstwa wyréwnawcza gr: 15 cm (grunt
rodzimy o strukturze piasku z odktadu)
H>3m
§3-84 - na odkad: 216*1.1%0.15= 3,56
S4 - S6 - na odktad: 89.1*1.1*0.15= 14,70
18,26
H<3m
$6-36.1 - na odkfad: 257*1.1*0.15= 4,24
$13-817 - na odktad: 205.7*11%0.15= 33,94
S6 - S12 - na odkfad: 304.8*1.1*0.15= 50,29
88,47
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczef do 2 miejsc po przecinku) = 106,730 | m3
18 202-1918-03-04 9,920 | m3
Wykonanie podsypki, , w warstwach o grubosci: 30 cm - warstwa wyréwnawcza gr. 30 cm (grunt
rodzimy o strukturze piasku z odktadu )
H>3m
S3-S4 - na odkfad: 21%21%0156%1= 0,66
S4 - S6 - na odktad: 21%21%0156*2= 1,32
1,98
H<3m
S6-S6.1 - na odkfad: 21%21%0156%1= 0,66
S13-817 - na odktad: 21%21%015*5= 3,31
S6 - $12 - na odkfad: 2.1*21*0.15%6= 397
7,94
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczer do 2 miejsc po przecinku) = 9,920 | m3
19| ST-RZ01 001-0206-04-1a 9,720 | m3
Dowdz gr.rodz. do podsypek - Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, w ziemi
uprzednio zmagazynowanej w hatdach,z transportem urobku samochodami samowyt.na odl.do 0,5 km, w
gruncie kat.I-Ill,przy pojemnosci tyzki koparki: 0,60 m3
H>3m
S1-81.1- wywoz: 1.19+1.01= 2,20
S1.1- 83 - wywoz: 6.2+1.32= 7,52
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczer do 2 miejsc po przecinku) = 9,720 | m3
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KANALIZACJA SANITARNA DLA MIEJSCOWOSCI KLODA. TERENY PRZEMYSLOWE. Projekt zamienny

1. KANALIZACJA SANITARNA
1.A. Roboty przygotowawcze i ziemne
Str: 4
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé Jedn. miary
20 | RZ-01;KS-0 | 202-1918-01-03 7,390 | m3
2 Wykonanie podsypki, w warstwach o grubosci: do 10 ¢cm - warstwa wyréwnawcza gr: 15 cm (grunt
rodzimy o strukturze piasku dowiezionym z odktadu)
H>3m
S1-81.1-wywoz: 6.6*12*0.15= 1,19
S1.1-S3 - wywoz: 376*11*015= 6,20
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczef do 2 miejsc po przecinku) = 7,390 | m3
21 202-1918-03-04 2,330 | m3
Wykonanie podsypki, , w warstwach o grubosci: 30 cm - warstwa wyréwnawcza gr. 30 cm (grunt
rodzimy o strukturze piasku dowiezionym z odktadu )
H>3m
S1-81.1- wywoz: 26*26*0.15%1= 1,01
S1.1-S3 - wywoz: 21%21%0156*2= 1,32
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczef do 2 miejsc po przecinku) = 2,330 | m3
22| ST-RZ01 001-0318-03-0a 278,080 | m3
Obsypka - Zasypywanie wykopow o szer. 0,8-2,5 m, o $cianach pionowych, przy gteb.wykopu do 3,0
m, warstwami grub. 20 cm, z zageszczeniem recznym, w gruncie: kat. I-ll - obsypka gruntem rodzimym
o strukturze pisaku, z odktadu
H<3m
S6-S6.1 - na odkfad: 257*1.1%05= 14,14
-3.14702"2/4*25.7 = - 081
13,33
S13-817 - na odktad: 205.7*11*05= 113,14
-3.14*0.2"2/4*205.7 = - 6,46
106,68
S6 - $12 - na odkfad: 3048*1.1*05= 167,64
-3.14*02"2/4*304.8 = - 9,57
158,07
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczef do 2 miejsc po przecinku) = 278,080 | m3
23| ST-RZ01 001-0318-05-0a 53,400 | m3
Obsypka - Zasypywanie wykopow o szer. 0,8-2,5 m, o $cianach pionowych, przy gteb.wykopu 3,0-6,0
m, warstwami grub. 20 cm, z zageszczeniem recznym, w gruncie: kat. I-ll - obsypka gruntem rodzimym
o strukturze pisaku, z odktadu
H>3m
S3-S4 - na odkfad: 216*1.1%05= 11,88
-3.14702/2/4*216 = - 0,68
11,20
S4 - S6 - na odktad: 89.1*1.01*05= 45,00
-3.14702"2/4*89.1 = - 2,80
42,20
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczef do 2 miejsc po przecinku) = 53,400 | m3
24| ST-RZ01 001-0206-04-1a 23,740 | m3
Dowdz gr.rodz. do obsypek - Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach,z transportem urobku samochodami samowyt.na odl.do 0,5 km, w gruncie
kat.I-lll,przy pojemnosci tyzki koparki: 0,60 m3
H>3m
S1-81.1-wywoz: 424 = 424
S1.1- 83 - wywoz: 195= 19,50
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczer do 2 miejsc po przecinku) = 23,740 | m3
25| ST-RZ01 001-0318-05-0a 23,740 | m3
Obsypka - Zasypywanie wykopow o szer. 0,8-2,5 m, o $cianach pionowych, przy gteb.wykopu 3,0-6,0
m, warstwami grub. 20 cm, z zageszczeniem recznym, w gruncie: kat. I-Il - obsypka gruntem rodzimym
o strukturze pisaku, dowiezionym
H>3m
S1-81.1- wywoz: 6.6*12*06= 4,75
-3.14*0.315"2/4*6.6 = 0,51
4,24
S1.1-S3 - wywoz: 376*1.1*05= 20,68
-3.14%0.2"2/4*376= 1,18
19,50
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczer do 2 miejsc po przecinku) = 23,740 | m3
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KANALIZACJA SANITARNA DLA MIEJSCOWOSCI KLODA. TERENY PRZEMYSLOWE. Projekt zamienny

1. KANALIZACJA SANITARNA
1.A. Roboty przygotowawcze i ziemne
Str: 5
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé Jedn. miary
26 | ST-RZ01 001-0214-04-0a 1567,700 | m3
Zasypanie wykopdw fundament.podtuznych,punktowych, rowéw, wykopdw obiektowych, w gruncie
kat.Il-ll, z zaggszczeniem mechanicznym ubijakam i-grub.zageszczanej warstwy max 30 cm - zasypka
gruntem rodzimym o strukturze piasku, z odkladu
H>3m
S3-S4 - na odkfad: 105.65 - (3.56 + 0.66) - 11.88 = 89,55
-3.14%06%2%4.06*1= - 4,59
84,96
S4 - S6 - na odktad: 384.88-(14.7+1.32)-45.0 = 323,86
-3.14706"2*3.76*2= - 8,50
315,36
H<3m
S6-S6.1 - na odkfad: 74.46 - (4.24 +0.66) - 14.14 = 55,42
-3.14%06%2%243*1= - 2,75
52,67
S13-817 - na odktad: 614.17 - (33.94 + 3.31) - 11314 = 463,78
-3.14*06"2*258*5= - 14,58
449,20
S6 - S12 - na odkfad: 904.98 - (50.29 + 3.97) - 167.64 = 683,08
-3.1470.6"2%259%6 = - 17,57
665,51
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczef do 2 miejsc po przecinku) = 1567,700 | m3
27| ST-RZ01 001-0206-04-1a 194,130 | m3
Dowdz gr, rodz. do zasypek - Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, w ziemi
uprzednio zmagazynowanej w hatdach,z transportem urobku samochodami samowyt.na odl.do 1 km, w
gruncie kat.I-lll,przy pojemnosci tyzki koparki: 0,60 m3
H>3m
S1-81.1-wywoz: 3349= 33,49
S1.1- 83 - wywoz: 160.64 = 160,64
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczer do 2 miejsc po przecinku) = 194,130 | m3
28 | ST-RZ01 001-0214-04-0a 194,130 | m3
Zasypanie wykopéw fundament.podtuznych,punktowych, rowéw, wykopdw obiektowych, w gruncie
kat.l-1l, z zageszczeniem mechanicznym ubijakam i-grub.zageszczanej warstwy max 30 cm - zasypka
gruntem rodzimym o strukturze piasku, dowiezionym
H>3m
S1-81.1- wywoz: 59.51-(1.19 +1.01)-4.75 = 52,56
-3.14*06*2*5.06*1= - 19,07
3349
S1.1-S3 - wywoz: 198.7- (6.2 +1.32) - 20.68 = 170,50
-3.14%06%2%4.36*2= - 9,86
160,64
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczer do 2 miejsc po przecinku) = 194,130 | m3
29 | ST-RZ01 001-0215-01-0a 68,310 | m3
Przemieszczanie na odlegto$¢ do 10 m gruntu kat. I-Ill, uprzednio odspojonego, koparko-spycharkami
H>3m
S3-S4 - na odkfad: 0.68+4.59 = 527
S4 - S6 - na odktad: 28+85= 11,30
16,57
H<3m
S6-S6.1 - na odkfad: 0.81+275= 3,56
S13-817 - na odktad: 6.46 +14.58 = 21,04
S6 - $12 - na odkfad: 9.57+17.57 = 27,14
51,74
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczer do 2 miejsc po przecinku) = 68,310 | m3
30 | ST-RZ01 201-0226-09-0a 5232,000 | m2
Mechaniczne plantowanie terenu koparko-spycharkami lub réwniarkami samojezdnymi grunt kat . I- 11
(bez ostatecznego recznego wyréwnania) - drogi gruntowe
139.0*8.0= 1112,00
307.0*8.0 = 2 456,00
208.0*8.0 = 1664,00
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczef do 2 miejsc po przecinku) = 5232,000 | m2




B.U.l. Kolektor Leszno PRZEDMIAR ROBOT
64-100 Leszno, ul. Rocha Kowalskiego 33 Temat nr : KLO-KAG-RPAK

ORGBUD-SERWIS Poznan

KOBRA wer. 10

KANALIZACJA SANITARNA DLA MIEJSCOWOSCI KLODA. TERENY PRZEMYSLOWE. Projekt zamienny

1. KANALIZACJA SANITARNA
1.A. Roboty przygotowawcze i ziemne
Str: 6
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé Jedn. miary
1.A.2|ST-RZ01 | Odwodnienie wykopow 691,100 | m
Kod CPV : 45111240-2
Dn 200mm: 684.5 = 684,500
Dn 315mm: 6.6= 6,600
Razem = 691,100 | m
31| ST-RZ01 001-0605-03-AA 168,000 | szt
Igtofiltry o $rednicy do 50 mm, wptukiwane bezposrednio w grunt, bez obsypki, do gtebokosci: 8,0 m -
wraz z pracg agregatu pompowego i igtofiltrow oraz odprowadzeniem pompowanej wody do odbiornikéw
S1-82+14,3 -37,7m, co 1mx2- 4 zest: 74 = 74
S2+14,3 - S4 - 28,1m, co 1mx2 - 4 zest: 58 = 58
S13-c0 0,5mx2 - 2 zest.: 21+15= 36
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do liczby catkowitej) = 168,000 | szt
32| ST-RZ01 001-0605-02-AA 476,000 | szt
Igtofiltry o $rednicy do 50 mm, wptukiwane bezposrednio w grunt, bez obsypki, do gtebokosci: 6,0 m -
wraz z pracg agregatu pompowego i igtofiltrow oraz odprowadzeniem pompowanej wody do odbiornikéw
S4-S6-89,1m, co 1,0mx2 - 6 zest.: 178 = 178
S$6-S9 - 149,1m, co 1,0mx2 - 14 zest.. 298 = 298
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do liczby catkowitej) = 476,000 | szt
33| ST-RZ01 001-0605-01-AA 570,000 | szt
Igtofiltry o $rednicy do 50 mm, wptukiwane bezposrednio w grunt, bez obsypki, do gtebokosci: 4,0 m
Tymczasowy rurociag do odwodnienia wykopdw (montaz i demontaz) - waz parciany strazacki
Fi-80-mm
Praca agragatu pompowego i igtofiltrow
$13-817-205,7m, co 1,0m - 10 zest.: 206 = 206
S6 - S6.1-25,7m, co 1,0mx2 - 2 zest: 52 = 52
S9-S812-155,7m, co 1,0mx2 - 14 zest.: 312 = 312
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do liczby catkowitej) = 570,000 | szt
1.B| ST-KS02 | Roboty montazowe 691,100 ' m
Kod CPV : 45230000-8
Dn 200mm: 684.5 = 684,5
Dn 315mm: 6.6 = 6,6
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 691,100 | m
1.B.1|ST-KS02 | Montaz kanatu 691,100 ' m
Kod CPV : 45231000-5
Dn 200mm: 684.5= 684,5
Dn 315mm: 6.6= 6,6
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczer do 1 miejsca po przecinku) = 691,100 | m
34| ST-KS02 004-1308-03-0a 684,500 | m
Kanaty z rur kanalizacyjnych kielichowych petnosciennych PCW taczonych na wcisk /rury tacznie z
uszczelka/, o $rednicy 200 mm, SN 8kN/m2
$6-S6.1: 257 = 25,700
$13-817: 205.7 = 205,700
S6 - S12: 304.8 = 304,800
S1.1-S3 - wywoz: 376= 37,600
§3-84 - na odkad: 216= 21,600
S4 - 86 - na odklad: 89.1 = 89,100
684,500
Razem = 684,500 | m
35| ST-KS02 004-1308-05-0a 6,600 | m
Kanaty z rur kanalizacyjnych kielichowych petnosciennych PCW taczonych na wecisk /rury tacznie z
uszczelka/, o Srednicy 315 mm, SN 8kN/m2
S1-81.1: 6.6= 6,6
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczer do 1 miejsca po przecinku) = 6,600 | m
36 | ST-KS02 004-1322-03-0a 2,000 | szt
Kaskada 200 - Utozenie ksztattek PCW, kanalizacyjnych, taczonych na wcisk /ksztaltki tacznie z
uszczelka/, o Srednicy zewnetrznej: 200 mm - kaskada: trojnik réwnoprzelotowy 200/200 mm /90 st.,
kolana 200 mm/90 st, prostki 200 mm (S6, S13)
S6 (1,22m): 1= 1
$13 (1,53m): 1= 1
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do liczby catkowitej) = 2,000 | szt
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B.U.l. Kolektor Leszno PRZEDMIAR ROBOT
64-100 Leszno, ul. Rocha Kowalskiego 33 Temat nr : KLO-KAG-RPAK

ORGBUD-SERWIS Poznan

KOBRA wer. 10

KANALIZACJA SANITARNA DLA MIEJSCOWOSCI KLODA. TERENY PRZEMYSLOWE. Projekt zamienny

1. KANALIZACJA SANITARNA
1.B. Roboty montazowe

Str: 7
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé Jedn. miary
37 | ST-KS02 004-1411-06-0a 2,200 | m3
Kaskada - Zasypka z gruntu stabilizowanego cementem
S6: 1.0*08*1.22= 0,98
S13: 1.0*08*153= 1,22
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczer do 2 miejsc po przecinku) = 2,200 | m3
38 | ST-KS02 wycena wiasna 1,000 | kpl
Whiecie proj. kanatu Dn 315 do ist. studni - z adaptacja studni istniejacej S1 (wykonanie wiotu,
przebudowa kinety, zaslepienie istn. wlotu Dn 250)
St: 1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl
39| ST-KS02 004-1610-02-01 17,000 | préba
Préba wodna szczelnosci kanatdéw rurowych /dla odcinka réwnego odlegt.miedzy studzienkami/, z rur o
Srednicy nominalnej: 200 mm - oprdcz rur betonowych i zelbetowych
$1.1-86 - S6.1: 7= 7
S$13-817: 4= 4
S6 - S12: 6= 6
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do liczby catkowitej) = 17,000 | préba
40 | ST-KS02 004-1610-04-0a 1,000 | proba
Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych /dla odcinka réwnego odlegt. miedzy studzienkami/, z rur o
Srednicy nominalnej: 300 mm - oprécz rur betonowych i zelbetowych
S1-81.1: 1= 1
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do liczby catkowitej) = 1,000 | préba
1.B.2| ST-KS02 | Montaz studni betonowych 18,000 | kpl
Kod CPV : 45231100-6
Dn1000: 17= 17
Dn 1500: 1= 1
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do liczby catkowitej) = 18,000 | kpl
41| KS-02 15 2,000 | kpl
Montaz kompletnej studni betonowej Dn 1000 mm z kregéw (beton min. C40/50) taczonych na uszczelke
gumowa, z prefabrykowana kinetg stanowigcg monolityczng konstrukcje z dennicg , z osadzonymi
przejsciami szczelnymi do rur PCW Dn 200; wysoko$¢ studni ponad 1,5 m do 2,0 m, z podigczeniem
przewodéw (kinety wg zestawienia studni)
S11: 1= 1
S12: 1= 1
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do liczby catkowitej) = 2,000 | kpl
42 | KS-02 10 6,000 | kpl
Montaz kompletnej studni betonowej Dn 1000 mm z kregéw (beton min. C-40/50) taczonych na
uszczelke gumowa, z prefabrykowang kineta stanowiaca monolityczng konstrukcje z dennicg , z
osadzonymi przej$ciami szczelnymi do rur PCW; wysoko$¢ studni ponad 2,0 mdo 2,5 m, z
podigczeniem przewodéw (kinety wg zestawienia studni)
S6.1: 1= 1
S9: 1= 1
S10: 1= 1
S15: 1= 1
S16: 1= 1
S17: 1= 1
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do liczby catkowitej) = 6,000 | kpl
43 | KS-02 1 3,000 | kpl
Montaz kompletnej studni betonowej Dn 1000 mm z kregdw (beton min. C40/50) taczonych na uszczelke
gumowa, z prefabrykowang kineta stanowigca monolityczng konstrukcje z dennica , z osadzonymi
przejsciami szczelnymi do rur PCW; wysoko$¢ studni ponad 2,5 m do 3,0 m, z podtgczeniem
przewodéw  (kinety wg zestawienia studni)
ST 1= 1
S8: 1= 1
S14: 1= 1
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do liczby catkowitej) = 3,000 | kpl
44 | -KS-02 12 1,000 | kpl

Montaz kompletnej studni betonowej Dn 1000 mm z kregéw (beton min. C40/50) taczonych na uszczelke
gumowa, z prefabrykowang kineta stanowigca monolityczng konstrukcje z dennica , z osadzonymi
przejsciami szczelnymi do rur PCW; wysoko$¢ studni ponad 3,0 m do 3,5 m, z podtaczeniem
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KANALIZACJA SANITARNA DLA MIEJSCOWOSCI KLODA. TERENY PRZEMYSLOWE. Projekt zamienny

1. KANALIZACJA SANITARNA
1.B. Roboty montazowe
Str: 8
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé Jedn. miary
S6: 1= 1
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do liczby catkowitej) = 1,000 | kpl
45 | KS-02 20 2,000 | kpl
Montaz kompletnej studni betonowej Dn 1000 mm z kregdw (beton min. C40/50) taczonych na uszczelke
gumowa, z prefabrykowang kineta stanowigca monolityczng konstrukcje z dennica , z osadzonymi
przejsciami szczelnymi do rur PCW; wysokos¢ studni ponad 3,5 m do 4,0 m, z podtgczeniem
przewodéw - (kinety wg zestawienia studni)
S4: 1= 1,000
S5: 1= 1,000
Razem = 2,000 | kpl
46 | ;KS-02 Awt 22 2,000 | kpl
Montaz kompletnej studni betonowej Dn 1000 mm z kregdw (beton min. C40/50) taczonych na uszczelke
gumowa, z prefabrykowana kinetg stanowigcg monolityczng konstrukcje z dennicg , z osadzonymi
przejsciami szczelnymi do rur PCW; wysoko$¢ studni ponad 4,0 m do 4,5 m, z podtaczeniem
przewodéw (kinety wg zestawienia studni)
S2: 1= 1
S3: 1= 1
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do liczby catkowitej) = 2,000 | kpl
47 | ;KS-02 23 1,000 | kpl
Montaz kompletnej studni betonowej Dn 1000 mm z kregéw (beton min. C40/50) taczonych na uszczelke
gumowa, z prefabrykowang kineta stanowigca monolityczng konstrukcje z dennica , z osadzonymi
przejsciami szczelnymi do rur PCW; wysoko$¢ studni ponad 4,5 m do 5,0 m, z podtaczeniem
przewodéw (kinety wg zestawienia studni)
S13: 1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl
48 | ST:KD-05 | 54c 1,000 | kpl
Montaz kompletnej studni betonowej Dn 1500 mm z kregéw (beton min C40/50) faczonych na uszczelke
gumowa,z prefabrykowang kinetg stanowigca monolityczna konstrukcje z dennicg z osadzonymi
przejSciami szczelnymi , wysoko$¢ studni ponad 4,0 m do 4,5 m - (z podigczeniem przewodoéw) (kinety
wg zestawienia studni)
S1.1: 1= 1
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do liczby catkowitej) = 1,000 | kpl
49 | ST-KS02 WZ400 18,000 | szt
Doptata za wiazy zeliwne okragte 600 mm kl. D400 z wypetieniem betonowym montowane na
studniach betonowych
18= 18
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do liczby catkowitej) = 18,000 | szt
50 | ST-KS02 0b1000 18,000 | szt
Doptata za dodatkowe pierscienie betonowe zabezpieczajace wiazy studni - poza jedniami asf.
18 = 18
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do liczby catkowitej) = 18,000 | szt
51| ST-KS02 25200 3,000 | szt
Doptata za zaslepienie otworéw wiotowych Dn 200 mm w studniach Dn 1000 mm - korki do rur PCW Dn
200 mm (S6.1, S12, S17)
S6.1; $12; S17: 3= 3
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do liczby catkowitej) = 3,000 | szt
52 | ST-KS02 004-1506-09-0a 52,200 | m
Dwukrotna izolacja lepikiem asfaltowym, stosowanym na zimno, zewnetrznych powierzchni studni
betonowych i zelbetowych, przy $rednicy : 1000 mm
18%2.90 = 52,2
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczer do 1 miejsca po przecinku) = 52,200 | m
53| ST-KS02 004-1506-12-0a 4,400 m
Dwukrotna izolacja lepikiem asfaltowym, stosowanym na zimno, zewnetrznych powierzchni studni
betonowych i zelbetowych, przy $rednicy : 1500 mm
1*435= 44
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 4,400 | m
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KANALIZACJA SANITARNA DLA MIEJSCOWOSCI KLODA. TERENY PRZEMYSLOWE. Projekt zamienny

1. KANALIZACJA SANITARNA
1.B. Roboty montazowe

Str: 9
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé Jedn. miary
1.B.3| ST-RZ01 |Roboty pozostate
Kod CPV : 45232000-2
54| ST-RZ01 wycena 2,000 | kpl
Zamkniecie przeptywu i przepompowywanie $ciekéw w trakcie budowy studni S13i S1.1
2= 2
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do liczby catkowitej) = 2,000 | kpl
1.C| ST-KS02 | Roboty drogowe
Kod CPV : 45233000-9
1.C.1|ST-KS02 | Odtworzenie nawierzchni nieulepszonej
Kod CPV : 45233142-6
55| ST-KS02 231-0117-01-0a 34,800 | m2
Wzmocnienie istniejgcej nawierzchni tuczniem kamiennym twardym, z przygotowaniem do
wykorzystania jako podbudowy - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu: 7 cm
58*6.0= 34,80
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczef do 2 miejsc po przecinku) = 34,800 | m2
56 | ST-KS02 231-1203-05-0a 13,000 | m
Przestawianie obrzezy betonowych na podsypce cementowo-piaskowej,z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowq
6.5%*2= 13,0
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 13,000 | m
1.C.2| ST-KS02 | Remont czastkowy nawierzchni z ptyt betonowych - chodnikow
Kod CPV : 45233200-1
57 | ST-KS02 231-1207-03-0a 4,000 | m2
Remont czastkowy chodnikdw z ptyt betonowych , ptytami z rozbiérki , na podsypce:
cementowo-piaskowej z wypein.spoin zaprawg cementowg - 50% ptyt z odzysku (rozebranie
nawierzchni chodnika, oczyszczenie i przesortowanie rozebranego materiatu, wymiana podsypki
cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem, utozenie nawierzchni z plyt betonowych z recznym
ubiciem, wypetnienie spoin zaprawg cementowg z uprzednim jej przygotowaniem, pielegnacja
nawierzchni  przez posypywnie piaskiem i polewanie woda)
oczyszczalnia: 20%20= 4,000
Razem = 4,000 | m2
58 | ST-KS02 404-1103-02-0a 0,300 | m3
Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg samochodéw samowytadowczych przy zatadunku i wytadunku
mechanicznym.
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 3 km.
40*0.07%05= 0,140
40%0.04= 0,160
Razem = 0,300 | m3

- Koniec wydruku -
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BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ DLA WSI KLODA
GM. RYDZYNA
KANALIZACJA SANITARNA NA TERENACH PRZEMYStOWYCH W KLODZIE

Ogolna charakterystyka robot

|. Zakres zadania inwestycyjnego:

1. kanalizacja sanitarna grawitacyjna: —691,1m

a) kanaly z rur petnosciennych PCW SN8 Dn 200 mm —684,5m,

b) kanaty z rur petnosciennych PCW SN8 Dn 315 mm —6,6m,

C) prefabrykowane studnie betonowe Dn 1000 mm — 17 szt.,

d) prefabrykowane studnie betonowe Dn 1500 mm —1 szt.

ll. Materiak:

. ksztattki i rury kanalizacji zewnetrznej kielichowe, gtadkie, petnoscienne (LITE), o

sztywnosci SN 8,0 kN/m? — PCW (z uszczelka trwale mocowana w kielichu w trakcie procesu
produkcyjnego)

. studnie prefabrykowane betonowe z betonu min. c40/50, kregi taczone na uszczelki
elastomerowe, kineta stanowigca monolit z dennicg

. wiazy @ 600 — KL. D400, zeliwne z wypetnieniem betonowym

-14 -



LLO—ES—@OW=N QOuv—-0=—+0=>



KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa: KLODA, GMINA RYDZYNA
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCI KLODA, GMINA RYDZYNA

obiekt: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci Ktoda, gm. Rydzyna

Adres: Kloda

KANALIZACJA SANITARNA DLA MIEJSCOWOSCI KLODA.
TERENY PRZEMYSLOWE. Projekt zamienny

Inwestor : GMINA RYDZYNA
Urzad Miasta i Gminy Rydzyna, 64-130 Rydzyna, ul. Rynek 1

Wy
Adres :
Wartos¢ kosztorysowa robot /nettol : ..., zt
Podatek VAT .......... % zt
Wartos¢ robot ogotem /bruttol @ ... zt
SHOWNIE 1 ettt bs bR
WIODACE NARZUTY | STAWKI KOSZTORYSU
Stawka roboczogodziny R-g :
Narzut kosztow posrednich Kp: ......... % od Robocizny [Kp_R] + ... % od Sprzetu [Kp_S]
Narzutzysku Z: ... %od(R+Kp_R) + ....c. %od(M) + ... % od (S + Kp_S)
Planowany termin realizacji : 0d .......cccccovvrerrerrnriineiinern A0 e
POASTAWA WYCENY I .ottt
OPFACOWAE § ooviveirsiess ettt bbb Data: .o
SPFAWAZIE I oottt Data: .o
Inwestor : Wykonawca :
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 10

KANALIZACJA SANITARNA DLA MIEJSCOWOSCI KLODA. TERENY PRZEMYSLOWE. Projekt zamienny

Budowa: KLODA, GMINA RYDZYNA BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCI KLODA, GMINA RYDZYNA
Obiekt: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci Ktoda, gm. Rydzyna
Adres: Kloda

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH
Str:1

Lp. | Opis pozydji tabeli Warto$é [ 2] \

1 KANALIZACJA SANITARNA

1.A Roboty przygotowawcze i ziemne

1.A.1 wtym : Roboty ziemne

1.A2 wtym:Odwodnienie wykopow

1.B.1 wtym:Montazkanalu

1.B.2 wtym:Montaz studni betonowych

1B.3 wtym:Roboty pozostale

1.C.1 wtym: Odtworzenie nawierzchni nieulepszonej e ————

1.C.2 wtym:Remont czastkowy nawierzchni z plyt betonowych - chodnikéw L —————

Razem: KANALIZACJASANITARNA

Warto$¢ kosztorysowa robot /netto/ : .........ooerereenseessesennas

Inwestor : Wykonawca :
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PRZEDMIAR INWESTORSKI ORGBUD-SERWIS Poznan

KOBRA wer. 10

KANALIZACJA SANITARNA DLA MIEJSCOWOSCI KLODA. TERENY PRZEMYSLOWE. Projekt zamienny

Budowa: KLODA, GMINA RYDZYNA BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCI KLODA, GMINA RYDZYNA
Obiekt: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci Ktoda, gm. Rydzyna

Adres: Kioda
PRZEDMIAR INWESTORSKI

Str: 1

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycji ‘ lloé¢ ‘ J.m. ‘ Cena jednostkowa

Warto$¢ [ zt]

1.A

1.A1

KANALIZACJA SANITARNA
Numer specyfikacji : ST-WO00;RZ01;KS02
Kod CPV : 45230000-8

Roboty przygotowawcze i ziemne
Numer specyfikacji : ST-RZ01
Kod CPV : 45100000-8

Roboty ziemne
Numer specyfikacji : ST-RZ01
Kod CPV: 45111000-8

Pozycja 182,160 M3
Roboty ziemne wykonywane koparkami , z transportem urobku samochodami samowytadowczymi

na odlegtos¢ do 0,5 km, przy pojemnosci fyzki koparki: 0,60 m3 /grunt kat. I-ll i samochéd 5-10

t/;gtebokos¢ ponad 3m

Numer specyfikacji : ST-RZ01

Pozycja 1453200 M3 e
Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3,0 m, wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o
pojemnosci tyzki: 0,60 m3 /grunt kat. I-l/

Numer specyfikacji : ST-RZ01

Pozycja 464,920 m3 s
Wykopy oraz przekopy o gteb.ponad 3,0 m, wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o
pojemnosci tyzki: 0,60 m3 /grunt kat. I-1l/

Numer specyfikacji : ST-RZ01

Pozycja 25610 M3
Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci 3,0-6,0 m, o $cianach pionowych, z recznym
wydobyciem urobku, w gruntach suchych: kat. I-ll

Numer specyfikacji : ST-RZ01

Pozycja 130,500 m3 s
Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci 1,5-3,0 m, o $cianach pionowych, z recznym
wydobyciem urobku, w gruntach suchych: kat. I-ll

Numer specyfikacji : ST-RZ01

Pozycja 9,910 M3
Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m, o $cianach pionowych, z recznym
wydobyciem urobku, w gruntach suchych: kat. I-ll

Numer specyfikacji : ST-RZ01

Pozycja 76,050 M3
Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem urobku na odl.do 1 km samochodem samowytad.
Ikat. I-Il/

Numer specyfikacji : ST-RZ01

Pozycja 1593,610 M3 e
Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych w gruncie kat. | - IV, za pomoca dwustronnej
obudowy metalowej skrzyniowej (boks) - wykopy o gt. do 3,0 m

Numer specyfikacji : ST-RZ01

Pozycja 748,740 m3
Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych w gruncie kat. | - IV, za pomoca dwustronnej
obudowy metalowej skrzyniowej (boks) - wykopy o gt. ponad 3,0 m

Numer specyfikacji : ST-RZ01
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PRZEDMIAR INWESTORSKI ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 10

KANALIZACJA SANITARNA DLA MIEJSCOWOSCI KLODA. TERENY PRZEMYSLOWE. Projekt zamienny

1. KANALIZACJA SANITARNA
1.A. Roboty przygotowawcze i ziemne

Str: 2

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ J.m. Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt ]

10 Pozycja 1,000 Kpl e e
Montaz i demontaz ktadki inwentaryzowanej nad wykopem - dla ruchu pieszego

Numer specyfikacji : ST-RZ01

11 Pozycja 11,000 Kpl e e
Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych - za pomoca rury PE
dwudzielnej Fi-100-mm (podwieszenie pasowe)

Numer specyfikacji : ST-RZ01

12 Pozycja 1,000 Kpl e e
Montaz konstrukcji podwieszen rurociagow i kanatow

Numer specyfikacji : ST-RZ01

13 Pozycja 1,000 Kpl e e
Demontaz konstr.podwieszen rurociggéw i kanatow

Numer specyfikacji : ST-RZ01

14 Pozycja 1,000 SZE e e
Demontaz rurociagu z polichlorku winylu / PVC/ $rednica rurociagu: ponad 225 do 280 mm (rury
dtugosci 6,0 m) - z wydobyciem z wykopu i zatadunkiem na samochéd

Numer specyfikacji : ST-RZ01

15 Pozycja 1,000 SZE e e
Demontaz rurociaggu z PCW - $rednica 300 mm - przeciecie rur i wydobycie z wykopu z
zaladunkiem na samochéd

Numer specyfikacji : ST-RZ01

16 Pozycja 0,400 M3 e e
Wywiezienie rur z terenu rozbiérki samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 3 km, z
zaladunkiem i wytadunkiem mechanicznym .

Numer specyfikacji : ST-RZ01

17 Pozycja 106,730 M3 s e
Wykonanie podsypki, w warstwach o grubosci: do 10 cm - warstwa wyréwnawcza gr: 15 cm (grunt
rodzimy o strukturze piasku z odktadu)

Numer specyfikacji : RZ-01;KS-02

18 Pozycja 9,920 M3 e
Wykonanie podsypki, , w warstwach o grubosci: 30 cm - warstwa wyréwnawcza gr. 30 cm (grunt
rodzimy o strukturze piasku z odkfadu )

19 Pozycja 9,720 M3 e
Dowdz gr.rodz. do podsypek - Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, w ziemi
uprzednio zmagazynowanej w hatdach,z transportem urobku samochodami samowyt.na odl.do 0,5
km, w gruncie kat.I-lll,przy pojemnosci tyzki koparki: 0,60 m3

Numer specyfikacji : ST-RZ01

20 Pozycja 7,390 M3 e
Wykonanie podsypki, w warstwach o grubosci: do 10 cm - warstwa wyréwnawcza gr: 15 cm (grunt
rodzimy o strukturze piasku dowiezionym z odktadu)

Numer specyfikacji : RZ-01;KS-02

21 Pozycja 2,330 M3
Wykonanie podsypki, , w warstwach o grubosci: 30 cm - warstwa wyréwnawcza gr. 30 cm (grunt
rodzimy o strukturze piasku dowiezionym z odktadu )

22 Pozycja 278,080 M3 e e
Obsypka - Zasypywanie wykopoéw o szer. 0,8-2,5 m, o $cianach pionowych, przy gteb.wykopu do
3,0 m, warstwami grub. 20 cm, z zageszczeniem recznym, w gruncie: kat. I-lll - obsypka gruntem




PRZEDMIAR INWESTORSKI ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 10

KANALIZACJA SANITARNA DLA MIEJSCOWOSCI KLODA. TERENY PRZEMYSLOWE. Projekt zamienny

1. KANALIZACJA SANITARNA
1.A. Roboty przygotowawcze i ziemne

Str:3

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ J.m. Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt ]

rodzimym o strukturze pisaku, z odktadu
Numer specyfikacji : ST-RZ01

23 Pozycja 53,400 M3 e
Obsypka - Zasypywanie wykopow o szer. 0,8-2,5 m, o $cianach pionowych, przy gteb.wykopu
3,0-6,0 m, warstwami grub. 20 cm, z zaggszczeniem recznym, w gruncie: kat. I-lll - obsypka
gruntem rodzimym o strukturze pisaku, z odkfadu

Numer specyfikacji : ST-RZ01

24 Pozycja 23,740 M3 e
Dowoz gr.rodz. do obsypek - Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, w ziemi
uprzednio zmagazynowanej w hatdach,z transportem urobku samochodami samowyt.na odl.do 0,5
km, w gruncie kat.I-lll,przy pojemnosci tyzki koparki: 0,60 m3

Numer specyfikacji : ST-RZ01

25 Pozycja 23,740 M3 e
Obsypka - Zasypywanie wykopow o szer. 0,8-2,5 m, o $cianach pionowych, przy gteb.wykopu
3,0-6,0 m, warstwami grub. 20 cm, z zaggszczeniem recznym, w gruncie: kat. I-lll - obsypka
gruntem rodzimym o strukturze pisaku, dowiezionym

Numer specyfikacji : ST-RZ01

26 Pozycja 1567,700 M3 s et
Zasypanie wykopow fundament.podtuznych,punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych, w
gruncie kat.l-lIl, z zageszczeniem mechanicznym ubijakam i-grub.zageszczanej warstwy max 30 cm
- zasypka gruntem rodzimym o strukturze piasku, z odkladu

Numer specyfikacji : ST-RZ01

27 Pozycja 194,130 M3 s e
Dowoz gr, rodz. do zasypek - Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, w ziemi
uprzednio zmagazynowanej w hatdach,z transportem urobku samochodami samowyt.na odl.do 1
km, w gruncie kat.I-lll,przy pojemnosci tyzki koparki: 0,60 m3

Numer specyfikacji : ST-RZ01

28 Pozycja 194,130 M3 s e
Zasypanie wykopow fundament.podtuznych,punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych, w
gruncie kat.I-lIl, z zageszczeniem mechanicznym ubijakam i-grub.zageszczanej warstwy max 30 cm
- zasypka gruntem rodzimym o strukturze piasku, dowiezionym

Numer specyfikacji : ST-RZ01

29 Pozycja 68,310 M3 i
Przemieszczanie na odlegto$¢ do 10 m gruntu kat. I, uprzednio odspojonego, koparko-spycharkami

Numer specyfikacji : ST-RZ01

30 Pozycja 5232,000 M2 e e
Mechaniczne plantowanie terenu koparko-spycharkami lub réwniarkami samojezdnymi grunt kat . I- I
(bez ostatecznego recznego wyréwnania) - drogi gruntowe

Numer specyfikacji : ST-RZ01

1.A.2 Odwodnienie wykopow
Numer specyfikacji : ST-RZ01
Kod CPV : 45111240-2

31 Pozycja 168,000 SZt e e
Igtofiltry o $rednicy do 50 mm, wptukiwane bezposrednio w grunt, bez obsypki, do gtebokosci: 8,0 m
- wraz z praca agregatu pompowego i igtofiltrow oraz odprowadzeniem pompowanej wody do
odbiornikéw

Numer specyfikacji : ST-RZ01
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PRZEDMIAR INWESTORSKI

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 10

KANALIZACJA SANITARNA DLA MIEJSCOWOSCI KLODA. TERENY PRZEMYSLOWE. Projekt zamienny

1. KANALIZACJA SANITARNA
1.A. Roboty przygotowawcze i ziemne

Str: 4
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ J.m. Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt ]

32 Pozycja 476,000 SZE e
Igtofiltry o srednicy do 50 mm, wptukiwane bezposrednio w grunt, bez obsypki, do gtebokosci: 6,0 m
- wraz z pracg agregatu pompowego i igtofiltrow oraz odprowadzeniem pompowanej wody do
odbiornikéw
Numer specyfikacji : ST-RZ01

33 Pozycja 570,000 SZt e e
Igtofiltry o srednicy do 50 mm, wptukiwane bezposrednio w grunt, bez obsypki, do gtebokosci: 4,0 m
- wraz z pracg agregatu pompowego i igtofiltrow oraz odprowadzeniem pompowanej wody do
odbiornikéw
Numer specyfikacji : ST-RZ01

1.B Roboty montazowe
Numer specyfikacji : ST-KS02
Kod CPV : 45230000-8
1.B.1 Montaz kanatu

Numer specyfikacji : ST-KS02
Kod CPV : 45231000-5

34 Pozycja 684,500 M e
Kanaly z rur kanalizacyjnych kielichowych petnosciennych PCW taczonych na wcisk /rury tacznie
z uszczelka/, o Srednicy 200 mm, SN 8kN/m2
Numer specyfikacji : ST-KS02

35 Pozycja 6,600 M e
Kanaly z rur kanalizacyjnych kielichowych petnosciennych PCW taczonych na wcisk /rury tacznie
z uszczelka/, o Srednicy 315 mm, SN 8kN/m2
Numer specyfikacji : ST-KS02

36 Pozycja 2,000 SZt e
Kaskada 200 - Utozenie ksztaltek PCW, kanalizacyjnych, taczonych na wcisk /ksztaltki tacznie z
uszczelka/, o Srednicy zewnetrznej: 200 mm - kaskada: trojnik rownoprzelotowy 200/200 mm /90
st., kolana 200 mm/90 st, prostki 200 mm (S6, S13)
Numer specyfikacji : ST-KS02

37 Pozycja 2,200 M3 e s
Kaskada - Zasypka z gruntu stabilizowanego cementem
Numer specyfikacji : ST-KS02

38 Pozycja 1,000 Kpl e e
Whpiecie proj. kanatu Dn 315 do ist. studni - z adaptacja studni istniejacej S1 (wykonanie wlotu,
przebudowa kinety, zaslepienie istn. wlotu Dn 250)
Numer specyfikacji : ST-KS02

39 Pozycja 17,000 proba e s
Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych /dla odcinka rownego odlegt.miedzy studzienkamil, z
rur o $rednicy nominalnej: 200 mm - oprécz rur betonowych i zelbetowych
Numer specyfikacji : ST-KS02

40 Pozycja 1,000 préba e e
Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych /dla odcinka rownego odlegt.miedzy studzienkamil, z
rur o $rednicy nominalnej: 300 mm - oprécz rur betonowych i zelbetowych
Numer specyfikacji : ST-KS02

1.B.2 Montaz studni betonowych

Numer specyfikacji : ST-KS02
Kod CPV : 45231100-6
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PRZEDMIAR INWESTORSKI ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 10

KANALIZACJA SANITARNA DLA MIEJSCOWOSCI KLODA. TERENY PRZEMYSLOWE. Projekt zamienny

1. KANALIZACJA SANITARNA
1.B. Roboty montazowe

Str: 5

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycji ‘ llos¢ ‘ J.m. Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt ]

41 Pozycja 2,000 Kpl e s
Montaz kompletnej studni betonowej Dn 1000 mm z kregow (beton min. C40/50) taczonych na
uszczelke gumowa, z prefabrykowang kineta stanowiaca monolityczna konstrukcje z dennica , z
osadzonymi przejsciami szczelnymi do rur PCW Dn 200; wysokos$¢ studni ponad 1,5 m do 2,0 m, z
podiaczeniem przewodow (kinety wg zestawienia studni)
Numer specyfikacji : KS-02
42 Pozycja 6,000 Kpl e s
Montaz kompletnej studni betonowej Dn 1000 mm z kregow (beton min. C-40/50) taczonych na
uszczelke gumowa, z prefabrykowang kineta stanowiaca monolityczna konstrukcje z dennica , z
osadzonymi przejsciami szczelnymi do rur PCW; wysokos$¢ studni ponad 2,0 m do 2,5 m, z
podiaczeniem przewodow (kinety wg zestawienia studni)
Numer specyfikacji : KS-02
43 Pozycja 3,000 Kpl s e
Montaz kompletnej studni betonowej Dn 1000 mm z kregow (beton min. C40/50) taczonych na
uszczelke gumowa, z prefabrykowang kineta stanowiaca monolityczna konstrukcje z dennica , z
osadzonymi przejsciami szczelnymi do rur PCW; wysokos$¢ studni ponad 2,5m do 3,0 m, z
podiaczeniem przewodéw (kinety wg zestawienia studni)
Numer specyfikacji : KS-02
44 Pozycja 1,000 Kpl e e
Montaz kompletnej studni betonowej Dn 1000 mm z kregow (beton min. C40/50) taczonych na
uszczelke gumowa, z prefabrykowang kineta stanowiaca monolityczna konstrukcje z dennica , z
osadzonymi przejsciami szczelnymi do rur PCW; wysoko$¢ studni ponad 3,0 m do 3,5 m, z
podiaczeniem przewodéw (kinety wg zestawienia studni)
Numer specyfikacji : -KS-02
45 Pozycja 2,000 Kpl e s
Montaz kompletnej studni betonowej Dn 1000 mm z kregow (beton min. C40/50) taczonych na
uszczelke gumowa, z prefabrykowang kineta stanowiaca monolityczna konstrukcje z dennica , z
osadzonymi przejsciami szczelnymi do rur PCW; wysoko$¢ studni ponad 3,5 m do 4,0 m, z
podtaczeniem przewodéw - (kinety wg zestawienia studni)
Numer specyfikacji : KS-02
46 Pozycja 2,000 Kpl e s
Montaz kompletnej studni betonowej Dn 1000 mm z kregow (beton min. C40/50) taczonych na
uszczelke gumowa, z prefabrykowang kineta stanowiaca monolityczna konstrukcje z dennica , z
osadzonymi przejsciami szczelnymi do rur PCW; wysokos$¢ studni ponad 4,0 m do 4,5 m, z
podiaczeniem przewodow (kinety wg zestawienia studni)
Numer specyfikacji : ;KS-02
47 Pozycja 1,000 Kpl e e
Montaz kompletnej studni betonowej Dn 1000 mm z kregow (beton min. C40/50) taczonych na
uszczelke gumowa, z prefabrykowang kineta stanowiaca monolityczna konstrukcje z dennica , z
osadzonymi przejsciami szczelnymi do rur PCW; wysoko$¢ studni ponad 4,5 m do 5,0 m, z
podiaczeniem przewodow (kinety wg zestawienia studni)
Numer specyfikacji : ;KS-02
48 Pozycja 1,000 Kpl e e
Montaz kompletnej studni betonowej Dn 1500 mm z kregéw (beton min C40/50) faczonych na
uszczelke gumowa,z prefabrykowana kineta stanowigca monolityczng konstrukcje z dennica z
osadzonymi przejsciami szczelnymi , wysokos$¢ studni ponad 4,0 m do 4,5m - (z podiaczeniem
przewodow) (kinety wg zestawienia studni)
Numer specyfikacji : ST:KD-05
49 Pozycja 18,000 SZt e ———

Doptata za wiazy zeliwne okragte 600 mm kl. D400 z wypetnieniem betonowym montowane na
studniach betonowych

Numer specyfikacji : ST-KS02
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1. KANALIZACJA SANITARNA
1.B. Roboty montazowe

Str: 6

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ J.m. Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt ]

50 Pozycja 18,000 SZt e -
Doptfata za dodatkowe pierscienie betonowe zabezpieczajace wlazy studni - poza jedniami asf.

Numer specyfikacji : ST-KS02

51 Pozycja 3,000 SZt e
Doptata za zaslepienie otworéw wlotowych Dn 200 mm w studniach Dn 1000 mm - korki do rur PCW
Dn 200 mm (S6.1, $12, $17)

Numer specyfikacji : ST-KS02

52 Pozycja 52,200 M s e
Dwukrotna izolacja lepikiem asfaltowym, stosowanym na zimno, zewnetrznych powierzchni studni
betonowych i zelbetowych, przy srednicy : 1000 mm

Numer specyfikacji : ST-KS02

53 Pozycja 4400 M e s
Dwukrotna izolacja lepikiem asfaltowym, stosowanym na zimno, zewnetrznych powierzchni studni
betonowych i zelbetowych, przy srednicy : 1500 mm

Numer specyfikacji : ST-KS02

1.B.3 Roboty pozostate
Numer specyfikacji : ST-RZ01
Kod CPV : 45232000-2

54 Pozycja 2,000 Kpl e s
Zamkniecie przeptywu i przepompowywanie $ciekéw w trakcie budowy studni $13i $1.1

Numer specyfikacji : ST-RZ01

1.C Roboty drogowe
Numer specyfikacji : ST-KS02
Kod CPV : 45233000-9

1.C.1 Odtworzenie nawierzchni nieulepszonej
Numer specyfikacji : ST-KS02
Kod CPV : 45233142-6

55 Pozycja 34,800 M2 e
Wzmochnienie istniejacej nawierzchni ttuczniem kamiennym twardym, z przygotowaniem do
wykorzystania jako podbudowy - grubos¢ warstwy po zageszczeniu: 7 cm

Numer specyfikacji : ST-KS02

56 Pozycja 13,000 M -
Przestawianie obrzezy betonowych na podsypce cementowo-piaskowej,z wypetnieniem spoin
zaprawa cementowa

Numer specyfikacji : ST-KS02

1.C.2 Remont czastkowy nawierzchni z ptyt betonowych - chodnikéw
Numer specyfikacji : ST-KS02
Kod CPV : 45233200-1

57 Pozycja 4,000 M2 e s
Remont czastkowy chodnikéw z plyt betonowych , ptytami z rozbioérki , na podsypce:
cementowo-piaskowej z wypein.spoin zaprawa cementowg - 50% plyt z odzysku (rozebranie
nawierzchni chodnika, oczyszczenie i przesortowanie rozebranego materiatu, wymiana podsypki
cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem, utozenie nawierzchni z plyt betonowych z
recznym ubiciem, wypetnienie spoin zaprawa cementowg z uprzednim jej przygotowaniem,
pielegnacja nawierzchni przez posypywnie piaskiem i polewanie woda)

Numer specyfikacji : ST-KS02
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1. KANALIZACJA SANITARNA
1.C. Roboty drogowe
Str. 7

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ J.m. Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt ]

58 Pozycja 0,300 M3 e e
Zatadowanie gruzu koparko-fadowarka samochodéw samowytadowczych przy zatadunku i

wytadunku mechanicznym.
Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 3 km.

Numer specyfikacji : ST-KS02

Wartos¢ kosztorysowa robét /netto/
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