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OPIS TECHNICZNY WYPIS

. DANE DOTYCZACE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

Il. 1.PODSTAWY FORMALNO - PRAWNE OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora.

Program uzytkowy Inwestora.

Rozwigzania materiatowe uzgodnione z Inwestorem .

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 dziatki nr ewid. 181/2
Ustawa — prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi.

_— A
Al A

[ll.2. DANE EWIDENCYJNE
2.1. INWESTOR : Gmina Rydzyna, Rynek 1, 64-130 Rydzyna

2.2. WEASCICIELE DZIALKI NR 181/2 : Gmina Rydzyna, Rynek 1,
64-130 Rydzyna

2.3. INWESTYCJA : " Remont dachu i pokrycia dachowego na budynku szkoty
podstawowej im. Armii Krajowej w Kaczkowie z/s w Rojeczynie"

24, ADRES INWESTYCJI : Rojeczyn nr 17
gmina Rydzyna woj. wielkopolskie

2.5. DZIALKA : Nr 181/2

2.6. TEMAT OPRACOWANIA : Projekt na remont dachu i pokrycia dachowego na
budynku szkoty podstawowej im. Armii Krajowej w Kaczkowie z/s w Rojeczynie"

2.7. STADIUM : projekt budowlany

2.8. BRANZA :  architektoniczno — konstrukcyjna

2.9. DATA OPRACOWANIA :lipiec 2018 rok

ll. 3. CEL OPRACOWANIA

3.1.Bezposrednim celem opracowania jest wykonanie dokumentaciji projektowe;j
niezbednej do wykonania prac zwigzanych z remontem pokrycia dachowego na
budynku szkolnym w Kaczkowie z/s w Rojeczynie.

3.2.Posrednim celem opracowania jest uzyskanie pozwolenia Wielkopolskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow na planowany zakres prac oraz uzyskanie
pozwolenia na budowe ze Starostw Powiatowego w Lesznie , umozliwiajgce
podjecie robdt na obiekcie.

ll.4. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY

4 .1.Przeznaczenie obiektu :
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W Rojeczynie na pomieszczenia do nauki wykorzystano zabytkowy dworek przed
wojng nalezacy do Zygmunta Celichowskiego wojewody poznanskiego. Powstanie
szkoty w Kaczkowie, jak utrzymujg najstarsi mieszkancy sotectwa, datuje sie na lata
dwudzieste XX wieku. Pierwsza istniejgca kronika szkoty rozpoczyna sie od 1945 roku.
We wrzesniu 1960 roku placdéwka przeksztatcona zostaje w petng siedmioklasowg
szkote podstawowg z trzema etatami nauczycielskimi, a uczeszcza do niej 106
ucznidw. W roku szkolnym 1965/66 powstaje szkota o$mioklasowa, a zajecia
odbywajg sie w dwoch budynkach — w Kaczkowie i Rojeczynie.

I1.5. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU
5.1 Ogdlna charakterystyka budynku pod wzgledem architektonicznym :

Budynek zwienczony jest czterospadowym mansardowym dachem o nachyleniu 42° i
60° kalenicy rownolegtej do dziedzihca szkolnego. Pokrycie z dachdéwki karpiowki
utozone w koronke .

5.2 Ogdlna charakterystyka budynku pod wzgledem funkcjonalno — uzytkowym :

Przedmiotowy budynek to obiekt dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony z
nieuzytkowym Budynek miesci szkote podstawowag im. Armii Krajowej .

ll.6. ZAKRES OPRACOWANIA

6.1 Zakres niniejszego opracowania obejmuje :
- dachu i konstrukcji dachowej
- przekroj
- opis techniczny do projektu budowlanego
6.2 Zakres ilosciowy :
Projekt budowlany remontu pokrycia dachu zostat opracowany w pieciu
egzemplarzach, z ktorych :
Nr 1 — przeznaczony jest dla Inwestora jako jego egzemplarz archiwalny,
Nr 2i 3 — przeznaczone sg dla Starostwa Powiatowego w Lesznie
Wydziat Architektury i Budownictwa jako egzemplarze
archiwalne Urzedu.
Nr4 — przeznaczone sg dla inwestora w celu wykorzystania na budowie
jako projekt roboczy dla kierownika budowy i dla wykonawcow
Nr 5 — przeznaczony jest dla Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow
w Poznaniu Delegatura w Lesznie jako egzemplarz archiwalny
miejscowego Konserwatora Zabytkow
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V.OPIS PLANU SYTUACYJNEGO

V. 1. LOKALIZACJA:

Budynek usytuowany jest na dziatce nr 181/2 w Rojeczynie i zostat wpisany do
rejestru zabytkow pod numerem 511/1214/A w dniu 02.09.1970 r.

V.2. PRZEDMIOT INWESTYCJI:

Program wszystkich robét remontowo — modernizacyjno — zabezpieczajgcych
przewiduje kompleksowe przeprowadzenie prac na poddaszu poczawszy od wiezby
dachowej na wymianie pokrycia dachowego konczac. Z uwagi na wystepujace w
dachu przeswity, Swiadczgce o nieszczelnosci dachu, potwierdzone w kilku miejscach
zawilgoconymi, zmurszatymi fragmentami elementow konstrukcyjnych wiezby
konieczna jest tez wymiana pokrycia dachowego. W takiej sytuacji najkorzystniejszym
rozwigzaniem jest demontaz pokrycia , wykonanie solidnej podbudowy pod nowe
pokrycia z jednoczesng korektg krzywizn i zataman potaci, powstatych w trakcie
uzytkowania obiektu.

Wprowadzenie deskowania pozwoli na stabilniejsze potozenie tat oraz trwalsze
wykonanie obrobek. Ponadto wskutek wprowadzenia kontrtat na odeskowaniu
zabezpieczonym papg termozgrzewalng, wyeliminuje ewentualne przecieki wod
opadowych i roztopowych do wnetrza, przez nieszczelnosci dachéwek, gasioréw lub
okienek wytazoéw dachowych. Przeciekajgca woda czesciowo sptynie po papie, wzdtuz
kontrtat, do okapu dachu a cze$ciowo odparuje. Para wodna nie bedzie sie
utrzymywac w szczelinie, przewidzianej jako wentylowana. W ten sposob wszystkie
problemy, zwigzane z powstawaniem zaciekow i utrzymujgca sie wilgocig zostang
rozwigzane a tym samym zazegnana zostanie grozba dalszego niszczenia drewnianej
wiezby dachowej i drewnianych belek stropowych na poddaszu.

Zatozenia programowe prac remontowych wiezby dachowej

e Naprawa, wzmocnienie przekrojéw ugietych ptatwi, krokwi i belek wigzarowych

e Wymiana potaczen wiezby dachowej, zniszczonych przez wilgo¢ i owady lub
plesn, ktére wykazaty czesciowg utrate sprezystosci

e Oczyszczenie elementow drewnianych z sprochniatych fragmentoéw przekroju
(zerowisk owaddw), usuniecie fragmentow luznych lub zmurszatych i
impregnacja miejscowa silnymi srodkami owadobdjczymi

e Oczyszczenie i zabezpieczenie preparatem solnym wszystkich elementéw
drewnianych : belek wigzarowych oraz wiezby dachowej w catosci, jako
impregnacji owadobdjczej, grzybobdjczej i ognioochronnej

Zatozenia programowe prac remontowych pokrycia dachu

e Rozbidrka istniejgcego pokrycia dachowego z dachowki karpidwki .

e Demontaz istniejgcych tat i wykonanie nowego poszycia dachu z
impregnowanych desek sosnowych

e Ulozenie izolacji z papy termozgrzewalnej na deskowaniu

e wprowadzenie kontrtat na izolacji z papy i montaz nowych impregnowanych tat
pod pokrycie z dachowki ceramicznej karpiowki, ktadzionej w koronke.
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e Montaz pokrycia dachowego z mozliwym wykorzystaniem istniejacej dachdéwki.

e Wymiana elementéw systemu odprowadzania woéd opadowych : rynien i rur
spustowych

o Wymiana wytazow kominiarskich na dach i okienek dachowych

e Wymiana instalacji odgromowej wraz z wykonaniem niezbednych pomiardéw.

V1. OPIS TECHNICZNY ROBOT REMONTOWYCH DACHU

VI.1.ROBOTY ROZBIORKOWE DEMONTAZOWE

1.1. Prace przygotowawcze przed przystapieniem do rozbiérki pokrycia z
dachéwek
Remont dachu na budynku szkolnego w Rojeczynie nalezy podzieli¢ na etapy i
sukcesywnie wykonywac poszczegolne czesci dachu, dziatajgc wzdtuz linii
kalenicowych .
W pierwszej kolejnosci nalezy zdemontowac istniejgce na dachu stalowe okienko
potaciowe wystepujgce w dwoch miejscach nizszego dachu .W miejscach
dokonywanych rozbiorek przygotowac rolki folii polietylenowej, by szybko i sprawnie
wykona¢ miejscowe zabezpieczenia wzdtuz odkrytych potaci, na wypadek opaddéw
deszczu. Trzeba wyeliminowac¢ mozliwo$¢ powstania niepotrzebnych zaciekow i
wtornych zawilgocen odkrytych stropéw na poddaszach. Zabezpieczy¢ takze folig
izolacyjng podtogi na poddaszu, zarowno przed ewentualnym opadami jak i przed
uszkodzeniami i wgnieceniami, spadajgcym gruzem rozbiorkowym.
Istniejgce pokrycie z dachéwki karpiowki nalezy zdemontowac wraz z wszelkimi
obrébkami blacharskimi zwigzanymi z pokryciem dachowym.
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1.2. Prace rozbiorkowe

Rozbidrke ceramicznego pokrycia rozpoczg¢ od demontazu ggsiorow a nastepnie
réwnomiernie po obu stronach usuwac kolejne rzedy dachéwek. Poszycie z dachu
stromego zdejmowac réwnomiernie i symetrycznie z obu stron (nie mozna
doprowadzi¢ do sytuaciji, w ktérej na jednej potaci dachowej bedzie zdecydowanie
wiecej pokrycia niz na drugiej. Nie gromadzi¢ dachéwek na drewnianych stropach
poddasza. Zaréwno cate dachéwki jak i ich pottuczone fragmenty oraz sypigcy sie gruz
z zaprawy, uzytej do wigzania dachdéwek i ggsiorow usuwac na biezgco z podtog
poddasza.

Po demontazu pokrycia zdemontowac faty odkrytych potaci dachowych. W trakcie
demontazu poszycia dachu pozostawic taty co ok. 1,5 m w celu zapewnienia
stabilnosci ram drewnianych i mozliwos$ci poruszania sie po nich. Demontaz tat
rozpoczac¢ w gérnej krawedzi potaci dachu i sukcesywnie przesuwac sie ku dotowi.
Poszczegodlne taty odrywaé podwazajac najpierw gwozdzie i wyciggajac je recznie w
catosci. Gwozdzie, ktorymi przybite sg taty to gwozdzie skorodowane, dlatego nalezy
zachowac¢ duzg ostroznosc¢ i nie zagina¢ powazonych gwozdzi aby ich nie ztamac i nie
uszkodzi¢ powierzchni krokwi. Po wyrwaniu gwozdzi podwazy¢ tate na jednym koncu
sprawdzajgc czy wszystkie gwozdzie zostaty wyrwane i dopiero wowczas zsung¢ tate
w doét. W miare demontazu tat nalezy prowadzié réwnolegle segregacje na dobre,
nadajgce sie do dalszego wykorzystania i taty zdekapitalizowane lub zniszczone. taty
dobre oczyscic i utozy¢ w sztaple pod zadaszeniem lub przykry¢ folig. taty zniszczone
i zmurszate usuwac na biezgco z poddasza, odpady drewniane gromadzi¢ poza
budynkiem.

BIURO PROJEKTOW I REALIZACIJI INWESTYCJI ,.EVPOL”
uL. GIERYMSKIEGO 23 64-100 LESZNO NIP 697-002-72-50
Tel./Fax . (0-65) 520-89-78 tel.kom. 0-601 —423-685



PROJEKT WYMIANY POKRYCIA DACHOWEGO I REMONT WIEZBY DACHOWE] 7
BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. ARMII KRAJOWEJ W KACZKOWIE Z/S W ROJECZYNIE

1.3. Zachowanie bezpieczenstwa roboét

Podczas robét pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP i obowigzkowo
winni stosowac sie do zalecen zawartych w tych przepisach. Robotnicy powinni
uzywacé srodkow ochrony indywidualnej, takich jak :

gogle lub przytbice ochronne, kaski ochronne, rekawice wzmocnione skérg, obuwie z
wktadkami stalowymi chronigcymi palce stopy oraz przymocowane do konstrukciji
uprzeze. Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do
wykonywania pracy. W trakcie wykonywania robét rozbiorkowych stale przy ekipie
pracownikow powinien by¢ kierownik budowy, ktéry w kazdym momencie jest
odpowiedzialny za przebieg robot oraz bezpieczenstwo ludzi tam pracujgcych a takze
za mienie znajdujgce sie na terenie prowadzonych prac.

VI.2.ROBOTY ZABEZPIECZAJACO IMPREGNACYJNE

2.1. Przygotowanie elementéw drewnianych

Po odkryciu wiezby mozna bedzie dokfadnie ocenic stan techniczny wszystkich krokwi
w kazdym miejscu i przekroju. Odkryte krokwie nalezy oczysci¢ z zmurszatych i
sprochniatych fragmentow i luznych drobin drewna, osuszy¢ przez przewietrzanie i
zaimpregnowac srodkami owadobojczymi, grzybobdjczymi i ognioochronnymi.

Zagrozone koncéwki belek, ktore moga wykazywac zréznicowane zuzycie wymagajq
szczegolnej troski. Po doktadnym przegladzie wszystkich koncéwek belek nalezy
wzmocnic zniszczone koncdwki, gtdwnie przy scianach nosnych zewnetrznych. Dla
wiasciwego uzytkowania i utrzymania dachow w dobrym stanie technicznym nalezy
wszystkie nowe elementy drewniane wykonac¢ z drewna sosnowego kl. min. C-27.
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Catkowicie przegnite lub przezarte przez insekty konce belek nalezy odcig¢ i zastgpic
je odpowiednio dtugimi dopasowanymi, przygotowanymi wczesniej balami
kleszczowymi; mocowanymi gwozdziowaniem.
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Najkorzystniej bytoby uzy¢ do wymiany drewna tego samego gatunku pochodzgcego z
rozbidérek innych starych wiezb dachowych lub stropéw. Zniszczenia gtebsze, do ok. 5
cm nalezy wycia¢ na catg wysokosc belki o gtebokosci az do zdrowej czesci belki i
wstawi¢ w to miejsce dopasowany odpowiednio krawedziak o wysokosci réwnej H
belki. Nowe fragmenty skreci¢ razem z belkg srubami @ 12 mm w nawierconych
otworach. Przedtem jednak nalezy odkrytg powierzchnie belki jak i przygotowany
krawedziak nasgczy¢ solnym preparatem impregnacyjnym.

W przypadku odcinania koncowek belek nalezy jg zabezpieczy¢ konstrukcyjnie przed
przystapieniem do napra
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Z uwagi na mozliwos$¢ wystapienia roznych przypadkéw zniszczen zaréwno na
dtugosci belek jak i gtebokosci wzeréw czy przegnié jej przekroju a takze z uwagi na
stopien zaawansowania ognisk zapalnych uszkodzen drewna - rodzaj i ilos¢ gwozdzi
do mocowania nadbitek bedzie kazdorazowo indywidualnie ustalana po wyborze
sposobu usuniecia mankamentu oraz doborze sposobu naprawy i wzmocnienia belki.
Kazdy przypadek uszkodzen belki musi by¢ rozpatrzony indywidualnie i
zakwalifikowany do okreslonego rodzaju robo6t naprawczo — konserwacyjnych.
Klasyfikacja elementow na uszkodzone czy zniszczone z okresleniem stopnia ich
uszkodzenia, zuzycia lub zniszczenia bedzie mozliwa po dotarciu do kazdego
elementu z osobna oraz zbadaniu danego elementu ze wszystkich stron. Dlatego na
etapie sporzadzania dokumentaciji nie wskazuje sie miejsc wymagajacych napraw by
nie doszto do nieporozumien — moze okazac sie, ze pozornie zdrowo wygladajacy
element z niewielkim wzerem, po wycieciu chorego miejsca, ujawni wieksze zerowisko
owadow. Tego rodzaju prace winny byé prowadzone pod nadzorem osoby
uprawnionej, ktdra obserwujgc przebieg prac potrafitaby kazdorazowo podjgé wtasciwg
decyzje odnosnie zagrozenia i skutecznej naprawy.

Po demontazu istniejgcych tat mozna ocenic stan techniczny tat i przeprowadzi¢ ich
selekcje.

taty zniszczone; spréchniate, przegnite powykrecane lub zawilgocone z sladami
grzyba nalezy wyeliminowac. Do recyklingu mozna wykorzystac tylko faty zdrowe,
nieuszkodzone, nie wypaczone i posiadajgce poprawne parametry w przekroju
poprzecznym. Istniejgce taty po doktadnym oczyszczeniu i osuszeniu nalezy przed
montazem zaimpregnowacé przez dwukrotne smarowanie preparatami ,Xylotox” lub
~<Antox-B”. Laty mocowac do krokwi poprzez kontrtaty i poszycie z desek za pomocag
drewno — wkretow.
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2.2. Impregnacja drewna
Istniejgce krokwie po doktadnym oczyszczeniu i osuszeniu, w miejscach porazonych
przez grzyby nalezy zaimpregnowac preparatem grzybobdjczym ,Antox-Z”.
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Nowe elementy drewniane; przygotowane nowe deski do poszycia dachowego oraz
nowe faty, podobnie jak stare, wczeséniej, tj. przed montazem, w catosci
zaimpregnowac w kapieli solnymi srodkami przeciwogniowymi, owadobdjczymi i
grzybobdjczymi, stosujgc Fobos M-3 i Ogniochron lub DREWNOSOL-3. Po
wykonaniu remontu kazdego etapu prac elementy drewniane robét zanikajgcych
(zakrywanych) jeszcze raz w catosci zaimpregnowac solnymi srodkami
przeciwogniowymi, owadobdjczymi i grzybobdjczymi stosujgc preparaty jw. poprzez
smarowanie widocznych czesci elementéw, bez wzgledu na to, czy byty wczesniegj
impregnowane, tam, gdzie dokonywano napraw i wzmocnien.

BIURO PROJEKTOW I REALIZACIJI INWESTYCJI ,.EVPOL”
uL. GIERYMSKIEGO 23 64-100 LESZNO NIP 697-002-72-50
Tel./Fax . (0-65) 520-89-78 tel.kom. 0-601 —423-685



PROJEKT WYMIANY POKRYCIA DACHOWEGO I REMONT WIEZBY DACHOWE]
BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. ARMII KRAJOWEJ W KACZKOWIE Z/S W ROJECZYNIE

BIURO PROJEKTOW I REALIZACIJI INWESTYCJI ,.EVPOL”
uL. GIERYMSKIEGO 23 64-100 LESZNO NIP 697-002-72-50
Tel./Fax . (0-65) 520-89-78 tel.kom. 0-601 —423-685

13



PROJEKT WYMIANY POKRYCIA DACHOWEGO I REMONT WIEZBY DACHOWE] 14
BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWE] IM. ARMII KRAJOWEJ W KACZKOWIE Z/S W ROJECZYNIE

2.3. Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych

Projektowane stalowe podpory taw kominiarskich oraz inne ewentualne elementy
stalowe nalezy oczysci¢ i zabezpieczy¢ farbg antykorozyjna.

Elementy stalowe nalezy oczysci¢ w technologii strumieniowo-sciernej do stopnia
czystosci Sa2.5. Przyjeto do zabezpieczenia zestaw malarski sktadajacy sie z dwdch
warstw gruntoemalii epoksydowej EP10PZ w stosunku 2x 40 um = 80 ym i warstwy
zewnetrznej 1x 60 um, w kolorze czarnym.

VI1.3.PROJEKTOWANY UKLAD WARSTW DACHOWYCH

3.1. Zestawienie warstw nowego uktadu pokrycia dachowego dachu
giéwnego
- dachéwka ceramiczna karpidéwka, pragzkowana, o wygladzie i ksztatcie
wzorowanym na istniejgce;j

dachowce, w naturalnym kolorze ceglastej czerwieni, utozona podwadjnie w

koronke, mocowana na wkrety
- naroza dachéw oraz kalenice zwienczone ggsiorami ceramicznymi
- opierzenia koszy z blachy ptaskiej tytan-cynk gr, 0.6 mm , wpuszczonej pod
dachowke
- faty z drewna sosnowego gr. 40 mm i szer. 60 mm, w rozstawie co 15 cm,
impregnowane, mocowane do krokwi na wkrety poprzez kontrtaty i deskowane
poszycie dachu
- kontrtaty z drewna sosnowego gr. 25 mm i szer. 50 mm, impregnowane, w
rozstawie réwnym osiowym odlegto$ciom krokwi, mocowane gwozdziami do
deskowania, pokrytego papa
- papa termozgrzewalna nawierzchniowa utozona na poszyciu deskowym
- deskowanie z drewna sosnowego gr. 25 mm, impregnowane, mocowane
gwozdziami do krokwi w rozstawie rownym osiowym odlegtosciom krokwi
- istniejace krokwie 7.5 x 13 cm, impregnowane (po wykonanym wczesniej ew.
remoncie elementow zniszczonych czy zagrozonych zniszczeniem)

3.2. Nowe elementy w uktadzie warstw dachowych

Catkowicie nowymi elementami bedg : poszycie z desek sosnowych, kontrtaty oraz
warstwa papy. tacenie moze by¢é wykonane z nowych tat, lecz jest to element, ktéry
wystepuje w istniejgcym dachu, podobnie jak dachéwki i ggsiory.

Deskowanie z desek sosnowych grubosci 2,5 cm i szerokosci 120+180 mm, mocowac
przynajmniej dwoma gwozdziami do krokwi w rozstawie réwnym osiowym
odlegtosciom krokwi. Dtugosci desek muszg by¢ dopasowane do rozstawu krokwi, tak
aby czota desek spotykaty sie tylko na krokwiach, a szczeliny miedzy deskami nie
powinny przekracza¢ 2 mm. W miare potrzeby deski mozna takze taczy¢ na przylge.
Nalezy dopilnowac aby w spojeniach ptaszczyzn potaci dachowych nie byto zbyt
duzych szczelin. Deski winny by¢ przycinane precyzyjnie. Uciete skosnie deski do
poszycia w krawedziach koszowych muszg schodzi¢ sie w jednej linii z zachowaniem
kata przeciecia sie potaci. Podobng doktadnos¢ nalezy zachowac w potgczeniach
poszycia w kalenicach . Zaleca sie uktadanie desek strong dordzeniowg do gory. Po
ich wyschnieciu zapobiega to wytwarzaniu sie zagtebien, w ktorych mogtaby sie
zatrzymywaé woda.
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Podczas wykonywania poszycia deskowego, w miare postepu prac, mozna
sukcesywnie demontowac pozostawione taty zabezpieczajgco — robocze, robigc
miejsce do utozenia kolejnych warstw desek.

Kontrtaty z drewna sosnowego gr. 25 mm i szer. 50 mm, mocowac¢ w rozstawie
réwnym osiowym odlegtosciom krokwi, gwozdziami do deskowania, tak aby nie
powodowac kolizji wbijanych gwozdzi z miejscami przewidzianymi na wkrety do
montazu fat.

Do wykonania tacenia mozna uzy¢ taty z odzysku pod warunkiem, ze pod wzgledem
technicznym beda poprawne.

Nowe faty nalezy przygotowac w tartaku na wymiar. taty drewniane o wymiarach 4 x 6
cm, przymocowac do krokwi przy pomocy drewno-wkretéw stalowych dt. min. 10 cm w
rozstawie osiowym krokwi, przyktadajgc szerszy bok do kontrtat. Wkretéw nie wolno
wbija¢ w belki by nie powodowac destrukcyjnych drgan. W okapie pod tate podktada
sie dodatkowo deske okapowa. Na desce okapowej przybija sie pierwszg tate w celu
wyrownania pochylenia rzedu pierwszego dalszymi rzedami dachéwek.

V1.4 KRYCIE PAPA NA DESKOWANIU

4.1. Ogodlne zasady wykonywania pokry¢ z papy
Pokrycia z papy mogg by¢ stosowane na potaciach dachowych o spadkach nie
mniejszych niz 1%. Przyjecie rodzaju papy i technologii jest uzaleznione od podtoza,
na ktérym papa bedzie uktadana.
Krycie papg powinno by¢ rozpoczynane dopiero po catkowitym zakonczeniu na dachu
prac ciesielskich i blacharskich przy okapach. Podczas krycia dachu papg nalezy
spetni¢ nastepujgce wymagania :
— prace powinny by¢ wykonywane w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych, tj.
przy minimalnej temperaturze +5°C ,
— im mniejsze nachylenie dachu, tym wieksza powinna by¢ liczba warstw papy (nie
dotyczy to papy termozgrzewalnej),
— przy konstruowaniu pokry¢ papowych nalezy bra¢ pod uwage wymagania zawarte
w PN-S9/B-02361.
| tak :
1. Papa na osnowie z welonu szklanego moze by¢ stosowana wytgcznie na jedng
warstwe pokrycia

wielowarstwowego.
2. Przy spadkach ponizej 3% jedna warstwa pokrycia powinna by¢ wykonana z papy
na tkaninie techniczne;.
3. Pokrycie z papg wentylacyjng nalezy stosowaé wytgcznie na dachach betonowych.
4. Przed przystgpieniem do uktadania papy nalezy zapoznac sie z instrukcjg
producenta papy.

4.2. Ukladanie papy na lepiku na podtozu drewnianym (w przypadku
zastosowania pap tradycyjnych)
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Krycie pasami réwnolegltymi do okapu:

I — warstwa gérna. 2 — warstwa dolna, 3 — lepik, Krycie pasami prostopadtymi do okapu:

4 — okap z blachy, 5 — podktad z desek, 6 — gwoz- | — warstwa gérna, 2 — warstwa dolna, 3 - lepik,
dzie 4 — podktad z desek, 5 — gwoZdzie

Pierwszg warstwe pokrycia mocuje sie do podtoza gwozdziami papowymi. Nastepne
klei sie na lepiku, dodatkowo mocujgc takze gwozdziami. Ogodlne zasady doboru pap
sg takie same jak w przypadku pokryé uktadanych na betonie. Na pierwszag warstwe
zaleca sie stosowac nie pape podktadowa, ale pape wierzchniego krycia, uktadang
podsypka do gory, co ma na celu wytworzenie miedzy nig a podktadem z desek
szczeliny powietrznej do odprowadzenia nadmiaru wilgoci z powierzchni drewna.
Rozrdznia sie dwa sposoby krycia dachu papaq :

réwnolegte i prostopadte do okapu. Przy kryciu pasami réwnolegtymi do okapu w celu
tatwiejszego mocowania pierwszego (dolnego) arkusza oraz dla unikniecia
sfatdowania sie papy na skutek nierownomiernego naciggniecia zaleca sie wstepnie
mocowac jg na obrzezu co 0,5 m, a potem zageszczac¢ gwozdzie do rozstawu 50 mm.
Nastepne warstwy uktada sie juz na lepiku, naciggajgc je w kierunku okapu za pomocg
twardej szczotki, a nastepnie mocuje sie je gwozdziami jedynie przy gornej krawedzi.
Gornej warstwy papy nie wolno przybija¢ gwozdziami z obu stron (jak pierwszej), gdyz
papy wierzchniego krycia podlegajg nieraz znacznym odksztatceniom, zatem sztywne
ich zamocowanie mogtoby doprowadzi¢ do deformacji pokrycia.

Nalezy zwrdoci¢ uwage, ze pierwszag warstwe papy szerokosci pét rolki uktada sie
wzdtuz okapu w taki sposdb, aby wystawata ona poza obreb okapu okoto 60 mm. Po
zamocowaniu pierwszego arkusza papy przy okapie uktada sie nastepny arkusz
szerokosci catej rolki tak, aby zakrywat on na szeroko$ci 100 mm gérny brzeg
pierwszego arkusza. Arkusz mocuje sie do podktadu wzdtuz gérnego brzegu gwoz-
dziami papowymi co 0,5 m, a dolng krawedz co 100 mm.

Czynnos¢ te powtarza sie przy mocowaniu nastepnych arkuszy papy pierwszego
krycia. Pierwszy arkusz drugiej warstwy papy uktada sie na lepiku, mocujgc go
dodatkowo gwozdziami na géornym obrzezu co 250 mm. Drugi arkusz papy ukfada sie
tak, aby zachodzit 100 mm na gorne przymocowane gwozdziami obrzeze pierwszego
arkusza, z mocowaniem na gornym obrzezu gwozdziami co 250 mm. Czynnosc¢ te
powtarza sie przy mocowaniu nastepnych arkuszy drugiego krycia dachu.

Przy kryciu pasami prostopadtymi do okapu pierwszy odcinek papy pierwszego krycia
przerzuca sie przez kalenice, mocujgc go jednostronnie wzdtuz rozwinietej wstegi
gwozdziami co 100 mm. Gwozdzie nalezy wbija¢, zaczynajgc od gory. Papa ukfadana
prostopadle do okapu na wiekszych pochytosciach ma sktonno$¢ do naprezania sie, a
wiec gdyby gwozdzie byty wbijane od dotu, mogtoby nastgpi¢ sfaldowanie wstegi.
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Uwaga ta dotyczy wszystkich warstw pokrycia. Drugi odcinek papy uktada sie w ten
sposob, aby zachodzit 100 mm na juz utozony odcinek. Nastepnie smaruje sie zaktady
lepikiem z przybija sie gwozdziami w rozstawie co 100 mm. W ramach drugiego krycia
pape ukfada sie na lepiku oraz mocuje sie jg gwozdziami. Pierwszy pas drugiego
krycia szerokosci rolki mocuje sie dodatkowo gwozdziami jednostronnie do podtoza co
300 mm tak, aby zaktad nastepnego pasa pokryt gwozdzie.

Drugi pas drugiego krycia powinien zachodzi¢ na poprzedni okoto 100 mm i by¢
przymocowany gwozdziami ,pod zaktad" jednostronnie w rozstawie co 300 mm.
Podobne czynnos$ci powtarza sie przy wykonywaniu kolejnych odcinkéw pokrycia.

V1.5.0PIERZENIA BLACHARSKIE

5.1.Materiat i technologia wykonania opierzen

Blacha tytan-cynk powinna odpowiada¢ wymaganiom Polskich Norm. Blacha tytan-
cynk jest tatwa w obrébce i odporna na korozje. Pod wptywem wilgoci pokrywa sie
charakterystyczna patyng (biato-szary nalot). Blacha tytan-cynk jest bardzo trwata;
moze pozostawac na dachu od 100 do 300 lat bez konserwaciji i czyszczema Arkusz
tej blachy ma grubosc 0,55+0,66 mm, a nawet 1,0 mm; masa 1 m? blachy (w
zalezno$ci od jej grubosci) zawiera sie w granlcach od 4,9+5,3 kg. Na opierzenia
pokry¢ dachowych stosuje sie blache w arkuszach . Deskowanie pod pokrycie z
blachy tytan-cynk powinno by¢ petne. Blache tytan-cynk grubosci 0,6 mm
przygotowuije sie i tgczy podobnie jak blache stalowa. Arkusze do podktadu
przytwierdza sie za pomocg wkretéw ocynkowanych . Rozstawy wkretéw dostosowane
do grubosci blachy i zazwyczaj wynoszg w granicach 90+100 mm. Ztgcza prostopadte
do okapu wykonuje sie na podwadjne rabki stojace, a réwnolegte do okapu, na
podwojne rabki lezgce. Wykonanie opierzen winno by¢ poprzedzone przygotowaniem
podtoza, ktore nie moze by¢ wilgotne oraz musi by¢ pozbawione elementow
metalowych lub materiatow zawierajgcych siarke. Jesli w opierzanych dachach
wystepujg elementy stalowe nie dajgce sie usung¢ — przed pokryciem blachg trzeba
powlec je lepikiem asfaltowym. Na stykach z elementami murowanymi, suche podtoze
tynkowe nalezy zaimpregnowac hydrofobowo. Pasy blachy nasuwa sie na siebie
(gérne na dolne), mocuje sie zabkami i tgczy miedzy sobg na zwoje. Kohce opierzen
powinny byé zakonczone kapinosami. Gorna czesc obrébki blacharskiej musi byé
zabezpieczona przed przeciekaniem wody za pomocg tzw. wydry, czyli uskoku muru
nad obrobka, lub za pomoca obrébki dwudzielnej. Szczeliny pomiedzy opierzeniami a
Scianami nalezy wypetni¢ dekarskg masg silikonowa.

5.2.Elementy przewidziane do opierzenia

Wykonanie nowych opierzen blacharskich wymagajg wytazy dachowe, gzyms
wienczacy przy okapach oraz scianki komindw, i innych detali architektonicznych,
stykajacych sie z potaciami dachowymi.
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V1.6. ROBOTY TYNKARSKIE

6.1. Elementy przewidziane do tynkowania
Przewiduje sie wykonanie nowych powiok tynkarskich na dwdch istniejgcych
kominach wentylacyjnych .

V1.7. ASORTYMENT DACHOWEK | GASIOROW DOSTEPNY NA RYNKU

6.1.Wstep

Na rynku polskim istnieje szereg firm produkujgcych i rozprowadzajgcych dachéwke
karpiéwke. Sg dachowki bardzo zblizone ksztattem i fakturg zewnetrzng do istniejgcej
dachowki na budynku ROK. Ponizej przeprowadzono analize poréwnawczg roznych
dachowek ceramicznych karpiowek, z ktérych mozna dobraé odpowiednig, do
zachowania dotychczasowego wygladu dachu.

6.2.Dachéwka KPCB Cerabud Krotoszyn

Krotoszynskie Przedsiebiorstwo Ceramiki Budowlanej Cerubud Krotoszyn
specjalizuje sie w produkcji dachowki karpidéwki, wyrabianej metodg ciggniona. Sa to
dachowki ptaskie o ksztatcie prostokatnym, z. potokragto zakonczong krawedzig dolna.
Produkowane sg w dwdch wersjach - gtadkiej i z tzw. rowkowang strong licowa.
Rowkowanie to wzdtuzne garbki niewielkiej wysokosci. Uformowane na stronie licowe;j,
utrudniajg rozptywanie sie wody deszczowej po powierzchni dachowki pod dziataniem
wiatru: mniej jej zatem wnika w szczeliny miedzy nimi. Oprécz tego nadajg dachowi
jeszcze lepszy wyglad. Tradycyjna dachéwka karpiéwka ma wymiary 365 x 153 mm i
grubosé¢ 11 mm. Karpidowka typu Krotoszyn jest nieco wieksza: 380 x 180 x 11 mm. Do
pokrycia | m? dachu potrzeba okoto 50 standardowych dachéwek karpiéowek lub 36
sztuk typu Krotoszyn.

Dachowki typu karpiowka majg na spodniej stronie uksztattowany zaczep, ktérym sie
je przy uktadaniu zaczepia o tate dachowa, i dwa otwory do przetkniecia gwozdzia lub
wkretow. ktorymi sie dachowke mocuje do taty.

GASIOR CERAMICZNY TYPU GA-

ROWKOWANA ROWKOWANA
Z G/E!OH CERAMICZNY
TYPU GB

p DACHOWKA
KARPIOWKA N
QO WYMIARACH TYPU KROTOSZYN
365x 153 x 11 mm 0 WYMIARACH
380 x 180 x 11 mm

GASIOR CERAMICZNY
WITEK

6.3.Dachéwki firmy Koramic

Karpiowka ztobkowana krétka
Dachdwka potaciowa

Wykrdj: ztobkowany krotki
"Il Kolor: naturalna czerwien
menerberger Zapotrzebowanie dachowek [szt./m?] ok. 46,0
Building Value Dtugo$é krycia [cm] ok. ok. 13,5 - 15,5 (tuska)

Srednia dlugosé krycia [cm] ok. 14,5 (tuska) - dla

nachylenia dachu 40° - 45°

Szerokos¢ krycia [cm] ok. 15,5

Wymiary [cm] 36,0 x 15,5 x 12

Ciezar [kg/szt.] ok. 1,3

Ciezar [kg/m?] ok. 59,8

llos¢ [szt./ paleta] 640/720

2 lose [szt./paczka] 16
Minimalny zalecany kat nachylenia potaci dachowej [°]
30/24*

BIUR(
ulL. G
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Karpiowka ztobkowana diuga
Dachdéwka potaciowa

Wykroj: ztobkowany diugi

Kolor: naturalna czerwien

Zapotrzebowanie dachowek [szt./m?] ok. 42,0

Dtugosé krycia [cm] ok. ok. 14,5 - 16,5 (tuska)
Srednia dlugosé krycia [cm] ok. ok. 15,5 (tuska) - dla nachylenia dachu 40° - 45°
Szerokos¢ krycia [cm] ok. 15,5

Wymiary [cm] 38,0 x 15,5

Ciezar [kg/szt.] ok. 1,4

Ciezar [kg/m?] ok. 58,8

llos¢ [szt./ paleta] 640/720

llos¢ [szt./paczka] 16

Minimalny zalecany kat

nachylenia potaci dachowej [°]

30/24*

*przy zastosowaniu membrany lub folii wstepnego krycia

6.4.Dachéwki firmy RuppCeramika

OPAL Zt OBKOWANY
RUPP(:ERAMII(A NATURALNA ANGOBY
DACH W NAJLEPSZYM STYLU CZERWIEN MATOWE

miedziany brazowy  antracytowy

naturalna
czerwien

6.5.Dachéwki firmy Creaton

6.6.Dachéwki firmy Jopek

o e
155

| 380
LI ] :III
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VILKRYCIE DACHOW STROMYCH DACHOWKA KARPIOWKA W KORONKE

7.1.Wstep — przeglad wybranych materiatéw pokryciowych dachéw stromych
Na rynku polskim istnieje szereg firm produkujgcych dachéwke karpiowke, ktéra moze
mie¢ rézne wymiary i zroznicowang fakture zewnetrzng. Dachéwka karpidéwka jest
dachowka ptaskg o ksztatcie prostokatnym, z potokragto zakonczong krawedzig dolna.
Dachowki karpiowki majg na spodniej stronie uksztattowany nosek, ktorym zaczepia
sie o tate dachowg przy jej uktadaniu, i dwa otwory do przetkniecia gwozdzia lub
wkretéw, ktorymi mocuje sie dachdwke do taty.
Produkowane sg w dwdch wersjach - gtadkiej i z tzw. rowkowang strong licowa.
Rowkowanie to wzdtuzne garbki niewielkiej wysokosci. Uformowane na stronie licowe;j,
utrudniajg rozptywanie sie wody deszczowej po dachéwce pod dziataniem wiatru :
mniej jej zatem wnika w szczeliny miedzy nimi. Ponadto nadajg dachowi jeszcze
lepszy wyglad. Tradycyjna dachéwka karpiéwka ma wymiary 365 x 153 mm i grubos¢
11 mm. Wsrdd nich jest kilka typow zblizonych ksztattem i fakturg zewnetrzng do
dachowek na dachach budynku ROK(nie jest to dachéwka oryginalna z okresu
powstania obiektu). Najbardziej podobne do istniejgcej na dachach budynku ROK :
dachdéwka karpiéwka ztobkowana krotka (36,0 x 15,5 x 12 cm) i dtuga (38,0 x 15,5 x
12 cm) firmy Koramic, dachdéwka karpiowka opal ztobkowany firmy RuppCeramika,
dachowka karpiowka ztobkowana typu Krotoszyn, dachowka karpiowka, pragzkowana
mechanicznie i recznie, wykroj tukowy, firmy Creaton, dachowka karpiowka
ztobkowana firmy Jopek, ktore dalej zostaty zilustrowane przyktadami :

- dachdéwka karpidéwka ztobkowana

krotka firmy Koramic :

Dachowka potaciowa

wykro6j : ztobkowany krotki, kolor : naturalna czerwien
Wymiary : krotka 36,0 cmx 15,5 cmx 12 cm,

Cigzar : ok. 1,3 kg/szt., Cigzar ok. : 59,8 kg/m?

[los¢ : 640/720 szt./paleta, Ilos¢ : 16 szt./paczka

Minimalny zalecany kat nachylenia potaci dachowej : 30°/24°
przy zastosowaniu membrany lub folii wstgpnego krycia

- dachéwka firmy RuppCeramika : - dachdéwka karpiowka typu Krotoszyn :

ponizej pokazano dwa rozmiary dachéwek

OPAL ROWKOWANA
C ANGOBA ROWKOWANA
ZI’_OBKOWA'NY MATOWA 2o

CZERWIEN KOLOR

NATURALNA MIEDZIANY

DACHOWKA

’ KARPIOWKA
0 WYMIARACH TYPU KROTOSZYN
365x 153 x 11 mm 0 WYMIARACH
- S 380 x 180 x 11 mm
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- dachowka karpiowka firmy Creaton : - dachowka karpidwka firmy Jopek :
WYKROJ TUKOWY
CZERWIEN NATURALNA IK ° Ty}
SZCZOTKOWANA \ e
WYPUKLA POWIERZCHNIA
PRAZKOWANA 380
| I [_/I ::I

MECHANICZNIE RECZNIE

7.2.Wybér dachéwki do krycia dachu budynku szkolnego

Wobec przedstawionych powyzej réznych rodzajow tego samego typu dachéwek
ceramicznych, karpiéwek pragzkowanych w naturalnym kolorze ceglasto — czerwonym
wybdr nie jest prosty. Ma na to wptyw szereg uwarunkowan, takich jak : cena,
wiernos¢ w wygladzie do dachdwki istniejgcej, mozliwosc¢ szybkiego otrzymania danej
iloéci dachowek oraz transport, czyli odlegtos¢ hurtowni od obiektu (placu robot
remontowych).

W niniejszej dokumentacji proponuje sie zastosowanie dachéwki karpiowki
ztobkowanej krotkiej firmy Koramic.

Niezaleznie od powyzszych sugestii ostateczng decyzje moze podja¢ Urzad Ochrony
Zabytkow w Poznaniu Delegatura w Lesznie w decyzji zezwalajgcej na prace
budowlane przy zabytku nieruchomym, z wpisem o wyborze odpowiedniej dachowki
lub sceduje prawo wyboru inspektorowi nadzoru konserwatorskiego, ktéry dokona
wyboru w trakcie realizacji zamierzenia.

7.3.Gasiory dachowe

Sposréd dosé bogatego asortymentu gasiorow dachowych mozna do zwiehczen w
kalenicach zastosowac gasiory GD 38 lub gasiory uniwersalne GD U. Rozmiarami
i ksztaltem sg podobne do gasioréw znajdujacych sie na dachu budynku ROL. W
punktach skrajnych mozna zastosowac gasior poczatkowy dla danego systemu
zaslepke frontowej strony gagsiora.

Gasior dachowy 380x190x15 3,1 3 szt./mb
prasowany GD 38 /186 lub 60 lub 120
372 szt.
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4
R =100 1 04

GASIOR UNIWERSALNY GD U

7.4.Zasady krycia stromych dachéw dachéwkami karpiéwkami w koronke -
uwagi ogdéine

Do uktadania dachoéwek mozna przystgpi¢ dopiero po catkowitym wykonaniu podktadu
i dokonaniu jego odbioru, przy czym pota¢ dachu powinna mie¢ odpowiedni rozstaw tat
uzalezniony od rodzaju (dtugoséci) dachéwki. Ponadto powinny by¢ wyprowadzone
ponad dach wszystkie elementy przechodzgce przez pokrycie dachowe, czyli
przewody wentylacyjne i dymowe, nozki pod tawy kominiarskie, kominy, maszty itp., a
przede wszystkim powinny by¢é wykonane wszystkie obrdbki blacharskie. Szczegdtowe
warunki krycia dachéw dachowkami ceramicznymi okreslono w PN-71/B-10241.
Krycie dachu dachéwkami zaleca sie prowadzi¢ w temperaturze powyzej 0°C. W
wyjatkowych przypadkach mozna dachowki uktada¢ w nizszych temperaturach na
sucho. Przestrzen poddasza powinna by¢ wentylowana przez wywietrzniki
umieszczone w potaci dachu, najlepiej ceramiczne przeznaczone dla odpowiedniego
typu dachowek. Dolny rzad dachowek powinien by¢ oparty na desce okapowe;j
nachylonej odpowiednio do spadku dachu i pokrytej podtuznymi pasami blachy
cynkowo — tytanowej o rozwinieciu co najmniej 20 cm; nastepne rzedy uktada sie
coraz wyzej, tak aby dolne czesci wyzej umieszczonych dachowek przyciskaty gorne
czesci nizszych.

7.5.Ukladanie dachéwki karpiowki podwojnie w koronke — zasady montazu —
przyktady

Rys. 3b). efekt
uktadu dachowek
przy kryciu
dachoéwka
ceramiczna

Ponizej : zestawienie poréwnawcze krycia dachéw rozstawu tat, kata achylenia
potaci i ilosci dachowek na 1 m? krycia
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Dopuszczalne pochylenie potaci dachu, rozstaw fat oraz liczba dachéwek na m? (wg PN-B-02361:1999)

Rodzaj pokrycia Dopuszczalne pochylenie, % | Rozstaw lat®, cm | Liczba dachéwek szt./m?

Karpiéwka: pojedynczo 80120 20+25 28

podwdjnie w fuske 60120 1416 4750

podwdjnie w koronke 70=-100 25228 5058
Holenderka 60120 2630 18+20
Zaktadkowa 50-=100 3032 1820
Marsylska 50-+100 3436 17+20
Mnich-mniszka 80+150 30 30

* Dokladny rozstaw tat wynika z instrukcji (danych) producenta.

7.6.Zestawienie warstw nowego uktadu pokrycia dachowego
- dachdéwka ceramiczna karpidéwka, pragzkowana, o wygladzie i ksztatcie
wzorowanym na istniejgcej dachowce, w naturalnym kolorze ceglastej
czerwieni, utozona podwojnie w koronke, mocowana na wkrety
- naroza dachéw oraz kalenice zwienczone ggsiorami ceramicznymi
- faty z drewna sosnowego gr. 40 mm i szer. 60 mm, w rozstawie co 15 cm,
impregnowane, mocowane do krokwi na wkrety poprzez kontrtaty i deskowane
poszycie dachu
- kontrtaty z drewna sosnowego gr. 25 mm i szer. 50 mm, impregnowane, w
rozstawie rownym osiowym odlegto$ciom krokwi, mocowane gwozdziami do
deskowania, pokrytego papa
- papa termozgrzewalna nawierzchniowa utozona na poszyciu deskowym
- deskowanie z drewna sosnowego gr. 25 mm, impregnowane, mocowane
gwozdziami do krokwi w rozstawie rownym osiowym odlegtosciom krokwi
- istniejgce krokwie 7.5 x 13 cm, impregnowane (po wykonanym wczesniej ew.
remoncie elementow zniszczonych czy zagrozonych zniszczeniem)

7.7.Nowe elementy w ukladzie warstw dachowych

Nowymi elementami bedg : pokrycie konstrukcji dachu tarcicg iglastg o grubosci 25
mm i kontrfaty i instalacja odgromowa oraz obrdbki blacharskie z blachy tytan-cynk.
tacenie w catosci moze by¢ wykonane z nowych tat, opierzenia blaszane z blachy
tytan — cynk lecz sg to elementy, ktére wystepowaty w istniejgcym dachu i bedg tylko
wymienione, podobnie jak dachowki i ggsiory, czy rynny i rury spustowe.

7.8.Mocowanie kontriat i tat

Kontrtaty z drewna sosnowego gr. 25 mm i szer. 50 mm, zaimpregnowane wczesniej,
mocowac w rozstawie réwnym osiowym odlegtosciom krokwi, gwozdziami do krokwi,
tak aby nie powodowac kolizji wbijanych gwozdzi z miejscami przewidzianymi na
wkrety do montazu fat. Pod kontrtatami nalezy wykonac¢ pokrycie konstrukcji dachu
deskami z drewna sosnowego o gr. 25 mm .

Do wykonania tacenia mozna uzy¢ faty z odzysku pod warunkiem, ze pod wzgledem
technicznym beda poprawne.

Nowe taty nalezy przygotowac w tartaku na wymiar. Laty drewniane o wymiarach 4 x 6
cm, stare z odzysku i nowe, zaimpregnowane wczes$niej, mocowac do krokwi przy
pomocy drewno-wkretéw stalowych lub mosieznych dt. min. 10 cm w rozstawie
osiowym krokwi, przyktadajac szerszy bok do kontrtat. Wkretéw nie wolno wbija¢ w
belki. W okapie pod tate podktada sie dodatkowo deske okapowa. Na desce okapowej
przybija sie pierwszg tate w celu wyrdéwnania pochylenia rzedu pierwszego dalszymi
rzedami dachowek.
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Podczas wykonywania poszycia z tat, w miare postepu prac, mozna sukcesywnie
demontowac pozostawione faty zabezpieczajgco — robocze, robigc miejsce do
mocowania kontrtat.

7.9.0pis montazu krycia dachowki karpiowki podwodjnie w koronke

Krycie dachéwkami karpiéwkami ,,w koronke" polega na zawieszeniu dwoch rzedow
dachdéwek na rzadkim taceniu co 25 cm fata od taty. Wykonanie polega na
zawieszeniu na kazdej tacie od razu 2 warstw dachowek tak, ze nad tatani wypadajg 4
warstwy. Dolng warstwe dachdéwek zaczepia sie o taty wystajgcymi z dachowki
zaczepami i przybija gwozdziami. Warstwe gorng uktada sie, opierajgc zaczepy o
gorne krawedzie dachowek warstwy dolnej, z tym ze poszczegdlne warstwy uktada sie
z przesunieciem stykéw prostopadtych do okapu wzgledem siebie o potowe szeroko$ci
dachdéwki z maksymalng tolerancjg 10 mm. Nie mocuje sie ich gwozdziami ani
wkretami. Przy okapie mozna oba rzedy utozy¢ z dachowek standardowych albo tez w
pierwszym zamocowa¢ dachdéwki okapowe z prostg krawedzig dolng. Rzad je przy-
krywajacy wykonuje sie z dachéwek standardowych. Przy tego typu kryciu kazda
dachowka wyzszego rzedu przykrywa styk dachowek w rzedzie nizszym na catej jego
dtugosci. Tworzy sie w ten sposdb szczelne pokrycie. Podwaojne réwnolegte do okapu
rzedy dachéwek powinny zachodzi¢ na sgsiednie nizej potozone rzedy na dtugosci 14
+ 15 cm. (rys. 3c). Dachowki bedg uktadane na sucho i mocowane wkretami do tat.
Pokrycie podwdjne je szczelne, lecz ciezkie. Wietrzenie catej potaci dachowej jest za-
pewnione przez pokrycie kalenicy gasiorami. W jej linii montuje sie specjalng tate
kalenicowa. Nierdzewnymi uchwytami przytwierdza sie jg do kontrtat lub krokwi.
Przybija sie tez do niej specjalny wywietrznik standardowy z tworzywa sztucznego, ze
szczotka. Gasiory, zamontowane do taty na wywietrzniku, krawedziami nie dotykajg
pokrycia z dachéwek. Na catej dtugosci kalenicy tworzy sie wiec szczelina
wentylacyjna, ostonieta wtosiem szczotki, przepuszczajagcym powietrze. Wywietrznik
jest zaopatrzony zaréwno w otwory wentylacyjne, jak i w wypukite przettoczenia, na
ktérych sie opiera gasior. Gasiory, uktadane na zaktad, sg w jednym koncu mocowane
nierdzewnym gwozdziem, w drugim zas specjalnym uchwytem z blachy aluminiowej
lub innej blachy nierdzewnej. Przewietrzanie potaci dachowych mozna tez zapewni¢
przez uzycie dachéwek wywietrznikowych lub specjalnych wywietrznikow
montowanych w przedostatnim poziomym rzedzie dachéwek zwyktych.

Kosze sg ostoniete obrobkg blacharskg z blachy tytan-cynk (malowanej badz
powlekanej). Rodzaj jest dowolny; wazne, aby byta odporna na korozje, a kolorem
harmonizowata z barwg pokrycia.

WAKALEN‘COWA %%LTAH%QZCZELNA BBAMSE\SW\W\@QORA B%%(V:VIEACERAM\CZNAKAHPIOWKA GASIOR Rys. 3c). Pokrycie
XESTDYPSELKEANICOWEJ / /?/Evswzlg;g%wswmnowy PODWJNIEWKORONKE ys. ©)- y’
i L= : podwdjne dachowka
Ey | ] Y N karpiowka utozong w
V KONTREATA ' WYWIETRZNIK koronke;
_ KROKIEW , 0/ 2\ %AsNz%%w okap zakonczony :
/ RASP QWA A —dwoma rzedami
dachowek zwyktych,
B - okap zakonczony
rzedem dachowek
okapowych
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7.10.Wykonczenie kalenic

Linie styku potaci dachowych, czyli kalenice, nalezy ostoni¢ ggsiorami ceramicznymi
(rys. 3c).

Wszystkie one majg ksztatt lekko stozkowy, co utatwia ich uktadanie na7 + 8
centymetrowe zaktady.

Gasiory utozy¢ w kalenicy tak, aby nie dopuséci¢ do podwiewania przez wiatr. Polega to
na tym, ze pierwszy uktada sie od strony przeciwnej do tej, z ktorej wiejg wiatry najsil-
niejsze lub najczestsze .

Konce linii ggsiorow, zaréwno typu GB, trzeba ostoni¢ wsunietymi do ich wnetrza
ceramicznymi rozetkami odpowiedniego ksztattu. Z ggsiorami taczy sie je zaprawg
wapienng lub kitem silikonowym. W przypadku osadzenia ggsiorow na wywietrznikach
ze szczotka, rozetke trzeba przybi¢ gwozdziem do faty kalenicowej. Ggsiorami ostania
sie rowniez narozniki skosnych potaci dachowych.

W punkcie styku kalenicy z narozami gasiory trzeba odpowiednio przycig€ i
dopasowac potgczenie na styk. Jezeli sg montowane na specjalnych wywietrznikach,
to wszystkie potgczenia uszczelnia sie specjalnymi tasmami o nazwie Vakafex lub
miekkimi (np. otowianymi) blachami natozonymi na linie styku. W narozach potaci
dachowych uktadanie ggsioréw rozpoczyna sie zawsze od okapu. Kolejno uktada sie
gasiory potozone coraz to wyzej, stosujgc 7 + 8 centymetrowe zaktady. Jezeli ggsiory
w linii naroza sg ukfadane na specjalnych wywietrznikach, tak samo jak te w kalenicy,
to czoto dolnego trzeba ostoni¢ specjalng azurowg pokrywka, zapewniajgca przeptyw
powietrza. Przy mocowaniu na zaprawe wapienng naroznik przy okapie mozna zakon-
czyc¢ specjalnym gasiorem zamykajgcym.

Gasiory w liniach narozy mozna tez tak ukfadac, zapewniajgc pozadane
przewietrzanie potaci dachowych dochodzacych do narozy. Tzw. standardowy
wywietrznik ze szczotkg firmy Mage-Polska ma przymocowang do dolnych krawedzi
specjalng szczotke, ktéra przepuszcza powietrze, a zarazem stanowi przegrode dla
ptakow i gryzoni. Wywietrznik tworzy oparcie dla ggsioréw. W gornej czesci ma otwory
wentylacyjne. Na dolnych skosnych ptaszczyznach sg wykonane wypukte garbki, na
ktérych sie opierajg gasiory.

Poszczegolne wywietrzniki w linii kalenicy montuje sie na zakfad, opierajac je na
specjalnej tacie kalenicowej, uchwytami blaszanymi zamocowanej do kontrtat lub
krokwi.

Uchwyty taty kalenicowej mocuje sie ustalajgc ich potozenie wzdtuz przeciggnietego
sznura. Najpierw nalezy przybi¢ dwa skrajne uchwyty i przeciggng¢ miedzy nimi
sznurek. Obcigzenie jego koncow zapewni nam pozadane naprezenie, a tym samym
zamocowanie uchwytow na wiasciwych wysokosciach. Mogg one byc¢ réznych
ksztattow. Uchwyty z blachy trzeba odpowiednio podgiaé, zgodnie z katem styku
potaci dachowych, i przykreci¢ do kontrtat.. Inne wbija sie bezposrednio w faty i
krokwie. Po zamocowaniu uchwytow przybija sie lub przykreca tate kalenicowg o
przekroju 6 x 6 cm. Na niej mocuje sie wywietrzniki (rys. 3d), a na nich gasiory.
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Rys. 3d). Zamocowanie do faty , A B

. R K - X WYWIETRZNIK STANDARDOWY| Rys 36) Wykonanie
kalenicowej wywietrznikow 1

ff mepzawy| przewietrzanej kalenicy
Z g3siorow
ceramicznych :

A - zamontowanie taty
kalenicowej
podpierajace;]
wywietrzniki 1 gasiory,
B - przybicie
wywietrznika,

C - przymocowanie
gasiora,

D- oslonigcie czota
gasiora azurowym
deklem z PCW
Krétkie gwozdzie lub wkrety mocujgce fate (rys. 3e. A) przetyka sie przez otwory na

bokach uchwytow (podporek). Na ogét mocuje sie je przed przybiciem ostatniej taty
dachowej. Wywietrzniki naktada sie na tate kalenicowa i przybija gwozdziami

papowymi (rys. 3e B). Na gdérnej powierzchni wywietrznika znajdujg sie fabrycznie
wykonane otwory do zamocowania. Ggsiory zamocowuje sie w nastepujacy sposob :

- przy koncu kazdego z nich do taty kalenicowej, poprzez wywietrznik przybija sie
aluminiowg blaszke mocujaca (rys. 3e. C). Blaszke te (uchwyt) przybija sie dwoma
gwozdziami papowymi lub przykreca wkretami. Jezeli nie ma blaszek fabrycznych, to
trzeba je wycig¢ z paskdéw blachy szerokosci 2 cm i grubosci 1,5+2 mm. Diugosc¢

ustala sie odpowiednio do typu gasiora. Zawija sie blaszke na wierzch gasiora i trze-

cim, dluzszym gwozdziem przybija przez istniejgcy w nim otwér. Gwdzdz ten mocuje

zatem zarowno blaszke, jak i koniec gasiora.

Po natozeniu kolejnego gasiora blaszke zagina sie tak, aby zahaczyta o jego przéd.

Kazdy wiec gasior jest od przodu trzymany przez zagietg blaszke, z tytu zas przybity
gwozdziem. Zapewnia to solidne zamocowanie, odporne nawet na najsilniejsze

podmuchy wiatru. Na czotach skrajnych gasiorow zamocowuje sie specjalne dekle
kalenicowe z tworzywa sztucznego (rys. 3e. D). Dzieki azurowi zapewniajg one

wiasciwy przeptyw powietrza, a jednoczesnie zabezpieczajg przed ptakami i gryzo-

niami. Wywietrzniki standardowe ze szczotkg sg wykonane z odpornego na uderzenia
twardego polichlorku winylu (PCW) koloru czerwonego. Szczotki wywietrznika sg wy-
konane z polipropylenu. Mogg mie¢ kolor antracytowy, brgzowy, ceglastoczerwony lub
czerwonobrgzowy. Wysokosc¢ szczotek wynosi 50, 60 lub 70 cm. Mozna wiec

wywietrzniki stosowaé do réznego rodzaju dachowek i do dachow o réznych

pochyleniach. Szczotki zapewniajg powierzchnie wietrzenia réwng 130 cm?na | mb
kalenicy. Wystarcza to do prawidtowego przewietrzania potaci dachowej opartej na
krokwiach dtugosci nie przekraczajacej 13 m. Wedtug przedstawionej zasady mozna
gasiory zamontowac rowniez w kazdym rodzaju naroza dachu wielospadowego.
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VIILOPIS ROBOT TYNKARSKICH | WYKONCZENIOWYCH

8.1.Remont kominéw

Remont komindéw nalezy rozpocza¢ od uzupetnienia oktadziny tynkarskiej z zaprawy
wapienng z dodatkiem cementu. Nowe opierzenia blacharskie przy kominach wykonac
z blachy ptaskiej tytan-cynk lub innej o podobnych parametrach uzytkowych, w kolorze
zblizonym do czerwonej dachowki ceramicznej. Dodatek cementu bywa bardzo
rozmaity i waha sie od | do 2 czesci wapna na | czes¢ cementu. Wykonanie tynkow
cementowo -wapiennych nie rozni sie od wykonania tynkéw wapiennych.
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W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej
marke i konsystencje w sposéb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbiorow
materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.3.Roboty malarskie
Tynki kominéw nalezy zagruntowac i pomalowac farbami w rodzaju i kolorze jak
elewacja budynku.
Tynki poddasza zagruntowac i pomalowaé farbami emulsyjnymi w kolorze biatym.

8.4.Instalacja odgromowa
Po zakonczeniu wykonywania prac dekarskich nalezy na zamontowac instalacje
odgromowgq i dokonac¢ pierwszego pomiaru skutecznosci instalacji.

IX.OPIERZENIA BLACHARSKIE

9.1.Elementy przewidziane do opierzenia

Wykonanie nowych opierzen blacharskich wymagajg krawedzie koszowe dachow,
wytazy dachowe, okapy dachow oraz scianki komindw i innych detali
architektonicznych, stykajgcych sie z potaciami dachowymi . Opierzenia przewidziano
z blachy tytan - cynk. Blacha tytan - cynk jest tatwa w obrébce i na roznych formach
dachow i murdw, winna sie dobrze uktadac. Elementy opierzen widoczne na potaciach
dachowych winny by¢ wykonane z blachy pfaskiej tytan-cynk lub innej o podobnych
parametrach uzytkowych, w kolorze zblizonym do czerwonej dachowki ceramiczne;j.
Wszystkie opierzenia przykrywane innymi materiatami, a wiec niewidoczne, oraz pas
nadrynnowy, a takze rynny i rury spustowe mozna wykonac z blachy ptaskiej tytan-
cynk w naturalnym kolorze materiatu.

9.2.Pas okapowy z blachy tytan-cynk (metoda tradycyjna)

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej , tytan- cynk
nalezy wykonywac i odbiorow technicznych dokonywac zgodnie z postanowieniami
zawartymi w PN-61/B-10245.

Opierzenia przy okapie dachu rozpoczyna sie od umocowania paséw usztywniajgcego
i okapowego (rys. 5a). Gorne brzegi arkuszy nie mogag wypadaé nad szczeling miedzy
deskami, a ztgcza poziome sgsiadujgcych ze sobg arkuszy blachy powinny by¢
przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 10 cm.

okapowy 2
Wymiary podano w mm
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Pasy usztywniajgce wykonac¢ sie z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0,54+0,8
mm i szerokos$ci okoto 20 cm. Przybija sie je do deski okapowej dwoma rzedami
gwozdzi blacharskich rozstawionych mijankowo co 15 cm. Pas okapowy wykonuje sie
z blachy pokrywczej. tgczy sie go (rownolegle i prostopadle do okapu) na rabki lezgce
pojedyncze lub podwdjne mocowane zabkami. Przed pokryciem okapu powinny byé
przytwierdzone do podktadu uchwyty do rynien .

9.3.0brébki przy murach kominéw (metoda tradycyjna)

Uszczelnienia pokry¢ dachéwkowych w miejscach zetkniecia z murami (kominami )
wykonuje sie za pomocg kotnierza, ktoéry gorng swojg czescig zachodzi za mur co
najmniej 15 cm i jest przytrzymywany przez pasek blachy wpuszczony w spoing na
okoto 2 cm i umocowany zelaznymi cynkowanymi hakami. Dolna czesc¢ kotnierza
wywinieta jest na pota¢ sg 10 + 15 cm oraz zakonczona rgbkiem lezagcym, na ktéry
zachodzi dachowka i za ktory chwytajg tapki przymocowane do tacenia. Przy obrobce
komina kotnierz taki, sktadajacy sie z czterech czesci, potaczonych miedzy sobg w
narozach na rabek stojgcy, moze by¢ wykonany jako biegngcy wkoto komina tg samag
szerokoscig, tj. rownolegle do potaci dachowej poziomo lub schodkowo (rys.5b).

Rys. 5b
Kotnierz w czesci wytozonej na pota¢ dachowa, zakonczony jest u gory i z obu bokow
rabkami lezgcymi, na ktore zachodzg dachowki i za ktére chwytajg tapki, u dotu z kolei
jest réwno wciety i wytozony na dachéwke (rys.5c, 5d).
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Wtazy dachowe obrabia si¢ wedtug tej
samej zasady co kominy, dostosowujac
wysokos¢ kolnierza do wysoko$ci ramy
wlazu (rys. 5g).

Podpoérki taw kominiarskich (sztyce)
zabezpiecza si¢ lejkami z blachy
przylutowanymi do ptytek 16 x 40 cm,
podtozonymi pod dachowke, a w
dachéwce wykuwa/wycina si¢ dla
przepuszczenia lejkow otwory, ktore
uszczelnia si¢ kitem asfaltowym (rys 5h).

X.DOCIEPLENIE STROPU

10.1.Wykonanie podtogi na strychu

Budynek nie posiada prawidtowej izolacji termicznej miedzy kondygnacjami. Majgc na
wzgledzie straty ciepta pomieszczen na pierwszym pietrze przy takim ociepleniu
przewiduje sie wykonanie prawidtowej izolacji termiczne;.

10.2.Warstwy docieplenia stropu

Projektuje sie ocieplenie stropu z warstw:

- paraizolacja — folia PE gruboséci 0,2 mm,.( sklejana tasmag)

- Wetna mineralna skalna PAROC ROS 40 Roof Slab gr. 10 cm montowana
mijankowo,
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- Wetna mineralna skalna PAROC ROS 60 Roof Slab gr. 8 cm montowana mijankowo
Wszystkie szpary miedzy belkami stropu a wetng uzupetnié pianka poliuretanowsg .

- podtoga z desek z drewna sosnowego o grubosci 32 mm mocowanej do belek
stropowych na wkrety do drewna. Catos¢ podiogi nalezy zagruntowac¢ rozgrzanym
pokostem Inianym .

UWAGA : Roboty budowlane prowadzi¢ pod statym nadzorem technicznym oséb
posiadajgcych odpowiednie uprawnienia, wiedze i doswiadczenie oraz zgodnie z
aktualnymi wymogami prawa budowlaneqo, przepisami BHP i ochrony p. - poz.
Wszystkie podstawowe materiaty powinny posiadac atesty dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

Wszystkie prace budowlano-montazowe wykonaé¢ zgodnie z polskimi normami,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych, z
zasadami wspoétczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, sztuki
konserwatorskiej i instrukcjami producentéw materiatéw budowlanych.
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