OPIS TECHNICZNY

przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Tworzanki, dz. nr 19/1

gmina Rydzyna.

1/ PODSTAWA OPRACOWA

odcinka drogi gminnej w miejscowosci Tworzanki, gmina Rydzyna ,

opracowano na podstawie:

- umowe z Inwestorem zadania tj. Gming Rydzyna;

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (DU nr 43/99)

- dane wyjsciowe do projektowania okreslone przez Inwestora ;

- pomiary wkasne w terenie ;

2/ PODSTAWOWE DANE DO PROJEKTOWANIA

- droga gminna - klasy ,D”

- obci gzenie ruchem -KR 1-2

- podstawowa szeroko $¢ jezdni -4,00 m

- spadek poprzeczny jezdni - dwustronny 2,0 %

- pobocze z destruktu -szer.0,75m

- podio ze - istniej gca podbudowa z kruszywa tamanego,

3/ STAN ISTNIEJACY - zagospodarowanie , uzbrojenie

Projektowany do przebudowy odcinka drogi gminnej w miejscowosci Tworzanki, gmina Rydzyna przebiega
czesciowo w terenie niezabudowanym otoczonym polami uprawnymi.
Droga ma w przeznaczeniu obstugiwa¢ komunikacyjnie dojazd do zlokalizowanych posesiji i tereny rolne w
dalszej czesci.
Droga w chwili obecnej posiada nawierzchnie jezdni wzmocniong ttuczniem kamiennym o zréznicowanym
uziarnieniu. .
Droga jest w stanie ktéry wymaga uksztattowania nowej nawierzchni jezdni z regulacjg pobocza z destruktu
asfaltowego.
W pasie linii rozgraniczajacych wystepujg nastepujace urzadzenia obce na ktdre nalezy zwrdci¢ uwage w
trakcie prowadzenia rob6t remontowych:

- linia telefoniczna

- linia o$wietleniowa oraz kable eNN i SN

- sie¢ wodociggowa, gazocigg



4. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA

4.1. Budowe drogi w przekroju poprzecznym projektuje sie nastepujgco :
- podstawowa szerokos¢ jezdni 4,00 m
- podstawowa szerokos$¢ pobocza umocnionego — 0,75 m

- spadek skarp—1:1

4.2. Niweleta nawierzchni drogi
Projektuje sie wykonanie nawierzchni jezdni w nawigzaniu do rzednych istniejacego podioza gruntowego z
nadaniem prawidtowych spadkéw podtuznych umozliwiajgcych odwodnienie korpusu drogowego.

Spadek poprzeczny jezdni na prostej jednostronny 2,0 % .

5. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

5.1 Konstrukcja nawierzchni jezdni :
a) jezdnia

warstwa $cieralna nawierzchni :

beton asfaltowy AC 11S - grubos$¢ 5 cm

warstwa wyréwnawcza : mieszanka granitowa 0/31,5 - grubosé 18 cm

podbudowa zasadnicza :

kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie o uziarnieniu
Zmiennym ;
mieszanka o zmiennej grubosci

podioze :

istniejgce podioze gruntowe zageszczone do 1s=1,00

b) zjazdy na posesje:

warstwa $cieralna nawierzchni :

beton asfaltowy AC 11S - grubo$¢ 5 cm

podbudowa zasadnicza :

kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie o uziarnieniu
ciggtym 0/31,5 ;

mieszanka uzyskana z przekruszenia skaty naturalnej —

grubosc¢ warstwy 20 cm

warstwa wzmacniajgca podtoze - grunt stabilizowany cementem o RM=5,00 MPa - gr. w-wy 10 cm,

podioze : - istniejgce podioze gruntowe zageszczone do 1s=1,00

6. ODWODNIENIE

Odwodnienie projektowanej jezdni powierzchniowo na pobocze z destruktu asfaltowego .
Na catym odcinku drogi projektuje sie odwodnienie powierzchniowe .Spadek poprzeczny pobocza wynosi
6,0 %.



7. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | OZNAKOWANIA
ROBOT .

7.1. Wszystkie wykonane roboty oraz materiaty muszg odpowiadaé¢ wymaganiom polskich norm
oraz by¢ zgodne ze Szczegobtowymi Specyfikacjami Technicznymi wydanymi na podstawie
Zarzadzenia nr 3 z 18 lutego 1994 r , Generalnego Dyrektora Drég Publicznych .

7.2. Roboty powinny byé oznakowane zgodnie z opracowanym przez Wykonawce projektem

organizacji ruchu na czas prowadzenia robot.



INFORMACJA

dotycz aca Bezpiecze nstwa i Ochrony Zdrowia

Nazwa Zadania:

Adres Obiektu :

Nazwa Inwestora.

Adres Inwestora:

Opracowat:

data opracowania:

Przebudowa drogi gminnej
w miejscowo $ci Tworzanki, dz. nr 19/1

gmina Rydzyna.

droga gminna - dz. nr 19/1

w miejscowosci Tworzanki, gmina Rydzyna

Gmina Rydzyna
Rynek 1
64 - 130 Rydzyna

Gmina Rydzyna
Rynek 1
64 - 130 Rydzyna

mgr in z. Wiestaw Furmaniak

06.2019rr.



INFORMACJA

dotycz gca Bezpiecze nstwa i Ochrony Zdrowia w trakcie realizacji zadania pod
nazwa:

"Przebudowa drogi gminnej

w miejscowosci Tworzanice, gmina Rydzyna.

1. Zakres robot i kolejno $¢€ ich realizaciji

- odtworzenie rob6t w terenie

- odszukanie i wskazanie uzbrojenia podziemnego - linie energetyczne, wodocigg, przewody
telekomunikacyjne, przewody kanalizacyjne

- roboty rozbiérkowe nawierzchni jezdni

- roboty ziemne — wykopy pod jezdnie, i zjazdy

- wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni

- roboty wykonczeniowe i porzgdkowe

2. Wykaz istniej gcych obiektow budowlanych

- w bezposrednim obrebie robét drogowych wystepuje sie¢ uzbrojenia podziemnego — linie
energetyczne , wodociag, linie telekomunikacyjne,

- do terenu robét drogowych przylegajg czesci pél uprawnych i nieuzytkdw

- w bezposrednim obrebie robét wystepujg obiekty budowlane na ktére nalezy zwracac
uwage w trakcie prowadzenia rob6t z uzyciem sprzetu wibracyjnego

3. Wykaz elementéw zagospodarowania terenu mog  gcy stwarza ¢ zagro zenie
bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi

- uzbrojenie podziemne terenu —sieci: telekomunikacyjna, energetyczna niskiego i wysokiego
napiecia, wodocigg, gazocigg wg wkreslenia geodezyjnego oraz wskazan wiascicieli i
stuzb nadzorujacych te sieci

4. Wykaz przewidywanych zagro zen wynikaj gcych w trakcie realizacji robot
budowlanych

- zagrozenie zerwania podziemnych sieci energetycznych i telekomunikacyjnych oraz
wodociggowych, kanalizacyjnych i gazowych

- zagrozenie obsuniecia sie materiatéw w trakcie ich roztadunku na budowie

- wibracje od sprzetu uzywanego do zageszczania zasypki wykopow

- wibracje od sprzetu zageszczajgcego warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni , wjazdow

- zagrozenie wejscia i wjazdu os6b postronnych na budowe

5. Prowadzenie instrukta zu pracownikow przed przyst gpieniem do realizaciji

robot

- instruktaz dotyczgcy realizacji prac niebezpiecznych przy wykonywaniu gtebokich wykopow
w szalowaniu prefabrykowanym

- instruktaz dotyczgcy robét ziemnych — roboty ziemne z uwzglednieniem prac wokét
istniejgcego niebezpiecznego uzbrojenia podziemnego

- instruktaz prowadzenia prac bitumicznych

- instruktaz prowadzenia robdt brukarskich

- instruktaz udzielania pierwszej pomocy przy wypadku na budowie

- projekt oznakowania i zabezpieczenia budowy



. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych , zapobiegaj acych
niebezpiecze nstwom wynikaj gcym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczego6lnego zagro zenia zdrowia lub wich s gsiedztwie , w tym
zapewniaj gcych bezpieczn ai sprawn g komunikacj e , umo zliwiaj gcg szybk g
ewakuacj @ na wypadek po zaru , awarii i innych zagro zen:

- umieszczenie we wszelkich , widocznych miejscach , tablic ostrzegawczo-
informacyjnych o prowadzonych pracach remontowych

- wyznaczenie stref niebezpiecznych w rejonie robét wokét uzbrojenia podziemnego

- przed realizacjg rob6t bezwzglednie odszuka¢ uzbrojenie podziemne w miejscu robét
przekopami prébnymi pod nadzorem stuzb utrzymujgcych to uzbrojenie

- drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne , zabrania sie sktadowania na nich materiatéw
budowlanych , gromadzenia sprzetu itp.

- na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac sie sprzet p.poz.



