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zaslepka pod dalszq rozbudowe sieci
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SPOSOB ZAGOSPODAROWANIA OTOCZENIA POMPOWNI P1

granica rowu

wentylacja $110mm

Uwaga:

Stosowa¢ stal min. 1.4301

Pomiar poziomu zwierciadta w oparciu o sonde hydrostatycznq + 2

ptywaki da sygnalizacji standw alarmowych
Ukltad sterowania wg projektu AKPIA

Przejscia przewoddw przez zbiornik przepompowni wykona¢ jako

szczelne

Skosy technologiczne wykona¢ dostosowujqc do gabarytéw pomp
Piony ttoczne i inne elementy wyposazenia zabezpieczy¢ niezbednymi

podporami i mocowaniami

Szafki sterujqce i kominki wentylacyjne usytuowaé¢ przy

granicy dziatek w miejscu nie powodujqcym kolizji

Zasuwy na rurociggach wyposazy¢ w przedtuzenie trzpienia,
wyprowadzone do ptyty stropowej; w ptycie umiesci¢ typowq skrzynke

ulicznqg do zasuw

Ze wzgledu na wysoki poziom wdd gruntowych zbiornik pompowni
nalezy dociqzy¢ pierscieniem betonowym o wys. min. 0,7m (ca.1m?)

Przed zamdwieniem zbiornika pompowni zweryfikowaé rzedng

terenu.
34 | Zaslepka Dn110mm PVvC
33 | Kotnierz Dn50mm stal nierdzewna
32 | Kotnierz z gwintem wewnetrznym Dn50mm zeliwo sferoidalne
31| Zawdr na — odpowietrzajgcy Dn50mm stal k.o.

Zasuwa nhozowa kofnierzowa DnS50mm

zeliwo sferoidalne

Deflektor 300mmx300mm

stal nierdzewna

Zasuwa kofnierzowa Dn200mm

28 z obudowq i skrzynkq zeliwo

27 |Redukcja Dn110mm/90mm PEHD

26 |Tuleja kofnierzowa dla rur PE Dn110mm PEHD

25 |Kotnierz Dn100mm stal nierdzewna
24 |Odptyw, Lca. 0,5m Dn100mm PEHD

23 |Tuleja przejsciowa dla rur PE Dn110mm — 1 szt stal k.o.
22 |Tuleja przejsciowa dla rur PVC Dn200mm — 2 szt. stal k.o.
21 |Skrzynka do zasuw, 2 szt. PEHD

Skosy technologiczne

beton C35/45

Tuleja przejsciowa dla kabli

Wentylacja Dn100mm

stal nierdzewna

Wtaz Dn800mm, klasy D400

zeliwo

Ptyta stropowa Dn1500mm

beton zbrojony

15 Wspornik prowadnic, 2 szt. stal k.o.

14 |Prowadnice pomp 2" 4 szt. stal nierdzewna
13 |Lancuch pompy 2 szt. stal nierdzewna
12 |Drabinka ztazowa L = 2,47m z wysuwanq poreczq stal nierdzewna
11 |Pomost obst. sktadany min 0,4mx0,6m stal nierdzewna
10 |Kanat doptywowy Dn200mm PVC

9 |Zawdr hydrantowy Dn50mm ZH-52 alum.

8 |Tréjnik Dn80mm “portki” stal nierdzewna
7 |Kolano Dn80mm, 90" 2 szt. stal nierdzewna
6 |Zasuwa klinowa do sciekdw Dn80mm, 2szt. zeliwo sferoidalne
S |Zawdr zwrotny kulowy Dn80mm, 2 szt. zeliwo sferoidalne
4 |Pion ttoczny Dn80mm, 2 szt. stal nierdzewna
3 |Kolano stopowe Dn80mm, 2 szt. zeliwo

2 |Pompa zatapialna, 4,0kW, 2 szt zeliwo

1 |Zbiornik przepompowni Dn1500mm polimerobeton
L.p. element materiaf

obiekt
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