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OPIS TECHNICZNY BRANZA SANITARNA

1 DANE OGOLNE

Inwestor — Gmina Rydzyna, ul. Rynek 1, 64 — 130 Rydzyna

Zadanie inwestycyjne — Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Modrzewiowej,
Cyprysowej, Cisowej i Lgcznikowej w Dgbczu

Faza opracowania — Projekt budowlany

Nazwa opracowania — Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Modrzewiowej,
Cyprysowej, Cisowej i Lgcznikowej w Dgbczu

2 ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie jest projektem budowlanym w mys| Ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo Budowlane (Dz.U.2016.290) i spetnia wymogi dla tego rodzaju opracowan ujete w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie
szczegbtowego  zakresu i formy  projektu  budowlanego  (Dz.U.2015.1554).

Niniejszy projekt budowlany zawiera :

— Czes¢ formalng w sktad ktérej wchodzi :
a) zestawienie dziatek objetych opracowaniem (ujete na pierwszej stronie opracowania),
b) oswiadczenia i dokumenty projektanta i sprawdzajgcego,
c) decyzje, opinie i uzgodnienia branzowe,

— Czes¢ projektowg w sktad ktérego wechodzi :
a) opis techniczny,
b) informacja dotyczgca BIOZ,
c) projekt zagospodarowania terenu,
d) czesc¢ rysunkowa — pozostata,

3 PODSTAWA OPRACOWANIA

o Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia
wydana przez Burmistrza Gminy Rydzyna,

e Uchwata Nr XXV/206/2017 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 23.01.2017 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terendw wsi
Dabcze, potozonych na zachdd od ul. tgcznikowej,

e Mapy sytuacyjno — wysokosciowe terenu opracowania w skali 1:500,
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e Opinia geotechniczna okreslajgca waruniki gruntowo-wodne dla projektowanej sieci
kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Cyprysowej, Modrzewiowe] i tagcznikowej w
miejscowosci Dgbcze, gmina Rydzyna, Kazmierz, czerwiec 2018 r.,

e Warunki techniczne przytgczenia nr 492/39-K/WTP/OT-3/2018 wydane przez ZUW
Wschowa z dnia 16.11.2018 r.,

e Uzgodnienia z Inwestorem,

e Uzgodnienia z wiascicielami oraz zarzgdcami terendw,

o Wizje lokalne w terenie,

e Uzgodnienia branzowe,

o Przeprowadzone pomiary,

¢ Obowigzujgce przepisy i normy.

4 INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Zgodnie z art. 34 ust.3 pkt. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane oraz §
13a rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 roku w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego —
projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej, wraz z uzbrojeniem — studniami kanalizacyjnymi,
przepompownig $ciekéw, stanowi elementy infrastruktury podziemnej i jej oddziatywanie
ogranicza sie do obszaru dziatek (ujetych na pierwszej stronie), w ktérych zostanie
Zlokalizowana.

5 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa kanalizacji sanitarnej w systemie
grawitacyjno-ttocznym w miejscowosci Dgbcze, gmina Rydzyna. Projektowanymi kanatami
odprowadzane bedg Scieki powstajgce na terenie osiedla w miejscowosci Dgbcze: (okolice
ulic Modrzewiowej, Cyprysowej, Cisowej, tacznikowej) do istniejgcej sieci kanalizacyjnej
miejscowosci Dagbcze.

Zakres obejmuje takze odcinki boczne kanatéw zaprojektowane od sieci ulicznej do
granic poszczegolnych dziatek prywatnych.

Zakres merytoryczny opracowania obejmuje:

a) okresdlenie uktadu sieci kanalizacji grawitacyjnej i ttocznej, jej uzbrojenia, wraz z
niezbednymi danymi technicznymi pozwalajgcymi na realizacje zadania,

b) uzgodnienie lokalizacji trasy kolektora z wtascicielami dziatek,

c) okreslenie kosztow realizacji zadania,

d) uzyskanie wymaganych uzgodnienn branzowych,

Zakres rzeczowy niniejszej dokumentacji obejmuje:

a) przepompownia sciekow w zbiorniku polimerobetonowym Dn1500mm
— 1 szt.,

b) kanaty z rur petnosciennych PCW SN8 Dn200 mm — 1073,1m,

c) rurociggi ttoczne z rur PE SDR17 Dn110mm — 695,6 m,

d) prefabrykowane studnie betonowe Dn1000 mm — 28 szt.,
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e) prefabrykowane studnie betonowe Dn1200 mm — 2 szt.,

f) studnie rozprezne wirowe PEHD Dn1000mm - 1 szt.,

g) prefabrykowana komora z zaworem na-odpowietrzajgcym Dn1200mm — 1 szt.,

h) trojniki redukcyjne PCW Dn200/160mm — 70 szt.,

i) odcinki sieci pomiedzy kanatem gtdwnym a granicg dziatki PCW SN8 Dn160mm —
312,5m,

i) kaskady zewnetrzne Dn200mm — 1 szt.

k) rura ochronna stalowa Dz323,9mm — 7,0m,

[) rura ochronna stalowa Dz219,1mm — 6,0m.

6 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU INWESTYCJI

Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest w pétnocnej czesci gminy Rydzyna,
we wschodniej czesci wsi Dgbcze.

Obszar objety inwestycjg stanowig gtdéwnie tereny o luznej zabudowie jednorodzinnej,
a takze tereny o przeznaczeniu rolniczym. Istniejgce uzbrojenie terenu objetego
opracowaniem stanowig sieci gazowe i wodociggowe, kable energetyczne oraz kable
telekomunikacyjne.

Omawiany obszar objety jest Decyzjg o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsiewziecia nr ...................... zdnia ...l roku oraz Miejscowym
Planem Zagospodarowania Przestrzennego: Uchwata Nr XXV/206/2017 Rady Miejskiej
Rydzyny z dnia 23.01.2017 r.

Teren inwestyciji:

e nie znajduje sie w obszarze terendw gorniczych,

e znajduje sie w strefie ,W” ochrony konserwatorskiej,
e nie znajduje sie na terenie zamknietym,

e nie wymaga wycinki drzew,

7 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU INWESTYCJI

Budowa podziemnych przewoddéw kanalizacyjnych oraz ich uzbrojenia -
zagtebionych obiektéw, nie zmieni stanu zagospodarowania terenu. Technologia wykonania
przewiduje doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego po realizacji inwestycji t.j.
odtworzenie nawierzchni drég i poboczy, a w terenach zielonych zdjecie i przywrdcenie
warstwy humusu.

8 WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Dla omawianego zadania w czerwcu 2018 roku sporzgdzona zostata Opinia
Geotechniczna dla projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej.

Na podstawie przeprowadzonych badah podtoza gruntowego warunki gruntowo —

34



Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Modrzewiowej, Cyprysowej, Cisowej i tacznikowej w Dabczu

wodne na terenie objetym opracowaniem okresla sie jako proste i zalicza do pierwszej
kategorii geotechnicznej — wg Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463.).

9 BILANS SCIEKOW SANITARNYCH

Zatozenia do obliczen:

o wskaznik jednostkowej ilosci sciekéw bytowych pochodzacych od 1
mieszkanca: gj = 110 I/Mk x d.

e wspotczynnik nierbwnomiernosci dobowej Nd = 1,50

e wspotczynnik nierdwnomiernosci godzinowej Nh = 2,50,

o dla terendw przysziej zabudowy jednorodzinnej przyjeto ilos¢ mieszkancéw
3,5 osoby/dziatke,

o przyjeta ilos¢ mieszkancéw: ca. 525,

o ilos¢ wod przypadkowych o wartosci 20% z Qsrd.

Zatem, sumaryczna ilos¢ Sciekow odprowadzana do istniejacego systemu
kanalizacyjnego wynosi:

Qera = 525x 0,11 = 57,75 m°/d

Przy zatozonym wspotczynniku nierownomiernosci dobowej Ny = 1,50 jak i
godzinowej N, = 2,50 maksymalny chwilowy odptyw wynosi:

Qnmax = 9,02 m*h
Przyjeto ilo§¢ wod przypadkowych o wartoéci 20% z Qnmax, Zatem maksymalny
chwilowy odptyw wynosi:

Qnmax = 10,83 m%h

10 PROPONOWANE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

10.1 Uktad sieci kanalizacyjnej

Projekt na ww. obszarze obejmuje budowe sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCW SN8
o Srednicy Dn200mm. Zamierzenie obejmuje rowniez budowe odcinkow bocznych sieci od
kanatu gtébwnego do granic poszczegdlnych dziatek z rur PCW SN8 o srednicy Dn160mm.

Dzieki korzystnemu uksztattowaniu terenu — réwnomiernemu nachyleniu w kierunku
zachodnim, Scieki z catego obszaru grawitacyjnie doptywaty bedg do najnizszego punktu,
gdzie na dzialce o numerze ewidencyjnym 58/2 zlokalizowano przepompownie sciekdéw
oznaczong na PZT symbolem ,P1”. Dalej, Scieki odprowadzane bedg rurociggiem ttocznym
do istniejgcego systemu kanalizacyjnego wsi Dgbcze.
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Sieci kanalizacyjne zaprojektowano w pasach drogowych drog publicznych — gminnych
oraz wiasnosci prywatnej, a takze na terenie dziatek prywatnych w miejscach oznaczonych
na MPZP jako ZO(teren zieleni naturalnej i tak). Pompownia sciekéw zlokalizowana zostata
na terenie dziafki rolnej, ktéra w przyszitosci zostanie przeksztatcona w tereny mieszkaniowe,
a pompownia $ciekéw znajdzie sie w obszarze przysztego pasa drogowego. Lokalizacja jak i
uktad projektowanych sieci uzyskat akceptacje od poszczegdlnych wiasdcicieli drég oraz
Inwestora zadania: Gminy Rydzyna.

W miejscach, gdzie na terenach dziatek wystepowata istniejgca zabudowa dokonano
uzgodnienh z wiascicielami poszczegdlnych posesji w celu ustalenia lokalizacji odcinka kanatu
bocznego. W miejscach, gdzie wystepujg dziatki niezabudowane, lokalizacje kanatéw
bocznych przyjeto zgodnie ze sztukg budowlang.

W studni S1.2 oraz w pompowni $ciekdéw wyprowadzono odejscia pod dalszg
rozbudowe sieci.

W studni S16 na doptywie przytacza kanalizacyjnego z dziatki o numerze
ewidencyjnym 47/1 nalezy zamontowa¢ klape zwrotng, kiéra zabezpieczy przed ewentualng
cofkg $ciekdéw w kierunku ww. dziafki.

10.2 Kanaty grawitacyjne
Projektuje sie realizacje kanalizacji sanitarnej z rur:

e wykonanych z wysokowarto$ciowego, nieplastyfikowanego polichlorku winylu PCW,
e jednowarstwowych, litych,

e 0 sztywnosci obwodowej SN8kN/m?,

e kielichowych,

e z uszczelkami trwale osadzonymi w kielichu w procesie produkciji,

e 0 $rednicach Dn200mm — dla kanatéw gtéwnych,

e 0 Srednicach Dn160mm — dla kanatéw bocznych.

Kanaty zaprojektowano ze spadkiem dna ksztattujgcym sie od 0,5% do 1,4%.
Zagtebienia kanatéw wahajg sie¢ od ca. 1,37 do 2,9 m p.p.t w rejonie doptywu do
przepompowni sciekow.

Przebiegi projektowanych kanatéw okreslono na projektach zagospodarowania
terenu.

10.3Uzbrojenie sieci grawitacyjnej
Projektuje sie studnie rewizyjne:

e Betonowg Dnl1200mm - jako osadnikowg bezpos$rednio przed projektowang
pompownig sciekow oraz z klapg zwrotna,

e Betonowe Dn1000mm — w miejscach zmiany kierunku oraz na prostych odcinkach w
rozstawie co max 60 m.

Wszystkie studnie betonowe wykona¢ z prefabrykowanych elementéw betonowych,
wykonanych z betonu min C35/45, W8, fgczonych na uszczelki elastomerowe:

36



Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Modrzewiowej, Cyprysowej, Cisowej i tacznikowej w Dabczu

e dennic, stanowigcych monolityczng konstrukcje z kinetg, wyposazonych w tuleje
przejsciowe dla rur PCW,

o kregow betonowych,

e pierscieni dystansowych,

o zwezek betonowych.

Jako zwienczenie studni projektuje sie wiazy zeliwne klasy D400 z wypetnieniem
betonowym. Studnie muszg by¢é wyposazone w stopnie ztazowe stalowe, powlekane
warstwg tworzywa sztucznego.

W przypadku lokalizacji studni w poboczach drég oraz w drogach o nawierzchni
nieutwardzonej wtazy zabezpieczy¢ przed przesunieciem betonowymi pierscieniami o
odpowiedniej Srednicy.

W przypadku réznicy wysokosci doptyw — odptyw >0,50 m studnie wyposazy¢ w
kaskade zewnetrzng Dn160mm lub Dn200mm realizowang za pomocg trojnika 90°, kolana
87° oraz prostki odpowiedniej dtugosci - schemat wykonania kaskady przedstawiono w
czesci rysunkowej projektu wykonawczego.

Studnie kanalizacyjng ,S51.17, zlokalizowang bezposrednio przed projektowang
pompownig zaprojektowano o $rednicy Dn1200mm z osadnikiem o wysokosci czesci
osadnikowej ca.1,00, wewnatrz studni, na odptywie zaprojektowano deflektor.

10.4 Odcinki pomiedzy kanatem gtéwnym, a granica dziatki

Odcinki sieci projektuje sie od wilagczenia w sie¢ uliczng do granic poszczegdinych
dziatek. Wigczenia odcinkéw sieci do kanatéw gtdwnych bedg odbywaty sie poprzez studnie
uliczne, badz trojniki redukcyjne Dn200/160mm o kacie 90°. Odcinki wykonac z rur PCW o
parametrach analogicznych jak dla kanalu, o $rednicy Dn160mm z zachowaniem
minimalnego spadku dna wynoszacego i=2,0% dla kanatu Dn160mm. W szczegdlnych
przypadkach, na koncowkach sieci lub w rejonach wyraznego przeciwspadku terenu
dopuszcza sie zastosowanie na kanale o srednicy Dn160mm spadku dna wynoszgcego
1,5%. Kazdy odcinek sieci zakonczy¢ na granicy dziatki zaslepka.

10.5Przepompownia $ciekow

Zaprojektowano jedng przepompownie $ciekdw P1. Pompownie zaprojektowano jako
nieprzejezdna.

Parametry doboru pompowni:

*  Qnmax =10,83 m¥h = 3,01 dm?s,

e Rurociag ttoczny PE Dn110mm, L = 695,6m,

e Rzedna dna kanatu doptywowego PCW S8 Dn200mm = 88,70 m n.p.m.,
e Rzedna wylotu rurociggu w studni rozpreznej = 89,70 m n.p.m.,

e Hy=6,20m

Zaprojektowano dwie pompy zatapialne o mocy 4,0kW kazda, instalowane w
zbiorniku polimerobetonowym o $rednicy Dn1500mm.

Punkt pracy pompy:
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e Qp-=4,32dm?s,
e Hp=15,66m,

Predko$¢ przeptywu sciekow w rurociggu ttocznym wyniesie V = 0,87m/s.

Wyposazenie kazdego ze zbiornika pompowni stanowi¢ beda:

e podest obstugowy — stal nierdzewna,

¢ fancuch do podestu — stal nierdzewna,

e drabinka ztazowa ze stopniami antyposlizgowymi do dna — stal nierdzewna,

e porecz wysuwana z pochwytem montowana wewnatrz zbiornika — stal nierdzewna,
e wiaz zeliwny @800 D400,

¢ kominek wentylacyjny DN100 — stal nierdzewna — szt. 1 (nawiewny),

e kominek wentylacyjny DN100 z biofiltrem — stal nierdzewna — szt. 1 (wywiewny),
e skosy technologiczne,

e deflektor — stal nierdzewna,

e belka wsporcza — stal nierdzewna,

e prowadnice - stal nierdzewna,

e fancuchy do pomp i regulatoréw ptywakowych - stal nierdzewna,

e zasuwy z klinem gumowanym zeliwne DN80 + przediuzenie trzpienia (przegubowy),
ze stali nierdzewnej szt. 2 (zamykanie i otwieranie w swietle wtazu, obstuga z
poziomu terenu),

e zawory zwrotne kulowe kolanowe DN80 szt.2 — zeliwo,
o przewody ttoczne DN8O - stal nierdzewna,

e potgczenia kotnierzowe nierdzewne,

e elementy zigczne - stal nierdzewna,

e potgczenie z rurociggiem PEHD ttocznym wewnatrz zbiornika za pomocg ztgczki
STAL/PE,

e nasada T-52 z pokrywg + zawor odcinajgcy kulowy - szt. 1,
ksztattkami niskooporowymi (trojnik orfowy) — nie dopuszcza sie zastosowania
potgczen spawanych pod katem prostym.

Ze wzgledu na wystepujagcy w obrebie posadowienia pompowni $ciekdw wysoKi
poziom wéd gruntowych, dokonano obliczen wyporu. W celu uzyskania petnej statecznosci
projektowanego obiektu dennice przepompowni zaprojektowano o wiekszej Srednicy niz
Srednica zewnetrzna zbiornika. Dodatkowo na wystajgcej czesci dennicy poza obszar
ptaszcza zbiornika, nalezy wykona¢ pierscien docigzajgcy, poprzez warstwy wylanie betonu
o wysokosci min. 0,7m (ca. 1m°).

Pompownie $ciekéw posadowic¢ na warstwie z chudego betonu o grubosci 0,20m.

Zastosowana stal nierdzewna min 1.4301.

Wyposazenie rozdzielnicy zasilajaco-sterowniczej uktadu dwupompowego:
a) Obudowa rozdzielnicy:
¢ wykonana z poliestru wzmocnionego witéknem szklanym o stopniu ochrony min.
IP 66, wspotczynniku udarowosci mechanicznej IK 10 z uszczelkg PUR,
odporna na promieniowanie UV,
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wyposazona w drzwi wewnetrzne z tworzywa sztucznego odporne na
promieniowanie UV, na ktérych sg zainstalowane (na sitodruku obrazu
pompowni):
kontrolki:
— poprawnosci zasilania,
— awarii ogolnej,
—awarii pompy nr 1,
— awarii pompy nr 2,
— pracy pompy nr 1,
— pracy pompy nr 2;
wytgcznik gitéwny zasilania z ostong stykow,
przetacznik trybu pracy pompowni (Reczna — 0 — Automatyczna),
przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy recznej,
o stacyjka z kluczem (umozliwiajgca rozbrojenia alarmu),
0 wymiarach minimum: 800(wysoko$¢) x 600(szerokos¢) x 300(gtebokosé),
wyposazona w ptyte montazowg z blachy ocynkowanej o grubosci 2mm,
wyposazona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnetrznych,
posadowiona na cokole z tworzywa, umozliwiajgcym montaz/demontaz
wszystkich kabli (np. zasilajgcych, od czujnikow ptywakowych i sondy
hydrostatycznej, itd.) bez koniecznosci demontazu obudowy rozdzielnicy
zasilajgco-sterowniczej, cokét odporny na promieniowanie UV.
Urzadzenia elektryczne:
modut telemetryczny GSM/GPRS
czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz
uktad grzejny wraz z elektronicznym termostatem w jednej obudowie
przektadnik prgdowy o wyjsciu w zakresie 4...20mA, dobrany do prgdu pomp
wytgcznik réznicowopradowy czteropolowy chronigcy wszystkie obwody odbiorcze
gniazdo serwisowe 230VAC wraz z jednopolowym wytgcznikiem nadmiarowo-
pradowym klasy B16
wytgcznik silnikowy dla kazdej pompy jako zabezpieczenie przed przecigzeniem i
zanikiem napiecia na dowolnej fazie zasilajgcej
stycznik dla kazdej pompy
jednopolowy wytgcznik nadmiarowo prgdowy klasy B dla fazy sterujgcej
dla pomp o mocy <5,0kW rozruch bezposredni
zasilacz buforowy 24 VDC min. 2A wraz z uktadem akumulatorow
syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejSciami dla zasilania sygnatu dzwiekowego
i optycznego
wytgcznik krancowy otwarcia drzwi rozdzielnicy sterowniczej
wewnetrzne oswietlenie rozdzielnicy — swietléwka 8W
sonda hydrostatyczna z wyjsciem pragdowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym 0-4m
H20 wraz z dwoma ptywakami (suchobieg i poziom alarmowy)
antena dla sygnatu GSM modutu telemetrycznego w wykonaniu zaleznym od
uzyskania poprawnego poziomu sygnatu na obiekcie
wtyk do podfgczenia agregatu + przetgcznik Sie¢ — 0 — Agregat
amperomierz dla kazdej pompy
gniazdo 400VAC z wytgcznikiem nadmiarowo-prgdowym
przedtuzenie kabli pomp 5,0m

O O O
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Rozdzielnice zasilajgco-sterownicze przepompowni sciekéw posiadajg Europejski
Certyfikat Jakosci ‘CE’.

c)

d)

Sterowanie w oparciu o modut telemetryczny GSM/GPRS, do ktérego wchodzg
nastepujgce sygnaty (UWAGA!!! - wszystkie sygnaty binarne powinny by¢
wyprowadzone z przekaznikéw pomocniczych):
Wejscia (24VDC):
o 0 tryb pracy automatycznej pompowni
o zasilanie na obiekcie (prawidtowe/nieprawidtowe)
0 potwierdzenie pracy pompy nr 1
0 potwierdzenie pracy pompy nr 2
0 awaria pompy nr 1 — kontrola wytacznika silnikowego, zabezpieczenia
termicznego i zawilgocenia pompy jesli posiada
0 awaria pompy nr 2 — kontrola wytgcznika silnikowego, zabezpieczenia
termicznego i zawilgocenia pompy jesli posiada
o kontrola otwarcia drzwi
o kontrola poziomu suchobiegu — ptywak
o kontrola poziomu alarmowego (przelania) — ptywak
o 0 kontrola rozbrojenia stacyjki
wejscia analogowe (4...20mA):

o 0 sygnat z sondy hydrostatycznej (4...20 mA) zabezpieczony bezpiecznikiem
32mA

o 0 sygnat z przektadnikéw pragdowych (4...20mA)
Wyijscia (zatgczanie przekaznikéw napieciem 24VDC):
o 0 zalgczanie pompy nr 1
o zafgczenie pompy nr 2
o zalgczenie sygnatu alarmowego sygnalizatora — awaria zbiorcza pompowni
0 zalgczenie rewersyjne pompy nr 1 (opcjonalnie)
o zatgczenie rewersyjne pompy nr 2 (opcjonalnie)

0 zalgczenie wyjscia wtamania — do podtgczenia niezaleznej centralki
alarmowej

Wyposazenie i mozliwosci modutu telemetrycznego GSM/GPRS:

sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modutem nadawczo-
odbiorczym GPRS/GSM zapewniajgcy dwukierunkowg wymiane danych z istniejgca
stacjg bazowg

zintegrowany wyswietlacz LCD o wysokim kontrascie umozliwiajgcy prace w
bezposrednim oswietleniu promieniami stonecznymi

16 wejs¢ binarnych
16 wyjs¢ binarnych
4 wejscie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA

komunikacja — port szeregowy RS232/RS485 z obstugg protokotu MODBUS
RTU/ASCII w trybie MASTER lub SLAVE

wejscia licznikowe
kontrolki:

o O O O O

O O O

O O O O O

0 zasilania sterownika
o poziomu sygnatu GSM — minimum 3 diody lub warto$¢ na wyswietlaczu HMI
0 poprawnosci zalogowania sterownika do sieci GSM:

— nie zalogowany
— zalogowany

0 poprawnosci zalogowania do sieci GPRS:

— logowanie do sieci GPRS
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— poprawnie zalogowany do sieci GPRS
— brak lub zablokowana karta SIM
o aktywnosci portu szeregowego sterownika
stopien ochrony 1P40
temperatura pracy: -200 C...500 C
wilgotnosé pracy: 5...95% bez kondensac;ji
modut GSM/GPRS/EDGE
napiecie zasilania 24VDC
gniazdo antenowe
gniazdo karty SIM
pomiar temperatury wewnatrz sterownika

e) Rozdzielnica zasilajgco-sterownicza pomp zapewnia:

e naprzemienng prace pomp

e automatyczne przetgczenie pomp w chwili wystgpienia awarii lub braku potwierdzenia
pracy

e kontrole termikéw pompy i wytgcznikéw silnikowych

o funkcje czyszczenia zbiornika — spompowanie sciekdéw ponizej poziomu suchobiegu
—tylko dla pracy recznej

¢ w momencie awarii sondy hydrostatycznej, prace pompowni w oparciu 0 sygnat z
dwoch ptywakdéw

W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w ktorych
bedzie aktywna ustuga pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP.
Oferujemy swojg pomoc w pozyskaniu w/w kart SIM.

Szafa sterownicza musi posiadaé petny raport z badah kompatybilnosci
elektromagnetycznej zgodnie z: Dyrektywg Unii Europejskiej 2004/108/WE -
Dyrektywy EMC wprowadzonej do polskiego prawa a w szczegodlnosci w :

— Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2087 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565),

— Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2003 r. w sprawie
dokonywania oceny zgodnosci aparatury z zasadniczymi wymaganiami dotyczgcymi
kompatybilnosci elektromagnetycznej oraz sposobu jej oznakowania (Dz. U. z 2003
r.Nr 90, poz. 848), zwane ,rozporzgdzeniem EMC”.

Projekt zasilania energetycznego pompowni Sciekdéw objety jest odrebnym opracowaniem
branzy elektryczne;.

10.6 Rurociag ttoczny
Rurocigg ttoczny zaprojektowano z rur PE100 SDR17 (PN10) o $rednicy Dn110mm.

Odcinki rurociggu tgczy¢ ze sobg poprzez zgrzewanie doczotowe lub za pomocag
ksztattek elektrooporowych. Kierunki spadkow rurociggow tlocznych  wymagajg
bezwzglednego przestrzegania.

W miejscu przejscia projektowanym rurociggiem pod dnem istniejgcego rowu,
przewdd cisnieniowy wykona¢ w technologii bezwykopowej, metodg przewiertu
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sterowanego.

Wigczenie rurociggu ttocznego do kanatu grawitacyjnego wykonaé poprzez studnie
rozprezng. Studnie rozprezng zaprojektowano jako wirowg o $rednicy @1000mm, z PEHD.
Jako zwienczenie studni przyjeto wtaz zeliwny klasy D400.

11 ORGANIZACJA | TECHNOLOGIA ROBOT ZIEMNYCH
Dla catosci inwestycji projektuje sie wykopy:

e waskoprzestrzenne,

e 0 szerokosci przestrzeni roboczej 1,00m

e wykonywane mechanicznie,

e wykonywane recznie — w miejscach o utrudnionej dostepnosci miejsca dla sprzetu
mechanicznego,

e umocnione stalowymi, pitytowymi obudowami systemowymi lub lekkg obudowg
aluminiowa,

Wykopy wykonywaé mechanicznie do rzednej ca. 0,20m powyzej poziomu
posadowienia przewodow, a nastepnie pogtebi¢ recznie do wtasciwej rzedne.

Przewody ttoczne posadowi¢ na warstwie z piasku dowozonego, o gruboéci 10cm dla
rurociggu Dn110mm, przewody kanalizacyjne na warstwie z piasku dowozonego o grubosci
15cm dla rurociggu Dn200mm. Obsypki, do wysokosci 0,30m ponad sklepienie rury wykonac¢
z piasku dowozonego i zageszczaé do uzyskania zageszczenia 95% wg zmodyfikowanej
metody Proctora (ZMP). Wszystkie roboty w strefie kanatowej wykonywac recznie.

Zasypki wykonywa¢ z gruntu rodzimego/piasku dowozonego w stosunku 50/50%,
mechanicznie z zageszczeniem warstwowym, warstwami max. 0,30m, do uzyskania
zageszczenia 95% wg zmodyfikowanej metody Proctora (ZMP).

Z otrzymanej informacji dotyczgcej warunkéw gruntowo — wodnych dla rejonu
inwestycji wynika, iz w rejonie posadowienia projektowanych kanatdéw i rurociggéw bedzie
wystepowata woda gruntowa o napietym zwierciadle.

Na odcinkach od pompowni ,P1” do studni ,S11” oraz od studni ,S2 do studni ,52.9”
odwodnienie wykopu prowadzi¢ za pomocg igfofiltrow PE Dn63mm wptukiwanych
jednostronnie w obsypce, na gtebokos¢ do 4 m w rozstawie co 1,0m(ew. pompowanie wody
z wykopu za pomocg studzienek w rozstawie co 12,5m) .

Na odcinkach od studni ,S11” do studni ,S15” oraz od studni ,S3” do studni ,S3.1”
odwodnienie wykopu prowadzi¢ za pomocg igfofiltrow PE Dn63mm wptukiwanych
jednostronnie w obsypce, na gtebokos¢ do 3 m w rozstawie co 1,0m(ew. pompowanie wody
z wykopu za pomocg studzienek w rozstawie co 12,5m) .

Odwodnienie wykopu pod budowe rurociggu ttocznego przeprowadzi¢ na odcinku o
diugosci 520m do studni ,SR”, za pomocg igtofiltrow PE Dn63mm wptukiwanych
jednostronnie z obsypka, na gtebokos$¢ do 3m, w rozstawie co 1m.

Dla odwodnienia przepompowni przyjeto 24 szt. igtofiltrow Dn63mm w rozstawie co
0,5m(kwadrat 4x4) wptukiwane na gtebokos¢ do 6m.
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12 ROBOTY MONTAZOWE

12.1 Montaz kanatéw

Sposéb montazu przewodow powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkéw
zgodnie z niniejszg dokumentacjg techniczng i obowigzujgcymi zasadami — szczegodlnie w
zakresie dokfadnosci wykonania.

Opuszczenie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze sie odbywaé dopiero po
przygotowaniu podioza, po wczesniejszym wyztobieniu zagtebienia pod kielich. Przed
opuszczeniem rur do wykopu, nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny, oraz zabezpieczycC je
przed zanieczyszczeniem za pomocg zaslepek lub korkéw, ew. wyczysci¢é na sucho.
Niedopuszczalne jest wbudowanie rur i pozostatych elementéw kanalizacji zawierajgcych
ciata obce, w tym zabrudzenia gruntem i chemikaliami.

Generalnie — przewod po ufozeniu i wykonaniu podsypki gérnej powinien Scisle
przylega¢ do takiego podtoza na catej dtugosci trzonu rury, w co najmniej 74 jego obwodu.
Obszar potaczenia kielichowego winien by¢ odpowiednio przygotowany — zagtebienie pod
kielich powinno byc¢ na tyle duze, aby przewdd nie spoczywat na tgczu.

Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji projektowej nie
powinno przekracza¢ 0,01m. Zasypanie mozliwe jest dopiero po wykonaniu inwentaryzacji
geodezyjnej.

W trakcie uktadania kanatéw nalezy utrzymac wykop w stanie suchym i zabezpieczy¢ go
przed naptywem wod powierzchniowych oraz drenazowych.

Wszelkie sytuacje zwigzane 2z kolizyjnoscig projektowanych rozwigzan wynikte z
odmiennosci stanu faktycznego od ujawnionego w dokumentacji (na mapach) nalezy
zgtasza¢ odpowiednim jednostkom branzowym celem wspdlnego rozwigzania. W sytuacjach
niemoznosci samodzielnego rozwigzania odstepstw nalezy je uzgodni¢ z autorami
dokumentacji.

W trakcie uktadania przewodu, nalezy bezwzglednie utrzymywac¢ wykop w
stanie suchym i zabezpieczy¢ go przed naptywem wod powierzchniowych.

12.2 Montaz studni

Studnie nalezy opuszcza¢ do wykopdw za pomocg odpowiednich dzwigéw Ilub
podnosnikow. Koparki uzyte do transportu elementéw zelbetowych lub betonowych muszg
posiada¢ wyposazenie spetniajgce wymagania BHP.

Wszystkie zaprojektowane studnie betonowe wykona¢ z elementéw prefabrykowanych
opisanych w punkcie 10.3.Sposéb taczenia elementéw prefabrykowanych musi zapewniaé
szczelno$¢ potaczen.

Studnie betonowe posadawia¢ na podsypce piaskowej stabilizowanej cementem o gr.
0,15 m w odpowiednio poszerzonym wykopie — przestrzen robocza min. 0,5 m.
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Wigczenie do studni istniejgcej Sistn. wykonaé poprzez przejscie szczelne:

o otwér w studni wywiercic przy uzyciu specjalistycznego sprzetu
dostosowanego do wiercenia w betonie. Nalezy zapewni¢ gtadkie krawedzie
otworu.

¢ Wykonanie otworu wlotowego nie moze dopusci¢ do uszkodzenia studni.

e Otwor wlotowy nalezy posadowi¢ w sposob zapewniajgcy wymagany spadek
przewodu i kat 290° w stosunku do odptywu.

o W otworze nalezy umiesci¢ uszczelke In situ i zamocowaé w niej kielich.

e Nalezy usung¢ wszelkie zanieczyszczenia w studni powstate w trakcie
wykonywania prac.

W drogach o nawierzchni nieutwardzonej wlazy zabezpieczy¢ przed przesunieciem
betonowymi pierscieniami @1000mm. Przy lokalizacji w jezdniach, wokdt wlazoéw utozy¢
pierscien z kostki betonowej lub granitowe;j.

Zestawienie parametréw studni w poszczegolnych zlewniach przedstawiono w tabeli nr
1, ujetej przed czescig rysunkowg. Rysunek ztozeniowy typowej studni betonowe;j
przedstawiono na rysunku nr 06.01.00.

12.3 Montaz zbiornikéw pompowni sciekéw z polimerobetonu

Polimerobetonowy zbiornik przepompowni $ciekow nalezy posadowi¢ na warstwie
chudego betonu o grubosci 0,20m poprzedzonej warstwg wyrdownawczg z piasku
dowozonego grubosci 0,10m. W zbiorniku wykona¢ skosy technologiczne stosujgc beton
klasy C35/45. Dostep do przepompowni $ciekdw umozliwi¢ poprzez wtaz o Srednicy
Dn800mm z zeliwa klasy D400. Pompownie wyposazy¢é w drabinke ztazowg zakonczong
pomostem sktadanym o wymiarach 0,4mx0,6m. Przepompownie Sciekow zaopatrzy¢ w
wentylacje grawitacyjng. Kominki wentylacyjne usytuowaé w miejscu, ktére nie bedzie
narazone na zniszczenia spowodowane przysztym ruchem pojazdow. Na kanale
grawitacyjnym, tuz przed wlotem do pompowni $Sciekdw nalezy zabudowaé zasuwe
kotnierzowg doziemng z obudowg i skrzynka.

Schemat technologiczny przepompowni $ciekéw przedstawiono na rysunku nr
05.00.00.

W zbiorniku przepompowni sciekéw piony ttoczne, wentylacyjne, podesty,
barierki, drabinki oraz wszelkie inne elementy wyposazenia nalezy zabezpieczy¢
niezbednymi podporami i mocowaniami zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
normami oraz zasadami BHP

12.4Montaz rurociggoéw cisnieniowych

Rurociggi ttoczne wykona¢ z rur PE100 SDR17 o Srednicach opisanych na projekcie
zagospodarowania terenu oraz na profilach podtuznych. Uzyte rury powinny mieé srednice
zewnetrzne zgodne z normg PN-EN 12201-2 oraz PN-EN 13244.

W przypadku dostarczenia na plac budowy rur w zwojach, nalezy je ukfadaé w
wykopach pod takim kierunkiem ugiecia, pod jakim zostaty pierwotnie zwiniete w produkgc;ji.

Zmiany kierunkow trasy powyzej 15° realizowac za pomoca tukéw; ponizej 15° zmiany
kierunku uzyskac poprzez giecie rur na zimno z zachowaniem odpowiednich promieni giecia
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25Dn (35Dn, przy wykonywaniu robot w warunkach niskich temperatur). Zmiane kierunku
rury poprzez jej ugiecie mozna wykonac¢ tylko recznie. Niedopuszczalne jest wyginanie rur z
zastosowaniem sprzetu mechanicznego, jak rowniez przez jej podgrzewanie.

Pofgczenia poszczegolnych odcinkéw prostych wykona¢ poprzez zgrzewanie
doczotowe, na zewnatrz wykopu przy dodatnich temperaturach otoczenia. Nie nalezy
wykonywac zgrzewania przy wystepowaniu duzej wilgotnosci powietrza, np. mgty.

Proces zgrzewania doczotowego polega na uplastycznieniu powierzchni tgczonych
elementéw za pomoca ptyty grzejnej, a nastepnie, po odsunieciu ich od ptyty, na docisnieciu
do siebie z odpowiednig sitg docisku i pozostawieniu do ochtodzenia. Prawidtowe wykonanie
poftgczenia metodg zgrzewania pozwala zachowac wtasciwg dla rur z PE gietkos¢ na catej
dlugosci odcinka oraz wytrzymatos¢ potgczen réwng wytrzymatosci rury. Przed
rozpoczeciem procesu zgrzewania doczotowego nalezy zawsze zapoznaé sie z instrukcjg
zgrzewarki oraz instrukcjg podang przez producenta rur.

Potgczenia ksztattek z PE z innymi (np. trojniki, tuki) lub ksztattek z rurociggiem oraz w
przypadku, gdy zastosowanie urzgdzenia do zgrzewania doczotowego jest niemozliwe
wykona¢ w wykopie za pomocg zgrzewania elektrooporowego. Proces zgrzewania
elektrooporowego polega na fgczeniu rury z ksztattkami posiadajgcymi wtopiony drut
elektrooporowy. Do ksztaltek elektrooporowych wsuwa sie oczyszczone koncéwki rur z PE i
taczy koncowki spirali grzejnej ze zrédtem pradu.

Przed rozpoczeciem procesu zgrzewania elektrooporowego nalezy zawsze zapoznac
sie z instrukcjg obstugi urzadzenia oraz wytycznymi podanymi przez producenta rur i
ksztattek elektrooporowych.

Procesy zgrzewania doczotowego oraz elektrooporowego prowadzi¢ moze tylko osoba
posiadajgca odpowiednie przeszkolenie oraz uprawnienia.

12.5 Wytyczne dotyczace montazu kanatléw bocznych na sieci kanalizacji
sanitarnej:
Montaz kanatéw bocznych wykona¢ analogicznie jak w przypadku montazu sieci

kanalizacyjnych. Kanaty boczne na granicy dziatki nalezy zakonczy¢ zaslepkg. Odcinki
zaprojektowano z rur PVC SN8 o srednicy Dn160mm.

Wigczenie kanatéw bocznych do projektowanych sieci kanalizacji sanitarnej wykonaé
poprzez:

e studnie kanalizacyjne,
o tréjniki redukcyjne PVCSN8 Dn200mm/160mm,
Schematy montazowe kanatéw bocznych przedstawiono na rysunku nr 07.00.00.

13 PRZEJSCIA POD PRZESZKODAMI

Przejscie poprzeczne odcinkiem rurociggu ttocznego oraz odcinkiem kanatu sanitarnego
pod istniejgcym rowem Dagbieckim zaprojektowano w technologii bezwykopowej, metodg
przewiertu, w rurze ochronnej stalowej o srednicy zewnetrznej: dla Dn110mm — Dz219,1mm,
a dla Dn200mm — 323,9mm.
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Sposdb wykonania przekroczenia nie moze powodowa¢ powstawania wolnych
przestrzeni w gruncie wokot rury oraz znacznych zmian w naturalnej strukturze gruntu, a
takze musi zapewnia¢ zachowanie wytrzymatosci rur.

W miejscach przejs¢ pod rowem, dno na odcinku po 2 m z kazdej strony rurociggu
nalezy ubezpieczy¢ azurowymi ptytami betonowymi, zbrojonymi z betonu klasy C20/25, typu
jomb o wymiarach 1,0m x 0,75m x 0,10m.

14 KOLIZJE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM

Na trasie projektowanych sieci wystepujg kolizje z istniejgcym uzbrojeniem:

e siecig wodociggowa,

e siecig gazowa,

e kablami energetycznymi,

e kablami telekomunikacyjnymi,
e kanalizacjg drenazowa.

Proponuje sie zabezpieczenie kolizyjnych kabli poprzez zastosowanie rur
dwudzielnych. Pozostate przewody (kanalizacje deszczowg, sie¢ wodociggowa)
zabezpieczy¢ tradycyjnie — poprzez podwieszenie pasowe.

Wszelkie prace w poblizu obiektow kolizyjnych wykona¢ recznie z zachowaniem
szczegoblnej ostroznosci i zgodnie z wytycznymi zawartymi w warunkach i uzgodnieniach
branzowych.

Przed przystgpieniem do rob6t wymagane jest powiadomienie odpowiednich jednostek
branzowych.

Na terenie objetym opracowaniem wystepuje sie¢ drenarska. W przypadku
uszkodzenia rurociggdw drenarskich nalezy je oczy$ci¢ i potgczy¢ zachowujgc spadek i
Srednice rurociggow. Plan przebiegu sieci drenarskiej na terenie inwestycji dotgczony jest do
uzgodnienia Rejonowego Zwigzku Spoétek Wodnych nr RZSW/U/06/25/2018 z dnia
22.11.2018 r. Nalezy przestrzega¢ zapiséw zawartych w ww. wniosku. Inwestor winien
zgtosié rozpoczecie prac do Rejonowego Zwigzku Spétek Wodnych, ul. Sniadeckich 5, 64 —
100 Leszno.

Uszkodzone, w trakcie prowadzenia prac, punkty osnowy geodezyjnej nalezy
odtworzy¢ zgodnie z przepisami.

Przy zasypywaniu wykopdéw wymagane jest bardzo doktadne zageszczenie gruntu, aby
nie dopusci¢ do osiadania ziemi i pdzniejszego zarwania kolizyjnych przewoddw.

Nie mozna jednak wykluczy¢, iz w trakcie prowadzenia prac okaze sie, ze wystgpi
kolizja z istniejaca niezaewidencjonowang siecig drenarska lub z innymi nieznanymi i
niezaewidencjonowanymi uzbrojeniami podziemnymi.

W zwiazku z tym zaleca sie bardzo ostrozne prowadzenie robét ziemnych
poprzez zwiekszong ilo$é przekopéw kontrolnych, szczegdlnie w miejscach gdzie
istnieje prawdopodobienstwo wystapienia kolizji.
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Nalezy przestrzega¢ zapiséw zawartych w protokole nr GN.I11.6630.880.2018
koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu wydanego przez
Staroste Leszczynskiego z dnia 26.11.2018 r.

15 ROBOTY DROGOWE

Nawierzchnie drég, w ktérych prowadzone sg przewody podlegajg przebudowie na
warunkach Zarzadcy Drogi, Urzedu Miasta i Gminy Rydzyna. Inwestycja realizowana bedzie
w gtéwnie w drogach gruntowych. Zgodnie z Uzgodnieniem Burmistrza Miasta i Gminy
Rydzyna nr IGK-24/W/2018 z dnia 25.10.2018 r. po wykonaniu inwestycji w obrebie wykopu
wierzchnig warstwe o grubosci 20 cm wykonac z tlucznia kamiennego i zagesci¢ zgodnie z
przyjetymi normami. Pozostatg czes¢ zajetej drogi przywrdci¢ do stanu poprzedniego.

Na odcinku Sistn-S16 wystepuje nawierzchnia z kostki betonowej. Projektuje sie
odtworzenie nawierzchni z kostki z nowych elementéw lub z elementéow petnowartosciowych
— zatozono odzysk elementow istniejagcych w 50%.

Na gruntach poza drogg przy wykonywaniu prac nalezy zebra¢ wierzchnig warstwe
gleby z darnig lub gleby urodzajnej i skladowa¢ w innym miejscu niz pozostatg ziemie z
urobku. Przy zasypywaniu warstwe gleby urodzajnej rozplantowac na powierzchni.

16 ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA ORAZ UZYTKOWNIKOW KANALIZACJI

Z uwagi na zakres opracowania > 1,0 km, inwestycja zalicza sie do przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko.

Wszelkie zalecenia oraz uwagi dotyczace realizacji inwestycji w odniesieniu do
srodowiska, jak i ewentualne mozliwe zagrozenia dla srodowiska oraz ich eliminacje i
zapobieganie ujete sg w Decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia.

17 UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP i wykonawstwa
robot budowlano - montazowych (Dz. U. nr 47 z dnia 19.03.2003 r. poz. 401).

Po utozeniu przewoddw, a przed ich zasypaniem wykonac¢ inwentaryzacje geodezyjng sieci.

Prébe szczelnosci kanatow wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 1610 ,Budowa i badanie
przewodow kanalizacyjnych” metodg z zastosowaniem wody lub powietrza.

Probe szczelnosci dla odcinkow sieci wodociggowej wykona¢ z uwzglednieniem
wiasciwosci materiatdbw lepkosprezystych (PE) np. wg wymogéw normy PN-EN 805
.Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczgce systeméw zewnetrznych i ich czesci
sktadowych” opisanych w zatgczniku A.27.

Opracowanie:

mgr inz. Tomasz Rzeznik
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ZAMAWIAJACY, INWESTOR KAT.
OBIEKTU
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INFORMACJA BIOZ — BRANZA SANITARNA

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Inwestycja zlokalizowana jest w terenie zewnetrznych weziéw komunikacyjnych — w
obrebie placu budowy wystepujg obiekty zwigzane z infrastrukturg podziemng —
teletechniczng, energetyczng, wodociggowg i gazowa. Inwestycja zlokalizowana
bedzie takze na terenach prywatnych w poblizu istniejgcej zabudowy mieszkaniowe;j
jedno i wielorodzinnej.

Wskazania elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
— Zagospodarowanie terenu budowy
Rozpoczecie robot budowlanych nalezy poprzedzi¢ przygotowaniem
zagospodarowania terenu. Powinno ono objg¢ co najmniej:

e ogrodzenie terenu taSmami i wyznaczenie stref niebezpiecznych;

e wykonanie drog, wyjsc¢ i przejs¢ dla pieszych;

o doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej ,mediami” do punktéw
ich uzytkowania oraz odprowadzenie lub utylizacje sciekow, szczegolnie z terenow
przeznaczonych na zaplecza (dopuszcza sie wywoz)

e urzadzenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych z odpowiednig
wentylacja;

e zapewnienie oswietlenia naturalnego i sztucznego;

e zapewnienie tgcznosci telefonicznej;

e urzgdzenie sktadowisk materiatdw i wyrobow.

— Ogrodzenie terenu budowy

Zastosowane ogrodzenie powinno uniemozliwi¢ wejscie na teren budowy lub
sktadowiska przez osoby nieupowaznione. Jezeli skuteczne ogrodzenie terenu budowy
lub robét nie jest mozliwe, nalezy oznakowaé granice takiego terenu za pomocg tablic
ostrzegawczych oraz pasow folii ostrzegawczej rozciggnietych wokét. W razie potrzeby
- 1. w miejscach o szczegdlnej intensywnoéci ruchu, a zwtaszcza w poblizu miejsc
przebywania lub przechodzenia dzieci - nalezy zapewni¢ staty nadzér. Ogrodzenie nie
moze stwarza¢ zagrozenia dla ludzi. Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co
najmniej 1,50m.

— Strefa niebezpieczna
Strefy niebezpieczne, to miejsce na terenie budowy, w ktérym nastepujg szczegodline
zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi. Przejscia i strefy niebezpieczne oswietla sie i
oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Strefa ta powinna by¢é ogrodzona w sposob uniemozliwiajgcy dostep osobom
postronnym. Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej
zabezpiecza sie daszkami ochronnymi.
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Drogi przeznaczone dla ruchu pieszego

Drogi ruchu pieszego, jednokierunkowego powinny mieé¢ szerokosé co najmniej 0,75m,
a dwukierunkowego — 1,20m. Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15% nalezy
zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40m
lub schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75m, co najmniej z jednostronnym
zabezpieczeniem. Zabezpieczenie to powinno sktadaé¢ sie z deski kraweznikowej o
wysokosci 0,15m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10m. Wolng
przestrzen pomiedzy deskg kraweznika a poreczg wypetlnia sie w sposéb
zabezpieczajgcy pracownikow przed upadkiem z wysokosci.

Warunki socjalne i higieniczne

Warunki socjalne i higieniczne na terenie budowy powinny spetnia¢é wymagania
zawarte w ogolnych przepisach bezpieczenstwa i higieny pracy, tj. rozporzadzeniu
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogoélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (J.t.: Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650) z
nastepujgcymi wyjatkami ujetymi w przepisach szczegdtowych, tj. rozporzgadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas robét budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401):

na terenie budowy, na ktoérej roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20 pracujgcych,
zabrania sie urzgdzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni;

w przypadku usytuowania pomieszczeh higieniczno-sanitarnych w kontenerach,
dopuszcza sie nizszg wysokos¢ tych pomieszczen niz okre$lona w ogdlnych
przepisach bezpieczehstwa i higieny pracy.

Instalacje i urzadzenia elektroenergetyczne

Na budowach wystepujg warunki srodowiskowe stwarzajgce zwigkszenie zagrozenia
porazeniem pradem elektrycznym (np. wilgoé, ciasnota, nagromadzenie elementow
przewodzacych). W warunkach takich nalezy wprowadzi¢ odpowiednie obostrzenia i
stosowac specjalne rozwigzania instalacji elektrycznych.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny byc¢
zaprojektowane i wykonane oraz utrzymane i uzytkowane w taki sposéb, aby nie
stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, a takze chronity w dostatecznym
stopniu pracownikéw przed porazeniem prgdem elektrycznym.

W przypadku zastosowania urzgdzen ochronnych réznicowoprgdowych w instalaciji
rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie
kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy.

Kopie zapisu pomiaréw skutecznosci zabezpieczenia przed porazeniem prgdem
elektrycznym powinny znajdowac sie u kierownika budowy.

Dokonywane naprawy i przeglady urzgdzen elektrycznych powinny by¢ odnotowane w
ksigzce konserwacji urzadzen.

Na budowie prace zwigzane z podtgczeniem, badaniem, konserwacjg i naprawg
urzadzen elektrycznych powinny by¢é wykonane wytacznie przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia.
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— Transport i skladowanie materiatéw budowlanych
Skfadowanie materiatéw i wyrobow na terenie budowy moze odbywac sie wytgcznie w
miejscach wyznaczonych, utwardzonych i odwodnionych.

Niedopuszczalne jest sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobéw i materiatéw
lub maszyn i urzadzeh budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodow
mniejszej niz:

¢ 3,0m —dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1kV;

e 5,0m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1kV, lecz nie przekraczajgcym

15kV;

e 10,0m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15kV, lecz nie przekraczajgcym
30kV;

e 15,0m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30kV, lecz nie przekraczajgcym
11kV;

e 30,0m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110kV.

— Skladowiska materiatow
Miejsca sktadowania powinny by¢ wyréwnane do poziomu. Sktadowiska materiatow,
wyrobow i urzgdzen technicznych nalezy wykonywaé w sposob wykluczajgcy
mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia skladowanych
wyrobow i urzadzenh.

Sposoby sktadowania muszag by¢ zgodne z zaleceniami producentéw i odpowiednich
dokumentéw dopuszczeniowych.

Materiaty drobnicowe mozna uktada¢ w stosy, jednak o wysokosci nie wiekszej niz
2,0m oraz dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatdw. Wchodzenie i
schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatow lub wyrobéw jest
dopuszczalne wytgcznie przy uzyciu drabiny lub schodni.

Stosy materiatdw workowanych powinny byé ukfadane w warstwach krzyzowo do
wysokosci nie przekraczajgcej 10 warstw. Przy sktadowaniu materiatdw odlegtosc
stoséw nie powinna by¢ mniejsza niz:

¢ 0,75m — od ogrodzenia lub zabudowanh
e 5,0m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobow o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu
budowlanego, jest zabronione.

— Mechaniczny zatadunek lub roztadunek materiatéw lub wyrobéw
Roztadunek i zatadunek powinien by¢é prowadzony w sposob wykluczajgcy
przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing, w ktérej znajduje sie kierowca. Na czas
wykonywania tych czynnosci kierowca jest obowigzany opusci¢ kabine.

51



Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Modrzewiowej, Cyprysowej, Cisowej i tacznikowej w Dabczu

Na budowie szczegdlng uwage nalezy rowniez przywigzywac do wiasciwej organizacji
recznych prac transportowych, w tym stosowanych metod pracy zgodnie z wymogami
rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych [Dz. U. z 2000r.
Nr 26, poz. 313, zm. Dz. U. z 2000r. Nr 82, poz. 930].

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych
— Realizacja zadania
W realizacji przedmiotowego zadania nalezy dgzyc¢, by nie dopusci¢ do zaniedban na
budowie w strefie dziatan organizacyjnych i technicznych.

Najczestszymi przyczynami nieprawidtowosci wystepujgcych na placu budowy sa:

e niski poziom wiedzy w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy wsréd pracownikéw i
pracodawcow;

e minimalizacja kosztéw budowy przez oszczedzanie na wydatkach, ktére mogtyby
zapewni¢ wyzszy poziom bezpieczenstwa oraz angazowanie pracownikdw o niskich
kwalifikacjach;

e nie przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego i nie informowanie 0 nim
pracownikéw;

¢ zbyt mate zainteresowanie personelu sprawujgcego samodzielne funkcje techniczne
na budowie (kierownik budowy, kierownicy robét, inspektor nadzoru inwestorskiego)
problematykg z zakresu bhp.

— Srodki ochrony indywidualnej, odziez i obuwie robocze
Pracodawca jest zobowigzany dostarcza¢ pracownikowi nieodptatnie odziez i obuwie
robocze oraz srodki ochrony indywidualnej, a takze informowac¢ go o celu i sposobach
postugiwania sie tymi srodkami.

Ogolne zasady przydziatu i gospodarki odziezg i obuwiem roboczym oraz $rodkami
ochrony indywidualnej reguluje Kodeks pracy — ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. [J.t.;
Dz. U. z1998r. Nr 21, poz. 94 z pdzn. zm.]

Pracodawca powinien dostarcza¢c pracownikowi wylgcznie srodki ochrony
indywidualnej, ktore spetniajg wymagania dotyczgce oceny zgodnosci zawarte w
rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informac;ji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia [Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126]. Natomiast odziez i obuwie robocze
powinny spetnia¢ wymagania okreslone w Polskich Normach.

Osoby kontrolujgce budowe muszg by¢ zaopatrzone w odpowiednig odziez roboczg i
obuwie robocze, a takze srodki ochrony indywidualnej (p. hetm ochronny).

— Roboty ziemne
Podstawowe zasady bezpiecznego wykonywania wykopow w czasie prowadzenia
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robot ziemnych zwigzanych z budowg przedmiotowej inwestycji:

o W czasie wykonywania robét ziemnych, miejsca niezabezpieczone nalezy ogrodzic¢
i umiesci¢ napisy ostrzegawcze;

o W czasie wykonywania wykopow, w miejscach dostepnych dla os6b
niezatrudnionych przy tych robotach, nalezy wokodt wykopow pozostawionych na
czas zmroku i w nocy ustawic¢ balustrady zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze
koloru czerwonego;

o W przypadku przykrycia wykopu lub jego odcinkéw, zamiast balustrad,
posiadajgcych porecze znajdujgce sie na wysokos$ci 1,10m nad terenem i w
odlegtosci nie mniejszej niz 1,0m od krawedzi wykopu, teren robét mozna oznaczyc¢
za pomocg balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdiuz
wykopu na wysokosci 1,10m i w odlegtosci 1,0m od krawedzi wykopu;

o W razie wykonywania wykopu jako skarpowy o bezpiecznym nachyleniu, zgodnym
z przepisami odrebnymi o gtebokosci powyzej 4,0m nalezy:

- w pasie terenu przylegajgcego do gérnej krawedzi skarpy, na szerokosci rowne;j
trzykrotnej gtebokosci wykopu, wykonac¢ spadki umozliwiajgce tatwy odptyw
wod opadowych w kierunku od wykopu (analogicznie nalezy uniemozliwi¢ sptyw
takze przy wykopach umocnionych;

- likwidowa¢ naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwajgc naruszony grunt, z
zachowaniem bezpiecznego nachylenia w kazdym punkcie skarpy;

- sprawdzac stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dtuzszej przerwie w pracy.

o Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1,0m od poziomu terenu, nalezy
wykonac¢ bezpieczne zejscie (wyjscie) dla pracownikdw;

e \Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie osob
urzgdzeniami stuzgcymi do wydobywania urobku jest zabronione;

o Kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego
obudowy lub skarp;

e Skfadowanie urobku, materiatéw i wyrobow jest zabronione:

- w odlegtosci mniejszej niz 0,60m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sg
obudowane i obcigzenie urobkiem nie jest przewidziane w doborze obudowy,

- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg
obudowane.

e Ruch $rodkéw transportowych obok wykopow powinien odbywacé sie poza granicg
klina naturalnego odtamu gruntu dla wykopow nieobudowanych i 1,0m — dla
wykopow obudowanych obudowami dostosowanymi do takich obcigzen;

e W czasie zasypywania obudowanych wykopow zabezpieczenie nalezy
demontowac od dna wykopu i stopniowo usuwac je, w miare zasypywania wykopu,
lub — jezeli obudowy stanowig catos¢ — wyciggac stopniowo w sposdb dostosowany
do tempa zasypywania i przy uwzglednieniu wymaganych zageszczen;

e Zabezpieczenie z osobnych elementéw mozna usuwac jednoetapowo z wykopow
wykonanych:

- w gruntach spoistych — na gtebokosci nie wiekszej niz 0,5m
- w pozostatych gruntach — na gtebokosci nie wigkszej niz 0,3m

e Podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu powinno by¢ prowadzone
zgodnie z instrukcjg bezpieczenstwa, opracowang przez wykonawce i uzgodniong
z przedstawicielami Zamawiajgcego;
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o Teren, na ktérym odbywa sie podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu
powinien by¢ przez caly czas procesu ogrodzony i oznakowany tablicami
ostrzegawczymi, o$wietlony o zmroku i w porze nocnej oraz fachowo nadzorowany;

e Zakfadanie obudowy w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na
gtebokosci ponizej 1,0m wymaga tymczasowego zabezpieczenia oséb klatkami
ostonowymi lub obudowg prefabrykowang;

e Montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o scianach pionowych i na gtebokosci
ponizej 1,0m wymaga tymczasowego zabezpieczenia oséb obudowg
prefabrykowana,

Zasady bezpieczenstwa pracy przy kopaniu mechanicznym (koparka)

¢ W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszczaé sie do tworzenia
sie nawisow gruntu.

o Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co
najmniej 0,6m poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu w obszarach nie
umocnionych, w umocnionych — 1,0m od krawedzi odpowiedniej wytrzymato$ci
obudowy;

e Przy wykonywaniu robét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczyé
w terenie strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowaé

e Przebywanie os6b pomiedzy Sciang wykopu a elementami koparki, nawet w czasie
postoju jest zabronione,

o Przebywanie w zasiegu elementdéw koparki w czasie jej pracy jest zabronione.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.
Nie wolno dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajacego wymaganych kwalifikacji
lub potrzebnych umiejetnosci do jej wykonania, a takze dostatecznej znajomosci
przepisOw oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy.

Pracodawca - wykonawca jest obowigzany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac
szczegolnie niebezpiecznych, wystepujgcych na realizowanej przez niego budowie.
Pracodawca powinien okresli¢ szczegdétowe wymagania bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu prac szczegodlnie niebezpiecznych, a zwtaszcza zapewnic:
bezposredni nadzér nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu os6b, odpowiednie
srodki zabezpieczajgce, szczegotowy instruktaz pracownikéw je wykonujgcych. osobg
odpowiedzialng w imieniu pracodawcy jest KIEROWNIK budowy. Na nim spoczywa
obowigzek opracowania, wdrozenia i przestrzegania odpowiedniego PLANU
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

O prowadzonych robotach oraz o niezbednych srodkach bezpieczenstwa, jakie nalezy
stosowa¢ w czasie trwania prac, pracodawca powinien poinformowaé pracownikow
przebywajgcych lub mogacych przebywac na terenie prowadzenia robét albo w jego
sgsiedztwie.

Teren prowadzenia robot powinien by¢é wydzielony i wyraznie oznakowany. W
miejscach niebezpiecznych nalezy umiesci¢ znaki informujgce o rodzaju zagrozenia
oraz stosowaé inne srodki zabezpieczajgce przed skutkami zagrozen (siatki, bariery

itp.).
Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robé6t budowlanych w strefach
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szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych

bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajagca szybka ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen
Do prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby, nalezg prace
w wykopach i wyrobiskach, studzienkach, komorach i wszystkich innych miejscach o
gabarytach utrudniajgcych poruszanie i komunikacje z otoczeniem o gtebokoSci
wiekszej niz 2,0m. Nalezy stosowac¢ odpowiednig asekuracje tych pracownikow z
poziomu terenu przy udziale odpowiednio przeszkolonych i przygotowanych, w tym
sprzetowo, oséb.

Wykonujacy roboty ziemne powinni mieé¢ zapewniong szybkg droge ewakuacyjng na
wypadek zalania, pozaru lub wystgpienia szkodliwych gazow, a takze mozliwosc
uzyskania niezwtocznej pierwszej pomocy medycznej.

Opracowanie:

mgr inz. Tomasz Rzeznik
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