STRONA TYTULOWA ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : K13-001-002 KOBRA wer. 14

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa: Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Modrzewiowej, Cyprysowej, Cisowej i Lacznikowej w Dabczu gmina
Rydzyna

Obiekt: Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Modrzewiowej, Cyprysowej, Cisowej i Lacznikowej w Dabczu - gmina
Rydzyna BRANZA SANITARNA

Kod CPV: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei; wyrdwnywanie terenu

Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Modrzewiowej, Cyprysowej, Cisowej i Lacznikowej w Dabczu gmina
Rydzyna BRANZA SANITARNA

Kod CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdw i rrurociggéw do odprowadzania Sciekow

Inwestor : GMINA RYDZYNA
Adres: UL. RYNEK 1, 64 - 130 RYDZYNA

Jednostka autorska :  BIURO USLUG INZYNIERYJNYCH "KOLEKTOR", UL. ROCHA KOWALSKIEGO 33, 64 - 100 LESZNO
Opracowat: mgr inz. Tomasz Rzeznik Data : 21.01.2020

Inwestor : Wykonawca :



SPIS DZIALOW PRZEDMIARU
Temat nr : K13-001-002

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 14

Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Modrzewiowej, Cyprysowej, Cisowej i Lacznikowej w Dabczu gmina Rydzyna BRANZA SANITARNA

Budowa: Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Modrzewiowej, Cyprysowej, Cisowej i L.acznikowej w Dabczu gmina Rydzyna

Obiekt: Budowa kanalizacji sanitamej w ulicy Modrzewiowej, Cyprysowej, Cisowej i Lacznikowej w Dabczu - gmina Rydzyna BRANZA SANITARNA

SPIS DZIALOW PRZEDMIARU

Data: 21.01.2020 Str. 1
Lp. Kod CPV Opis dziatu
A Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
Aa Roboty przygotowawcze
Ab Rozbidka nawierzchni z kostki betonowej
B Roboty ziemne
B.a Roboty ziemne - kanalizacja grawitacyjna i rurociag ttoczny
B.b Odwodnienie wykopow
C Roboty montazowe
C.a Montaz kanatu grawitacyjnego
Cb Montaz rurociggu ttocznego
D Przepompownia $ciekow
D.a Roboty ziemne
D.b Odwodnienie wykopu
D.c Robory montazowe
E Roboty odtworzeniowe
Ea Odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej
Eb Odtworzenie nawierzchni drég gruntowych
E.c Umocnienie dna cieku

- Koniec wydruku - --



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : K13-001-002 KOBRA wer. 14

Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Modrzewiowej, Cyprysowej, Cisowej i Lacznikowej w Dabczu gmina Rydzyna BRANZA SANITARNA
Budowa: Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Modrzewiowej, Cyprysowej, Cisowej i L.acznikowej w Dabczu gmina Rydzyna
Obiekt: Budowa kanalizacji sanitamej w ulicy Modrzewiowej, Cyprysowej, Cisowej i Lacznikowej w Dabczu - gmina Rydzyna BRANZA SANITARNA
Data: 21.01.2020 Str. 1

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii lloé¢ Jedn. miary

A | Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe

A.a | Roboty przygotowawcze

1| Pozycja 2,080 | km

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
Numer specyfikacji : ST-01-RZ

A.b | Rozbidka nawierzchni z kostki betonowe;j

2 | Pozycja 25,600 | m2
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej utozonej na podsypce: cementowo-piaskowej, wraz z ew.
obrzezami
Numer specyfikacji : ST-05-RD

3 | Pozycja 20,800 | m

Ciecie mechaniczne podbudowy z betonu, na gtebokos¢: 20 cm
Numer specyfikacji : ST-05-RD

4 | Pozycja 15,080 | m2

Rozebranie podbudowy o grubosci 20 cm z betonu, wykonane: mechanicznie
Numer specyfikacji : ST-05-RD

5 | Pozycja 5,580 | m3

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki - wraz z zatagdunkiem i wytadunkiem mechanicznym - transport do 1 km
Numer specyfikacji : ST-05-RD

6 | Pozycja 5,580 | m3

Naktady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km . /przy zatadunku

i roztadunku mechanicznym/
Numer specyfikacji : ST-05-RD

7 | Pozycja 9,680 | t

Optata za przyjecie gruzu na skladowisko - wg stawki sktadowiska
Numer specyfikacji : ST-05-RD

B | Roboty ziemne

B.a | Roboty ziemne - kanalizacja grawitacyjna i rurociag ttoczny

8 | Pozycja 600,000 | m2

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocga spycharek, przy grubosci warstwy: do 15 cm
Numer specyfikacji : ST-01-RZ

9 | Pozycja 600,000 | m2

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomoca spycharek, przy grubosci warstwy: ponad 15 cm,
dodatek za kazde dalsze 5 cm - krotnos¢ 1
Numer specyfikacji : ST-01-RZ

10| Pozycja 600,000 | m2
Mechaniczne plantowanie terenu koparko - spycharka lub réwniarka, po terenie ptaskim, rozscielenie warstwy
humusu
Numer specyfikacji : ST-01-RZ

11| Pozycja 48,110 | 100 m3

Wykopy liniowe o gtebokosci do 4,0m umocnione za pomocg dwustronnej obudowy metalowej skrzyniowej

typu box, przy szerokosci wykopu 1,0-1,5 m i gruncie: kat. lll - IV /koparka 0,75 m3/
Numer specyfikacji : ST-01-RZ

12| Pozycja 45,940 [ 100 m3

Naktady uzupetniajace do tablic 0101-0105 za przew6z urobku na odl.do 1 km po terenie lub drogach

gruntowych, dla gruntu: kat.| - lll /koparka 0,75 m3,sam.samowyt.5-10 t/
Numer specyfikacji : ST-01-RZ

13 | Pozycja 33,750 | 100 m3

Naktady uzupetniajace do tablic 0101-0105 - dodatek za kazde rozpoczete 0,5 km odlegtosci transportu

urobku ponad 1 km po drogach utwardzonych, dla gruntu: kat.| - IV - KTORNOSC 18
Numer specyfikacji : ST-01-RZ

14 | Pozycja 5737,500 | t

Optata za przyjecie ziemi na sktadowisko - wg stawki sktadowiska
Numer specyfikacji : ST-01-RZ




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : K13-001-002 KOBRA wer. 14

Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Modrzewiowej, Cyprysowej, Cisowej i Lacznikowej w Dabczu gmina Rydzyna BRANZA SANITARNA
B. Roboty ziemne
B.a. Roboty ziemne - kanalizacja grawitacyjna i rurociag ttoczny

Data: 21.01.2020 Str. 2
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii lloé¢ Jedn. miary
15| Pozycja 2,160 | 100 m3

Mechaniczne zasypywanie wykopéw liniowych z gruntu rodzimego sktadowanego na odkiad
Numer specyfikacji : ST-01-RZ

16 | Pozycja 12,190 | 100 m3

Naktady uzupetniajace do tablic 0101-0105 za przew6z urobku na odl.do 1 km po terenie lub drogach
gruntowych, dla gruntu: kat.| - lll /koparka 0,75 m3,sam.samowyt.5-10 t/ - przew6z gruntu z tymczasowego

sktadowiska
Numer specyfikacji : ST-01-RZ

17| Pozycja 12,190{ 100 m3

Mechaniczne zasypywanie wykopéw liniowych z gruntu rodzimego sktadowanego na tymczasowym
sktadowisku
Numer specyfikacji : ST-01-RZ

18 | Pozycja 1 460,390 | m3

Podtoza z materiatow sypkich pod kanaly i obiekty - grubo$¢ podtoza: do 20 cm i obsypki gr. 0,3m ponad gére
rury - z piasku dowiezionego (zakupionego)
Numer specyfikacji : ST-01-RZ

19| Pozycja 14,360 100 m3

Mechaniczne zasypywanie wykopoéw liniowych z piasku dowiezionego (zakupionego)
Numer specyfikacji : ST-01-RZ

20 | Pozycja 5,390 | m3

Podtoza pod obiekty, wykonywane metoda stabilizacji cementem - grubos$¢ podtoza: 15 cm
Numer specyfikacji : ST-01-RZ

21 | Pozycja 48,000 | kpl

Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego, o rozpietosci

elementu: 4,0 m za pomoca rury PE dwudzielnej 100mm
Numer specyfikacji : ST-01-RZ

22 | Pozycja 168,000 | kpl

Montaz konstrukcji podwieszen rurociagéw i kanatow
Numer specyfikacji : ST-01-RZ

23 | Pozycja 168,000 | kpl

Demontaz konstr.podwieszen rurociaggéw i kanatéw
Numer specyfikacji : ST-01-RZ

B.b | Odwodnienie wykopow

24 | Pozycja 1465,000 | szt

Odwodnienie wykopu - igtofiltry o srednicy do 50 mm, wptukiwane bezposrednio w grunt, w obsypce, do
gtebokosci: 6,0 m wraz z praca agregatu pompowego i igtofiltrow oraz odprowadzeniem pompowanej wody do
odbiornikéw

Numer specyfikacji : ST-01-RZ

C | Roboty montazowe

C.a | Montaz kanatu grawitacyjnego

25 | Pozycja 1073,100 ' m

Kanaly z rur kanalizacyjnych PCW taczonych na wcisk /rury tacznie z uszczelkal, o Srednicy zewnetrznej: 200

mm, SN 8 kN/m2
Numer specyfikacji : ST-02-KG

26 | Pozycja 312,500 | m

Kanaly z rur kanalizacyjnych PCW taczonych na wcisk /rury tacznie z uszczelka/, o Srednicy zewnetrznej: 160

mm, SN 8kN/m2
Numer specyfikacji : ST-02-KG

27 | Pozycja 70,000 | szt

Utozenie ksztattek PCW, kanalizacyjnych jednokielichowych, faczonych na wcisk (ksztaltki wyposazone w

uszczelke), tréjniki redukcyjne Dn200mm/160mm, SN 8 kN/m2
Numer specyfikacji : ST-02-KG

28 | Pozycja 1,000 | szt

Kaskada - Utozenie ksztattek PCW, kanalizacyjnych dwukielichowych, taczonych na wcisk /ksztattki tacznie

z uszczelka/, o $rednicy zewnetrznej: 200 mm, tréjnik 200/200mm/90st, kolano 200mm/90st, prostki 200mm
Numer specyfikacji : ST-02-KG




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
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Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Modrzewiowej, Cyprysowej, Cisowej i Lacznikowej w Dabczu gmina Rydzyna BRANZA SANITARNA
C. Roboty montazowe
C.a. Montaz kanatu grawitacyjnego

Data: 21.01.2020 Str. 3
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii lloé¢ Jedn. miary
29 | Pozycja 0,150 | m3

Kaskada - Zasypka z gruntu stabilizowanego cementem
Numer specyfikacji : ST-02-KG

30 | Pozycja 7,000 | m

Przeciski / przewierty poziome ditugosci do 20 m, rurami stalowymi o $rednicy 323,9mm,, w gruntach kategorii | -
IV z przecigganiem rurociagdw przewodowych w rurach ochronnych stalowych Dz323,9mm, przy $rednicy
nominalnej rury przewodowej Dn200mm Sn8 kN/m2 wraz z uszczelnieniem przestrzeni pomiedzy rurg
przewodowg a ostonowa za pomoca manszet z opaskami ze stali nierdzewnej i zamknigciem koncéwek rur

ochronnych
Numer specyfikacji : ST-02-KG

31| Pozycja 3,000 | szt

Zaslepienie rur PCW Dn200mm / Utozenie ksztattek PVC, kanalizacyjnych jednokielichowych, faczonych na

wcisk /ksztattki facznie z uszczelkal, o Srednicy zewnetrznej: 200 mm - korek Dn200mm
Numer specyfikacji : ST-02-KG

32| Pozycja 104,000 | szt

Zaslepienie rur PCW Dn160mm / Utozenie ksztattek PVC, kanalizacyjnych jednokielichowych, faczonych na

wecisk /ksztattki facznie z uszczelkal, o Srednicy zewnetrznej: 160 mm - korek Dn160mm
Numer specyfikacji : ST-02-KG

33 | Pozycja 1,000 | studnia

Montaz kompletnej studni betonowej Dn1200mm z kregéw betonowych C35/45 taczonych na uszczelke
gumowa z prefabrykowana kineta, z osadzonymi przejsciami szczelnymi do rur PCW, wyposazona w klape

zwrotna, wysokos¢ studni od 1,0 do 1,5m, kpl zgodnie z dokumentacja projektowa
Numer specyfikacji : ST-02-KG

34| Pozycja 22,000 | studnia

Montaz kompletnej studni betonowej Dn1000mm z kregéw betonowych C35/45 taczonych na uszczelke
gumowa z prefabrykowana kineta, z osadzonymi przej$ciami szczelnymi do rur PCW, wysokos¢ studni od 1,5

do 2,0m, kpl zgodnie z dokumentacja projektowa
Numer specyfikacji : ST-02-KG

35 | Pozycja 6,000 | studnia

Montaz kompletnej studni betonowej Dn1000mm z kregéw betonowych C35/45 taczonych na uszczelke
gumowa z prefabrykowana kineta, z osadzonymi przejsciami szczelnymi do rur PCW, wysoko$¢ studni od 2,0m

do 2,5m, kpl zgodnie z dokumentacja projektowa
Numer specyfikacji : ST-02-KG

36 | Pozycja 1,000 | studnia

Montaz kompletnej studni betonowej Dn1000mm z kregéw betonowych C35/45 taczonych na uszczelke
gumowa z prefabrykowana kineta, z osadzonymi przejsciami szczelnymi do rur PCW, wysokos¢ studni od 2,5m

do 3,0m, kpl zgodnie z dokumentacja projektowa
Numer specyfikacji : ST-02-KG

37 | Pozycja 1,000 | studnia

Montaz kompletnej studni betonowej, z czesciag osadnikowa, z deflektorem ze stali nierdzewnej, Dn1200mm z
kregow betonowych C35/45 taczonych na uszczelke gumowa z prefabrykowana kineta, z osadzonymi

przejsciami szczelnymi do rur PCW, wysoko$¢ studni od 3,5m do 4,0m, kpl zgodnie z dokumentacja projektowa
Numer specyfikacji : ST-02-KG

38 | Pozycja 0,200 | m otworu
Adaptacja istniejacej studni - wiercenie otworu w kinecie studni, osadzenie przejscia szczelnego do rur PCW
Dn200mm
Numer specyfikacji : ST-02-KG

39 | Pozycja 31,000 | proba

Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych /dla odcinka rownego odlegt.miedzy studzienkamil, z rur o

$rednicy nominalnej: 200 mm - oprdcz rur betonowych i zelbetowych
Numer specyfikacji : ST-02-KG

40 | Pozycja 1073,100 | m

Badanie kanatu za pomoca kamery z obrotowa gtowica na wozku wraz z przygotowaniem dokumentac;ji
Numer specyfikacji : ST-02-KG
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Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Modrzewiowej, Cyprysowej, Cisowej i Lacznikowej w Dabczu gmina Rydzyna BRANZA SANITARNA
C. Roboty montazowe
C.b. Montaz rurociagu ttocznego
Data: 21.01.2020 Str.4

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii lloé¢ Jedn. miary

C.b | Montaz rurociagu tlocznego

41| Pozycja 695,600 | m

Montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE,PEHD), SDR17, przy $rednicy zewnetrznej rur: 110 mm
Numer specyfikacji : ST-04-RT

42 | Pozycja 58,000 | ztacze

Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD, SDR17 metoda zgrzewania czotowego, przy

Srednicy zewnetrznej rur: 110 mm /zasilanie zgrzew.agreg.pradotwoérczym/
Numer specyfikacji : ST-04-RT

43 | Pozycja 6,000 | m

Przeciski / Przewierty poziome dtugosci do 20 m, rurami stalowymi o $rednicy 219,1 mm, w gruntach kategorii:
I-IV z przecigganiem rurociaggéw w rurach ochronnych stalowych Dz219,1mm przy $rednicy nominalnej rury
przewodowej Dn110mm SDR17 wraz z uszczelnieniem przestrzeni pomiedzy rura przewodowa a ostonowa za

pomoca manszet z opaskami ze stali nierdzewnej i zamknigciem koficowek rur ochronnych
Numer specyfikacji : ST-04-RT

44 | Pozycja 1,000 | studnia

Montaz kompletnej studni rozpreznej do wytracania energii Dn1000mm z tworzyw sztucznych - studnia z
wiazem zeliwnym, wiot Dn110mm, wylot Dn200mm wraz z potaczeniem krééca wylotowego Dn200mm z studni

rozpreznej z kanatem sanitarnym
Numer specyfikacji : ST-04-RT

45 | Pozycja 1,000 | studnia

Montaz kompletnej komory zelbetowej Dn1500mm wyposazonej w: kinematyczny zawér na - odpowietrzajacy
do $ciekéw Dn50mm, Tréjnik redukcyjny Dn100/50mm stal k.o., Zasuwa nozowa Dn50mm, wraz z ksztattkami
potaczeniowymi, komora wyposazona w drabinke ztazowa, wtaz zeliwny D400, podpory i mocowania -

wyposazenie zgodnie z DP i STWiOR
Numer specyfikacji : ST-04-RT

46 | Pozycja 695,600 | m

Oznakowanie trasy rurociagu utozonego w ziemi, taSma z tworzywa sztucznego
Numer specyfikacji : ST-04-RT

47 | Pozycja 4,000 | proba

Préba wodna szczelno$ci sieci z rur typu PE, PEHD o $rednicy: do 110 mm
Numer specyfikacji : ST-04-RT

D | Przepompownia $ciekow

D.a | Roboty ziemne

48 | Pozycja 29,690 | m3

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. fyzki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami

samowyladowczymi, na odlegto$¢ do 1 km: grunt kat. | - IV
Numer specyfikacji : ST-01-RZ

49 | Pozycja 26,690 | m3

Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku po terenie

lub po drogach gruntowych samochodami samowytadowczymi, grunt kat. I-IV. KROTNOSC 18
Numer specyfikacji : ST-01-RZ

50 | Pozycja 45,370 | t

Optata za przyjecie ziemi na sktadowisko - wg stawki sktadowiska
Numer specyfikacji : ST-01-RZ

51| Pozycja 47,500 | m2

Umocnienie pionowych $cian wykopéw pod obiekty specjalne w gruntach nawodnionych, palami szalunkowymi

stalowymi wraz z rozbidka, przy gtebokosci wykopu do 9,0 m,
Numer specyfikacji : ST-01-RZ

52 | Pozycja 0,350 | m3

Podtoza z materiatow sypkich - grubosé podtoza: 10 cm
Numer specyfikacji : ST-01-RZ

53 | Pozycja 0,690 | m3

Podtoza pod obiekty, wykonywane metoda stabilizacji cementem - grubo$¢ podtoza: 20cm - chudy beton
Numer specyfikacji : ST-01-RZ
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Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Modrzewiowej, Cyprysowej, Cisowej i Lacznikowej w Dabczu gmina Rydzyna BRANZA SANITARNA
D. Przepompownia $ciekéw
D.a. Roboty ziemne

Data: 21.01.2020 Str.5
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii lloé¢ Jedn. miary
54 | Pozycja 0,250 | 100 m3

Mechaniczne zasypywanie wykopoéw liniowych z piasku dowiezionego (zakupionego)
Numer specyfikacji : ST-01-RZ

55 | Pozycja 0,010 | 100 m3

Dociazenie zbiornika pompowni - opaska betonowa z betonu C25/30 - zgodnie z DP
Numer specyfikacji : ST-01-RZ

D.b | Odwodnienie wykopu

56 | Pozycja 24,000 | szt

Odwodnienie wykopu - igtofiltry o Srednicy do 50 mm, wptukiwane bezposrednio w grunt, w obsypce, do
gtebokosci: 6,0 m wraz z praca agregatu pompowego i igtofiltrow oraz odprowadzeniem pompowanej wody do

odbiornikéw
Numer specyfikacji : ST-01-RZ

D.c | Robory montazowe

57 | Pozycja 1,000 | studnia

Osadzenie i montaz kompletnej przepompowni $ciekdw w zbiorniku Dn1500mm z polimerobetonu wraz z

uruchomieniem - wyposazenie zgodnie z DP
Numer specyfikacji : ST-03-PS

E | Roboty odtworzeniowe

E.a | Odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej

58 | Pozycja 15,080 | m2

Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: |-l
Numer specyfikacji : ST-05-RD

59 | Pozycja 0,150 | 100 m2

Podbudowy betonowe wraz z pielegnacja przez posypywanie piaskiem i polewanie woda, przy grubosci

warstwy po zageszczeniu 20 cm
Numer specyfikacji : ST-05-RD

60 | Pozycja 25,600 | m2

Nawierzchnia z kostki betonowej, uktadana na podsypce piaskowej z wypetnien.spoin zaprawa cementowa -

materiat z rozbiérki - 50% (z ew. obrzezami)
Numer specyfikacji : ST-05-RD

E.b | Odtworzenie nawierzchni drég gruntowych

61| Pozycja 4,790 | 100 m3

Mechaniczne wykonanie zageszczonej warstwy z tlucznia kamiennego grub. 20 cm,na gotowym podtorzu,przy

kruszywie dostarczonym samochodami samowytadowczymi - ttuczen /koparka gasienicowa przeds.1,2 m3/
Numer specyfikacji : ST-05-RD

E.c | Umocnienie dna cieku

62 | Pozycja 12,000 | m2

Umochnienie dna cieku azurowymi ptytami betonowymi, zbrojonymi z betonu klasy C20/25 o wymiarach 1,0m x

0,75m x 0,10m / 16 szt /
Numer specyfikacji : ST-01-RZ

- Koniec wydruku - --



