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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru rurociggu ttocznego, ktéry zostanie wykonany w ramach zadania :
,»» Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w Rydzynie dla dzialek
nr 406/36, 409/8, 410/24, 406/45, 155/40 .

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét zwigzanych z budowg sieci wodociggowej na inwestyciji
okreslonej w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét montazowych
zwigzanych z budowg rurociggu ttocznego z rur PE Dz 90*5,4 mm. odprowadzajgcego
scieki z pompowni do studni rozpreznej, wirowej Dz 1000 mm. Z studni rozpreznej Scieki
odprowadzane beda grawitacyjnie do studni betonowej Dn 1000 mm - Sist. Rurocigg
ttoczny lokalizowany jest w pasie drogowym drogi gminne;j.
Zakres robot budowlanych niezbednych do wykonania przedmiotu zamowienia :
- montaz rurociggu ttocznego PE100 SDR17 Dz 90 mm — 200,50 m
- montaz studni rozpreznej, wirowej PE Dz 1000 mm.

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe definicje:
- ksztattki - wszelkie tgczniki stuzgce do zmian kierunkéw, Srednic, rozgatezien.
- uzbrojenie przewodoéw — armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajgce prawidtowe

funkcjonowanie i eksploatacje rurociggu.

2. MATERIALY

2.1. Rury i ksztaltki cisnieniowe z tworzyw sztucznych
Wszystkie elementy rurociggu przewodowego wykonane muszg by¢ z polietylenu PE100
SDR17 o $rednicy Dz 90 mm. Ksztattki (tuki) powinny mie¢ parametry techniczne
(Srednice, katy itp.) zgodne z projektem. Stosowac rury i ksztattki z PE przystosowane do
zgrzewania czotowego.
Zaktada sie wykonanie rurociggu z rur o dtugosci 12,5 m.

2.2. Studnia rozprezna SRO
Studnia rozprezna powinna by¢ wykonana jako wirowa, z zachowaniem pozioméw wlotu i
odptywu - zgodnie projektem budowlanym. Ponadto musi by¢ ona wykonana z materiatu
niepodatnego na scieranie - z tworzywa sztucznego PE lub PP. Potgczenie rurociggu
ttocznego poprzez zgrzew z fabrycznie przygotowanym kré¢cem wiotowym.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Sktadowanie materiatéw i wyrobow na terenie budowy moze odbywac sie wytgcznie w
miejscach wyznaczonych, utwardzonych i odwodnionych.

Przewody oraz ksztattki mozna skladowac na przestrzeni otwartej w pozycji lezgcej
spetniajgc wymagania norm odnosnie pozycji skladowania. Rury dostarczone luzem
uktadaé w stosach, max 7 warstw o wysokosci nieprzekraczajgcej 1,5m. Poszczegdine
warstwy oddziela¢ przektadkami drewnianymi. Przy dtuzszym sktadowaniu rur nalezy
chronié je przed dtugotrwalym dziataniem swiatta stonecznego poprzez przykrycie np.



plandekami brezentowymi lub wykonaé¢ zadaszenie.
Sktadowanie powinno odbywa¢ sie w miejscu suchym i nienastonecznionym.

3. SPRZET

3.1. Zalecenia dotyczace sprzetu
Wykonawca powinien wykazac sie posiadanym lub wynajmowanym sprzetem niezbednym
przy montazu rurociggu.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Przewdz materiatéw powinien spetnia¢ ponizej wymienione wymagania:
Rury, ksztattki z tworzyw sztucznych:
- dopuszczalny przewdz w oryginalnych pakietach, zwojach lub luzem.
- przewoz powinien odbywac sie przy temperaturze otoczenia —50 do +300C.
- wystajgce poza pojazd konce rur nie mogg by¢ dtuzsze niz 1,0 m.
- rury przewozone luzem powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci max do 1,0m.
- elementy przewozone w pozycji poziomej zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i
przetaczaniem w czasie transportu.
- luzno uktadane elementy zabezpieczy¢ przed zarysowaniem przez podtozenie np. tektury
falistej, geowtokniny itp.
- w trakcie przewozu przestrzegaé przepisy obowigzujgce w publicznym transporcie
drogowym.
- rury transportowane w oryginalnych pakietach lub zwojach zaleca sie roztadowywacé przy
pomocy wozkéw widtowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze.
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w
terenie.
W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych geodezyjna obstuga budowy winna
wytyczy¢ repery robocze ( tymczasowe )

5.2. Roboty ziemne.
Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ zgodnie z normg BN-83/8836-02 — ,Roboty ziemne.
Wymagania i badania przy odbiorze”, oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
budowlanych (Dz. U. z dn. 19 marca 2003 r.).

5.2.1. Wykop.
Wykonac¢ wykopy waskoprzestrzenny umocniony boksem skrzyniowym o szerokosSci
1,00 m
Gorng krawedz szalunkéw wyprowadzi¢ 10 cm ponad krawedz wykopu.
Stosowac systemy szalunkowe, ktére zostaty przebadane i posiadajg swiadectwa
bezpieczenstwa zezwalajgce na stosowanie ich w tym celu.
Wykop nalezy pogtebiaé stopniowo. Sciana czasowo nieoszalowana moze wynosié
0,3 m.
Dno wykopu winno by¢ wykonane ze spadkiem, rowne i pozbawione elementéw o
ostrych krawedziach.
Nalezy pozostawi¢ na dnie wykopu warstwe gruntu o grubosci 20 cm, a nastepnie
pogtebi¢ wykop recznie do projektowanej rzednej i odpowiednio profilowa¢ dno.
Pogtebianie wykonac¢ bezposrednio przed utozeniem rur. Ewentualne przekopy wypetnic
piaskiem i zagescic.
Urobek nalezy sktadowacé z jednej strony wykopu w odlegtosci min. 1,0 m od krawedzi.
Wykop nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem wodg z opadow atmosferycznych przez
wyprofilowanie terenu ze spadkiem umozliwiajgcym odptyw wod od wykopu.



5.2.2. Podloze i obsypka rurociagu.
Na dnie projektowanego wykopu z piasku bez grud i kamieni nalezy wykonac
zageszczone podtoze o grubosci 10 cm.o zaprojektowanym spadku.
W podtozu wyprofilowac tozysko nosne dla rury przewodowej tak, aby kat jej podparcia
wynosit 90°.
W przypadku nadmiernego wybrania gruntu rodzimego tzw. przekop nalezy uzupetni¢
ubitym piaskiem lub Zwirem.
Po utozeniu rurociggu nalezy wykonaé obsypke z piasku drobno lub srednioziarnistego
wg PN-74/B-2480 z pozostawieniem nie zasypanych potgczen. Wysokos¢ obsypki
- 30 cm ponad wierzch rury. Obsypke nalezy zageszczaé do | > 0,95.
Strefa obsypki ma decydujgce znaczenie dla wytrzymatosci przewodu. Nie wolno
dopusci¢ do wystgpienia pustych przestrzeni, szczegdlnie w dolnej czesci rury. Po
przeprowadzeniu préby szczelnosci nalezy uzupetni¢ obsypke nad potgczeniami.
Na obsypce utozy¢ brgzowg taSme sygnalizacyjno - ostrzegawcza.
Przed zasypaniem wykopu nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna.

5.2.3. Zasypka wykopow.
Powyzej warstwy ochronnej zasyp wykopu wykonywaé gruntem rodzimym.
Wykopy likwidowac¢ nalezy bardzo starannie, zwracajgc szczegdlng uwage na prawidtowe
zageszczenie gruntow.

5.2. Roboty montazowe
Roboty wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.
Wykonywanie potaczen
Wszystkie potaczenia nalezy wykonaé metodg zgrzewania doczotowego. Potgczenie
elementéw polietylenowych musi odbywac sie przy zachowaniu okreslonych w tabelach
zgrzewania :
- czasOw poszczegolnych operacji (uzywac stopera z doktadnoscig do | sekundy).
- temperatury ptyty grzewczej (okresowo sprawdzac przyrzgdem pomiarowym lub

w ramach kalibracji zgrzewarki).

- ci$nienia docisku i ciSnienia posuwu (okresowo poddawac zgrzewarke kalibracji).
Potgczenia przeprowadzi¢ $cisle wg instrukcji zgrzewarki oraz wytycznych producenta
rur. Zgrzewac¢ moze tylko osoba posiadajgca odpowiednie przeszkolenie i uprawnienia.
Wszystkie potgczenia nalezy wykonywaé ze szczegdlng starannoscig. Koncowki rur
powinny byé oczyszczone.
Uktadanie rurociggu, zalamania na trasie
Przewody nalezy uktada¢ w przygotowanym wykopie na odpowiednio wyprofilowanym
podfozu, zgodnie z projektem budowlanym. Zatamania na trasie rurociggu realizowac za
pomocg tukow segmentowych o odpowiednich k
Po utozeniu rur a przed ich zasypaniem wykonac¢ inwentaryzacje i prébe szczelnosci.
Dopuszczalne odchyiki lokalizacji przewodow :

- + 0,30 m dla odchylenia osi rurociggu od projektowanej trasy w planie
- + 0,05 m dla rzednych dna przewodu, okreslonych w projekcie budowlanym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola potaczen zgrzewanych
Podczas zgrzewania doczotowego, parametry techniczne procesu zgrzewania muszg byé
zapisywane w karcie kontrolnej zgrzewania doczotowego rurociggu PE-HD. Po
zakonczeniu procesu zgrzewania, parametry te powinny by¢ poréwnane z wartosciami
wymagan technicznych.
Ocene potgczen zgrzewanych nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o nastepujgce kryteria :
- zgrubienie zgrzewane powinno by¢ obustronnie mozliwie okragto uksztattowane.
- powierzchnia zgrubienia powinna by¢ gtadka.
- rowek miedzy wyptywkami nie powinien by¢ zagtebiony ponizej zewnetrznych



powierzchni tgczonych elementow,
- przesuniecie scianek tgczonych rur nie powinno przekracza¢ 10% grubo$ci Scianki rury.
- catkowita szerokos$ci wyptywek powinna by¢ wieksza od zera i nie powinna przekraczac
wartosci okreslonych przez producenta rur i ksztattek.
Ocene jakosci potgczenia zgrzewanego wykonac za pomocg urzgdzeh pomiarowych z
doktadnoscig 0,5 mm.

6.2. Proba szczelnosci

W celu sprawdzenia szczelno$ci i wytrzymatosci potgczen przewodu nalezy przeprowadzic¢

probe szczelnosci. Proby szczelnosci nalezy wykonywac dla kolejnych odbieranych

odcinkéw.

Przed przystgpieniem do przeprowadzenia proby szczelnosci nalezy zachowac

nastepujgce warunki :

- odcinki poddawane probie szczelnosci mogg mie¢ diugosci ok. 200 m

- wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte oraz w petni widoczne i dostepne.

- odcinek przewodu powinien by¢ na catej swojej dtugosci stabilny, zabezpieczony przed
wszelkimi przemieszczeniami - wykonana doktadnie osypka.

- wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamkniete.

- nalezy sprawdzi¢ wizualnie wszystkie badane potgczenia.

Prébe szczelnosci dla rurociggu wykonaé z uwzglednieniem wiasciwosci materiatéw

lepkosprezystych (PE) tj. wg wymogdéw normy PN-EN 805 ,Zaopatrzenie w wode.

Wymagania dotyczace systemdw zewnetrznych i ich czesci sktadowych” opisanych

w zatgczniku A.27.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0go6lne zasady obmiaru robét
Dtugosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami weztowymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej, bez potrgcania dtugosci zamontowanych ksztattek. Ksztattki
i armatura na rurociggu obliczane bedg wg faktycznie zamontowanych sztuk.

7.2. Jednostki i zasady obmiaru robét
Jednostkami obmiaru sg :
- wykopy , obsypka i zasypka - m>.
- umocnienie $cian wykopow - m®.
- dtugosci rurociggu - m.
- armatura i ksztattki - szt.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Badania przy odbiorze
Badania przy odbiorze wodociggu zalezne sg od rodzaju odbioru technicznego robot.
Odbiory techniczne robd6t sktadajg sie z :
- odbioru cze$ciowego robét zanikajgcych
- odbioru koncowego ( po zakonczeniu budowy )
Badania przy odbiorach prowadzi¢ zgodne z PN-EN 805, PN-B10725 i ,Warunki
techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych” — zeszyt 3 (Wymagania techniczne
COBTRI Instal)

8.2. Odbiér techniczny czesciowy - sprawdzenie :
- usytuowania i dlugosci przewodu z dokumentacja.
- prawidtowosci wykonania zgrzewow.
- podioza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu.
- materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu.
- szczelnosci przewodu ( zgodnie z PN-EN 805. )
Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.



8.3. Odbior techniczny koncowy

polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ilosci, jakosci i

wartoéci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego stwierdza

Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych

dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania

robét z projektem budowlanym i ST.

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami

dokonanymi w trakcie wykonywania robot,

- protokoty koniecznosci na roboty dodatkowe lub zamienne

- dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw

- Dziennik Budowy

- protokoty prob, wyniki pomiaréw kontrolnych,

- protokoty préb szczelnosci,

- oswiadczenie Kierownika Budowy o zgodnosci wykonania robét z dokumentacja i
ustalonymi warunkami oraz przepisami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i
porzgdku terenu budowy,

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z umowg zawartg z Inwestorem

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-EN 1610 Budowa i badanie przewodéw kanalizacyjnych

- PN-EN 1671:2001 Zewnetrzne systemy kanalizacji cisnieniowe;j.

- PN-EN 773:2002 Wymagania ogdlne dotyczgce elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji cisnieniowe;.

- PN-ENV 1046:2002 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych.
Systemy do przesytania wody i Sciekdw na zewnatrz konstrukcji budowili.
Praktyczne zalecenia ukfadania.

- PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.

- PN-EN 805 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczgce systemow zewnetrznych
i ich czesci sktadowych



