blok podporowy dla wezta wodociggowego
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blok oporowy dla trojnika

blok oporowy dla fuku
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blok oporowy dla kotnierza $lepego
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- bloki oporowe i podporowe powinny % g Lul;,k.olgn'cl) stopowe | 0,02| 16 10,32 0,57
by¢ oparte o nienaruszony grunt o Komierz siepy 003 3 1009]
- zgodnie z PN-B-10725 podporowe 0,02| 12 | 0,24 0,24
0,81
NAZWA Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
OBIEKTU w rejonie ulic : T. Kosciuszki i K. Kurpinskiego w Rydzynie
ADRES dz.nr :406/25,406/36,406/41,406/45,409/8,409/13,410/24,155/40,155/41,155/43
INWESTOR | Urzad Miasta i Gminy Rydzyna Rynek 1, 64-130 Rydzyna
PRZEDMIOT . . Skala
rRysunku | Bloki oporowe i podporowe 5
DATA: XI/2016 Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis Nr rys.
Sprawdzajgcy |mgr inz.Stanistaw Ktosiriski WKF/0271/PWOS/06
spec. instalacje sanitarne 20
Projektant inz. Andrzej Kielariski 888/86/Lo
spec.wodno-melioracyjna




