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10 7.1
LEGENDA
1. Pokrywa zbiornika polimerobetonowego pompowni.
2. Wiaz stal ko., o wym. 800 x 800 x 90 mm, z uszczelka,
izolacjg termiczng i sygnalizacjg otwarcia.
3. Kominek wentylacyjny, stal k.o. - 2 szt.
3.1 Biofiltr kominkowy, - 1 szt.
4. Szafa sterownicza, o wym. 800x600x300 mm, tw. sztuczne.
5. Aluminiowa oprawa TEOLED 1/48 na stupie.
6. Kostka betonowa h=8,0 cm, na podbudowie.
7. Obrzeze betonowe szer. 8,0 cm, stabilizowane mieszankag
betonowsa.
7.1 Opp.rnlk naJaZd.OWy_ kraweznik drogowy na ptasko, NAZWA Budowa sieci wodociggowej i kanalizaciji sanitarnej
stabilizowany mieszanka betonowg. _ OBIEKTU | W rejonie ulic : T. Kosciuszki i K. Kurpifiskiego w Rydzynie
8. Obsiew trawg na warstwie czamoziemu | siatce przeciw kretom. ADRES | dz.nr :406/25,406/36,406/41,406/45,400/8,409/13,410/24,155/40,155/41,155/43
9. Ogrodzenie panelowe kratowe typu VEGA 2D , prod. INWESTOR |Urzad Miasta i Gminy Rydzyna Rynek 1, 64-130 Rydzyna
: i - PRZEDMIOT . . Skala
WISNIOWSKI, kolor grafitowy RAL 7016, H=1,8 m, wraz RYSUNKU | Zagospodarowanie terenu pompowni P1 -
z betonowymi stupkami fundamentowymi i obrzezami. bl . — i
10. Brama dwuskrzydtowa z wypetnieniem panelami VEGA 2D, DATA:XI/2016 Imig | nazwisko WKP’/‘:;Z“?‘;';?D"\‘Z“C‘:Q/OG Podpis Nr rys.
szer. 3,0 m, wys. H=1,8 mprod. WISNIOWSKI, kolor grafitowy Sprawdzajacy |mgr inz.Stanistaw Klosinski| ©o T C e sanitame 21
RAL 7016, kat otwarcia 180°. Projektant inz. Andrzej Kielariski 888/86/Lo
spec.wodno-melioracyjna




