OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania :

- Zlecenie inwestora.
- Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1 : 500 opracowana przez firme : Biuro Ustug
Geodezyjno-Kartograficznych inz. Jacek Kotodziej ul. J. Dekana 6e, 64-100 Leszno.
- Warunki techniczne przytgczenia sieci sanitarnej i wodociggowej wydane przez ZUW
we Wschowie.
- Wizja i pomiary uzupetniajgce w terenie.
- Obowigzujgce normy i przepisy.
- Instrukcje montazu producentéow zastosowanych materiatéw.
Uzgodnienia :
- Uzgodnienie lokalizacji robét z :
a. Gming Rydzyna
b. wiascicielem dziatki 409/13 - Panem Jackiem Neczynskim
c. Wojewoddzkim Urzedem Ochrony Zabytkow w Poznaniu - Delegaturg w Lesznie.
- Protokdt z narady koordynacyjnej nr GN.111.6630.859.2016 z dnia 28.11.2016 r.
- Uzgodnienie projektu budowlanego z ZUW we Wschowie.

2. Przedmiot i zakres opracowania :

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany kanalizacji sanitarnej i sieci
wodociggowej majgcy na celu dostarczenie wody i odbior Sciekéw dla posesji usytuowanych
przy drogach gminnych i drodze prywatnej dz. nr 409/13 w m. Rydzyna.

Wody opadowe wiasciciele posesji zagospodarujg w wiasnym zakresie.

zakres merytoryczny opracowania obejmuje :

a) okreslenie uktadu kanalizacji sanitarnej, sieci wodociggowej oraz przepompowni sciekow
wraz z ich uzbrojeniem oraz niezbednymi danymi technicznymi pozwalajgcymi na realizacje
zadania.

b) uzyskanie wymaganych uzgodnien formalnych i branzowych

zakres rzeczowy :

1. Kanalizacja sanitarna :

a. sie¢ grawitacyjna z rury PVC Dz 200 mm, litej o sztywnosci obwodowej SN8 - dt. 628,50 m

b. rurocigg ttoczny z rury PE Dz 90 mm, PN 10 - dt. 200,50 m

C. przepompownia z studnig z polimerobetonu Dn 1500 mm -1 szt.



c. studnie betonowe, kontrolne Dn 1000 mm - 20 szt.

o

. studnia rozprezna, wirowa PE Dz 1000 mm - 1 szt.
wykonania wykopem otwartym.

. Sie¢ wodociggowa :

.sie¢ z rury PVC Dz 110 mm PN10 - 713,50 m

. zasuwa miekuszczelniajgca - 1 szt.

o T o0 DN

. hydranty nadziemne Dn 80 m - 3 szt.

w

. Warunki gruntowo-wodne :

Na podstawie dotychczas wykonanych robot w tym rejonie przyjeto, ze ponizej istniejgcych
nawierzchni drég gruntowych, miejscami utwardzonymi gruzem, ttuczniem wystepuje :

- piasek drobny (Pd))

- piasek sredni (PS) z domieszka gliny piaszczystej ( Gp)

Poziom wody gruntowej moze wystepowaé powyzej projektowanej sieci sanitarnej i
wodociggowej - przyjeto odwodnienie wykopdw za za pomocy igtofiltréw zapuszczanych
jednostronnie w grunt , bez obsypki filtracyjnej.

Wykop dla posadowienia przepompowni odwodnic¢ igtofiltrami - pierscieniowo.

4. Ochrona srodowiska :

Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla stanu srodowiska.

Podczas budowy przewodow sanitarnych, sieci wodociggowej i przepompowni sciekéw

minimalizacje negatywnych skutkdéw zapewni przyjeta technologia robo6t m.in.

- wykopy wykonywane bedg jako wasko przestrzenne, za wyjgtkiem wykopu dla posadowienia
przepompowni, Sciekow a to ograniczy czas trwania i oddziatywania na srodowisko , nie
naruszajgc przy tym naturalnej struktury gruntu.

- hatas, ktorego zrédtem sg maszyny budowlane uzywane do wykonywania i zasypania
wykopdw oraz innych urzadzenh ( np. zageszczarki gruntu ) napedzanych silnikami
spalinowymi osigga¢ moze natezenie dzwieku o poziomie max. 85-90 dB. Ucigzliwosci z tym
zwigzane majg jednak charakter krotkotrwaty i zwigzane sg tylko z pracami na danym terenie.

- wystepujgca, w postaci spalin oraz pytow powstatych w wyniku przemieszczania mas
ziemnych, emisja zanieczyszczen do powietrza ma charakter miejscowy i okresowy - po
zakonczeniu budowy ustepuje catkowicie.

Z uwagi na zastosowanie szczelnych i trwatych przewodow rurowych (PVC i PE mm) i

betonowych, wodoszczelnych studni kontrolnych oraz studni rozpreznej PE nie istnieje na

etapie eksploatacji niebezpieczenstwo infiltraciji.



Podczas wykonywania robot powstang odpady PVC, PE, ktére nie podlegajg rozktadowi w
ziemi i dlatego wykonawca jest zobowigzany do ich zbierania i przekazywania do recyklingu.
Scieki bytowe powstate na etapie realizacji inwestycji bedg gromadzone w przeno$nych
kabinach TOI-TOI, a nastepnie oprozniane i wywozone do oczyszczalni - cyklicznie w razie
potrzeb.

W przypadku omawianej inwestycji podstawowym, znacznym oddziatywaniem o charakterze
bezposrednim i dlugoterminowym jest uzyskanie poprawy jakosci warunkéw przyrodniczych i
standardéw zycia mieszkancéw na obszarze objetym inwestycjg. Dlatego trwate skutki, ktére
pozostawi w srodowisku realizacja omawianej inwestycji, nalezg do grupy oddziatywan
pozytywnych , sprzyjajgcych ochronie srodowiska.

Stwierdza sie ze, projektowane przewody sanitarne oraz sie¢ wodociggowa nie wypeitnia
definicji inwestycji moggcych z znaczgco oddziatywac na Srodowisko i tym samym inwestycja

nie wymaga uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

5. Materialy :

Materiaty stosowane do budowy sieci powinny miec¢ :

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta ,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejskg lub :

- oznakowanie znakiem budowlanym , co oznacza , ze sg to wyroby nie podlegajace
oznakowaniu CE , dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg
techniczng , badz uznano za ,, regionalny wyréb budowlany .

Wyroby budowlane_dopuszczone do obrotu :

- ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych

- ustawa z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodnosci

6. Roboty drogowe :

Po zasypaniu wykopow odtworzy¢ miejscowe utwardzenia drég materiatem z odzysku.

7. Roboty ziemne :

7.1 Wykop mechaniczny :

Wykop wykona¢ jako waskoprzestrzenny, o Scianach pionowych umocnionych szalunkiem
skrzyniowym (boksem), ktéry winien przenie$¢ obcigzenie (parcie gruntu) przy gtebokosci
wykopu :

- 2m 11,92 kN/m?



-3m 17,47 kKN/m?
- 4m 23,02 kN/m?

Obudowa wykopu winna wystawac ca 10 cm nad teren.

Srednia gteboko$¢ wykopu : szeroko$¢ wykopu :
- kanalizacja sanitarna 191 m 1,10 m
- rurociag ttoczny 1,23 m 1,00 m
- sie¢ wodociggowa 1,55m 1,00 m

przepompownia $ciekdéw wg rys. nr 24
7.2 Wykop reczny i podsypka :
wykop reczny : ostatnie 10 cm wykopu ponizej projektowanej rzednej dna przewodu
i w sgsiedztwie istniejgcych przewodéw podziemnych.
Nie nalezy dopuszczac¢ do przegtebiania wykopow, jezeli to nastgpi wtasciwy poziom niwelety
dna uzyskac przez utozenie warstwy zwiru i jego staranne zageszczenie lub utozenie warstwy
piasku stabilizowanego cementem ( proporcje okoto 1:10)
Wykopy nalezy wykonywac¢ zgodnie z normg PN-B-10736 .
Dno wykopu nalezy oczys$cic¢ z kamieni , korzeni i podobnych czesci statych a nastepnie
wykonac podsypke z :
a. pospotki 10 cm dla przewodow rurowych i weztow wodociggowych
b. gruntu stabilizacyjnego gr. 30 cm dla studni kontrolnych, studni rozpreznej zbiornika
przepompowni i sciekow
Zageszczenie ai b - Is 0,95%.
Materiat na podsypke i obsypke nie powinien by¢ zamrozony i zawieraé ostrych kamieni i
innych obcych materiatéw .
7.3 Obsypkai zasypka :
Po utozeniu przewodu wykonaé recznie zasypke strefy ochronnej rury z pospofki (30 cm ponad
gorng krawedz rury ).- z recznym zageszczeniem do Is 0,95%.
Po wykonaniu obsypki utozy¢ tasme ostrzegawczg PELD koloru :
- niebieskiego na sieci wodociggowe;j
- brgzowego na rurociggu ttocznym
Pozostatg czes¢ wykopu (powyzej strefy ochronnej rury) zasypa¢ mechanicznie gruntem
rodzimym z zageszczeniem Is0,95
Zageszczenie wykonywac od scian wykopu w kierunku rury .
Nadmiar urobku wynikajgcy z podsypki, wyporu rur, studni nalezy wywiez¢ - inwestor nie
okresla miejsca wywozu.

Przed zasypaniem wykopu nalezy wykonaé¢ inwentaryzacje wykonanych robét.

8. Roboty montazowe :



8.1. Sie¢ sanitarna :

W studni istniejgcej (Sist.) wywierci¢ wiertnicg diamentowg otwor dla osadzenia przejscia
szczelnego dla rury PVC Dz 200 mm, litej SN8.

Rury PVC z fabrycznie zamontowanymi uszczelkami uktadac kielichami w strone przeciwng niz
kierunek przeptywu Sciekdéw oraz dokfadnie wspdtosiowo wzgledem siebie.

Dopuszczalne odchyiki lokalizacji przewodow :

+- 0,30 m . dla odchylenia osi kolektora od projektowanej trasy w planie

+- 0,01 m. dla rzednych dna kolektora , przy czym niedopuszczalny jest spadek ujemny.
Montaz rur musi by¢ zgodny z wymogami norm :

- PN-EN 1401-1:1999

- PN-EN 1401-3:2002(U)

8.1.1 Studnie:

Studzienki wykona¢ z dennicy monolitycznej i kregéw z betonu klasy C35/45.

Wszystkie zaprojektowane otwory pod elementy potgczeniowe okreslone w dokumentac;ji
nalezy przygotowac w czasie produkc;ji.

W otworach montowac zintegrowane przejscia szczelne odpowiednie dla srednic rur PVC.
Kinety wykona¢ w warunkach fabrycznych z betonu C 35/45.

Kineta w dolnej czesci do wysokosci 3/4 Srednicy musi mie¢ przekréj poprzeczny zgodny z
przekrojem kanatu - spocznik wykona¢ ze spadkiem 5%o w kierunku kinet

Studnie wyposazy¢ fabrycznie w stalowe stopnie ztazowe, w otulinie PE w jasnym kolorze
( nie dopuszcza sie montazu stopni na budowie)

Studnia rozprezna :

Studnia rozprezna powinna by¢ wykonana jako wirowa, z zachowaniem poziomoéw wilotu i
odptywu - zgodnie projektem budowlanym. Ponadto musi by¢ ona wykonana z materiatu
niepodatnego na scieranie - z tworzywa sztucznego PE lub PP. Potgczenie rurociggu
ttocznego poprzez zgrzew z fabrycznie przygotowanym kréécem wlotowym.

8.2. Sie¢ wodociaggowa :

Sie¢ wodociggowg potgczy¢ z istniejgcg siecig PVC Dz 110 mm usytuowang na dziatce nr
406/25 - wezet W1.

Wodocigg wykonac z rury PVC SDR26 ( PN 10) Dz 110 mm. z kielichami, z uszczelkami
wargowymi, spetniajgcymi wymagania normy PN-EN 1452:2000 ,, Systemy przewodowe z
tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z nie zmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do
przesytania wody”

8.2.1 Uzbrojenie sieci :

Wykonaé wg. zatgczonych schematoéw weztow sieci wodociggowej - rys nr 17.

W weztach zaprojektowano :



- ksztattki PVC 110 mm
- ksztattki zeliwne i armature DN 80, 100 mm z Zeliwa sferoidalnego GGG40 malowane
farbg epoksydowg o gr. min. 200 ym o minimalnym cisnieniu nominalnym 1MPa.
Armatura :
- zasuwa DN 100 kotnierzowa, miekkouszczelniona, krotka w wezle W1
- zasuwa DN 80 kotnierzowa, migkouszczelniona, krotka i hydrant nadziemny DN 80 ( V=10l/s )
w weztach W4Hp1, W6Hp2, W8Hp3
Odwadniak hydrantu zabezpieczy¢ zwirem frakcji 8-16 mm lub dwudzielng
skorupg perforowang z tworzywa sztucznego owinietg warstwg geowtdkniny
i catos¢ zabezpieczyC przed obsunieciem opaskami plastikowymi z zamkami.
Kotnierze zeliwne ksztattek i armatury przykrecac¢ srubami nierdzewnymi kwasoodpornymi.
Na zasuwach zamontowac skrzynki uliczne, ktére nalezy zabezpieczyé przed przesunieciem wg
rys. nr 19.
Zamontowang armature ( zasuwy, hydranty ) oznakowac tabliczkami informacyjnymi z blachy
koloru :
- biatego w przypadku zasuw
- czerwonego w przypadku hydrantéw
opisanymi mazakiem z tuszem odpornym na warunki atmosferyczne, cyframi o wys. 20 cm
Tabliczki (w odlegtosci nie wiekszej niz 25 m od oznaczonego uzbrojenia) umiesci¢ na
elewacjach lub ogrodzeniach budynkéw na wys. 1,80 m od poziomu terenu - po uzgodnieniu z
wiascicielem lub administratorem posesji lub na stupku z rury stalowej 1.Y/,”.
Stupki stalowe :
- zabezpieczy¢ antykorozyjnie odpowiednig farbg koloru niebieskiego lub ocynkowac¢ ogniowo
- od goéry zabezpieczy¢ kapslem stalowym
- posadowi¢ 1,50 m ponad poziom terenu i zagtebi¢ min. 0,50 m
8.2.2 Bloki oporowe i podporowe :
Ksztattki dwukotnierzowe, trojniki, zasuwy posadowi¢ na blokach podporowych betonowych o
gabarytach zblizonych do dtugosci ;poszczegoinych elementow pomiedzy kotnierzami.
Y uki, trojniki, kotnierze slepe narazone na naprezenia scinajgce, moggce spowodowac
rozszczelnienie sieci, wzmocnic¢ blokami oporowymi, betonowymi zakotwionymi w gruncie
nosnym.
Powierzchnie styku bloku podporowego i oporowego z przewodem zabezpieczyC przektadka
amortyzacyjng wykonang z kilku warstw geowtdkniny lub folig gr.0,2 - 0,3 mm.
Bloki oporowe wykonac z betonu C15 wg. rys nr 20i 21 rys. nr 6
Obowigzujgca norma : PN-B-10725.
8.2.3 Préba szczelnosci :

- przewéd wodociggowy nie moze by¢ od zewnatrz zanieczyszczony



- zapewni¢ dostep do zlgczy ze wszystkich stron .

- koncéwki odcinka przewodu powinny byé zamkniete za pomocg zaslepek a przewod na catej
dtugosci winien byé zabezpieczony przed przesunieciem w pionie i poziomie .

- wykopy nalezy zasypac ziemig do wysokosci potowy Srednicy rury , zas ziemia powinna by¢
doktadnie ubita z obu stron przewodu .Kazdg rure w 2 dtugosci obsypaé pospétka.

- przewdd nie powinien by¢ nastoneczniony a zimg temperatura jego zewnetrznej powierzchni
nie moze by¢ nizsza niz 1° C.

Sposob wykonania :

- ha wyzej potozonej koncéwce odcinka przewodu poddanego probie szczelnosci umiescié
rurke odpowietrzajgcg z zaworem do odprowadzenia powietrza.

Na rurce odpowietrzajgcej wyzej potozonej korncoéwki przewodu umiescic¢ trojnik z
manometrem oraz zawér przelotowy o wytrzymatosci zaworu przy pompie hydraulicznej ,z
kurkiem spustowym przed manometrem .

- napei¢ odcinek wodg o temp. nie przekraczajgcej 20°C w miare mozliwosci od strony nizej
potozonego konca przewodu - ( od wezta W1 ).Napetnienie przeprowadzac powoli -
gwarancja usuniecia powietrza z przewodu .

- po stwierdzeniu pojawienia sie wody w rurce odpowietrzajgcej ( catkowite wypetnienie
przewodu wodg ) nalezy zamkngc¢ na niej zawor .

- podtgczy¢ do nizej potozonego konca odcinka przewodu pompe hydrauliczng i przytrzymywac
ci$nienie wewnetrzne w wysokosci cisnienia zapewniajgcego catkowite napetnienie przewodu
przez kilka godzin .

- przy pompie hydraulicznej powinien by¢ zamontowany manometr w sposéb umozliwiajgcy
dotgczenie manometru kontrolnego .

- po napetnieniu przewodu wodg nalezy cisnienie podnie$ do wysokosci cisnienia roboczego -
zostawi¢ rurocigg kilka godzin w celu ustabilizowania sie ciSnienia .

- otworzy¢ zawor w rurce odpowietrzajgcej w najwyzszym punkcie przewodu .

- po stwierdzeniu wyptywu wody z rurki odpowietrzajgcej i spadku cisnienia na manometrze
nalezy zamkng¢ zawor odpowietrzajgcy i w odstepach 5 minutowych podnosic¢ cisnienie az do
uzyskania jego stabilizacji na wysokosci cisnienia probnego ( 1 MPa ) i wylgczy¢ pompe przez
zamkniecie zaworu na doptywie .

- po ustabilizowaniu sie w przewodzie cisnienia probnego nalezy przez 30 minut sprawdzac czy
nie spada , obserwujgc jednoczesnie przewdd i ztgcza .

- rurocigg powinien by¢ poddany podwyzszonemu cisnieniu przez 30 min.

- spadek cisnienia po 0,5 h nie powinien przekroczy¢ 20Kpa

- wartos¢ cisnienia nalezy odczytywac z doktadnoscig najmniejszej podziatki skali manometra .

- po zakonczeniu proby , cisnienie nalezy zmniejsza¢ powoli — badany odcinek catkowicie

oprézni¢ w sposéb kontrolowany.



8.2.4 Plukanie i dezynfekcja wodociagu :

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw proby szczelnosci , przewdd nalezy poddaé ptukaniu

uzywajgc czystej wody wodociggowej przy zachowaniu predkosci przeptywu V nin 1 m/s.

Woda ptuczgca po zakonczeniu ptukania powinna byé poddana badaniom fizykochemicznym

bakteriologicznym .

W przypadku stwierdzenia , ze woda nie odpowiada warunkom wody do picia nalezy

przeprowadzi¢ dezynfekcje przewodu.

Proces dezynfekcji powinien by¢ przeprowadzany przy uzyciu wapna chlorowanego lub

roztworu podchlorynu sodu (NaCLO) dawkg 20-30 gCL/m? przy czasie kontaktowym min. 24

godziny wprowadzajgc go do nowo wybudowanej sieci przez hydrant - wezet W4 i W5.

Zalecane stezenie :

- 1 litr podchlorynu sodu na 500 litréw wody (dopuszcza sie uzycie innych srodkéw
chemicznych , za zgoda inwestora)

- po min. 24 - godz. kontakcie , pozostatos¢ chloru w wodzie powinna wynosi¢ ca 10 mg
CLy/dm®.

Po zakonczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu nalezy go ponownie przeptukac.

Wode po chlorowaniu rozcienczyé (wodg) do stezenia chlor 4gbCL/m? lub trisiarczanem sodu.

Odbidr wody po chlorowaniu wozem asenizacyjnym - przewdz na oczyszczalnie sciekow.

8.3 Wytyczne montazu rur PVC, PE :

Montaz przewoddw prowadzi¢ w temp. otoczenia od 0-30° C

Rury i ksztattki nie powinny mie¢ wgniecien, peknie¢, oraz rys na ich powierzchni.

Montaz przewoddw powinien odbywacé sie w przygotowanym suchym wykopie , na podsypce

piaskowej 0,10 m - zgodnie z spadkami podanym na profilach podtuznych.

Dopuszcza sie zginanie rur na zimno wykorzystujac ich elastyczno$¢ - pod warunkiem, ze

odchylenie rur nie spowoduje ugiecia w wiekszego niz +/-2°.

Niedozwolone jest giecie rur na gorgco.

Przy rurach PVC w miejscach ztgczy kielichowych nalezy wykonac¢ dotki montazowe o

gtebokosci ca 5 cm . dla umozliwienia wepchniecia bosego konca rury lub ksztattki w kielich rury

Przewdd po utozeniu powinien scisle przylegac do podtoza na catej swej dtugosci - kat

podparcia powinien wynosi¢ min. 90° ( ca najmniej % swego obwodu).

8.4 Przepompownia $ciekéw : wg odrebnego opisu c.d.
9. Uwagi koncowe :
o Bezwzglednie przestrzega¢ uzgodnien zawartych w niniejszej dokumentaciji

o Przed przystgpieniem do robét ziemnych dokona¢ geodezyjnego wytyczenia :

- istniejgcych urzgdzen podziemnych



- projektowanych tras sieci sanitarnej i wodociggowej oraz zagospodarowania terenu
przepompowni $ciekéw
O przystgpieniu do robét powiadomic :
- ZUW we Wschowie Oddziat w Rydzynie
- jednostki wyszczegdlnione w protokole narady koordynacyjnej
Roboty budowlane prowadzi¢ z zachowaniem warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy ,
zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki inzynierskiej oraz Prawa Budowlanego.
Teren prowadzenia robét oznakowac tablicami i tasmami ostrzegawczymi..
W strefach urzgdzen podziemnych wykonywac roboty ziemne sposobem recznym
W przypadku znalezisk archeologicznych wstrzymacé roboty, zabezpieczyc teren,
powiadomi¢ stuzby archeologiczne i inwestora.
Po wykonaniu robét teren uporzadkowac i przywréci¢ do stanu pierwotnego .

Wykonaé powykonawczg, geodezyjng inwentaryzacje robot.



