
krawędziak
    10x10

bloczki bet.
14x25x38

łata drewniana
gr. 32 mm

krawędziak 14x14
    bloczki bet.

14x25x38

   liny sizalowe 0 8 mm

proj.rurociąg:
-PVC Dz 110,200
-PE Dz 90

-PVC Dz 110,200
-PE Dz 90

pasy parciane lub gumowe
           szer. 15 cm 

ist.przewód
  

rurowy                       (woda, ks) 

szalunek skrzyniowy

szalunek skrzyniowy

podsypka gr.10 cm

podsypka gr.10 cm

ist.kabel eN

NAZWA
OBIEKTU
ADRES
INWESTOR 
PRZEDMIOT
RYSUNKU
DATA:

Sprawdzający

Projektant

XI 6/201

dz.nr :406/25,406/36,406/41,406/45,409/8,409/13,410/24,155/40,155/41,155/43 

Skala

Nr rys.

 mgr inż.Stanisław Kłosiński

 inż. Andrzej Kielański

Imię i nazwisko Nr uprawnień

888/86/Lo

Podpis

23

 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej 
 w rejonie ulic : T. Kościuszki i K. Kurpińskiego w Rydzynie

Urząd Miasta i Gminy Rydzyna Rynek 1, 64-130 Rydzyna 

Zabezpieczenie istniejących przewodów

WKP/0271/PWOS/06
spec. instalacje sanitarne

spec.wodno-melioracyjna

-

proj.rurociąg:


