Skala pozioma 1:500
Skala pionowa 1:100

Poziom poréwnawczy: 73,00 [m npm]

proj. studnia betonowa Dn 1000 mm
proj. studnia betonowa Dn 1000 mm

RZEDNA TERENU [m npm]

PROJ. RZEDNA TERENU [m npm]

RZEDNA DNA KOLEKTORA [m npm]

GLEBOKOSC KOLEKTORA [m]

GLEBOKOSC WYKOPU [m]

1,40/1,30|82,70 | 84,00 |84,00
1,54 |1,44|82,86 |84,30 | 84,30

SPADEK [%]

w

,9%o
L=

1
A
=

F=)
=]
3

SREDNICA KOLEKTORA [mm]

200 PVC

DELUGOSC ODCINKA [m]

41,00

ODLEGLOSC [m] 0,00 41,00

HEKTOMETRY

S9

S10

NAZWA
OBIEKTU

Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej

w rejonie ulic : T. Kosciuszki i K. Kurpiriskiego w Rydzynie

ADRES
INWESTOR

dz.nr :406/25,406/36,406/41,406/45,409/8,409/13,410/24,155/40,155/41,155/43
Urzad Miasta i Gminy Rydzyna Rynek 1, 64-130 Rydzyna

PRZEDMIOT
RYSUNKU

Profil podtuzny rurociggu ttocznego P1-SR0

Skala

DATA: X1/2016

Imie i nazwisko Nr uprawnien

Podpis

Nr rys.

Sprawdzajgcy

WKP/0271/PWOS/06

mgr inz.Stanistaw Ktosiriski ! ; -
spec. instalacje sanitarne

Projektant

Wygenerowano w prograrr}‘e 'Profile'

888/86/Lo

inz. Andrzej Kielanski
spec.wodno-melioracyjna

26

Licencje posiada:
Andrzej Kielaniski, Leszno




