umocnienie wykopu — |-

zasypka gruntem rodzimym Is 0,95

tasma ostrzegawcza na sieci wodociggowej
i rurociggu ttocznym

obsypka piaskiem Is 0,95

podsypka z piasku Is 95
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grunt rodzimy nienaruszony

1,00 m. rurociag ttoczny i wodocigg

1,10 m. sanitarna kanalizacja

NAZWA Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
OBIEKTU w rejonie ulic : T. Kosciuszki i K. Kurpinskiego w Rydzynie
ADRES dz.nr :406/25,406/36,406/41,406/45,409/8,409/13,410/24,155/40,155/41,155/43
INWESTOR | Urzad Miasta i Gminy Rydzyna Rynek 1, 64-130 Rydzyna
PRZEDMIOT , Skala
rRYsUNKU | Obudowa wykopu i warstwy zasypowe 5
DATA: XI/2016 Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis Nr rys.
Sprawdzajgcy |mgr inz.Stanistaw Ktosinski WKP/0271/PWOS/06

spec. instalacje sanitarne 2 3
Projektant inz. Andrzej Kielanski 888/86/Lo

spec.wodno-melioracyjna




