
LEGENDA

1.  Pokrywa zbiornika polimerobetonowego pompowni.
2.  Właz stal ko., o wym. 800 x 800 x 90 mm, z uszczelką,   
     izolacją termiczną i sygnalizacją otwarcia.
3. Kominek wentylacyjny, stal k.o. - 2 szt.
3.1 Biofiltr kominkowy, - 1 szt.
4. Szafa sterownicza, o wym. 800x600x300 mm, tw. sztuczne.
5. Aluminiowa oprawa TEOLED 1/48 na słupie.
6. Kostka betonowa h=8,0 cm, na podbudowie.
7. Obrzeże betonowe szer. 8,0 cm, stabilizowane mieszanką     
    betonową.
7.1 Opornik najazdowy- kraweżnik drogowy na płasko,    
    stabilizowany mieszanką betonową.
8. Obsiew trawą na warstwie czarnoziemu i siatce przeciw kretom.
9. Ogrodzenie  panelowe kratowe typu VEGA 2D , prod. 
    WIŚNIOWSKI, kolor grafitowy RAL 7016, H=1,8 m, wraz 
    z betonowymi słupkami fundamentowymi i obrzeżami.
10. Brama dwuskrzydłowa z wypełnieniem panelami VEGA 2D, 
      szer. 3,0 m, wys. H=1,8 mprod. WIŚNIOWSKI, kolor grafitowy 
      RAL 7016, kąt otwarcia 180°. 
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