
Gmina Rydzyna,
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej 

wraz z pompownią i rurociągiem tłocznym 

w rejonie boiska Orlik w Rydzynie. 
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mgr inż. ŁUKASZ KACZMAREK
upr. proj. w specjalności instalacyjnej, 

WKP/0362/POOS/11

STUDNIA BETONOWA DN1000 i PP DN425
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LEGENDA

1. Właz kanałowy żeliwny o prześwicie 425 mm, 

    klasa D400.

2. Teleskop DN425, L=375 mm + uszczelka.

3. Stożek betonowy podtrzymujący.

4. Rura karbowana DN425 mm.

5. Kineta PP zbiorcza/przelotowa DN425/200.

6. Właz kanałowy żeliwny o prześwicie 600 mm, 
    klasa D400, z wypełnieniem betonowym.

7. Betonowy pierścien wyrównawczy H60-100 mm.

8. Betonowa "minizwężka" 1000/625, H300mm.
9. Betonowy krąg z uszczelką zintegrowaną H500mm.

10. Betonowa denncia Hca850 mm.

11. Przejście szczelne dla rur PVC200.

12. Stalowe szczeble złazowe w otulinie z tworzywa 
    sztucznego.
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Rydzyna, rejon ul. St. Wyspiańskiego 
i Wojciecha Kossaka, gmina Rydzyna.


