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Oswiadczenie

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U z 2013r., poz.
1409 z pdzniejszymi zmianami) niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany — branza sanitarna

Nazwa inwestycji: Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej wraz z pompownia
i rurociggiem ttocznym w rejonie ul. S Wyspianskiego i W. Kossaka
w Rydzynie.

Adres inwestycji: rejon ul. S Wyspianskiego i W. Kossakaw m.Rydzyna, gmina Rydzyna

dz.nr 185/ 16, 195/ 2, 185/ 39, 183/ 9, 965/8, 184/8, 185/10, 185/24,
185/38, 965/6.

Inwestor: Gmina Rydzyna
ul. Rynek 1,

64-130 Rydzyna

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
i wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktdremu ma stuzy¢.

PROJEKTANT:

mgr inz. tukasz Kaczmarek
upr. WKP/0362/PO0S/11



Opis do projektu zagospodarowania terenu dziatek nr 185/ 16, 195/ 2, 185/ 39, 183/ 9, 965/8,
184/8, 185/10, 185/24, 185/38, 965/6 potozonychw Rydzynie.

1. Inwestor.
Gmina Rydzyna,
z siedzibg przyul. Rynek 1, 64-130Rydzyna

2. Zakres inwestycji.
Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej wraz z pompownig i rurociggiem

ttocznym w rejonie ul. S Wyspianskiego i W. Kossakaw m.Rydzyna.

3. Lokalizacja.
Inwestowany teren tj. dziatkinr 185/ 16, 195/ 2, 185/ 39, 183/ 9, 965/8, 184/8, 185/10,
185/24, 185/38, 965/6, stanowigce pas drogowy drogi gminnej, potozone sg w potnocnej czesci m.

Rydzyna przy ul. Stanistawa Wyspianskiego i Wojciecha Kossaka.

4. Istniejgce zagospodarowanie terenu.

Istniejgce obiekty kubaturowe:

Przedmiotowedziatka nie sg zabudowane zadnymi obiektami kubaturowymi nadziemnymi. Jedynie
przylegte do nich dziatki stanowigce poszczegdlne posesje, zabudowane sg budynkami mieszkalnymi

i gospodarskimi.

Istniejgce uzbrojenie dziatek:

Przedmiotowa dziatka posiada nastepujace niezbedne, podziemne uzbrojenie w media w zwigzku
z istniejgca przy nich zabudowa- budynkami jw.:

- sie¢ wodociggowa wraz z przytgczami,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej z przytagczami,

- sie¢ gazowaq z przytgczami,

- sieci elektroenergetyczne wraz z przytgczami.

Istniejgce ciggi komunikacyjne:

Inwestowane drogo posiadajgnieutwardzong nawierzchnie, czesciowo wysypang ttuczniem, gruzemi
zuzlem pokottowym. Droga powiatowa, stanowigca ul. Wyspianskiego, posiada nawierzchnie

asfaltowg oraz chodnik z kostki betonowe;j.



Topografia terenu:

Przedmiotowe dziatki lezg w obszarze wzglednie zréznicowanym pod wzgledem uksztattowania,
przewyzszenia terenu siegajg mak. 2,8 m. Analizowany teren posiada widoczny, niejednolity spadek

w kierunku zachodnim tj. w strone zbiornika Rydzyna.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Obiekty kubaturowe: bez zmian

Projektowane uzbrojenie terenu:

W ramach niniejszego opracowania projektowana jest sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej,

ktdérych zadaniem, bedzie zasilanie w wode pitng i odbidr sciekdw z kolejnych posesji w m. Rydzyna.

Uktad komunikacyjny: bez zmian.

Uksztattowanie terenu i zieleni: bez zmian; po przeprowadzonych robotach istniejgca nawierzchnia

doprowadzona bedzie do pierwotnego ksztattu.

8.0chrona specjalna dziatki.

Realizacja planowanego zamierzenia inwestycyjnego nie bedzie miata negatywnego wptywu
na stan Srodowiska.

Na przedmiotowymterenie znajdujg sie zewidencjowane stanowiska archeologiczne na
ktorych nakazuje sie prowadzenie ratowniczych badan wykopaliskowych przy realizacji inwestycji na
ktorych prowadzenie inwestor winien uzyskaé pozwolenie wtasciwego konserwatora zabytkéow. Na
pozostatym terenie wystepuje nakaz prowadzenia badan archeologicznych dla inwestycji
naruszajacych strukture gruntu, na ktérych prowadzenie inwestor winien uzyskaé¢ pozwolenie
wiasciwego konserwatora .

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie w granicach terenu goérniczego i w strefie
oddziatywan zwigzanych z eksploatacjg gdrnicza. Teren nie jest potozony na terenach zalewowych
oraz nie jest zagrozony osuwaniem sie mas ziemnych.

Przedmiotowa inwestycja potozona jest w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu:
Krzywinsko-Osieckiego wraz z zadrzewieniami gen. Dezyderego Chtapowskiego i kompleksem lesnym
Osieczna-Gora.

Przeznaczenie inwestowanych dziatek okre$lono w Uchwale nr XLII/349/2014 Rady Miejskiej
Rydzyny z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego

w obrebie wsi Dgbcze i miasta Rydzyna, w rejonie Zbiornika retencyjnego Rydzyna .



9. Istniejace i przewidywane zagroienie dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéow

projektowanego obiektu i jego otoczenia.

Rodzaj projektowanej budowy nie figuruje w wykazie przedsiewzie¢c moggcych znaczaco
oddziatywaé na stan Srodowiska naturalnego i nie wymaga sporzadzania raportu oddziatywania na
$rodowisko (Ustawa z dn. 27.04.2001r. — Prawo ochrony Srodowiska — Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn.
zm. z 2001 r. oraz Rozporzadzenie Rady Ministrow z dn. 09.11.2004 r. w sprawie okreslenia rodzajéw
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko oraz szczegétowych uwarunkowan
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzenia raportu oddziatywania na srodowisko
(Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z 2004 r.). Budowe zaprojektowano w sposdb minimalizujgcy jej wptyw na
Srodowisko obszaru inwestycji i otoczenie, zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami Prawa
Budowlanego, a obszar oddziatywania projektowanej budowy zamyka sie w granicach wtasnych
dziatek. Budowa przedmiotowej sieci nie spowoduje wycinki drzew i krzewéw podlegajacych
ochronie.

Osoby trzecie:

Projektowana budowa sieci wodociggoweji kanalizacji sanitarnej nie rodzi praw do terenu,
oraz nie powoduje naruszenia prawa wifasnosci i uprawnien oséb trzecich, nie stanowi przeszkody
w dostepie do drogi publicznej oraz nie przestania Swiatta stonecznego, nie pozbawia mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz sSrodkdéw tgcznosci, nie wptywa
rowniez negatywnie na projektowang zabudowe dziatek sgsiednich i ich dotychczasowe uzytkowanie.
Inwestycja nie powoduje ucigzliwosci i zaktécen oraz zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby, nie

narusza warunkéw wodnych ani geologicznych inwestowanego terenu.

Srodki nadzoru:

Dla projektowanej rozbudowy sieci wod. kan., nie jest wymagane sporzadzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, o ktérym mowa w art. 21a Prawa Budowlanego. Zatrudnienie na
budowie nie przekroczy 20 pracownikéw, a planowana pracochtonnos¢ robdt nie przekroczy 500
osobodni. Wymagane natomiast bedzie powotanie Inspektora Nadzoru, a robotami kierowac¢ bedzie

uprawniony kierownik budowy.
10. Uwagi realizacyjne dla inwestyc;ji.
- Rozpoczecie prac budowlanych moze nastgpic¢ po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowe a

nastepnie po uprawomocnieniu sie tej decyzji lub zgtoszeniu;

- budowa powinna by¢ prowadzona pod nadzorem kierownika budowy;



- wytyczenie trasy oraz ustalenie charakterystycznych poziomoéw otaczajgcego terenu powinien
wykonaé uprawniony geodeta;
- w trakcie budowy nalezy na biezgco prowadzié dziennik budowy;

- wszystkie odstepstwa od niniejszego projektu mogga by¢ wykonane za zgodg autora projektu.

PROJEKTANT:



OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej wraz z pompownia
i rurociggiem ttocznym w rejonie ul. S Wyspianskiego i W. Kossakaw Rydzynie.(dz. nr ewid. 185/ 16,

195/ 2,185/ 39, 183/ 9, 965/8, 184/8, 185/10, 185/24, 185/38, 965/6 ).

1. Podstawa opracowania.

- Warunki techniczne sieci wodociggowej wydane przez ZUW we Wschowie nr 85/19-
W/WTP/OT-3/2018 z dnia 29.03.2018 .,

- Warunki techniczne na rozbudowe sieci kanalizacji sanitarnej wydane przez ZUW we
Wschowie 86/8-K/WTP/OT-3/2018 z dnia 29.03.2018 .,

- Decyzja, uzgodnienie nr 5443W/11/524/2018 z dnia 08.03.2018 r., trasy sieci wodociggowej
oraz sieci kanalizacji sanitarnej w ciggu drogi powiatowej nr 4800P w m. Rydzyna , wydana
przez Zarzad Drég Powiatowych w Lesznie,

- Porozumienie z firmg Strabag w sprawie wykonania przytgczy w drodze nr 4800P,

- Odpis protokotu z narady koordynacyjnej w sprawie nr nrGN.II1.6630.317.2018,

- Umowa z Inwestorem na wykonanie dokumentacji projektowej,

- obowigzujgce normy i przepisy w zakresie projektowania,

- uzgodnienia z ZUW we Wschowie.

2. Zakres opracowania.

Sieci wodociggowa i sie¢ kanalizacji sanitarnej oraz pompownia $ciekdw wraz z rurociggiem
ttocznym w w rejonie ul. S Wyspianskiego i W. Kossakaw Rydzynie. (dz. nr ewid. 185/ 16, 195/ 2, 185/
39,183/ 9, 965/8, 184/8, 185/10, 185/24, 185/38, 965/6 ) .

3. Sie¢ wodociggowa.

Projektowang cie¢ wodociggowa wykonaé z rur PE100, SDR17, Dz110 taczonych poprzez
zgrzewanie. Odcinek od W1 do W2 wykona¢ metody bezwykopowg np. przewiert sterowany
z zastosowaniem rur dwuwarstwowych z polietylenu PE 100-RC i ptaszczem PP, SDR17.

Projektowang sie¢ wodociggowg nalezy wtaczyé do istniejgcej sieci wodociggowej PVC 110
w ul. Stanistawa Wyspianskiego(dz. nr ewid. 195/2) oraz w ul. Wojciecha Kossaka (dz. nr ewid.
183/9). Projektowang sie¢ wodociggowg nalezy potfgczy¢é z istniejgcg sieciag w miejscu
projektowanego wezta W0 i W8, w ktérym z istniejgcej sieci zdemontowacé nalezy hydrant nadziemny
DN80 i w jego miejsce zamontowal trdjnik zeliwny DN100/100 (zeliwo sferoidalne), zasuwe

miekkouszczelniong DN100prod. np. JAFAR, oraz hydrant nadziemny,zgodnie z rysunkiem wezta W8



i w wezle WO poprzez montaz trdjnika zeliwnego DN100/100 (zeliwo sferoidalne), zasuwy
miekkouszczelnionej DN100 prod. np. JAFAR .Projektowang sie¢ wodociggowa wyposazyé w zasuwy
miekkouszczelnione DN100 (odnogi w uliczki boczne) oraz hydranty ppoz. nadziemne DN8O
z podwaéjnym zamknieciem i zabezpieczeniem na wypadek ztamania. Hydranty wyposazy¢ w zeliwne
zasuwy odcinajgce (zeliwo sferoidalne), miekkouszczelnioneDN8O prod. np. JAFAR, na ktérychwraz z
zasuwami DN100, zamontowaé nalezy obudowy teleskopowe a nastepnie przykry¢ je skrzynkami
ulicznymi do zasuw ze znaczkiem ,\W”. Projektowane wezty potgczeniowe wykonaé zgodnie z rys. nr
6. Ksztattki zeliwne oddzieli¢ od blokéw oporowych podwdjng warstwg folii LDPE. Sktadowanie,
transport oraz montaz prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi transportu i sktadowania okreslonymi przez
producenta rur i armatury.Roboty ziemne, szalowanie, podsypke, obsypke i zasypke wykonac zgodnie

z punktami 12.

4. Prdba szczelnosci, dezynfekcja przewodu wodociggowego.

Po utozeniu przewodu wykonac¢ obsypke pozostawiajgc wszystkie ztgcza odkryte na przestrzeni
15 cm. Cisnienie prébne powinno wynosi¢ 1 MPa. Napetnianie wodociggu wodg rozpocza¢ od wezta
WO, doprowadzajac cisnienie do wysokosci ci$nienia roboczego. Pod tym cisnieniem, po uprzednim
zamknieciu zasuwy w wezle WO zostawié¢ rurocigg kilka godzin w celu ustabilizowania sie ci$nienia.
Temperatura wody nie moze przekraczaé 20°C. Nastepnie po odpowietrzeniu rurociggu, ci$nienie
nalezy zwiekszy¢ do wysokosci cisnienia probnego (1MPa) montujgc w wezle W7 (hydrant DN8O)
zestaw do podnoszenia i kontroli cisnienia. Podczas ttoczenia nalezy zamkng¢ zawér na przewodzie
do manometru poniewaz uderzenia ttoka pompy niszczg manometr. Probe uznaje sie za pozytywna,
gdy cisnienie prébne w ukfadzie nie zmieni sie przez okres co najmniej 30 min. Po zakoriczeniu préby
cisnienie zmniejsza¢ powoli w sposdb kontrolowany do catkowitego oprdznienia badanego odcinka.

Po pozytywnym wyniku przeprowadzonej proby szczelnosci, nalezy przewdd przeptukac
uzywajac do tego czystej wody wodociggowej. Wode po zakonczeniu ptukania podda¢ badaniom
fizykochemicznym i bakteriologicznym. W przypadku stwierdzenia, ze woda nie odpowiada
warunkom wody do picia przeprowadzi¢ dezynfekcje przewodu. Proces dezynfekcji powinien by¢
przeprowadzony przy uzyciu roztworow wodnych np. wapna chlorowanego Ilub roztworu
podchlorynu sodu, ktéry wla¢ nalezy przez zamontowany w wezle W1, hydrant DN80. Minimalny czas
kontaktu roztworu chloru, wynosi¢ powinien min. 24 godziny. Zalecane stezenie: 1 litr podchlorynu
sodu na 500 litréw wody. Po min. 24-godz. kontakcie, pozostatosé chloru w wodzie powinna wynosic
ca. 10 mg Cl,/dm®. Po zakoriczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu nalezy go ponownie

przeptukac. Szczegétowe warunki ptukania i ewentualnej dezynfekcji uzgodnié z dostawcg wody.



5. Sie¢ kanalizacji sanitarne;.

W celu umozliwienia odprowadzenia S$ciekdw z kolejnych posesji przy ul. Stanistawa
Wyspianskiego i uliczek bocznych dojazdowych do poszczegdlnych dziatek (tzw. siegacze), projektuje
sie trzy ciggi kanatéw wraz ze studniami rewizyjnymi. Wszystkie trzy ciggi oznaczone na mapie
studniami od SO do S14, odprowadzaty bedg scieki grawitacyjnie, bezposrednio do projektowanej
pompowni P1. Dalej poprzez rurociagg ttoczny Scieki kierowane bedg do studni rozpreznej i poprzez
studnie SO.1 trafig do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej. Rozwigzanie takie narzucone jest
uksztattowaniem terenu oraz gtebokoscig dyspozycyjng w miejscu studni SO.1.

Projektowane, ww. odcinki sieci kanalizacji sanitarnej, wykona¢ z rur z litego PVC-U typu
ciezkiego o sztywnosci obwodowej 8 kN/m?. Wpiecie projektowanego odcinka P1 — S0.1, zrealizowaé
poprzez studnie rewizyjngDN425 mm, zbiorczg z podejsciem prawym (kat 45°) i dodatkowym
kolanem PVC200, 45°. Studnie zwiericzy¢ wiazem zeliwnym D400 osadzonym na betonowym stozku
podtrzymujacym i teleskopie PVC400.

Projektowane odcinki sieci wyposazy¢ w prefabrykowane studnie betonoweDN 1000 mm
wykonane z betonu C35/45, W8, z zamontowanymi w $cianach dennic przejsciami szczelnymi
(uszczelkami) pod rury PVC200 i PVC160. taczenia kolejnych elementéw studni uszczelniaé
uszczelkami gumowymi, gwarantujgcymi catkowitg szczelnos¢ studni. Studnie wyposazy¢ w stopnie
ztazowe powlekane otuling tworzywowag oraz zwienczy¢ wiazami zeliwnymi klasy D400
z wypetnieniem betonowym. Dodatkowo na studnie posrednie zastosowac studzienki PVC/PP 425
mm z wtazem Zeliwnym typu ciezkiego D400 na teleskopie.

Na studni SO wykonaé kaskade poprzez montaz trdjnika PVC200/160, prostki PVC160 i dwdch
kolan PVC160, 45°.

Wszystkie elementy z PVC chronié¢ przed zetknieciem z rozpuszczalnikami organicznymi.

5.1 Pompownia $ciekéw.
W zwigzku z brakiem mozliwosci technicznych bezposredniego, grawitacyjnego
odprowadzenia sciekdw z wszystkich posesji objetych opracowaniem, projektuje sie pompownie

lokalng wg ponizszego opisu:

5.1.1. Pompy: zatapialne produkcji np. Amarex NF 65-220/014ULG-185, moc 1,8 kW - szt.2

Parametry pracy pomp:
- Wydajnoséé pompowni przy pracy jednej pompy, Qp = 3,82 dm?®/s
- Catkowita wysokos¢ podnoszenia Hp = 7,7 m H,0, w tym wysokos$¢ geometryczna Hg =
4,8m H,0 i wielkos¢ strat na przeptywie Hg, 1.m= 2,4 m H,O, (straty policzono dla

rurociggu PEHD PN10 SDR17 90x79,2 mm)



- dtugosc rurociggu ttocznego L = 233,5m,

- Huyp=0,5m.

5.1.2 Zbiornik DN2000 mm, wykonany z polimerobetonu.

Grubosc scianek nie mniej niz 50 mm.

Komore studzienki o przekroju kotowym stanowi rura wykonana z polimerobetonu.
Standardowa wysokos¢ komory wynosi 3 m(monolit). Dla zmniejszenia jej wysokosci rura moze by¢
przycinana. Dla uzyskania wiekszej wysokosci komory rury sg tgczone przy uzyciu kleju
epoksydowego.Systemowe zbiorniki przepompowni wykonane s3 z nienasyconej zywicy poliestrowej,
bez cementu i wody. Zastosowany materiat to polimerobeton (skrét PRC od ,polyeserresinconcrete).
Bardzo dobraprzyczepnos¢ zywicy do kruszyw daje wewnetrzne potgczenie i pozwala uzyskac¢ wysokga
wytrzymatos$é na sciskanie i zginanie przy matych grubosciach $cianek i tym samym zredukowanym
ciezarze elementéw. Przektada sie to na mniejsze koszty transportu oraz montazu. Dzieki
zastosowanym surowcom do produkcji polimerobetonu, wyroby te sg odporne na agresywne grunty,
Scieki oraz gazy i tym samym nie ulegaja korozji, pod wptywem kwasu siarkowego, powstatego w

procesach biodegradacji i nadzwyczaj czesto wystepujgcego w kanatach i zbiornikach sciekowych.

Parametry techniczne:
- Ciezar whasciwy [p] 2300 kg/m*
— Modut sprezystosci przy sciskaniu [Ec] 28 000 MPa
—  Wytrzymatos¢ na rozcigganie przy zginaniu [fct] 12 — 20 MPa
—  Wytrzymatosc¢ na sciskanie [fc] min. 90 MPa
— Scieralno$¢ max. = 0,5 mm
— Chropowatosc¢ $cian [k] max. =0,1 mm
—  Wspdtezynnik liniowej rozszerzalnosci cieplnej[aTx10-6] 15 [1/°C]
—  Wspodtczynnik Poissona [v] 0,23
— Nasigkliwos¢ wodg nw 0,05%

— Odpornos¢ chemiczna na agresywne media pH 1 do 10.

Wyposazenie zbiornika:
— podest obstugowy - stal k.o.,
— tanicuch do podestu,
— drabinka ztazowa - stal k.o.,
— porecz - stal k.o.,
— kominki wentylacyjne —stal k.o.,

— kominek wentylacyjny — stal k.o./PVC —szt. 1,



5.1.3.

kominek wentylacyjny DN100 z biofiltrem — stal k.o. szt.1,

wtaz zeliwny @800, D400,

deflektor — stal nierdzewna,

dno TOP 80,

belka wsporcza — stal k.o.,

prowadnice - stal k.o.,

tancuchy do pomp i regulatoréw ptywakowych - stal k.o.,
zasuwy z klinem gumowanym zeliwne DN80 + przedtuzenie trzpienia (przegubowy) ze stali k.o.
szt.2 (obstuga z poziomu terenu),

zawory zwrotne kulowe kolanowe DN80 SZUSTER szt.2 — zeliwo,
uszczelnienie taricuchowe DN65,

przewody ttoczne DN65 - stal k.o.,

potaczenia kotnierzowe nierdzewne,

elementy ztaczne - stal nierdzewna,

nasada T-52 z pokrywa + zasuwa klinowa 2” - 1 szt.

Sterowanie pracag pompowni — monitoring.

Podstawowym elementem sterowania pracg pomp jest szafa sterujgca uktadu

dwupompowego, oparta o modut telemetryczny GSM/GPRS.

a)

b)

Szafa sterownicza:

wykonana z tworzywa sztucznego — stopient ochrony IP66, odporng na promieniowanie UV,
wyposazona w drzwi wewnetrzne z tworzywa sztucznego odporng na promieniowanie UV, na
ktérych sg zainstalowane (na sitodruku obrazu pompowni)kontrolki, wytacznik gtéwny
zasilania,przefacznik trybu pracy pompowni (Reczna — 0 — Automatyczna),przyciski Start
i Stop pompy w trybie pracy recznej,stacyjka z kluczem,

wymiary: 800 mm (wysoko$¢)x600 mm (szerokos$¢)x300 mm (gtebokosé),

wyposazona w ptyte montazowa z blachy ocynkowanej o grubosci 2mm,

wyposazona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnetrznych,

posadzona na cokole z tworzywa, umozliwiajgcym montaz/demontaz wszystkich kabli (np.
zasilajacych, od czujnikow ptywakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) bez koniecznosci
demontazu obudowy szafy sterowniczej.

Urzadzenia elektryczne:

modut telemetryczny GSM/GPRS —wspotpracujacy z istniejgcym systemem monitoringu,
czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz,

uktad grzejny 50W wraz z elektronicznym termostatem,



czteropolowe zabezpieczenie klasy C,

przektadnik pradowy o wyjsciu w zakresie 4...20mA,

wytacznik réznicowo-pradowy czteropolowy 63A,

wytacznik gtdwny 63A,

gniazdo serwisowe 230V/16A wraz z jednopolowym wytgcznikiem nadmiarowo-pragdowym
klasy B16,

wytacznik silnikowy, jako zabezpieczenie kazdej pompy przed przecigzeniem i zanikiem
napiecia na dowolnej fazie zasilajacej,

stycznik dla kazdej pompy,

jednopolowy wytacznik nadmiarowo pradowy klasy B dla fazy sterujacej,

zasilacz buforowy 24 VDC/1A wraz z uktadem akumulatoréw,

syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejsciami dla zasilania sygnatu dZwiekowego
i optycznego,

przetgcznik trybu pracy (Reczna — 0 — Automatyczna),

wytacznik krancowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej,

stacyjka umozliwiajgca rozbrojenia obiektu,

sonda hydrostatyczna z wyjsciem pragdowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym 0-4m H,0
wraz z dwoma ptywakami (suchobieg i poziom alarmowy),

antene typu YAGI dla sygnatu GPRS modutu telemetrycznego (w przypadku wysokiego
poziomu mocy sygnatu GSM wystarczy zastosowanie anteny typu Telesat2 — w ksztatcie
»krazka” z montazem na obudowie szafy sterowniczej),

gniazdo do podtaczenia agregatu,

gniazdo 400V.

Sterowanie w oparciu o modut telemetryczny GSM/GPRS, do ktérego wchodzg nastepujgce
sygnaty (UWAGAI!!! - wszystkie sygnaty binarne powinny by¢ wyprowadzone z przekaznikow
pomocniczych):

Wejscia (24VDC):

tryb pracy (Reczny/Automatyczny),

zasilanie na obiekcie (prawidtowe/nieprawidtowe),

potwierdzenie pracy pompy nr 1,

potwierdzenie pracy pompy nr 2,

awaria pompy nr 1 — kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wytacznika silnikowego,
awaria pompy nr 2 — kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wytacznika silnikowego,

kontrola otwarcia drzwi i wtazu pompowni,



kontrola ptywaka suchobiegu,

kontrola ptywaka alarmowego — przelania,

kontrola rozbrojenia stacyjki,

wejscia analogowe (4...20mA):

sygnat z sondy hydrostatycznej (4...20 mA) zabezpieczony bezpiecznikiem 32mA,

sygnat z przektadnikédw prgdowych (4...20mA),

Woyjscia (zatgczanie przekaznikdw napieciem 24VDC):

zafaczanie pompy nr 1,

zatgczenie pompy nr 2,

zatgczenie sygnatu alarmowego sygnalizatora — awaria zbiorcza pompowni,

zatgczenie rewersyjne pompy nr 1,

zatgczenie rewersyjne pompy nr 2,

zatgczenie wyjscia wtamania — do podtaczenia niezaleznej centralki alarmowej,
Rozdzielnia Sterowania Pomp musi zapewniac:
naprzemienng prace pomp,
automatyczne przetgczenie pomp w chwili wystgpienia awarii lub braku potwierdzenia pracy,
kontrole termikdw pompy i wytgcznikdw silnikowych,
funkcje czyszczenia zbiornika — spompowanie Sciekdw ponizej poziomu suchobiegu — tylko dla
pracy recznej,
w momencie awarii sondy hydrostatycznej, prace pompowni w oparciu o sygnat z dwdéch
ptywakow,

kompatybilnos¢ z istniejgcym systemem monitoringu.

5.1.4. Wytyczne odno$nie wyposazenia i mozliwosci modutu telemetrycznego GSM/GPRS.

a)

Wyposazenie:

sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modutem nadawczo-
odbiorczym GPRS/GSM/EDGE zapewniajgcy dwukierunkowa wymiane danych z istniejgca
stacjg bazowg,

zintegrowany wyswietlacz LCD o wysokim kontrascie umozliwiajgcy prace w bezposrednim
oswietleniu promieniami stonecznymi,

16 wejs¢ binarnych,

12 wyjsé binarnych,

1 wejscie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA — do podtgczenia sondy hydrostatycznej

na podstawie, ktdrej uruchamiane sg pompy,



2 wejscia analogowe o zakresie pomiarowym 4..20mA — do podtgczenia przektadnikow
pradowych,

1 wejscie analogowe o zakresie pomiarowym 4..20mA — rezerwa lub do podtgczenia
przeptywomierza,

1 wejécie analogowe 0...10V — jako rezerwa,

komunikacja — port szeregowy RS232/RS485 z obstugg protokotu MODBUS RTU/ASCII w trybie
MASTER lub SLAVE,

wejscia licznikowe,

kontrolki:

zasilania sterownika,

poziomu sygnatu GSM — minimum 3 diody,

poprawnosci zalogowania sterownika do sieci GSM:

nie zalogowany,

zalogowany,

poprawnosci zalogowania do sieci GPRS:

logowanie do sieci GPRS,

poprawnie zalogowany do sieci GPRS,

brak lub zablokowana karta SIM,

aktywnosci portu szeregowego sterownika,

stopien ochrony IP40,

temperatura pracy: -20° C...50°C,

wilgotnos¢ pracy: 5...95% bez kondensacji,

modut GSM/GPRS/EDGE,

napieciezasilania 24VDC,

gniazdoantenowe,

gniazdokarty SIM,

pomiartemperaturywewnatrzsterownika.

Mozliwosci:

wysytanie zdarzeniowe petnego stanu wejs¢ i wyj$¢ (binarnych i analogowych) modutu
telemetrycznego do stacji monitorujgcej w ramach ustugi GPRS dowolnego operatora GSM
w wydzielonej sieci APN,

wysytanie zdarzeniowe wiadomosci tekstowych (SMS) w przypadku powstania standéw

alarmowych na obiekcie,



sterowanie pracg obiektu — przepompowni lokalne na podstawie sygnatu z ptywakdw i sondy
hydrostatycznej i na podstawie rozkazéw przesytanych ze Stacji Dyspozytorskiej przez
operatora (START/STOP pompy, odstawienie, blokada pracy réwnolegtej),
sterowanie pracg obiektu — przepompowni zdalne na podstawie rozkazu wystanego ze stacji
operatorskiej,
podglad i sygnalizowanie podstawowych informacji o dziataniu i stanie przepompowni:

- brak karty SIM,

- poprawnosc¢ PIN karty SIM,

- btedny PIN karty SIM,

- zalogowanie do sieci GSM,

- zalogowanie do sieci GPRS,

- wejscia i wyjscia sterownika,

- aktualny poziom sciekdw w zbiorniku,

- nastawiony poziom zatgczenia pomp,

- nastawiony poziom wytgczenia pomp,

- nastawiony poziom dotgczenia drugiej pompy,

- liczba zataczen kazdej z pomp,

- liczba godzin pracy kazdej z pomp,

- prad pobierany przez pompy,

- poziom sygnatu GSM wyrazony w procentach,
zmiana podstawowych parametrow pracy przepompowni, po wczesniejszej autoryzacji
(wpisanie kodu) operatora:

- poziomu zatgczenia pomp,

- poziomu wytgczenia pomp,

- poziomu dotgczenia drugiej pompy,

- zakresu pomiarowego uzytej sondy hydrostatycznej,

- zakresu pomiarowego uzytego przektadnika pragdowego,
prezentacja na wyswietlaczu LCD komunikatéw o biezgcych awariach:

- kazdej z pomp,

- zasilania,

- wystgpieniu poziomu suchobiegu,

- wystgpieniu poziomu przelewu,

- btednym podtaczeniu ptywakow,

- sondy hydrostatycznej,

- witamaniu,



— naprzemienna praca pomp dla jednakowego ich zuzycia,

— automatyczne przetaczanie pracujacej pompy po przekroczeniu maksymalnego czasu pracy
z mozliwoscig wytgczenia opgji,

— blokada zataczenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju pompy — redukuje
czestotliwosé zatagczenn pomp, funkcja z mozliwoscig wytaczenia,

—  zliczanie czasu pracy kazdej z pomp,

—  Zzliczanie liczby zataczen kazdej z pomp,

—  pomiar poprzez licznik energii elektrycznej, m.in.:

pobieranej mocy,

zuzytej energii,

napiecia na poszczegdlnych fazach,

— mozliwos¢ podtaczenia sygnatu wtamania do zewnetrznej, niezaleznej centralki alarmowej.

W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w ktorych bedzie
aktywna ustuga pakietowe] transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP. Dostawe niniejszych
kart SIM ma zapewni¢ operator istniejacego systemu monitoringu ZUW we Wschowie o. Rydzyna.
Karty majg pracowac w wydzielonej i zabezpieczonej sieci APN.

Szafa sterownicza musi posiadac petny raport z badann kompatybilnosci elektromagnetycznej
zgodnie z: Dyrektywa Unii Europejskiej 2004/108/WE - Dyrektywy EMC wprowadzonej do polskiego
prawa a w szczegdlnosci w:

— Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.

2087 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565),

— Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2003 r. w sprawie dokonywania
oceny zgodnosci aparatury z zasadniczymi wymaganiami dotyczacymi kompatybilnosci
elektromagnetycznej oraz sposobu jej oznakowania (Dz. U. z 2003 r.Nr 90, poz. 848), zwane

,rozporzadzeniem EMC”.

5.2Rurociag ttoczny kanalizacji sanitarnej, studnia rozprezna.

Projektowany rurocigg ttoczny odprowadzajgcy Scieki z pompowni do odbiornika tj. studni
rozpreznej DN80O i dalej do projektowanej rury PE100-RC/PP, SDR17 Dz200 (przewiert sterowany do
studni S0.1), wykonaé z rur PE100, SDR17, PN10, Dz90, taczonych przez zgrzewanie doczotowe
i ztacza elektrooporowe.

Projektowany rurocigg wtaczy¢ do projektowane] studni rozpreznej, PEHD, DN8QO, z kréécem
doptywowym Dz90 i kréécem odptywowym Dz200. Zastosowal prefabrykowang studnie o wys.

dostosowanej do rzednych projektowanych rur / kanatéw i rzednej terenu, prod. np. ROMOLD lub



rownowazng. Studnie przykry¢ wtazem zeliwnym DN60O, typu ciezkiego (D400), z wypetnieniem
betonowym, osadzonym na stozku betonowym odcigzajgcym.

Roboty ziemne, szalowanie, podsypke, obsypke i zasypke wykonaé zgodnie z punktami 6i 7.

6. Roboty ziemne.

Rurociaggi i kanatu, uktada¢ w wykopach waskoprzestrzennych o $cianach pionowych
wykonanych mechanicznie zwracajgc uwage, aby je nie przegtebiaé.Wszystkie wykopy
waskoprzestrzenne, ze wzgledu na gtebokos$¢ wiekszg jak 1,0 m,zabezpieczy¢ przy uzyciu obudéw
skrzyniowych (bokséw). Wykopy zabezpieczy¢é barierkami o wysokosci 1,1 m, a w porze nocnej
oswietli¢ znakami ostrzegawczymi. Nalezy rowniez zabezpieczyé mozliwos¢é komunikacji dla pieszych
i pojazdéw. Na dnie wykopu wykona¢ podsypke z piasku o grubosci 10 cm. Urobek do zasypki gornej
warstwy wykopu (tzw. , koryto” 0 — 0,4 m. p.p.t.) sktadowa¢ z jednej strony wykopu w odlegtosci
minimum 0,6 m od krawedzi wykopu.

Zbiornik pompowni osadzi¢ we wczesniej wykonanej studni zapuszczanej DN3000, wbudowane;j
metoda studniarska, na rzednych zgodnych z rys. nr 10. Przestrzen pomiedzy zbiornikiem wtasciwym
pompowni (polimerobeton DN 2000), po przeprowadzeniu kanatu PVC200, rurociggu ttocznego PE9O
i przepustéw kablowych zasilania i sterowania pompownig, wypetni¢ betonem C12/15. Przed
wykonaniem ww. czynnosci, bezwzglednie dokonaé pomiaréw sprawdzajgcych, wysokosciowo
- sytuacyjnych. Do czasu wykonania wszystkich prac ziemnych zwigzanych z budowg projektowanych
sieci, zbiornik zapuszczany, stuzy¢ bedzie jako studnia odwadniajgca drenazu pograzonego.

Na podstawie wizji lokalnej i prébnych odwiertow w celu okreslenia warunkéw gruntowo —

wodnych wystepujgcych w przekrojuinwestowanych dziatek,zaktada sie konieczno$¢ odwadniania

wykopéw. Poniewaz w przewazajgcej czesci sktad profilu geotechnicznego stanowig gliny piaszczyste
i twardoplastyczne, do odwodnienia wykopdéw zaktada sie zastosowanie drenazu pogrgzanegow
warstwie podsypki, wtgczanego do studni zapuszczanej DN 3000 (po wykonaniu korka betonowego),
zzapuszczong na czas odwadniania wykopowliniowych, pompa zatapialng odwadniajaca,
przystosowang do pompowania wody brudnej, zapiaszczone;j.

Ciggi drenazu wykonaé¢ z rur PVC100, w otulinie z geowtdkniny, prowadzac je wzdtuz
projektowanych ciggdéw kanalizacyjnych P1 — S4, SO — S9 i S6 — S14. W miejscach skrzyzowan oraz
taczen rur drenarskich, stosowaé systemowe ksztattki potgczeniowe producenta rur (mufy, tréjniki,
przejscia).

W miejscach wystepowania soczewek piaskowych lub Zzwirowych i braku skutecznosci
odwodnienia wykopow poprzez drenaz, stosowaé nalezy odwodnienie przy uzyciu igtofiltréw
zapuszczanych jedno lub dwustronnie na gtebokosé 2m ponizej planowane dno wykopu w rozstawie

1,0 m.



7. Uktadanie rurociggéw, obsypka i zasypka.
Przewody uktada¢ na podtozu catkowicie odwodnionym z wyprofilowanym dnem na tozysko

nosne rury zgodnie z zaprojektowanymi spadkami.
Wyréwnywanie spadkéw rury przez podkiadanie kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu jest

niedopuszczalne — rura wymaga podbicia na catej dtugosci.

Po sprawdzeniu prawidtowosci spadku utozonej rury nalezy wykonac¢ jej stabilizacje poprzez
wykonanie obsypki z piasku do wysokosci 20 cm ponad wierzch rury. W koricowej fazie robét zasypke
uzupetnia sie do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Obsypke nalezy wykonywaé z zachowaniem
dostepu do dotkéw montazowych, ktdre ulegajg zasypaniu piaskiem po wykonaniu préby szczelnosci
ztgczy (dot. wodociggu).

Warstwe ochronng wykonywaé warstwami o grubosci nieprzekraczajgcej 1/3 $rednicy rury,
starannie jg ubijajgc z obu stron rury, z rbwnoczesnym usuwaniem zastosowanego szalowania.
Szczegblng uwage nalezy zwrdcic¢ na zageszczenie obsypki w tzw. ,,pachach”. Podbijanie w ,,pachach”
nalezy wykonywaé podbijakami drewnianymi. Stosowanie ubijakéw metalowych lub mechanicznych
dopuszczalne jest w odlegtosci poziomej ca. 10 cm od rury. Ubijanie mechaniczne moze byc
przeprowadzone sprzetem lekkim przy 30 cm warstwie piasku ponad wierzchem rury.

Po wykonaniu obsypki, na wodociggu utozy¢ tasme ostrzegawczg koloru niebieskiego
z napisem ,Wodocigg”, natomiast na rurociggu ttocznym kanalizacji sanitarnej, utozy¢ tasme koloru
brgzowego z napisem , Kanalizacja”.

Na podstawie badan przytoczonych w pkt. 6, stwierdzono, ze pod warstwg nasypu

niekontrolowanego zalega¢ bedzie gtéwnie glina i czesciowo piasek. Dlatego, zaktada sie 50%

wymiane gruntu do gt. — 0,2 m p.p.t., z zastosowaniem jednorodnego piasku dowiezionego z kopalni,

o parametrach pozwalajgcych na uzyskanie zaktadanych parametréw zageszczenia. Pozostaty
warstwe wierzchnig zasypa¢ nalezy materiatem najbardziej zblizonym do rodzimego.Urobek
z wymiany nalezy wywiez i zutylizowa¢. W przypadku koniecznosci innej niz zaktadano wymiany
gruntu, decyzje o jej ostatecznej wielkosci podjg¢é w ustaleniu z Inwestorem i powotanym
Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Stopien zageszczenia wykopu nie moze by¢ mniejszy niz 1:=0,97.

8. Uwagi koncowe.
Po utozeniu rurociggdw i przed ich zasypaniem wykonaé geodezyjne prace inwentaryzacyjne.
O przystgpieniu do robdét zawiadomi¢ ZUW we Wschowie oraz zainteresowane jednostki
branzowe(odpis protokotu z narady koordynacyjnej).Wszelkie odchytki od dokumentacji projektowej,

uzgadniaé z autorem dokumentacji projektowej oraz Inwestorem i ZUW we Wschowie.

PROJEKTANT:
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1. Zakres robét sanitarnych dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji :

a) Roboty przygotowawcze :

- szczegbtowe zapoznanie sie z niniejszym projektem oraz z oddzielnie sporzadzonym
harmonogramem robdt,

- wizja lokalna w terenie,

- zawiadomienie wtascicieli i zarzgdcow istniejgcej infrastruktury,

- geodezyjne wytyczenie trasy sieci i usytuowanie armatury (zasuwy, hydranty, studnie),

- oznaczenie miejsca na sktadowanie materiatu niezbednego do wykonania sieci
i urobku z wykopow,

- wwiezienie materiatu na plac budowy,

- uzgodnienie harmonogramu robdt z Inspektorem nadzoru i Inwestorem.

b) Roboty ziemne i montazowe:

- wykonanie wykopdéw pod nadzorem Inspektora nadzoru,

- zabezpieczenie wykopdw przed osuwaniem sie ziemi,

- odbidr techniczny wykopow,

- wykonanie oznakowania i ogrodzenia wykopow,

- wykonanie podtoza pod rury — podsypka z rowkami montazowymi,

- odbiér techniczny podtoza,

- montaz rur wodociggowych i kanalizacyjnych,

- montaz armatury,

- wykonanie obsypki,

- odbidr-techniczny obsypki,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

- zasypanie i zageszczenie wykopow,

- odtworzenie terenu do stanu pierwotnego.

2. Wskazanie, dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robét

budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystgpienia:

zagrozenie przy robotach ziemnych zwigzanych z wykonaniem gtebokich wykopdw,

- zagrozenie przy robotach ziemnych zwigzanych z montazem rur, ksztattek i armatury
wodociggowej,

- zagrozenie przy pracy w poblizu przewoddéw podziemnych elektroenergetycznych,

- zagrozenie przy robotach ziemnych zwigzanych z zageszczaniem gruntu.

3. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji

robot szczegdlnie niebezpiecznych:



przed przystgpieniem do wykonywania robdt budowlanych kazidy pracownik winien byé
przeszkolony w zakresie BHP i mozliwosci wystgpienia zagrozen,

przed rozpoczeciem robdét nalezy zapoznaé sie szczegdtowo z dokumentacjg budowlang,
zwracajgc uwage na warunki wydane w uzgodnieniach, zachowujgc wytyczne wykonawstwa
i odbioru robat,

catos¢ prac sieciowych nalezy wykonac zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
sieci wodociggowych i kanalizacyjnych”, przepisami bhp i ppoz. oraz warunkami zawartymi

W rozporzadzeniach.

W trakcie wykonywania robét nalezy zachowac wszelkie wymogi bhp, dotyczace robdt ziemnych
i pracy w wykopach, a przede wszystkim:

zabezpieczyé w widoczny sposdb wszelkie wykopy wraz z ustawieniem niezbednych znakéw
i tablic informacyjnych,

ograniczy¢ do minimum pozostawienie na noc wykopdw niezasypanych,

zwracac uwage na niezainwentaryzowane uzbrojenie podziemne,

wszelkie roboty zanikowe winny by¢ odebrane przed zasypaniem,

na biezgco przed zasypaniem winna by¢ wykonana przez uprawnionego geodete szczegdtowa
inwentaryzacja geodezyjna potozonej sieci,

bezwzglednie nalezy dostosowaé sie do uwag i zalecen zawartych w uzgodnieniach
z zainteresowanymi jednostkami,

stosowac wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie.

PROJEKTANT:



