LEGENDA

1. Istniejacy wodociag PVC DN110.

2.Nasuwka PVC DN110, PN10.

2.1 Zeliwny tgcznik FW DN100 do rur PVC/PE

3. Trojnik kotnierzowy zeliwny DN100/100

4. Zasuwa kotnierzowa miekkouszczelniona DN100.
5. Tuleja PE100 DN110 + luzny kotnierz DN100.

6. Rura PE100, SDR17, DN110.

7. Tréjnik kotnierzowy zeliwny DN100/80.

8. Zasuwa kotnierzowa miekkouszczelniona DN8O.

9. Zeliwny tacznik FF DN80, L=500 mm. TEMAT: Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarne;j
10. Hydrant nadziemny DN80, z podwdjnym wraz z p_onjpowrjia i rurqciagiem ﬂoqznym

zamknigciem, zabezpieczony na wypadek ztamania. w rejonie boiska Orlik w Rydzynie.
11. Mufa elektrooporowa PE100 DN110. ADRES INWESTYCJ: - Rydzyna, rejon ul. St. Wyspianskiego | °A™
12. Blok oporowy 0,25x0,2x0,2 m. i Wojciecha Kossaka, gmina Rydzyna. |{iv.2015 r.
13. Kolano zeliwne 90°, DN80. INWESTOR: Gmina Rydzyna, SKALA
14. Kotnierz "Slepy", zeliwny DN100. ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna 120
15. Zeliwny tgcznik FF DN80, L=1000 mm. NAZWA RYS. WEZLY POLACZENIOWE NR RYS.
16. Kolano zeliwne 90°, DN100. 6
16.1 Redukcja zeliwna, symetryczna DN100/ 80 PROJEKTANT mgr inz. tUKASZ KACZMAREK
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