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ll.  DANE DOTYCZ ACE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

lIl.1. Podstawy formalno - prawne opracowania .............ccccceeeeeeeen. str. 3
[11.2.  Dane eWIdENCYJNE .....ccooiiiiiiiiii e str. 3
1.3. Dane liCZDOWE ... str. 4

. 1. PODSTAWY FORMALNO - PRAWNE OPRACOWWA

1.1.Zlecenie Inwestora.

1.2.Program gytkowy Inwestora.

1.3.Rozwazania materialowe uzgodnione z Inwestorem .

1.4.Mapa sytuacyjna w skali 1:500 dziatki nr ewid. 188 ark. 1 z d2i®6. 2009
1.5.Ustawa — prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi.
1.6.Normy i normatywy techniczne dotyce projektowania

lll. 2. DANE EWIDENCYJNE

2.1.Inwestor: kizGminy Rydzyna
ul.Rynek Nr 1
64-130 Rydzyna

2.2. Wixciciel dziaiki: Ued Gminy Rydzyna
ul.Rynek Nr 1

64-130 Rydzyna

2.3.Inwestycja: Budowa kompleksu bssrtowych z zapleczem
socjalnym oraz usglzeniami infrastruktury technicznej
I placem zabaw w Rydzynie,

2.4.0Obiekt: Kompleks boisk spostolivz zapleczem
socjalnym oraz usglzeniami infrastruktury technicznej
I plac zabaw ,
2.5.Adres inwestyciji: 64-130 Rydzyna, yspaiskiego dziatka nr 188
2.6.Dzialka : nr 188
2.7.Temat opracowania: KOMPLEKS BOISKO&H OWYCH
Z ZPLECZEM ORLIK 2012
2.8.Stadium: adaptacpjekt typowego
2.9.Brana: architektonicbndowlana
2.10.Data opracowania: listopad 2009 r.
2.11.Jednostka projektowa: BIURO PROJEKTOVEARZACJI

INWESTYCJI ,EVPOL”
ul.GIERYMSKIEGO 23,64-100 LESZNO
NIP 697-002-72-50

2.12.Opracowat: z.iMarek Lysiak



[11.3.DANE LICZBOWE

3.1.Powierzchnia zabudowy - 116,96 m2

3.2.Powierzchniazytkowa - B3m2

3.3.Kubatura - 224,67 m3
OPRACOWAL :

irz. Marek tysiak
upr. proj. 111/88/z dnia 28-12-1998 r.
w specjaléa konstrukcyjnej bez ogranicize



ADAPTACJA PROJEKTU TYPOWEGO KOMPLEKSU BOI¢ Z ZAPLECZENM
ORLIK 2012 WRYDZYNIE POWIAT LESZCZWSKI

V. OPISDO PLANU SYTUACYJNEGO

V.1.Przedmiot inwestyciji str. 6
V.2.Lokalizacja str. 6
V.3.Stan istnigjcy dziafki str. 6
V.4.Informacje uzupetniage str. 6

V.5.Bilans terenow str. 7

V.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI:

Przedmiotem inwestycji jest budowa kompleksu boisk spatbwz zapleczem socjalno-
szatniowym , i placem zabaw na dzialce nr 188 jmiej w Rydzynie, przy ul. Wyspiakiego,

V. 2. LOKALIZACJA:

Zgodnie z decyajo lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Dziatka usytuowana jest przy drodze powiatowej, ktéraguashawierzchgiasfaltows. Teren
dziafki jest ptaski z lekkim sktonem w kierunku zachodngmynt piaszczysty o
dopuszczalnym nagteniu gfn = 150 Kn/m2.

V. 3. STAN ISTNIEACY DZIALKI:
Dziatka o numerze 188 zlokalizowana w Rydzynie jest imedawana. Posiada dogodne
pofczenie komunikacyjne .

V.4. INFORMACJE UZUPELNIAACE :

1.0chronarodowiska:
W zwiazku z planowasinwestycj i pazniejszym jej uytkowaniem, zgodnie z
przeznaczeniem — nie przewiduje saistnienia zagtenia dlasrodowiska oraz higieny i
zdrowia jego aytkownikow i ich otoczenia. Budowa kompleksu boisk wraz dexzem nie
bedzie miata negatywnego wptywu na drzewostan, powiergzchemi, glel, wody
powierzchniowe i podziemne.
2.0chrona konserwatorska

- nie wystpuje

3.Zachowanie odlegfci : - zgodnie z warunkami technicznymi



V. 5.

BILANS TERENOW :

FUNKCJA
TERENU

POWIERZCHNIA
ELEMENTU

m2

%

m2

%

OBIEKTY

PROJEKTOWANE
OBIEKTY
SPORTOWE

3.316,09

12,05

PROJEKTOWANY
BUDYNEK
SOCJALNO-
SZATNIOWY

111,96

0,41

SCHODY WRAZ Z
PODJ. DLA OSOB
NIEPELNOSPRAW
NYCH

13,70

0,05

PROJEKTOWANY
PLAC ZABAW

328,95

1,19

3.441,12

12,51

KOMUNIKACJA

PROJEKTOWANE
UTWARDZENIA

1.124,31

4,09

1.124,31

4,09

ZIELEN

TERENY ZIELONE |
TRAWNIKI

445,00

1,61

445,00

1,61

NIEUZYTKI

REZERWA
TERENU

22.509,57

81,79

22.509,57

81,79

RAZEM :

27.520,00

100, 0 %

27.520,00

100, 0 %

irz. Marek Lysiak
upr. proj. 111/88/z dnia 28-12-1998 r.

OPRACOWAL

w specjalba konstrukcyjnej bez ogranicize




ADAPTACJA PROJEKTU TYPOWEGO KOMPLEKSU BOISK Z ZAPIEZEM
ORLIK 2012 WRYDZYNIE POWIAT LESZCZWSKI

VI. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Sposo6b uzyskania danych o gruncie

Budowa geologiczna

Warunki hydrologiczne

Okrglenie podiga gruntowego i rodzaju warunkéw gruntowych.
Sposo6b fundamentowania obiektu

Kategoria geotechniczna obiektu

oA WNE

SPOSOB UZYSKANIA DANYCH O GRUNCIE :

- Dokumentacja geotechniczna wykonana przez Pragddokumentaciji
Hydrogeologicznych mgr Piotra Wolicyrzalizze ul. Jarginowa 1
61-130 Rydzyna

BUDOWA GEOLOGICZNA:

- Poniej 150 cm od poziomu terenu pospoéika i piagekini od poziomu 220 cm
poniej terenu.

- gbrm warstwg gruntu ok. 20 cm stanowi humus, ktory podlega ugieniw obkbie
projektowanej inwestycji.

WARUNKI HYDROLOGICZNE :
woda gruntowa na poziomie ca. 2,90 m p.p.t.

OKRELENIE JAKOSCIOWE PODLO’A GRUNTOWEGO | RODZAJU

WARUNKOW GRUNTOWYCH (8§ 7 pkt 1 rozpaidzenia) :

- przewiduje s§ wymiarg nasypu nie budowlanego do poziomu zalegania pod
budow; budynku socjalnego .

SPOSOB FUNDAMENTOWANIA OBIEKTOW :

- w zwiazku z zalgeniem,ze woda gruntowa wysgpuje poniej poziomu taw
fundamentowych budynku zaplecza pergjposadowienie bezpednie . Zaleca
si¢ wykonanie podkfadu z betonu chudego w razie ypyshia wigkszych opadow
atmosferycznych. Warstnchudego betonu B 10 o zalecanej giiaidd cm trzeba
wykona sprawnie i szybko korzysta z materiatu przygotowanego w betoniarni i
dowazonego tzw. ,gruszkami”.

KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU :
- | kategoria — niewielki obiekt budowlangtatycznie wyznaczalnym schemacie
obliczeniowymv prostych warunkach gruntowych .

Zalozone warunki geotechniczne zostaly pergjzgodnie z zasadami okienymi w

rozporadzeniu Ministra Spraw Wewirznych i Administracji z dnia 24 wrgeia 1998 r. ( Dz.

U. Nr 126 poz. 839 z 1998 roku ).

OPRACOWAL :

irz. Marek Lysiak
upr. proj. 111/88/z dnia 28-12-1998 r.
w specjalba konstrukcyjnej bez ogranicize
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Bez LIV

VIl OPIS TECHNICZNY ROBOT BUDOWLANYCH — STAN SUROWY

VII.1. Fundamenty str. 9
VII.2. Mury fundamentowe str. 9
VII.3. Sciany zewatrzne str. 9

VIl.4. Komin str. 10
VII.5. Sciany dziatowe str. 10
VII.6. Nadpraza str. 10
VII.7. Podcagi zelbetowe str. 10
VII.8. Stupyzelbetowe str. 10
VII.9. Wience str. 10
VI11.10.Wig¢zba dachowa str. 10
VII.11.Pokrycie dachu str. 11
VII.12.Schody zewgtrzne str. 11
VII.13.Podiaza str. 11
VIIL1. FUNDAMENTY

Zelbetowe z betonu B 10 posadowione 80 cmamjmioziomu gruntu na poziomie — 1,10 m na
poduszce z z chudziaka betonowego B10 gr. 5 cm (pozidmpuy- 1,15 cm). Pogtianami
tawy fundamentowe zbrojone obwodowo 4tpmi¢ 12 mm, stal A-O w formie wieca o
wymiarach 30 x 30 cm ze strzemionami gtpw ¢ 6 mm, stal A-O, dt. 136 cm w rozstawie co
30 cm.

VIIL.2. MURY FUNDAMENTOWE

1.0. Rodzaje muréw fundamentowych :

Do poziomu izolacji poziomeician i posadzek przyziemia mury fundamentowe z boczkéw
betonowych M-6 na zaprawie cementowej marki 5 Mpa gcn25

2.0.  Zabezpieczenie muréw fundamentowych :

* Mury fundamentowdcian zewgtrznych od strony wewgtrznej na catej wysoki
zaizolow& abizolem i lepikiem na rapoéwce oraz dociégliyropianem gr. 8 cm.
Styropian odizolowaod gruntu fol izolacyjm.

* Mur fundamentowycian zewgtrznych catego budynku od strony zextrzane]
obmurowa cegh klinkierows licowka gr. 9cm lub 7 cm. Do poziomu gruntu wykéna
izolacg pionowa muréw fundamentowych podobnie jak od strony wevemej lub
lepiej posmarowaobmuréwk; 1 x bitgumem oraz zabezpieczyolacg przy
zastosowaniu membrany TEFOND z tloczonego polietylersokigj gzstosci firmy
»1egola Polonia”. Krawdzie membranyatzone mechanicznie przez nakfadanie
brzegow.

* Po wykonaniu izolacji pionowej murow fundamentowych maled strony zewgtrznej
zasypé& wykopy wymieniagc wybrany z wykopow grunt rodzimy na mieszapkasku
zezwirem od spodu, natomiast garwarstwg w wykopach gr. 20 cm poza miejscami
przeznaczonymi pod schody w&pwe wykoné z sortowanych kamyczkéw po
ptukanymzwirze o granulacji w granicach 020 mm. Opaskprzy budynku z
ptukanego kamieniawirowego okrawznikowat obrzeem chodnikowym o wym. 6 x
25 x 30 cm.

VII.3. SCIANY ZEWN ETRZNE

Z pustakédw gazobetonowych o grébb25 cm YTONG na kleju z izolagjtermiczr, ze

cturnnianit artihéari 12 cm na klain



VIl.4. KOMIN

Do poziomu styku z dachem wszystkie przewody kominowe wywairgako scianki gr. 12
cm z cegly petnej ceramicznej kl. 150 na zaprawie cemap- marki 5 Mpa. Taie sciany
przylegajce bezpérednio do komindw wymurowaz cegly pelnej ceramicznej kl. 150 na
zaprawie cem. — wap. marki 5 Mpa.

Powyzej potaci dachowych kominy wymurowa cegty petnej klinkierowej gr. 12cm.

VII.S. SCIANKI DZIALOWE
« Scianki dzialowe parteru gr. 12cm z bloczkéw betonu komosgmna kleju

VII.6. NADPROZA

6.1.0twory okienne :
* Nadpraa ptaskie zelbetowych belek prefabrykowanych typu L19/N

6.20twory drzwiowe :
* Nadpraa ptaskie zelbetowych belek prefabrykowanych typu L19/D

VIL7. PODCIAGI ZELBETOWE

Pod oparcia belekelbetowych na@cianach z pustakdéw gazobetonowych aaleykona
podmurowk z cegly petnej klasy 15 na zaprawie cementowo — wapienaeji 5 z trzech
warstw. Po zazbrojeniu belek cédaabetonowébetonem B20skznie z wiicem.. Zbrojenie
6-ioma pgtami o diugdci 290 cmd 12 mm w tym cztery dotem i dwagby ¢ 12 mm go4,

stal A-lll. Strzemiona 21 x 21 cm zgyéw ¢ 8 mm, stal A-1, dt. 94 cm w rozstawie co 15 cm .

VII.8. StUPU ZELBETOWE

Dla oparcia podagu wspieraicego daszek nad wiejem przewiduje siwykonanie dwoch
stupowzelbetowych o przekroju kotowym @ednicy 20 cm zbrojonych 6 ggami$12 mm ze
strzemionami obwodowymi spiralnymi zgpe $6 mm o skoku 8 cm.

VI.9. WIENCE

* W poziomie oparcia konstrukcji dachu wieniec obwodowy,etotu B-20, wylewany
na mokro , z ptami gtdwnymi 4 x@ 12 mm, stal A-Ill i strzemionang 6 mm, stal A-
0, w rozstawie co 25 cm .

VII1.10. WIEZBA DACHOWA
10.1. Dach jednospadowy o konstrukcji zzaréw deskowych wg rys. konstrukcyjnego.

10.2. Materiat :
Konstrukcja dachowa wykonana z drewna sosnowego K-27, impregegwa
srodkiem ogniochronnym do nie rozprzestrzeniania ognia : “OGNIRCN" lub
“DREWNOSOL-3" dziatagcym take jako ochrona przed grzybami i insektami .(
moze by rowniez preparat “FOBOS M-2F” + Monichrom lub Kromos”.
Impregnaci drewna powinna wykomafirma specjalistyczna wystawiga protokoty
zabezpiecze



VIl. 11.  POKRYCIE DACH U
11.1. Dach z blachy dachéwkowej stalowej powleka kolorze czerwonym.
VI.L12. SCHODY ZEWNETRZNE

Przewiduje si wykonanie dwdch stopni wéajiowych z strony potudniowej o wymiarach 15x
35 cm.

VI.13. PODLOZA

Przewiduje si wykonanie nagpujacych warstw podiy i posadzek :

- Podsypka piaskowa zggrczona ,

- Podkfad betonowy gr. 10 cm z betonu B12,5,

- Izolacja przeciwwilgociowa — folia PE gr. 0,2 mm,

- Styropian FS20 gr. 8,0 cm,

- Izolacja przeciwwilgociowa — folia PE gr. 0,2 mm,

- Posadzka betonowa z betonu B15 gr. 5 cm zbrojona matalowymi ,

- Posadzka typu ,, Granitogres” antyingowa V klasyscieralngci o wymiarach 30*30 cm z
fuga wypetniajca plastycza .

VII.  OPIS TECHNICZNY ROBOT WYK®CZENIOWYCH

VIIIL1. Roboty WyK@Czeniowe WEWELIZNE ...........ccooveviiiiiiiiiiiiiinieie s str. 11
VIIL2. Roboty WYK@BCZENIOWE ZEWEIIZNE .....ocovveieiiiieaeiieiee e e str. 12

VIII. 1. ROBOTY WYKO NCZENIOWE WEWN ETRZNE

1.1. Tynki wewretrzne wapienno — cementowe :

Sciany murowane wewtrzne w pomieszczeniach otynkoizaprave wapienm kat 11
grubasci 1,5 cm a nagpnie wygtadzt przez filcowanie. Tynki zagruntowatynem do
neutralizacjiswiezych podiay i pomalowa. Sciany pomalowa farbami akrylowymi w
jasnych odcieniach koloréw pastelowych natomiast spbityalowa farby akrylows na kolor
biaty.

1.2. Suche tynki wewstrzne :

»  Sufity pomieszczewykonczy¢ suchymi tynkami z ptyt gipsowo - kartonowych, jako
zabezpieczenie przeciw garowe konstrukcji drewnianej na poddaszu. Zastoépiyey GKF
gr. 18 mm wodoodporne , mogajje do metalowego rusztu. Na stykach plytzydopasy siatki
elastycznej klejc je szpachl klejowa.

1.3. Oktadzinyscienne :

* W sanitariatacliciany wylazy¢ ptytkami glazurowanymi na catej wysad
kondygnaciji.

1.4 Parapety okienne wewgtrzne :

Wszystkie parapety wewtizne wykond z gotowych, biatych profili parapetowych z
PCV.
1.5. Oktadziny posadzkowe
- Posadzka typu , Granitogres” antyfzgowa V klasyscieralngci o wymiarach



1.6. Stolarka drzwiowa wewgtrzna :

Drzwi wewrgtrzne przewidziano jako drewniane ptycinowe.

Do pomieszczé sanitarnych przgio drzwi drewniane ptycinowe z sosnowych elementow
klejonych warstwowo, z kragknawiewr, w dolnej czsci drzwi o sumarycznym przekroju
otworu 0,022 rh

Drzwi pomalowé farbg akrylowgq do drewna na kolor biaty .

VIII. 2. ROBOTY WYKO NCZENIOWE ZEWN ETRZNE
1.0. Cokot obiektu :

Obmurowany cegtklinkierows licowka szer. 9 cm lub cegklinkierowa waska szer. 7
cm i wyspoinowany fugszan mrozoodpora. Mozna zastosowaspecjalia zaprawg
do spoinowania — fugtrassowo — wapiemanTrass -Kalk-Fugensaniermortel o
kruszywie 0-2 mm. w kolorze szarym.

2.2. Ocieplenie
Ocieplenie wykortaz ptyt styropianowych gr. 12 cm na kleju. . Gétprzytwierdzé na
kolki plastikowe i wzmocrd siatlky z tworzywa sztucznego zatopipw kleju.
2.3. Wykoinczenie elewacji :
Na $cianach gtadkich (gtéwne licsciany bez detali) naky wykona cienkowarstwowy
tynk mineralny w kolorze pastelowym
2.4. Schody zewetrzne :
» Stopnie schodow zewtrznych wefciowych wytazy¢ ptytkami schodowymi
antypalizgowymi.
» Posadzka spocznika wejowego przewiduje siutozenie posadzki z ptytek typu
Granitogres .
2.5. Stolarka okienna:
Stolarka okienna z PCV biata
2.6. Parapety zewgtrzne :
Parapety aluminiowe systemu REHAU.
2.7. Drzwi zewrtrzne:
» Drzwi frontowe zewntrzne antywtamaniowe z drewna klejonego z wgvamym
ociepleniem z welny
2.8.  Wykoiczenie drewnianych obrobek dachu :
Podbitk; oraz ekran maskagy wykon& z listew boazeryjnych drewnianych gr. ok. 1 cm i
pomalow& farbs akrylowa do drewna do wymalowia zewrgtrznych na kolor biaty.
Alteratywnie z blachy trapezowej niska fala .
2.9. Rynny i rury spustowe :
Z PCV w kolorze popielatym o przekroju 150 mm dla rynny i 110 e rury spustowej, z
odpowiednimi 4cznikami kygtowymi, kolankami, mufami, lejami, denkami, hakamgczkami
rynnowymi, tréjnikami i obejmami lub w metalowym sgstie rynnowym MAXI firmy
Rautaruukki Polska, wykonanym w blachy o grédi®,6 mm obustronnie pokrytej plastizolem
100.
2.10. Opierzenia:
Wszystkie opierzenia wykotablach cynkowo - tytanow grubaci 0,56 mm.
2.11. Kominy :
Ponad dachem obmuroweegh klinkierowa na 12 cm. na zwfezeniu komina wykora
cza z mrozoodpornej zaprawy cementowej, wyprowagzpjzewody dymowe pionowo a
wentylacyjne po obu stronach komina.



2.12. Pochylnia — podjazd dla oséb niepetnosprawnych :

Podjazd nie zadaszony o nachyleniu 8 % i d4ag8,75m. na wys. 30 cm. Nawierzchnia
pochylni z szorstko wyk@czonego betonu.

1.0. Ogrodzenie zewgrzne

Przewiduje si wykonanie ogrodzenia zamiennego wysokiego i niskiego

2.13.1. Ogrodzenie wysokie wykana ram z rur prostaitnych 50x30x2,5 mm zgodnych z
rysunkiem konstrukcyjnym nr 11 projekty zamiennego. Ramydmmoia przymocowane na
sruby M8 do stupkow z rur 60*60*3 mm za pomadgcznikdéw z ptaskownika 50*5 mm
przyspawanych do stupkow w trzech miejscach. Przewidgj@ygetnienie ram ogrodzenia
strzeblinami z rur 30*20*2 mm w rozstawie osiowym rownym 13 cniogc&onstrukcji
pomalowd farba olejna w kolorze zielonym , po uprzednim pomalowanistwarfarby
antykorozyjnej. Rury ogrodzenia zamocowane w stopacmbetych fundamentowych o
przekroju 25x25 cm i wysokoi 70 cm z betonu B15 . Zgodnie z projektem typowym
zamocowa pitkochwyty . Konstrukcja pitkochwytu z rur 60*60*3 mm. Wypenie
pitkochwytu z siatki stalowej ocynkowanej i powlekaneMP& kolorze zielonym.

2.13.2. Ogrodzenie niskie wykohagodnie z rys. nr 11 i pomalowéarba olejna w kolorze
zielonym , po uprzednim pomalowaniu warsti&rby antykorozyjnej.

OPRACOWAL

irz. Marek Lysiak
upr. proj. 111/88/z dnia 28-12-1998 r.
w specjalba konstrukcyjnej bez ogranicize



ADAPTACJA PROJEKTU TYPOWEGO KOMPLEKSU BOISK Z ZAPIEZEM
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X. PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
BUDOWY ZESPOtU BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012

INWESTOR :
URZAD GMINY RYDZYNA
ul. Rynek 1  64-130 Rydzyna

OBIEKT : ZESPOL BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012

ADRES : RYDZYNA ul.Wyspianskiego dz.nr 188

PROJEKTANT :

irz. Marek Lysiak
upr. proj. 111/88/z dnia 28-12-1998 r.
w sf@nasici konstrukcyjnej bez ogranicze

LESZNO, llistopad 2009 rok



LANRKEDS DUDUV |

Zakres robot obejmuje bud@wompleksu boisk sportowych ,ORLIK 2012” w
Rydzynie.

OBIEKTY BUDOWLANE PODLEGAACE ADAPTACJI LUB ROZBIORCE

Na placu budowy nie ma obiektéw budowlanych podlggeaih adaptacji lub rozbiérce

1. KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT

1.1 zagospodarowanie placu budowy

1.0 roboty budowlane

2.0 roboty wykaiczeniowe

1.4. maszyny i uedzenia technicznezytkowane na placu bodowy

1.0Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonugepszed rozpoagiem robot
budowlanych , co-
najmniej w zakresie :

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych

b) wykonania drog , wyg i przeg¢ dla pieszych ,

c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody ,

d) odprowadzenidciekow lub ich utylizacja ,

e) urzadzenia pomieszcziehigieniczno-sanitarnych i socjalnych
f) zapewnienia @wietlenia naturalnego i sztucznego ,

g) zapewnienia wiciwej facznaici telefonicznej,

h) urzadzenia stanowisk materiatow i wyrobow

Teren budowy lub rob6t powinien by miar; potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysékgrodzenia powinna wynd@sto
najmniej 1.5 m.

W ogrodzeniu placu budowy lub robét powinnyhyykonane oddzielne bramy dla
ruchu pieszego oraz pojazdoéw mechanicznych i maszyn budyshlaSzeroké&® ciagu
pieszego jednokierunkowego powinna wygdsi’5 m , a dwukierunkowego 1.20 m .
Dla pojazdow aywanych w trakcie wykonywania robo6t budowlanych agle
wyznaczy miejsca postojowe na terenie budowy.

Szerokd¢ drég komunikacyjnych na placu budowy lub rob6t powinnadnstosowana
do wywanychsrodkéw transportowych.

Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinnychytrzymane we wigiwym stanie
technicznym.Nie wolno na nich skladofmaateriatlow , sprgu lub innych
przedmiotow.Drogi komunikacyjne dla wézkow i taczek orazhgtnie . po ktorych
dokonuje si recznego przemieszczanigzaroOw nie powinny miespadkéw wikszych
niz 10%. Przejcia i strefy niebezpieczne powinnydgswietlone i oznakowane
znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Beeep pochyleniu wakszym ng
15% naley zaopatrzy a listwy umocowane poprzecznie , w gfstch nie mniejszych
niz 0.40m lub schody o szerdada nie mniejszej i 0.75 m , zabezpieczonej co
najmniej z jednej strony balustradBalustrada sktadagst deski krawznikowej o
wysokasci 0,15 m i pogczy ochronnej umieszczonej na wysedid.10 m.

Wolna przestrzé pomigdzy desk a porczy nalezy wypetnic w sposob zabezpiecaay
pracownlkow przed upadkiem. Strefa nlebezpleczna w ktéregjstmagraenie

PRGN [Py | S-SR YR PP R [P I S [ PO PR R [



maoze WynosI mniej r1 1/10 WySOK@cI , Z Ktore] mog spada przedmioty , lec

nie mniej nk 6.0 m Przdgia , przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpie]
powinny by zabezpieczone daszkami ochronnymi .

Daszki ochronne powinny znajdoévak na wysokeéci nie mniejszej ri 2,4 m nad
terenem w najaszym miejscu i b§ nachylone poddtem 45 stopni w kierunkarodia
zagraenia .Pokrycie daszkéw powinnodyzczelne i odporne na przebicie przez
spadajce przedmioty .

Uzywanie daszkow ochronnych jako rusztéviab miejsc sktadowania naydzi ,
sprztu ,materiatow jest zabronione .

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie laydeowinny by
zaprojektowane i wykonane oraz utrzymaneyitkowane w taki sposob , aby nie
stanowity zagreéenia paarowego lub wybuchowego , lecz chronity pracownikéw przed
porazeniem pgdem elektrycznym .

Roboty zwizane z podczeniem , sprawdzeniem, konservgaajapraw instalaciji i
urzadzen elektrycznych mogby¢ wykonywane wydcznie przez osoby posiade¢
odpowiednie uprawnienia. Nie jest dopuszczalne sytuowanievgiskapracy,
sktadowisk wyrobdéw i materiatéw lub maszyni atizer budowlanych bezpgoednio
pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w gétléci liczonej w
poziomie od skrajnych przewoddw, mniejszej ni
a) 3,0 m—dla linii o nagciu znamionowym nie przekraczay 1 KV,
b) 5,0 m - dla linii i napjciu znamionowym powiej 1KV , lecz nie przekraczggym

15KV,

c) 1000 m - dla Ilinii o nagciu znamionowym powsej 15KV, lecz nie
przekraczajcym 30 KV,
d) 150 m - dla linii o nagctiu znamionowym powsej 30KV, lecz nie

przekraczajcym 110 KV,
e) 30.0 m - dla linii 0 nagciu znamionowym powiej 110 KV.

Zurawie samojezdne, koparki i inne gaizenia ruchome, ktére magblizyé sic na
niebezpieczpodlegia¢c do w/w napowietrznych lub kablowych linii
elektroenergetycznych, powinnyowyposaone w sygnalizatory nagiia.
Rozdzielnice budowlane gitu elektrycznego znajdige s¢ na terenie budowy nate
zabezpiecz§ przed dosgpem os6b nieupowaionych.
Rozdzielnice powinny lyusytuowane w odlegiai nie wikszej nz 50,0 m od
odbiornikbw energii.
Przewody elektryczne zasdap uradzenia mechaniczne powinnydyabezpieczone
przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ichypodnia z urzdzeniami mechanicznymi
wykonane w sposob zapewniey bezpieczistwo pracy obstugagych takie
urzadzenia. Okresowe kontrole stanu stacjonarnychoaea elektrycznych pod
wzglkdem bezpieczestwa powinny by przeprowadzone co najmniej raz w miesi,
natomiast kontrola stanu i oposenizolacji tych uradzei, co najmniej dwa razy w
roku, a ponadto:
a) przed uruchomieniem wdzenia po dokonaniu zmian i naprawgsta
elektrycznych i mechanicznych,
b) przed uruchomieniem wdzenia, jéeli urzadzenie bylo nieczynne przez ponad
mieskc,
c) przed uruchomieniem wdzenia po jego przemieszczeniu

W przypadku zastosowania gdzen ochronnych rénicowopadowych w w/w
instalacjach, natey sprawdz ich dziatanie kadorazowo przed przygtieniem do
pracy.Dokonywane naprawy i przedy urzadzen elektrycznych powinny ky
odnotowane w kgrce konserwacji uegzen.



budowie oraz dcelow higienicznc— santarnych, gospodarczych | przecivaoowych

llos¢ wody do celéw higienicznych przypadeq dziennie na kalego pracownika

jednoczénie zatrudnionego nie me by mniejsza ni

a) 120 | - przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymiagcymi lub
zakanymi albo powodujcymi silne zabrudzenia pytami, w tym 20 | w przypadku
korzystania z natryskéw,

b) 90 |

- przy pracach brudeych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub

wymagajcych zapewnienia natgtej higieny procesow technologicznych, w tym 60
| w przypadku korzystania z natryskow.
c) 301 - przy pracach nie wymienionych w pkt. ,,a” i,,b".

Niezatenie od ilasci wody okrélonej w pkt. ,,a”, ,,b”, ,,c” naley zapewnt
co najmniej 2,5 | na domenazdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza
budynkami, wymagagej polewania(tereny zielone, utwardzone ulice, plgzé it
Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegabugliwych nalezy
zapewni
Positki wydawane ze wzgdow profilaktycznych, napoje, ktérych rodzaj i
temperatura powinny kydostosowane do warunkéw wykonywania pracy.
Positki profilaktyczne naley zapewnt pracownikom wykonujcym prace:
zwigzane z wysitkiem fizycznym, powodiglym w cihgu zmiany roboczej
efektywny wydatek energetyczny organizmu p2eyyL500 kcal u rzczyzn i
powyzej 1000 kcal u kobiet, wykonywane na otwartej przestrzeni wsakre
zimowym; za okres zimowy uwza st okres od 1 listopada do dnia 31 marca.
Napoje naley zapewni pracownikom zatrudnionym: - przy pracach na
otwartej przestrzeni przy temp. Otoczenia peni0 C lub powsyej 25 C.
Pracownik m@ przyradzi¢ sobie positki we wlkasnym zakresie z produktéw
otrzymanych od pracodawcy.
Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pigmy za positki i napoje.
Na terenie budowy powinny byirzadzone i wydzielone pomieszczenia
higieniczno — sanitarne i socjalne — szatnie ( na adwigocz i ochronn,),
umywalnie, jadalnie, suszarnie orazgpst
Dopuszczalne jest korzystanie z istaegich na terenie budowy pomiesztize
urzadzen higieniczno- sanitarnych inwestorazgdi przewiduje to zawarta
umowa.
Zabrania si urzadzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadku,
gdy na terenie budowy, na ktorej roboty budowlane wykonugeeyniz 20 —
pracuacych.W takim przypadku, szafki na odzjgowinny by dwudzielne,
zapewniaggce maliwos¢ przechowywania oddzielnie odzjeroboczej i
wiasnej.W pomieszczeniach higieniczni- sanitarnychgimg stosowane
tawki, jako miejsca siedize, jezeli 3 one trwale przytwierdzone do podéo

Jadalnia powinna sktadai¢ z dwoch czsci:

a)

a)

jadalni wiaciwej, gdzie powinno przypadaco najmniej 1.10 m powierzchni
na kadego z pracownikdw jednoczee spaywajacych positek,
pomieszczé do przygotowania, wydawania napojow oraz zmywania naczy
stotowych.W przypadku usytuowania pomieszchgieniczno — sanitarnych w
kontenerach dopuszcza siizsza wysoka¢ tych pomieszczetj. do 2,20 m..
Na terenie budowy powinnydwyznaczone, utwardzone i odwodnione
miejsca do skfadowania materiatdw i wyrobow.
Skladowiska materiatlow, wyrobow i glzen technicznych nafgy wykona w
sposéb wykluczagy mazliwosé wywrdcenia, zsurcia, rozsunjcia st lub
spadnrcia sktadowanych wyrobow i ugdzen.
Materiaty drobnicowe powinny bytozone w stosy o wysokoi nie wikszej
nk 2,0 m, a stosy materialtéw workowych #dme w warstwach krzpwo do
wysokéci nie przekraczagej 10 warstw.
Odlegtgci stoséw przy skladowaniu materiatdbw nie powinna by



b) 5,00 M- 0d statego stanowiska pra

Opieranie skladowanych materiatdw lub wyrobow o plollypyg napowietrznych
linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sietidyjnej lubsciany obiektu
budowlanego jest zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze skiadowaratehialow lub
wyrobow jest dopuszczalne przyyeiu drabiny lub schodow.

Teren budowy powinien Bywyposaony w sprzt niezkydny do gaszenia parow,
ktory powinien by regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany , zgodnie z
wymaganiami producentdw i przepisow przecikgawych.

llos¢ i rozmieszczenie gaic przendnych powinno by zgodne z wymaganiami
przepisow przeciwpa@rowych.
W pomieszczeniach zamkgiych naley zapewnt wymiarg powietrza, wynikajca

z potrzeb bezpiecastwa pracy.

Wentylacja powinna dziadasprawnie i zapewdidostp swiezego powietrza .

Nie maze ona powodowaprzecagow, wyzkbienia lub przegrzania pomieszaze
pracy

1.2. Roboty budowlano — moritawe

Zagrazenia wysgpujace przy wykonywaniu robo6t budowlano — maraych:

- upadek pracownika z wysad@ ( brak zabezpieczenia obrysu stropu ; brak
zabezpieczenia otworéw technologicznych w powierzchopstrbrak zabezpieczenia
otworéw na piyty balkonowe );

Osoby przebywape na stanowiskach pracy, znajghg s¢ na wysokdéciach co
najmniej 1,0 m od poziomu podiogi lub ziemi, powinny lzabezpieczone balustead
przed upadkiem z wysokoi.

Balustradami powinny l#yzabezpieczone:

- krawdzie stropow niezabudowanystianami zewgtrznymi,

- pozostawione otwory vcianach ( drzwiowe, balkonow ).

Otwory w stropach na ktorych prowadzomrepsace lub do ktérych nitiwy jest dostp
ludzi, naley zabezpieczyprzed maliwoscia wpadngcia lub ogrodz balustrad.
Przemieszczanie w poziomie stanowisko pracy powinn@ mapewnione mocowanie
koncowki  linki bezpieczastwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy
poziomej, zamocowanej na wysako okofo 1,50 m wzdka zewrgtrznej strony
krawegdzi przegcia.

Wytrzymalas¢ i spos6b zamocowania prowadnicy, powinny uwdgiac obchzenie
dynamiczne spadgjej osoby.

W przypadku gdy zachodzi koniec&doprzemieszczania stanowiska pracy w pionie,
linka bezpieczastwa szelek bezpiecasgtwa powinna by zamocowana do prowadnicy
pionowej za pomagcurzadzenia samohamigego.

Dlugos¢ linki bezpieczéstwa szelek bezpiecastwa nie powinna kiywigksza né 1,50

m.

Amortyzatory spadania niea swymagane, jeeli linki asekuracyjne & mocowane
dolinek uradzen samohamugych, ograniczagych wysgpienie sity dynamicznej w
momencie  spadania, zwlaszcza aparatbw bezpistze lub  paséw
bezwitadnéciowych.

Ponadto, naley ustalt rodzaje prac, ktére powinny byykonywane przez co najmniej
dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze gadtglna maliwos¢ wystpienia
szczegOlnego zagtenia dla zdrowia lubycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych na wyscko powyzej 2,0 m w przypadkach, w
ktérych wymagane jest zastosowasriedkow ochrony indywidualnej przed upadkiem z
WYSOKGSCI.



1.3R0oboty WyK@CZeniowt

Zagrazenia  wysgpujace przy wykonywaniu robot wykezeniowych-upadek
pracownika z wysokai ( brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych,
rusztowania ;brak stosowania sgtz chronacego przed upadkiem z wyscko przy
wykonywaniu robot zwizanych z montaem lub demontaem rusztowania).

-uderzenie spadgjym przedmiotem osoby postronnej korzygtaj z cagu pieszego
usytuowanego przy budowanym Ilub remontowanym obiekcie budowlanyak (b
wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty wykaiczeniowe zewgtrzne (elewacja budynku) medy¢ wykonywane przy
uzyciu ruchomych podestéw roboczych oraz rusziowap. ,MOSTOSTAL-
BAUMANN" , BOSTA -70", ,STALKOL”, ,RR- 1/307,

,ROCO -1".

Montaz rusztowa, ich eksploatacja i demortgowinny by wykonane zgodnie z
instrukch producenta lub projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione, przy moatai demontau rusztowa podestow roboczych powinny
posiadé wymagane uprawnienia.

Osoby dokonugce montau i demontau rusztowé& obowgzane § do stosowania
urzadzen zabezpieczagych przed upadkiem z wysoia.

Przed montzem i demontzem rusztowania naty wyznaczy i wygrodzc strek
niebezpiecza

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny tykorzystywane zgodnie z
przeznaczeniem.

Odbidr rusztowania dokonujegsivpisem do dziennika budowy lub w protokole odbioru
technicznego.

W przypadku rusztowna systemowych dopuszczalne jest umieszczeniegcpgr
ochronnej na wysolkai 1,00 m.

Rusztowania z elementéw metalowych powinny liziemione i posiadainstalacje
piorunochrona.

Rusztowania usytuowane beZpednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach
przejazdow i przgé¢ dla pieszych, powinny posiatl@aszki ochronne i ostgre siatki
ochronnej.

Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z ohpkui stosowania balustrad.

Roboty wykaiczeniowe wewgrzne mog by¢ wykonywane z rusztowaskfadanych
typu: ,Warszawa”( roboty tynkarskie, mountave, instalacyjne) oraz drabin
rozstawnych (roboty malarskie).

Montaz rusztowa, ich eksploatacja i demortgowinny by wykonane zgodnie z
instrukcp producenta.

Montaz i demonta tego typu rusztowamaoze by przeprowadzony tylko i wyEznie
przez osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konsfrukgntau i
demontau.

Rusztowania tego typu powinny dwykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
Dopuszcza giwykonywanie robot malarskich przyyciu drabin rozstawnych tylko do
wysokasci nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podiogi.

Drabiny naley zabezpieczy przed pélizgiem i rozsunjciem s¢ oraz zapewsi ich
stabilna¢.

W pomieszczeniach, w ktorycheda prowadzone roboty malarskie roztworami
wodnymi, naley wylaczy¢ instalacje elektryczni stosowaé zasilanie, ktére niegdzie
mogto spowodowazagraenia padem elektrycznym.

Przy rcznej lub mechanicznej obrobce elementow kamiennycleoprsEicy powinni
uzywa¢ srodkéw ochrony indywidualnej, takich jak:

- gogle lub przytbice ochronne,



- obuwe z wktadkami stalowymi chroggymi paice Stoj
Stanowiska pracy powinny urdawiaé swobod ruchu, niezbdrng do wykonania pracy.

1.4.Maszyny i urgzdzenia technicznezytkowane na placu budowy

Zagrazenia wysgpujace przy wykonywaniu robot budowlanych przgyaiu maszyn i
urzadzen technicznych:
- pochwycenie kiczyny gornej lub kaczyny dolnej przez nad (brak petnej ostony
napdu)
- potrcenie pracownika lub osoby postronnejidy koparki przy wykonywaniu robot
na placu budowy lub w

Miejscu dosgpnym dla 0séb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpig),
- poraenie peadem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddéw zgsjia
urzadzenia mechaniczne

przed uszkodzeniami mechnicznymiO.

Maszyny i inne urzdzenia techniczne oraz nadzia zmechanizowane powinny by
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z insirpkaflucenta oraz spetdia
wymagania okrdone przepisach dotygzych systemu oceny zgodich

Maszyny i inne urgdzenia techniczne, podlege¢ dozorowi technicznemu ,mpye
uzywane na terenie budowy tylko woOwczas,zeje wystawiono dokumenty
uprawniagce do ich eksploataciji.

Wykonawca, uaytkujacy maszyny i inne ugglzenia techniczne, nie podlegee
dozorowi technicznemu

Powinien udosgpnic organom kontroli dokumentacjtechniczno — ruchoav lub
instrukcg obstugi tych maszyn lub wdzen.

Operatorzy lub maszy§di zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wézkow i innych
maszyn o nagzie silnikowym powinni posiadavymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatorbw maszyn lub innychadmen technicznych, ktére nie
posiadag kabin, powinny by:

- zadaszone i zabezpieczone przed spegaj przedmiotami,

- osfongte w okresie zimowym.

1. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH.

1. szkolenie pracownikow w zakresie BHP
2. zasady pogpowania w przypadku wygbienia zagreenia
3. zasady bezpoedniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w

w tym celu osoby
4. zasady stosowania przez pracownikbdadkow ochrony indywidualnej oraz odzje
obuwia

roboczego

Szkolenia w dziedzinie bezpiedwtwa i higieny pracy dla pracownikow zatrudnionych
na stanowiskach robotniczych, przeprowadzgasio:

- szkolenie wsipne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzone 8 oparciu o programy poszczegOllnych rodzajow
szkolenia.



zatrudnieni pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania

Obejmuje ono zapoznanie pracownikOw z podstawowymi praepibhp zawartymi w
Kodeksie Pracy, w ukiadach zbiorowych pracy i regulaminachypraasadami bhp
obowhzujacymi w danym zakladzie pracy oraz zasadami udzielania piejwsemocy.
Szkolenia wsjpne na stanowisku pracy (,Instruktastanowiskowy”) powinien
zapozna pracownikOw z zagrgeniami wystpujacymi na okrélonym stanowisku
pracy, sposobami ochrony przed zagmami, oraz metodami bezpiecznego wykonania
pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przygtieniem do pracy, powinni Byzapoznani z ryzykiem
zawodowym zwgzanym z prag na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkoleniagpstego ogdlnego, szkolenia wghego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowymingen by potwierdzony
przez pracownika nagmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.
Szkolenie wsjpne podstawowe w zakresie bhp, powinny lprzeprowadzone w
okresie nie disszym nk 6 — miesgcy od rozpocgcia pracy na ok&onym stanowisku.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudniongcstanowiskach
robotniczych, powinny hyprzeprowadzone w formie instruktanie rzadziej ri raz na
3 — lata, a na stanowiskach pracy na ktorych gpygi szczegdlne zaggenia dla
zdrowia oraz zagteenia wypadkowe — nie rzadziegmiaz w roku.

Pracownicy zatrudnienia stanowiskach operatorawawi, maszyn budowlanych i
innych maszyno ngplzie silnikowym powinni posiadavymagane kwalifikacje.
Powyzszy wymadg nie dotyczy betoniarek z silnikiem elektrycznynmggdzowym oraz
silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny Byudostpnione pracownikom do statlego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieamstwa i higieny pracy dotyeze:

- wykonywania prac zweanych z zagrgeniami wypadkowymi lub zdrowia
pracownikow,

- obstugi maszyn i innych wdzen technicznych,

- postpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezgnymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okrda¢ czynngci do wykonywania przed rozpogzem
danej pracy , zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania i@y} czynnéci do
wykonania po jej zaktczeniu oraz zasady pgpbwania w sytuacjach awaryjnych
stwarzajcych zagraenie dlazycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopsci pracownika do pracy — do ktorej wykonania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umjgjosci, a take dostateczne]
znajomaci przepiséw oraz zasad bhp. Begeolni nadzér nad bezpiedmtwem i
higiea pracy na stanowiskach pracy sprayugdpowiednio kierownik budowy
(kierownik robét) oraz majster budowy, stosownie do zakreswiahkow.
Osoba kieruyjca pracownikami jest obogaana:
- organizowa stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpswa |
higieny pracy,
- dba o sprawné¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,
- organizowd, przygotowa i prowadz¢ prace, uwzgidniapc zabezpieczenie
pracownikow przed

wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innynorobami zwazanymi z
warunkamisrodowiska

pracy,
- dba o bezpieczny i higieniczny stan pomiesZcpeacy | wypos2enia technicznego,
a take o sprawn& srodkOw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem.



stanowiIsku prac
- wykazu prac szczegOlnie niebezpiecznych,
- okreilenia podstawowych wymagabhp przy wykonywaniu prac szczegoOlnie
niebezpiecznych,
- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,
- wykazu prac wymagagych szczegolniej sprawéa psychofizycznej
Kierownik budowy powinien pod¢ stosowne&rodki profilaktyczne majce na celu:
- zapewni organizagcj pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczaj
pracownikow przed zagteniami

wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych azaiych,
- zapewni likwidacjc zagraen dla zdrowia izycia pracownikéw gtdwnie przez
stosowanie technologii,

materiatldw i substancji nie powoelcych takich zagrazen.
W razie stwierdzenia bezgredniego zagregenia dlazycia lub zdrowia pracownikow
osoba kierujca, pracownikami obowzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i
podgcia dziata w celu usurycia tego zagrzenia.
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinn¢ lwyposaeni wsrodki ochrony
indywidualnej oraz odziei obuwie robocze, zgodne z tapabrm przydziatsrodkow
ochrony indywidualnej oraz odzig obuwia roboczego opracowgprzez pracodavec
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i lezzestwa
uzytkownikéw tych srodkow powinny zapewndawystarczajca ochrorg przed
wystepujacymi zagraeniami (np. upadek z wysosm, uszkodzenie glowy, twarzy,
wzroku, stuchu).
Kierownik budowy jest zobowzany informowa pracownikow o sposobach
postugiwania & tymi srodkami.

3.MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI BUDOWY

Dokumentacja budowy powinna znajdaws; w biurze kierownika budowy.
Dotyczy to n/w dokumentow :
- projekt budowlany architektoniczno — konstrukcyjny.
Projekt ten powinien dyuzgodniony pod wzgtlem zgodnéci z przepisami
bezpieczéstwa i higieny pracy oraz wymaganiami ergonomii przezzaenawe¢ ds.
bhp w przypadku, gdy w obiekcie przewiduje gomieszczenia pracy;
- projekty techniczne na wykonanie pep#y na instalacje elektryczne, wod. —
kanalizacyjne, telefoniczne,

gazowe, C.0.;
- plan bezpiec#sstwa i ochrony zdrowia;
- 0dpis pozwolenia na budew
- odpisy decyzji Dozoru Technicznego dopuszgzgjo do aytkowania maszyn i
urzadzenia techniczne

podlegajce dozorowi technicznemu;
- dokumentacje techniczno — ruchowe oraz instrukcjaigbel maszyny ;
- uradzenia technicznezytkowane na placu budowy;
- protokét z badania skuteczedochrony przeciwpzarowej instalacji elektrycznej
oraz odbiornikow

wytkowanych na placu budowy;
- protokéty odbioru technicznego rusztawarowych lub ramowych na placu
budowy;
- odpisy orzeczelekarskich dopuszczgjych pracownikdédw do pracy na wysakq
- odpisy z&wiadcze o odbytych przez pracownikow zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych szkole

wstpnych na stanowisku pracy w zakresie bhp;
- atesty naiywanesrodki ochrony indywidualne;.



organom Kontrol

4.CZESC RYSUNKOWA — PLAN ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY

Legenda

place sktadowe

wytwarzanie betonu i zapraw
zasgpcze biuro kierownika budowy
zaplecze higieniczno — sanitarne
punkt p.pe2.

arwpdE

Podstawa prawna opracowania:

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j jgdd.D 1998 r. Nr 21 poz.94 z
pbézn.zm.)

- art.21"a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane {22000r.Nr 106
p6z.1126 z pin.zm.)

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. dozorze technicznym (Dz.U.%2P3@4 z pé.zm.)

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sraviormacji
dotyczcej

bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiatste/a i ochrony zdrowia
(Dz.U.Nr 120, poz.1126)
- rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sjgraw
szczego6towego zakresu i formy

planu bezpieczstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajbot
budowlanych,

stwarzajcych zagraenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi (Dz.U.Nr 151 pd256)
- rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 ntE§&6 r. w sprawie
szczegoblnych zasad

szkolenia w dziedzinie bezpieégeva i higieny pracy (Dz.U.Nr 62 p@285)
- rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 ntE§&@6 r. w sprawie
rodzajow prac

wymagagcych szczegolnej sprawsm psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 g@87)
- rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 ntE§&6 r. w sprawie
rodzajow prac, ktére

powinny by wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 288)
- rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 ntE§&6 r. w sprawie
uprawnie

rzeczoznawcoOw do spraw bezpigsteva i higieny pracy, zasady opiniowania projektow
budowlanych, w

ktorych przewiduje sipomieszczenia pracy oraz trybu powolywania czionkdéw Kpmi
Kwalifikacyjnej do

Oceny Kandydatéw na Rzeczoznawcow (Dz.U.Nr 6229D)
- rozporadzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profitaiktych
positkéw i napojow

(Dz.U.Nr 60 pa.278)
- rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 vgrea 1997 r. w sprawie
0golnych przepisow

bezpieczistwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 p844 z pg.zm.)
- rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wéza 2001 r. w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy

podczas eksploatacji maszyn i innychadea technicznych do robot ziemnych,



- rozporadzenie Rady MInIistrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rjow urzaozen
technicznych

podlegaicych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120zpd21)
- rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawpleczéstwa
i higieny pracy

podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.Nr 47.44#il) z wagina utrate mocy
prawnej

rozporzdzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowldnyania 28
marca 1972 r. w

sprawie bhp przy wykonywaniu rob6t budowlano — maweych i rozbiérkowych
(Dz.U.Nr 13 pé. 93)z

dniem 19 wrz@ia 2003 r.

Sporzadzit :

irz. Marek Lysiak
upr. proj. 111/88/z dnia 28-12-1998 r.
w sf@nasci konstrukcyjnej bez ogranicize
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ESZCZYNSK' Leszno, dnia 28 grudnia 1998 r.

—

WOJEWODA

GKPN-7342/N/ 46 /98

DECYZJA
O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt. 1, ust 4 oraz art. 14
ust. 1 pkt. 2 ustawy 2z dnia 7 1lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. Nr 89 poz. 414) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Gospodarki pPrzestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 «r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U. Nr 8 poz.38 =z 1995 r.), Po ustaleniu na podstawie
ztozonych dokumentdw, ze spetnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego, niezbednego do uzyskania uprawnief
budowlanych oraz po ztozeniu w dniu 21 grudnia 1998 r. egzaminu z
wynikiem pozytywnym,

Pan MAREK LYSIAK
inzynier budownictwa
ur. 29 sierpnia 1955 roku w Lesznie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. 111/98/Lo
DO PROJEKTOWANIA

W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANEJ
BEZ OGRANICZEN

Uprawnienia do projektowania bez ograniczefi stanowia réwniez
podstawe do sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci
objetej tymi uprawnieniami.

0d niniejszej decyzji situzy odwotanie do Gidédwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego za po§rednictwem Wojewody Leszczyfiskiego
w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Otrzymuje:

1/ Marek bysiak
ul. Gierymskiego 23
64-100 Leszno

2/ GINB Warszawa

3/ a/a

M,




