ZARZAD POWIATU

LESZCZYNSKIEGO
Leszno, dnia 2007-06-26

ZDP 5443W/27/1210/06/07
DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1980r. kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z
2000r. Nr 98 poz. 1071 ze zmianami) oraz art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U.
z 2004r. Nr 204 poz. 2086), rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie okreslenia warunkow
udzielania zezwolen na zajgcie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140 poz. 1481) ze zmianami oraz uchwaly Nr 7/06
Zarzadu Powiatu Leszczynskiego z dnia 14 grudnia 2006r. w sprawie upowaznienia kierownika i zastepcy kierownika
Zarzadu Drog Powiatowych w Lesznie do zafatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, po
rozpatrzeniu wniosku ztozonego przez Urzad Miasta i Gminy Rydzyna o wydanie zezwolenia na umieszczenie w
pasie drogowym droég powiatowych nr 4799P i 4803P w miejscowosci Kioda kanalizacji sanitarnej wraz z

przytaczami.

zezwalam

na umieszczenie w pasie drogowym drog powiatowych nr 4799P i 4803P w miejscowoséci Ktoda kanalizacji sanitarnej
wraz z przytaczami

przy zachowaniu nastepujacych warunkéw:

1. Trase projektowanej kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami lokalizowaé nalezy z przebiegiem pokazanym na
zatgczonych mapach sytuacyjnych,

2. Roboty prowadzi¢ nalezy w wykopach waskoprzestrzennych,

3. Przejécie poprzeczne nalezy wykonac¢ metodg przecisku lub przewiertu w rurze ochronnej:

a). przez jezdnie:

- na gtebokosci min. 1,0 m, liczac od rzgdnej niwelety do gérnej krawedzi rury ochronnej,

- zachowa¢ odstep komory roboczej min. 1,0 m liczac od krawedzi jezdni z kazdej strony.

b). przez row na gtgbokosci min. 1,0 m, liczac od rzednej dna rowu do gornej krawedzi rury ochronnej

4. Badania zageszczenia gruntu zleci¢ do Laboratorium Drogowego zaakceptowanego przez ZDP w Lesznie.

5. Odbudowa¢ nawierzchnig bitumiczng na catej dlugosci i szerokosci wykopow przy zachowaniu istniejace;
niwelety zgodnie z jednym z wariantéw — drogi o kategorii KR 2 w oparciu o rozporzadzenie Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430)

6. Istniejacg warstwe $cieralng nalezy rozebra¢ po min. 0,5m z obu stron wykopu, tak aby byta mozliwo$é
zastosowania zbrojenia geosyntetycznego, a nastepnie utozy¢ nowg warstwe $cieralng o grubosci 5cm,

7. W przypadku stwierdzenia gruntéw watpliwych przewidzie¢ wzmocnienie podtoza lub wymiane gruntu,

8. Stosowat nalezy wytgcznie witazy typu ciezkiego,

9. Zabrania sig lokalizowania studni w miejscach $ladu kot pojazdow,

10. Opracowac i uzgodni¢ w tut. Zarzadzie skrocong dokumentacje techniczng na remont drogi, ktéra zawieraé musi
takze zakres niezbednych rob6t do wykonania na koszt Zarzgdu Drég Powiatowych w Lesznie,

11. Wszelkie urzadzenia naziemne zabezpieczajace sie¢ kanalizacyjng lokalizowac nalezy poza pasem drogowym,

12. W przypadku budowy lub przebudowy drogi koszty zwigzane z przetozeniem lub przebudowg kolektora
kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami zobowigzany jest pokry¢ wtasciciel tej sieci.

UZASADNIENIE

Zaktad Obstugi Budownictwa ,Kolektor-Serwis” ul. Grodzka 1, 64-100 Leszno ztozyt do tut. Zarzadu wniosek o
wyrazenie zgody na umieszczenie w pasie drogowym drég powiatowych nr 4799P i nr 4803P w miejscowosci Kioda
kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami.

Zgodnie z art. 42 ust.1 i art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 204
poz. 2086) urzadzenia liniowe, a do takich niewatpliwie zalicza sie kanalizacje sanitarng , ktéra rownoczesnie jest
urzadzeniem technicznym nie zwigzanej z drogg powinny by¢ usytuowane w odlegto$ci co najmniej 8m od
zewnetrznej krawedzi jezdni na terenie zabudowy miast i wsi.

Z kolei § 140 ust. 9 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430)
przewiduje, ze infrastruktura, o ktérej mowa wyzej powinna by¢ zlokalizowana w odlegto$ciach od drogi okreslonych
we wspomnianych wyzej przepisach ustawy o drogach publicznych.

Jak wynika z powyzszych przepiséw nie ma podstaw do umieszczenia kolektora kanalizacji sanitarnej w pasie
drogowym drogi powiatowej nr 4799P i nr 4803P w m. Kioda, a tym samym do pozytywnego zatatwienia ztozonego
wniosku.



