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ing. Szymbé Ciesliriski
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STAROSTWO POWIATOWE w LESZNIE

Na podstawie art, 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 m; 2ja 1889 . - Prawo geodezyjne | kartograficzne
! {Dz. U. 2808 Kr 100, poe. 1086 i Nr 120, poz. 1238 uzgadnionn usytuowznie projekfowanych
sieci uzbrojenia teranu
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Urzad Miasta i Gminy Rydzyna

Rydzyna 16 kwietnia 2007

ZAKY.AD OBSLUGI BUDOWNICTWA
KOLEKTOR - SERWIS

ul. Grodzka nr 1
64-100 Leszno

Urzad Miasta i Gminy w Rydzynie opiniuje pozytywnie przebieg trasy kanalizacji

sanitarnej wraz z przylaczami w ciggu drég w m. Ktoda bedacych wlasnoscia Gminy Rydzyna na
nastepujacych warunkach:

2.
3.

8.
9.

1.Tras¢ projektowanej kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami nalezy lokalizowaé zgodnie z

przebiegiem pokazanym na zataczniku nr 1. ‘

Roboty prowadzi¢ nalezy w wykopach waskoprzestrzennych.

Przejscia poprzeczne przez jezdni¢ nalezy wykona¢ metoda przecisku lub przewiertu w rurze
ochronnej przy zachowaniu odstepu komory roboczej min Im liczac od rzednej niwelety do
gornej krawedzi jezdni z kazdej strony.

. Badania zaggszczenia gruntu zleci¢ do Labolatorium Drogowego zaakceptowanego przez

UMiG Rydzyna.

. Odbudowa¢ nawierzchnig bitumiczna na catej dtugosci i szerokosci wykopdw przy zachowaniu

istniejacej niwelety.

. Istniejaca warstwe Scieralng nalezy rozebra¢ po min 0,50m z obu stron wykopu tak, aby byta

mozliwos¢ zastosowania zbrojenia geosyntetycznego, a nastepnie ulozy¢é nowa warstwe
Scieralng o gr. 5 cm.

. W przypadku stwierdzenia gruntow watpliwych przewidzie¢ wzmocnienie podloza lub

wymiane gruntu.

Stosowa¢ nalezy wylacznie wiazy typu ciezkiego.

Dla drog o nawierzchni gruntowej, ttuczniowej, ulepszonej — o nawierzchni z frezu asfaltowego
nalezy nawierzchni¢ odbudowaé materiatem o takiej samej strukturze i frakcji.

10.Dla drog wewnetrznych osiedlowych bezwglednie naprawe nawierzchni uzgodnié¢ z zarzadca

drogi.

11.0pracowac i uzgodni¢ w tut. Urzgdzie skrocona dokumentacj¢ techniczna na remont drogi.
12.Niniejsza opinia nie stanowi zgody na lokalizacj¢ w/w urzadzen w pasie drogowym.

Niniejsza opinia nie narusza praw osob trzecich.

Otrzymuja:
1. Adresat,
2. a/a.

Urzad Miasta i Gminy Rydzyna

Rynek 1, 64-130 Rydzyna

tel. +48 65 53 88 434, fax +48 65 53 88 513
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl ® www.rydzyna.pl



ZARZAD POWIATU
LESZCZYNSKIEGO

Leszno,dnia 2006-11-28

ZDP 5443 W/27/2326/2006

Zaktad Obstugi Budownictwa
Kolektor - Serwis
ul.Grodzka 1
64-100 Leszno

Zarzad Powiatu Leszczynskiego opiniuje pozytywnie przebieg trasy kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami w

ciggu drog powiatowych nr 4799P w m. Ktoda na nastepujacych warunkach:

1.

2.
3.

S

Trase projektowanej kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami nalezy lokalizowaé zgodnie z przebiegiem
pokazanym na zatgczonych mapach sytuacyjnych.

Roboty prowadzi¢ nalezy w wykopach waskoprzestrzennych.

Przejécia poprzeczne przez jezdnie nalezy wykona¢ metodg przecisku lub przewiertu w rurze ochronnej na
gtebokosci min 1.0 m liczac od rzednej niwelety do gérnej krawedzi rury ochronne;.

Zachowac odstep komory roboczej min 1.0 m liczgc od od krawedzi jezdni z kazdej strony.

Badania zageszczenia gruntu zleci¢ do Laboratorium Drogowego zaakceptowanego przez ZDP w Lesznie.
Odbudowa¢ nawierzchnie bitumiczng na catej diugosci i szerokosci wykopoéw przy zachowaniu istniejacej
niwelety zgodnie z jednym z wariantéw — drogi o ruchu kategorii KR 2 w oparciu o rozporzadzenie Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow, jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430).

Istniejgcg warstwe $cieralng nalezy rozebra¢ po min. 0,5m z obu stron wykopu tak, aby byta mozliwos¢
zastosowania zbrojenia geosyntetycznego, a nastepnie utozy¢ nowg warstwe $cieralng o grubosci 5cm.

W przypadku stwierdzenia gruntdw watpliwych przewidzie¢ wzmocnienie podtoza lub wymiane gruntu.

Stosowac nalezy wylacznie wiazy typu ciezkiego.

Zabrania sie lokalizowania studni w miejscach $ladu kot pojazdow.

Opracowac i uzgodni¢ w tut. Zarzadzie skrécong dokumentacije techniczng na remont drogi.

Wszelkie urzadzenia naziemne zabezpieczajgce sie¢ kanalizacyjng lokalizowac nalezy poza pasem drogowym.

. Niniejsza opinia nie stanowi zgody na lokalizacje w/w urzadzenia w pasie drogowym.

W celu uzyskania decyzji lokalizacyjnej inwestor winien wystapi¢ z wnioskiem do tut. Zarzgdu powotujgc si¢ na
numer niniejszego pisma, przedkiadajac jednoczeénie decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu

terenu oraz dwa egzemplarze mapy sytuacyjne;.
W przypadku modernizacji lub przebudowy drogi koszty zwigzane z przetozeniem lub przebudowg kanalizacji

sanitarnej zobowigzany jest pokry¢ wiasciciel tej sieci.

. Niniejsza opinia nie jest rownoznaczna z zezwoleniem na prowadzenie robét w  pasie drogowym, o ktére

wykonawca lub inwestor powinien zwréci¢ sie w trybie i na warunkach okre$lonych w rozporzadzeniu Rady
Ministrow z dnia 24 stycznia 1986 roku w sprawie wykonania niektérych przepiséw ustawy o drogach publicznych
(Dz. U. Nr 6, poz. 33 wraz ze zmianami ), dotgczajac jednoczes$nie projekt organizacji ruchu drogowego
opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywanie nadzoru nad tym zarzgdzaniem

(Dz. U. Nr 177 poz. 1729),

Niniejsza opinia wazna jest na okres 2 lat i nie narusza praw osoéb trzecich.

Zalaczniki:
1 egzemplarz mapy sytuacyjnej

Sprawe prowadzi: Szymon Cieslifiski
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GENERALNA DYREKCJA DROG KRAJOWYCH | AUTOSTRAD

Oddziat w Poznaniu 60-763 Poznan, ul. Siemiradzkiego 5a
Nasz numer: GDDKiA-O/PO-31u-430/5/1437/06 Poznan, //}& 11.20061.
Wasz znak: ------mmmmmmmmmee

Zdnia 10.10.2006 .
Dot. kanalizacji sanitarnej

Zaktad Obstugi Budownictwa
KOLEKTOR-SERWIS
64-100 Leszno
ul. Grodzka 1

Generalna Dyrekcja Drég Krajowych 1 Autostrad-Oddziat w Poznaniu,
odpowiadajac na pismo z dnia i nr jw. — opiniuje wniosek w sprawie przejscia kanalizacja
sanitarng pod drogg krajowa nr 5 w m. Kloda z nastepujacymi uwagami:

1/ Przejscie pod droga wykonac¢ metoda przecisku lub przewiertu w rurze ochronne;j
na gl min. 1 m liczac od rzgdnej niwelety drogi do gérnej krawedzi rury ochronnej.
Przyja¢ dhugos¢ rury ostonowej réwna szerokosci pasa drogowego.

2/ Prace wykona¢ bez zajmowania jezdni drogi i powodowania utrudnien w ruchu na
drodze.

3/ Po wykonaniu robdt zajmowany pas drogowy przywro6cié do stanu poprzedniego.

4/ Opinia niniejsza nie stanowi zgody na lokalizacj¢ ww. urzadzenia w pasie drogowym.
Inwestor po otrzymaniu decyzji o warunkach zabudowy winien wystapi¢ z wnioskiem do
tut. Oddzialu o wydanie decyzji administracyjnej w tej sprawie.

W korespondencji nalezy powota¢ si¢ na podany numer sprawy. Wniosek podlega
oplacie skarbowej w wys. 5.50 zt + 76.0 zt za wydanie decyzji administracyjne;j.

5/ Zgodnie z art. 28 1 82 ustawy ,,Prawo Budowlane” inwestor winien uzyska¢ pozwolenie

na budowe z Wielkopolskiego Urzedu Wojewddzkiego w Poznaniu .
e

Do wiadomoseci: / Y
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1/ GDDKIiA-Oddziat Poznan

& ’ /
Rejon Leszno viy n}z/éérjs%@ﬁ;@

2/ ala

tel. centrali 061 866 88 21, fax 061 866 09 82
http://www.poznan.gddkia.gov.pl

e-mail: biuro@poznan.gddkia.gov.pl!

NIP: 779-21-73-262

REGON: 017511575-00130
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KONTO: Bank Millennium Spétka Akcyjna nr 55116022020000000049152333 NIP: 7781423011
Sad Rejonowy w Poznaniu XXI Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego Nr KRS: 0000160302

Wysokosé Kapitatu Zaktadowego: 747500 PLN

17-05002-7/19 /2007 Poznan, dn. 20 luty 2007r.

Zaklad Obslugi Budownictwa
KOLEKTOR-SERWIS
ul. Grodzka 1
64-100 Leszno

dotyczy: przejscia rurociggu tlocznego pod torami kolejowymi linia nr 271 Poznan-Wroctaw, szlak

Leszno-Rydzyna km 85+850 oraz lokalizacji sanitarnej na dz. nr 477/2

Biuro Projektéw Komunikacyjnych w Poznaniu Sp. z o0.0. dokonalo uzgodnienia
dokumentacji technicznej z nastepujacymi uwagami nizej wymienionych branz:

e branza mostowa: W rejonie km.85,850 nie wystepuje zaden obiekt inzynieryjny.
Uzgadnia si¢ z uwaga, ze rejon przejscia pod torami winien byé odpowiednio
oznakowany (opisany) na planie sytuacyjnym (czego nie uczyniono).

ebranza drogowa : Z uwagi na konieczno$¢ uzbrojenia przejazdu dla potrzeb linii
kolejowej i drogi, wszelkie uzbrojenia niezwiazanie z prowadzeniem ruchu
drogowego i kolejowego winny by¢ prowadzone poza strefa przejazdu czyli minimum
8 m od osi drogi w kazda strong linii kolejowej i do 8 m od osi kazdego toru mierzone
w osl drogi.

e branza instalacji sanitarnych: Przejécie przewodow cisnieniowych pod torami
kolejowymi powinno by¢ zakonczone studzienkami lub komorami po obu stronach

torow.

Z ppwazaniem

.ﬁ Sekretariat: -711, -720; Dyr. ds. Projektowania: -721; GI. Ekonomista: -718; Gt. Ksiegowy: -715; Generalni Projektanci: -701;
Branze: Linii, Stacji i Weziow -708, Automatyki -731, Telekomunikacji 735, Elekiroenergetyki -738, Budowlana -721,
061-85-88-xxx Instalacji Sanitarnych -724, Drogowa -732, Mostowa -706; Biuro Inzyniera Projekiu: -725; Marketing: -726

[kp) cAbpk\pismaltz-kolektor-leszno po zaplacic uwagi.doc



Oddzial Regionalny w Poznaniu
61- 875 Poznan, al. Niepodleglosci 8, tel.: 061 - 63 - 31 - 895, 061 - 63 - 31 - 339, fax: 061 - 63 - 32 - 398

a

Poznan, dnia (5 01.2007r.

IRPT1d-505U/219/2006

Zakiad obstugi Budownictwa
KOLEKTOR - SERWIS

ul. Grodzka 1

64-100 LESZNO

Dotyczy: uzgodnienia projektu skrzyzowania rurociagu ttocznego z liniag

kolejowa Wroctaw — Poznan w km 85,850

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Oddzial Regionalny w Poznaniu uzgadnia

projekt skrzyzowania rurociggu tlocznego Dn140 w rurze stalowej ostonowej Dn219 z
linig kolejowg Wroctaw — Poznan w km 85,850 (dziatka nr 477/2 obreb Kitoda, bedaca
w zarzadzie PKP S.A. Oddziatu Gospodarowania Nieruchomosciami w Poznaniu) z
nastepujgcymi uwagami i zaleceniami:

1.

Skrzyzowania z torem kolejowym nalezy wykona¢ zgodnie z uzgodnionym
projektem z zachowaniem kolejowej skrajni budowli i wymagan obowigzujgcych
norm, metodg przecisku w rurze ostonowej. Dalsza trasa projektowanej kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej powinna spetnia¢ wymogi zawarte w rozporzadzeniach:
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998r. (Dz. U. Nr
151 z 1998r poz. 987) oraz Ministra Infrastruktury z dnia 10 listopada 2004r. (Dz.
U. Nr 249 poz. 2500).

Wprowadzenie jakichkolwiek zmian wymaga ponownych uzgodnien z PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. Oddziatem Regionalnym w Poznaniu.

Przebieg projektowanej kanalizacji sanitarnej i rurociagu tlocznego na
terenie dziatki nr 477/2 obreb Kloda nalezy uzgodni¢ z PKP S.A. Oddziatem
Gospodarowania Nieruchomos$ciami w Poznaniu, Al. Niepodlegtosci 8.

. Przed przystgpieniem do robot nalezy na podstawie przekopdéw probnych

wykonanych pod nadzorem pracownikdw wyznaczonych przez Zaktad Linii
Kolejowych w Ostrowie Wlkp. doktadnie zlokalizowaé kable sterowania ruchem
kolejowym i zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem. Orientacyjny przebieg ww. kabli
wkreslono na planie syt.-wys.

. W powyzszym rejonie moga zalegac kolejowe kable, bedace we wtadaniu innych

Spotek PKP, ktorych doktadng lokalizacje nalezy ustali¢ z: ,PKP Energetyka” Sp. z
0.0. Zaktad Zachodni w Poznaniu ul. Kolejowa 4a oraz Telekomunikacjg Kolejowa
Spdtka z 0.0. Zaktad Telekomunikacji w Poznaniu ul. Reknicka 4.

Przed przystgpieniem do przecisku kable nalezy  zabezpieczyé
przed uszkodzeniem, a przebieg rurociggu tocznego na skrzyzowaniu z torami
kolejowymi nalezy trwale oznakowac.

. Na planie syt-wys. naniesiono proponowane migjsce podtgczenia budynku

nastawni.

. Na 30 dni przed przystgpieniem do robét Inwestor zobowigzany jest zgtosi¢ sie

do Zaktadu Linii Kolejowych w Ostrowie Wikp. ul. Wolnosci 30 w celu ustalenia
terminu rozpoczecia i czasu trwania robot, opracowania tymczasowego



