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SPIS RYSUNKOW

Lp. Tresé¢ rysunku Skala Nr rys.
1. Orientacja - 00.00
2. Plany sytuacyjno-wysoko$ciowe 1:500 01.00 - 19.00
3. Profile podtuzne kanatow sanitarnych 11::11000(3/1500000 20.00 — 45.00
4. Przepompownie 1:25 46.00
5. Zagospodarowanie terenu przepompowni 1:250 47.00 - 51.00
6. Schemat wykonawczy i zestawienie studni - 52.00 - 56.00
7. Studnia kaskadowa @1000 mm, Sli1 1:20 57.00
8. Studzienka @400 mm z tworzyw sztucznych na kanale - 58.00
9. Studnia rozprezna 31000 mm SR2 — ROMOLD 1:20 59.00
10. | Studnia z zaworem na-odpowietrzajgcym W19 1:20 60.00
11. | Odtworzenie nawierzchni asfaltowych - schemat - 61.00
12. | Posadowienie kanatu - 62.00
13. ZK;)tl)iéjZepizeicsztgir(]ai?cym uzbrojeniem — schemat B 63.00
14. Studzienki @400 mm z tworzyw sztucznych na B 64.00

przytaczach sanitarnych
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l. OPIS TECHNICZNY
1. DANE OGOLNE

* Inwestor i Zamawiajgcy
e Zadanie inwestycyjne

* Faza opracowania

* Temat opracowania

Gmina Rydzyna

Kanalizacja sanitarna dla wsi Kloda, gm. Rydzyna
Projekt budowlany, Projekt Wykonawczy
Kanalizacja sanitarna dla wsi Ktoda, gm. Rydzyna

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

¢ Umowa z Zamawiajacym,;

* Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu;

* Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu potozonego we wsi Ktoda
i miescie Rydzyna

e Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia;

e Warunki techniczne na budowe kanalizacji sanitarnej wydane przez Zaktad Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Rydzynie, pismo nr L.dz. 358/20006 z dnia 26.09.2006 r.;

« Dokumentacja geotechniczna dla kanalizacji sanitarnej Kloda, gm. Rydzyna woj.
wielkopolskie opracowana przez Pracownie PAG z Poznania — czerwiec 2000 r.;

» Zaktualizowane plany sytuacyjno - wysokosciowe terenu opracowania w skali 1:500;

e Uzgodnienia i decyzje branzowe;

* Obowigzujgce przepisy i normy;

* Wizje lokalne przeprowadzone na terenie opracowania;

e Uzgodnienia z wkascicielami dziatek.

3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany i wykonawczy sieci
kanalizacji sanitarnej dla wsi Kloda, gm. Rydzyna:

Planowana inwestycja umozliwi odprowadzenie sciekéw z terenu wsi Kloda i systemow
kanalizacyjnych  sgsiadujacych miejscowosci (Tarnowatgka, Moraczewo, Pomykowo,
Augustowo, Kaczkowo, Rojeczyn, Lasotki), ujetych w aglomeracji rydzynskiej (DzU woj. wikp. nr
147, rozp. 181/06 - wojewody wielkopolskiego z dn. 31.08.2006 r. w sprawie wyznaczenia
aglomeracji Rydzyna).

We wsi Kloda planuje sie budowe kanatu sanitarnego z przytgczami prowadzonymi do
granic posesji prywatnych. Zaprojektowany ukfad stanowi pie¢ odrebnych zlewni, ktérych
bezposrednimi odbiornikami sg przepompownie. Scieki z gtéwnej przepompowni - P1,
przettoczone zostang na teren oczyszczalni $ciekéw w Rydzynie.

Zakres merytoryczny opracowania obejmuje:

a) okreslenie lokalizacji kolektorow sanitarnych, przylaczy, rurociggéw tlocznych i
przepompowni wraz z niezbednymi danymi technicznymi pozwalajagcymi na realizacje
zadania,

b) okreslenie kosztow realizacji zadania,

¢) uzyskanie wymaganych dokumentéw formalno — prawnych.
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Zakres rzeczowy obejmuje:

* sie¢ kanalizacji sanitarnej:
a) kanaty z rur PCW petnosciennych @250 mm, SN 8 kN/m? — 726,5m
b) kanaty z rur PCW petnosciennych @200 mm, SN 8 kN/m? — 5524,5m
c) studnie z kregow betonowych B45 @1000 mm — 145 szt.
d) studnie z kregow betonowych B45 #1000 mm, kaskadowe — 3 szt.
e) studzienki z tworzyw sztucznych @400 mm — 33 szt.
f)  tréjniki redukcyjne @200/160 mm — 72 szt.
g) trojniki redukcyjne @250/160 mm — 26 szt.
h)  trojniki redukcyjne @250/200 mm — 1 szt.
i)  przeciski w rurach ochronnych stalowych @273 mm — 117,5m
])  przeciski w rurach ochronnych stalowych @406 mm — 8,0m

e przytgcza kanalizacji sanitarnej (199 szt.)
a) zrur PCW petnosciennych @200 mm, SN 8 kN/m? — 109,5m
b) z rur PCW petnosciennych @160 mm SN 8 kN/m* — 1180,0m
c) studzienki z tworzyw sztucznych @400 mm — 199 szt.
d) przeciski w rurach ochronnych stalowych @219 mm — 272,0m
e) przeciski w rurach ochronnych stalowych @273 mm — 34,5m

e przepompowhnie sieciowe:
a) przepompownie sciekoéw w zbiornikach polimerobetonowych @2000 mm — 2 szt.
b) przepompownie $ciekéw w zbiornikach polimerobetonowych @1500 mm — 3 szt.

e rurocaggi ttoczne:
a) zrur PE100 SDR17 @200 mm — 1309,5m
b) zrur PE10O SDR17 @140 mm — 485,0m
c) zrur PE100 SDR17 @110 mm — 242,5m
d) zrur PE100 SDR17 @90 mm — 380,5m
e) studzienka rozprezna PEHD @800 mm — 4 szt.
f)  studzienka rozprezna PEHD @1000 mm — 3 szt.
g) studnie z kregbw betonowych B45 @1000 mm — 2 szt.
h) studnia z kregdéw betonowych @1200 mm z zaworem napowietrz.-odpowietrz. — 1 szt.
I)  przeciski w rurach ochronnych stalowych @273 mm — 85,5m
j)  przeciski w rurach ochronnych stalowych @219 mm — 52,5m
K) przeciski w rurach ochronnych stalowych @168 mm — 13,0m
[)  przeciski w rurach ochronnych PEHD @315 mm — 57,5m
m) przeciski w rurach ochronnych PEHD @225 mm — 64,0m

e przepompownie lokalne:
a) przepompownie sciekow w zbiornikach @1000 mm, z kregéw z betonu B45 — 8 szt.
b) przepompownie $ciekdw w zbiornikach @1200 mm, z kregow z betonu B45 — 1 szt.

* rurociggi cisnieniowe:
a) zrur PE100 SDR17 @75 mm —401,0m
b) zrur PE100 SDR17 @63 mm — 520,5m
c) trojniki rownoprzelotowe @63/63 mm — 3 szt.
d) trjniki redukcyjne @75/63 mm — 3 szt.
e) redukcja @75/63 mm — 1 szt.

Dla w/w zakresu robot opracowano przedmiary i kosztorysy robot.
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4. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Warunki gruntowo — wodne okreslono na podstawie dokumentacji przygotowanej w
czerwcu 2000 r., przez Pracownie Geologiczno-Kartograficzng z Poznania, pt. ,Dokumentacja
geotechniczna dla kanalizacji sanitarnej — Ktoda, gm. Rydzyna”.

4.1.Budowa geologiczna

» Wierceniami wykonanymi do gltebokosci 3,0m - 8,0m p.p.t. stwierdzono w omawianym
podtozu, wystepowanie czwartorzedowych plejstocenskich osadéw wodno-lodowcowych
roznoziarnistych piaskow i zwiréw, podscielonych glinami morenowymi z okresu zlodowacenia
Srodkowopolskiego. Migzszos¢ osadow wodno-lodowcowych jest zréznicowana. W pétnocnej i
zachodniej, czesci terenu (w obrebie pradoliny) czesto siega rzedu 6,0m — 7,0m, podczas gdy
na obszarze wysokiej terasy erozyjnej oraz zbocza wysoczyzny, gdzie w podtozu dominujg gliny
morenowe, ich brak.

Jedynie lokalnie, w dnie pradoliny oraz dnach dolin pobocznych ww. otwory plejstocenskie
przykryte sg warstwami holocenskich osadoéw rzeczno-bagiennych, wyksztalconych w postaci
namutdéw organicznych, badz réznoziarnistych piaskow, niekiedy z niewielkimi domieszkami
humusu.

Od powierzchni terenu wystepuje warstwa gleby lub nasypéw o migzszosci dochodzacej
miejscami do 2,0m.”

4.2.\Warunki gruntowe

~Warunki gruntowe dokumentowanego podtoza okreslono na podstawie analizy wynikow
prac terenowych, badan laboratoryjnych oraz prac kameralnych, z uwzglednieniem zebranych
materiatow archiwalnych i wymogow norm PN-81/B-03020 oraz PN-86/B-02480.

Grunty rodzime wystepujgce w omawianym podiozu ujeto w trzech grupach, wydzielajgc
w nich warstwy geotechniczne o zblizonych wartosciach cech fizyczno-mechanicznych:

Grupa i warstwa | obejmuje lokalnie wystepujgce, holocenskie grunty organiczne akumulacji
rzeczno-bagiennej, wyksztatcone w postaci namutéw organicznych piaszczystych i gliniastych o
zawartosci czesci organicznych I, = 9,3%. Posiadajg one migzszo$¢ dochodzaca do 2,0m.

Grupa 1l to mineralne, niespoiste osady piaszczysto-zwirowe akumulacji woéd ptyngacych
(rzeczne i wodnolodowcowe). W zaleznosci od ich uziarnienia i stopnia zageszczenia (ID), w
grupie tej wydziel ono 6 warstw geotechnicznych.

Stopien zageszczenia (ID) dla gruntéw grupy Il ustalono na podstawie sondowan
piaskéw in situ, wykonanych zaréwno w ramach niniejszej dokumentacji, jak i badan
archiwalnych.

Warstwy Il A Il B obejmujg nawodnione grunty w stanie luznym, o ID®™ = 0.25:
» warstwa Il A — to piaski drobne, lokalnie ze sladowymi domieszkami humusu,
» warstwa Il B — to piaski $rednie.

(\;Varstwy Il C oraz Il B obejmujg wilgotne i nawodnione grunty srednio zageszczone, 0
ID™ = 0.55:

» warstwa Il C — to piaski drobne, rzadziej pylaste, lokalnie z otoczakami,

* warstwa Il D — obejmuje piaski Srednie,

KANALIZACJA SANITARNA DLA WSI KLODA, GM. RYDZYNA
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Warstwy Il E i Il F stanowig nawodnione grunty zageszczone, o ID™ = 0.70:
» warstwa Il E — to piaski drobne,
» warstwa Il F — obejmuje piaski srednie, niekiedy z domieszka zwiru.

Grupa lll - obejmuje spoiste, rzadziej matospoiste, mineralne grunty bezposredniej akumulaciji
lodowca - gliny zwatowe. Wedtug ww. normy gliny te oznaczone sg symbolem ,B” geologicznej
konsolidacji. Sg to grunty o uziarnieniu glin piaszczystych, rzadziej piaskéw gliniastych.

W zaleznosci od konsystencji, w grupie tej wydzielono cztery warstwy geotechniczne:
* warstwa Il A — to sporadycznie stwierdzane grunty miekkoplastyczne, o stopniu
plastycznosci IL™ = 0.60,
« warstwa Ill B — to lokalnie wystepujace grunty plastyczne, o IL™ = 0.40,
« warstwe Il C stanowig grunty w stanie twardoplastycznym, o IL™ = 0.20,
« warstwa lll D — to grunty pétzwarte, o IL™ = 0.00,

W podziale gruntéw na grupy i warstwy geotechniczne pominieto przypowierzchniowa,
glebe i niekontrolowane nasypy. Sa to grunty nieprzydatne dla celow budowlanych.”

4.3.Warunki wodne

,Dokumentowany teren ma dosy¢ urozmaicong rzezbe i zréznicowang budowe
geologiczng. Zmienne sg tu takze warunki wodne.
Podloze gruntowe zbudowane jest z przepuszczalnych, rzecznych i wodno-lodowcowych
osadow piaszczysto-zwirowych, odtozonych na stabo przepuszczalnych, lodowcowych glinach.
Wodnolodowcowe, nadglinowe osady piaszczysto-zwirowe budujg w omawianym poditozu
gtébwnag rozlegta warstwe wodonosng a utrzymujgca sie w niej woda gruntowa posiada
zwierciadto swobodne.
Lokalnie wode gruntowg pod cisnieniem hydrostatycznym, zaobserwowano w drobnych
wktadkach i spiaszczeniach oraz soczewach piaskow wsrod glin zwatowych.
Jednorazowe pomiary i obserwacje wody gruntowej przeprowadzono w otworach badawczych
podczas ich wykonywania, tj. w kohcu maja b.r.
Zblizone poziomy stabilizacji wody gruntowej, wystepujacej w srodowisku wodnolodowcowych
piaskow oraz w obrebie lodowcowych glin, $wiadczg o ich wzajemnym kontakcie
hydraulicznym.
Dlatego ponizej podaje sie zaréwno gtebokosci wystepowania swobodnego zwierciadia gtownej
warstwy wodonosnej, jak i ustabilizowane poziomy piezometryczne wody pochodzacej z
lodowcowych glin.

Generalnie, wode gruntowg obserwowano:

* w pradolinie na gtebokosci ok.1,0 do 3,0 m p.p.t., czyli 82,00 m n.p.m.

* w obrebie terasy wysokiej i zbocza wysoczyzny giebiej niz 3,0 m p.p.t., t.j. ca 84,60 —

86,00 m n.p.m.

Woda gruntowa omawianego podioza zasilana jest gtéwnie przez opady atmosferyczne oraz
sptyw z terendw wyzej potozonych. Wykazuje potnocny i zachodni kierunek przemieszczania,
zgodny z og6inym pochyleniem terenu. Stany wody, zalezne generalnie od ilosci i czasu
trwania opadow oraz ilosci topniejgcego shiegu, tutaj w duzej mierze uzaleznione sg od stanéw
wody w Rowie Polskim.
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Charakterystyczne stany wod rzeki (za lata 1951-1980), w profilu Rydzyna, ksztattujg sie
nastepujaco:

SWW 205,50 cm tj. 83,34 m n.p.m.
SW 171,30 cm  tj. 83,00 m n.p.m.
SNW 143,30 cm  tj. 82,72 m n.p.m.
abs. max. 327,00cm . 84,56 m n.p.m. (111.12988)
abs. min. 77,00 cm tj. 82,06 m n.p.m. (1X.1982)

W czasie prowadzenia robot wiertniczych, wodowskaz usytuowany przy moscie
drogowym w Rydzynie (P.z. = 81.29 m Kr) wskazywat poziom wody w rzece = 151 cm, czyli
82,80 m n.p.m. Dos¢ wyraznie zaznaczat sie zatem jej drenujacy charakter.

Brak studni obserwacyjnej IMGW oraz innych, dtugotrwatych i systematycznych
pomiaréw i obserwacji wody gruntowej nie pozwala na podanie doktadnych danych dotyczacych
wielkosci pionowych wahan zwierciadta w dokumentowanym podtozu.

Bardzo ogolnie, na podstawie zebranych informaciji oraz analizy warunkéw
hydrogeologicznych, przyjmuje sie, ze w tzw. okresach mokrych poziom swobodnego
zwierciadta wody gruntowej moze by¢ o okoto 0,5 m wyzszy od stanéw zaobserwowanych w
koncu maja b.r. Na obszarze wysokiej terasy nadzalewowej oraz w strefie zboczowej
wysoczyzny utrzymywac (przemieszczac) sie moze wowczas woda, w warstwie piaskoéw
wystepujacych na stropie lodowcowych glin.

Technologia wykonania inwestycji nie wymagata okreslenia agresywnosci wody
gruntowej w stosunku do betonu. Z uwagi na przemieszczanie sie wody w podtozu oraz jej
zmienny chemizm w cyklu rocznym i wieloletnim, dla calego omawianego podtoza nalezy
przyja¢ ww. stabg agresywnos¢ wody gruntowej w stosunku do betonu.”

4.4. \Wnioski

~Wykonane badania wykazaly, ze w podtozu projektowanej inwestycji (kanalizacja
sanitarna) wystepujg ztozone warunki gruntowo-wodne:

* pod powierzchniowg warstwg gleby i nasypow o migzszosci dochodzgcej miejscami do
2,0m, wystepuje dosy¢ gruba pokrywa réznoziarnistych piaskow rzecznych i
wodnolodowcowych, ktérych stan (zageszczenie) generalnie polepsza sie wraz z
gtebokoscia;

* przypowierzchniowe piaski rzeczne sg z reguty luzne, o ID = 0,30 i zawierajg sladowe
ilosci domieszek organicznych;

« podscielajace je piaski wodnolodowcowe, poczatkowo sredniozageszczone (ID = 0,55),
wraz ze wzrostem gtebokosci przechodzg w stan zageszczony (ID = 0,70); sg to grunty
o dobrych parametrach geotechnicznych;

* miejscami w obrebie piaskdw wystepujg charakterystyczne dla osadow waéd ptyngcych
strefy wyraznego rozluznienia lub zageszczenia gruntu;

< lokalnie na ww. piaskach wystepuje seria piaszczystych lub gliniastych namutéw
organicznych o zawartosci czesci organicznych I, > 5% oraz migzszosci nie
przekraczajacej 2,0m;

« glebsze poditoze buduje pokrywa glin zwatowych, w przewadze o konsystenciji
twardoplastycznej (IL = 0,20) lub potzwartej (IL = 0,00) a zatem dobrych parametrach
geotechnicznych; lokalnie jednak w ich stropie wystepuje nieciggta warstwa gruntow
plastycznych (IL 0,40) lub nawet miekkoplastycznych (IL = 0,60).
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Wode gruntowg o zwierciadle swobodnym stwierdzono w rozlegtej warstwie
wodonosnej, ktérg budujg nadglinowe, rzeczne i wodnolodowcowe piaski. Jej zwierciadto, w
obrebie rozlegtego dna pradoliny oraz niskiej terasy akumulacyjnej, utrzymywato sie na
gtebokosci okoto 1,0 do 3,0 m p.p.t., czyli 82,00 — 84,30 m n.p.m. a jego wahania pionowe
uzaleznione sg od standéw wody w rzece (Row Polski - w okresie prowadzonych badan w gornej
strefie stanow niskich). Fragmentarycznie, na obszarze wysokiej terasy erozyjnej i w strefie
krawedziowej wysoczyzny, woda gruntowa wystepuje w sposob nieciggly. Wodonoscem sg tu
srodglinowe wkiadki i przewarstwienia piaskow. Napiete zwierciadto wody gruntowej stabilizuje
sie na rzednych ca 84,60 — 86,00 m n.p.m.

Analiza rozpoznanych warunkow gruntowo-wodnych wystepujacych w podiozu
projektowanej kanalizacji sanitarnej prowadzi do stwierdzenia, ze jej przewody, studzienki oraz
przepompownie $ciekéw posadowione beda na ogot w sredniozageszczonych gruntach
piaszczystych, rzadziej w podtozu zbudowanym z lodowcowych glin. W obu przypadkach grunty
te posiadajg wystarczajgco dobre parametry mechaniczne dla prostego zaprojektowania i
wykonania przysztych robot budowlanych.

Nalezy jednak zwr6ci¢ uwage na dosc czesto wystepujace w czesci stropowej podtoza luzne
piaski rzeczne (warstwy Il A i Il B) oraz sporadycznie stwierdzane lodowcowe gliny o
konsystencji plastycznej (Il B), badz miekkoplastycznej (Il A). Podczas wykonywania robét
ziemnych uwzgledni¢ nalezy specyficzne wiasciwosci glin. Pod wptywem dodatkowego
nawodnienia oraz drgan moga one bowiem pogorszyé swe parametry fizyczno-mechaniczne.”

.Na terenach najnizej potozonych (dno pradoliny), najistotniejszym utrudnieniem wykonawczym
bedzie ptytko utrzymujaca sie woda gruntowa. Na duzej czesci terenu swobodne zwierciadio
wody gruntowej wystepuje powyzej projektowanego utozenia przewodow kolektora. Prognoza
okresowego podniesienia sie stanu wody, o okoto 0,5m, warunki te jeszcze pogarsza.
Posadowienie studzienek kanalizacyjnych oraz przewoddw kolektora ponizej zwierciadta wody
wymagac bedzie wykonania odwodnienia terenu np. przy pomocy zestawu igtofiltréw.
Niedopuszczalne jest bezposrednie pompowanie wody z wykopu, ktére doprowadzi¢ moze do
uptynnienia piaskow i powstania tzw. kurzawki.

5. PROPONOWANE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

5.1. Uklad sieci kanalizacji grawitacyjnej

Sie¢ kanalizacyjna zaprojektowana zostata w ukiadzie zlewni pieciu przepompowni
sciekow. Kanaty poprowadzone zostang w pasach drogowych.
Zlewnie przepompowni sciekow:
* Zlewnia przepompowni P1
Bezposrednia zlewnia przepompowni P1 obszarem obejmie srodkowg i zachodnig czes¢
wsi Ktoda Duza.
Z terenu zlewni do przepompowni Scieki zostang doprowadzone kanatami
grawitacyjnymi @250 mm i @200 mm.
Przepompownie P1 zlokalizowano przy zakrecie drogi biegnacej w kierunku wsi
Tarnowalgka, na terenie dziatki nr 554.
Scieki splywajgce grawitacyjnie do przepompowni przepompowane zostang rurociggiem
ttocznym @200 mm, do ukiadu kanalizacyjnego oczyszczalni Sciekdw w Rydzynie.
» Zlewnia przepompowni P2
Zlewnia przepompowni P2 obejmuje zasiegiem wschodnig cze$¢ wsi Kioda Duza do
drogi krajowej nr 5. Scieki sanitarne doprowadzone beda do przepompowni kanatami
grawitacyjnymi @200 mm.
Lokalizacje przepompowni P2 ustalono na dzialce 626/4, w poblizu przedszkola. Scieki
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doptywajace do zbiornika przepompowni zostang przettoczone rurociggiem @110 mm,
do studni rozpreznej SR2 znajdujacej sie w zlewni przepompowni P1.

* Zlewnia przepompowni P3
Przepompownia P3 posadowiona zostanie w obrebie drogi gruntowej, biegnhacej z Ktody
Matej do Zamku Rydzynskiego — dziatka nr 651. Zlewnia zasiegiem obejmie zachodnig
cze$é wsi Kloda Mata. Scieki do przepompowni P3 doprowadzone zostang kanatami
grawitacyjnymi @200 mm.
Zaklada sie wilaczenie do ukladu zlewni, sieci lokalne przy budynkach
wielorodzinnych — nr: 10, 11, 13, 14, 15, 16, 16a.
Scieki doprowadzone do przepompowni przepompowane beda rurociggiem tlocznym
@90 mm, do studzienki rozpreznej SR3 w zlewni przepompowni P2.

» Zlewnia przepompowni P4
Przepompownia P4 obstuzy wschodnig czes¢ wsi Kloda Mata. Jako miejsce lokalizacji
przepompowni wybrano dziatke nr 687/8, na ktorej obecnie znajdujg sie dwa, duze,
bezodptywowe zbiorniki sciekow.
Do projektowanej kanalizacji przepieta zostanie istniejgca kanalizacja lokalna
obstugujgca budynki — nr 28 + 28I
Do zbiornika przepompowni Scieki bedg doprowadzone kanatami @200 mm.
Z przepompowni Scieki przetloczone zostang rurociggiem @90 mm do studni rozpreznej
SR4 w zlewni przepompowni P3.

» Zlewnia przepompowni P5
Zlewnia przepompowni P5 obejmuje tereny potozone w potudniowo-zachodniej czesci
wsi, Ktoda Duza wzdtuz drogi biegnacej w kierunku wsi Tarnowatgka i torow PKP.
Scieki sanitarne doprowadzone beda do przepompowni kanatami @200 mm.
Projekt zaktada przepiecie budynkéw wielorodzinnych na dziatce PKP do projektowane;j
sieci.
Z przepompowni scieki przettoczone zostang rurociggiem ttocznym @140 mm do studni
rozpreznej SR5 w zlewni przepompowni P1.

Ponadto, zaproponowany uklad kanaléw sanitarnych pozostawia mozliwos¢ rozbudowy
sieci 0 kolejne odcinki. Ich wigczenie do projektowanej sieci umozliwia sie poprzez zaslepione
otwory w studniach.

Uwzgledniajac plany doprowadzenia do kanalizacji sanitarnej Ktody, Sciekéw z potudniowej
czesci gminy (Tarnowatgka, Moraczewo, Pomykowo, Kaczkowo, Rojeczyn, Augustowo,
Lasotki), zaprojektowano Srednice rurociggow ttocznych i kanatow grawitacyjnych zapewniajgce
wymagang przepustowosc.

Przy lokalizowaniu przewodow uwzgledniono istniejgce uzbrojenie, informacje uzyskane
w czasie prowadzania wizji lokalnych oraz informacje przekazane przez pracownikow
Powiatowego Zarzadu Drég w Lesznie i Zaktadu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w
Rydzynie.

Kanaly sanitarne zaprojektowano ze spadkami 0,4% — 1,6%, przy zagtebieniu kanatéw
w granicach 1,43m — 4,06m p.p.t.
Zagtebienie rurociggéw tlocznych waha sie od 1,22m - do 3,89m p.p.t.(lokalnie — przy
przejsciach pod rowami).

5.2. Uktad sieci kanalizacji ci s$nieniowej

Ze wzgleddw ekonomicznych oraz niekorzystny uktad wysokosciowy terenu dla 11
posesji projektuje sie cisnieniowy uktad odprowadzania sciekow.
Zaktada sie zastosowanie lokalnych przepompowni i przettaczanie sciekw za pomocg
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rurociggow cisnieniowych. Wigczenie rurociggdw cisnieniowych do sieci zrealizowane zostanie
przez studnie rozprezne (SR6, SR7) lub bezposrednie wiaczenie do rurociagu ttocznego (PL1).
Planuje sie zastosowanie studzienek rozpreznych ze specjalnym dnem do wytracania energii
strumienia sciekéw — firmy Romold.

Wyposazenie przepompowni przydomowych (PL1 + PL9):
= przepompownie przydomowe w zbiornikach z kregéw betonowych @1000 mm
(przepompownia PL7 w zbiorniku @1200 mm),
wyposazenie przepompowni — w catosci stal nierdzewna A304,
zasuwy + zawory zwrotne,
sterowanie — ptywaki,
system alarmujacy o nieprawidtowosci pracy pomp.

Realizacje rurociggow planuje sie odpowiednio z rur @75 mm i @63 mm.
Zagtebienie sieci cisnieniowej wyniesie od 1,20m — do 2,23m p.p.t.

5.3.Ruroci agi ttoczne

Dla docelowego ukfadu aglomeraciji, w poszczegdlnych przepompowniach dobrano
Srednice rurociggow ttocznych:
* przepompownia P1 — @200 mm,
* przepompownia P2 — @110 mm,
* przepompownia P3 — @90 mm,
* przepompownia P4 — @90 mm,
* przepompownia P5 — @140 mm.

Na koncu kazdego z rurociggéw lokalizuje sie studnie rozprezng ze specjalnym dnem do
wytracania energii strumienia sciekéw — firmy Romold.

W punkcie WI9 rurociggu tlocznego P1 projektuje sie studnie z zaworem na-
odpowietrzajgcym.

W celu przeprowadzenia szybkiej naprawy ewentualnego uszkodzenia rurociggu ttocznego P5,
na odcinku przewiertu pod torami PKP, na koncach przejscia zamontowane zostang studnie
betonowe @1000 mm.

Na rurociggach tlocznych P2, P3, P4, ze wzgledu na niewielkie dlugosci i spadek
rurociggu w kierunku zbiornika przepompowni, odpowietrzenie nastepowato bedzie w studni
rozpreznej.

W przypadku rurociggu tlocznego P5 odpowietrzenie zostanie zrealizowane przez zawor na-
odpowietrzajgcy zamontowany w przepompowni P5.

5.4. Przepompownie $ciekéw

5.4.1. Bilans
W celu prawidtowego doboru uktadu ttocznego przygotowano bilans sciekow. Dane

wejsciowe do bilansu otrzymano z Zaktadu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w
Rydzynie i Urzedu Miasta i Gminy w Rydzynie.
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Tabela 1. Bilans

b) dane ZGKiM c¢) Obliczenia
2) woda scieki scieki
Qq Qu Qu N Qd max Qn Nh Qh max
[m3d] | [m%d] | [m*d] - [m3d] | [m®h] - [m*/h]
1 | 2 3 4 5 | 6 7 8 9 10

Zlewnia 1

Mieszkancy: 443 27,18| 2582| 48,73| 1,35| 6579| 274| 250 6,85

Zakfady 1,26 1,07 1,24| 1,35 1,67 0,07| 250 0,17

Doptyw: Augustowo 7,72 6,56 737 1,35 995| 041| 250 1,04

Kaczkowo 46,33| 39,38| 7396| 1,35| 9985| 4,16 2,50| 10,40

Rojeczyn 32,07| 27,26| 4520| 1,35| 61,02| 254| 250 6,36

Lasotki 0,00 0,00 1441 1,35| 1945| 081| 250 2,03

suma 114,56 | 97,38 191| 1,35| 257,72| 10,74| 250| 26,85
Zlewnia 2

Mieszkancy: 248 1521 | 14,45 27,28 1,35| 36,83| 153| 2,50 3,84

Zakiady 15,86 | 13,48| 1551| 1,35| 20,93| 087| 2,50 2,18

suma 31,08| 26,41| 42,79| 1,35| 57,76| 241| 250 6,02
Zlewnia 3

Mieszkancy: 302 18,53| 17,60 33,22| 1,35| 4485| 187| 250 4,67

Zakiady 2,27 1,93 222 1,35 3,00| 012| 250 0,31

Doptywy: Moraczewo 61,47 | 52,25 45,46 1,35| 61,36 2,56| 2,50 6,39
Pomykowo 18,79| 15,97 18,18| 1,35| 24,54 1,02] 2,50 2,56

suma 101,06 | 85,90 99,07 1,35| 133,74 557| 2,50 13,93

Zlewnia 4
Mieszkancy: 128 7,85 7,46 14,08 1,35| 19,01 0,79| 2,50 1,98
Zaklady 0,99 0,84 1,15 1,35 1,55 0,06| 2,50 0,16
suma 8,84 7,51 15,23 1,35| 20,56 0,86| 2,50 2,14

Zlewnia 5
Mieszkancy: 37 2,27 2,16 4,07 1,35 5,49 0,23| 2,50 0,57
Zaklady 1,91 1,62 1,87 1,35 2,52 0,10| 2,50 0,26
(Agro) 99,17| 84,30| 200,00 1,35| 270,00 11,25| 2,50 28,13
Doptywy: Tarnowataka 28,64 | 24,34 36,56 1,35| 49,35 2,06 2,50 5,14
suma 32,81 | 127,29 242,49 1,35| 327,36| 13,64| 2,50 34,10

Wyniki przeprowadzonych wyliczerh umieszczono w tabeli 1.

Otrzymane dane, dotyczgce zuzycie wody i liczby mieszkancéw postuzylty do
przygotowania liczbowego modelu zlewni pieciu przepompowni sciekow.

a) Zlewnie
Ogolng licze mieszkancow Ktody podzielono i w zaleznosci od miejsca zamieszkiwania
przydzielono do odpowiedniej zlewni. W kazdej ze zlewni uwzgledniono doptywy z
miejscowosci, ktére zostang wigczone do danej zlewni.
Ze wzgledu na znaczne ilosci produkowanych sciekow, w zlewni 5 wyszczegolniono zaktad
Agro-Rydzyna.
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b) Dane ZGKiM
Dane dotyczace ilosci zuzywanej wody umieszczono w kolumnie [3] tabeli 1. llosci
produkowanych sciekow uzyskano przez pomniejszenie wartosci liczbowych z kolumny [3]
odpowiednio do:
- 95% dla mieszkancéw indywidualnych
- 85% dla zaktadow.
Wyniki przeliczeh zawarto w kolumnie [4].

c) Obliczenia

Wyniki ilosci produkowanych $ciekow, w przypadku mieszkancow indywidualnych,
uzyskanych z danych ZGKiM potraktowano orientacyjnie, a dla doboru uktadéw ttocznych
przyjeto jednostkowe ilosci produkowanych sciekdw na mieszkanca na poziomie
Q¢=0,10m%d - M.
Dla obliczen przyjeto margines bezpieczenstwa i Qq $ciekdw pomnozono przez wspotczynnik:

- 1,10 dla mieszkancow indywidualnych

- 1,15 dla zaktadéw.
Otrzymane wyniki umieszczono w kolumnie [5] tabeli 1.
Na podstawie uzyskanych informacji z zaktadu Agro-Rydzyna, przyjeto dla tego
przedsiebiorstwa Q4 = 200 m*/d.

Stosujac wspotczynniki nieréwnomiernosci dobowej (Ng = 1,35) i godzinowej (N, = 2,50)
uzyskano koncowe wartosci — kolumna [10].

5.4.2. Przepompownie sieciowe

Na podstawie przeprowadzonej analizy ilosciowej i warunkow terenowych przyjeto
parametry doboru uktadéw tlocznych:

a) Przepompownia P1
Parametry pracy pomp:
- Q=101,0m*%h H,=15,63m
- Hg=4,0m
- Hsn = 11,63 (przy rurociggu ttocznym @200 mm — Dw 176,2; L = 1312,5m; V=1,10m/s)

b)  Przepompownia P2
Parametry pracy pomp:
- Q,=29,7m%h H,=7,4m
- Hy;=3,5m
- Hsw = 4,9m (przy rurociggu ttocznym @110 mm — Dw 96,8; L = 243m; V=1,10m/s)

c¢) Przepompownia P3
Parametry pracy pomp:
- Qp,=22,1m%h H,=11,4m
- Hy=4.2m
- Hswm = 6,2m (przy rurociggu ttocznym @90 mm- Dw 79,2; L = 210mb; V=1,20m/s)

d) Przepompownia P4
Parametry pracy pomp:
- Q,=17,6m°%h H,=7,8m
- Hg=3,5m
- Hswm = 4,3m (przy rurociggu ttocznym @90 mm — Dw 79,2; L = 171mb; V=0,91m/s)
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e) Przepompownia P5
Parametry pracy pomp:
- Q,=50,4m%h H,=9,1m
- Hy;=35m
Hs = 5,6m (przy rurociggu ttocznym @140 mm — Dw 123,4; L = 485mb; V=1,03m/s)

Parametry przepompowni sieciowych

L.p. Zblormk_przepompowm Pompy zatapialne - GRUNDFOS
Z polimerobetonu
2000 x 5420
PS1 orzewody thoczne @100 mm SE1 80.100.75.4.51D — 7,5 kW
PS2 1500 x 5130 SEV 80.80.22.4.50 — 2,2 kW
przewody tloczne @80 mm
PS3 1500 x 3830 SEV 80.80.22.4.50 — 2,2 kW
przewody ttoczne @80 mm
PS4 1500 x 4960 SEV 80.80.13.4.50D — 1,3 kW
przewody tloczne @80 mm
2000 x 5230
PS5 przewody tloczne @80 mm SV 034 DHI - 2,9 kw

5.4.3. Przepompownie lokalne

Bilans ilosciowy $ciekow dla indywidualnych przepompowni pozwolit na
okreslenie wymaganych parametrow pracy przepompowni lokalnych:

-PL1 Qp=2dm%¥s, H,=10,0m
-PL2 Qp=2dm¥s, H,=7,6m

-PL3 Qp=2dm¥s, H,=9,2m

-PL4 Qp=2dm%s, H, = 16,0m
-PL5 Qp=2dm%s, H, = 16,0m
-PL6 Qp=2dm%s, H, =16,0m
-PL7 Qp=2dm%s, H, = 14,0m
-PL8 Qp=2dm%s, H, =12,0m
-PL9 Qp=2dm%s, H, =10,0m
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Parametry przepompowni lokalnych

L.p. fggg\:\ilkb%ré?]%?lvn;gﬁvéié Pompa zatapialna - GRUNDFOS
PL1 1000 x 3130 SEG40.12.2.50B 1,2 kW
PL2 1000 x 3130 SEG40.12.2.50B 1,2 kW
PL3 1000 x 2330 SEG40.12.2.50B 1,2 kW
PL4 1000 x 2330 SEG40.15.2.50B 1,2 kW
PL5 1000 x 2330 SEG40.15.2.50B 1,2 kW
PL6 1000 x 2330 SEG40.15.2.50B 1,2 kW
PL7 1200 x 3330 SEG40.12.2.50B 1,2 kW
PL8 1000 x 2330 SEG40.12.2.50B 1,2 kW
PL9 1000 x 2330 SEG40.12.2.50B 1,2 kW

5.5.Przytgcza sanitarne

Projektuje sie przylacza sanitarne do granic zabudowanych dziatek, z rur @160 mm lub
@200 mm.

Przytacza zakonczone zostang studzienkami z tworzyw sztucznych @400 mm. W
przypadkach braku mozliwosci posadowienia studni przed granicg posesji, lokalizuje sie ja w
miejscu nie kolizyjnym lub pozostawia zaslepiong koncowke. Natomiast studzienka zostanie
przekazana wiascicielowi posesji do zamontowania na terenie poses;ji.

Wiaczenie przytaczy do sieci realizowane bedzie przez studnie betonowe @1000 mm,
studzienki z tworzywa sztucznego @400 mm lub trojniki redukcyjne @250/200 mm, @250/160
mm i @200/160 mm.

Poza uzasadnionymi przypadkami, spadki na przytaczach nie powinny by¢é mniejsze niz
2,0%. Przy natrafieniu na nie zaewidencjonowana kolizje, spadek na przylgczu powinien zostac
dostosowany do rzeczywistego zagtebienia przewodow kolizyjnych.

5.6. Materiaty

Projektuje sie wykonanie:

« kanatéw grawitacyjnych z rur kielichowych PCW @250 mm i @200 mm, SN 8kN/m?
(petnoscienne z uszczelkg na trwate wmontowang w kielich rury — typu SewerLock,
produkciji Pipelife).

« przylaczy grawitacyjnych z rur kielichowych PCW @200 mm i @160 mm, SN 8kN/m?
(petnoscienne z uszczelkg na trwate wmontowang w kielich rury — typu SewerLock,
produkcji Pipelife).

Na sieci zamontowane zostang studnie betonowe @1000 mm, wykonane z betonu B45,
studzienki z tworzyw sztucznych @400 mm (PCW, PP) oraz tréjniki redukcyjne @250/200 mm,
@250/160 mm i @200/160 mm — PCW, SN8
Studnie posadowione w drogach i we wjazdach na posesje wyposazone zostang we wlazy z
wypetnieniem betonowym klasy D400, w pozostalym zakresie na studniach montowane bedg
wiazy klasy B125.
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Rurociggi ttoczne i przytacza cisnieniowe projektuje sie z rur PE100 SDR17 tgczonych
przez zgrzewanie doczotowe.
Na koncach rurociggéw zainstalowane zostang studzienki rozprezne z PE ze specjalnym dnem
do wytracania energii — firmy Romold:
* SR1, SR2, SR5 - @1000 mm;
* SR3, SR4, SR6, SR7 — @800 mm.

W wezle WI9 zamontowana bedzie studnia betonowa @1200 mm, wykonana z betonu
B45 wyposazona w zawor na-odpowietrzajacy.
Wiazy na studniach rozpreznych i w wezle WI9 montowane wg zasad okreslonych dla
kanalizacji grawitacyjnej.

5.7.Przejscia pod przeszkodami

Przejscia poprzeczne przez ulice z nawierzchnig utwardzong (drogi powiatowe i drogi
gminne o duzym natezeniu ruchu) oraz przez tory kolejowe, planuje sie wykonaé¢ bezwykopowo
metoda przewiertu lub przecisku, w rurach ochronnych, stalowych.

Na koncach przewiertu pod torami PKP, w weztach WV3.1 i WV4, projektuje sie studnie
kontrolne.

Do wykonania przejs¢ mozna zastosowaé urzadzenia Grundoram, niemieckiej firmy
TRACTO-TECHNIK. Parametry techniczne tych maszyn (wielkos¢ urzadzenia, dtugosc
wykonywanych przeciskow i przewiertow) pozwolg na wykonanie rob6t w zatozonej technologii.

Planuje sie zastosowanie rur ochronnych, stalowych:
a) kanalizacja grawitacyjna
* @406 mm dla rur przewodowych @250 mm,
@273 mm dla rur przewodowych @200 mm,
* @219 mm dla rur przewodowych @160 mm.

b) rurociggi ttoczne
* @306 mm dla rur przewodowych @200 mm,
* 3219 mm dla rur przewodowych @140 mm,
* 3168 mm dla rur przewodowych @110 mm,
@273 mm dla rur przewodowych @90 mm (droga krajowa nr5),

Przejscia porzeczne rurociggdw tlocznych przez rowy planuje sie wykonaé
bezwykopowo metodg przewiertu horyzontalnego w rurach ochronnych z PE100:
* @315 mm dla rur przewodowych @200 mm,
@225 mm dla rur przewodowych @140 mm.

Pozostawione rury ochronne majg zapewni¢ mozliwos¢ szybkiego usuniecia ewentualnej
awarii, bez koniecznosci wstrzymywania ruchu oraz zabezpiecza¢ rure przewodowag przed
niszczacym dziataniem przewodow kolizyjnych. Konce rur ochronnych zabezpieczyé
manszetami.

W przypadku wykonywania przejscia dla przytacza sanitarnego i natrafieniu na nie
zaewidencjonowang kolizje lub przewody kolizyjne (kanalizacja deszczowa) zlokalizowane bedg
w innym miejscu, dtugosc¢ przejscia i rury ochronnej nalezy wydtuzy¢ tak, aby spetniata ona
zakladana, ochronng role. W razie wystgpienia trudnosci wykonania przewiertu czy przecisku w
zaprojektowanej srednicy rury ochronnej, dopuszcza sie mozliwos¢ zastosowania rur
ochronnych o wiekszej srednicy odpowiednio:
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a) kanalizacja grawitacyjna
* @306 mm dla rur przewodowych @200 mm,
@254 mm dla rur przewodowych @160 mm.

b) rurociagi ttoczne
* @306 mm dla rur przewodowych @200 mm,
@254 mm dla rur przewodowych @140 mm,
@219 mm dla rur przewodowych @110 mm,

Przejscia porzeczne rurociggdw tlocznych przez rowy planuje sie wykonaé
bezwykopowo metodg przewiertu horyzontalnego w rurach ochronnych z PE100:
@250 mm dla rur przewodowych @140 mm.

6. ORGANIZACJA | TECHNOLOGIA ROBOT

6.1. Roboty ziemne

Na catej diugosci projektowanych sieci i przylaczy przewiduje sie realizacje wykopow
waskoprzestrzennych, umochionych o szerokosci dna:
e 1,0m — dla kanalizacji sanitarnej,
* 0,8m — dla rurociggu ttocznego i cisnieniowego,
* 0,8m — dla przytaczy sanitarnych.
Na odcinkach, ktérych rurociag jest prowadzony rownolegle do sieci kanalizacyjnej, od
wysokosci poziomu posadowienia rurociggu, wykop poszerzy¢ do 1,4m.

Pionowe $ciany wykopow o gtebokosci >1,5m zabezpieczy¢, wykorzystujac prefabrykowane
umocnienia stalowe. Stosujagc szalunki nalezy zadba¢ o dobd6r odpowiedniego typu.

Przy wykonywaniu wykopow o gtebokosci 4,0 m, umocnienia winny przenosi¢ obcigzenie
(parcie gruntu) 23kN/m?, co odpowiada masie 2,4 Mg.

Do demontazu szalunkéw zastosowac koparke lub dzwig o udzwigu nominalnym od 8,0 do

13,0 Mg.

Roboty ziemne wykonywa¢ koparkg podsiebierng o pojemnosci lyzki 0,6m°, w rejonie
wystepowania kolizji - recznie.
Przy realizaciji sieci cisnieniowych prace ziemne na terenie posesji prowadzi¢ recznie.

Warunki gruntowe na czesci terenu opracowania wymagajg przeprowadzenia wymiany gruntu —
tabela 2. Do wtérnego wykorzystania (zasypka i obsypka) mozna zastosowac jedynie grunt
uzyskany z warstwy nasypowej, ktérego parametry odpowiadajg parametrom zasypki.

Ustala sie szerokos$¢ pasa montazowego:
* 6,0m — na odcinkach z wywozem urobku,
* 8,0m — na odcinkach z odktadem gruntu.

Wszystkie wykopy otwarte muszg by¢ odpowiednio zabezpieczone i oznakowane.

Ponadto przed przystgpieniem do robot nalezy uzyska¢ zgode administratora drég na zajecie
pasa drogowedo.
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Technologia robot ziemnych:

* Podsypka
Na odcinkach wykopu, gdzie wystepujg grunty gliniaste, nalezy wykona¢ wymiane gruntu i
posadowi¢ kanaly na niezageszczonej podsypce:
o gr. 0,15m dla kanatéw grawitacyjnych,
o gr. 0,10m dla rurociggu tlocznego i przytaczy.
W pozostalym zakresie kanaty posadowi¢ na nienaruszonym gruncie rodzimym.

Do wykonania podsypek nalezy uzy¢ materiatu o granulacji:
0 podsypka piaskowa 0,2 mm — 2,0 mm,
0 podsypka zwirowa 4,0 mm — 16,0 mm.
Rodzaj podsypki i odcinki, na ktérych nalezy je zastosowaé okreslono w tabeli 2.

Przy wykonywaniu podsypek i posadowieniu rur na gruntach rodzimych nalezy pamieta¢ o
wykonaniu pogtebien pod kielichy rur.

« Obsypka
Obsypke rur wykonaé¢ recznie, do wysokosci 0,30m ponad gorng krawedz przewodow,
wykorzystujac piasek dowieziony na teren budowy (materiat o srednicy ziaren 0,2 mm — 2,0
mm) lub grunt rodzimy spetniajacy wymogi obsypki.
Obsypke zageszczaC warstwami grubosci max. 0,20m. Nie dopuszcza sie mozliwosci
wykonania obsypki kanatbw mechanicznie.
Prawidtowe wykonanie i zageszczenie obsypki w strefie kanatowej jest warunkiem zachowania
odpowiedniej wytrzymatosci rur.
Stopien zageszczenia obsypki nie powinien by¢ mniejszy niz 95% ZMP.

e Zasypka
Zasypanie wykopéw ponad strefg kanatowag wykonaé¢ mozna mechanicznie, warstwami grubosci
max. 0,20m. Do wykonania zasypki mozna uzy¢ gruntu rodzimego (z warstwy nasypowej), pod
warunkiem, ze spetni on wymagania pod wzgledem jakosciowym. W innym przypadku zasypke
nalezy wykonaé z gruntu dowiezionego.

Na czesci dtugosci wykopdéw, warunki terenowe pozwalajg na odiozenie uzyskanych mas
ziemnych (przewidzianych do wykorzystania) wzdtuz wykopu, w odlegtosci min. 1m od krawedzi
wykopu. W pozostatym zakresie wydobyty grunt, przewidziany do wtérnego wykorzystania,
nalezy odwiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora, skad w momencie zasypywania wykopu
bedzie mozliwy jego przywédz.

Inwestor powinien réwniez wskaza¢ miejsce wywozu gruntow podlegajacych wymianie.

Zakres i metode prowadzenia robot ziemnych okreslono w tabeli 2.

Sposéb posadowienia kanatow przedstawia rysunek nr 62.00.

Stopien zageszczenia zasypki kanatu biegngcego w granicy jezdni nie powinien by¢ mniejszy
niz 95% ZMP, poza granicg jezdni 85% ZMP.

Whytycznych tych nalezy bezwzglednie przestrzegac. Po zasypaniu wykopdéw nalezy sprawdzi¢
prawidtowos¢ zageszczenia gruntu, co najmniej, co 100m.
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Tabela 2. Technologia rob6t ziemnych
a) zlewnia przepompowni P1

Odcinek Wykopy — wymiana gruntow Roboty
podsypka - rodzaj | obsypka | zasypka zlemne
kanalizacja grawitacyjna
P1 - SI1 (5,5m) - - - odktad
P1 - SI1 (8,0m) przecisk
Sl1 - SR2 - - - odwoz
SI1 - SR5 - - - odkfad
SI2 -SI2.2 - - - odkfad
SI2.2 - SI2.6 100% - piaskowa 100% 50% odktad
S12.4 - SI12.8 100% - piaskowa 100% 50% odktad
SI10 — SI10.9 - - - odwoz
S110.9 — SI110.15 - - - odkfad
S110.9 — SI10.17 - - - odkfad
SI16 — SI16.14 - - - odkfad
S116.4 — SI116.16 - - - odkfad
rurocigg tloczny
P1-WI1 - - - odkiad
WI1 —WI2 (4,5m) - - - odktad
WI1 —-WI2 (8,0m) przecisk
WI2 - WI7 - - - odwoz
WI17 —WI8 (8,0m) przecisk
WI7 —WI8 (9,5m) - - - odktad
WI8 — WI10 - - - odktad
WI10 - WI11 przecisk
WI11 — WI15 - - - odkfad
WI15 — Sistn. (30,0m) - - - odktad
WI15 — Sistn. (8,5m) przecisk
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b) zlewnia przepompowni P2

Odcinek Wykopy — wymiana gruntow R_oboty
podsypka -rodzaj | obsypka |  zasypka Zlemne
kanalizacja grawitacyjna
P2 —SllI1 (3,5m) 100% - zwirowa 100% 50% odktad
P2 — SllI1 (8,5m) przecisk
Sll1 - SII3 100% - 2zwirowa 100% 50% odwoz
Sl3 - SlI9 100% - piaskowa 100% 50% odwoz
SI9 — SR3 100% - piaskowa 100% - odwoz
Sli1—-Sl1.3 100% - zwirowa 100% 50% odwoz
Sll1.3-SlII1.5 - - - odwodz
Sl11.3 - SlI1.6 (7,0m) przecisk
Sl11.3 - SlI1.6 (5,5m) 100% - piaskowa 100% - odwoz
SI1.6 —SII1.8 100% - piaskowa 100% - odwoz
SlI3 - SlI13.3 100% - piaskowa 100% 50% odwoz
Sl6 —Sli6.1 100% - piaskowa 100% 30% odktad
SI110 — S1110.1 (5,0m) przecisk
SlI15 — SR6 100% - piaskowa 100% 100% odwoz
Slistn. — S7 100% - piaskowa 100% 100% odwoz
S2-S8 100% - piaskowa 100% 100% odwoz
rurocigg tloczny
P2 —WII1 100% - zwirowa 100% 50% odktad
WII1 —WII2 (4,0m) 100% - zwirowa 100% 50% odktad
WII1 — WII2 (9,0m) przecisk
WII2 — SR2 (82,0m) 100% - zwirowa 100% 50% odwoz
WII2 — SR2 (146,0m) - - 50% odwodz
kanalizacja cisnieniowa
PL2 — SII10.1 - - - odkfad
PL3 — 76,0m - - - odkiad
PL4 — 622,0m - - - odkiad
PL5 — 13,5m - - - odkiad
PL6 — 2,0m - - - odkiad
PL7 — 46,0m - - - odkiad
PL8 — 7,5m - - - odkiad
PL9 — 16,0m - - - odkiad
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¢) zlewnia przepompowni P3

Odcinek Wykopy — wymiana gruntow R_oboty
podsypka -rodzaj | obsypka |  zasypka Zlemne
kanalizacja grawitacyjna
P3 —SIlI3 - - 50% odkfad
SllI3 — Sll4 (5,0m) 100% - piaskowa 100% 50% odkfad
SlI3 — Sll4 (12,5m) przecisk
Slii4 - sllI5 100% - piaskowa 100% 50% odktad
SlI5 — Sll6 (13,5m) przecisk
Sll6 — SR4 100% - piaskowa 100% 100% odwoz
Slili4 - Sll4.1 - - 50% odktad
Sl4.1 - Slli4.2 (26,0m) przecisk
Slli4.2 - Slii4.3 - - 50% odwoz
Slli11 —Sl11.3 100% - piaskowa 100% 100% odwoz
Sll11.3 - Sl11.4 (5,0m) 100% - piaskowa 100% 100% odwoz
SH11.3 - Sll11.4 (7,0m) przecisk
Slli11.4 - SI11.10 100% - piaskowa 100% 100% odwoz
Sli11.4 —Sl11.13 100% - piaskowa 100% 100% odwoz
rurocigg tloczny
P3 - WIl1 - - 50% odkfad
WII1 —WII2 (22,5m) 100% - piaskowa 100% 50% odkfad
WIIIL —WII2 (27,0m) przecisk
WII2 — WII3 (27,5m) 100% - piaskowa 100% 50% odkfad
WIII2 — WII3 (18,0m) przecisk
WIII3 —WIl14 100% - piaskowa 100% 50% odktad
WIII4 — WIII5 (16,0m) przecisk
WIII5 — SR3 100% - piaskowa 100% 50% odwoz
d) zlewnia przepompowni P4
Odcinek Wykopy — wymiana gruntow Roboty
podsypka - rodzaj | obsypka | zasypka Ziemne
kanalizacja grawitacyjna
P4 — SIV2 - - 50% odkfad
SIV2 — SIV9 100% - zwirowa 100% 100% odwoz
SIV9 — SIVi18 100% - piaskowa 100% 100% odwoz
SIV4 — SIV19 100% - piaskowa 100% 50% odwoz
rurociggi ttoczne
P4 - WIV3 - 100% 100% odwoz
WIV3 - WIV4 100% - piaskowa 100% 50% odktad
WIV4 — SR4 100% - piaskowa 100% 50% odwoz
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e) zlewnia przepompowni P5

Odcinek Wykopy — wymiana gruntow R_oboty
podsypka -rodzaj | obsypka |  zasypka Zlemne
kanalizacja grawitacyjna
P5 - SV2 (12,0m) 100% - zwirowa 100% 60% odktad
P5 - SV2 (13,0m) przecisk
SV2 - SV12 100% - zwirowa 100% 60% odktad
P5 — SV20 100% - 2zwirowa 100% - odkiad
SV1l-Svil 100% - 2zwirowa 100% - odkiad
SV5-SV5.1 (9,5m) 100% - zwirowa 100% 60% odktad
SV5 - SV5.1 (13,5m) przecisk
PL1 - S9 (10,0m) przecisk
S9 - S10 - - 60% odkfad
rurociggi ttoczne
P5 - WV1 (9,0m) - - 100% odkfad
P5 -WV1 (13,0m) przecisk
WV1-WvVv2 - - 100% odktad
WV2 - WV3 (7,5m) - - 100% odkfad
WV2 —WV3 (8,5m) przecisk
WV3 - WV4 (53,0m) - - 100% odwoz
WV3 - WV4 (28,0m) przecisk
WV4 - WV5 - - 100% odwodz
WV5 — SR5 (64,0m) przecisk
kanalizacja cisnieniowa
PL1 — 5,5m - - | 100% | odwéz

6.2. Odwodnienia

Ze wzgledu, na warunki hydrogeologiczne, prowadzenie prac ziemnych wymagato
bedzie odwodnienia wykopow. Odwodnienia wykopow nalezy wykona¢ na odcinkach
wskazanych w tabeli 3.

Odwodnienia prowadzic:

* W gruntach piaszczystych — grupa Il, stosujgc igtofiltry @50 mm wptukiwane
jednostronnie bez obsypki. Rozstaw igtofiltréw i glebokosé wptukiwania podano
w tabeli 3 — Odwodnienia.

* w gruntach gliniastych — grupa lIll, stosujgc bezposrednie pompowanie wody z wykopu.
Zakfada sie wykonanie na kazdym z odwadnianych odcinkéw studzienek zbiorczych z
rur PCW, @400 mm o gtebokosci 0,50m. Studzienki lokalizowa¢ w dnie wykopu, co ok.
25,0m. Ze wzgledu na brak mozliwosci doktadnego okreslenia ilosci naptywajacej wody,
zaktada sie biezgcq prace pomp przez czas realizacji danych odcinkéw kanalizacji.
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Tabela 3. Odwodnienia

a) zlewnia przepompowni P1

Odwodnienia

odcinek dlugos¢ | grunt technologia
kanalizacja grawitacyjna
P1 - piaski — IIC, IIE | 16 szt. igtofiltréw w rozstawie, co 1,25m,
P1_SI1 4,0 piaski — IIC, IIE wptukiwane na ot 810m (przy wykopie
przepompowni wokoét wykopu)
SI1- SR? 713,0 piaski — IIC, IIE 714 szt. igtofiltréw w rozstawie, co 1,00m,
wplukiwane na gt. 6,0m
S|1— SR5 265,0 piaski — IIC, IIE 265 szt. igtofiltréw w rozstawie, co 1,00m,
wptukiwane na gt. 6,0m
194,5 piaski — IIC, 390 szt. igtofiltrow w rozstawie, co 0,50m,
SI2-SI2.6 : ;
IIE; namuly — | | wplukiwane na gt. 6,0m
108,0 piaski — IIC; 109 szt. igtofiltréw w rozstawie, co 1,00m,
SI2.4 - SI2.8 ;
namuty — | wptukiwane na gt. 6,0m
SI10 - SI10.15 523,5 piaski — IIC, 1048 szt. igtofiltréw w rozstawie, co 0,50m,
lE, IIF wptukiwane na gt. 6,0m
SI110.9 — SI10.17 71.0 piaski — IIC, IIF 29 szt. igtofiltrow w rozstawie, co 2,50m,
wptukiwane na gt. 6,0m
SI16 — SI16.11 424,0 piaski — IIC, IIE 212 szt. igtofiltréw w rozstawie, co 2,00m,
wplukiwane na gt. 6,0m
SI16.4 — SI16.16 86,5 piaski — IIC, IIE 35 szt. igtofiltrow w rozstawie, co 2,50m,
wplukiwane na gt. 6,0m
rurociaggi ttoczne
482,0 piasek — IIC, 241 szt. igofiltréw w rozstawie, co 2,00m,
wig - WI10 1D, IIE wptukiwane na gt. 6,0m
. 523,5 piasek — IA, 204 szt. iglofiltrow w rozstawie, co 2,50m,
WILL - Sistn 1B, 1ID wptukiwane na gt. 6,0m

b) zlewnia przepompowni P2

Odwodnienia

odcinek diugos¢ | grunt technologia

kanalizacja grawitacyjna

P2 i ﬁ:'ga - 1Ic, pompowanie z wykopu

Sll1 - SlI6 1715 glina - l1IC pompowanie z wykopu

112,5 glina —1lIC, .

Sli1 - SI111.3 D pompowanie z wykopu

SIL3 —SIIL5 84,0 piasek — IIC, 28 szt. igtofiltrow w rozstawie, co 3,00m,
lE wplukiwane na gt. 6,0m

SI1.3-SI16 4,0 piasek — IIC, 2 szt. .|g+0f|ltrow w rozstawie, co 2,50m,
IE wptukiwane na gt. 6,0m

SIIL6 — S8 57,0 piasek — IIC, 20 szt. igtofiltrow w rozstawie, co 3,00m,
IE wptukiwane na gt. 6,0m

SII3 - SlI3.3 68,5 glina - l1IC pompowanie z wykopu
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¢) zlewnia przepompowni P3

Odwodnienia

odcinek diugos¢ | grunt technologia

kanalizacja grawitacyjna
- 8 szt. igtofiltrow w rozstawie, co 2,25m,
P3 piasek — IIC wptukiwane na gt. 6,0m (wokot wykopu
przepompowni)

22 szt. igtofiltréw w rozstawie, co 3,00m,

64,0

P3 - SIIi3 ' piasek —1IC wptukiwane na gt. 6,0m

SINI3 — Sli4 4,0 piasek — IIC 3 szt. .|g+0f|ltrow w rozstawie, co 1,50m,
wptukiwane na gt. 6,0m

Sll4 - SIS 32,5 glina—1IC pompowanie z wykopu

Sll6 — SlI9 76,5 glina—1IC pompowanie z wykopu

d) zlewnia przepompowni P4

Odwodnienia

odcinek dlugos¢ | grunt technologia

kanalizacja grawitacyjna
P4 - iasek — 1IC 12 szt. iglofiltrow w rozstawie, co 1,50m,
b ' wptukiwane na gt. 6,0m (wokét wykopu

IIF przepompowni)
41,5 piasek — IIC, 11 szt. iglofiltréw w rozstawie, co 4,00m,

P4 — SIV2 .

IIF wptukiwane na gt. 6,0m
SIV2 — SIV9 232,5 glina - l1IC pompowanie z wykopu
e) zlewnia przepompowni P5

Odwodnienia
odcinek dlugosé | grunt technologia

kanalizacja grawitacyjna
P5 - glina—111B pompowanie z wykopu
SV1-SV2 10,0 glina—1lIB pompowanie z wykopu
SV2 - SV12 397,5 glina—1lIB pompowanie z wykopu
P5 - SV20 346,5 gliny — 111B pompowanie z wykopu
SV1-SvV1.l 43,0 gliny — 111B pompowanie z wykopu
SV5-SV5.1 8,0 gliny — 11IB pompowanie z wykopu

6.3.Roboty monta zowe

6.3.1. Montaz kanatéw grawitacyjnych i studni

Spos6b montazu przewoddw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkow
zgodnie z niniejszg dokumentacjg techniczng. Opuszczanie i ukladanie przewodu na dnie
wykopu moze sie odbywa¢ dopiero po przygotowaniu podfoza. Przed opuszczeniem rur do
wykopu, nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny, oraz zabezpieczy¢ je przed zanieczyszczeniem,
za pomoca zaslepek i korkow.

Przewdd po utozeniu na dnie wykopu powinien $cisle przylega¢ do poditoza na calej swej
dlugosci, w co najmniej 1/4 jego obwodu.

Odchylenie osi utlozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno
przekracza¢ 0,01m. Zasypanie mozliwe jest dopiero po wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej.
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W trakcie uktadania kanatow nalezy utrzymywaé wykop w stanie suchym i zabezpieczyé go
przed naptywem wod powierzchniowych.

Wszystkie potaczenia i zmiany kierunku kanatéw, nalezy realizowa¢ w studniach.
Na sieci zamontowane zostang studnie betonowe @1000 mm oraz studzienki z tworzyw
sztucznych @400 mm.

a) Studnie @1000 mm wykonac¢ z elementow prefabrykowanych, z betonu B45 tgczonych
na uszczelki gumowe:

* dno @1000 mm wraz z kinetg i tulejami przejsciowymi,

» kregi betonowe @1000 mm,

» zwezka betonowa @1000/625 mm,

« wihaz zeliwny klasy D400 lub B125.

b) Studnie @400 mm montowac¢ z prefabrykowanych elementow wykonanych z PE lub PP:
* kineta przelotowa @400/200 lub @400/250 mm,

» ruratrzonowa @400 mm z uszczelka,

* rura teleskopowa,

* wihaz zeliwny klasy D400 lub B125,

Studnie @1000 mm posadowi¢ na podsypce gr. 0,30m a studnie @400 mm na podsypce gr.
0,15m. Studnie montowac nalezy w suchym, odpowiednio zabezpieczonym wykopie.

Na studniach zlokalizowanych w granicach jezdni i we wjazdach utozy¢ wtazy zeliwne klasy
D400 z wypetieniem betonowym a na pozostatych studniach whazy klasy B125. W ulicach o
nawierzchni asfaltowej wlaz zabezpieczy¢ kostkg betonowg typu ,POLBRUK”, w drogach o
nawierzchni nieutwardzonej witaz zabezpieczy¢ betonowym pierscieniem odcigzajacym
@800/1200 mm — dla studni @1000 mm i @680/1000 mm — dla studni @400 mm.

Studnie @1000 mm wyposazone winny by¢ w stopnie ztazowe w rozstawie, co 0,3m.

W celu oznaczenia lokalizacji studni na terenach rolniczych (SV1.1; SV13 + SV20) oraz
zabezpieczenia ich przez uszkodzeniem, w miejscu i posadowienia nalezy utozy¢ dodatkowy
krag @800/500 mm.

Studnie przelotowe i potaczeniowe wykonac zgodnie z rysunkami nr 52.00 i 56.00.
6.3.2. Montaz przytaczy

Przylacza wykonaé z rur PCW @160 mm lub @200 mm (SN 8kN/m?).
Wiaczenie przylaczy sanitarnych do sieci zrealizowac¢ poprzez:

e studnie betonowe @1000 mm,

* studzienki z tworzywa sztucznego @400 mm,

» tréjniki redukcyjne 90° PCW @250/200 mm,

» trojniki redukcyjne 90° PCW @250/160 mm,

» trojniki redukcyjne 90° PCW @200/160 mm.

Studzienki @400 mm na koncach przytaczy montowac¢ analogicznie jak studzienki @400 mm
Zlokalizowane na sieci. Studzienki posadowione we wjazdach nalezy wyposazy¢ we wiazy
zeliwne klasy D400, w pozostatych przypadkach zastosowaé¢ zwienczenie studzienek
wilazami klasy B125.

Studzienki na przytgczach wykonac wg rys. 64.00
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6.3.3. Montaz rurociggéw ttocznych, cisnieniowych i studzienek rozpreznych

Rurociagi ttoczne projektuje sie z rur PE100 SDR17. Potaczenia miedzy poszczegdlnymi
odcinkami rurociggu i ksztatltkami nalezy wykonac przez zgrzewanie doczotowe.
Luki na rurociggach ttocznych w osi poziomej i pionowej do kata 11°realizowa ¢ przez ugiecie
rur. Przy tukach 11%wych i wi ekszych nalezy stosowac¢ odpowiednie ksztattki.
Natomiast na rurociggach cisnieniowych tuki realizowac¢ przez ugiecia i przy uzyciu ksztaltek
45°i 90°

Na rurociggach ttocznych zamontowac studnie rozprezne z PE firmy — Romold, wykonane z
elementéw prefabrykowanych:

* pierscien wyréwnawczy,

» okragfa podstawa @1000 mm lub @800 mm,

» pierscien studni @1000 mm lub @800 mm,

» stozek studni @1000 mm lub @800 mm,

* rurowe sztucery (wlot i wylot)

» wihaz zeliwny klasy D400 lub B125

Studnie z zaworem na-odpowietrzajagcym w wezle WI9, montowa¢ analogicznie jak studnie
betonowe na kanalizacji sanitarnej.

Studzienki rozprezne wykonac¢ zgodnie z rysunkiem nr 59.00.
6.3.4. Montaz przepompowni sciekéw

Przepompownie sciekéw:

Ze wzgledu na wysoki poziom wod gruntowych projektuje sie przepompownie w
monolitycznych zbiornikach polimerobetonowych @2000 mm i @1500 mm.
Wszystkie wejscia i wyjscia ze zbiornikbw wykonane zostang na etapie produkcji i wyposazone
w przejscia szczelne. Przepompownie zostang dostarczone na plac budowy kompletnie
wyposazone i zamontowane przez dostawce.

Przepompownie przystosowane zostang do awaryjnego =zasilania z agregatu
pradotwdrczego.

Wyposazenie zbiornika:
» podest obstugowy — stal k.o.
» drabinka ztazowa — stal k.o.
* porecz — stal k.o.
* wspornik rozdzielnicy
* kominki wentylacyjne - PCW
* wilaz wejsciowy — stal k.o.
* prowadnice — stal k.o.
» lancuchy do pomp i regulatoréw ptywakowych — stal k.o.
Armatura:
- zasuwy z klinem gumowanym 2 szt. — zeliwo (obstuga z poziomu podestu)
- zawory zwrotne kulowe 2 szt. — Zeliwo
- przewody tloczne — stal k.o.
- potaczenia kotnierzowe — stal k.o.
- przejscia szczelne
- elementy zlgczne — stal k.o.
- nasada T-52 z pokrywa - 1 szt.
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Przepompownie nalezy wykona¢ wg rysunkéw nr 46.00 i 46.01.

Teren projektowanych przepompowni nalezy ogrodzi¢ i zagospodarowac¢ zgodnie z rysunkami
nr 47.00 + 51.00. Nalezy rowniez zabezpieczy¢ mozliwos¢ dojazdu do obiektdw.

Przepompownie lokalne $ciekow:

Przydomowe przepompownie $ciekbw montowane zostang na terenie posesji w
miejscach uzgodnionych z wtascicielami dzialek. Przepompownie wykonane beda w zbiornikach
z kregow betonowych @1000 mm i 1200 mm.

Dostarczone przepompownie wyposazone zostang w:
* pompa zatapialna — firmy GRUNDFOS
 kominek wentylacyjny — stal k.o. (wyprowadzenie dostosowa¢é do warunkéw
lokalizacyjnych)
» drabinka — stal k.o.
* wiaz wejsciowy — stal k.o.
» lahcuchy do pompy i regulatorow ptywakowych ze stali k.o.
Armatura @50 mm:
- zasuwa z klinem gumowanym 1 szt. — Zeliwo
- zawOr zwrotny kulowy 1 szt. — zeliwo
- przewody tloczne — stal k.o.
- potaczenia kotnierzowe — stal k.o.
- elementy zlgczne — stal k.o.
- nasada T-52 z pokrywa - 1 szt.
- 2 sygnalizatory ptywakowe
» sterowanie elektryczne (wiasciciel posesji winien wskaza¢ miejsce montazu skrzynki
sterownicze)j)

Przepompownia PL7 wyposazona zostanie dodatkowo w akustyczno-optyczny system

informowania o nieprawidtowosci pracy pomp.

7. KOLIZJE Z ISTNIEJ ACYM UZBROJENIEM

Na trasie projektowanych sieci i przytgczy wystepujq kolizje z istniejgcym uzbrojeniem:
e kablami energetycznymi,
e kablami telekomunikacyjnymi,
e siecig wodociggowa,
e siecig gazowa,
* kanalizacjg deszczowa,
e kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi PKP
Lokalizacje kolizji naniesiono na profile podtuzne.

Szczegolng kolizje stanowig niezaewidencjonowane kanaty deszczowe. Z uzyskanych
informaciji wynika, ze mogag one by¢ poprowadzone po obu stronach drogi powiatowej 4799P
(Ktoda Duza). Potwierdzajg to studnie i wigczenia do wpustow ulicznych. Stan techniczny
wiekszosci studni nie pozwala na ich rewizje i okreslenie srednicy kanatow.

Odnotowano liczne wigczenia przylgczy sanitarnych do niniejszej kanalizacji. Dowodzg tego
wypelnione sciekami studzienki wpustéw ulicznych. Stan ten moze tez swiadczy¢ o
niedroznosci przewodow deszczowych.

Do kolizji szczegélnych nalezy réwniez zaliczy¢ kabel swiattowodowy zlokalizowany na trasie
rurociggu ttocznego z przepompowni P3, na odcinku W3 — WII14.

Uwage nalezy zwr6cic¢ na instalowane na polach dreny odwadniajace. Przewiduje sie mozliwosé
ich lokalizacji na trasie rurociggu ttocznego P1, na odcinkach WI8 — WI10 i WI11 — WI15.
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Uszkodzony system drenarski nalezy odtworzy¢.

Projektuje sie zabezpieczenie kolizyjnych kabli poprzez zastosowanie rur dwudzielnych
@102/98 mm. Pozostate przewody zabezpieczy¢ tradycyjnie — poprzez podwieszenie pasowe.
W przypadku kolizji projektowanych sieci i przytgaczy z nie zaewidencjonowang kanalizacjg,

deszczowa, rury przewodowe nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi, stalowymi — srednice rur
wg zalozen przyjetych w pkt. [5.7].

W przypadku natrafienia, w trakcie prowadzonych rob6t ziemnych, na nie zaewidencjonowang
kolizje, zawiadomi¢ nalezy odpowiednig jednostke branzowa, a gdy nie jest ona znana -
powiadomié¢ Inwestora i wstrzymaé roboty do wyjasnienia.

Wszelkie prace w poblizu obiektéw kolizyjnych wykonac¢ recznie z zachowaniem
szczegoblnej ostroznosci i zgodnie z wytycznymi zawartymi w warunkach i uzgodnieniach
branzowych.

Przed przystgpieniem do robdt wymagane jest powiadomienie odpowiednich jednostek
branzowych.

Przy zasypywaniu wykopoéw wymagane jest bardzo doktadne zageszczenie gruntu, aby
nie dopusci¢ do osiadania ziemi i pdzniejszego zarwania kolizyjnych przewoddw.

8. ROBOTY DROGOWE

Projektowane sieci zlokalizowane zostang w pasach drogowych, drog powiatowych (nr
4803P i 4799P) i gminnych.
Gtéwne drogi wsi (przelotowe), posiadajg nawierzchnie asfaltowg, pozostate drogi sg drogami
gruntowymi (droga na dziatce nr 797 na odc. SlI16 — SR6 — trylinka; droga na dzialce PKP nr
477/2, na odc. SV5 — SV12 — bruk).

Istniejgca infrastruktura techniczna, na czesci dtugosci projektowanych sieci, wymusita
lokalizacje kanalizacji grawitacyjnej i rurociggoéw ttocznych granicach w jezdni. Wigze sie to z
koniecznoscig odtworzenia nawierzchni asfaltowej, na catej dtugosci wykopow. Odtworzenie
zostanie wykonane wg wytycznych podanych przez Zarzad Drog Powiatowych w Lesznie i
Urzad Miasta i Gminy w Rydzynie.

Sposo6b odtworzenia nawierzchni przedstawia na rys. nr 49.00.

Przejscia sieci i przytaczy przez drogi asfaltowe o duzym natezeniu ruchu kotowego, wykonane
zostang metodami bezwykopowymi za pomocg przeciskow lub przewiertéw.

Pozostate nawierzchnie nieutwardzone oraz wjazdy do posesji, po zakonczeniu robét, nalezy
przywréci¢ do stanu z przed rozpoczecia robét.

Przejscia poprzeczne przez tory PKP oraz pod ciekami przeprowadzane bedg
bezwykopowo — metoda przewiertu lub przecisku, w rurach ochronnych.

Prowadzenie rob6t wymagato bedzie opracowania projektu organizacji ruchu kotowego.
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9. OCHRONA SRODOWISKA

Przyjete w projekcie rozwigzania techniczne, materiaty do budowy sieci oraz technologia
prowadzenia rob6t budowlanych, spetnia wymagania pod wzgledem ochrony srodowiska,
zawarte w punkcie 2. i 3. decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia - nr pisma ZP.0S.7331 - 9/R/06/07, z dnia 15.06.2007 .

10. UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP i wykonawstwa robot
budowlano - montazowych (Dz. U. nr 47 z dnia 19.03.2003 r. poz. 401).

Probe szczelnosci kanatow grawitacyjnych wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 1610 ,Budowa i
badanie przewodow kanalizacyjnych”.

Probe szczelnosci rurociggow ttocznych i przytaczy cisnieniowych wykonac¢ z uwzglednieniem
wlasciwosci materiatdbw lepkosprezystych (PE) t.. wg wymogdw normy PN-EN 805
»Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemow zewnetrznych i ich czesci sktadowych”
opisanych w zatgczniku A.27.

Po utozeniu przewodoéw, a przed ich zasypaniem wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng sieci;
rurociggi ttoczne oznakowac tasma z przewodem umozliwiajgcym lokalizacje przewodu.

Opracowanie:

mgr inz. Matgorzata Janiak mgr inz. Rafat Mackowiak
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. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych

Z uwagi na specyfike zamierzenia inwestycyjnego, zlokalizowanego w terenie zewnetrznych
weztow komunikacyjnych, w obrebie placu budowy obiekty budowlane nie wystepuja.

Wskazania elementéw zagospodarowania dziatki lub te  renu, ktére mog g stwarzaé
zagro zenie bezpiecze Aastwa i zdrowia ludzi

— Zagospodarowanie terenu budowy

Rozpoczecie robét budowlanych nalezy poprzedzi¢ przygotowaniem zagospodarowania
terenu. Powinno ono obja¢ co najmniej:

e ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych;

» wykonanie drdg, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych;

e doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej ,mediami”, oraz
odprowadzenie lub utylizacje sciekdw;

e urzadzenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych;

* zapewnienie oSwietlenia naturalnego i sztucznego;

* zapewnienie wiasciwej wentylacji;

e zapewnienie fgcznosci telefonicznej;

e urzadzenie skltadowisk materiatow i wyrobow.

— Ogrodzenie terenu budowy

Zastosowane ogrodzenie powinno uniemozliwi¢é wejscie na nig przez osoby
nieupowaznione. Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robét nie jest mozliwe, nalezy
oznakowac granice terenu za pomoca tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnic¢ staty
nadzor. Ogrodzenie nie moze stwarza¢ zagrozenia dla ludzi. Wysokosé ogrodzenia powinna
wynosi¢ co najmniej 1,50m.

— Strefa niebezpieczna

Strefy niebezpieczne, to miejsce na terenie budowy, w ktérym nastepujg zagrozenia dla
zdrowia i zycia ludzi. Przejscia i strefy niebezpieczne oswietla sie i oznakowuje znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Strefa ta powinna by¢ ogrodzona w sposéb uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym.

Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpiecza sie daszkami
ochronnymi.

— Drogi przeznaczone dla ruchu pieszego

Drogi ruchu pieszego, jednokierunkowego powinny mie¢ szerokos¢ co najmniej 0,75m, a
dwukierunkowego — 1,20m. Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15% nalezy zaopatrzy¢ w
listwy umocowane poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40m lub schody o szerokosci
nie mniejszej niz 0,75m, co najmniej z jednostronnym zabezpieczeniem. Zabezpieczenie to
powinno sktada¢ sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15m i poreczy ochronnej
umieszczonej na wysokosci 1,10m. Wolng przestrzen pomiedzy deskg kraweznika a poreczg
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wypelnia sie w sposéb zabezpieczajacy pracownikéw przed upadkiem z wysokosci.
— Warunki socjalne i higieniczne

Warunki socjalne i higieniczne na terenie budowy powinny spetiaé wymagania zawarte
w ogolnych przepisach bezpieczenstwa i higieny pracy, tj. rozporzadzeniu Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy (J.t.: Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650) z nastepujacymi wyjatkami ujetymi w
przepisach szczegotowych, tj. rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas robo6t budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47,
poz. 401):
e na terenie budowy, na ktorej roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20 pracujacych,
zabrania sie urzadzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni;
« w przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno-sanitarnych w kontenerach,
dopuszcza sie nizszg wysokosc¢ tych pomieszczen niz okreslona w ogolnych przepisach
bezpieczenstwa i higieny pracy.

- Instalacje i urzadzenia elektroenergetyczne

Na budowach wystepujg warunki srodowiskowe stwarzajace zwiekszenie zagrozenia
porazeniem pradem elektrycznym (np. wilgo¢, ciasnota, nagromadzenie elementow
przewodzacych). W warunkach takich nalezy wprowadzi¢ odpowiednie obostrzenia i stosowac
specjalne rozwigzania instalacji elektrycznych.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i
wykonane oraz utrzymane i uzytkowane w taki sposéb, aby nie stanowity zagrozenia
pozarowego lub wybuchowego, a takze chronity w dostatecznym stopniu pracownikow przed
porazeniem pradem elektrycznym.

W przypadku zastosowania urzadzehn ochronnych réznicowopradowych w instalacji rozdziatu
energii elektrycznej na terenie budowy nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie kazdorazowo przed
przystgpieniem do pracy.

Kopie zapisu pomiarow skutecznosci zabezpieczenia przed porazeniem prgdem elektrycznym
powinny znajdowac sie u kierownika budowy.

Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowane w ksigzce
konserwaciji urzadzen.

Na budowie prace zwigzane z podigczeniem, badaniem, konserwacjg i naprawg
urzadzen elektrycznych powinny by¢é wykonane wytacznie przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia.

- Transport i skladowanie materiatéw budowlanych

Skfadowanie materiatow i wyrobow na terenie budowy moze odbywaé sie wylacznie w
miejscach wyznaczonych, utwardzonych i odwodnionych.
Niedopuszczalne jest sytuowanie stanowisk pracy, skladowisk wyrobow i materiatdw lub
maszyn i urzadzen budowlanych  bezposrednio pod  napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodéw,
mniej niz:

e 3,0m - dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajacym 1kV;

e 5,0m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1kV, lecz nie przekraczajgcym 15kV;

« 10,0m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15kV, lecz nie przekraczajgcym
30kV;
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e« 15,0m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30kV, lecz nie przekraczajgcym
11kV;
* 30,0m —dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 110kV.

— Skladowiska materiatow

Sktadowiska materiatow, wyrobdéw i urzagdzen technicznych nalezy wykonywaé¢ w sposéb
wykluczajacy mozliwos¢ wywrocenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia skladowanych
wyrobow i urzadzenh.

Miejsca sktadowania powinny by¢ wyréwnane do poziomu.

Materiaty drobnicowe mozna ukfada¢ w stosy, jednak o wysokosci nie wiekszej niz 2,0m oraz
dostosowane do rodzaju i wytrzymaitosci tych materiatobw. Wchodzenie i schodzenie ze stosu
utworzonego ze skltadowanych materiatow lub wyrobéw jest dopuszczalne wylacznie przy
uzyciu drabiny lub schodni.

Stosy materiatow workowanych powinny by¢ uktadane w warstwach krzyzowo do wysokosci nie
przekraczajacej 10 warstw. Przy sktadowaniu materiatébw odlegtos¢ stoséw nie powinna byc¢
mniejsza niz:

¢ 0,75m — od ogrodzenia lub zabudowan

e 5,0m - od stalego stanowiska pracy.

Opieranie skladowanych materiatdbw lub wyrobéw o ploty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub sciany obiektu budowlanego,
jest zabronione.

— Mechaniczny zatadunek lub roztadunek materiatéw lub wyrobow

Roztadunek i zatadunek powinien by¢ prowadzony w sposob wykluczajacy

przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing, w ktérej znajduje sie kierowca. Na czas
wykonywania tych czynnosci kierowca jest obowigzany opuscic¢ kabine.
Na budowie szczegolng uwage nalezy réwniez przywigzywac do wiasciwej organizacji recznych
prac transportowych, w tym stosowanych metod pracy zgodnie z wymogami rozporzadzenia
Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy recznych pracach transportowych [Dz. U. z 2000r. Nr 26, poz. 313, zm. Dz. U. z
2000r. Nr 82, poz. 930].

Wskazania dotycz gce przewidywanych zagro zen wyst epujacych podczas realizacji robot
budowlanych

- Realizacja zadania

W realizacji przedmiotowego zadania nalezy dazy¢, by nie dopusci¢ do zaniedban na
budowie w strefie dziatan organizacyjnych i technicznych.

Najczestszymi przyczynami nieprawidtowosci wystepujacych na placu budowy sa:

e niski poziom wiedzy w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy wsrod pracownikéw i
pracodawcow;

* minimalizacja kosztow budowy przez oszczedzanie na wydatkach, ktére moglyby
zapewni¢ wyzszy poziom bezpieczehnstwa oraz angazowanie pracownikéw o niskich
kwalifikacjach;

e nie przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego i nie informowanie o nim pracownikow;

« zbyt mate zainteresowanie personelu sprawujgcego samodzielne funkcje techniczne na
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budowie (kierownik budowy, kierownicy robédt, inspektor nadzoru inwestorskiego)
problematykg z zakresu bhp.

- Srodki ochrony indywidualnej, odziez i obuwie robocze

Pracodawca jest zobowigzany dostarczac pracownikowi nieodptatnie odziez i obuwie robocze
oraz srodki ochrony indywidualnej, a takze informowac go o celu i sposobach postugiwania sie
tymi srodkami.

Ogolne zasady przydziatu i gospodarki odziezg i obuwiem roboczym oraz srodkami ochrony
indywidualnej reguluje Kodeks pracy — ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. [J.t.; Dz. U. z 1998r. Nr
21, poz. 94 z p6zn. zm.].

Pracodawca powinien dostarcza¢ pracownikowi wytgcznie srodki ochrony indywidualnej, ktore
speilniaja wymagania dotyczace oceny zgodnosci zawarte w rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia [Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz.
1126]. Natomiast odziez i obuwie robocze powinny spetnia¢ wymagania okreslone w Polskich
Normach.

Osoby kontrolujgce budowe muszag by¢ zaopatrzone w odpowiednig odziez roboczg i
obuwie robocze, a takze srodki ochrony indywidualnej (p. hetm ochronny).

- Roboty ziemne

Podstawowe zasady bezpiecznego wykonywania wykopdw w czasie prowadzenia robot
ziemnych zwigzanych z budowa przedmiotowej inwestyciji:

* W czasie wykonywania robot ziemnych, miejsca niezabezpieczone nalezy ogrodzic i
umiesci¢ napisy ostrzegawcze;

« W czasie wykonywania wykopdéw, w miejscach dostepnych dla os6b niezatrudnionych
przy tych robotach, nalezy wokdt wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy
ustawi¢ balustrady zaopatrzone w swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego;

» W przypadku przykrycia wykopu lub jego odcinkéw, zamiast balustrad, posiadajacych
porecze znajdujace sie ha wysokosci 1,10m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej
niz 1,0m od krawedzi wykopu, teren rob6t mozna oznaczy¢ za pomoca balustrad z lin
lub tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz wykopu na wysokosci 1,10m i
w odlegtosci 1,0m od krawedzi wykopu;

« W razie wykonywania wykopu jako skarpowy o bezpiecznym nachyleniu, zgodnym z
przepisami odrebnymi o gtebokosci powyzej 4,0m nalezy:

- W pasie terenu przylegajacego do gérnej krawedzi skarpy, na szerokosci rownej
trzykrotnej gtebokosci wykopu, wykonaé spadki umozliwiajace tatwy odptyw waod
opadowych w kierunku od wykopui;

- likwidowa¢ naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwajac naruszony grunt, z
zachowaniem bezpiecznego nachylenia w kazdym punkcie skarpy;

- sprawdzac stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dluzszej przerwie w pracy.

» Bezpieczne nachylenie $cian wykopow powinno by¢ okreslone w dokumentaciji
prolektowej wowczas, gdy:

roboty ziemne sg wykonywane w gruncie nhawodnionym;

- teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie rownym gtebokosci wykopu;

- grunt stanowig ity sklonne do pecznienia;

- wykopu dokonuje sie na terenach osuwiskowych;

- gtebokos¢ wykopu wynosi wiecej niz 4,0m.
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UWAGA: kazdorazowo okresli¢ indywidualnie w zaleznos$ci od rodzaju gruntu oraz od poziomu
wod gruntowych.

Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1,0m od poziomu terenu, nalezy

wykona¢ bezpieczne zejscie (wyjscie) dla pracownikow;

Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie 0s6b

urzadzeniami stuzgcymi do wydobywania urobku jest zabronione;

Wykonywanie wykopow ponizej poziomu wod gruntowych bez odwodnienia

wgtebnego jest dopuszczalne tylko do gtebokosci 1,0m ponize] punktu

piezoelektrycznego wod gruntowych;

Kazdorazowe rozpoczecie robét w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy

lub skarp;

Pojemniki do transportu urobku powinny by¢ zatadowane ponizej gornej ich krawedzi;

Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobdéw jest zabronione:

- w odlegtosci mniejszej niz 0,60m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu sg
obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli sciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch srodkow transportowych obok wykopow powinien odbywaé sie poza granicg

klina naturalnego odtamu gruntu;

W czasie zasypywania obudowanych wykopow zabezpieczenie nalezy demontowac

od dna wykopu i stopniowo usuwac je, w miare zasypywania wykopu;

Zabezpieczenie mozna usuwac jednoetapowo z wykopdw wykonanych:

- w gruntach spoistych — na gtebokosci nie wiekszej niz 0,5m

- w pozostatych gruntach — na gtebokosci nie wiekszej niz 0,3m

Podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu powinno by¢ prowadzone zgodnie

z dokumentacjg projektowg oraz instrukcjg bezpieczehstwa, opracowang przez

wykonawce;

Teren, na ktérym odbywa sie podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu

powinien by¢ przez caly czas procesu ogrodzony i oznakowany tablicami

ostrzegawczymi, oswietlony o zmroku i w porze nocnej oraz fachowo nadzorowany;

Zakfadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o scianach

pionowych i na gtebokosci ponizej 1,0m wymaga tymczasowego zabezpieczenia 0sob

klatkami ostonowymi lub obudowg prefabrykowana.

Zasady bezpieczenstwa pracy przy kopaniu mechanicznym (koparka)

W czasie wykonywania rob6t ziemnych nie powinno dopuszczaé sie do tworzenia sie
nawisow gruntu.

Koparka w czasie pracy nie powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co
najmniej 0,6m poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu.

Przy wykonywaniu robét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w
terenie strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowag.

Przebywanie osob pomiedzy sciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju, jest
zabronione.
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Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta zu pracownikow przed przyst apieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Nie wolno dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajgcego wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci do jej wykonania, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz
zasad bezpieczenstwa i higieny pracy.

Pracodawca jest obowigzany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczegolnie
niebezpiecznych, wystepujacych na realizowanej przez niego budowie. Pracodawca powinien
okresli¢ szczegOtowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac
szczegolnie niebezpiecznych, a zwlaszcza zapewnié: bezposredni nadzor nad tymi pracami
wyznaczonych w tym celu oséb, odpowiednie srodki zabezpieczajace, szczegotowy instruktaz
pracownikéw je wykonujgcych.

O prowadzonych robotach oraz o niezbednych s$rodkach bezpieczehstwa, jakie nalezy
stosowa¢ w czasie trwania prac, pracodawca powinien poinformowac¢ pracownikoéw
przebywajacych lub mogacych przebywaé na terenie prowadzenia rob6t albo w jego
sasiedztwie.

Teren prowadzenia robot powinien by¢ wydzielony i wyraznie oznakowany. W miejscach
niebezpiecznych nalezy umiesci¢ znaki informujgce o rodzaju zagrozenia oraz stosowac inne
srodki zabezpieczajgce przed skutkami zagrozen (siatki, bariery itp.).

Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj acych
niebezpiecze nstwom wynikaj acym z wykonywania robo6t budowlanych w strefach
szczeglOlnego zagro zenia zdrowia lub w ich s asiedztwie, w tym zapewniaj acych
bezpieczn g i sprawn g komunikacj e, umo zliwiaj acq szybk a ewakuacj € na wypadek po zaru,
awarii i innych zagro zen.

Do prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby, nalezg prace w
wykopach i wyrobiskach o gtebokosci wiekszej niz 2,0m.

Wykonujacy roboty ziemne powinni mie¢ zapewniong szybkg droge ewakuacyjng na wypadek
zalania, pozaru lub wystgpienia szkodliwych gazow, a takze mozliwos¢ uzyskania niezwtocznej
pierwszej pomocy medycznej.

Opracowanie:

mgr inz. Matgorzata Janiak
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