Przekréj normalny 1:50 zal Nr 3.2

OBNIZONY TEREN PRZYLEGLY

276 + 109 - 276 + 860

0,
2,0%

DROGANRS
[N
[}
[}
35,00 i
i
450-5,15 22,00 0
[}
0,40 - 1,05 2,66 L 1,44 8,00 14,00 "
0,08 i
0,08 0,20(0,20 i i
0,40-1,05 | . 2,50 L 1,24 L L 4,00 4,00 2,00 L 2,20 L N
7 17 7 1 7 7 i
i
[}
[}
[}
[}
i
[}
[}

'
1 4 : i
@ , 0,4
taw a betonow a 0,30x035-0,50
z betonu B-15
OBIEKT:
Przebudowa istniejagcego chodnika
na ciag pieszo-rowerowy
Droga krajowa nr 5
m. Augustow o
Gmina Rydzyna
1. Sciezka rowerowa z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm spoiny wypetnione piaskiem Km 276+109 - 276+860
INWESTOR :
2. Obrzeze betonowe 30x8 /cm/ na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 zwypetnieniem spoin zaprawg cementowg Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad
Oddziat w Poznaniu ul. Siemiradzkiego 7a
3. Istniejgca nawierzchnia bitumiczna 60 - 763 POZNAN
Gmina Rydzyna ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna

4. Istniejacy $ciek zkostki betonowej prostokatnej gr 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej oraztawie betonowej gr 20x25 zbetonu klasy B-15 KRESLL:

inz. Tomasz Wydrzynski
5. Istniejacy kraweznik betonowy 20x30 na tawie betonowej 15x15 zoporem 15x30 cm z betonu klasy B-15. PROJEKTANT:

inz. Kazimierz Rézczka
6. tawa betonowa w miejscach obnizenia poziomu przylegtego terenu upr. Nr 787/85/Lo




