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DO UZIOMU FUNDAMENTOWEGO

RURY SPUSTOWE PCV @ 110 mm POLACZENIE Z WYPROWADZONYM
WASEM Z BEDNARKI POPRZEZ

1. W lawie fundamentowej projektowanego obiektu ulozy¢ plaskownik 25x4mm

zgodnie z obowiazujaca norma.
Zwod pionowy 2. Rezystancja uziomu R<10 Ohm.
3. Spos6b wykonania uziomu nalezy odnotowaé w dzienniku budowy.
izz 4, W ziemi zastosowaé polaczenia spawane zabezpieczone od korozji odpowiednimi

EeZa2Sx4mm T pe=) 2m grodkami chemicznymi..

5. Na dachu budynku poloZyé instalacje¢ odgromowa w postaci zwodéw niskich
poziomych nienprezanch kiadzionych drutem DFe/Zn fi 8mm na wspornikach
dachowych.

6. Wszystkie polaczenia na dachu wykonaé przy wykorzystaniu zlacz skrecanych. Od
instalacji zwod6éw poziomych ukladaé przewody odprowadzajgce drutem DFe/Zn fi
8mm, Wykona¢ je jako nienapr¢zane, Na kazdym z przewodéw odprowadzajacych
zabudowat zigcze kontrolne od ktérego do uziomu fundamentowego wykonaé
podiaczenie wykorzystujgc wypuszczony was bednarki Fe/Zn 25x4mm

SAMOCZYNNE WYLACZANIE
UKLAD SIECI TN-S

Nrrys.| ER2 Nazwa rysunku
Skala | 1:100 | Instalacje elektiryczne - instalacja

H DRezafitom — ,, Data [11-2010| odgromowa i uziom

Zwwid plcnowy b=12m Obiekt Kompleks boisk sr_xortow;_rdi "MOJE BOIS_KO
ORLIK 2012" z obiektami towarzyszacymi.
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