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OPIS BUDOWLANY

do projektu budowlanego nawierzchni rynku w Rydzynie

Inwestor: Miasto i Gmina Rydzyna.

Adres inwestycji: 64-130 Rydzyna ul. Rynek

1. Dane do projektowania -

— mapa sytuacyjno-wysokosciowa

— wstepna koncepcja opracowana przez Filar Projekt .

- uzgodnienia wstepne dokonane z Wojewodzkim Urzedem Ochrony Zabytkow w
Poznaniu Delegatura w Lesznie

— uzgodnienia z przedstawicielem Inwestora zatozen do koncepcji i do projektu

budowlanego,

2. Charakterystyka przedmiotu opracowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt nawierzchni podtogi zewnetrznej Rynku
miejskiego w Rydzynie. Rydzyna (niem. Reisen) - miasto w woj. wielkopolskim, w powiecie
leszczynskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Rydzyna. Potozone na Wysoczyznie
Leszczynskiej, okoto 8 km od Leszna, przy drodze Poznan-Wroctaw, Pierwsze historyczne
wzmianki o miejscowosci pochodza z 1403, identyfikujac Jana z Czerniny herbu Wierzbno,
staroste wschowskiego i koscianskiego, kasztelana miedzyrzeckiego jako fundatora i
wlasciciela miasta, a takze pierwszego zamku. Lokacja miala miejsce w pierwszym
dziesiecioleciu XV wieku, potwierdzona zostata w 1551. Uktad miasta, wedtug barokowego
rozplanowania urbanistycznego (projekt K.M. Frantza zrealizowany w latach 1738-
1762) oparty jest na promienisto-osiowym ukfadzie ulic wychodzgcych z rynku. Jedna
z osi (ul. Zamkowa) tgczy zamek z rynkiem. Posrodku rynku rokokowa rzezba
wotywna $w. Trojcy wykonana przez Andrzeja Schmidta w latach 1760-1761,
upamietniajgca epidemie dzumy, ktéra dotkneta Rydzyne w 1709. Rynek (i jego
okolice) zabudowany barokowymi i neobarokowymi kamienicami szczytowymi i
kalenicowymi, wsréd nich, na zachodniej pierzei, ratusz z 1752 z drewniang wiezg
/zrédto Wikipedial.

Filar Projekt Projekt budowlany



projekt nawierzchni rynku w Rydzynie 4

Projektowana posadzka jest elementem zamierzenia remontowo restauracyjnego w
obrebie rynku miejskiego. Opracowanie zaktada catkowitg wymiane nawierzchni z
bruku betonowego, granitowego oraz jezdni z nawierzchnig asfaltowa. Istniejaca
posadzke wymienia sie na kompozycje z elementédw granitowych wykonanych w
formie ptyt i kostki brukowej roznego formatu. W niniejszym projekcie przedstawia sie
ponadto rozwigzania detali matej architektury i sposobu odwodnienia nawierzchni.
Niniejsze opracowanie po uzgodnieniu ze stuzbami konserwatorskimi moze byc¢

podstawg do sporzadzenia projektu wykonawczego .

3. Uktad komunikaciji -

Projekt nie narusza istniejgcego uktadu komunikacyjnego zbudowanego na strukturze
ulic wychodzacych z rynku Rydzynskiego. Zmianie natomiast ulega nawierzchnia
jezdni asfaltowych obcych w historycznej tkance i zostaje zastgpiona brukiem
granitowym. Dla rozwigzania kolizji w ruchu kotowym wprowadzony zostaje ruch

okrezny wokét wyspy z rzezbg wotywng Swietej trojcy .

4. Uksztattowanie powierzchni -

Rzedne posadzek kamienic pierzei rynku pozwalajg sadzi¢ iz ksztatt niwelety
centralnego placu miasta nie ulegt przez wieki istotnym zmianom. Zmienit jg co
prawda w centralnej czesci wyniesiony profil jezdni asfaltowej przebiegajgcej na osi
potnoc potudnie i by¢é moze zmienit sie jej poziom, ale gtdbwna zasada ksztattowania
profilu rynku pozostata niezmieniona. Powierzchnia rynku jest ptaszczyzng opadajgcg
jednostajnie w strone potnocno zachodniego naroznika lezgcego w odlegtosci okoto
80 metrow doptywu Rowu Polskiego. Pozostawia sie to uksztaitowanie w formie
niezmienionej i wykorzystuje sie je dla naturalnego sptywu wody opadowej réwnolegle
do przekatnej pdétnocno zachodniej. Sptywajgca po powierzchni wode wytapuje sie
projektowanymi rynsztokami z ktorych woda poprzez kraty uliczne odprowadzana jest
do kanalizacji. W trakcie prac wstepnych nalezy zlecic wykonanie badan
archeologicznych w celu okreslenia pierwotnego osiemnastowiecznego poziomu
rynku. Nie wydaje sie by ze wzgledu na istniejacg infrastrukture techniczng byto

mozliwe powrdcenie do pierwotnego poziomu, zaleca sie jednak podjecie takiej proby.
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W trakcie prowadzenia prac ziemnych przy realizowaniu zadania nalezy zapewnic

nadzoér archeologiczny

5. projekt nawierzchni -

Osnowag kompozycji posadzki jest chodnik okdlny
wykonany z ptyt granitowych o formacie 50x50 oraz
czworoboczny Sciek usytuowany pomiedzy
chodnikiem biegnacym wzdtuz pierzei rynku a

centralnie usytuowang rzezbg wotywna Swietej trojcy.

Powstate w ten sposéb pola wypetnione sg kostkg
granitowg formatowang obtaczang. Projektuje sie wypetnianie kostkg o formacie
10x10x10 starzong w kolorze szarym. Kostka w pasach réwnolegtych do pierzei
zaznaczonych na planszy uktadana bedzie
naprzemiennie ortogonalnie i diagonalnie. Pasy o
roznym uktadzie kostki powinny byC rozdzielone
kostkg nie obtaczang o formacie 14x14x14. Piyty
kamienne z granitu szarego stosowane na chodnik o

wymiarach  50x50 powinny mie¢ grubos¢ 5

centymetrow i osmiomilimetrowe fazowanie czterech
krawedzi. Wierzchnia strona ptyt powinna by¢ uszorstniona przez ptomieniowanie.
Spodnia powierzchnia ptyt kontaktujgca sie z betonem powinna zosta¢ nasaczona
preparatem uszczelniajgcym w celu wyeliminowania zjawiska wykwitoéw. Fuga miedzy
ptytami 5 mm zasypana piaskiem tamanym. Rynsztoki zaréwno te biegngce wzdtuz
chodnika okalajgcego rynek jak i czworoboczny s$ciek usytuowany centralnie zostaty
zaprojektowane z ptyt granitowych szarych grubosci 8 cm, ptyty sga ptomieniowane
niefazowane i uktadane sg na ,styk”. Podobnie jak

ptyty chodnikowe ptyty Sciekobw nalezy nasgczyc

preparatem uszczelniajgcym. Szczegoty
przedstawiono na przekrojach budowlanych

Zamiana kostki betonowej chodnikbw na ptyty

granitowe moze skutkowaC gorszym osuszaniem sie

murow fundamentowych kamienic pierzei rynku.

Dlatego do zakresu prac wprowadzono row

osuszajgcy zdrenowany i wypetniony otoczakami biegngcy wzdtuz muréw
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fundamentowych kamienic stojgcych przy rynku. Detale rozwigzania kanatu podobnie
jak sposdb rozwigzania obudowy rzezby wotywnej /ronda/ zamieszczono na
rysunkach szczegotowych. Kostke nalezy uktada¢ metodg brukarskg na podtozu
wykonanym zgodnie z projektem wykonawczym na mieszaninie cementowo piaskowej
z petng spoing nie szerszg niz 1 cm dla kostki wielkoformatowej i 0.8 cm dla kostki
10x10x10.

6. Zabudowa pni drzew:

Wokot pni drzew istniejgcych i nowoprojektowanych projektuje sie kraty zeliwne o
wymiarach 120x120. Sposéb posadowienia kraty przedstawiono na rysunkach
szczegotowych. Poniewaz wiekszo$¢ drzew istnieje nalezy zamdéwic kraty rozciete na

dwie czesci umozliwiajgce ich montaz na drzewach istniejgcych.

7. Pacholki:

Aby wydzieli¢ ruch pojazdow na obszarze rynku , projektuje sie trzy rzedy pachotkow,
by umozliwi¢ jednak dojazd na teren
wys. 580 160 wys. 420 2270 wys. 4302270 POSES], trzy z projektowanych
Nr kat. 206572 Nr kat. 206501 Nr kat. 206511
pachotkéw bedg mogty by¢
mechanicznie

opuszczane przez

osoby do tego

powotane. Projektuje

wys. 680 @ 160 wys. 580 2 160 ?:caﬂgl;;'lﬁg
Hrkat: 206573 i rhat sie pachotki zeliwne o

wysokosci 43 centymetrow i $rednicy 27 cm numer katalogowy

206511. Kolor pachotkow chowanych i statych grafitowy pétmat.

Oproécz opuszczanych pachotkdw zapewniono awaryjne dojazdy do
poszczegblnych  wydzielonych  obszaréw przez przejazdy

prowadzgce po chodnikach.

8. Mata architektura:
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Elementy matej architektury, takie jak tawki , kosze na smieci czy stojaki do rowerow

wybrano z oferowanej na polskim rynku gamy urzadzen tego

e typu. Proponuje sie elementy wykonane z Zeliwa , o solidnej i

9. Latarnie:

~ trwatej nawigzujace stylistykg do istniejgcych elementow

wystroju takich jak latarnie wspornikowe czy niski ptot

otaczajgcy centralng rzezbe. Miejsce i sposéb mocowania

= urzadzen matej architektury wedtug rysunku planu i wytycznych

| dostarczonych przez producenta.

Projekt zaktada pozostawianie istniejgcych latarni usytuowanych na fasadach

budynkéw okalajgcych rynek. T A

waga ~ 24,9 kg

Istniejagce lampy sg w stanie —

wymagajgcym remontu. O ile .

4 ki 365

same wsporniki ze wzgledu na e

~835

materiat z jakiego zostaly \

—
443

wykonane sg w swietnym stanie i

wymagajg jedynie odmalowania \ A
. 'l . | Kosze i instalacja elektryczna ‘?E_J 8
wymagaja wymiany badz renowacji. Gdyby podjeto decyzje K 4+% Sionia

o wymianie kloszy nalezy je wymieni¢ na przyktad na klosz K4-3 produkcji PPHU

HARPIS. W przypadku renowaciji , klosz nalezy zdemontowaé , wypiaskowa¢ poddac

cynkowaniu ogniowemu a nastepnie pomalowac farbg poliuretanowg na kolor czarny

potmat. Klosz latarni po oszkleniu szktem przezroczystym uzbroi¢ w instalacje

elektryczng w porozumieniu z podmiotem eksploatujgcym instalacje oswietleniowg na

rynku rydzynskim.
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10. Dane liczbowe:

- powierzchnia zabudowy 4467.2 m2

- powierzchnia chodnikoéw z ptyt granitowych 995.6 m2

- powierzchnia /sciekow/ rynsztokdéw przy chodnikach 145.18 m2

- powierzchnia utwardzona kostkg granitowg 3154.08 m2

- powierzchnia /Scieku/ rynsztoka centralnego 97.72 m2

- powierzchnia rowu osuszajgcego 86.50 m2
Opracowat:

mgr inz. arch. Mariusz Michalak
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Leszno maj 2011 roku.
arch. Mariusz Michalak
ul. Sikorskiego 4/4
64-100 LESZNO

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlany pod nazwg ,NAWIERZCHNIA RYNKU”
w Rydzynie, sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

Leszno maj 2011 roku.
tb Wojciech Trybuszewski
ul. Cukrowa 34
64-115 Wilkowice

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlany pod nazwg ,NAWIERZCHNIA RYNKU”
w Rydzynie, sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.
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