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Warto $¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT : 0,00 zt

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ROBOT BUDOWLANYCH
Przebudowa nawierzchni Rynku w Rydzynie, ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
zakres prac catego zadania:
rozbiérka nawierzchni i usunigcie drzew posrodku Rynku
wykonanie kanalizacji deszczowej-prace instalacyjne beda sie sktadaty z:
demontazu istniejacej sieci kanalizacji deszczowej
demontazu istniejacych wpustéw deszczowych
demontazu 2 hydrantéw p.poz.
demontazu zdroju ulicznego
montazu rurociagéw kanalizacji deszczowej po dotychczasowej trasie
montazu i podiaczenia wpustéw deszczowych
podiaczenia rur spustowych
podiaczenia drenazy przy budynkach
montazu 2 hydrantéw p.poz. i zdroju ulicznego
przepigcia istniejacych podtaczen do kanalizaciji
wykonanie nawierzchni
dostawa i montaz elementéw matej architektury
renowacja obiektéw istniejacego wystroju Rynku

WYKONAWCA: INWESTOR:
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Lp. Opis Jedn,obm, llosé |Cena jedn, | Warto $¢
1 Sie€ drenarska
Wykopy oraz przekopy wyk,na odktad koparkami przedsiebiernymi o poj,tyzki 0,60 m3
1d.1 w gr,kat, I-Il m3 154,8 0,00 zt
2d.1 Koszt pracy igtofiltrow kpl 1 0,00 zt
Drenaz - podsypka filtracyjna ze zwiru lub pospétki w gotowym suchym wykopie z
3d.1 przygotowaniem kruszywa m3 53,75 0,00 zt
4d.1 Rurociagi drenarskie o $r, 126/113 mm z filtrem m 215 0,00 zt
Zasypanie wykopow ,fund,podtuznych,punktowych,rowéw,wykop6éw obiektowych
spycharkami z zageszcz,mechanicznym ubijakami (gr,warstwy w stanie luznym 25 cm) -
5d.1  [katgr, llI-IV m3 101,05 0,00 zt
Zasypanie wykopow ,fund,podtuznych,punktowych,rowéw,wykop6éw obiektowych
6d.1 klincem granitowym, frakcja 18-45mm m3 28,38 0,00 zt
7d.1 UloZenie geowtékniny m2 86 0,00 zt
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii kubetkowej kanatéw,rowéw itp, wraz z
8d.1l listwa dociskowg m2 215 0,00 zt
Umocnienie rowow, kanatéw, wykopéw elementami prefabrykowanymi - osadzenie
9d.1 oporu betonowego prefabrykowanego o wym,55x40x8cm m 215 0,00 zt
Razem dziat: Sie ¢ drenarska 0,00 zt
2 Prace rozbiérkowe - wykopanie istniej  acej sieci deszczowej
Wykopy oraz przekopy wyk,na odktad koparkami przedsiebiernymi o poj,tyzki 0,60 m3
10d.2  |wgrkat, I-ll m3 453,24 0,00 zt
11d.2 |Koszt pracy igtofiltrow kpl 1 0,00 zt
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do
12d.2 [1km m3 38,8 0,00 zt
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kazdy
13d.2 |nastepny 1 km Krotno$¢ = 9 m3 38,8 0,00 zt
14 d.2  [Koszt utylizacji zdemontownej starej sieci deszczowej kpl 1 0,00 zt
Razem dziat: Prace rozbiérkowe - wykopanie istniej  acej sieci deszczowej 0,00 zt
3 Kanalizacja deszczowa
Wykopy oraz przekopy wyk,na odktad koparkami przedsiebiernymi o poj,tyzki 0,60 m3
15d.3  |wgrKkat, I-ll <Wykop pod podejécia do wpustéw, do rur spustowych i do drenazu> m3 140,4 0,00 zt
16 d.3 |Koszt pracy igtofiltrow kpl 1 0,00 zt
17 d.3 |Kanaly rurowe - podioza z materiatéw sypkich o gr, 20 cm m2 58,91 0,00 zt
18 d.3  |Kanaly rurowe - podioza z materiatéw sypkich o gr, 25 cm - obsybka m2 65,28 0,00 zt
Zasypanie wykopow ,fund,podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych
spycharkami z zageszcz,mechanicznym ubijakami (gr,warstwy w stanie luznym 25 cm) -
19d.3  [katgr, llI-IV m3 469,45 0,00 zt
Transport wewnetrzny kruszywa naturalnego pojazdami samowytadowczymi na
20 d.3 |odlegto$¢ do 0,5 km z zatadunkiem mechanicznym t 131,4 0,00 zt
Pelne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebok,do 3,0 m wypraskami
21d.3 |w grunt,suchych kat,lll-IV wraz z rozbiér,(szer,do 1m) m2 2829 0,00 zt
22 d.3 |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r, zewn, 160 mm m 27,8 0,00 zt
23d.3 |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r, zewn, 200 mm - wykopy umocnione m 194,7 0,00 zt
24 d.3 |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r, zewn, 315 mm m 29,3 0,00 zt
25d.3 |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r, zewn, 400 mm m 212,5 0,00 zt
Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r, zewn, 315 mm
26 d.3  |<Tréjnik 315/200/315> szt 10 0,00 zt
Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r, zewn, 160 mm
27 d.3 |<Czyszczak na rynnie spustowej> szt 22 0,00 zt
Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r, 1000 mm w gotowym wykopie o gtebok,
28d.3 |3m stud, 9 0,00 zt
Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r, 1000 mm w gotowym wykopie za kazde
29d.3 0,5 m réznicy gteb, [0,5 m] stud, -18 0,00 zt
Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r, 1200 mm w gotowym wykopie o gtebok,
30d.3 |3m stud, 1 0,00 zt
Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r, 12200 mm w gotowym wykopie za kazde
31d.3 |0,5 mréznicy gteb, [0,5 m] stud, -1 0,00 zt
32d.3 |Dostawa wtazéw typu ciezkiego wg wytycznych Inwestora szt 10 0,00 zt
33d.3 |Odtworzenie studni sanitarnej S1 kpl 1 0,00 zt
34 d.3 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych betonowych o $r,nominalnej do 150 mm odc, -1 préb, 1 0,00 zt
35d.3 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r,nominalnej 200 mm odc, -1 préb, 1 0,00 zt
36 d.3 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r,nominalnej 250 mm odc, -1 préb, 2 0,00 zt
Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r, zewn, 160 mm <Podiaczenie drenazu i rur
37 d.3 |spustowych> m 50 0,00 zt
Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r,500 mm z osadnikiem bez syfonu, wpust -
38 d.3 |krata rynsztokowa typu cigzkiego 32x52 szt, 18 0,00 zt
39d.3 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych kanalizacji deszczowej calej sieci odc, -1 préb, 1 0,00 zt
Wykonanie inspekcji kanatéw sieci kanalizacyjnej fi 110,160,200,250,315,400 przy
40d.3 |uzyciu kamery kpl 1 0,00 zt

Razem dziat: Kanalizacja deszczowa

0,00 zt
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4 Elementy sieci wodoci gagowej
41 d.4 |Hydranty pozarowe nadziemne o $r, 80 mm <Hydrant zabytkowy> kpl 2 0,00 zt
Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE,
42 d.4 |PEHD o $r, do 110 mm 200m -1 préb, 2 0,00 zt
43 d.4 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r,nominalnej do 150 mm odc,200m 2 0,00 zt
Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1,5 m3 - elementy
44 d.4 |betonowe m3 1,6 0,00 zt
Razem dziat: Elementy sieci wodoci agowej 0,00 zt
0,00 zt

Razem netto:




