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1. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1.1.  Adres inwestycji
Lasotki gm. Rydzyna
Dziatka nr: 38/1

1.2.  Inwestor
Gmina Rydzyna
ul. Rynek 1, Rydzyna 64-130

1.3. Podstawa opracowania

* umowa o prace projektowe zawartaeday Inwestorem a Projektantem
* mapa do sytuacyjna 1:1000

* inwentaryzacja

» obowigzujace normy i przepisy

* inwentaryzacja fotograficzna

1.4.  Przedmiot inwestycji i lokalizacja

Opracowaniem objo istniepcy budynek swietlicy wiejskiej pot@ony we wsi Lasotki.
Budynek wykonany w technologii szkieletu drewniamegktadzinyscian drewniane, dach o
niewielkim nachyleniu pokryty pap Inwentaryzagj wykonano w celu remontgcian oraz
dachu- zgodnie z zamierzeniem Inwestora.

1.5.  Istniejace zainwestowanie w terenie
Teren inwestycji stanowi dziatka nr 38/1

Dostp do drogi publicznej nr. geod. 268
Dziatka jest zabudowana budynkiem o charakténzetlicy wiejskiej.

1.6.  Projektowane zagospodarowania dziatki
W projektowanym zagospodarowaniu dziatki nie przeye s¢ wprowadzenia jakichkolwiek
zmian w stosunku do stanu istaigggo.

1.7. Uzbrojenie dziatki
Istniejgcy budynek posiada przyiza:
- wodne — z istnigcej sieci wodoeigowej wiejskiej,
- kanalizacyjne - do istniggego szamba,
- kanalizacji deszczowej — na teren posesiji,
- energetyczne — z istnigej sieci nn,
Przyhcza — bez zmian.

1.8.  Wplyw szkdd goérniczych
Obiekt nie znajduje sina terenie oddziatywania szkod gorniczych.



1.9.  Warunki konserwatorskie

Obiekt nie jest wpisany do Rejestru ZabytkOow, ame jest potaony w strefie
konserwatorskiej, w zwrku z powyszym projekt nie wymaga uzgodnie Wielkopolskim
Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow.

1.10. Ochrona srodowiska:
Projektowana inwestycja niedlzie miata negatywnego wptywu na staadowiska
naturalnego i zdrowie ludzi.

opracowat:
mgr inz. Piotr Jaroszczuk
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OPIS TECHNICZNY

1. Opis ogolny obiektu

Inwestor: Gmina Rydzyna

ul. Rynek 1 64-130 Rydzyna

Adres inwestyciji: dziatka nr 38/1, Lasotki

Przedmiot opracowania:remontswietlicy wiejskiej w miejscowéci Lasotki
Podstawa opracowania:

* umowa o prace projektowe zawartaeddy Inwestorem a Projektantem

* mapa sytuacyjna 1:1000

* inwentaryzacja

» obowigzujace normy i przepisy

* inwentaryzacja fotograficzna

2. Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana z ocen stanu
technicznego

- Przedmiot inwentaryzacji architektoniczno-budowlanegj

Opracowaniem objfo istniepcy budynek swietlicy wiejskiej pot@ony we wsi Lasotki.
Budynek wykonany w technologii szkieletu drewniamegktadzinyscian drewniane, dach o
niewielkim nachyleniu pokryty pap Inwentaryzagj wykonano w celu remontgcian oraz
dachu- zgodnie z zamierzeniem Inwestora.

- Ocena stanu technicznego gtéwnych elementow kongtcyjnych.

Celem oceny stanu technicznego jest flkree przydatnéci elementow konstrukcyjnych

i niekonstrukcyjnych do remontu obiektu.

- Materialy wykorzystane przy opracowaniu aktualneg stanu technicznego

- wizja lokalna.

- informacje Inwestora.

- Opis techniczny elementow konstrukcyjnych budynku

Konstrukcja budynku szkieletowa drewniana . Daclispadowy o niewielkim spadku z
wigzba drewniarn.

Okna wymienione na PCV, podtoga na legarach, igkona ptys OSB.

Fundamenty - stan techniczny fundamentdéw dostateczny- nieéazbytki wscianie
fundamentowej,

- §ciany - stan technicznician dostateczny- belka podwalinowa do wymianyatgm
obwodzie.

- wigzba dachowa —stan technicznywy dachowej zadawalgy,

Stan techniczny budynku dobry.

Analiza zjawisk bedacych przedmiotem oceny stanu technicznego budynku.
Na podstawie wizji lokalnej, oglizin budynku, jak réwnieposzczegdéinych elementow
konstrukcyjnych stwierdzagize stan techniczny pozwala na wykonanie planowapyab.



3. Projekt remontu scian i dachu budynkuswietlicy wiejskiej

- Parametry wymiarowe
Powierzchnia zabudowy 156,56 m?2
Kubatura 444,63 m3

Wymiary budynku:

Szerokdc¢ 7,60m

Dlugaos¢ 20,60m

Wysoka¢ budynku 3,35m

- Opis przebudowy budynku:
Projekt ten w gtdbwnej mierze polega na remoncierymi dachowego oraz elewaciji.
Wyszczegolnienie robo6t remontowych:

- Przemurowanie kominow

- Wymiana instalacji odgromowej

- Zerwanie deskowania dachu,

- Wzmocnienie lub wymiana elementéw konstrukcyjngelchu

- Wymiana pokrycia dachowego na blachodach®wdbolor NCS 6312-Y60R (przed
wykonaniem kolor do uzgodnienia z Inwestorem,U#ytkownikiem

- Montaz orynnowania

- Demonta oktadziny zewatrznejscian

- Impregnacja konstrukcji drewnianej

- Uzupetnienigcian fundamentowych

- Wymiana belki podwalinowej

- Montaz nowego poszyciécian z ptyt wiorowych

- Ocieplenigscian styropianem gr. 10 cm

- Wyprawieniescian tynkiem mineralnym cienkowarstwowym o koloNN€S2006-Y41R
( przed wykonaniem kolor do uzgodnienia z Inwestgrieib Uzytkownikiem)

- Wyczyszczenie i pomalowanie krat w oknach( kaloruzgodnienia z Inwestorem, lub
Uzytkownikiem)

- Wymiana chodnika

opracowat:
mgr inz. Piotr Jaroszczuk
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. Nazwa i adres obiektu:
~Remont swietlicy wiejskiej w miejscowosci Lasotki.”
Lasotki, gm. Rydzyna, dz. nr 38/1

2. Imie i nazwisko oraz adres inwestora:
Gmina Rydzyna
ul. Rynek 1 64-130 Rydzyna

3. Imie i nazwisko oraz adres projektanta:
mgr inz. Piotr Jaroszczuk
pl. Mjr. H. Sucharskiego 9
64-115Swieciechowa

Zakres robét dla calej budowy oraz kolejnosé realizacji obiektu:
* przygotowanie placu budowy
» Prace murowe- uzupelnienia éciany fundamentowe;j,
przemurowanie kominéw
» Prace ciesielskie przy konstrukcji wiezby dachowej
» Prace dekarskie i blacharsko dekarskie- pokrycie dachu
e Demontaz okladziny drewnianej elewacji
* Ocieplenie i wyprawienie tynkiem elewacji
» Uporzadkowanie terenu po budowie

Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga
stworzy¢ zagrozenie bezpieczenistwa i zdrowia ludzi:
. Sktadowisko materiatéw budowlanych

20



Przewidywane zagrozenia podczas realizacji rob6t
budowlanych
. Roboty przy wykonywaniu, ktérych istnieje ryzyko upadku z
wysokosci ponad 3m.- wykonywanie konstrukcji wiezby
dachowej, roboty dekarskie, przemurowanie kominéw

Oznakowanie i wydzielenie miejsca prowadzenia robét .

Teren budowy jest ogrodzony siatka metalowa wys. 1,5 m oraz
oznakowany tablicami informacyjnymi o zakazie wstepu osobom
postronnym.

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych.

Na budowie wystepuja nastepujace roboty uznane zgodnie z § 6
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r za
niebezpieczne

Roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z
wysokosci ponad 3m:

- wykonywanie wiezby dachowej

Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji prac szczegélnie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do wykonywania robét szczegdlnie

niebezpiecznych Kierownik Budowy lub Majster Budowy sa

zobowiazani do przeprowadzenia instruktazu podczas ktérego

pracownicy:

¢ powinni zosta¢ poinformowani o mozliwych zagrozeniach,

 skontrolowani pod wzgledem stosowania srodkéw ochrony
osobistej

e zaznajomieni z projektem organizacji rob6t

Staty nadzoér nad pracami szczeg6lnie niebezpiecznymi powinni

petni¢ Kierownik Budowy lub Majster Budowy. Instruktaz

kazdorazowo zapisywa¢ w Zeszycie Instruktazu BHP z podaniem:

* wykazu o0s6b biorgcych udziat,

* o0soby pelnigcej nadzo6r nad realizacja,

 zakresu instruktazu.
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Podstawowymi aktami prawnymi, na ktére powolywac sie bedzie

osoba prowadzaca instruktaz beda:

* rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 28.03.1972 r, w
sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz.U. Nr 47 z dn. 10.10.2003 r.)

* rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie
ogodlnych przepiséw bezpieczenistwa i Higieny Pracy z dn.
26.09.1997r (Dz.U. Nr 169 z dn. 29.09.2003 r.)

* Obowiazujace Polskie Normy i przepisy

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczefistwom wynikajacym z
wykonywanych rob6t budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia.

Do wykonywania prac szczegodlnie niebezpiecznych beda

uprawnieni pracownicy:

bez przeciwwskazan lekarskich do zatrudnienia przy tych pracach,
pelnoletni,

dodatkowo przeszkoleni w zakresie bezpieczefistwa przy tych
pracach,

posiadajacy dodatkowe uprawnienia wymagane przy niektérych
rodzajach prac szczeg6lnie niebezpiecznych.

Opracowat
mgr inz. Piotr Jaroszczuk
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-KP-0054-201/05/2006 Poznan, dnia 18 grudnia 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3 i 4, art.13 ust. 1 pkt.1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlanc
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118) oraz § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan

Piotr Jaroszczuk
magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 29 maja 1975 r. w Opolu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0187/POOK/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzgl¢dnieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na list¢ czionkow wilasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu

w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Skiad orzekajacy
Okrggowej Komisji Kw iﬁlzam
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki:

............................. Joreeeees

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:. V...........[ /L /.
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P OLSKA
Iz B A

= INZYNIEROW

I° BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

. Piotr Jaroszczuk
Pan/Pani ...t

mleésce ZAMIESZKANIA ..o
4-115 Swieciechowa

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa o numerze ewidencyjnym WKP/BOIOGM’M .......

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia ...... 2011-10-01 .
2012-09-30

O ANHA et

- rzetwodniczacego
Z caP qw po
izby Inzyni rg‘e wnictwa

inz. Wt‘o imierz Draber

Wielkopolska Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa
ul. Dworkowa 14, 60-602 Poznan, tel./fax 61 854 2014, 61 854 2011
e-mail: wkp@wkp.piib.org.pl

24



Dokumentaga
fotograficzna
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