l. Opis techniczny projektu budowy linii kablowej o$wietleniowej nn 0,4kV
wraz z stupem 1 oprawami o$wietleniowymi w m. Dabcze gm. Rydzyna dz.
5048/51654 .

Inwestor: Urzad Miasta i Gminy Rydzyna ul. Rynek 1

1.1 Podstawa opracowania:

» zlecenie Inwestora;

» plany terenu w skali 1:500;

» wizja lokalna i uzgodnienia branzowe;

» obowiazujace normy i przepisy.
1.2. Zakres opracowania:
obejmuje projekt budowy linii kablowej o$wietleniowej w m. Dabcze gm.
Rydzyna.
1.2.1.Tras¢ kabla oraz usytuowanie stupa z oprawami oswietleniowymi nalezy
wytyczy¢ geodezyjnie. Linie kablowa zaprojektowano kablem YAKY 4x25mm?
o obcigzalnosci Idd 110A. Kabel poprowadzi¢ z projektowanej szafki
oswietlenia So usytuowanej obok ztacza pomiarowego przytacza usytuowanego
obok stacji trafo nr 342 na dz. 5048/5 w m. Dabcze. Stup koncowy uziemié
R<109Q. Kabel poprowadzi¢ zgodnie z rys.1/E projektu i przepisami budowy w
rowie kablowym na glebokosci 0,8 m na podsypce piaskowej 10ecm( 10 cm pod
kabel i 10 cm na kabel) oraz oznaczyé opaskami kablowymi z napisem:
wiasciciel kabla, przekrdj kabla, trasa kabla, rok budowy.
Skrzyzowanie kabla oswietleniowego z linig energetyczng kabel ostonié rurg
Arot 110 koloru niebieskiego.
Catos¢ robot kablowych wykonaé zgodnie z normag SEP-E-004

»Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.
1.2.2. Oprawy o$wietleniowe i stup.

Zaprojektowano shup ocynkowany o$miokatny np. Firmy ,,Elmonter”



wysokosci 9m. Oprawy zaprojektowano typu Diodan City 42. Oprawy
montowac¢ na wysiggnikach o dlugosci 1,5m i 2,5m zgodnie z rys 2/E projektu
stup uziemi¢ R<I0Q. Po wykonaniu prac wykona¢ pomiar geodezyjny
przebiegu linii kablowej o$wietleniowe] , usytuowania stupa, usytuowania szafki
So, oraz wykona¢ pomiar rezystancji izolacji kabla, uziemienia stupa i szafki.
Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z PBUE i dokumentacjg techniczna. Catos¢ prac
po zakonczeniu robot i kompletacji niezbednych dokumentéw zglosi¢ do

Urzedu Miasta i Gminy celem odbioru technicznego.
1.2.4.0chrona od porazen.

Jako system ochrony podstawowej od porazenia pradem elektrycznym
zastosowano izolacj¢ czeéci czynnych a jako ochrone dodatkowa samoczynne

dostatecznie szybkie wylaczenie.

UWAGA!

1. Calos¢ prac wykonac zgodnie z niniejszym opracowaniem.

2. Po zakonczeniu prac wykonaé obowiazujace pomiary elektryczne.

3. Stosowaé wylacznie materiaty dopuszczone do stosowania na terenie RP.

4. Stosujac zamienniki nie mozna ich zastosowaé bez przedstawienia
certyfikatdw 1 aprobat technicznych potwierdzajacych ich wiasciwosci
techniczne.

5. Zamiana opraw wymaga obliczen sprawdzajacych oraz uzgodnienia z

projektantem.
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