PROJEKT BUDOWLANY

OBIEKT:

ADRES OBIEKTU:

INWESTOR:

BRANZA:

PROJEKTOWAL.:

OPRACOWAL.:

SWIETLICA WIEJSKA

ROBCZYSKO DZ. NR 105

GMINA RYDZYNA
UL. RYNEK 1
64-130 RYDZYNA

ELEKTRYCZNA

mgr inz. Jerzy Wozniak

mgr inz. Jacek Sajbura

Leszno, listopad 2012.



Spis tresci.

I STRONA TYTULOWA
Il. SPIS TRESCI
1. OPIS TECHNICZNY
1. Dane ogdline.
1.1. Podstawa opracowania.
2. Normy i przepisy.
3. Zakres opracowania.
4. Dane techniczne podstawowe.
5. Opis prac.
5.1. Zasilanie obiektu.
5.2. Demontaze,
5.3. Rozdzielnice.
5.4. Instalacje oswietlenia.
5.5. Instalacja gniazd 230V.
6. Ochrona przeciwporazeniowa.
7. Bilans mocy.
8. Zagadnienia BHP.
IV. RYSUNKI
1. Projekt zagospodarowania terenu
2. Rzut przyziemia-Instalacje elektryczne.

4. Schemat ideowy rozdzielnicy RG.

ZALACZNIKI
1. BIOZ.
2. Oswiadczenie projektanta.

3. Uprawnienia projektanta.

rys. E/1
rys. E/2
rys. E/3

str. 1
str. 2
str. 3
str. 3
str. 3
str. 3
str. 3
str. 3
str. 4
str. 4
str. 4
str. 4
str.
str.
str.

str.

D OO O O O

str.

str. 7
str. 8
str. 9

str. 10
str. 12
str. 13



Illl. OPIS TECHNICZNY
1.DANE OGOLNE

Obiekt : Swietlica wiejska
Adres : Robczysko, dziatka nr 105
Inwestor : Urzad Gminy Rydzyna

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA.
Niniejsze opracowanie wykonano w oparciu i zgodnie z przedstawionymi
ponizej materiatami stanowigcymi podstawe do jego wykonania :
Zlecenie Inwestora,
projekt architektoniczno-konstrukcyjny budynku,
zalecenia i wytyczne Inwestora,

karty katalogowe i oferty producentow,
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obowigzujace normy, przepisy i zarzadzenia.

2. NORMY | PRZEPISY.
Przy projektowaniu uwzgledniono wymagania aktualnie obowigzujgcych norm i
przepisow:
> PN-IEC 60364 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych"
> PN-IEC 05009 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych"
Rozporzadzenie MP z dnia 08.10.1990 (Dz.U.nr 81 z 1990r p6z.473 z

pozniejszymi zmianami)

3. ZAKRES OPRACOWANIA.
Opracowanie obejmuje :

» Zasilanie budynku

» instalacje oswietlenia podstawowego,
> instalacje gniazd wtykowych 230V,
>

rozdzielnice,

4. DANE TECHNICZNE PODSTAWOWE.

o,

s ukifad zasilania TN-S

o,

“* napiecie zasilania 3 x230V /400



czestotliwosc¢ pracy 50Hz

** moc zainstalowana 3,07 kW

« moc zapotrzebowana 1,56 kKW

« prad obliczeniowy 24 A

+ ochrona od porazen — podstawowa samoczynne wytgczenie
zasilania

5. OPIS PRAC.

5.1. ZASILANIE OBIEKTU
Zasilanie budynku zaprojektowano wstepnie linig kablowg YAKY 5x6 mm2 z

istniejgcego ztacza znajdujgcego sie w granicy dziatki. W trakcie budowy, po

uzyskaniu informacji z ENEA Operator odnos$nie instalacji przedlicznikowej nalezy

Zleci¢ sprawdzenie ostateczne doboru kabla.

Przy uktadaniu kabla w ziemi zwréci¢ uwage na nastepujace elementy:

>

>

>

>
>

Kabel ukfada¢ na gtebokosci 0,8 m , a pod drogg 1m do gérnej krawedzi
rury,

W celu skompensowania przesunie¢ gruntu kabel utozy¢ w wykopie faliscie
(dodatkowo ok. 3% dtugosci wykopu),

Kabel utozy¢ na 10cm warstwie piasku, a nastepnie przykry¢ 10 cm
warstwg piachu i 15cm warstwg rodzimego gruntu oraz utozy¢ niebieskg
folie o szerokosci 20cm, folia powinna sie znajdowaé nad utozonym kablem
na wysokosci nie mniejszej niz 25cm i nie wiekszej niz 35cm,

Promien zginania kabla nie moze by¢ mniejszy od 10-krotnej Srednicy
kabla,

Temperatura kabla w czasie uktadania zgodna z zaleceniami producenta,
Na poczatku i koncu trasy kabla zostawi¢ 4m zapasu,

Linie kablowg wytyczy¢ i zinwentaryzowac (przed zasypaniem) geodezyjnie.

5.2. DEMONTAZE.
Na dziatce nie wystepuje instalacja wymagajgca demontazu.

5.3. ROZDZIELNICE.
W projektowanym budynku zaprojektowano rozdzielnice gtbwng oznaczong

jako ,RG” znajdujacy sie w swietlicy.

Rozdzielnice gtdwng budynku, oznaczong na schematach i rysunkach jako

,RG” wykonac¢ zgodnie i na podstawie rysunku numer E/3 niniejszego opracowania..



Rozdzielnice zaprojektowano w wykonaniu natynkowym o IP 43. Rozdzielnice gtowng
uziemic¢ , rezystancja uziemienia nie powinna przekroczy¢ 10 om.

Rozdzielnice wyposazy¢ w wytgcznik gtdwny, zabezpieczenia
réznicowonadprgdowe oraz wytgczniki nadpradowe charakterystyka B.

Po zakonczeniu prac montazowych wykonaé obowigzujgce pomiary
elektryczne.

5.4, INSTALACJE OSWIETLENIA.

Instalacje oswietlenia zaprojektowano w uktadzie sieciowym TN-S przewodem
YDYpzo 3x1,5 mm2, 750 V.

Doboru i rozmieszczenia opraw dokonano w oparciu 0 wymagania branzy
technologicznej i obowigzujgce normy.

Obwody instalacji oswietlenia uktada¢ w kanatach instalacyjnych
przymocowanych do konstrukcji budynku. Stosowac tgczniki natynkowe.

Wytaczniki montowac na wysokos$ci 1,2m od poziomu posadzki.

Natezenia oswietlenia dla poszczegdlnych pomieszczeh dostosowac do
wymagan PN-84\E -02033; PN-EN 12464-1; PN-EN 1838 .

5.5. INSTALACJA GNIAZD 230 V.

Instalacje gniazd wtyczkowych wykona¢ przewodami YDYpzo 3x2,5 mm2.
Przewody uktada¢ w kanatach instalacyjnych.

Przy uktadaniu przewodéw zachowac¢ odlegtosé 15cm od naroznikéw Scian i
drzwi.

Wysokos¢ umieszczenia gniazd w pomieszczeniach wynosi 1,2m. Zastosowac

gniazda natynkowe podwaojne o IP44.

6. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA.

Jako system ochrony podstawowej od porazen prgdem elektrycznym
zastosowano izolacje czesci czynnych.

Zgodnie z wymaganiami przepisow dla urzadzenh elektroenergetycznych o
napieciu 0,4 kV jako system dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej zastosowano
ochrone przez samoczynne wytgczenie zasilania w ukfadzie sieciowym TN-S.
Zgodnie z powyzszym wszystkie czesci przewodzgce dostepne nalezy przytaczy¢ do

uziemionego punktu zasilania za pomocg przewodéw ochronnych. Dla ochrony



obwodow odbiorczych urzgdzeniem ochronnym sg bezpieczniki i wytgczniki

instalacyjne nadmiarowe. Dla uzupetnienia ochrony dodatkowej zaprojektowano

dodatkowo wytgczniki przeciwporazeniowe, roznicowoprgdowe o pradzie réznicowym

30 mA.

Po wykonaniu montazu instalacji przeprowadzi¢ pomiary kontrolne

skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.

7. BILANS MOCY.

MOC . MOC
NAZWA OBWODU ZAINSTALOWANA WSPOLE.ZYNN'K OBLICZENIOWA
[kW] : [kW]
Oswietlenie 0.668 0.9 06
Gniazda 2,4 0,4 0,96
RAZEM 3,07 kW 1,56 KW

8. ZAGADNIENIA BHP.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami projektowane instalacje

elektryczne sg wykonywane jako troj lub pieciozytowe z wydzielonym przewodem

zerowym ,N" i ochronnym ,PE" .W rozdzielnicach zabudowano wytgczniki

ochronne réznicowopradowe oraz wytaczniki samoczynne ,ktérych zadaniem

jest dostatecznie szybkie odtgczanie zasilania .Dodatkowo w obiekcie wykonana

zostanie instalacja potgczen wyréwnawczych .













CZESC OPISOWA - BRANZA ELEKTRYCZNA

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa | ochrony zdrowia w zakresie budowy

instalacji oswietleniowej, gniazd 230V, pofaczen wyréwnawczych w

Zzamierzeniu budowlanym pn. , Instalacje elektryczne swietlicy wiejskiej w
Robczysku dz. nr 105".

Zakres robdt instalacyjnych branzy elektrycznej dla catego zamierzenia budowlanego

oraz kolejnos¢ realizacji:

1. Roboty przygotowawcze :

- szczegotowe zapoznanie sie z projektem budowlanym
- wizja lokalna w terenie i w obiekcie

- zwiezienie materiatu

- uzgodnienie tras instalacji z branzg budowlang

- zawiadomienie inspektora nadzoru o przystapieniu do robét elektrycznych.
2. Roboty montazowe:

- wykonanie i montaz rozdzielnic,

- odbiér wykonanych prac,

- okablowanie projektowanych instalacji,

- wykonanie potgczen instalacji,

- biaty montaz,

- wykonanie pomiaréw elektrycznych,

- montaz opraw oswietleniowych,

- odbiér techniczny,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej
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Wskazanie, dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji
robét elektrycznych, okres$lajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas

wystgpienia:

- zagrozenie przy robotach zwigzanych z demontazem instalacji elektrycznych,

- zagrozenie przy robotach zwigzanych z montazem instalacji silnoprgdowych,

- zagrozenie przy robotach zwigzanych z uruchomieniem instalacji,

- zagrozenie przy robotach na wysokosci,

- zagrozenie przy robotach prowadzonych w trakcie wykonywania prac réwnolegtych

przez pozostate branze
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem
do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych:
- przed przystapieniem do wykonywania robét instalacyjnych kazdy pracownik winien
by¢ przeszkolony w zakresie BHP
- przed rozpoczeciem robot nalezy zapoznac sie szczegétowo z dokumentacja
budowlang, zwracajac uwage na warunki wydane w uzgodnieniach i technologii
zachowujgc wytyczne wykonawstwa i odbioru robot
- cato$¢ prac instalacyjnych nalezy wykonaé zgodnie z "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych Instalacje elektryczne i
przemystowe, przepisami BHP i p.pdz. oraz warunkami zawartymi w
rozporzadzeniach
- w trakcie wykonywania robot nalezy zachowac wszelkie wymogi bhp, dotyczace
robot ziemnych i pracy na wysokosci ok. 3,5 m nad posadzka, a przede wszystkim:

- bezwzglednie nalezy dostosowacé sie do uwag i zaleceh zawartych w uzgodnieniach
- stosowac¢ wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie.

- obstugiwac sprzet budowlany i elektryczny zgodnie z przepisami BHP.

Opracowat

mgr inz. Jerzy Wozniak
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V. OSWIADCZENIE

Oswiadczam ze projekt budowlany branzy elektrycznej pn ,Instalacje elektryczne
Swietlicy wiejskiej w Robczysku, dz. nr 105" sporzagdzony zostat zgodnie z

obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

INWESTOR: Gmina Rydzyna

Ul. Rynek 1
64-130 Rydzyna

PROJEKTANT: mgr inz. Jerzy Wozniak
upr. proj. Nr 877/86/Lo
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