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LUBUSKA OKREGOWA IZBA Zielona Gora dnia 09.12.2003r.
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Zielonej Gérze

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LUKZ/OKK/7131-7132/12/03

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanisiow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 3,
art. 13 ust.1 pkt 1i 2, art. 14, ust.1, pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z
2003r. Nr 207 poz.2016.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995r. Nr 8
poz. 38 z péin. zm.).

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Grzegorzowi DEMBSKIEMU

magistrowi inzynierowi inZynierii srodowiska
urodzonemu 25 lipca 1970r. w Szczecinie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 53/03/ZG

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych , wentylacyjnych ,
gazowych ,wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres uprawnien podany jest na odwrocie.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuizy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okregowej Izby
Inzynier6w Budownictwa w Zielonej Goérze w terminie 14 dni od daty jej doreczenia

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

i /72.’“/0‘4.)1 X/d-urvy»—&w( -
2. Jun S*r/<&\-r1 [f—,’ -

Otrzymuja:
1. Pan Grzegorz Dembski
zam. 65-936Zielona Gora, ulll Armii 8/10
2. Okrggowa Rada Izby w/m
3. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. aa.

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen uprawniaja réwniez do:

Sporzadzania planéw zagospodarowania dziatki i terenu , zgodnie z art.34 ust. 3b ustawy-

Prawo budowlane .
* k%



ZASWIADCZENIE

G .
Pan/Pani ... rzegorz Dembsk| ................................

miejsce zamieszkania ... S
64-140 Wioszakowice

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej izby Inzynierow

Budownictwa o numerze ewidencyjnym WKP/1S/0261/05
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 2012-06-01
2013-05-31

“-om Przewodniczgcego
«=0jskie] Okrggowej
NavnigrCw. Budownictwa

I /g . }\ A P
AW S\ .
o ing. Zenon Wéskowiak

Wielkopolska Okregowa lzba Inzynierow Budownictwa
ul. Dworkowa 14, 60-602 Poznan, tel.iffax 61 854 2014, 61 854 2011
e-mail: wkp@whkp.piib.org.pl
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Wioszakowice, 12.11.2012r

OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymaganiami ustawy ,Prawo budowlane” oswiadczam, Zze projekt
budowlany branzy sanitarnej pn. ,BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIE]" potozony w Robczysku,
gm. Rydzyna, dz. nr 105 zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami

wiedzy technicznej.

Projektant



I1. Opis techniczny

Zakres opracowania

Podstawq opracowania jest zlecenie przez Inwestora wykonania projektu instalacji
wod-kan do projektowanego budynku S$wietlicy wiejskiej potozonego w Robczysku, gm.
Rydzyna na dziatce nr ewid. 105. Niniejszy projekt jest wykonany zgodnie z normami,

przepisami prawnymi, a takze uwzglednia uzgodnienia z Inwestorem.

Podstawa opracowania
- umowa z Inwestorem,
- wytyczne do projektowania,
- mapa sytuacyjno-wysokosciowa dziatki 105,
- karty katalogowe urzadzen,
- obowigzujgce normy i normatywy oraz uzgodnienia,

- uzgodnienia z Inwestorem,

Instalacje wodociaqgowe — informacje ogdine
Budynek Swietlicy wiejskiej zaopatrywany bedzie z istniejacej sieci wodociggowej
biegnacej wzdtuz ulicy. Nowoprojektowang instalacje wodociggowg w budynku nalezy

podtaczy¢ za pomoca nawiertaki do rur miekkich.

Przewody

Projektuje sie wykonanie instalacji wodociggowej wody zimnej i cieptej z rur
miedzianych tgczonych za pomoca tacznikédw miedzianych faczonych na lut miekki. Odcinek
instalacji przebiegajacej na zewnatrz budynku wykona¢ z rur PE 80 PN10, Dn 25. W
miejscach podtaczen baterii i zawordw czerpalnych przewiduje sie zastosowanie zigczek
metalowych gwintowanych. Do uszczelniania tgcznikdw nalezy stosowac tasme lub paste
teflonowa.

Rury wodociggowe uktadane w posadzce nalezy montowac w rurach ostonowych typu
PESZEL. Przed zabetonowaniem rur nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosSci na cisnienie 1,5
razy wieksze od maksymalnego dopuszczalnego cisnienia roboczego, tj. 0,9 MPa. W
miejscach przej$¢ przez Sciany i stropy zastosowac otuliny zgodnie z zaleceniami producenta
rur. Z uwagi na mozliwosS¢ wystagpienia znaczacych predkosci przeptywu wody w instalacji
zaleca sie zastosowanie izolacji akustycznej. Wszystkie przewody rozprowadzajace (woda
zimna i ciepta uzytkowa), prowadzone w Sciankach dziatowych i w bruzdach, nalezy

zaizolowac ksztattkami z pianki poliuretanowej o grubosci izolacji 9 mm.
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Pofaczenie podgrzewacza CO/CWU z instalacjg wody zimnej i cieptej nalezy wykonac
przewodem z rur stalowych ocynkowanych z zastosowaniem tgcznikdw gwintowanych.

Dopuszcza sie wykonanie catej instalacji wodociggowej z rur stalowych ocynkowanych,
polipropylenowych potgczonych przy uzyciu ksztattek zgrzewanych lub PE — X. W przypadku
zastosowania rur PP do wykonania instalacji wody cieptej nalezy obliczy¢ wydtuzenie
termiczne przewoddw i wykonaé kompensacje.

Dopuszcza sie wykonanie sieci przewoddéw cyrkulacyjnych wody cieptej. W takim
przypadku S$rednice nalezy dobra¢ odpowiednio o jeden wymiar nominalny mniejsze od
Srednicy wtasciwego przewodu zasilajgcego.

Do obliczen przyjeto nastepujace urzadzenia sanitarne :

- umywalka 3 szt
- miski ustepowe wiszace na stelazach geberit 2 szt
- Zlewozmywak jednokomorowy 1 szt

Obliczenia zapotrzebowania na wode
Obliczenie zapotrzebowania na wode wykonano zgodnie z norma PN — 92/B — 01706 oraz z

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. w sprawie okreSlenia
przecietnych norm zuzycia wody.

0,45 3
q= 0,682 (an) -0,14 dmé

an - hormatywny wyptyw z punktéw czerpalnych w dm?/s zestawiono w tabeli.

) Normatywny wyptyw ., taczny wyplyw
Rodzaj punktu czerpalnego wody [dmY/s] llos¢ sztuk wody [dm*/s]
umywalka 0,14 3 0,42
zlewozmywak 0,14 1 0,14
pisuar 0,14 0 0,00
wanna 0,30 0 0,00
natrysk 0,30 0 0,00
pralka automatyczna 0,25 0 0,00
ptuczka ustepowa 0,13 2 0,26
zmywarka do naczyn 0,15 0 0,00
zawor ze ztaczkq do weza 0,15 0 0,00
polewaczka 0,30 0 0,00
Razem: 0,82

Suma normatywnych wyptywdw z punktéw czerpalnych:

>q,=0,48 dm’/s



Wydajnos$¢ wodomierza wynosi:
Qu=2-9=0,97 dm’/s = 3,48 m’/h
Przyjeto wodomierz skrzydetkowy d, 25 mm o wydajnoéci nominalnej 3,5 m*/h.

Parametry:
— do wody zimnej max. 50°C
— maksymalne cisnienie robocze —1,6 Mpa
— zestaw natynkowy ZWN, pozycja wbudowana pozioma
— strumien objetoéci nominalny g, = 3,5 m’/h
— strumien objetoéci maksymalny gqmax = 7,0 m*/h
— maksymalna strata ciSnienia przy g, — 27 kPa
Montaz zestawu wodomierzowego w pozycji poziomej 80 cm nad posadzka. Wykonanie

zestawu zgodnie z PN — B/10720,1998 r.

Kanalizacja sanitarna — informacje ogodlne

Projektuje sie odprowadzenie $ciekdow sanitarnych z budynku do istniejacej sieci
kanalizacji sanitarnej za pomoca kanalizacji wykonanej z rur i ksztaltek PVC. Przewody
poziome, ktorych zadaniem jest potaczenie wszystkich pionédw kanalizacyjnych i wpustow
podtogowych, zaprojektowano w taki sposdb aby schodzity sie w jedno wyjscie z budynku.
Usytuowanie piondw oraz sposob podtaczenia przybordow pokazano na rysunkach.
Rozmieszczenie piondw kanalizacyjnych nalezy kazdorazowo adaptowac do przyjetego

rozmieszczenia przybordw sanitarnych.

Kanalizacja sanitarna - materiat

Instalacje kanalizacyjng nalezy wykonac¢ z rur i ksztattek PVC kielichowych, taczonych
za pomocq uszczelek gumowych. Poziome przewody zbiorcze zaprojektowano z rur PVC klasy
S @ 75', 110 i 160 mm. Piony i podejécia kanalizacyjne zaprojektowano z rur PVC klasy U &
50, 751110 mm.

Piony kanalizacyjne nalezy wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ wywiewkami
dachowymi. Dopuszcza sie zastosowanie na pionach zawordw napowietrzajacych zamiast
wywiewek dachowych. Dopuszcza sie takze potgczenie wszystkich piondw pod potacig
dachowgq i wyprowadzenie ponad dach za pomocg wspdinej wywiewki. W takim przypadku
musi by¢ to wywiewka o $rednicy min. 110 mm.

Na pionach kanalizacyjnych budynku nalezy zamontowac rewizje.

! Srednica wystepujaca tylko u niektdrych producentéw. Dopuszcza sie zastosowanie rur @ 75 klasy U, lub & 110
klasy S.



Kanalizacja sanitarna — wykonanie

Rury nalezy uktada¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Piony i podejscia kanalizacyjne
nalezy prowadzi¢c w bruzdach nasciennych. Nalezy je mocowaé¢ do Scian za pomocq
uchwytéw wiasciwych dla producenta rur. PrzejScia rur PVC przez Sciany budynku i stropy

nalezy wykonywac w stalowych rurach ostonowych.

Grzejniki armatura grzejnikowa i odcinajaca

Jako elementy grzejne przewiduje sie grzejniki elektryczne.

Wentylacja — informacje ogoine

Wszystkie pomieszczenia majq przewidziang wentylacje grawitacyjng ujeta w
projekcie branzy budowlanej. W pomieszczeniach sanitarnych (WC) przewidziano wentylacje
wywiewng za pomoca wentylatoréow $ciennych typ: DECOR 300, wydajnos¢: 280 m?/h,

pobor mocy: 35 W, nawiew w dolnej czeSci drzwi przez kratki o wymiarach 50 x 300 mm.

Uwagi koncowe:

Catos¢ robdt zwigzanych z realizacjg projektowanego budynku wykonac¢ zgodnie z
zasadami zawartymi w instrukcjach obstugi urzadzen i ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt budowlano-montazowych” cz. II — Instalacje sanitarne i przemystowe.

Instalacje wykona¢ zgodnie z ,,Wymaganiami technicznymi COBRI INSTAL - zeszyt 7,
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”. Nalezy zastosowac sie
do zalecen zawartych w normie PN-92/B-01706/Az1:1999 i ,Wymaganiach technicznych

COBRI INSTAL, zeszyt 1 — Zabezpieczenie wody przed wtérnym zanieczyszczeniem”.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

Zakres prac:

I OCHRONY ZDROWIA

Projekt branzy sanitarnej: )
PROJEKT NA BUDOWE BUDYNKU SWIETLICY
WIEJSKIEJ W ROBCZYSKU

Gmina Rydzyna
ul. Rynek 1
64-130 Rydzyna

mgr inz. Grzegorz DembsKi  ......cooocveiiiiiniiieeenn
upr. bud. 50/03/2G
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1. Zakres robot

Przedmiotem opracowania jest projekt branzy sanitarnej: PROJEKT NA BUDOWE BUDYNKU
SWIETLICY WIEJSKIEJ W ROBCZYSKU.

Sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu
Kanalizacja sanitarna wykonana bedzie z rur kielichowych PVC jednorodnych, klasy S o
$rednicy DN 160 mm. Odprowadzenie Sciekdw do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej.

Instalacja wodociggowa prowadzona na zewnatrz budynku wykonana bedzie z rur PE.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Teren zlokalizowany w Robczysku, gm. Rydzyna, dz. nr 105. W uktadzie komunikacyjnym
funkcjonujq drogi dwukierunkowe prowadzace ruch od drogi gtdownej z mozliwoscig
parkowania na parkingu. Sasiadujgca zabudowa niska, zaktady produkcyjne, ustugi, szkoty,

domy jednorodzinne.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktdore moga stwarzac¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

3.1 Zblizenia oraz skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem:

* Linie energetyczne kablowe NN

* O$wietlenie terenu

* Sie¢ wodociggowa

* Kablowe linie telekomunikacyjne ziemne i napowietrzne.

* Linie telekomunikacyjne

4. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych
Podczas realizacji w/w zadania bedq zatrudnione nastepujace grupy zawodowe, ktdre
narazone sg ha wystgpienie nastepujacych zagrozen:

- Monter wod-kan., pomocnik montera wod-kan., brukarz, murarz, betoniarz — upadek,
potkniecie sie, poslizgniecie na ptaszczyznie, wpadniecie do wykopu, uderzenie przez
$rodki materialne, zetkniecie z uszkodzonym urzadzeniem elektrycznym;

- Operator dzwigu, koparki, spycharki, walca i sprzetu innego - upadek, potkniecie sie,
wpadniecie do wykopu, uderzenie elementem maszyny, porazenie pradem, wybuch
niewypatu;

- Kierowca samochodu ciezarowego, dostawczego, osobowego - upadek, potkniecie
sie, poslizgniecie, wpadniecie do wykopu, uderzenie elementem samochodu lub

transportowanym materiatem, kolizja drogowa;



-12

- Mechanik samochodowy, mechanik sprzetu, elektromechanik — uderzenie $rodkami
materialnymi, pochwycenie przez ruchome elementy, poparzenie elektrolitem,
ogniem, upadek, potkniecie sie, poslizgniecie, wpadniecie do kanatu;

- Slusarz, spawacz - uderzenie érodkami materialnymi, poparzenie ogniem, upadek,
potkniecie sie, poslizgniecie, wpadniecie do kanatu, zaprdszenie oczu,
napromieniowanie oczu,

- Elektromonter — upadek, potkniecie, wpadniecie do wykopu, porazenie pradem,
zetkniecie z uszkodzonym urzadzeniem elektrycznym;

- Inzynier budowy, kierownik robdt, majster budowy - upadek, potkniecie, wpadniecie
do wykopu, upadek ze schoddw, poslizgniecie na ptaszczyznie, uderzenie przez Srodki
materialne, zetkniecie z uszkodzonym urzadzeniem elektrycznym.

Obszarem wystepowania tych zagrozen sg miejsca prowadzenia robdt i skladowania
materiatow.

Czas wystepowania zagrozen pokrywat sie bedzie z terminem realizacji robét wynikajacych z
zadania inwestycyjnego.

Skala wystepowania w/w zagrozen miesci sie w akceptowalnej kategorii ryzyka.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy powinny by¢ prowadzone w
nastepujacym uktadzie:

- szkolenie wstepne realizowane w dwoch etapach,

- szkolenie wstepne ogdlne zwane instruktazem ogdlnym,

- szkolenie wstepne na stanowisku pracy zwane instruktazem stanowiskowym,

- szkolenie i doskonalenie okresowe zwane szkoleniem okresowym,

W celu zapewnienia bezpiecznej pracy na budowie powinny by¢ przeprowadzane szkolenia
stanowiskowe wszystkich pracownikéw ze szczegdlnym zwréceniem uwagi na:

- prawidtowe poruszanie sie pracownikdw na terenie budowy z uwagi na ruch drogowy,

- prawidtowe przerzuty sprzetu przez jezdnie,

- zabezpieczenie Scian wykopdw,

- bezpieczne sktadowanie materiatéw,

- zachowywanie wiasciwych odlegtosci stanowisk pracy od napowietrznych linii WN, NN,
telekomunikacyjnych oraz linii kablowych,

- wykonanie drég komunikacyjnych na placu budowy,

- ogrodzenie strefy niebezpiecznej,
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- odziez ochronng — kamizelki w kolorze pomaranczowym, obuwie ochronne, kaski,

6 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych.

6.1 Informacja o wydzieleniu i oznaczeniu miejsc prowadzenia robot

Budowa odbywac sie bedzie w obrebie dz. nr 105.

Miejsca prowadzenia robdt bedg oznaczone tablicami:

- uwaga roboty budowlane,

- uwaga gtebokie wykopy,

- przejscie drugq strona ulicy,

- zakaz wstepu na teren budowy,

Ponadto miejsca wykonywania wykopdw bedg ogrodzone barierami U-51 i tasmami
informacyjno zabezpieczajacymi w kolorze biato-czerwonym.

Miejsca prowadzenia robot w przypadku drog beda oznakowane zgodnie z projektem

organizacji ruchu sporzadzonym i zatwierdzonym dla catego zadania inwestycyjnego.

6.2 Skladowanie materialéw niebezpiecznych

Z uwagi na charakter inwestycji nie przewiduje sie usuwania materiatdw niebezpiecznych.

6.3 Miejsce przechowywania dokumentacji
Dokumenty nalezy przechowywa¢ w biurze Kierownika Budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym.



