PROJEKT TECHNICZNY NA BUDOWE SWIETLICY WIEJSKIE]
W ROBCZYSKU GMINA RYDZYNA

(WYPIS)
1. DANE DOTYCZACE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

1. 1. PODSTAWY FORMALNO - PRAWNE OPRACOWANIA

1.1. Zlecenie Inwestora.

1.2. Program uzytkowy Inwestora.

1.3. Rozwiazania materialowe uzgodnione z Inwestorem .

1.4. Mapa sytuacyjna w skali 1:500 dziatki nr ewid. 105

1.5. Ustawa — prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi.

III. 2. DANE EWIDENCYINE

2.1. INWESTOR : Gmina Rydzyna
Rynek 1
64-130 Rydzyna

2.2. WLASCICIEL NIERUCHOMOSCI NR 105: Gmina Rydzyna
Rynek 1
64-130 Rydzyna
2.3. INWESTYCJA : Budowa budynku $wietlicy wiejskiej w Robczysku
24. OBIEKT: Budynek swietlicy wiejskiej
2.5. ADRES INWESTYCJI: Robczysko dziatka 105 64-130 Rydzyna,
pow.leszczynski, woj.wielkopolskie
2.6. DZIALKA : Nr 139
2.7. TEMAT OPRACOWANIA : ,Projekt budowlany na budowg budynku $wietlicy
wiejskiej w Robczysku
2.8. STADIUM : projekt techniczny budowlany
29. BRANZA: Projekt budowlany
2.10. DATA OPRACOWANIA : pazdziernik 2012 rok

2.11. JEDNOSTKA PROJEKTOWA :
BIURO PROJEKTOW I REALIZACJI INWESTYCII , EVPOL”
ul. GIERYMSKIEGO 23 64-100 LESZNO NIP 697-002-72-50

2.12. PROJEKTANT : inz. Marek Lysiak, uprawnienia projektowe nr 111/98/Lo
z dnia 28-12-1998 r. w specjalnosci konstrukcyjnej bez ograniczen

III. 3.  DANE LICZBOWE OBIEKTU :

3.1.Powierzchnia zabudowy - 119,38 m2
3.1.Powierzchnia uzytkowa - 106,65 m2
3.1.Kubatura obiektu - 413,80 m3
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IV.  WARUNKI GEOTECHNICZNE 2

1. WARUNKI HYDROLOGICZNE :

- wody gruntowej nie napotkano jednak moze ona wystgpowaé w postaci saczenia, w
gbrnej warstwie na réznych gtebokosciach, w zalezno$ci od intensywnosci opadéw
atmosferycznych. Wg informacji Inwestora poziom wéd gruntowych
ksztattuje si¢ na poziomie 1,40 m do 2,2 m p.p.t.

2. OKRESLENIE JAKOSCIOWE PODEOZA GRUNTOWEGO I RODZAJU
WARUNKOW GRUNTOWYCH (§ 7 pkt 1 rozporzadzenia) :

- grunt jest no$ny o dos¢ prostym uktadzie warstw poziomych z nieznacznym opadaniem w
kierunku opadania terenu o podobnych parametrach nosnosci.
- mozna uzna¢, ze wystgpuja tu proste warunki gruntowe.

3.  KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU :

- I kategoria — niewielki obiekt budowlany o statycznie wyznaczalnym schemacie
obliczeniowym , w prostych warunkach gruntowych .

Zalozone warunki geotechniczne zostaly przyjete zegodnie z zasadami okreslonymi w rozporzadzeniu
Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24 wrzes$nia 1998 r. ( Dz. U. Nr 126 poz. 839 z

1998 roku ).
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PROJEKT TECHNICZNY NA BUDOWE SWIETLICY WIEJSKIE]
W ROBCZYSKU GMINA RYDZYNA

VI. OPIS PLANU SYTUACYJNEGO

VI. 1. PRZEDMIOT INWESTYCII:

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku §wietlicy wiejskiej w Robczysku na dziatce nr 105.
Budynek bedzie wykonany z materialéw NRO bez oznaczenia klasy odpornosSci pozarowe;j

— zgodnie z par. nr 213 warunkéw technicznych. Budynek bedzie wykorzystywany na cele
rekreacyjno — wypoczynkowe dla max. 50 oséb.

Sala gtéwna wyposazona bedzie w :

- lawy 1 stoly biesiadne przy Scianach zewngtrznych dla max. 50 oséb,

- grill centralnej czg$ci sali gtéwnej w odlegtosci 60 cm od elementéw palnych

VI. 2. LOKALIZACJA :

Miejscowo$¢ Robcezysko potozona jest na wschod od Pawlowic w powiecie leszczynskim , przy
drodze powiatowej Pawlowice - Poniec na wysokosci ca.97,40 m n.p.m.
Dzialka nr 105 w Robczysku lezy w jego wschodniej czg$ci przy drodze lokalne;.

VI.3. STAN ISTNIEJACY DZIALKI:

Wydzielona geodezyjnie dziatka, na ktérej przewidziana jest inwestycja zabudowana jest muszla
koncertowa z miejscami do siedzenia oraz placem zabaw. Dziatka jako cato$¢ ma ksztatt wielokata.
Teren dziatek mozna uznac za ptaski ze sklonem w kierunku wschodnim, rzgdne terenu wahaja si¢ w
granicach 97,40 m — 97,65 m n.p.m. Posiada dogodne potaczenie komunikacyjne . Dziatka posiada
utwardzony dojazd .

VI1.4. INFORMACIJE UZUPELNIAJACE :

4.1.0chrona srodowiska :
W zwiazku z planowang inwestycjai pdzniejszym jej uzytkowaniem zgodnie z przeznaczeniem
nie przewiduje si¢ zaistnienia zagrozen dla §rodowiska oraz higieny i zdrowia jego
uzytkownikéw i ich otoczenia. Budowa obiektu nie bedzie miata ujemnego wplywu na
drzewostan, powierzchni¢ ziemi, glebg, wody powierzchniowe i podziemne.
W obiekcie a takze w najblizszym jego otoczeniu nie przewiduje si¢ wykonywanie
czynnosci powodujacych szkodliwy hatas, wibracje czy promieniowanie jonizujace. Nie
bedzie tez wytwarzania zakiécen elektromagnetycznych lub zadnych innych zjawisk
szkodliwych dla zdrowia i zycia ludzi.

4.2.0chrona konserwatorska :
Dziatka nr 105 w miejscowosci Robczysku , na ktérych przewiduje si¢ zlokalizowanie inwestycji
nie jest objeta strefa ochrony konserwatorskiej .

4.3.0dpady stafe :
Odpady state to przede wszystkim $mieci pouzytkowe funkcjonowania zaplecza beda
gromadzone w specjalnych pojemnikach na $mieci — kubltach szczelnie zamykanych,
zlokalizowanych przy obiekcie od strony wschodniej , skad beda regularnie wywozone na
wysypisko $mieci.
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4.4.0Ochrona lokalu przed zawilgoceniem :
Projekt budynku eliminuje mozliwo$¢ wystgpowania zawilgocenia w $cianach obiektu i
pozwala na prawidlowa eksploatacje budynku, nie powodujaca zagrozenia zdrowia i
higieny dla uzytkownikéw. Elementy budynku stykajace si¢ z gruntem sa zabezpieczone
odpowiednig izolacja przeciwwilgociowa pionowa i pozioma.

4.5.Uwagi koncowe :
Projekt budowlany domu opracowany jest zgodnie z przepisami zawartymi w art.. 34 ust. 1
i 2 ustawy Prawo budowlane oraz z wymogami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra
Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 r w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy projektu budowlanego.

VI.5. BILANS TERENOW :

FUNKCJA POWIERZCHNIA
TERENU ELEMENTU m2 % m2 %
OBIEKT PROJEKTOWANY
PODSTAWOWY BUDYNEK SWIETLICY 119,38 1,01 119,38 1,01
OBIEKTY MUSZLA KONCERTOWA 540,00 4,58 540,00 4,58
REKEACYJNE , PLAC ZABAW
KOMUNIKACJA PROJEKTOWANE
UTWARDZENIA 104,00 0,88 104,00 0,88

ZIELEN TEREN ZIELONY

PRZEZBACZONY DO 11.036,62 93,53 11.036,62 93,53

REKEACJI

RAZEM : 11.800,00 100,0% | 11.800,00 | 100, 0 %
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PROJEKT TECHNICZNY NA BUDOWE SWIETLICY WIEJSKIE]
W ROBCZYSKU GMINA RYDZYNA

VIL. OPIS TECHNICZNY ROBOT BUDOWLANYCH

VIL.1. FUNDAMENTY
Betonowe z betonu B 15 posadowione 80 cm ponizej poziomu gruntu na poziomie na
poduszce z chudego betonu gr. 5 cm . Natawach fundamentowych utozy¢ pozioma izolacje
przeciwwilgociowa z dwdch warstw papy na lepiku.

VII2. SCIANY ZEWNETRZNE

Sciany zewngtrzne o konstrukcji drewnianej z ptaszczem zewngtrznym z desek o szeroko$ci 12
do 15 cm zaimpregnowanych przeciwgrzybicznie i przeciw pozarniczo w kolorze ciemny
palisander.

VIL3. WIEZBA DACHOWA

3.1.  Konstrukcja dachu :
Dach czterospadowy o konstrukcji drewnianej wg rysunku konstrukcyjnego.

32 Materiat :

Wigzba dachowa wykonana z drewna sosnowego K-27, impregnowanego $rodkiem ogniochronnym
do nie rozprzestrzeniania ognia : “OGNIOCHRON” lub “DREWNOSOL-3” dziatajacym takze jako
ochrona przed grzybami i insektami .( moze by¢ réwniez preparat “FOBOS M-2F” + Monichrom lub
Kromos”. Impregnacje¢ drewna powinna wykona¢ firma specjalistyczna wystawiajaca protokoty
zabezpieczen.

VIL.4. POKRYCIE DACHU
Projektuje si¢ wykonanie pokrycia dachowego z blachy stalowej powlekanej
dachéwkowej w kolorze czerwieni ceglanej.

VIL5. STROPODACH NAD CZESCIA SANITARNA

Przewiduje si¢ nastgpujace warstwy stropodachu (od goéry) :

e Dachoéwka w kolorze ceglasto-czerwonym,

e laty sosnowe 4 x 6 cm w rozstawie dostosowanym do dachowek,

e kontrlaty sosnowe 2,5 x 3 cm przybijane do krokwi na folig

¢ pustka powietrzna pomig¢dzy kontrlatami z nawiewem od dotu i wywiewem pod
kalenica dachu. Nalezy pamigta¢ o zabezpieczeniu siatka przeciw ptakom wlotu
pustki pod okapami dachu

e folia zbrojona, paro-przepuszczalna, np. typu DRAGFOL

e welna mineralna Unimata firmy Gulfiber gr. 20 cm

® paroizolacja z folii polietylenowej gr. 0,2 mm spawana na stykach, z szczelina
wentylacyjna podtuzna wzdtuz kalenicy

e plyty gipsowo — kartonowe gr. 1,8 cm na ruszcie stalowym. Styki ptyt zabezpieczy¢
siatka elastyczng z tworzywa sztucznego przed pgkaniem i1 wyszpachlowac.

VIL6. PODLOZA

6.1. Podloza w posadzkach
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Na catej powierzchni budynku wykona¢ podloze z podsypki piaskowej zaggszczanej gr. 10cm 6
oraz chudego betonu grubos$ci 5 cm. . Na warstwie chudego betonu utozy¢ izolacj¢ z dwéch warstw
papy izolacyjnej na lepiku. Nastgpnie nalezy utozy¢ posadzke o gr. 15 cm z betonu B20 zbrojone;j
matami stalowymi . Posadzke zatrze¢ maszynowo na gladko lub w przypadku rgcznego
wyréwnywania betonu wyla¢ na calej powierzchni cienka warstwg masy samopoziomujace;.
Wykonczenie posadzki w czgéci sanitarnej z plytek granitogresowych na kleju.

VIL7. TZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE i PRZECIWWODNE

® [zolacja pozioma posadzki parteru : 2 X papa izolacyjna na lepiku na goraco na
zagruntowanym podtozu 2 x bitgum. W miejscach przebi¢ posadzki rurami
przytaczeniowymi jak rury kanalizacyjne i wodne itp. papg na przewodach okreci¢ drutem i
uszczelni¢ masa silikonowa.

® [zolacja wodoszczelna pod pokryciem dachowym : folia paro-przepuszczalna, zbrojona typu
DRAGFOL

VIL8. IZOLACJE TERMICZNE CZESC SANITARNA

® Izolacja termiczna posadzki czg$ci sanitarnej : warstwa styropianu FS20 gr. 8 cm
® [zolacja termiczna $cian zewngtrznych warstwa welny mineralnej grubosci 16 cm
® [zolacja termiczna stopodachu ; welna mineralna w ptytach gr. 20 cm .

VIL9. SCIANKI DZIALOWE
e Scianki dzialowe gr. 12cm z ptyt gipsowo-kartonowych na stelazu stalowym z wktadka z
welny mineralnej grubo$ci 8 cm.

VIL.10. WYMALOWANIA SALI GEOWNE]
Przewiduje si¢ wykonanie wymalowan wewngtrznych bejcami w kolorze naturalnym.

VIL11. STOLARKA SALI GEOWNEJ
Przewiduje si¢ wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej z drewna w kolorze naturalnym.

VIL.12. ROBOTY WYKONCZENIOWE CZESC SANITARNA

1.1. Suche tynki wewngtrzne :

. sufit wykonczy¢ suchymi tynkami z ptyt gipsowo — kartonowych . Zastosowa¢ ptyty GKF
gr. 18 mm, mocujac je do metalowego rusztu. Na stykach ptyt utozy¢ pasy siatki
elastycznej klejac je szpachla klejowa. Nier6wnos$ci nalezy wyszpachlowa¢ szpachla
klejowa..

1.2. Oktadziny $cienne :
® W calym sanitariacie $ciany wytozy¢ ptytkami glazurowanymi na calej wysokosci
kondygnacji.
1.3.  Posadzki :
® W sanitariacie utozy¢ ptytki typu granitogres V klasy $cieralnosci na kleju firmy ATLAS z
cokolikami przysciennymi o wysokosci 9 cm.
1.4. Stolarka drzwiowa wewnetrzna :
Do pomieszczen sanitarnych przyjeto drzwi drewniane ptycinowe z sosnowych elementéw klejonych
warstwowo,z kratka nawiewna w dolnej czesci drzwi o sumarycznym przekroju otworu 0,022 m’.
Drzwi pomalowac¢ farba akrylowa do drewna na kolor odpowiadajacy przyjetej koncepcji wystroju
wnetrza .

VIL.13. NAWIERZCHNIA UTWARDZONA

Projekt przewiduje wykonanie nawierzchni spetniajacej wymagania no$nosci i
mrozoodpornosci z nastgpujacych warstw:
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® Podsypka z posp6iki nienormowanej  gr. 10 cm
e  Warstwa odsaczajaca z piasku gr. 10 cm
® Nawierzchnia z kostki brukowe;j gr. 6 cm
Catos¢ zostanie obramowana kraweznikiem betonowym ogrodowym 8 x 20 cm.

OPRACOWAL :

inz. Marek Lysiak
upr. proj. 111/98/Lo z dnia 28-12-1998 r.
w specjalnosci konstrukcyjnej bez ograniczefn

BIURO PROJEKTOW 1 REALIZACJI INWESTYCJI ,.EVPOL”
uL. GIERYMSKIEGO 23 64-100 LESZNO NIP 697-002-72-50
Tel./Fax . (0-65) 520-89-78 tel.kom. 0-601 — 423-685



PROJEKT TECHNICZNY NA BUDOWE SWIETLICY WIEJSKIE]
W ROBCZYSKU GMINA RYDZYNA

VII. PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
BUDOWY SWIETLICY WIEJSKIEJ W ROBCZYSKU

INWESTOR :
Gmina Rydzyna
64-130 Rydzyna Rynek 1

OBIEKT :  Swietlica wiejska

ADRES : Robczysko dz.nr 105 64-130 Rydzyna

PROJEKTANT :

inz. Marek Lysiak
upr. proj. 111/98/Lo z dnia 28-12-1998 r.
w specjalno$ci konstrukcyjnej bez ograniczen

LESZNO ,pazdziernik 2012 rok
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Zakres robot:

roboty ziemne

roboty fundamentowe i cisielskie
montaz konstrukcji dachu

roboty betonowe

pozostate roboty wykonczeniowe,

Zagospodarowanie dziafki:

obecnie teren jest zabudowany innymi obiektami wyszczegdlnionymi w.
planie zagospodarowania rys. nr 1

Przewidywanie zagrozenia podczas realizacji robét:

upadek pracownika z rusztowania podczas prac budowlanych
spadajace narzgdzia 1 materiaty z wysokosci ,

Miejsca prowadzenia robt budowlanych:

miejsca prowadzenia montazu i demontazu rusztowan oraz gdzie wykonuje sig roboty na
rusztowaniu, nalezy oznaczy¢ tablicami ostrzegawczymi umieszczonymi w miejscach
widocznych,

Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do wykonania robét:

kierownik budowy jest zobowiazany wyznaczy¢ pracownika do udzielenia instruktazu
pracownikom codziennie przed przystapieniem do realizacji robét,

montaz i demontaz rusztowan nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja danego rodzaju
rusztowania oraz przez pracownikéw przeszkolonych w tym zakresie pod nadzorem osoby
upowaznionej do kierowania robotami budowlano- montazowymi,

robotnicy zatrudnieni przy montazu i demontazu rusztowan powinni mie¢ zatozenie

pasy ochronne, ktére w czasie prac przymocowuje si¢ do statych czgsci budynku,

nie wolno montowac ani rozbiera¢ rusztowan; o zmroku bez sztucznego o$wietlenia
zapewniajacego dobra widocznos$¢, w czasie gestej mgty lub ulewnego deszczu,

podczas burzy i silnego wiatru o predkosci przekraczajacej 10m/s

w stalowych rusztowaniach rurowych nie wolno zaklinowywac¢ potaczen weztowych przez
wktadanie kawatkéw stali czy drewna miedzy rur¢ a jarzmo tacznika,

nie wolno pozostawia¢ na rusztowaniu materiatéw lub narzedzi na noc, na dni

$wiateczne lub na czas dtuzszych przerw w robotach,

nalezy dokona¢ starannych ogledzin stanu rusztowan po dtuzszej przerwie w robotach,

po kazdej burzy, wichurze, ulewie lub $niezycy,

zabrania si¢ zrzucania elementéw rusztowan przy rozbieraniu,

w czasie eksploatacji rusztowanie musi by¢ poddane odpowiednim przegladom oraz
konserwacji zgodnie z instrukcja montazu i eksploatacji, co musi by¢ potwierdzone
wpisem do dziennika budowy,

na dachu nie wolno wykonywa¢ prac przygotowawczych,

dekarze i pomocnicy pracujacy na dachu powinni by¢ wyposazeni w pasy ochronne,
drabinki szerokos$ci 250 mm do poruszania si¢ na pochytej powierzchni oraz w odpowiednie
obuwie na podeszwie z wojtoku lub sznurka,

przy pracy na dachach stromych, oblodzonych czy wilgotnych ( z powodu deszczu lub
porannej rosy), a takze przy pracy na krawedzi dachu robotnicy musza by¢ bezwzglednie
przywracani ling $rednicy 10-20mm do wystajacych wytrzymatych czgsci budynku,
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podczas gololedzi, silnej mgly i w trakcie opadéw atmosferycznych roboty dekarskie 10
musza by¢ wstrzymane,

Przechowywanie i przemieszczanie materiatow:

narzedzia do prowadzenia robét przechowywane beda w tymczasowym baraku,
materiat do budowy dostarczany bgdzie systematycznie przez dystrybutora w ilosci
niezbednej do prowadzenia rob6t

transport materiatéw nowych do wybudowania na dach odbywac¢ sig bedzie przy uzyciu
wciagarki,

Przechowywanie dokumentacji budowlanej:

wszystkie dokumenty oraz dokumentacja budowy i dzienniki budowy przechowywane bgda
w biurze Kierownika budowy na terenie zaktadu .

Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do wykonania robét:

kierownik budowy jest zobowiazany wyznaczy¢ pracownika do udzielenia instruktazu
pracownikom codziennie przed przystapieniem do realizacji robét,

montaz i demontaz rusztowan nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja danego rodzaju
rusztowania oraz przez pracownikéw przeszkolonych w tym zakresie pod nadzorem osoby
upowaznionej do kierowania robotami budowlano- montazowymi,

robotnicy zatrudnieni przy montazu i demontazu rusztowan powinni mie¢ zatozenie

pasy ochronne, ktére w czasie prac przymocowuje si¢ do statych czgsci budynku,

nie wolno montowac ani rozbiera¢ rusztowan; o zmroku bez sztucznego o$wietlenia
zapewniajacego dobra widocznos$¢, w czasie gestej mgty lub ulewnego deszczu,

podczas burzy i silnego wiatru o predkoSci przekraczajacej 10m/s

w stalowych rusztowaniach rurowych nie wolno zaklinowywac¢ potaczen weztowych przez
wktadanie kawatkéw stali czy drewna miedzy rur¢ a jarzmo tacznika,

nie wolno pozostawia¢ na rusztowaniu materialéw lub narzedzi na noc, na dni

$wiateczne lub na czas dtuzszych przerw w robotach,

nalezy dokona¢ starannych ogledzin stanu rusztowan po dtuzszej przerwie w robotach,

po kazdej burzy, wichurze, ulewie lub $niezycy,

zabrania si¢ zrzucania elementéw rusztowan przy rozbieraniu,

w czasie eksploatacji rusztowanie musi by¢ poddane odpowiednim przegladom oraz
konserwacji zgodnie z instrukcja montazu i eksploatacji, co musi by¢ potwierdzone
wpisem do dziennika budowy,

przy pracy na dachach stromych, oblodzonych czy wilgotnych ( z powodu deszczu lub
porannej rosy), a takze przy pracy na krawedzi dachu robotnicy musza by¢ bezwzglednie
przywracani ling $rednicy 10-20mm do wystajacych wytrzymatych czgéci budynku,
podczas gotoledzi, silnej mgly i w trakcie opadéw atmosferycznych roboty dekarskie musza
by¢ wstrzymane,

Przechowywanie i przemieszczanie materiatow:

narz¢dzia do prowadzenia robét przechowywane bgda w tymczasowym baraku,
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11.

Przechowywanie dokumentacji budowlanej: 11

wszystkie dokumenty oraz dokumentacja budowy i dzienniki budowy przechowywane beda
w biurze Kierownika budowy na terenie zaktadu .

Uwagi:

kierownik budowy, wprowadzajac zmiany w odniesieniu do niniejszego planu BIOZ
zobowiazany jest do zamieszczenia adnotacji okreslajacej przyczyng jej wprowadzenia,
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