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Potaczenie z siecig [
wodociagowg
s _u.Mwﬂ.U: 110 za pomoca, Tasma ostrzegawcza koloru niebieskiego
wierki : -
utozona 30 cm ponad wierzch ru
do rur miekkich firmy Jafar typ 3250 P i
Istniejaca sie¢ B
wodociggowa 5 %
PVC Dn 110 § w
§ 3
o 3
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p.p. 90,00 m n.p.m. UWAGA
—— =T Przed rozpoczeciem robét sprawdzié rzedne istniejacych
RZEDNA TERENU m m m = sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, telekomunikacyjnych
N gl 2o itp. oraz rzedne ewentualnych kolizji znajdujgcych sie na
RZEDNA DNA RURY ey o <l trasie projektowanego przytacza wodociagowego.
Przylacze wodociggowe
Zaalebieni 22 kS Po stwierdzeniu szczelnosci wykonaé obsypke z gruntu
agtebienie T T niespoistego na szerokosci min 30 cm wokot nawiertki i
PE 32 obudowy teleskopowej do wysokosci terenu.
SREDNICE | SPADK| 0281 Grunt zagescié ubijakami reczymi warstwami gr 20cm.
= 6_| ’ a,v Przewéd przylacza ulozy¢ na podsypce z piasku grubosci 15
oc_._mo_\.owo_ S N cm. Obsypke z gruntu niespoistego do wysokos$ci 30 cm
62,6 ponad wierzch rury wykonaé recznie i zageszczac recznie

zasuwa do rur PCV

z opaska do nawlercanla

skrzynka uliczna zeliwna

klucz do zasuwy

ztaczka PE 32 GZ

woclomlerz DN 25 }

zawér odcina Jacy 1°

warstwami o grubosci do 20 cm. Powyzej mozna wykonaé
zasypke i zageszczenie mechaniczne. W trasie drog grunt
m zageszczaé do uzyskania wskaznika zageszczenia 0,95 ZMP.

zawbr antyskazenlowy EA 17
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Nr rys. 5 Nazwa rysunku

Skala |1:100/500 _ . .
Sata 112012 [ rofil inst. wodociagowe;

Obiekt Swietlica wiejska

Lokalizacja Robczysko, 64-130 Rydzyna, (dz. nr 105)
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