ul. Tylna w Rydzynie - czes¢ 1.kst

PRZEDMIAR

Lp. \ Podst Opis i wyliczenia \j.m. \Poszcz Razem
Przebudowa ulicy Tylnej w miejscowo  $ci Rydzyna - cz e$¢ 1 (od ul. £ gkowej do ul. Konstytucji 3-go Maja )
1 JEZDNIA
11 Odtworzenie trasy i punktéw wysoko  $ciowych D-01.01.01
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1.|0111-01 réwninnym - 273,56 mb / obstuga geodezyjna i inwentaryzacja powykonawcza/
1
273.56/1000 km 0.274
RAZEM 0.274
1.2 Rozbhiérka elementéw drég D-01.02.04
2|/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie |m?2
d.1.|0802-04
2
1*4 m?2 4.000
RAZEM 4.000
3/KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cemento- |m2
d.1./0815-06 wo-piaskowej
2
7.9%1.2+7.3*1.2+9.8*1.2+4.2*1.2 m?2 35.040
RAZEM 35.040
4/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni zjazdéw z bloczkéw betonowych M-6 m2
d.1./0811-03
2|analogia
3.6*1.2+4.8*1.4+6.1*1.4+5.3*3.6/2 m?2 29.120
RAZEM 29.120
5/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z brukowca gr. 16-20 cm mechanicznie m2
d.1.|0802-08
2
4*5 m?2 20.000
RAZEM 20.000
6/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni kruszywa tamanego gr. 15 cm mechanicznie m2
d.1.|0802-02
2|analogia
623+470 m?2 1093.000
RAZEM 1093.000
7|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.1./0813-03 piaskowej
2
4443 m 47.000
RAZEM 47.000
8/KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki betonowe i kamienne z betonu m3
d.1.|0812-03
2
(4+43)*0.045 m3 2.115
RAZEM 2.115
9|/KNR 4-05I Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betonowych o $r. 500 mm z osad- |kpl.
d.1.|0411-02 nikiem bez syfonu
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
10|KNR 4-04 Zaladowanie gruzu koparko-tadowarkg na samochody samowytadowcze - m3
d.1./1103-01 wspotczynnik spulchnienia 1,5
2
4*0.04 0.160
35.04*0.05 1.752
29.12*0.12 3.494
20*0.18 3.600
1093*0.15 163.950
47*0.15*0.3 2.115
2.115 2.115
2*0.25*0.25*3.14 0.393
A (obliczenia pomocnicze) ========
177.579
177.579*1.5 m3 266.369
RAZEM 266.369
11|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.|1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km wraz optatg za skia-
2 dowanie
266.916 m3 266.916
RAZEM 266.916
12|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.{1103-05 krot- |dowaniu samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km ( razem 15 km)
2|nos¢ 14 wraz z optatg za skltadowanie
266.916 m3 266.916
RAZEM 266.916
1.3 Wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych D-02.01. 01

S1-

Norma STD Wersja 4.33a Nr seryjny: 11268




ul. Tylna w Rydzynie - czes¢ 1.kst

PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
13|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.1.|0206-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
3 - korytowanie wraz z optatg za sktadowanie - 90% rob6t ziemnych
Korytowanie
(623+470)*0.55 601.150
-167.55<minus rozbiérka nawierzchni z kruszywa tamanego i brukowca> -167.550
A (obliczenia pomocnicze) ========
433.600
433.600*0.90 m3 390.240
RAZEM 390.240
14|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.1.|0301-02 mi (kat.gr.111) - 10 % rob6t ziemnych
3
433.600-390.240 m3 43.360
RAZEM 43.360
15|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1.|0214-04 krot- |chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-IV ( ra-
3/nos¢ 28 zem 15 km)
433.600 m3 433.600
RAZEM 433.600
14 Koryto wraz z profilowaniem i zag eszczaniem podto za D-04.01.01
16|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat.|m2
d.1./0103-03 1I-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
4
1093 m2 1093.000
184.07*0.3<pod kraweznikiem> m2 55.221
(278.5+97.5)*0.18<pod tawg obrzeza> m?2 67.680
RAZEM 1215.901
15 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem D-04.05 .01
17|KNNR 6 Grunt stabilizowany cementem o Rm=5,0 MPa (z betoniarki) gr. 10 cm m2
d.1./0109-01
5|analogia
623+470 m2 1093.000
184.07*0.3<pod kraweznikiem> m2 55.221
(278.5+97.5)*0.18<pod tawg obrzeza> m2 67.680
RAZEM 1215.901
1.6 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mecha  nicznie D-04.04.02
18|KNNR 6 Podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie o m2
d.1./0113-02 uziarnieniu ciggtym 0/31,5mm z mieszanki niezwigzanej - gr. 20 cm
6
1093 m?2 1093.000
RAZEM 1093.000
1.7 Nawierzchnia z kamienia lupanego granitowego D-05.0  2.02
19|KNNR 6 Nawierzchnia z kamienia tupanego granitowego gr.15cm spoinowanego ce- m2
d.1./0205-03 mentem na podsypce cem-piaskowej gr. 10 cm ( kamien z rozbiérki nawierz-
7|analogia chNi rynku - uwzgledni¢ przesortowanie i dow6z z odlegtosci 2 km)
1093 m?2 1093.000
-275.7*0.2<minus $ciek z kostki betonowej> m?2 -55.140
RAZEM 1037.860
1.8 Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, zaworéw, pokryw studni kablowych D-03.02.01a
20/ KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.1.|1406-03
8
9 Szt. 9.000
RAZEM 9.000
21/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych szt.
d.1.|1406-05
8
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
22|/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.1.|1406-04
8
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
2 CIAG PIESZO-JEZDNY
2.1 Wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych D-02.01. 01
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23/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.2./0206-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
1 - korytowanie wraz z optatg za sktadowanie - 90% rob6t ziemnych
Korytowanie
(430.75+128.53+17.5)*0.38 219.176
-5.406<minus rozbiérka nawierzchni> -5.406
A (obliczenia pomocnicze) ========
213.770
213.770*0.9 m3 192.393
RAZEM 192.393
24|/KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.2.|0301-02 mi (kat.gr.111) - 10 % rob6t ziemnych
1
213.770-192.393 m3 21.377
RAZEM 21.377
25|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.2.|0214-04 krot- |chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-IV ( ra-
1|nos¢ 28 zem 15 km)
213.770 m3 213.770
RAZEM 213.770
2.2 Koryto wraz z profilowaniem i zag eszczaniem podto za D-04.01.01
26|/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat.|m2
d.2./0103-03 1I-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
2
430.75+128.53+17.5 m?2 576.780
RAZEM 576.780
2.3 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem D-04.05 .01
27/KNNR 6 Grunt stabilizowany cementem o Rm=5,0 MPa (z betoniarki) gr. 10 cm m2
d.2.|0109-01
3|analogia
576.780 m?2 576.780
RAZEM 576.780
2.4 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mecha  nicznie D-04.04.02
28|/KNNR 6 Podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie o m2
d.2.|0113-06 uziarnieniu ciggtym 0/31,5 mm z mieszanki niezwigzanej - gr. 15 cm
4
576.780 m?2 576.780
RAZEM 576.780
25 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej D-05.03.23  a
29/ KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grafitowej grub. 8 cm na podsypce |m2
d.2.|0511-03 cementowo-piaskowej gr. 5 cm
5
576.780 m?2 576.780
RAZEM 576.780
3 CHODNIKI
3.1 Wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych D-02.01. 01
30/ KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.3./0206-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km
1 - korytowanie wraz z optatg za sktadowanie
Korytowanie
83.08*0.23 m3 19.108
RAZEM 19.108
31 KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.3./0214-04 krot- |chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.IlI-IV ( ra-
1|nosc¢ 28 zem 15 km)
19.108 m3 19.108
RAZEM 19.108
3.2 Koryto wraz z profilowaniem i zag eszczaniem podio za D-04.01.01
32|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.3./0103-03 II-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
2
83.08 m?2 83.080
RAZEM 83.080
3.3 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem D-04.05 .01
33|KNNR 6 Grunt stabilizowany cementem o Rm=5,0 MPa (z betoniarki) gr. 10 cm m2
d.3./0109-01
3lanalogia
83.08 m?2 83.080
RAZEM 83.080
34 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej D-05.03.23  a
34/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grafitowej grub. 8 cm na podbudo- |m2
d.3.|0511-03 wie z gruntu stabilizowanego cementem
4
83.08 m?2 83.080
RAZEM 83.080
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4 ELEMENTY ULIC
4.1 Kraw ezniki betonowe D-08.01.01
35|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x40 cm w gruncie kat.lll- |m
d.4.|0401-06 IV wraz z wywozem gruntu z rowka
1|analogia
179.54+4.53 m 184.070
RAZEM 184.070
36/KNNR 6 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw betonowych |m
d.4.|0403-03 B15 w ilosci 0,08m3/mb na podsypce cementowo-piaskowej
1
179.54+4.53 m 184.070
RAZEM 184.070
4.2 Betonowe obrze za chodnikowe D-08.03.01
37 KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.4.|0401-04 kat.llI-1V wraz z wywozem gruntu z rowka
2|analogia
97.5+100.97+278.5+283.36+88.7 m 849.030
RAZEM 849.030
38/KNR 2-31 tawa pod obrzeze 8x30 betonowa z oporem B15 w ilosci 0,05m3/mb m3
d.4.|0402-04
2|analogia
849.030*0.05 m3 42.452
RAZEM 42.452
39|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, |m
d.4.|0404-05 spoiny wypetnione zaprawg cementowa
2
849.030 m 849.030
RAZEM 849.030
4.3 Scieki D-08.05.00
40|KNR AT-03 |Scieki uliczne z kostki betonowej szarej gr. 8 cm w dwoch rzedach na tawie m
d.4.|0402-01 betonowej B15 w ilosci 0,09m3/mb
3
174.5+101.2 m 275.700
RAZEM 275.700
5 ODWODNIENIE
5.1 Wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych D-02.01. 01
41|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.5.|0206-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km
1 - wykop pod sie¢ kanalizacyjng, studnie rewizyjne, wpusty uliczne, przykanaliki
wraz z optatag za sktadowanie - 75% rob6t ziemnych
40*1.1*1.35<kolektor deszczowy> 59.400
21.5*0.8*1<przykanaliki> 17.200
2.2*2.2*1.35*2+1.8*1.8*1.35*1<studnie rewizyjne> 17.442
1*1*2*5<wpusty deszczowe> 10.000
A (obliczenia pomocnicze) ========
104.042
104.042*0.75 m3 78.032
RAZEM 78.032
42|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.5.|0301-02 mi (kat.gr.1ll) - 25 % rob6t ziemnych
1
104.042-78.032 m3 26.010
RAZEM 26.010
43|KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.5./0214-04 krot- |chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.IlI-IV ( ra-
1|nosc¢ 28 zem 15 km)
104.042 m3 104.042
RAZEM 104.042
5.2 Kanalizacja deszczowa D-03.02.01
44|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.
d.5.|0527-01 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
2
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
45|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.5.|0527-06 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
2
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
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46 |KNR 2-28 Podtoza z kruszyw naturalnych grubosci 15 cm - podtoza pod sie¢ kanalizacyj- |[m2
d.5.|0501-05 na, studnie, przykanaliki, wpusty
2
1.8*1.8%1 m2 3.240
2.2%2.2*2 m2 9.680
1*1*5 m2 5.000
21.5*0.5 m2 10.750
40*0.5 m2 20.000
RAZEM 48.670
47|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych Scian wykopow liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m2
d.5.|0322-02 praskami w grunt.suchych kat.lll-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
2
40%1.35*2 m2 108.000
RAZEM 108.000
48|KNR 2-28 Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe z PVC o ér. nom. 300 |m
d.5.|0503-04 mm - rury SN8 lite
2|analogia
40 m 40.000
RAZEM 40.000
49|KNR 2-18 Whpust uliczny betonowy z osadnikiem fi 500 mm - szczelny szt.
d.5.|0625-02 ana-
2|logia
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
50 KNR 2-28 Przykanaliki z rur kielichowych z PVC o $r. nom. 150 mm ($r. zew. 160 mm ) -|m
d.5.|0506-02 potaczenie studzienki sciekowej ze studnig rewizyjna lub z prefabrykatem
2|analogia KPED 01.20 - rury SN 8 lite
4+6+2+4.5+5 m 21.500
RAZEM 21.500
51/KNNR 11 Studnie rewizyjne typu Tegra lub inne o tych samych parametrach o $rednicy |szt.
d.5.|0406-05 ana-|600mm w gotowym wykopie z wkazem zeliwnym typ ciezki kl D400 z wktadkg
2|logia gumowg z z zabezpieczeniem przed obrotem
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
52/KNR 2-28 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie  |szt.
d.5.|0406-03 (bez murowania podstawy studni); gteboko$¢ do 2 m
2
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
53|/KNNR 6 Wykonanie prefabrykowanego wylotu kanalizacji deszczowej wg KPED 01.20 |szt
d.5.|0602-01 na podbudowie z betonu C16/20
2|analogia
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
54 KNR 2-28 Obsypka kolektora deszczowego, studni rewizyjnych, przykanalikdw, wpustow |m3
d.5.|0501-09 kruszywem dowiezionym /pospoétka/ - do wysokosci 30 cm ponad rure
2
40*1.1*0.615<sie¢ kanalizacyjna> m3 27.060
21.5*0.8*0.46<przykanaliki> m3 7.912
13.07-2.12<studnie rewizyjne fi 2000mm> m3 10.950
4.374-0.38<studnie rewizyjne fi 600 mm> m3 3.994
10-1.96<wpusty> m3 8.040
-0.43<minus objetos¢ rur fi 160> m3 -0.430
-3.12<minus objetos$¢ rur fi 300 mm> m3 -3.120
RAZEM 54.406
55/KNNR 1 Zasypanie wykopéw powyzej 30 cm nad rurg - ( wraz z dowozem piasku ) i za- |m3
d.5.|0214-05 geszczeniem /petna wymiana gruntu/
2
40*%1.1*0.205 m3 9.020
RAZEM 9.020
6 ROBOTY WYKONCZENIOWE D-06.00.00
56 KNR-W 2-01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-111 m2
d.6/0505-01
166.5*0.75 m2 124.875
RAZEM 124.875
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