KOSZTORYS OFERTOWY WYKONAWCY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
Przebudowa ulicy Tylnej w miejscowo  $ci Rydzyna - cz e$¢ 1 (od ul. £ gkowej do ul. Konstytucji 3-go Maja )
1 JEZDNIA
11 Odtworzenie trasy i punktéw wysoko  s$ciowych D-01.01.01
1/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0.274
d.1./01 trasa drég w terenie rowninnym - 273,56 mb / obstuga
1 geodezyjna i inwentaryzacja powykonawcza/
1.2 Rozbiérka elementéw drég D-01.02.04
2|KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych |mz2 4.000
d.1.|04 gr. 4 cm mechanicznie
2
3|KNR 2-31 0815-|Rozebranie chodnikow z ptyt betonowych 35x35x5 cm  |m2 35.040
d.1.|06 na podsypce cementowo-piaskowej
2
4|KNR 2-31 0811-|Rozebranie nawierzchni zjazdéw z bloczkéw betono- m?2 29.120
d.1.|03 wych M-6
2|analogia
5|KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z brukowca gr. 16-20 cm me-  |m2 20.000
d.1.|08 chanicznie
2
6|/KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni kruszywa tamanego gr. 15cm |mz2 1093.000
d.1.|02 mechanicznie
2|analogia
7|KNR 2-31 0813- |Rozebranie krawegznikoéw betonowych 15x30 cm na pod- |m 47.000
d.1.|03 sypce cementowo-piaskowej
2
8|KNR 2-31 0812-|Rozebranie taw pod krawezniki betonowe i kamienne z  |m3 2.115
d.1.|03 betonu
2
9/KNR 4-05I Demontaz studzienek sciekowych ulicznych betonowych |kpl. 1.000
d.1.|0411-02 0 $r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu
2
10|KNR 4-04 1103-|Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg na samochody |m3 266.369
d.1.|01 samowytadowcze - wspoétczynnik spulchnienia 1,5
2
11|KNR 4-04 1103-|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicz- |m3 266.916
d.1.|04 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy-
2 tadowczym na odleg. 1 km wraz optatg za sktadowanie
12|KNR 4-04 1103-|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicz- |m3 266.916
d.1.|05 krotno $¢é 14 [nym zatadowaniu i wytadowaniu samoch.samowyt.-
2 dod.za kazdy nast.rozp. 1 km ( razem 15 km ) wraz z
optatg za sktadowanie
1.3 Wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych D-02.01. 01
13|KNR 2-01 0206- | Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o m3 390.240
d.1./02 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku
3 samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km -
korytowanie wraz z optatg za sktadowanie - 90% robét
ziemnych
14|KNR 2-01 0301-|Reczne roboty ziemne z transportem urobku samocho- |m3 43.360
d.1./02 dami samowytadowczymi (kat.gr.lll) - 10 % robét ziem-
3 nych
15/KNR 2-01 0214-|Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transpor- |[m3 433.600
d.1.|04 krotno $¢é 28 [tu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po
3 drogach utwardzonych ziemi kat.lll-IV (razem 15 km )
14 Koryto wraz z profilowaniem i zag eszczaniem podto za D-04.01.01
16|KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane me- |m2 1215.901
d.1./03 chanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyj-
4 ne nawierzchni
15 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem D-04.05 .01
17|KNNR 6 0109- |Grunt stabilizowany cementem o Rm=5,0 MPa (z beto- |m?2 1215.901
d.1.|01 niarki) gr. 10 cm
5|analogia
1.6 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mecha  nicznie D-04.04.02
18/KNNR 6 0113- |Podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane stabilizowa- |m?2 1093.000
d.1./02 ne mechanicznie o uziarnieniu ciggtym 0/31,5mm z mie-
6 szanki niezwigzanej - gr. 20 cm
1.7 Nawierzchnia z kamienia tupanego granitowego D-05.0  2.02
19/KNNR 6 0205- |Nawierzchnia z kamienia tupanego granitowego gr.15cm|m2 1037.860
d.1.|03 spoinowanego cementem na podsypce cem-piaskowej
7|analogia gr. 10 cm ( kamien z rozbiérki nawierzchNi rynku -
uwzgledni¢ przesortowanie i dowéz z odlegtosci 2 km)
1.8 Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, zaworéw, pokryw studni kablowych D-03.02.01a
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20|KNR 2-31 1406- |Regulacja pionowa studzienek dla wiazéw kanatowych |szt. 9.000
d.1.|03
8
21|KNR 2-31 1406- |Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicz- |szt. 2.000
d.1.|05 nych
8
22|KNR 2-31 1406- |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggo- |szt. 13.000
d.1.|04 wych i gazowych
8
2 CIAG PIESZO-JEZDNY
2.1 Wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych D-02.01. 01
23|KNR 2-01 0206-|Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o m3 192.393
d.2.|02 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku
1 samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km -
korytowanie wraz z optatg za sktadowanie - 90% robét
ziemnych
24|KNR 2-01 0301-|Reczne roboty ziemne z transportem urobku samocho- |m3 21.377
d.2.|02 dami samowytadowczymi (kat.gr.Ill) - 10 % robét ziem-
1 nych
25|KNR 2-01 0214-|Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transpor- |m3 213.770
d.2.|04 krotno $¢é 28 [tu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po
1 drogach utwardzonych ziemi kat.lll-IV (razem 15 km )
2.2 Koryto wraz z profilowaniem i zag eszczaniem podto za D-04.01.01
26|KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane me- |mz2 576.780
d.2./03 chanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyj-
2 ne nawierzchni
2.3 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem D-04.05 .01
27|KNNR 6 0109- |Grunt stabilizowany cementem o Rm=5,0 MPa (z beto- |m?2 576.780
d.2.|01 niarki) gr. 10 cm
3|analogia
2.4 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mecha  nicznie D-04.04.02
28|KNNR 6 0113- |Podbudowa zasadnicza - kruszywo famane stabilizowa- |m?2 576.780
d.2.|06 ne mechanicznie o uziarnieniu ciggtym 0/31,5 mm z
4 mieszanki niezwigzanej - gr. 15 cm
2.5 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej D-05.03.23 a
29|KNR 2-31 0511- |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grafitowej m2 576.780
d.2.|03 grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm
5
3 CHODNIKI
3.1 Wykonanie wykopoéw w gruntach nieskalistych D-02.01. 01
30|KNR 2-01 0206- |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o m3 19.108
d.3./02 poj.dyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku
1 samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km -
korytowanie wraz z optatg za sktadowanie
31|KNR 2-01 0214-|Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transpor- |m3 19.108
d.3.|04 krotno $¢é 28 [tu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po
1 drogach utwardzonych ziemi kat.lll-IV (razem 15 km )
3.2 Koryto wraz z profilowaniem i zag eszczaniem podto za D-04.01.01
32|KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane me- |mz2 83.080
d.3./03 chanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyj-
2 ne nawierzchni
3.3 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem D-04.05 .01
33|KNNR 6 0109- |Grunt stabilizowany cementem o Rm=5,0 MPa (z beto- |m?2 83.080
d.3.|01 niarki) gr. 10 cm
3|analogia
34 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej D-05.03.23  a
34|KNR 2-31 0511- |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grafitowej m?2 83.080
d.3.|03 grub. 8 cm na podbudowie z gruntu stabilizowanego ce-
4 mentem
4 ELEMENTY ULIC
4.1 Kraw ezniki betonowe D-08.01.01
35|KNR 2-31 0401-|Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. m 184.070
d.4.|06 30x40 cm w gruncie kat.lll-IV wraz z wywozem gruntu z
1]analogia rowka
36|KNNR 6 0403- |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykona- |m 184.070
d.4.|03 niem taw betonowych B15 w ilosci 0,08m3/mb na pod-
1 sypce cementowo-piaskowej
4.2 Betonowe obrze za chodnikowe D-08.03.01
37|KNR 2-31 0401-|Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach |m 849.030
d.4.|04 30x30 cm w gruncie kat.lll-IV wraz z wywozem gruntu z
2|analogia rowka
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38|KNR 2-31 0402-|tawa pod obrzeze 8x30 betonowa z oporem B15 w ilo$- |m3 42.452
d.4.|04 ¢i 0,05m3/mb
2|analogia
39|KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m 849.030
d.4.|05 cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg ce-
2 mentowg
4.3 Scieki D-08.05.00
40|KNR AT-03 Scieki uliczne z kostki betonowej szarej gr. 8 cm w m 275.700
d.4.|0402-01 dwoch rzedach na tawie betonowej B15 w ilosci 0,09m3/
3 mb
5 ODWODNIENIE
5.1 Wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych D-02.01. 01
41/KNR 2-01 0206- |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o m3 78.032
d.5.|02 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku
1 samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km -
wykop pod sie¢ kanalizacyjna, studnie rewizyjne, wpusty
uliczne, przykanaliki wraz z optatg za sktadowanie - 75%
robét ziemnych
42|KNR 2-01 0301- |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samocho- |m3 26.010
d.5.|02 dami samowytadowczymi (kat.gr.lIl) - 25 % rob6t ziem-
1 nych
43|KNR 2-01 0214-|Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transpor- |m3 104.042
d.5.|04 krotno $¢é 28 |tu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po
1 drogach utwardzonych ziemi kat.lll-IV ( razem 15 km )
5.2 Kanalizacja deszczowa D-03.02.01
44|/KNNR 1 0527- |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznychi  |kpl. 2.000
d.5.|01 telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpietosci 4
2 m
45/KNNR 1 0527- |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych |kpl. 2.000
d.5.|06 i telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpietosci 4
2 m
46|KNR 2-28 0501- | Podioza z kruszyw naturalnych grubosci 15 cm - podto- |m?2 48.670
d.5.|05 za pod sie¢ kanalizacyjna, studnie, przykanaliki, wpusty
2
47|KNR 2-01 0322- | Pelne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o|m?2 108.000
d.5.|02 gtebok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.1l1-1V
2 wraz z rozhior.(szer.do 1m)
48|KNR 2-28 0503- |Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe z |m 40.000
d.5.|04 PVC o $r. nom. 300 mm - rury SN8 lite
2|analogia
49|KNR 2-18 0625- | Wpust uliczny betonowy z osadnikiem fi 500 mm - szt. 5.000
d.5./02 analogia szczelny
2
50|KNR 2-28 0506- | Przykanaliki z rur kielichowych z PVC o $r. nom. 150 m 21.500
d.5.|02 mm ($r. zew. 160 mm ) - potgczenie studzienki $cieko-
2|analogia wej ze studnig rewizyjng lub z prefabrykatem KPED
01.20 - rury SN 8 lite
51|KNNR 11 0406- |Studnie rewizyjne typu Tegra lub inne o tych samych pa-|szt. 1.000
d.5.|05 analogia rametrach o srednicy 600mm w gotowym wykopie z wiha-
2 zem zeliwnym typ ciezki kl D400 z wktadkg gumowa z z
zabezpieczeniem przed obrotem
52|KNR 2-28 0406-|Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. 1000 mm |szt. 2.000
d.5./03 w gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni);
2 gtebokosé do 2 m
53|KNNR 6 0602- |Wykonanie prefabrykowanego wylotu kanalizacji de- szt 2.000
d.5.|01 szczowej wg KPED 01.20 na podbudowie z betonu C16/
2|analogia 20
54|KNR 2-28 0501- | Obsypka kolektora deszczowego, studni rewizyjnych, m3 54.406
d.5.|09 przykanalikéw, wpustéw kruszywem dowiezionym /po-
2 spotka/ - do wysokosci 30 cm ponad rure
55|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow powyzej 30 cm nad rurg - (wrazz |m3 9.020
d.5.|05 dowozem piasku ) i zageszczeniem /petna wymiana
2 gruntu/
6 ROBOTY WYKONCZENIOWE D-06.00.00
56| KNR-W 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. |m?2 124.875
d.6/0505-01 -1l

Warto $§¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT
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