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OSWIADCZENIE

Oséwiadczam, ze projekt na przebudowe drogi powiatowej nr 4775P w m.
Tarnowa-taka dla inwestora Zarzad Drég Powiatowych w Lesznie Pl. Kosciuszki 4¢
64-100 Leszno zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej.




LUBUSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

ul. Kazimierza Wielkiego nr 10. 66-400 Gorzow Wikp.
tel. 95720 15 38 fax 95 720 77 17 e-mail: Ibs@Ibs.piib.org.pl

—\

Gorzéw Wikp., 25 listopada 2011 r.

ZASWIADCZENIE

PanPani  Andrzej Wiodarczak

miejsce zamieszkania: ul.Wolsztyriska 19a/6;
67-400 Wschowa

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym: LBS/BD/1181/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 4 stycznia 2012 r. do 31 grudnla 2012r.

F-ind.. Jozef Kraygd tinvskio e

6ieczeé i podpis przewodniczacego LOIB)
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HECYZIA O STWI EROZENTY PRZY GOTOWAN IA ZAWONOWEGE
do pelnienia:samgdzielnych funkecji rechnicznych

w budownictwie.

A

Na podstawie. §2 ust,2 pkt.,2 4 §13 ust.l nkt.3
lit.b rozporzadzenia linistra Gospodarki Terenowe] 1
Gehrony Srodowiska z dnia 20 Yutego 1975r, w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Bz.U.
Nr 8 poz.46 1 Z 1988r . .Nr 42 poz.334/ stwierdza sig, 2@

Pan .
ANDRZES WEODAR czAK

Techpnik budownictwa

urodzony dnia 19 1istopada 1963r. W Koscianie pesiada
przygotowanie zawodowe do peinienia samodzielnej funkcii

projebktan t a

w specjalnoéci konstrukcyjnb-intynieryjnej
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"w zakresie drég i ulic.

Pan ANDRZEJ W & O D A R 0 7 A K jest upowaZniony do:

sporzadzania projektéw budowli drég 1 uwlic -0 nowszechnie
znanych rozwiszaniach konstrukcyjnych 1 schematach tech-

‘nicznych.
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Informacja dotyczaca bezpieczeristwa
I ochrony zdrowia

Przebudowa drogi powiatowej nr 4775P w m. Tarnowa-t gka

Zarzad Drég Powiatowych w Lesznie
Pl. Kosciuszki 4c 64-100 Leszno

td. Andrzej Wiodarczak
upr.1471/90/Lo
ul. Wolsztyriska 19A/6 67-400 Wschowa

Data opracowania: m-c listopad 2012 r.



Czesé opisowa — branza drogowa

1. Zamierzenie budowlane — Przebudowa drogi powiatowej nr 4775P w m. Tarnowa-
tgka

2. Kolejno§¢ realizacji — roboty rozbidrkowe, roboty ziemne, wykonanie
podbudowy, wykonanie nawierzchni z betonu
asfaltowego oraz chodnikéw i wjazdow

3. Istniejace obiekty — brak

4. Elementy zagospodarowania mogace stwarzaé zagrozenie — brak

5. Przewidywane zagrozenia - podczas realizacji zamierzenia budowlanego
wystepowaé bedg zagrozenia dotyczace bezpieczenstwa |
ochrony ludzi przy robotach ziemnych i budowie nawierzchni
drogowych

6. Wskazania i $rodki zapobiegajace — przy wykonywaniu powyzszych robot
wystepowaé beda zagrozenia przysypania ziemig oraz
okaleczenia c¢zeéci ciata. Przed przystgpieniem do robot
pracownicy powinni by¢ =zapoznani z ich zakresem i
poinstruowani o bezpiecznym sposobie ich wykonania.

Zatrudnieni pracownicy powinni posiada¢ odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia oraz wazne orzeczenie lekarskie o
dopuszczeniu do okreslonej pracy i wstepnie przeszkolonych w
zakresie bhp.

Opracowat.




OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego na przebudowe drogi powiatowej nr 4775P
w m. Tarnowa t.aka
od km 0 + 000 do km 0+700
na dz. nr 498/2

. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt budowlany na przebudowe drogi powiatowe] nr 4775P opracowano na
Zlecenie Zarzadu Drog Powiatowych Pl. Kosciuszki 4c 64-100 Leszno w oparciu o
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i
ich usytuowanie ( Dz.U. nr 43 z 14.05.1999r. poz. 430 ), oraz aktualnej mapy
geodezyjnej z naniesiong niwelacjg geodezyjng oraz dodatkowych pomiaréw w
terenie.

. PARAMETRY PROJEKTOWANIA

Do projektowania przyjeto nastepujgce parametry techniczne jak dla drogi
klasy L:

- kategoria obcigzenia ruchem -KR 2
- projektowana szeroko$¢ jezdni ~-500m
- szeroko$¢ chodnika -1,5m
- pochylenie poprzeczne jezdni i chodnika -1,5-2%

. STAN ISTNIEJACY

Przewidziana do przebudowy droga powiatowa nr 4775P w m. Tarnowa tgka
od km 0+000 do km 0+700 na dziatce o nr 498/2. Catos¢ robét przeprowadzona
zostanie w istniejgcym pasie drogowym.

. ROBOTY ZIEMNE

Na projektowanym odcinku drogi wystepuja roboty ziemne. Droga
poprowadzona jest w wigkszo$ci w nasypie, wystepujg jedynie delikatne wykopy
rzedu 0,2do 0,3 m.

. PROJEKTOWANY PROFIL PODLUZNY
Projektowana niweleta drogi w przewazajgcej czesci zostata dostosowana do

istniejgcego terenu. Na planie sytuacyjnym wystepujg cztery fuki poziome dwa
prawoskretne i dwa lewoskretne.

. PROJEKTOWANE PRZEKROJE POPRZECZNE
Jezdnia drogi w przekroju poprzecznym projektowana jest szeroko$ci 5,00 mo

dwoch pasach ruchu.
Po prawej stronie jezdni projektowany jest chodnik szerokosci 1,5 m.



7. PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano w oparciu o zalgeznik nr 5
.projektowanie konstrukcji nawierzchni drég” ( Rozporzadzenie Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie -
Dz.U. nr 43 z 14.05.1999r. poz. 430 ) i przyjeto nawierzchnie o ruchu kategorii
KR-2.

Konstrukcje nawierzchni przedstawiono na rys. przekrojéw normainych.

7.1. JEZDNIA

Na calej diugosci drogi projekiuje sie nawierzchnie z warstwy $cierainej z
betonu asfaltowego 0/12,8 grubosci 5 cm, warstwa podbudowy zasadniczej z
betonu asfaltowego 0/16 gr. 7 cm.

Podbudowe projektuje sie¢ z kamienia tamanego 0/31,5 stabilizowanego
mechanicznie grub. 10 cm, oraz na warstwie grub. 5 cm z podioza
stabilizowanego cementem o0 Rm = 5 MPa,

7.2. CHODNIK

Po prawej stronie jezdni projektowany jest chodnik szerokoséci 1,50. Chodnik
projektuje si¢ o nawierzchni z kostki betonowej wibroprasowanej grubosci 8 cm.

7.3. ZIAZDY

Konstrukcje nawierzchni na zjazdach zaprojektowano z  kostki
betonowej wibroprasowanej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
grub. 5 cm. Pod nawierzchnia zaprojektowano podbudowe z kamienia
tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie grub. 10 cm, oraz na
warstwie grub. 5 cm z podtoza stabilizowanego cementem o Rm = 5 MPa.

7.4. KRAWEZNIK

Kraweznik typu ulicznego 100x30x15 wibroprasowany na fawie
betonowej z oporem, beton kl. B-15 w ilosci 0,0765 m®mb. Krawezniki
zaprojektowano lezagce na zakonczeniu zjazdu na posesje.

7.5. OBRZEZE
Obrzeza betonowe wibroprasowane 100x30x8 cm, ustawione na tawie
betonowej z oporem w ilosci 0,024 m*/mb z betonu ki. B-15 .
8. ODWODNIENIE

Odwodnienie jezdni i chodnika projektuje sie poprzez bezpo$rednie
odprowadzenie wody do istniejagcego po lewej stronie drogi rowu przydroznego.
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9. ROBOTY WYKONCZENIOWE

Na terenach zielonych nalezy roziozy¢ warstwe humusu grub. 5 cm i obsiac
trawa.

10. TECHNOLOGIA ROBOT

Przed przystgpieniem do robot nalezy zgtosié rozpoczecie do wiasciwego
Nadzoru Budowlanego.

Po wykonaniu robdt pomiarowych mozna przystgpic do  robdt
przygotowawczych i ziemnych. W czasie wykonywania tych robét nalezy
zachowa¢ warunki wynikajagce z uzgodnieh branzowych, a dotyczacych
wykonywania rob6t w rejonie kolizji z uzbrojeniem podziemnym terenu.

11. REPERY

Niwelacje wysokoSciowg nawigzano do naniesionych na mapie sytuacyjnej
wysokosci zaniwelowanych przez geodete oraz pomiardw dodatkowych w
terenie.

Opracowat:
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Przebudowa drogi powlatowej 4775P w miejscowosci Tarnowa Laka
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