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Wszystkim wskazaniom znakow towarowych, patentéw lub pochodzenia

w niniejszej dokumentacji towarzyszg wyrazy ,lub réwnowaziny”, co

oznacza, ze dopuszcza sie zastosowanie urzadzen i materiatdow nie

gorszych niz opisywanych w dokumentacji, tj. spetniajacych wymagania

techniczne, funkcjonalne i jakosciowe, co najmniej takie, jak wskazane w

dokumentacji lub lepsze. Wykonawca, ktory zdecyduje sie stosowacd

urzgdzenia i materiaty rownowazine opisywanym w dokumentac;ji,

obowigzany jest wykaza¢, ie oferowane przez niego materiaty i

urzadzenia spetniaja wymagania okreslone w dokumentacji technicznej.
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.  WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot ,Wymagania ogélne" zawiera informacje oraz
wymagania wspolne dotyczgce wykonania i odbioru robét, ktére zostang zrealizowane w ramach
projektu budowlanego rozbudowy z przebudowg Szkoly Podstawowej im. Tadeusza topuszanskiego w
Dabczu. Rozbudowany budynek bedzie bezposrednio tgczyt sie z istniejgcym budynkiem szkoty w miejscu
§ciany szczytowej, tworzac w rzucie forme litery ,L”. W wyniku rozbudowy budynku szkoty podstawowej
powstang nowe elementy zagospodarowania terenu takie jak:

* Nowy budynek szkoly podstawowej,

* Przebudowa istniejgcego budynku szkoty,

* Przebudowa istniejgcego boiska szkolnego zewnetrznego

* Nowy pitkochwyt zewnetrzny,

* Rozbudowa istniejgcego parkingu przy sali gimnastycznej,

* Rozbudowa istniejgcej instalacji elektrycznej wraz z nowym przytgczem,

* Rozbudowa istniejgcej komunikacji wewnetrznej,

* Rozbudowa istniejgcej instalacji gazowej,

* Rozbudowa istniejgcej kanalizacji deszczowej,

* Rozbudowa istniejgcej instalacji wodociggowej wraz z nowym przylgczem wodociggowym.

1.2. Stosowanie zapiséw Specyfikacji Technicznej

1.2.1. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje Techniczna, jako czes¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych nalezy odczytywac i
rozumiec¢ (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegobtowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego, Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072) jako zbiory
wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robét (w zakresie sposobu
wykonania robdt budowlanych, wiasciwosci wyrobéw budowlanych, oraz oceny prawidtowosci ich
wykonania) w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot opisanych w punkcie 1.1. Niniejsza Specyfikacja
Techniczna wobec braku ogolnych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t dla kubaturowych
obiektow uzytecznosci publicznej ma charakter doprecyzowujacy pojecia i relacje pomiedzy uczestnikami
procesu budowlanego w celu odpowiadajacej oczekiwaniom Zamawiajgcego, dobrej jakosciowo i sprawnej
realizacji inwestycji w zakresie okreslonym w punkcie 1.1. i nie stanowi szczegétowego opisu technicznego
przedmiotu inwestycji i procedur towarzyszacych jego realizacji.Niniejsza Specyfikacja Techniczna powotuje
i klasyfikuje nastepujgce zrédia szczegbtowych zasad wyznaczajgcych kryteria jakosciowe przy realizacji
przedmiotowe] inwestycji uszeregowane w kolejnosci poczynaj ¢ od najwazniejszego kryterium:

1) Dokumentacja Projektowa.

2) Aktualne w dacie wykonywania rob6t normy polskie i zagraniczne, ktérych stosowanie poprzez
przywotanie ich w towarzyszacych niniejszej specyfikacji szczegotowych specyfikacjach
technicznych jest dla inwestycji obligatoryjne, o ile Dokumentacja Projektowa nie formutuje kryteriéw
jakosciowych ostrzejszych niz te normy.

3) Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, tomy od | do V, Wydawnictwo Arkady,
Warszawa, 1989-90, w kwestiach przywotanych w Dokumentacji Projektowej albo nieujetych
zaréwno w Dokumentaciji Projektowej jak w normach aktualnych - przywotanych w niniejszej
specyfikacji, o ile nie stojg one w sprzecznosci z Dokumentacjg Projektow i normami aktualnymi
przywotanymi w ST.

4) Watpliwosci w zakresie uszeregowania wymagan bgdz usuniecia sprzecznosci, jakie mogg
zachodzi¢ pomiedzy normami a zapisami w Dokumentacji Projektowej lub wzajemnie pomiedzy
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Warunkami technicznymi, o ktérych mowa wyzej, normami i/lub elementami Dokumentacji
Projektowej powinny by¢ wyjasniane przy udziale Inspektora Nadzoru i Projektanta przed
przystapieniem do Robot. Wszelkie konsekwencije wynikajgce z zaniechania wyjasnienia watpliwosci
w powyzszych wzgledach obcigzajg wytgcznie Wykonawce Robot.
1.2.2. Zakres kompetencji wynikaj acy ze stosowania Specyfikacji Technicznej
Zapisy Specyfikacji Technicznej odnoszace sie do koniecznosci zakresu wykonania danych Robét nalezy
traktowaé, jako obowigzujgce dla Umowy, jezeli nie stanowi one inaczej niz zapisy zawarte w Umowie.
Wszelkie zapisy sporne zawarte w dokumentach przekazanych Wykonawcy nalezy traktowaé w nastepujgcej
kolejnosci pierwszenstwa dokumentow:
1) Umowa.
2) Dokumentacja Projektowa.
3) Specyfikacja Techniczna.
1.3. Zakres robo6t obj etych Specyfikacj g Techniczn g
1.3.1. Zakres robét do wykonania
Zakres rob6t wynika z Dokumentacji Projektowej i jest opisany Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Rob6t. Jezeli z Dokumentacji Projektowej wynika niezbedno$¢ wykonania rob6t nie wymienionych w
ponizszych ST to Wykonawca jest zobowigzany je wykona¢ w ramach Ceny Umownej, a warunki wykonania
i odbioru tych Robot ustali¢ na podstawie zapisow niniejszej ST.
1.4. Okre$lenia podstawowe
Wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

a) Zamawiaj acy - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Umowie zawierajaca Umowe
z Wykonawcg zlecajgc mu wykonanie Rob6t Budowlanych.
b) Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna realizuj ca Roboty zlecone przez Zamawiajacego

na warunkach Umowy.

1.4.3. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowej.
1.4.4. Inspektor Nadzoru - osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiajgcego, dzialajgca w jego imieniu
w zakresie przekazanych uprawnien i obowigzkéw dotyczgcych sprawowania kontroli zgodnosci realizacji
Rob6t Budowlanych z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami
wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw Umowy.

1.4.5. Inzynier - osoba prawna lub fizyczna, wyznaczona przez Zamawiajgcego do reprezentowania jego
interesOw przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji Rob6t Budowlanych z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami Umowy.
1.4.6. Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

1.4.7. Podwykonawca - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Ofercie, jako podwykonawca czesci
Robot Budowlanych oraz jej nastepcy prawni albo kazda inna osoba prawna lub fizyczna nie wymieniona w
Ofercie, z ktérg Wykonawca zawart umowe o wykonanie czesci Robo6t oraz jej nastepcy prawni.

1.4.8. Inni wykonawcy - osoby prawne lub fizyczne, ktorym Zamawiajgcy zlecit bezposrednio wykonanie
rob6t na Terenie Budowy, na ktérym Wykonawca realizuje zlecone mu Roboty Budowlane, oraz inne
jednostki prawnie dziatajgce na Terenie Budowy.

1.4.9. Roboty - zarbwno Roboty Budowlane, Roboty Uzupetniajgce jak i Roboty Poprawkowe, stosownie
do okolicznosci.

a) Roboty Budowlane - zesp6t czynnosci podejmowanych przez Wykonawce w celu zapewnienia
prawidtowego oraz terminowego wykonania przedmiotu Umowy, w tym réwniez dostarczenia pracownikow,
Materiatow, Sprzetu i Urzadzen.

b) Roboty Uzupetniaj ace - oznaczajg wszelkiego rodzaju roboty pomocnicze potrzebne lub
wymagane do wykonania i wykonczenia Robét Budowlanych.
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C) Roboty Poprawkowe - roboty potrzebne do usuniecia usterek zgtoszonych przez Inspektora
Nadzoru w trakcie wykonywania Robét Budowlanych badz w trakcie Odbioru.
d) Teren Budowy - przestrzen, w ktdrej prowadzone sg Roboty Budowlane, wraz z przestrzeni
zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy, wskazana w Umowie.
e) Sprzet - wszystkie maszyny, srodki transportowe i drobny sprzet z urzadzeniami do budowy,
konserwacji i obstugi, potrzebne dla zgodnej z Umowg realizacji Robét Budowlanych.
f) Urzadzenia - aparaty, maszyny i pojazdy majgce stanowi¢ lub stanowigce cze$¢ Robot
Budowlanych.

1.4.16. Urzadzenia Tymczasowe - wszelkie urzadzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane na
Terenie Budowy, potrzebne do wykonania Robdt Budowlanych oraz usuniecia wad, a przewidziane do
usuniecia po zakonczeniu Robot.

1.4.17. Materialy - wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzadzenia) niezbedne do wykonania Robdét,
zgodne z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

a) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ) -  Warunki okreslone w trybie
postepowania o udzieleniu Zamoéwienia, na podstawie, ktérych Wykonawca przystapit do udzielenia
Zamowienia oraz na podstawie, ktorych zostata wytoniona najkorzystniejsza Oferta.

b) Oferta - wyceniona propozycja Wykonawcy ztozona Zamawiajgcemu na pi$mie w $cisle okreslonej
formie, na wykonanie Rob6t Budowlanych oraz usuniecie wad zgodnie z warunkami okreslonymi w
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

C) Przedmiar Rob6t - dokument zawierajgcy podzielone na pozycje czynnosci, jakie majg zostaé
wykonane zgodnie z Umowag, wskazujgce ilos¢ kazdej pozycji.

d) Kosztorys Ofertowy - wyceniony przez Wykonawce kompletny Przedmiar Robat.

e) Cena Jednostkowa - cena jednostki obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym.

f) Cena Ryczaltowa - cena pozycji obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym lub cena za wykonanie
czesci lub calosci Robot.

9) Stawki i Narzuty - wartosci podane przez Wykonawce w Ofercie, okreslajgce ceny czynnikéw

produkgciji (robocizny, materialéw i pracy sprzetu) oraz wskazniki kosztow posrednich, kosztéw zakupu i
zysku, zastosowane przez Wykonawce przy wyliczaniu Cen Jednostkowych w Kosztorysie Ofertowym.

h) Umowa/Kontrakt - zgodne oswiadczenie woli Zamawiajgcego i Wykonawcy, wyrazone na pismie,
o wykonanie okreslonych w jej tresci Robot Budowlanych w ustalonym Terminie i za uzgodniong Cene
Umowng wraz z innymi dokumentami, ktére zostaty przywotane lub zatgczone do Umowy, stanowiac jej
integralny sktadnik.

i) Cena Umowna/Cena Kontraktowa - kwota wymieniona w Umowie, jako wynagrodzenie nalezne
Wykonawcy za wykonanie Rob6t Budowlanych wraz z usunieciem wad, zgodnie z postanowieniami Umowy.
) Dzien - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajacy sie i kohczacy o péinocy.

K) Termin Wykonania - czas okre$lony w Umowie na wykonanie i zakornczenie catosci lub czesci

Robot Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Koncowego, liczony od Daty Rozpoczecia do Daty
Zakonczenia.

)] Data Rozpocz ecia - data okreslona w Umowie, od ktérej Wykonawca moze rozpocza¢ Roboty
Budowlane.

1.4.30. Data Zakoniczenia - data okreslona w Umowie, do ktérej Wykonawca ma zakonczyé calos¢ lub
czes¢ Robdét Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Kohcowego.

1.4.31. Dokumentacja Projektowa -  zbidr wszystkich zeszytéw Projektu Budowlanego i Projektu
Wykonawczego opisujgcych niniejsze zadanie, wymieniony w pkt. 1.5.2. niniejszej Specyfikacji.

1.4.32. Dokumentacja Powykonawcza - Dokumentacja Projektowa wraz z wszelkimi Zmianami
wprowadzonymi w czasie realizacji Robét., w tym dokumentacja geodezyjna.
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1.4.33. Rysunki - rysunki Robét zawarte w Dokumentaciji Projektowej, oraz wszelkie rysunki dodatkowe i
zmienione wydane przez Zamawiajgcego zgodnie z Umowa.

1.4.34. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t/  Specyfikacja Techniczna/ ST - oznacza
dokument zawierajacy zbior wytycznych i wymagan okreslajgcych warunki i sposoby wykonania, kontroli,
odbioru, obmiaru i ptatnosci za Roboty.

1.4.35. Wada - jakakolwiek cze$¢ Rob6t Budowlanych wykonana niezgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi lub innymi postanowieniami Umowy.

1.4.36. Zmiana - kazde odstepstwo w wykonaniu Robét Budowlanych, przekazane Wykonawcy na pismie
przez Inspektora Nadzoru.

1.4.37. Dziennik Budowy - urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania rob6t, wydawany odptatnie przez organ, ktory wydat decyzje o
pozwoleniu na budowe.

1.4.38. Odbiér zaréwno Odbidr Czesciowy, Odbior Robdt Zanikajacych i Ulegajgcych Zakryciu, Odbiér
Koncowy jak i Odbiér Pogwarancyjny stosownie do okolicznosci.

1.4.39. Odbiér Cz esciowy - odbidr polegajgcy na ocenie ilosci, jakosci czesci Robét, zgodnie z
postanowieniami Umowy, dla ktérych w Umowie zostata przewidziana odrebna Data Zakonczenia.

1.4.40. Odbiér Robot Zanikaj acych i Ulegaj acych Zakryciu - odbidr polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci
Robot, ktére w dalszym procesie realizacji zanikajg lub ulegaj zakryciu.

1.4.41. Odbiér Ko ncowy - odbior polegajacy na ocenie ilosci i jakosci catlosci Rob6t Budowlanych zgodnie
Z postanowieniami Umowy.

1.4.42. Odbiér Pogwarancyjny - odbidr polegajagcy na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
Wad powstatych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

1.4.43. Operat Kolaudacyjny - wszystkie dokumenty Umowy z odnotowanymi Zmianami zaistniatymi w
czasie realizacji Rob6t Budowlanych, wynikami wykonanych badan, pomiaréw, przeprowadzonych préb,
geodezyjng inwentaryzacjg Robot oraz zestawienie ilosci wykonanych Robét; stanowigce podstawe do ich
oceny i Odbioru KoAcowego.

1.4.44. Rozjemca - osoba mianowana wspdlnie przez Zamawiajgcego i Wykonawce do rozstrzygniecia
sporéw na drodze polubownej a powstajgcych na tle realizacji Umowy.

1.4.45. Sita Wyzsza - zdarzenie zewnetrzne, niedajgce sie przewidziec¢, ktdérego skutkom nie mozna byto
zapobiec, nawet poprzez dofozenie najwyzszej starannosci.

1.4.46.  Aprobata Techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywng ocene techniczng wyrobu
stwierdzajgc jego przydatnosc do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke
upowazniong do udzielania aprobat technicznych.

. Odpowiednia Zgodno $¢ - zgodno$¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju Rob6t Budowlanych.

. Deklaracja Zgodno $ci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wydany przez
Polska lub Europejskg jednostke certyfikujgca, upowazniong do ich wydawania zgodnie z Rozporzgdzeniem
wymienionym w punkcie 10.2.9, wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrob,
proces lub ustuga s zgodne z okre$long norm lub innym dokumentem normatywnym w odniesieniu do
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania.

. Certyfikat Zgodno $ci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyréb, proces lub ustuga s
zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem normatywnym w odniesieniu do wyrobow dopuszczonych
do obrotu i stosowania.

1.5. Ogo6lne wymagania dotycz 3ace robét

1.5.1 Przekazanie Terenu Budowy
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Zamawiajacy w terminie ustalonym w Umowie da Wykonawcy prawo dostepu do wszystkich czesci Terenu
Budowy i uzytkowania ich wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi
oraz przekaze:
a) obszar placu budowy;
b) Dokumentacje Projektowg
c) Specyfikacje Techniczna.
Po przekazaniu Terenu Budowy na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu
obiektéw placu budowy;
1.5.2 Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza
a) Dokumentacja Projektowa sktada si e z:
- Projektu Budowlanego,
- Przedmiaru Robot,
- Kosztorysu,
- Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot.
b) Dokumentacja Powykonawcza do opracowania przez Wyko  nawce
Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego jest zobowigzany do wykonania Dokumentacji Powykonawczej
catosci wykonanych Robot.
153 Zgodno $¢ robdt z Dokumentacj a Projektow g i Specyfikacjami Technicznymi
Podstawg wykonania Robét bedzie Projekt budowlany.
Roboty bedg prowadzone zgodnie z zakresem okreslonym w Specyfikacji Technicznej, zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajgcego Wykonawcy stanowi cze$¢ Umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich
sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowag
i Specyfikacjami Technicznymi.
Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach Umowy, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich zmian, poprawek lub
interpretacji tych dokumentéw. Dokonanie zmian i poprawek musi by¢ akceptowane przez Projektanta, o ile
dotyczy Dokumentacji Projektowe;j.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ Odpowiedni Zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub
Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wplynie to na niezadowalajgca jakosc
elementu budowli, to takie materialy zostang niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.5.4 Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz Robét
poza Placem Budowy w okresie trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i Odbioru Koncowego Robot,
a w szczegdlnosci:
a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu os6b wykonujacych czynnosci zwigzane z budowg
i nienaruszalnosc¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy Teren Budowy przed
dostepem os6b nieupowaznionych.
b) W czasie wykonywania Robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce niezbedne do zapewnienia bezpieczehstwa Robot.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robét poza Terenem Budowy nie podlega odrebnej zaptacie
i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene Umowna.
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1.5.5 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W szczegoélnosci Wykonawca powinien zapewni¢ spetnienie nastepujgcych warunkow:

a) miejsca na bazy / sktadowiska — nie dotyczy, wszystkie materiaty budowlane dostarcza¢ na biezgco
do pomieszczen objetych pracami budowlanymi (Teren Budowy),
b) powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:
- zrzutem do instalacji kanalizacji sanitarnej pytow, paliw, olejéw, chemikalii oraz innych szkodliwych
substancji,

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

- mozliwoscig powstania pozaru.
Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robét norm, okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.
1.5.6 Ochrona przeciwpo zarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdéw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca powinien utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w pomieszczeniach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oso6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7 Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposaéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materialdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Rob6t bedg miaty Aprobate Techniczng, wydang
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
Srodowisko. Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu Robét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) mogag by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania.
1.5.8 Ochrona wtasno $ci publicznej i prywatnej
Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej
i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Rob6t lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci publicznej lub prywatnej to
Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢. Stan naprawionej wtasnosci
powinien nie by¢ gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy.
1.5.9 Zajecie pasa drogowego
Nie dotyczy.
1.5.10 Bezpiecze nstwo i higiena pracy
Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywa pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Umowne;.
1.5.11 Plan bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia
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Wykonawca powinien wykona¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Plan ten powinien zostaé
sporzadzony zgodnie z Rozporzgdzeniem wymienionym w punkcie 10.2.3 i zawiera¢ takie informacje jak:

— stosowanie i dostepnos¢ srodkéw pierwszej pomocy,

— stosowanie i dostepnos¢ srodkéw ochrony osobistej,

— plan dziatania w przypadku nagtych wypadkéw,

— plan dziatania w zwigzku z organizacjg ruchu,

— dzialania przeciwpozarowe,

— dziatania podjete w celu przestrzegania przepiséw bhp,

— zabezpieczenie Terenu Budowy i utrzymywanie porzadku,

i) inne dzialania gwarantujgce bezpieczenstwo Robat.
1.5.12 Ochrona i utrzymanie rob6t
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robo6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
Robdt od Daty Rozpoczecia do Daty Zakonczenia Robét. Wykonawca bedzie utrzymywac Roboty do czasu
Odbioru Koncowego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki spos6b, aby budowla lub jej elementy byty
w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu Odbioru Koncowego. Jesli Wykonawca
w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli
zostat powotany) powinien rozpocza¢ utrzymanie nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.13 Stosowanie si e do prawa i innych przepisow
Wykonawca jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i lokalne oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robot.
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w spos6b
ciggty bedzie informowac¢ Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany) o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.
1.5.14 Dziatania zwi gzane z organizacj g prac przed rozpocz eciem robét
Przed rozpoczeciem Rob6t Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie wszystkie zainteresowane
strony o Dacie Rozpoczecia Robét oraz o Dacie Zakonczenia.
Z chwil przejecia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielem nieruchomosci, ktérego teren
zostat przekazany pod budowe, za wszystkie szkody powstale na tym terenie.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Umowne;.

2. MATERIALY

2.1 Dopuszczenia stosowania materiatow
Przy wykonywaniu Rob6t Budowlanych nalezy, zgodnie z Ustawg wymieniong w punkcie 10.2., stosowaé
wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wyroby
wiaéciwie oznaczone, zgodnie z Ustawg wymieniong w punkcie 10.2.8:
a) Oznaczone znakiem CE (zgodnie z Dyrektywg 89/106/EWG), dla ktérych zgodnie z odrebnymi
przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong
do zbioru Polskich Norm (PN-EN), z europejskg aprobatg techniczng (EAT) lub krajowa specyfikacja
techniczng panstwa cztonkowskiego UE uznang przez Komisje Europejska za zgodng z
wymaganiami podstawowymi, znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie
wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat
Deklaracje Zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej (bez znaku CE). Dokumentem
potwierdzajgcym zgodnosé wyrobu z europejskimi normami i aprobatami, a wiec upowazniajgcym
do znaku CE, jest Deklaracja Zgodno$ci, wystawiona przez producenta po dokonaniu odpowiedniej
9
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procedury oceniajgcej. Wyréb budowlany ze znakiem CE moze by¢ od 1 maja 2004 r. swobodnie
wprowadzany na rynek Polski i innych krajow czionkowskich Unii Europejskie, zgodnie
z Rozporzadzeniem wymienionym w punkcie 10.2.7.

b) Wyroby budowlane dla ktérych wydano Certyfikat Zgodnosci na znak bezpieczenstwa, wykazujacy,
ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych - w odniesieniu
do wyrobdw podlegajacych tej certyfikacji. Certyfikaty Zgodnosci na znak bezpieczenstwa B sg
dokumentami wskazujgcymi, ze wyrdb spetnia wymagania dotyczace bezpieczenstwa, ustalone
w Polskich Normach, zawarte w aprobatach technicznych oraz
wihasciwych przepisach i dokumentach technicznych. Certyfikat B jest wydawany przez Polskie
Centrum Badan i Certyfikacji lub jednostki akredytowane zgodnie z Rozporzgadzeniem wymienionym
w punkcie 10.2.6 i 10.2.9.

2.2 Jako$¢ stosowanych materiatow

Za jakosc¢ stosowanych materiatow i wykonywanych Robo6t oraz ich zgodnosé z Dokumentacjg Projektowg
i wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca Robét. Wszystkie atesty, Swiadectwa, dokumenty
laboratoryjne itp. powinny by¢ gromadzone na biezgco w miare postepu Robo6t i by¢ zawsze dostepne

do wgladu dla Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany).

Zamawiajacy (lub Inspektor Nadzoru, jezeli zostat powotany) moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajgce:

a) Certyfikat Zgodnosci na znak bezpieczehAstwa B wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz wlasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych, Deklaracje Zgodnosci lub Certyfikat Zgodnosci:

-z Polskg Normag,

-z Aprobatg Techniczng , w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy.

b) oznaczenie znakiem CE.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do Robot bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe bedg posiadac¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca.

2.3 Stosowanie materiatow innych ni  Z wskazane w Dokumentacji Projektowej i ST

WSZELKIE NAZWY WELASNE PRODUKTOW | MATERIALOW PRZYWOLANE W DOKUMENTACJI
PROJEKTOWEJ | SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ StUZA OKRESLENIU POZADANEGO STANDARDU
WYKONANIA | OKRESLENIU WEASCIWOSCI | WYMOGOW TECHNICZNYCH ORAZ SPELNIENIU
POZADANYCH PRZEZ PROJEKTANTA WYMAGAN ESTETYCZNYCH ZAt OZONYCH

W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.

Dopuszcza sie zamienne rozwigzania (wykorzystujgce produkty innych producentéw) pod warunkiem:

a) spetienia minimum tych samych wiasciwosci technicznych i estetycznych.

b) uzyskania akceptacji Projektanta i Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany)
zwtaszcza co do elementéw wykonczenia, kolorystyki oraz doboru materiatéw, gdzie kazdorazowo
dla zamiennego rozwigzania wymagana jest zgoda Projektanta.

2.4 Materialy nie odpowiadaj ace wymaganiom

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
z jakiegokolwiek zrédtia.

Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na whasne ryzyko, liczgc sie z ich nie przyjeciem i nie zaptaceniem za nie.
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Materiaty, ktore nie odpowiadajg wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i do udostepniania $wiadectw jako$ci podstawowych
materiatow takich jak: Aprobaty Techniczne, Certyfikaty Zgodnosci i Deklaracje Zgodnosci.

W przypadku kwestionowania rzetelnosci materiatéw przedstawionych przez Wykonawce lub
przedstawionych przez niego $wiadectw jako$ci, Zamawiajacy (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat
powotany) ma prawo do zlecenia dowolnej, niezaleznej jednostce, wykonanie badan sprawdzajgcych.
Jezeli jednostka sprawdzajgca badania potwierdzi w/w zastrzezenia, wowczas koszt tych badan obcigza
Wykonawce, a zakwestionowany materiat lub wykonane Roboty bedzie sie uwazac za nieprzyjete.

2.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Nie dotyczy. Wszystkie materiaty budowlane dostarcza¢ na biezgco do pomieszczen objetych pracami
budowlanymi (Teren Budowy),

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jakosé wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Rob6t powinien byé zgodny z Ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST i Programie
Robot, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany).

W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Zamawiajgcego.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robd6t, zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat
powotany) w terminie przewidzianym w Umowie.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Umowy,
zostang przez Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany) zdyskwalifikowane

i niedopuszczone do Rob6t.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robdt i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi

w Dokumentacji Projektowej i ST oraz zgodnie ze wskazaniami Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru,
jezeli zostat powotany), w terminie przewidzianym w Umowie. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy
powinny spetia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1 0Ogoblne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t zgodnie z Umowg , oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych Rob6t, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowg , wymaganiami ST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za doktadne wytyczenie w planie

i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi

w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot
zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na koszt Wykonawcy.
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Sprawdzenie wytyczenia Robo6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokltadnosé. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub
odrzucenia materiatow i elementéw Robo6t bedg oparte na sformutowaniach zawartych w Umowie,
Dokumentacji Projektowej, ST oraz w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru
uwzgledni wyniki badan materiatow i Robét, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywanie nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

5.2. Program robot

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie Robot, kolejnosé Robét oraz sposoby realizacji powinny
zapewni¢ wykonanie Rob6t w okreslonym terminie.

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram budowy zgodny z Umowa.

5.3 Wykonanie urz adzenia Terenu Budowy

Nie dotyczy.

5.4 Tablice informacyjne oraz ogtoszenie zawieraj  gce dane dotycz gce bezpiecze Astwa i ochrony
zdrowia

Tablice informacyjne oraz ogloszenie zawierajgce bioz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami PB.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Zasady ogélne
6.1.1 Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie Ro  bét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng, poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta, zgodnie z art. 22, 23 i 28 Ustawy
Prawo Budowlane.
6.1.2. Odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych — hie dotyczy.
6.1.3. W celu zachowania tajemnic zawodowych  oraz wprowadzanie chronionych rozwigzan
technologicznych i innych nalezy przestrzega¢ nastepujacych postanowien. Dokumentacja
dostarczona przez Zamawiajgcego stanowi jego wkasno$c¢ i nie moze by¢ uzywana lub
udostepniana osobom trzecim bez zgody Zamawiajgcego. Wprowadzanie chronionych rozwigzan
technologicznych, zastrzezone jest jako dobro niematerialne prawami autorskimi i pokrewnymi.
Powielanie zatem wprowadzonych chronionych rozwigzan, na ktére Zamawiajgcy uzyskat zgode
dla konkretnego obiektu, stanowitoby naruszenie takich praw autorskich. Projektant (Autor) moze
dochodzi¢ roszczen w stosunku do 0s@b trzecich korzystajacych z tych débr. Jezeli w
zastosowanym rozwigzaniu zastrzezono zachowanie tajemnicy zawodowej, to kazde naruszenie
tych zastrzezen spowodowac¢ moze dochodzenie z tego tytutu roszczen na drodze postepowania
sadowego w trybie cywilnym lub karnym. Wprowadzenie przez Wykonawce do realizacji rozwigzan
chronionych patentami i prawami ochronnymi wymagac¢ bedzie udokumentowanej zgody
Projektanta (autora) na korzystanie z takich rozwigzan.
6.1.4 Osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji obiektéw budowlanych
odpowiedzialne sg za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami, przywotanymi niniejszg
Specyfikacja Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz za nalezytg starannosé w
wykonywaniu pracy, jej wtasciwa organizacje, bezpieczehstwo i jakosé. Petnienie samodzielnych
funkciji technicznych na budowie przy wykonywaniu Robdét niezgodnie z przepisami techniczno-
budowlanymi zagrozone jest karami jezeli realizacja Robét Budowlanych prowadzona bedzie w
sposOb razacy przy nieprzestrzeganiu przepisu art. 5 Ustawy Prawo Budowlane. Za wykroczenia
okreslone w art. 93 pkt. 6 Ustawy Prawo Budowlane, ,odpowiedzialnosci karnej podlega¢ bedzie
ten, kto wykonywaé bedzie Roboty Budowlane w sposdb odbiegajacy od ustalen i warunkow

12




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

TEMAT: PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA SZKOtY PODSTAWOWEJ W DABCZU E P
LOKALIZACJA: DABCZE, UL. DABCZE 82, 64-130 RYDZYNA DZIALKA GEOD. NR 214,213/2,213/4
INWESTOR: URZAD MIASTA | GMINY RYDZYNA, UL. RYNEK 1, 64-130 RYDZYNA SIE

CPV 45214200-2 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych zwigzanych ze
szkolnictwem

PROJEKT

okreslonych w przepisach, Decyzji o pozwoleniu na budowe badz istotnie odbiegajacy od
zatwierdzonego Projektu Budowlanego”.

6.1.5 Inspektor Nadzoru, jezeli zostat powotany, nie moze wydawac polecen wykonywania
Robot Budowlanych w sposéb niezgodny z przepisami techniczno-budowlanymi.

6.1.6 Za naruszenie przepisow techniczno-budowlanych w trakcie budowy uwazaé sie bedzie
odstepstwo od zatwierdzonego Projektu budowlanego.

6.2 Program zapewnienia jako $ci (PZJ)

Nie dotyczy.

6.3 Zasady kontroli jako $ci robot

Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jakos¢ Robat.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jakosci materiatow.

6.4 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do stosowania tylko te materialy, ktore spetniajg kryteria okreslone
w punkcie 2 niniejszej ST.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniajg tych wymagan, bedg odrzucone.

6.5 Dokumenty budowy

6.5.1 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy nie jest wymaganym dokumentem.

6.5.2 Dokumenty potwierdzaj gce stosowanie materiatow

Deklaracje zgodnosci lub Certyfikaty Zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w Programie
Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do Odbioru Robét. Powinny by¢ udostepnione
na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.5.3 Dokumentacja Powykonawcza

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich Zmian w rodzajach materiatow,
lokalizacji i wielkosci Robét.

Zmiany te nalezy rejestrowa¢ w Dokumentacji Projektowej, ktéra zostanie dostarczona w tym celu. Po

zakonczeniu Rob6t dokumentacja ta zostanie przediozona Zamawiajgcemu (lub Inspektorowi Nadzoru, jezeli

zostat powotany) jako Dokumentacja Powykonawcza.
6.5.4 Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w powyzszych punktach, nastepujace
dokumenty:
a) protokoly przekazania Terenu Budowy,
b) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
c) protokoty Odbioru Robat,
d) protokoly z narad i ustalen,
e) korespondencje na budowie.

6.5.6 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentoéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru
i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajacego.

7. ODBIOR ROBOT
7.1 Rodzaje Odbioréw Robo6t
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szkolnictwem

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujagcym rodzajom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
1) Odbiér Rob6t Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu,
2) Odbiér Urzadzen (przed ich wbudowaniem),
3) Odbiér Koncowy,
4) Odbior Pogwarancyjny.
7.1.1 Odbioér Robét Zanikaj acych i Ulegaj gcych Zakryciu
Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajgcemu (lub Inspektorowi Nadzoru, jezeli zostat
powotany) do odbioru wszystkie roboty zanikajgce. Odbiér Rob6t Zanikajgcych i Ulegajacych Zakryciu
polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbidr bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogélnego postepu Robd6t. Odbioru Rob6t dokonuje Zamawiajacy (lub Inspektor Nadzoru, jezeli
zostal powotany).
Jakosc i ilos¢ Robot ulegajgcych zakryciu ocenia Zamawiajacy (lub Inspektor Nadzoru, jezeli zostat
powotany) w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST
i uprzednimi ustaleniami.
Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie Odbioru Robot jest protokoét sporzgdzony przez Zamawiajgcego
(lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany) w obecnosci Wykonawcy.
7.1.2 Odbioér Urz adzen przed ich wbudowaniem
Odbidr Urzadzen przed ich wbudowaniem polega na wykonaniu nastepujgcych czynnosci:
a) sprawdzeniu, czy dostarczone Urzadzenia odpowiadajg zamowieniu,
b) sprawdzeniu, czy dostarczone Urzgdzenia posiadajg karty gwarancyjne oraz niezbedne certyfikaty,
C) oceny, czy urzgdzenia nie posiadajg widocznych uszkodzenh.
Odbioru dokonuje Zamawiajacy (lub Inspektor Nadzoru, jezeli zostat powotany).
Gotowos¢ danego Urzadzenia do montazu i odbioru zgtasza Wykonawca powiadomieniem Zamawiajgcemu
(lub Inspektorowi Nadzoru, jezeli zostat powotany). Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej
jednak niz w ciggu 2 dni od daty powiadomienia o tym fakcie.
Jakos¢ i zgodno$¢ Urzadzenia z zapisami Dokumentacji projektowej i ST ocenia Zamawiajacy (lub Inspektor
Nadzoru, jezeli zostat powotany) na podstawie w/w dokumentow przedtozonych przez Wykonawce.
Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru urzgdzenia jest protokédt sporzgdzony przez
Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany) w obecnosci Wykonawcy.
7.1.4. Odbi6r Ko nhcowy
Odbiér Koncowy przeprowadzany jest dla catosci Rob6t Budowlanych. Przy Odbiorze Koncowym
Wykonawca zobowigzany jest przedstawié:
a) Dokumentacje Projektowg Powykonawczg — zgodnie z ustaleniami z Zamawiajgcym wg pkt. 1.5.2.b
b) Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,
c) Specyfikacje Techniczne,
d) Receptury i ustalenia technologiczne,
e) Certyfikaty Zgodnosci i/lub Deklaracje Zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i PZJ,
f)  Wyniki badan i protokoty pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST
g) Dokumenty potwierdzajgce dokonanie Odbioréw Robot Zanikajgcych i Ulegajgcych Zakryciu, o ile
takie Odbiory wystepowaty,
h) Dokumenty potwierdzajgce wykonanie Robdt Poprawkowych, oraz robo6t wynikajgcych z uwag
i zalecen Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany) w trakcie budowy, o ile
takie roboty wystepowaty,
i) Odbidr Koncowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektowg i ST,
uzycia wkasciwych materiatéw, prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodno$ci z normami
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i przepisami obowigzujgcymi przy realizacji Robét. Odbiér Koncowy polega na finalnej ocenie

rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Zakonczenie Robot oraz gotowosé do Odbioru Koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
zgtoszeniem Zamawiajgcemu, z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru,
jezeli taki zostat powotany. Odbiér Koncowy Robo6t nastgpi w terminie ustalonym w Umowie, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany) zakonczenia Robot
i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa powyze;.
Odbioru Koncowego Robét dokona Zamawiajacy. Zamawiajgcy odbierajgc Roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw oraz zgodnosci
wykonania rob6t z Dokumentacjg Projektowg i ST. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego braku
gotowosci Wykonawcy do Odbioru lub stwierdzenia, ze jako$¢ wykonywanych Rob6t znacznie odbiega
od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST, Zamawiajgcy moze przerwac¢ czynnosci odbioru i ustali¢
nowy termin Odbioru Koncowego.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze jako$¢ wykonywanych Robo6t nieznacznie odbiega
od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, Zamawiajgcy moze dokonac¢ potrgcen wartosci
Robat, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robdét w stosunku do wymagan przyjetych w
Umowie.
Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie Odbioru Koncowego Robét jest protokoét sporzadzony przez
Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy.
8.1.5. Odbiér Pogwarancyjny
Odbidér Pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesigcu waznosci gwarancji. Odbior
Pogwarancyjny polega na przeprowadzeniu ogledzin wszystkich elementéw objetych gwarancjg oraz
sprawdzeniu wykonania uwag i zalecen Zamawiajgcego wzglednie uzytkownika obiektu co do zgloszonych
uwag dotyczacych funkcjonowania obiektu w okresie gwarancyjnym. Odbiér Pogwarancyjny nastgpi
w terminie ustalonym w Umowie. Odbioru Pogwarancyjnego Robot dokona Zamawiajgcy zapoznajac sie
z wykonaniem zalecen Odbioru Koncowego skierowanych do Wykonawcy oraz zapoznajac sie z uwagami
Zamawiajacego wzglednie uzytkownika obiektu. Z przebiegu Odbioru Pogwarancyjnego sporzadzony
zostanie protokdt, w ktérym Zamawiajgcy dokona oceny prawidtowosci wykonania Robd6t wptywajgcych na
funkcjonowanie obiektu. Jezeli nie zostang wskazane Wady dotyczace wykonania Robot wplywajace na
funkcjonowanie obiektu to stanowi to podstawe, przy uwzglednieniu postanowien Umowy, do zwolnienia
przez Zamawiajgcego Wykonawcy z zobowigzan gwarancyjnych wynikajgcych z Umowy.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ustalenia og6lne
Zasady i podstawy platnosci sg szczeg6towo sprecyzowane w postanowieniach Umowy.
9.2. Wymagania Umowy i Specyfikacji Technicznej
Koszt dostosowania sie do wymagan Umowy w tym wymagan zawartych w Specyfikacji Technicznej
obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach zgodnie z hierarchig dokumentéw okreslong
w pkt. 1.2.2. niniejszej ST, a nie wyszczegolnione w Przedmiarze Robdét.
Cena Jednostkowa i Cena Ryczattowa musi uwzglednia¢ miedzy innymi nastepujgce koszty zwigzane
z prowadzeniem Robot:

a) koszt wywozu odpadow i koszt utylizacii
0 ile nie postanowiono inaczej w Umowie, Cena Jednostkowa i Cena Ryczaitowa podana przez
Wykonawce za dang pozycje w Kosztorysie Ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwosé
zadania przez niego dodatkowej zaptaty za wykonanie Rob6t. W ramach Ceny Umownej
Wykonawca zapewni:
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» dostarczenie i zainstalowanie urzadzen zabezpieczajgcych (oSwietlenie, znaki ostrzegawcze itp.) dla
Terenu Budowy,

» eksploatacje i utrzymanie zainstalowanych urzgdzen zabezpieczajgcych,

* demontaz zamontowanych Urzgdzeh Tymczasowych,

» prace porzadkowe

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Wymagania ogélne

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng ich cze$¢ i nalezy je czyta¢ fgcznie z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, jak gdyby tam one wystepowaly. Przyjmuje sie, iz Wykonawca
jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami.

Zastosowane bedg mialy ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono inaczej. Gdziekolwiek
nastepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajéw Unii
Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposab, scisle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami
obowigzujgcymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy wykonywaniu Robét
oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi

w Specyfikacjach Technicznych.

10.2. Wykaz wazniejszych aktéw prawnych, norm i przepiséw obowi azujacych w Polsce

dotycz acych przedsi ewziecia

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z p6Zniejszymi zmianami. Dz. U. Nr 93, poz.888,
Warszawa 16 kwietnia 2004; Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo
budowlane (Dz. U.2004 Nr 93, poz. 888).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczernstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczernstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120
poz. 1126).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z p6Zniejszymi zmianami (Dz. U. 2002 nr 75,
poz.690).

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie
aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U.
1998 nr 107, poz. 679) oraz Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r.
zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego
stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U. 2002 nr 8, poz. 71).

- Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004
nr 198 poz. 2041).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie
zgodnodci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. 2004 nr 195
poz. 2011).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881).
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- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych
oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz szczegotowego zakresu rodzajow robét
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczernstwa i zdrowia ludzi z p6Zniejszymi zmianami
(Dz.U. 2002 nr 151 poz. 1256) i Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. 0 zmianie ustawy -Prawo
budowlane oraz o zmianie niektérych ustaw (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 718).

11) Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczernstwa pracy i ochrony zdrowia z p6Zniejszymi zmianami (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953)
oraz Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajgce rozporzgdzenie
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2004 nr 198 poz.
2042).

12) Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie
ogolnych przepis6w bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U.2003 nr 169, poz. 1650).

13) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczerstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

14) Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogéinych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650).

Il.  ROBOTY ROZBIORKOWE

Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot rozbiérkowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie rozbiorek wystepujacych w obiekcie.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. OgoIne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny, za jako$é wykonania robd6t, ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jakos¢ wykonywanych robét. Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu
odpowiedniego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera Projektu. Sprzet uzywany do robét powinien byc¢
zgodny z ofertg Wykonawcy. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Sprzet i
narzedzia zmechanizowane powinny byé montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz spetnia¢ wymagania okre$lone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodno$ci.
Powinny by¢ utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawne dziatanie, stosowane wytgcznie do prac do
jakich zostaly przeznaczone i obstugiwane przez przeszkolone osoby.
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NARZEDZIA:
»  Miotki, przecinaki, kilofy.
e Mioty udarowe elektryczne i pneumatyczne.
»  Szlifierki elektryczne do ciecia stali.
» Liny stalowe do transportu elementow.
*  WOozki i taczki.
e Aparaty acetylenowo - tlenowe.
SPRZET | SRODKI TRANSPORTOWE:
»  Sprezarki spalinowe z miotami pneumatycznymi.
e Samochody - wywrotki.
*  Przenos$niki tasmowe.
* tLadowarka.
» Koparka.
» Pomosty rurowe przesuwne i nieprzesuwne.
e Dzwigi samojezdne

4. Transport materiatow

Transport materiatow z rozbiérki wykonany moze by¢é dowolnymi Srodkami transportowymi z zastosowaniem
mechanicznego zatadunku. Przewozone tadunki nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem i pyleniem na trasie
przejazdu. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonanych rob6t i wasciwosci przewozonych materiatdw. Przy ruchu na drogach
publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Transport na placu rozbiérki mozna
wykonywaé przy uzyciu przenosnikow tasmowych, wozkéw kotowych lub taczek. Nalezy zwréci¢ szczegdling
uwage na zabezpieczenie wszystkich elementéw o ostrych krawedziach, mogacych powodowaé
uszkodzenie ciata. Pochylnie bgdZz schody tymczasowe stuzgce do transportu nie mogg przekraczaé
nachylenia 15° dla pochylni i 60° dla schodéw. Srodki transportu do wywozenia odpadéw stosowaé w
zaleznosci od posiadanych przez Wykonawce robo6t rozbidrkowych. Zalecane samochody samowytadowcze.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie rob6t
5.1.0g0Ine zasady wykonania robot

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U NR 47 poz. 401).

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem prac rozbiérkowych przy budynku nalezy w pierwszej kolejnosci przygotowac oraz
zabezpieczy¢ teren wokot obiektu. Przygotowanie terenu powinno polega¢ na ogrodzeniu, uprzatnieciu
niepotrzebnych przedmiotow, gruzu itp. Oraz umieszczeniu na widocznym miejscu napisdw informacyjnych o
grozacym niebezpieczenstwie oraz zakazie wstepu na przedmiotowy teren oséb nie zatrudnionych przy
robotach rozbiérkowych. W miejscu wykonywania robét rozbiérkowych oprécz programu robo6t i zarzgdzenia
lub pozwolenia na ich prowadzenie powinien znajdowa¢ sie dziennik robo6t. Zawiera on: oznaczenie
nieruchomosci, kiedy i przez kogo zostalo wydane pozwolenie na dokonanie rozbioérki, protokolarne
stwierdzenie czy stropy i inne konstrukcyjne czesci obiektu, na ktérych w czasie trwania rob6t bedg musieli
stawac lub przebywaé pracownicy posiadajg dostateczna wytrzymaltosé, opis srodkdw zabezpieczajgcych
przeznaczonych do uzycia w czasie trwania rob6ét, date zalozenia i usuniecia urzgdzeh pomocniczych
przeznaczonych dla zapewnienia zdrowia i zycia ludzi oraz wszelkie inne okolicznosci moggce mie¢ wptyw
na bezpieczenstwo zycia lub zdrowia zatrudnionych. Do prac rozbiérkowych mozna przystgpi¢ dopiero po
uprawomocnieniu sie uzyskanego pozwolenia na rozbiorke w oparciu o zatwierdzony projekt rozbioérki. Przed
rozpoczeciem zasadniczych robét rozbidrkowych nalezy wykona¢ tzw. Roboty rozbidérkowe rozpoznawcze
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majgce na celu dokladne okreslenie stanu technicznego podstawowych i zasadniczych elementéw
konstrukcji nosnej obiektu. Jest to informacja konieczna i bardzo istotna dla prowadzenia zasadniczych robot
rozbidrkowych. Na budowie powinna znajdowac sie w oznaczonym miejscu apteczka oraz numery telefonéw
alarmowych.

5.3. Roboty rozbiérkowe

W skiad zadania wchodzi rozbiorka obiektow istniejgcych:
* Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej wraz z podbudowa wokét projektowanego budynku
* Rozebranie istniejgcych schodéw zewnetrznych od strony $ciany szczytowe;j
* Rozebranie zadaszenie nad wejsciem bocznym
* Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej z istniejgcego boiska szkolnego
* Rozebranie istniejgcych fundamentow w zakresie kolizji z rozbudowa
* Rozebranie $cianek dziatowych pomieszczenia WC nauczycieli oraz kottowni
* Poszerzenie otworu drzwiowego w Scianie zewnetrznej szczytowej

5.4. Sktadowanie i usuwanie odpadow

Otrzymane w zwigzku z rozbidrkg odpady nalezy w pierwszej kolejnosci poddac¢ odzyskowi, a jezeli jest to
niemozliwe z przyczyn technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych nalezy je unieszkodliwi¢ oraz
wywiez na wskazane miejsce skladowania odpadow. Miejsce skltadowania bgdz usuwania odpadoéw na
terenie rozbiorki powinno by¢ wygrodzone i oznakowane. Odpady nalezy usuwac¢ w sposob ograniczajgcy
ich rozrzut oraz pylenie.

5.5. Roboty porz adkowe.

» Powstate po rozbiérce wykopy zasypaé gruntem piaszczystym z ubijaniem warstwami.
e Teren oczysci¢ z resztek materiatow i splantowac.

6. Kontrola jako $ci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SP ,Wymagania ogdine”.

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw wykonania rob6t z warunkami okreslonymi w
Specyfikacji oraz z projektem rozbiérki. Zgodnos¢ nalezy potwierdzi¢ w formie wpisu do dziennika rozbiérki.
Po wykonaniu kolejnego etapu rozbiérki nalezy dokona¢ protokotu odbioru robét lub wpisu do dziennika
rozbiorki. Sposdb, liczba kontroli, jak réwniez forma prowadzenia sprawozdawczosci i wynikéw Kontroli
powinny by¢ dostosowane do rodzaju budownictwa i przyjetych metod realizacji.

7. Obmiar rob6t
Jednostkg obmiarowa wg. przedmiaru
8. Odbior robdt

8.1. Zgodno $§¢ robo6t z projektem i Specyfikacj a.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST oraz pisemnymi decyzjami
Inzyniera.

8.2. Odbidr robot
Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacja podlegajg zasadom odbioru robaét zanikajgcych.

9. Sposbb ptatno $ci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci podano w ,Wymagania ogoélne” ogdlnej specyfikacii

technicznej.

Rozliczenie rob6t rozbidérkowych bedzie dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich

koncowym odbiorze. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi
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wartosé tych robét obliczona na podstawie ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robot.

Placi sie za ustalong ilos¢ [m2] powierzchni rozbieranych elementéw budynku, wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

- demontaz elementow,

- rozbiérka konstrukcji przeznaczonej do wyburzenia

- wywOz materiatu z rozbiérki

10. Przepisy zwi gzane.

Wszelkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi i/lub wydanymi normami i przepisami (chyba,
ze Zamawiajgcy wymaga zastosowania wyzszych standardéw) w tym:
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U NR 47 poz. 401).
e Warunki techniczne wykonania rob4t budowlano — montazowych. Tom 1. Roboty budowlane — wyd.
ARKADY.

Ill.  ROBOTY ZIEMNE

Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t ziemnych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robét ziemnych wystepujgcych w obiekcie objetym kontraktem.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty
Wymagania ogolne dotyczace materiatdbw podano ,Wymagania ogoine”.

2.1. Zrodta uzyskania materiatéw (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegbtowe informacje dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania materialéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania,
ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrédia w sposob ciagly spetniajg wymagania SST w czasie
postepu robot.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do robot,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robdt i byly
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materialdw bedg
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3. Zasady wykorzystania gruntow
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny byé przez Wykonawce wykorzystane w
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maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢ wywiezione poza teren
budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robét ziemnych i za zezwoleniem Inspektora
nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopéw, nie bedac nadmiarem objetosci robét
ziemnych, zostaly za zgodg Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z
przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntow przydatnych ze zrédet whasnych,
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypow, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad.
Zapewnienie terendw na odklad nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego, o ile nie okreslono tego inaczej w
kontrakcie. Inspektor nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa
nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. Sprzet
Wymagania ogoélne dotyczgce sprzetu podano w SP 0.0 ,Wymagania ogolne”.

Do wykonania wykopow mechanicznych i przemieszczania gruntu oraz do zageszczania moze byé
stosowany sprzet:

»  Koparki,

e Spycharki

*  Rowniarki,

» Walce statyczne, wibracyjne lub ptyty wibracyjne,

* Inny sprzet zaakceptowany przez Menedzera Projektu.

Do wykonania wykopdéw recznych i przemieszczania gruntu oraz do zageszczania moze by¢ stosowany
sprzet:

*  Przenosnik tasmowy,

*  Rowniarki,

» Walce statyczne, wibracyjne lub ptyty wibracyjne,

* Inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wlasciwosci podtoza.
4. Transport materiatow
Wymagania ogo6lne dotyczgce sprzetu podano ,Wymagania ogolne”.

4.1. Ogdblne wymagania dotycz ace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $Srodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba s$rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spelnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez
Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport gruntéw

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do kategorii gruntu

(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnos¢

Srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do

urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odleglosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢é podstawg roszczen
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Wykonawcy, dotyczgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wcze$niej
zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.

5. Wykonanie rob6t
Wymagania ogolne dotyczace wykonania robét podano ,Wymagania ogoélne”.
5.1. Zasady prowadzenia robét

Sposb6b wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich statecznos¢ w catym okresie prowadzenia
rob6t, a naprawa uszkodzen, wynikajgcych z nieprawidlowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia
lub innych odstepstw od dokumentaciji projektowej obcigza Wykonawce.

Wykonawca powinien wykonywa¢ wykopy w taki spos6b, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do
innych robdét ziemnych byly odspajane oddzielnie, w sposéb uniemozliwiajgcy ich wymieszanie. Odstepstwo
od powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym ukfadem warstw geotechnicznych, wymaga
zgody Inspektora Nadzoru. Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢ bezposrednio
wbudowane w nasyp lub przewiezione na odkiad. O ile Inspektora Nadzoru dopusci czasowe skladowanie
odspojonych gruntéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli na terenie robdét ziemnych zostang stwierdzone urzgdzenia podziemne, nie przewidziane w
Dokumentacji Projektowej (instalacje wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, elektryczne), albo
niewybuchy lub inne pozostato$ci wojenne, wowczas roboty nalezy przerwaé i powiadomi¢ o tym Inzyniera, a
dalsze prace prowadzi¢ dopiero po uzgodnieniu trybu postepowania z instytucjami sprawujgcymi nadzor nad
tymi urzadzeniami.

Roboty przygotowawcze-odtworzenie osi trasy i punktow wysokosciowych, usuniecie drzew i krzewow,
zdjecie warstwy humusu, oraz ew. rozbiorki elementéw drdg i ulic nalezy wykonaé¢ zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i odpowiednimi wymaganiami przedmiotowych ST.

5.2. Wykopy fundamentowe

Wykopy fundamentowe budynkéw bedg liniowe, otwarte, skarpowe. Wykopy powinny by¢ wykonywane w
takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna byto przystgpi¢ natychmiast do wykonania przewidzianych w
nich robét budowlanych i zasypania ich gruntem odpowiednim do tego celu.

W czasie wykonywania robét, Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo obszaru przylegtego do
wykopow, wraz ze znajdujgcymi sie tam budowlami.

Odbior wykopoéw koniecznie z udzialem specjalisty gruntoznawcy.

5.3. Doktadno $¢é wykonania rob6t

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢ wieksze niz
10 cm. Roznica w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekracza¢ + 1 cm i -3
cm.

Szerokosé gornej powierzchni korpusu nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz 10 cm,
a krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej
tangensem kata. Maksymalne nierdwnosci na powierzchni skarp nie powinny przekraczaé 10 cm przy
pomiarze tatg 3-metrowa, albo powinny by¢ spetlnione inne wymagania dotyczgce nieréwnosci, wynikajgce
ze sposobu umochnienia powierzchni skarpy.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopéw musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w catym okresie trwania
robo6t ziemnych.

Wykonania wykopéw powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety. W czasie rob6t ziemnych
nalezy zachowaé¢ odpowiedni spadek podiuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajgce
szybki odptyw wdd z wykopdéw. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek
poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i 4% w przypadku gruntow
niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw
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wykonania innych robot na spetnienie wymagan dotyczgcych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie
robot ziemnych.

Zrédita wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujgé w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa rob6t ziemnych.

Roboty ziemne zwigzane z wykopem przy istniejgcym budynku szkoty nalezy wykonywaé starannie i ze
szczegolng ostroznoscig. Prace wykonywac¢ na krétkich odcinkach i na biezaco kontrolowa¢ poziom
posadowienia istniejgcej tawy. Nie dopuszczaé do odkopania tawy fundamentowej na catej dugosci, by nie
spowodowac wypierania gruntu. W trakcie prowadzenia robdt nalezy na biezgco kontrolowaé stan obiektu
istniejgcego a w szczegolnosci przedmiotowej Sciany szczytowej. Obserwacje wykonywac po obu stronach
Sciany, w przypadku jakichkolwiek niepokojgcych zarysowan powiadomi¢ inspektora nadzoru oraz
projektanta. Przy wybieraniu nasypow oraz liniowych wykopach fundamentowych przypuszczalnie konieczne
bedzie obnizenie poziomu wody gruntowej, co mozna wykona¢ przy zastosowaniu igtostudni lub igtofiltrow.
Niedopuszczalne jest bezposrednie wypompowywanie wody gruntowej z wykopu, prace takie mogag
doprowadzi¢ do uptynnienia podtoza gruntowego tzw. zjawisko kurzawkowe. Dodatkowo po wykonaniu
wykopdw fundamentowych bezwzglednie nalezy sprawdzi¢ stopiehn zageszczenia gruntow niespoistych.

5.5. Post epowanie w przypadku pogt ebienia wykopow

*  Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu.

e Warstwa gruntu o grubosci 30 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢
usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu — wykonac recznie.

» W przypadku przegtebienia wykopow ponizej przewidzianego poziomu, a zwlaszcza ponizej
projektowanego poziomu posadowienia nalezy porozumie¢ sie z Inzynierem celem podjecia
odpowiednich decyzji.

* W miejscach naruszenia istniejgcej struktury gruntu, w czasie wykonywania ciggéw kanalizacyjnych
zlokalizowanych pod projektowymi fundamentami nalezy wykonac zasypke.

6. Kontrola jako $ci rob6t
Wymagania ogolne dotyczace kontroli podano w ,Wymagania ogélne”.
6.1. Ogdlne zasady kontroli jako $§ci rob6t

W czasie rob6t ziemnych Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne i dostarczac
kopie ich wynikéw do Inspektora Nadzoru. Badania kontrole Wykonawca powinien wykonywaé w zakresie i z
czestotliwoscig gwarantujgcg zachowanie wymagan dotyczacych jakosci robét i i wymaganych niniejszg
Specyfikacja.

Wyniki badan nalezy wpisywac¢ do:

» dziennika laboratoryjnego Wykonawcy,

e dziennika budowy,

»  protokotéw odbioréw rob6t zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu

6.2. Kontrola wykonania wykopéw — cz  esto$¢ badan i pomiaréw

Kontrola wykonania wykopéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i ST.

W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na:

*  SposoOb odspajania gruntéw nie pogarszajgcy ich wtasciwosci dziennika budowy,
e Zapewnienie statecznosci skarp,

»  Odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,

e Dokladnos¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie).

Szerokosé korpusu ziemnego nie moze roznic¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz 10 cm.
Szerokos$é dna rowdw nie moze rézni€ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm.
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Rzedne korony korpusu ziemnego nie moga rézni¢ sie od rzednych projektowanych o wiecej niz -3 cm lub
+1 cm.

Pochylenie skarp nie moze rézni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci pochylenia
wyrazonego tangensem kata.

Nieréwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowa, nie mogg przekracza¢ 10 cm.

Spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem
rzednych wysokosciowych, nie moze dawaé réznic, w stosunku do rzednych projektowanych, wiekszych niz
-3cm lub +1 cm.

Odchylenie osi korpusu ziemnego nie moze réznic sie od projektu wiecej niz 10 cm.

6.3. Doktadno §¢é wykonania robét ziemnych.

Dopuszczalne odchyiki od ustalen projektu wynosza:

» 0,002 - dla spadkow terenu,

» +4cm - dla rzednych w siatce kwadratow 40x40m,

* +2cm — dla rzednych dnia wykopu pod fundamenty,

* 15cm — w wymiarach w planie wykopu o szerokosci dna >1,5m
* 5cm —w wymiarach w planie wykopu o szerokos$ci dna <1,5m

7. Obmiar rob6t

Jednostkg obmiaru jest 1 m?® wykopu w gruncie.
Jednostkg obmiaru jest 1 kpl pompowania wody z wykopu.

8. Odbior robdt
Wymagania ogolne dotyczace odbioru rob6t podano ,Wymagania ogoine”.

8.1.Zgodno $¢€ robot z projektem i Specyfikacj a.

Roboty powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Techniczng oraz
pisemnymi decyzjami Inzyniera.

8.2.0dbidr robét zanikaj acych lub ulegaj acych zakryciu.

Podstawa dokonania oceny ilosci i jakosci robét ulegajgcych zakryciu sg nastepujgce dane i dokumenty:
» dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy;,

» dane geotechniczne zawierajgce informacje o rodzaju gruntu, w ktérym wykonywane byty roboty

e dziennik budowy.

Zakres robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inzyniera lub inne
dokumenty potwierdzone przez Inzyniera.

8.3. Odbioér ko ncowy

Przy odbiorze kohcowym powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty:
« wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw
» protokoty wszystkich odbioréw robét zanikajgcych

9. Podstawa ptatno $ci

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu — m3. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg
ptatnosci jest wartosé (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub
kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania
skfadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
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Placi sie za ustalong ilos¢ [m3] z wykopow w guntach kat 11I/IV, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

10.

* robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

*  wywo0z na wysypisko

» ewentualna optata sktadowiskowe

e warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

* warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

» koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Przepisy zwi gzane

10.1. Normy

Wszelkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi i/lub wydanymi normami i przepisami (chyba,
ze Zamawiajgcy wymaga zastosowania wyzszych standardéw).

V.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

BN-8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntdw.

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci bierne;.

PN-B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wartosci siarki metodg bromowa.
PN-B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu krzemianowego.
PN-B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu zelazowego.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

ZBROJENIE BETONU

Wstep

1.1.

Przedmiot SST

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace zbrojenia
betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro i prefabrykowanych.
Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres roboét objetych SST

1.4.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie zbrojenia betonu.
W zakres tych robét wchodza:

— Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okrggtymi gtadkimi ze stali A-0 i A-I.

— Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okrggtymi zebrowanymi ze stali A-Il i A-lII.

Okreslenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami.
Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Materiaty

. Stal zbrojeniowa

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.
(2) Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali:

25




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |

ODBIORU ROBOT

TEMAT: PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA SZKOtY PODSTAWOWEJ W DABCZU E P
LOKALIZACJA: DABCZE, UL. DABCZE 82, 64-130 RYDZYNA DZIALKA GEOD. NR 214,213/2,213/4
INWESTOR: URZAD MIASTA | GMINY RYDZYNA, UL. RYNEK 1, 64-130 RYDZYNA SIE

CPV 45214200-2

Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych zwigzanych ze

szkolnictwem

PROJEKT

Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretow powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w PN-EN 10025:2002. Najwazniejsze wymagania podano w tabeli ponize;.

Gatunek stali Srednica Granica Wytrzymato §¢ | Wydtu zenie Zginanie
preta plastyczno $ci | narozci gganie |trzpienia a — $rednica
mm MPa MPa % d — prébki

St0S-b 5,5-40 220 310-550 22 d = 2a(180)

St3SX-b 5,5-40 240 370-460 24 d = 2a(180)

18G2-b6-32355

34GS-b 6-32 410 min. 590 16 d = 3a(90)

W technologicznej probie zginania powierzchnia prébek
naderwan i rozwarstwien.
(3) Wady powierzchniowe:
Powierzchnia walcowki i pretdw powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan.
Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i
pekniecia widoczne gotym okiem.
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia niemetaliczne, wzery,
wypukitosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne:
- jesli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretow gtadkich,
- jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i pretdbw zebrowanych o srednicy nominalnej do
25 mm, zas 0,7 mm dla pretdw o wiekszych srednicach.
(4) Odbiér stali na budowie.
Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢ zaopatrzony
kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:
- znak wytwoércy,
$rednice nominalna,
gatunek stali,
numer wyrobu lub partii,
znak obrobki cieplne;j.
Cechowanie wigzek i kregdw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla
kazdej wigzki czy kregu.
Wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:
- na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczow, farb lub innych
zanieczyszczen,
- odchytki wymiar6w przekroju poprzecznego pretéw i ozebrowania powinny sie miesci¢ w gra-
nicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,
- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywa¢ odchylenia od linii prostej wiekszego niz
5 mm na 1 m dtugosci preta.
Magazynowanie stali zbrojeniowe;j.
Stal zbrojeniowa powinna by¢é magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach
Z podziatem wg wymiardw i gatunkow.

nie powinna wykazywac¢ pekniec,

(5) Badanie stali na budowie.
Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem
zbadac laboratoryjnie w przypadku, gdy:
- nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),
- nasuwajg sie watpliwosci co do jej wihasciwosci technicznych na podstawie ogledzin
zewnetrznych,
- stal peka przy gieciu.
Decyzje o przekazaniu prébek do badan laboratoryjnych podejmuje Inspektor nadzoru.

Sprzet

Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
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4. Transport
Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi srodkami transportu zeby unikng¢ trwatych
odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5.  Wykonanie robot

5.1. Wykonywanie zbrojenia

a) Czystos¢ powierzchni zbrojenia.
Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych
ptatkow rdzy, kurzu i blota,
Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opala¢ np.
lampami lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.
Czyszczenie pretow powinno byé dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we
wlasciwosciach technicznych stali ani pézniejszej ich korozji.

b) Przygotowanie zbrojenia.
Prety stalowe uzyte do wykonania wkiladek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.
Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg projektu z réwnoczesnym
zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002.
taczenie pretdéw nalezy wykonywac¢ zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002
Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawac lub tgczyé specjalnymi zaciskami.

c) Montaz zbrojenia.
Zbrojenie nalezy uktadac po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.
Nie nalezy podwiesza¢ i mocowac¢ do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych, urzadzen
wytworczych i montazowych.
Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.
Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywaé przed ustawieniem
szalowania bocznego.
Zbrojenie plyt pretami pojedynczymi powinno byé uktadane wedlug rozstawienia pretdéw
0znaczonego w projekcie.
Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.

6. Kontrola jako $ci
Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z podanymi
wyzej wymaganiami.
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. Obmiar rob6t
Jednostkg obmiarowa jest 1 tona.
Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilo$¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj. tgczng dlugosc
pretéw poszczegdlnych srednic pomnozong przez ich ciezar jednostkowy t/mb.
Nie dolicza sie stali uzytej na zaklady przy taczeniu pretéw, przektadek montazowych ani drutu
wigzatkowego.
Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatlu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow o
$rednicach wiekszych od wymaganych w projekcie.

8. Odbior robot
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioru
koncowego — wg opisu jak nizej:

8.1. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu — wg wymagan ogélnych

8.2. Odbidr koncowy — wg wymagan ogolnych

8.3. Odbiér zbrojenia

4. Odbidr zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inspektora
nadzoru oraz wpisany do dziennika budowy.

5. Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji
zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby pretow w
poszczegolnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakéw ztgcz i dlugosci zakotwien
pretéw oraz mozliwosci dobrego otulenia pretéw betonem.
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9. Podstawa ptatno $ci
Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tone. Cena obejmuje dostarczenie materialu,
oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie, fgczenie oraz montaz zbrojenia za pomocg drutu
wigzatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszg specyfikacjg, a takze oczyszczenie terenu
robot z odpadéw zbrojenia i usuniecie ich poza teren robét.

10. Przepisy zwi gzane

PN-89/H-84023/06  Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie._
V. BETON

Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot betoniarskich.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Skiadniki mieszanki betonowej

- Cement
a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw
mineralnych wg normy PN-EN 197-1 o nastepujgcych markach:
marki ,25” — do betonu klasy B7,5-B20
marki ,35” — do betonu klasy wyzszej niz B20

b) Wymagania dotyczace skladu cementu
Wg ustalen normy PN-EN 197-1 oraz ponadto zgodnie z zarzgdzeniem Ministra Komunikaciji
wymaga sie, aby cementy te charakteryzowaly sie nastepujacym skladem:
- Zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%
— Zawarto$¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%
- Zawarto$c¢ alkaliow do 0,6%
— Zawarto$¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%
— Zawarto$¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%
c) Opakowanie

Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co najmniej

trzywarstwowe, wg PN-B-19707

Na workach powinien by¢é umieszczony trwaty, wyrazny napis zawierajgcy nastepujgce dane:

- Nazwa lub znak idenfikacyjny producenta,

- Adres rejestrowy producenta (lub nazwa, siedziba i adres upowaznionego przedstawiciela,
jezeli producent ma siedzibe poza panstwem czlonkowskim Europejskiego Obszaru
Gospodarczego),

- Nazwa lub znak identyfikacyjny fabryki (niezbedne wg EN 197-2, lecz nie obowigzkowe),

- Ostatnie dwie cyfry roku, w ktdrym naniesiono oznakowanie (cyfry roku w dacie pakowania
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lub wysyiki),

Numer certyfikatu zgodnosci,

Numer normy europejskiej
Oznaczenie normowe

Informacje dodatkowe (nie wymagane)

Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosomochody wyposazone we
wsypy umozliwiajgce grawitacyjne napetnianie zbiornikéw i urzgdzenie do wytadowania cementu
oraz powinny by¢ przystosowane do plombowania i wsypow i wysypow.

d) Swiadectwo jakosci cementu
Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorczg kontroli
jakosci zgodnie z PN-EN 147-2.

e) Akceptowanie poszczegoélnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyska¢ akceptacje Inspektora
nadzoru.

f) Biezgca kontrola podstawowych parametrow cementu

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-
1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-
30000:1990.

Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktérej jest atest z wynikami badan
cementowni obejmuje tylko badania podstawowe.

Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie
przeprowadzenie kontroli obejmujacej:

a) oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN
196-6:1997

b) oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-
EN 196-6:1997

c) sprawdzenie zawarto$ci grudek (zbrylen) nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach i
nie rozpadajgcych sie w wodzie.

W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodnos$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty do
betonu.
g) Magazynowanie i okres skladowania

Miejsca przechowywania cementu mogg by¢ nastepujace:

dla cementu pakowanego (workowanego):

sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z
bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o
szczelnym dachu i cianach)

dla cementu luzem:

b) magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe Iub betonowe
przystosowane do pneumatycznego zatadowania i wyladowania cementu
luzem, zaopatrzone w urzgdzenia do przeprowadzenia kontroli objetosci
cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia
pomiarébw poziomu cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na
zewnetrznych scianach).

Podloza skladow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone,

zabezpieczajgce cement przed $ciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

Podlogi magazynéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement

przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca

przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

- po uplywie okresu trwalosci podanego przez wytworce w przypadku
przechowywania w sktadach zamknietych.

Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne $Swiadectwo jakosci powinno byc

przechowywana w sposéb umozliwiajacy jej tatwe rozroznienie.

- Kruszywo.

0g) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.
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Do betonu nalezy stosowac¢ kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-B-

06712/A1:1997, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej ptaszczyznie
prostopadiej do kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje

oznaczenia:

skfadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,

zawartosci pytdw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

- zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca

kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stato$ci zawarto$ci frakcji 0-2 mm.

2.2. Materialy do wykonania podbetonu
Beton kl. B7,5 i B10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci betonu na
Sciskanie.
Orientacyjny skfad podbetonu:
— pospétka kruszona 0/40,
—  cement hutniczy 25. llos¢ cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm®, wilgotno$é optymalna 8%.
Kruszywo réwnomiernie stopniowane o frakcjach:
20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

3. Sprzet
Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikdw powinno sie odbywac
wylgcznie w betoniarkach o wymuszonym dzialaniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolno
spadowych).

4. Transport
4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej
- Srodki do transportu betonu
a) Mieszanki betonowe mogg byc¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami).
llos¢ ,gruszek” nalezy dobrac tak aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegto$ci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu.
- Czas transportu i wbudowania
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ diuzszy niz:
90 minut przy temperaturze otoczenia +15C
70 minut przy temperaturze otoczenia +20C
30 minut przy temperaturze otoczenia +30C

5.  Wykonanie robot
5.1. Zalecenia 0g6lne
a) Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003
i PN-63/B-06251.
b) Betonowanie mozna rozpoczg¢é po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej
- Dozowanie sktadnikéw:
m) Dozowanie sktadnikbw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylgcznie wagowo, z
doktadnoscia:
2% — przy dozowaniu cementu i wody
3% — przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizaciji.
n) Przy dozowaniu skiadnikbw powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.
- Mieszanie skfadnikow
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+ Mieszanie skladnikow powinno sie odbywac¢ wylgcznie w betoniarkach wymuszonym
dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych).
« Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2
minuty.
- Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

c) Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac¢ pojemniki o konstrukcji umozli-
wiajgcej fatwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek
plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzujg odrebne wymagania technologiczne przy
czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

d) Przed przystgpieniem do ukladania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnos¢
rzednych z projektem, czystosé deskowania oraz obecno$¢ wkladek dystansowych zapew-
niajgcych wymagang wielkos¢ otuliny.

e) Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na
ktorg spada. W przypadku gdy wysokos¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawac za
pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do
wysokosci 8,0 m).

f) Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji techno-
logicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podp6r mieszanke betonowg nalezy uklada¢ bezposrednio
z pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,

— warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy. W plytach o grubosci wiekszej od 12 cm zbrojonych gorg i dotem nalezy
stosowacé belki wibracyjne.

- Zageszczanie betonu
Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

a) Wibratory wgtebne nalezy stosowaé o czestotliwo$ci min. 6000 drgan na minute, z butawami o
$rednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w plaszczyznie
poziome;j.

b) Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac¢ zbrojenia butawg wibratora.

C) Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zaglebi¢ butawe na glebokos¢ 5-8 cm

w warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym
wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym.

d) Kolejne miejsca zagiebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

e) Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrOwnania powierzchni betonu ptyt i charak-
teryzowac sie jednakowymi drganiami na cafej dtugosci.

f) Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

s)] Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gltebokosci

iod1,0do 1,5m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie
tak aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne.

- Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
projektantem.

f) Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowaé¢ zasadg, ze powinna ona by¢
prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych.

0) Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana
do potgczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez:

— usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego,

— obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o
stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej
warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé bezposrednio przed
rozpoczeciem betonowania.
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h) W przypadku przerwy w ukfadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie beto-
nowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po calkowitym stwardnieniu betonu.
Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20 to czas trwania przerwy nie powinien przekrac za¢
2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio utozonego betonu.

- Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest

wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo

robét i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.
- Pobranie prébek i badanie.

b) Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inspektor nadzoruowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych
materiatow.

c) Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan
kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli
powinny byé uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i niniejszymi SST oraz
ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidlowosci zastosowanych zabiegéw
technologicznych.

d) Badania powinny obejmowac:

- badanie skfadnikéw betonu
— badanie mieszanki betonowej
- badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy ukiadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
- Temperatura otoczenia

- Betonowanie nalezy wykonywaé wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5C, zachowuj 3c
warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymalosci co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarznieciem.

- W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do —5TC, jednak
wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze
+20C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowan ego elementu przed utratg ciepta w czasie
€O najmniej 7 dni.

- Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowaé¢ sposéb postepowania na wypadek

wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston

wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.
- Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

- Przy niskich temperaturach otoczenia ulozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarznieciem przez okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

- Uzyskanie wytrzymalosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prdébkach przechowywanych
w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

—  Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0C w okresie twardnienia betonu nale zy
wczesniej podjgé dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie
zabetonowanej konstrukciji.

5.4. Pielegnacja betonu
- Materiaty i sposoby pielegnacji betonu

- Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton
przed deszczem i nastonecznieniem.

- Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5C nalezy nie pézniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

- Nanoszenie bion nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie
bedzie sie taczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane
specjalne wymagania odnos$nie jakosci pielegnowanej powierzchni.

- Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.
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W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

- Okres pielegnacji

Utozony beton nalezy utrzymywaé w statej wilgotno$ci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie
betonu normalnie twardniejgcego nalezy rozpoczg¢ po 24 godzinach od zabetonowania.
Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci roz-
formowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub wytrzymatosci
manipulacyjnej dla prefabrykatow.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

- R6éwnos¢ powierzchni i toleranciji.
Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagania:

wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rbwne, bez zaglebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomow i wybrzuszen ponad powierzchnie,

pekniecia sg niedopuszczalne,

rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina
zbrojenia betonu min. 2,5cm,

pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie
nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktérej wystepujg nie wieksza niz 0,5% powierzchni
odpowiedniej Sciany,

réwnos¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuktosci i wglebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2
mm.

- Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen
Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonhczenia powierzchni betonowych, to po
rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

wszystkie wystajgce nierébwnosci wyrowna¢ za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunkéw,

raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupeti¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢ i
uklepaé, aby otrzymac réwng i jednorodng powierzchnie bez dotkdw i porow,

wyrébwnang wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawg i lekko
wyszczotkowac wilgotng szczotkg aby usung¢ powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu

Przed przystgpieniem do ukladania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podioze pod wzgledem nosnosci
zalozonej w projekcie technicznym.

Podloze winne by¢ rowne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozkladany w miare mozliwosci w sposéb ciagly z zachowaniem kontroli grubosci
oraz rzednych wg projektu technicznego.

6. Kontrola jako $ci
Kontrola jakosci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi
wyzej wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robét
Jednostkami obmiaru sg m3

8. Odbidr robét
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajgcych wg zasad podanych powyzej.

9. Podstawa pfatno $ci
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obejmuje
dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji
oczyszczenie podioza
wykonanie deskowania z rusztowaniem
utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworéw,
zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i wyrdwnaniem powierzchni
pielegnacje betonu
rozbiérkg deskowania i rusztowan
oczyszczenia stanowiska pracy i usuniecie materiatow rozbiérkowych poza granice obiektu.
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Podbeton na podtozu gruntowym.
Ptaci sie za ustalong ilos¢ m® betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: wyréwnanie podtoza,
przygotowanie, utozenie, zageszczenie i wyrbwnanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwi gzane
PN-EN 206-1:2003 Beton.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czasOw wigzania i statosci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.
VI. ROBOTY MUROWE
Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t murowych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie muréw zewnetrznych i wewnetrznych obiektow.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materiaty
2.1. Rodzaje elementéw murowych

Mur z cegty petnej
Cegly petne do wykonania muréw powinny spetnia¢ wymagania normy PN-B-12050:1996.
Dane techniczne:

* Kilasa 15,

e Wymiary | =250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm,

e Masa: ok. 4,0-4,5 kg

*  Wspotczynnik przewodnosci cieplnej: K = 0,52 - 0,56 W)mK

* Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 16%

*  Woytrzymalos¢ na Sciskanie 15 MPa

e Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —150C i odmrazania — brak uszkodzen

po badaniu,

Pustaki $§cienne Rében Thermoziegel 24-10DF

a) wymiary: 240x308x238mm
b) wytrzymaitos¢ srednia: 8/12 MPa
¢) Wspétczynnik przenikania ciepta: catkowity A=0,21 [W/(m2-K] zaprawa termoizolacyjna

Pustaki scienne Rében Thermoziegel 11,5-8DF

a) wymiary: 115x308x238mm
b) wytrzymatos¢ srednia: 8/12 MPa
c¢) Wspéiczynnik przenikania ciepta: catkowity A=0,33 [W/(m2-K] zaprawa zwykia
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Bloczki betonowe M6 24x38x14

Drobnowymiarowy materiat budowlany, wytwarzane sg z betonu zwykiego. Bloczki betonowe produkowane
sg w roznych wymiarach. Cechy:

*  Wymiar - 24x38x14

+ Klasa- M4

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna kl. 3 i 5 i 7MPa wytwarzana na budowie lub dostarczona z
wezta betoniarskiego (obowigzkiem Inspektora nadzoru inwestorskiego zatwierdzenie receptur na
wytwarzane zaprawy wytwarzane na budowie), Zaprawa cementowa kl. 5 i 10 MPa - wykona¢ w wezle
betoniarskim na budowie zgodnie z zatwierdzong receptura przez Inspektora nadzoru. Marka i skiad
zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Przygotowanie zapraw do robét
murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta
by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich nalezy
stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement
portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niS+5C. Do zapraw
cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek
niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie,
w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Zaprawa cienkowarstwowa

Zaprawy murarskie do cienkich spoin sg przeznaczone do tgczenia elementéw murowych na cienkie spoiny
grubosci od 1 do 3 mm . Zaprawe otrzymuje sie w wyniku wymieszania z wodg na placu budowy fabrycznie
zaprojektowanej i przygotowanej mieszanki suchej. Mieszanka taka sklada sie ze spoiwa mineralnego
(cementu lub z cementu i wapna), spoiw polimerowych, drobnoziarnistych wypetniaczy mineralnych (piasku)
0 uziarnieniu do 1.0 mm oraz z dodatkéw i domieszek technologicznych. Mieszanka sucha poza cementem
moze zawiera¢ rowniez spoiwo wapienne. Najczesciej sg stosowane domieszki uplastyczniajgce i
zwiekszajgce przyczepnosé zaprawy do podioza. Zaprawa moze byé stosowana do recznego igczenia
elementéw murowych, pustakéw i bloczkéw wg zasad okreslonych w PN-B/03002/1999. Wiekszo$¢ zapraw
jest przeznaczona do murowania $cian wewnetrznych w pomieszczeniach w srodowisku powietrzno-suchym
oraz do wznoszenia muréw zewnetrznych, nadziemnych otynkowanych lub w inny spos6b zabezpieczonych
przed bezposrednim oddziatywaniem wody opadowej i mrozu Tolerancje wymiarowe elementéw murowych,
przeinaczonych do murowania na cienkie spoiny, nie powinny przekraczaé w przypadku wysokosci i
ptaskosci +1,5 mm (zalecane 1,0 mm).

Pozostate materiaty

Wszystkie dodatkowe akcesoria, jak pasy zbrojgce, prety, wieszaki, wsporniki, kotwy i tgczniki, etc. dobrane
zgodnie z wymaganiami producenta elementdéw $ciennych, oraz spetniajace wymagania Normy PN-EN 845
- .Specyfikacja wyrobow dodatkowych do muréw”.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.
Dobdr sprzetu musi spetnia¢ ponizsze wymagania:

» Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym
umowa.

*  Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

* Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzetu, ktéry nie wptynie niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych Robét.

» Utrzymanie i uzytkowania kazdego sprzetu musi by¢ zgodne z normami ochrony $rodowiska, BHP i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
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Do wykonania rob6t nalezy stosowaé dowolny typ sprzetu, sprawny technicznie i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru, np.:

- rusztowanie,

- urzgdzenia do przygotowania zaprawy,

- wyciag.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robét.

4. Transport materiatow

Wykonawca jest odpowiedzialny za dostarczenie na teren budowy w ramach oferowanej ceny wszelkiego
sprzetu, rusztowan i wszelkich materialtdbw wymaganych w celu prowadzenia robét..

Elementy murowe nalezy przewozi¢ na paletach dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposob
zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratg stateczno$ci i szkodliwymi wplywami atmosferycznymi.
Zaladunek i roztadunek powinien odbywaé sie w sposéb zmechanizowany przy pomocy wézka widlowego o
udzwigu dostosowanym do ciezaru palety lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widlami. Materiaty
murowe mogg by¢ przechowywane na otwartych placach skiadowych. Powierzchnia sktadowania powinna
by¢ utwardzona, wyréwnana i przystosowana do odprowadzania opadéw atmosferycznych. Zaleca sie
sktadowanie w jednostkach tadunkowych.

5. Wykonanie robot
5.1. Wymagania ogélne
Ogolne zasady wykonania robét podano w SP ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7

5.2. Ogolne zasady wykonywania rob6t murowych

Roboty murowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszg specyfikacjg techniczng i
zasadami sztuki murarskiej. O ile w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej oraz
dokumentach odniesienia wyrobéw murowych nie podano inaczej, to:

* mury nalezy wykonywa¢ warstwami z zachowaniem prawidiowego wigzania elementéw murowych i
grubosci spoin tak, aby Sciana stanowita jeden element konstrukcyjny,

* elementy murowe powinny by¢ uktadane na ptask, a nie na rgb lub na stojgco,

* spoiny poprzeczne i podtuzne w sgsiednich warstwach muru powinny by¢ usytuowane mijankowo,

e mury nalezy wnosi¢ mozliwie rGwnomiernie na catej ich dtugosci,

e elementy murowe powinny by¢ czyste i wolne od kurzu,

* przed wbudowaniem elementy murowe powinny by¢ moczone, jezeli takie wymaganie zawarto w
dokumentach odniesienia lub instrukcji producenta wyrobu,

» stosowanie elementéw murowych potdwkowych przy murowaniu stupéw i filaréw, poza liczbg
konieczng do uzyskania prawidlowego wigzania, jest niedopuszczalne,

e liczba elementéw murowych potéwkowych nie powinna przekraczag:

—w murach konstrukcyjnych zbrojonych — 10%,
—w murach konstrukcyjnych niezbrojonych — 15%,
— w $cianach wypetniajgcych, podokiennych i na poddaszu — 50%,

* konstrukcje murowe o grubosci mniejszej niz 1 cegta, murowane na zaprawy zwykie, mogg byc¢
wykonywane przy temperaturze powyzej 0C, a murowane na zaprawy lekkie i klejowe mog g by¢
wykonywane przy minimalnej temperaturze okreslonej przez producenta zaprawy,

» wykonywanie konstrukcji murowych o grubosci 1 cegly i grubszych dopuszcza sie przy temperaturze
ponizej 0T pod warunkiem stosowania $rodkéw umozliwiajgcych wigzanie i twardnienie zaprawy,
przewidzianych w specyfikacji technicznej, lub pod warunkiem dopuszczenia takiej mozliwosci przez
producenta zaprawy,

» w przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murow
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

5.2 Wymagania jako $ciowe rob6t murowych
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Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, cze$¢ A, zeszyt 3
»Konstrukcje murowe”, wydanie ITB-2006 rok roboty murowe powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania
jakosciowe, takie jak:

5.2.1 Obrys muru

Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanych wymiaréw nie powinny przekraczac:
—w wymiarach poziomych poszczegélnych pomieszczehn £20 mm,

— w wysokosci kondygnacji £20 mm,

—w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku 50 mm.

5.2.2. Grubo $¢ muru

Grubosci muréw w stanie surowym powinny by¢ okreslone w dokumentacji projektowe;j.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe nie powinny by¢ wieksze niz:

— dopuszczalne odchytki uzytych elementéw murowych w przypadku muréw o grubosci ¥4, %21 1
elementu murowego,

—+10 mm, w przypadku muréw petnych o grubosci wiekszej niz 1 cegta,

- 20 mm, w przypadku muréw szczelinowych.

5.2.3. Wymiary otworéw (w  $wietle o $ciezy)

W przypadku otworéw o wymiarach do 1000 mm dopuszczalne odchyiki wymiarowe wynosza:
» szeroko$é + 6 mm, — 3 mm,
* wysokos¢ + 15 mm, — 10 mm.
W otworach o wymiarach powyzej 1000 mm dopuszczalne odchytki wymiarowe wynosza:
* szeroko$é + 10 mm, — 5 mm,
e wysoko$¢ + 15 mm, — 10 mm.

5.2.4. Grubo §¢ spoin

Normatywne grubosci i dopuszczalne odchyiki grubosci spoin zwyktych wynosza:

— w spoinach poziomych: grubos¢ nominalna 10 mm, odchytki + 5 mm, — 2 mm,

— w spoinach pionowych: grubo$¢ nominalna 10 mm, odchytki + 5 mm, — 5 mm.

W przypadku stupéw konstrukcyjnych o przekroju 0,3 m2 lub mniejszym, dopuszczalne odchytki grubosci
spoin, zaréwno poziomych, jak i pionowych, nie powinny przekracza¢ 2 mm. W murach zbrojonych
poprzecznie grubosé spoiny powinna byé wieksza co najmniej o 4 mm niz grubos¢ zbrojenia, natomiast w
murach zbrojonych podiuznie grubo$¢ spoiny powinna by¢ co najmniej o 5 mm wieksza niz grubosé
zbrojenia. W murach nie przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania, spoiny powinny by¢ catkowicie
wypetnione zaprawg, az do lica muru. W murach przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania nie nalezy
wypetia¢ spoiny poziomej zaprawg na glebokos¢ 5+10 mm, liczac od lica muru, a przy powierzchniach
muru, przy ktérych jest umieszczone zbrojenie zewnetrzne, na gtebokosS¢ nie mniejsza niz 10 mm i nie
wiekszg niz 20 mm.

5.2.5. Zbrojenie

Dopuszczalne odchyiki diugosci pretéw nie powinny by¢ wieksze niz:

— 110 mm dla poszczegodlnych odcinkéw preta (np. w miejscu odgiecia lub dla hakow),

— 120 mm dla calego preta.

Dopuszczalne odchyiki w rozstawie pretéw nie powinny przekracza¢ +15 mm, natomiast grubosci otulenia
pretéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami pkt. 6.2. w normie PN-B-03340.

5.3. Mury z blokéw Rében Thermoziegel

a) Przygotowanie zaprawy. Do murowanie zewnetrznych $cian jednowarstwowych zalecane jest uzycie
gotowej zaprawy cieptochronnej Porotherm TM. Porotherm TM to lekka zaprawa produkowana na bazie
perlitu. Zastosowanie jej poprawia izolacyjnosé cieplng muru o ok. 15% oraz zapewnia jednorodnosc¢
termiczng przegrody. Uzycie zaprawy termoizolacyjnej niweluje rowniez ewentualne skutki btedéw
wykonawczych. Mozna przygotowywac jg w betoniarce lub za pomoca recznego wolnoobrotowego
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mieszadta, trzymajac sie zalecen podanych na opakowaniu. Do $cian zewnetrznych warstwowych

z dodatkowg warstwa ocieplenia oraz do wszystkich scian wewnetrznych nalezy stosowac zwykie zaprawy
murarskie. Wazne jest, by zaprawa miata odpowiednig konsystencje. Zbyt ptynna bedzie $cieka¢ w otwory
pustakow, a zbyt gesta trudno bedzie rozprowadzi¢. Ziarna kruszywa nie mogg by¢ zbyt duze i ostre, bo
mogtyby uszkodzi¢ izolacje przeciwwilgociowa.

b) Poziomowanie podio za. Podtoze pod pierwszg warstwe pustakéw musi byé rowne. Trzeba je
wypoziomowac, aby unikng¢ spotegowania odchylen podczas murowania. Mozna to zrobié przy uzyciu
poziomicy wezowej albo za pomoca niwelatora.

c¢) Przygotowanie pustakéw. Istotne jest, aby przed rozpoczeciem murowania zwilzy¢ pustaki, co pozwala
zapobiec zbyt szybkiemu oddawaniu wody przez zaprawe. Odpowiednia ilo§¢ wody niezbedna jest do
prawidtowego wigzania zaprawy murarskiej i do tego, by po zakonczeniu procesu wigzania miata ona
odpowiednig wytrzymatosé. Szczegoblnej starannosci nalezy dotozy¢ w przypadku murowania w okresie
wysokich temperatur. Wowczas wskazane jest nawet zdjecie z palety folii ochronnej i polewanie pustakéw
strumieniem wody. W przypadku temperatur nizszych dopuszczalne jest zwilzanie tylko samej ptaszczyzny
stykajacej sie z zaprawa.

d) Pierwsza warstwa zaprawy. Przystepujgc do prac murarskich postepujemy analogicznie, jak

w przypadku murowania z tradycyjnych formatéw ceramicznych. Zaczynamy od utozenia warstwy
wyréwnawczej, ktérg wykonujemy z zaprawy murarskiej roztozonej rownomiernie na catej szerokosci muru.
W przypadku murowania pustakow na fundamencie warstwe wyréwnawczg ukfada sie na poziomej izolaciji
przeciwwilgociowej z papy lub specjalnych folii izolacyjnych. Po wypoziomowaniu podtoza, zwilzeniu
pustakdw i przygotowaniu zaprawy mozna przystgpi¢ do murowania.

e) Zaczynamy murowanie. Murowanie $cian zewnetrznych rozpoczyna sie od naroznikéw. Zaleznie od
rodzaju pustakéw przeznaczonych na sciany jednowarstwowe, naroznik mozna wykonac tylko z
podstawowych elementow petnowymiarowych albo przy uzyciu elementéw uzupetniajgcych: potéwkowych i
naroznikowych oraz potdwkowych Trzeba pamieta¢ o naniesieniu zaprawy na boczng powierzchnie pustaka,
dostawianego w narozu do powierzchni czotowej pustakow, utozonych prostopadle. Po utozeniu pustakéw
sprawdza sie poziom warstwy i lekko dobija pustaki gumowym miotkiem.

f) Kolejne warstwy naro znikdw W kazdym narozniku najlepiej jest utozy¢ minimum trzy warstwy pustakow
zanim wypeini sie odcinki $cian pomiedzy nimi. Fachowo okre$la sie to ,wycigganiem naroznikéw”. Pustaki
w naroznikach musza by¢ utozone naprzemiennie. Nalezy zadbac o uzyskanie jednakowego poziomu
kolejnych warstw pustakéw we wszystkich naroznikach

g) Sprawdzanie pionu Kontrole pionowego wykonania muru powinno sie przeprowadzaé przy uzyciu
poziomicy, po utozeniu kazdej kolejnej warstwy pustakéw w narozniku. Kontrole poziomego utozenia
pustakéw pomiedzy naroznikami, umozliwi rozciggniecie sznurka murarskiego

h) Laczenie poziome Budowanie w systemie Roben Thermoziegel nie wymaga wykonywania pionowej
spoiny pomiedzy pustakami. Niezbedna jest jedynie spoina pozioma. Zaprawy uzywa sie wiec tylko do
taczenia kolejnych warstw pustakow, nakladajac jg kielnig murarska, koniecznie rownomiernie, na catg gorng
powierzchnie juz utozonej warstwy elementow. Grubo$¢ warstwy zaprawy po wmurowaniu pustakow
powinna wynosi¢ 8 -15 mm, optymalnie 12 mm, co pozwala na zachowanie modutu wysokosci (wys. pustaka
+ gr. warstwy zaprawy) rownego 250 mm. Za niepoprawne uwaza sie rozktadanie zaprawy w postaci tzw.
"plackow". Rozktadanie zaprawy w postaci pasow wzdtuz krawedzi muru jest dopuszczalne tylko pod
warunkiem obliczeniowego sprawdzenia no$nosci muru z uwzglednieniem rzeczywistej szerokosci spoiny.
Nalezy mie¢ jednak na wzgledzie, iz stosowanie tego sposobu uktadania zaprawy zmniejsza nosnos¢ muru
nawet o ponad 50%.

Uwaga! zaprawe nalezy uklada¢ na calej szerokosci muru.

i) Laczenie pionowe Pustaki kolejno wmurowywane w warstwe tgczy sie ze sobg tylko na pioro i wpust. Ich
boczne powierzchnie sg tak wyprofilowane, ze potgczenie to zapewnia odpowiednig wytrzymato$c¢ i
szczelno$¢ muru. Aby uniknaé zrolowania sie zaprawy, pustaki trzeba wsuwac od gory w wyprofilowania juz
ustawionych elementow i dopiero potem dociska¢ do zaprawy.
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j) Ustawianie pustakéw. Podczas murowania $cian bardzo przydatny jest sznurek murarski, ktéry rozpina
sie pomiedzy gotowymi naroznikami. Utatwia on zachowanie jednego poziomu dla wszystkich pustakéw
uktadanych w warstwie. Ustawienie pustaka dopasowuje sie do wysokos$ci sznurka i utozenia innych
pustakéw, korzystajac przy tym z gumowego mtotka.

k) Sciana pomi edzy naro znikami. Wykonuije sie jg dopiero, gdy w naroznikach utozone sg pierwsze
warstwy pustakow. Wczesniej trzeba sprawdzi¢, czy poziom pustakédw w naroznikach jest identyczny. Pomaoc
w tym moga pionowe taty z naniesionymi poziomami kolejnych warstw.

Uwaga! Murowanie kolejnych warstw Sciany zawsze rozpoczyna sie od naroznikdw.

[) Przewigzania w murze. Pustaki uktada sie w kolejnych warstwach w sposéb zapewniajgcy prawidtowe ich
przewigzanie. Spoiny pionowe w sgsiadujgcych ze sobg warstwach w zadnym wypadku nie moga sie
pokrywac, lecz muszg by¢ przesuniete o co najmniej 0,4 hu (gdzie hu jest wysoko$cig pustaka) tj. o 10 cm.
O ile jest to mozliwe, zaleca sie wykonanie przewigzania poprzez przesuniecie wynoszgce pot pustaka w
dwoch sgsiadujacych warstwach muru. W przypadku sciany Rében Thermoziegel o niemodularnej diugosci
(tj. roznej od n x 12,5 cm) konieczne jest stosowanie elementéw uzupetniajgcych w postaci pustakow
docinanych, ktére zaburzajg regularny uklad przewigzan w murze i powodujg mniejsze, niz 10 cm
przewigzanie. Przewigzanie elementu murowego uzupetniajgcego nie moze byé jednak mniejsze niz 4 cm.
Przewigzania takie nie powinny pokrywac sie ze sobg w kolejnych warstwach. Pustaki docinane nalezy
wmurowywaé w miare mozliwosci w srodkowej czesci Sciany, a nie przy jej krawedziach.

Ewentualne ubytki pustakéw w Scianach jednowarstwowych nalezy przed tynkowaniem uzupetnié
cieptochronng zaprawg murarskg Porotherm TM lub termoizolacyjng zaprawa tynkarska.

m) Laczenie $ciany zewn etrznej i dzialowej. Sciany dzialowe zwykle buduje sie po wymurowaniu $cian
nosnych (zewnetrznych i wewnetrznych), jednak trzeba pamieta¢ o wcze$niejszym zamontowaniu w nich
stalowych kotew ocynkowanych. Postuzg one jako tgczniki pomiedzy $ciang nosng a dziatlowa. Jednym
koncem powinny by¢ zatopione w zaprawie tworzgcej pozioma spoine $ciany nosnej, a drugim - w poziomej
spoinie Sciany dziatowej. Po wymurowaniu Sciany dziatlowej ewentualng szczeline pomiedzy $ciang a
stropem (1 do 2 cm) wypetnia sie zaprawg murarskg lub piankg montazowa.

Uwaga! Sciany wewnetrzne (no$ne oraz dzialowe) muruje sie na zaprawie zwyklej.

Po zakonczeniu dnia pracy zaleca sie zabezpieczenie, np. folig lub papg ostatniej warstwy pustakow i
Swiezej zaprawy. Zapobiega to rozmywaniu zaprawy przez deszcz. Nalezy rowniez chronic "korone" juz
wykonanego muru przed opadami atmosferycznymi. W szczegélnosci nalezy unika¢ sytuacji, w ktérej wody
opadowe dostajg sie w drgzenia pustakow i zawilgacajg od wewnatrz Sciane.

5.4 Mury z cegly pelnej

5.4.1 Spoiny w murach ceglanych.
- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos¢ nie powinna przekracza¢ 17
mm, a minimalna 10 mm,
- 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubosé maksymalna
nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm.
Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg. W $cianach przewidzianych do tynkowania
nie nalezy wypenia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

5.4.2 Stosowanie potowek i cegiet utamkowych.
Liczba cegiet uzytych w potdéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wieksza niz 15%
calkowitej liczby cegiet.
a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegly (np. cegta nowa i rozbidérkowa), nalezy
przestrzegac zasady, ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegly jednego wymiaru.
Potaczenie muréw stykajacych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci roznigcej sie wiecej
niz o 5mm nalezy wykonywac na strzepia zazebione boczne

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Elementy murowe
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6.1.1. Badania kontrolne
Biezgce badania kontrolne obejmujg sprawdzenie:
o Ksztattu i wymiarow
» Uszkodzen
» Gestosci objetosciowej w stanie suchym i w stanie wilgotnosci wysytkowe;j
« Sredniej wytrzymatosci na $ciskanie
» Cechowanie
Biezace badania kontrolne powinny by¢ wykonane dla kazdej przedstawionej od odbioru partii wyrobow.

6.2.2. Tolerancja wymiarow

Sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny nalezy wykona¢ za pomocg szablonu i przyrzgdow
Pomiarowych z doktadnoscig do 1 mm.

Ksztalt — wg Normy BN-90/66745-01

Dopuszczalne wady ksztattu:

- odchylania od kata prostego sgsiednich powierzchni (nieprostopadtosciennosé)[mm]- <1
» odchylenia powierzchni od ptaszczyzny [mm]- <1
 dopuszczalne uszkodzenia - wg Normy BN-90/6745-01

* uszkodzenia (odbicia, odpryski) na powierzchni - nie wiecej niz 1 szt. o powierzchni
<1000 mm”

» uszkodzenia krawedzi - nie wiecej niz 1 szt. o0 szer. <20 mm i dt.

* 1ysy, pekni%cia technologiczne - nie wiecej niz 1 szt. o rozwartosci <0,5 mm i dt
<1000 mm

» 0gdlne uszkodzenia w iloci elementdéw stanowigcej < 6,5 % ilosci elementdéw w palecie.

6.2.3. Oznakowanie
Oznaczenie powinno zawiera¢:
— nhazwe i adres oraz znak firmowy producenta
— kod producenta
— nazwe wyrobu
— date produkcji i nr partii produkcyjnej
— termin przydatnosci do stosowania
— mase netto
— proporcje mieszania z wodg
— symbol Aprobaty Technicznej
— 0znaczenie powinno by¢ umieszczone na kazdym opakowaniu suchej mieszanki.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest 1m2 $ciany murowane;.
Jednostkg obmiarowa jest 1m osadzonego nadproza.
Jednostkg obmiarowa jest 1 sztuka wykonanego otworu drzwiowego w $cianie .

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne wymagania
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-7
8.2. Odbiodr elementdw i akcesoridw.

Przy odbiorach specyfikowanych prac stosowane bedg ponizsze reguty.
»  Przy odbiorach oceniane bedg kolejno:
— Zgodnos$¢ z warunkami i parametrami podanymi w niniejszej specyfikacji technicznej,
— Zgodnos¢ z dokumentacjg rysunkowa.

— Zgodnos¢ z wymogami producenta systemu;
40




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

TEMAT: PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA SZKOtY PODSTAWOWEJ W DABCZU E P
LOKALIZACIA: DABCZE, UL. DABCZE 82, 64-130 RYDZYNA DZIAtKA GEOD. NR 214,213/2,213/4
INWESTOR: URZAD MIASTA | GMINY RYDZYNA, UL. RYNEK 1, 64-130 RYDZYNA SIE
CPV 45214200-2 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych zwigzanych ze

Y Y Y azany PROJEKT

szkolnictwem

Sprawdzenie poprawnosci systemowe;.

— Kontrola zatgczonych dokumentow formalnych (certyfikaty, deklaracje, aprobaty)
— Sprawdzenia tolerancji wymiarowych.

Maksymalne odchytki wykonania muru nie powinny przekraczag:

— W pionie 20mm, na wys. kondygnacji i 50mm na wys. budynku

— W poziomie - przesuniecie 20mm w osiach $cian nad i pod stropem;

— Odchylenie od linii prostej powierzchni

Nalezy zwr6ci¢é uwage na wilasciwe skompletowanie wszystkich dokumentéw powykonawczych celem
przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzedne znaczenie dla
prawidtowej eksploatacji obiektu.

9. SPOSOB PLATNO SCI

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ [m2] wykonania scian murowanych, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

- przygotowanie i oczyszczenie podioza,

- murowanie scian,

— wykonanie, sprawdzenie i odgruzowanie przewodow w trakcie robot,

— zamurowanie otworéw komunikacyjnych,

— zamurowanie bruzd i przebi¢ po wykonaniu robét instalacyjnych,

Placi sie za ustalong ilo$¢ [m] osadzenia nadproza, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

- przygotowanie i oczyszczenie podioza,

- osadzenie nadproza,

Ptaci sie za ustalong ilos¢ [szt] wykonania otworu w Scianie, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

- przygotowanie podfoza,

- wykonanie otworu,

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Wszelkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi i/lub wydanymi normami i przepisami
(chyba, ze Zamawiajgcy wymaga zastosowania wyzszych standardéw) w tym:

10.1. Normy.

PN-EN 197-1:2002 Cement — Cze$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.

PN-EN 413-1:2005 Cement murarski — Cze$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-EN 771-1:2006 Wymagania dotyczace elementow murowych — Cze$¢ 1: Elementy murowe
ceramiczne.

PN-EN 771-2:2006 Wymagania dotyczace elementow murowych — Cze$¢ 2: Elementy murowe
silikatowe.

PN-EN 771-3:2005 Wymagania dotyczace elementow murowych — Cze$¢ 3: Elementy murowe z
betonu kruszywowego (z kruszywami zwyktymi i lekkimi).

PN-EN 771-3:2005/A1:2006 jw.

PN-EN 771-4:2004 Wymagania dotyczace elementow murowych — Cze$¢ 4: Elementy murowe z
autoklawizowanego betonu komorkowego.

PN-EN 771-4:2004/A1:2006 jw.
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* PN-EN 771-5:2005 Wymagania dotyczgce elementow murowych — Cze$s¢ 5: Elementy murowe z
kamienia sztucznego.

* PN-EN 771-5:2005/A1:2006 jw.

* PN-EN 771-6:2007 Wymagania dotyczace elementow murowych — Cze$¢ 6: Elementy murowe z
kamienia naturalnego.

* PN-EN 845-1:2004 Specyfikacja wyrobow dodatkowych do murow — Cze$¢ 1: Kotwy, listwy
kotwigce, wieszaki i wsporniki.

«  PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobow dodatkowych do murow — Cze$¢ 2: NadproSa.

*  PN-EN 845-2:2004/Ap1:2005 jw.

* PN-EN 845-3:2004 Specyfikacja wyrobow dodatkowych do murow — Cze$¢ 3: Stalowe zbrojenie do
spoin wspornych.

* PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczgce zapraw do murow — Czes¢ 1: Zaprawa tynkarska.

* PN-EN 998-1:2004/AC:2006 jw.

* PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczgce zapraw do murow — Czes¢ 1: Zaprawa murarska.

» PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

 PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do murow — Pobieranie i przygotowanie probek zapraw
do badan.

* PN-EN 1015-2:2000/A1:2007(U) jw.

* PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do murow — Okres$lenie konsystencji Swiezej zaprawy
(za pomocg stolika rozptywu).

VIl. STROP

WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru przy wykonaniu stropéw gestozebrowych belkowo - pustakowych typ TERIVA I, Ibis, I, 11l lub
réwnowaznych .

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegbtowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie stropéw gestozebrowych w obiektach tzn.:

- ulozenie zeber szkieletowych w rozstawie 45 cm lub 60 cm,

- potozenie miedzy zebrami pustakéw keramzytowych,

- wykonanie zeber rozdzielczych, wykonanie podparcia,

- betonowanie konstrukcji stropu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i 0znaczaja:
- roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem robo6t przy uktadaniu stropow
gestozebrowych zgodnie z ustaleniami .

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,

- wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robét,

- procedura - dokument zapewniajgcy jakosc; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje
poszczegoblne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i
instrukcjami,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajgce dane opisujgce
przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego wykonania.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodnosé z dokumentacja
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w
~Wymagania ogélne"
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2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycz ace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania

podano w ,Wymagania ogdlne"

2.2. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom normy
PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw". Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowaé wodociggowa wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych
oraz wod zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.4. Piasek

2.4.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych”, a w szczegdlnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.5. Belka kratownicy:

- dtugosci 2,40-7,80 mb co 0,20 mb

- wysokos¢ 0,24 m

2.6. Pustaki keramzytobetonowe wymagania ogolne:

- wysoka wytrzymato$cig na obcigzenia statyczne (2 KN ),

- wysoka izolacyjnoscig cieplna,

- wysoka izolacyjnosc¢ akustyczna,

- odpornoscig na dziatanie czynnikéw chemicznych,

- odpornoscig na dziatanie czynnikoéw atmosferycznych,

- pozbawione sg zwigzkow palnych,

- nie wykazujg zdolnosci do barwienia i odbarwiania nie utleniajg sie,

- sg wykonane z naturalnych sktadnikéw - tatwopeczniejagcych glin wypalanych w piecach obrotowych,
- sg neutralne dla zdrowia czlowieka.

2.6.1. Warunki techniczne stropu:

obcigzenie na 1m2 stropu warto$¢ kN

Calkowicie : 6,22

W tym :

masa wilasna konstrukcji : 2,68

wartswy wykonczeniowe : 1,29

obcigzenie Scianki dziatowej : 0,75

obcigzenie technologiczne : 1,50

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycz ace sprz etu podane w ,Wymagania ogolne"

3.2. Sprzet przy wykonywaniu stropu.

Wykonawca przystepujacy do wykonania stropu powinien wykazac sie mozliwo$cig korzystania z sprzetu
niezbednego do wykonania zadania uniemozliwiajgcemu pogorszenie jego jakosci

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycz ace transportu podano w ,Wymagania ogélne"

4.2. Transport materiatéw

- Transport materialéw winien odbywac sie w sposéb niepogarszajgcymi jakosé materiatléw i zgodnie z
wymogami producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne:

- warunkiem przystgpienia do robét jest zgodne z dokumentacjg wykonanie podpor stropu

oraz ich wypoziomowanie (wg dokumentacji "Strop zelbetowy gestozebrowy na belkach TERIVA lub
réwnowaznych)

- belki nalezy ukfada¢ w rozstawie 60 cm lub 45 cm . Uktadajac belki nalezy sprawdzi¢ ich rozstaw
poprzez utozenie miedzy nimi po jednym pustaku przy kazdym koncu belki.

- najmniejsza dtugos¢ oparcia belki na murze lub innej podporze powinna wynosi¢ 8 cm. Konce belek
nalezy opiera¢ na podiozu z zaprawy cementowej marki M12 o grubosci  20mm.

Przy rozpietosci stropu powyzej 6 m jako zasade nalezy przyjg¢ opieranie belek na ryglach i wykonanie
obnizonego wienca ponizej spodu belek na grubos¢ co najmniej 40 mm .
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- oprocz podpor statych nalezy stosowac takze podpory montazowe, ktérych liczba zalezy od rozpietosci
stropu, jedna podpora przy rozpietosci stropu do 3,80 m, dwie podpory przy rozpietosci od 4,00 m do 6,00 m.
- podpory montazowe nalezy ustawia¢ w rownych odstepach pod weztami dolnego pasa kratownicy.

Przed utozeniem belek, podpory state i montazowe powinny by¢ wypoziomowane

5.2. Zbrojenie przypodporowe stropu TERIVA NOVA/KJ lub réwnowa znego.

Z uwagi na koniecznosci zapewnienia wlasciwych warunkéw mocowania stropéw o rozpietosci powyzej 6,0
metréw, jako zasade nalezy zastosowac zbrojenie podporowe stanowigce zamocowanie stropu, wykonane
zgodnie z wymaganiami podanymi nizej. Dopuszcza sie wykonanie zbrojenia na budowie przy zastosowaniu
potaczen drutem wigzatkowym.

5.3. Zbrojenie podporowe TYP | lub rownowa zne.

Dla przypadku utozenia belek w sgsiednich przestach stropu w jednej linii, nalezy stosowaé zbrojenie
podporowe typ |. Przed utozeniem odpowiednio zagietej siatki tworzgcej tzw. "koszyczek" nasadzonej na
zbrojenie belek kratownicowych i zbrojenie wienca na podporze, nalezy wycigé dwa odcinki zbrojenia
dolnego "koszyka" ( f5) o dlugosci 240 mm (mozliwosc natozenia koszyka na zbrojenie wienca)

5.4. Zbrojenie podporowe TYP Il lub rbwnowa Zne.

W przypadku przesuniecia zeber sgsiednich przeset stropu nalezy stosowac zbrojenie podporowe typ Il
"Koszyk" powinien by¢ uktadany tak, aby pierwsze strzemie od strony z dtuzszymi wystajgcymi pretami f 10
znajdowato sie w licu podpory, a wystajgce prety zagigc i przymocowaé drutem wigzatkowym do zbrojenia
wienca.

5.5. Podpory monta zowe

Nalezy ustawi¢ w rownych odstepach pod weztami pasa dolnego kratownicy belki przy rozpietosci

stropu:

- do 3,9 m - 1 podpore

-0d 4,2 m do 6,0 m - 2 podpory

- powyzej 6,0 m - 3 podpory.

5.6. Wience

Na obrzezach strop6w, na $cianach nosnych i scianach réwnolegtych do belek nalezy wykona¢ w poziomie
stropu wience zelbetowe o wysokosci nie mniejszej niz wysoko$¢ stropu i szeroko$¢ co najmniej 12 cm.
Zbrojenie wiencéw powinno skfadac¢ sie co najmniej z trzech pretéw o Srednicy nie mniejszej niz 10 mm.
Zaleca sie stosowanie 4 pretéw o $rednicy 10 mm. Strzemiona z drutu o $rednicy 6 mm powinny by¢
rozmieszczone co 25 cm. Prety zbrojeniowe belek nalezy zakotwi¢ w wiencach.Wience nalezy betonowac
réwnoczesnie ze stropem .Przy stosowaniu zbrojenia podporowego, dla wlasciwego jest zakotwienia w
wiencu, gérne prety wienca powinny by¢ usytuowane ok. 30 mm od gérnej powierzchni stropu.

5.7. Zebra rozdzielcze

W stropach poczgwszy od TERIVA - | 4,2m; TERIVA NOVA 4,5 m; TERIVA-I bis i TERIVA-II - 5,4 m;
TERIVAI

- 4,8 m nalezy stosowac zebra rozdzielcze o szerokosci 7-15 cm i wysokosci rownej wysokosci stropu. Zebro
rozdzielne powinno znajdowac sie w srodkowej czesci stropu. Zbrojenie zebra rozdzielczego powinno
sktada¢ sie z dwdch pretéw (jeden pret w gornej strefie zebra, a drugi w dolnej). Srednica pretéw powinna
wynosi¢ co najmniej 10 mm w stropie TERIVA-I i 12 mm w pozostatych stropach TERIVA. Prety zbrojenia
zeber rozdzielczych powinny by¢ zakotwiczone w prostopadtych do tych zeber wierceniach lub podciggach,
na dtugos¢ minimum 0,5 m. Przy rozpietosci stropu od 6,1 m do 7,80 m nalezy stosowac dwa zebra
rozdzielcze w odlegtosci 2,4 m do 2,6m od podp6r.

5.8. Zebra pod $cianki dziatowe réwnolegte do belek

Pod sciankami dziatowymi wykonanymi w sposéb tradycyjny np. murowanymi z cegty, usytuowanymi
réwnolegle do belek stropowych, nalezy wykona¢ wzmocnienie zebra stropowe. Wymaganie to nie dotyczy
lekkich scianek dziatowych z plyt gipsowo - kartonowych w szkielecie stalowym.

Wzmocnione zebra stropowe moga by¢ wykonane przez utozenie dwdch belek kratownicowych obok siebie
lub przez wykonanie belki zelbetowej; belki zelbetowe i Zebra wzmocnione nalezy oblicza¢ na catkowity
ciezar scianki dziatowe;.

5.9. Uktadanie pustakéw

Po ulozeniu belek przestrzenie miedzy nimi nalezy wypehic¢ pustakami stropowymi. Ukfadanie pustakéw na
stropie nalezy prowadzi¢ w jednym kierunku - prostopadtym do belek. Powierzchnie czotowe pustakow
przylegajgcych do wiencéw, podciggdw i zeber rozdzielczych powinny by¢ przed ich utozeniem zamkniete
(zadeklowane). Pustakéw nie nalezy opiera¢ na podporach statych na ktérych utozone sg belki.

5.10. Betonowanie stropu

Do betonowania stropu mozna przystgpié¢ po utozeniu belek i pustakdéw oraz po zmontowaniu zbrojenia
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wiencow i zeber. Przed betonowaniem stropu nalezy usung¢ bezposrednio z utozonych pustakow

zanieczyszczenia i wszystkie elementy pola¢ obficie wodg. W czasie betonowania (beton klasy nie mniejszej

niz B-15) nalezy zwréci¢ uwage na dokladne wypetienie betonem wszystkich przestrzeni, prawidtowag

gestos¢ betonu i nalezytg jego pielegnacje w czasie wigzania i utwardzania. Jezeli beton jest podawany na

strop w sposéb obcigzajacy jego konstrukcje to poziomy transport betonu po stropie moze odbywac sie
taczkami po sztywnych pomostach utozonych prostopadle do belek stropowych.

5.11. Strop - zu zycie materiatow

- beton monolityczny wylewany na budowie klasy B 15 : 0,0465 m3/m2

- zuzycie pustakéw : 6,7 szt/m 2

- zuzycie belek : 1,67 mb/m2

- masa stropu ok. 268 kg/m2

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci rob6t podano w ,Wymagania og6ine"

6.2. Badania przed przyst agpieniem do robét

6.2.1 Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze pustakow nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

- sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na pustakach z zaméwieniem i wymaganiami stawianymi w
dokumentacji technicznej,

- préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:( wymiardw i ksztattu , liczby szczerb pekniec,
odpornosci na uderzenia i zwrdceniem szczegélnej uwagi na zawartos¢ margla.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano w ,Wymagani  a og6Ine"

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Jednostkg obmiarowa robét jest - m2 stropu.

Powierzchnie oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugo$ci i szerokosci.
llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano ,Wymagania 0golne"

8.2. Odbidr stropu powinien sie odbyé¢ przed wykonaniem posadzek i tynkow.

Podstawe do odbioru stropu powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy;,

- zaswiadczenia o jakosci materiatléw i wyrobdéw dostarczonych na budowe,

- protokéty odbioru poszczegdinych etapéw robét zanikajgcych,

- protokéty odbioru materiatéw i wyrobéw,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci podano w ,Wymagania og6ine"
9.2. Ptaci si e za wykonan a i odebran a ilo §¢ m2 powierzchni stropu wedtug ceny jednostkowej,
ktora obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- przygotowanie belek,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- ulozenie stropu, zalanie stropu,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw
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powszechnego uzytku.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych . Budownictwo ogolne.
T1cz.3i4 Arkady, Warszawa 1990.

VIIl. ROBOTY POKRYWCZE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegodtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru pokryé dachowych wraz z obrébkami blacharskimi.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i elementami wystajgcymi ponad dach
budynku tzn.:
Pokrycie dachu.
Obrobki blacharskie
Rynny.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. OgdIne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Styropian laminowany jednostronnie — styropapa gr.10cm

Plyty warstwowe izolacyjne z rdzeniem ze styropianu jednostronng okfadzing z papy asfaltowej
podkladowej.Rdzen stanowig plyty styropianowe EPS 100-038 o kodzie wyrobu EPS-EN 13163-T1-L1-W1-
S1-P3-BS150-CS(10)100-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5 wedtug normy PN-EN13163:2004 oraz klasy reakcji na
ogien E wedtug normy PN-EN13501-1:2008. Na okfadziny ptyt STYROPAPA stosowana jest podktadowa
papa asfaltowa, wykonana z asfaltu oksydowanego, z osnowg z welonu szklanego i z obustronng posypka
mineralna, klasy co najmniej E reakcji na ogien wedtug normy PN-EN13501-1:2008. Papa przyklejona jest
do piyt styropianowych jedno skladnikowym klejem poliuretanowym nie dziatajgcym destruktywnie na
styropian. Plyty STYROPAPA majg wymiary standardowe 1000 x 1000 x 100mm. Wypust wierzchniej
warstwy papy poza krawedz ptyty z dwdch stron wynosi 50mm.

Aprobata techniczna numer AT-15-7816/2008.

Krajowa deklaracja zgodno$ci numer S/12.2008

2.2.Papa asfaltowa podktadowa modyfikowana SBS na osnowie z wtokniny poliestrowe PYE PV200 S40 np.
Swisspor BIKUTOP 200

Papa asfaltowa zgrzewalna podktadowa modyfikowana SBS na osnowie z wiékniny poliestrowej. Wierzchnia
strona papy pokryta jest mineralng posypka drobnoziarnistg. Spodnia strona papy zabezpieczona jest folig

z tworzywa sztucznego. Papa przeznaczona do stosowania jako bariera antyradonowa w izolacjach
obiektow budowlanych. Montaz do podioza odbywa sie metodg zgrzewania. Dopuszcza sie mozliwosc
mechanicznego mocowania wyrobu. Papy nie nalezy uktada¢ w temperaturze ponizej 0C, na mokrych lub
oblodzonych powierzchniach, w czasie opaddw deszczu lub $niegu, oraz podczas silnego wiatru.
Wykonywanie izolacji powinno odbywac sie wedtug projektu technicznego opracowanego zgodnie

z przepisami budowlanymi, z uwzglednieniem szczegotowych wytycznych zawartych w instrukcjach
producenta.

Rolki papy nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi, uktadane w jednej warstwie, w pozyciji
stojgcej, zabezpieczone przed przewracaniem i uszkodzeniem. Rolki papy nalezy ukiada¢ tak, aby
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uniemozliwi¢ przemieszczenie sie podczas jazdy. Rolki papy mogg by¢ przewozone w kontenerach lub na
paletach. Rolki papy nalezy przechowywac w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem

i zabezpieczajacych przed dziataniem promieni stonecznych, w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikow.
Rolki papy nalezy ukltada¢ w stosy na rownym podtozu w pozycji stojacej w jednej warstwie. Stosy powinny
zawiera¢ nie wiecej niz 1200 szt. papy, a odlegtos¢ miedzy stosami powinna wynosi¢ nie mniej niz 80 cm
Dokumenty odniesienia:

- Norma PN-EN 13707

- Norma PN-EN 13969

Wiasciwos¢ Metoda badania Wymiar Wartos¢ lub ustalenie
Wady widoczne PN-EN 1850-1:2002 — brak wad widocznych
Diugosc™ PN-EN 1848-1:2002 m =175
Szerokosc*® PN-EN 1848-1:2002 m =0,99 (1,00+0,01)
Prostoliniowosc* PN-EN 1848-1:2002 — odchytka<15mm/7,5m
Grubos¢ PN-EN 1849-1:2002 mm 40=+0,2
Wodoszczelnos¢ (cisnienie 60 kPa) PN-EN 1928:2002 metoda A — spetnia wymagania
Odpornosc na dziatanie ognia zewnetrznego PN-EN 13501-5+A1:2010 klasa Broor (t1)™
Reakcja na ogien PN-EN 13501-1:2007 klasa E
Wytrzymatos¢ ztaczy na $cinanie: —wzdtuz PN-EN 12317-1:2001 N/50mm 700 igg
—w poprzek 900
Maksymalna sita rozciggajaca: :mzl;i;:zmk s N/50mm 388 jgg
Wydtuzenie: :xﬁ:‘;z ok PN-EN 12311-1:2001 % o T
Odpornosc na uderzenie PN-EN 12691:2007 metoda A mm 1250
Odpornos¢ na obcigzenie statyczne PN-EN 12730:2002 metoda A kg 20
Odpornosc na rozdzieranie (gwozdziem): — wzdtuz PN-EN 12310-1:2001 N 350 i:;g
—w poprzek 350
Gietkos¢ w niskiej temperaturze PN-EN 1109:2001 °oC <-20
Odpornos¢ na sptywanie w podwyzszonej temperaturze PN-EN 1110:2001 °C =100
Wodoszczelnos¢ po sztucznym starzeniu (cisnienie 60 kPa) EEE: Bﬁggggg — spetnia wymagania
Wodoszczelnoéé po dziataniu chemikaliéw PN-EN 13960:2006/A1:2007 _ . Z;f;;g:?k‘iﬂnm:%":)"[',aNfggdgg 6
Odpornos¢ na sztuczne starzenie PN-EN 1296:2002, FN,'EN 1110:2001 oC 100 1;150
PN-EN 1109:2001 -15
Przyczepnosc posypki — ubytek masy posypki PN-EN 12039:2001 % 10 =10
Przenikanie pary wodnej PN-EN 137074A2:2012 — 1 =20000
Odpornos¢ ogniowa warstwowych przekry¢ dachowych PN-EN 13501-2+A2:2010 klasa REI 45>

* Istnieje mozliwos¢ produkowania papy w innej diugosci i szerokosci, jednak w badaniach wartos¢ nie moze by¢ mniejsza niz deklarowana.
**Dotyczy przebadanych systeméw pokry¢ dachowych

2.3 Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana SBS na osnowie z wtokniny poliestrowej
PYE PV300 S56H np. Swisspor BIKUTOP 300.

Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana SBS, na osnowie z wtdkniny poliestrowe;j.
Wierzchnia strona papy pokryta jest mineralng posypka gruboziarnistg, wzdtuz jednego brzegu wstegi
znajduje sie pas nie pokryty posypka, zabezpieczony folig z tworzywa sztucznego. Spodnia strona papy
zabezpieczona jest folig z tworzywa sztucznego.Wierzchnia warstwa jedno- lub wielowarstwowych pokry¢
dachowych. Wykonywanie nowych lub renowacja starych pokry¢ dachowych. Nie jest przeznaczona do
pokry¢ dachowych pod uprawy roslinne.Montaz do podioza odbywa sie metodg zgrzewania. Papy nie nalezy
uktada¢ w temperaturze ponizej 0° C,na mokrych lub oblodzonych powierzchniach, w czasie opadéw
deszczu lub $niegu, oraz podczas silnego wiatru.Wykonywanie izolacji powinno odbywa¢ sie wedtug projektu
technicznego opracowanego zgodnie z przepisami budowlanymi, z uwzglednieniem szczeg6towych
wytycznych zawartych w instrukcjach producenta.

Rolki papy nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi, uktadane

w jednej warstwie, w pozycji stojgcej, zabezpieczone przed przewracaniem i uszkodzeniem. Rolki papy
nalezy ukfadac tak, aby uniemozliwi¢ przemieszczenie sie podczas jazdy. Rolki papy mogg by¢ przewozone
w kontenerach lub na paletach. Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych
przed zawilgoceniemi zabezpieczajgcych przed dziataniem promieni stonecznych, w odlegtosci co najmniej
120 cm od grzejnikdw. Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy na réwnym podtozu w pozycji stojgcej w jednej
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warstwie. Stosy powinny zawiera¢ nie wiecej niz 1200 szt. papy, a odlegto$¢ miedzy stosami powinna

wynosi¢ nie mniej niz 80 cm.
Dokumenty odniesienia:
- Norma PN-EN 13707

Wtasciwosc

W GLERELENTE]

Wymiar

Wartosc lub ustalenie

Wady widoczne PN-EN 1850-1:2002 — brak wad widocznych
Diugosc™® PN-EN 1848-1:2002 m =50
Szerokosc™ PN-EN 1848-1:2002 m =0,99 (1,00+0,01)
Prostoliniowos¢* PN-EN 1848-1:2002 — odchytka <10 mm /5,0 m
Grubos¢ PN-EN 1849-1:2002 mm 56 0,2
Wodoszczelnosc (cisnienie 10 kPa) PN-EN 1928:2002 metoda A — spetnia wymagania
Odpornosc na dzialanie ognia zewnetrznego PN-EN 13501-5+A1:2010 klasa B (t1)**
Reakcja na ogien PN-EN 13501-1:2007 klasa E
Wytrzymatosc zlgczy na Scinanie: :xz;;j::;irzek ONEN 1231712001 N/50mm 1(1){())3 j;’g
Maksymalna sifa rozciagajaca: :mz:ci':irZEk PN-EN 12311-1:2001 N/50mm ;I(Z)gg :22
Wydiuzenie: —wzdtuz PN-EN 1231112001 % 55 jz
—w poprzek 60

Odpornosc na uderzenie PN-EN 12691:2007 mm 2000
Odpornosc na obcigzenie statyczne PN-EN 12730:2002 metoda A kg 20
Stabilnos¢ wymiarow PN-EN 1107-1:2001 metoda A % <05
Gietkosc w niskiej temperaturze PN-EN 1109:2001 oC <-25
Odpornosc na splywanie w podwyzszonej temperaturze PN-EN 1110:2001 o =100

N PN-EN 1296:2002 100 +10
Odpornos¢ na sztuczne starzenie PN-EN 1110:2001 °C 20 =5

PN-EN 1109:2001

Przyczepnosc posypki — ubytek masy posypki PN-EN 12039:2001 % m=w
Przenikanie pary wodnej PN-EN 13707+A2:2012 — [ = 20000
Odpornosc ogniowa warstwowych przekry¢ dachowych PN-EN 13501-2+A2:2010 klasa REI 45™*

* Istnieje mozliwosc produkowania papy w innej diugosci i szerokosdi, jednak w badaniach wartos¢ nie moze by¢ mniejsza niz deklarowana.
**Dotyczy przebadanych systemow pokry¢ dachowych.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Wg punktu 4.0 niniejszej specyfikacji

5.  Wykonanie robot

5.1. Pokrycie papg

Wykonac¢ nowe pokrycie dachowe z papy termozgrzewalnej

Do wykonania pokry¢é dachowych mozna przystgpié:

- po sprawdzeniu zgodnosci wykonania podtoza i podktadu z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami
szczegotowymi dla danego rodzaju podioza,

- po zakonczeniu rob6t budowlanych wykonanych na powierzchni potaci, na przyktad tynkowaniu kominéw,
wyprowadzaniu wywiewek kanalizacyjnych, tynkowaniu powierzchni pionowych, na ktére bedg
wyprowadzane (wywijane) warstwy pokrycia papowego, osadzeniu listew lub klockéw do mocowania
obrébek blacharskich, uchwytéw rynnowych (rynhakoéw) itp., z wyjatkiem robét, ktore ze wzgledow
technologicznych powinny by¢ wykonane w trakcie uktadania pokrycia papowego lub po jego catkowitym
zakonczeniu,

- po sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg materiatéw pokrywczych i sprzetu do wykonywania
pokry¢ papowych. Roboty pokrywcze powinny by¢ wykonywane w sposob i zgodnie z wymaganiami
podanymi w normie PN-80/B10240, z tym, ze:

- Pokrycia papowe nalezy wykonywac w porze suchej, przy temperaturze powyzej 5C.

- Na potaciach o nachyleniu mniejszym niz 20% pape uklada sie pasami réwnolegtymi do okapu, a przy
nachyleniu potaci powyzej 20% — pasami prostopadtymi do okapu.
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- Przy pochyleniu potaci powyzej 30% arkusze papy powinny by¢ przerzucone przez kalenice i zamocowane
mechanicznie.

- Szerokos¢ zaktadow arkuszy papy w kazdej warstwie powinna wynosi¢, co najmniej 10cm; nalezy je
wykonywac zgodnie z kierunkiem spadku potaci. - Zaktady kazdej nastepnej warstwy papy powinny by¢
przesuniete wzgledem zaktadéw warstwy spodniej odpowiednio: przy kryciu dwuwarstwowym o 1/2
szerokosci arkusza,

- W miejscach zalamania powierzchni potaci dachowej i w korytach odwadniajgcych pokrycie nalezy
wzmocni¢, uktadajgc pod pierwszg warstwe pokrycia dodatkowg warstwe papy.

- Pokrycia papowe powinny by¢ dylatowane w tych samych miejscach i ptaszczyznach, w ktérych wykonano
dylatacje konstrukcji budynku lub dylatacje z sgsiednim budynkiem.

- Papa przed uzyciem powinna by¢ przez 24 godz. przechowywane w temperaturze nie nizszej niz 18C, a
nastepnie rozwinieta z rolki i utozona na ptaskim podtozu w celu rozprostowania, aby unikngé tworzenia sie
garbow po utozeniu jej na dachu.

Bezposrednio przed utozeniem papa moze by¢ luzna zwinieta w rolke i rozwijana z niej w trakcie
przyklejania. Nie dotyczy to przypadkéw, gdy muszg by¢ smarowane lepikiem zaréwno podioze, jak i
spodnia warstwa przyklejanej papy.

- Wierzchnia warstwa pokrycia powinna by¢ zabezpieczona warstwg ochronng przed nadmiernym
dziataniem promieniowania stonecznego. W pokryciach papowych funkcje te spetnia posypka papowa
naniesiona fabrycznie na pape wierzchniego krycia. Na powtokach asfaltowych bezspoinowych warstwa
ochronna moze by¢ wykonana z posypki mineralnej.

- Krycie dachéw papg powinno byé wykonywane od okapu w kierunku kalenicy.

- Pokrycia papowe z zastosowaniem lepiku asfaltowego na zimno mogg by¢ wykonywane tylko na podtozach
betonowych lub z zaprawy cementowe;.

Pokrycia warstw wierzchniej nalezy wykonywac tylko z pap asfaltowo-polimerowych wierzchniego krycia o
grubosci min. 5,2 mm (mierzonej w pasie bez posypki), ocenionych pozytywnie do dwuwartwowego krycia
przez aprobaty techniczne.

Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomocg palnika na gaz propan-butan nalezy przestrzegac
nastepujacych zasad:

a) palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposéb, aby jednoczes$nie podgrzewat podioze i wstege papy od
strony przekladki antyadhezyjnej.

b) w celu unikniecia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krotkotrwate, a ptomien palnika
powinien by¢ ciggle przemieszczany w miare nadtapiania masy powtokowej,

¢) niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzgce do nadmiernego sptywu masy asfaltowej
lub jej zapalenia,

d) fragment wstegi papy z nadtopiong powtoka asfaltowg nalezy natychmiast docisng¢ do ogrzewanego
podioza watkiem o dlugosci rownej szerokosci pasma papy.

5.4. Obrébki blacharskie z blachy tytan-cynk 0,7 mm
a) obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci,
b) roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywaé o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej od —15<C.
Rob6t nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

5.5. Rynny z blachy tytan-cynk 0,7 mm

a) rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych czionéw odpowiadajgcych diugosci arkusza blachy i
sktadany w elementy wielocztonowe,

b) powinny by¢ fgczone w ztgczach poziomych na zakiad szeroko$ci 40mm; zigcza powinny byc
lutowane na cafej dlugosci,

c) rynny powinny by¢ mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie
wiekszych niz 50 cm,

d) spadkirynien regulowac na uchwytach zgodnie z projektem,

e) rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych,

5.6. Rury spustowe — z blachy jw.
a) rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych czionéw odpowiadajgcych dlugosci arkusza
blachy i sktadany w elementy wieloczionowe,
b) powinny by¢ taczone w zigczach pionowych na rgbek pojedynczy lezacy, a w ztgczach poziomych
na zaktad szerokosci 40mm; zigcza powinny by¢ lutowane na catej dlugosci,
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C) rury spustowe powinny by¢ mocowane do scian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie
wiekszych niz 3 m,

d) uchwyty powinny byé mocowane w sposéb trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub
osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

e) rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na
gtebokos¢ kielicha.

a) Wymagana jakos¢ materiatéw izolacyjnych powinna byé potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwno rzednym dokumentem.

b) Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta
ich jako$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

c) Odbiér materiatow izolacyjnych powinien obejmowaé zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytwarcy.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materialu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym
przez producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;.

d) Nie dopuszcza sie stosowania do robdét materialtdw izolacyjnych, ktorych wiasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

e) Nie nalezy stosowac réwniez materialdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

f)  Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

- =1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

a) badania podioza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody,
przed przystgpieniem do krycia pofaci dachowych,

b)  sprawdzenie réwnosci powierzchni podtoza (deskowania) nalezy przeprowadzaé za pomoca faty
kontrolnej o dlugosci 2 m lub za pomocg szablonu z podzialkg milimetrowg. Przeswit miedzy
sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczyé 5 mm.

6. Kontrola jako $ci

6.1. Materialy izolacyjne

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowa robot jest:
S pokrytej powierzchni,
-  -m2 obrbbek, i koryta

8. Odbidr robot

8.1. Odbidr podtoza

8.2. Odbidr robét pokrywczych

a) Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie
odbioru czesciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych rob6t, do ktorych dostep pozniej jest
niemozliwy lub utrudniony.

Odbidér czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

- Podloza,

- jakosci zastosowanych materiatéw,

- doktadnosci wykonania poszczegélnych warstw pokrycia,

- doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

b) badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzac¢ po zakonczeniu robét, po deszczu.

Podstawe do odbioru robét pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbiér czesciowy podioza oraz poszczeg6inych

warstw lub fragmentéw pokrycia,

- zapisy dotyczgce wykonywania rob6t pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,

protokoty odbioru materiatow i wyrobow.

Odb|or koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich i

potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych

zabezpieczen eksploatacyjnych.
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8.2.1. Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
a) sprawdzenie prawidtowos$ci potaczeh poziomych i pionowych,
b)  sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian,
c) sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien,
d) sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z wpustami.
Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznoéci przewodow kanalizacyjnych.

9. Podstawa pfatno $ci
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m”’.
Obrébki blacharskie.
Placi sie za ustalong ilos¢ ,m” obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
- przygotowanie,
- zmontowanie i umocowanie w podiozu, zalutowanie potgczen,
- uporzadkowanie stanowiska pracy.
Rynny i rury spustowe
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie,
- zmontowanie, umocowanie i zalutowanie potgczen,
- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwi gzane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wtdkien szklanych.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i

cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

IX. ROBOTY TYNKARSKIE

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru tynkow wewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie tynkéw obiektu.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. OgoIne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2.  Materiaty.
2.1 Ogodlne informacje

Uzyte materialy powinny by¢ zgodne z Projektem Budowlanym. Wszystkie zakupione przez wykonawce

materialy powinny by¢ wyraznie i trwale oznakowane oraz zaopatrzone przez dostawce lub producenta w

aktualne swiadectwo kontroli lub atest.

Materiaty uzyte do wbudowania w trakcie realizacji powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich

normach przedmiotowych, a w przypadku braku takich norm, powinny odpowiada¢ warunkom technicznym

wytworni. Jako$¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona atestami, certyfikatami, deklaracjami zgodnosci z

PN, lub aprobatami technicznymi w przypadku nie ustanowienia norm.

Prace nalezy prowadzi¢ z uzyciem rusztowan systemowych inwentaryzowanych. Rusztowania nalezy
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ustawi¢ w sposOb umozliwiajgcy prowadzenie rob6t. Montaz rusztowania moze by¢ wykonany wytgcznie
przez osoby legitymujace sie aktualnym swiadectwem ukonczenia kursu dla monteréw rusztowan.

2.2 Materiaty

*  Woda

e Gotowa zaprawa tynkarska cementowo — wapienna (np. Baumit MPI25L) , cementowa lub cement ,
wapno i piasek

* Gladz do robét zewnetrznych i wewnetrznych

2.3 Wymagania

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

e Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy
budowlane zwykte” lub aprobatom technicznym

* Przygotowanie zaprawy do robo6t tynkarskich powinno by¢é wykonywane mechanicznie.

» Zaprawe nalezy przygotowaé¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie 3 godzin.

» Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

» Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement portlandzki wedlug normy PN-B-
19701;1997 ,Cementy powszechnego uzytku”. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac
wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego,
ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen
obcych. Skfad objetosciowych skfadnikow zapraw oraz rodzaju cementu i wapna.

Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podioza stosowaé mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom normy
PN-88/B-32250 ,Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw”. Nalezy uzy¢ wode wodociggowg z
przytgcza na terenie obiektu .

Piasek

Piasek powinien speti¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Pisaki do zapraw

budowlanych”, a w szczegdlnosci:

* nie zawiera¢ domieszek ograniczonych,

e mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0 — 2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich —

$rednioziarnisty odmiany 2.

Gladz
Stosowaé gotowe wyroby wg zalecen producentéw.

Tynk cementowo-wapienny
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Produkt Gotowa, sucha mieszanka tynkarska do naktadania agregatem, do wykonywania tynku zacieranego.
Skiad Wapno budowlane, cement, piasek, perlity, inne dodatki.
Przeznaczenie Tynk naktadany maszynowo, zacierany, do kazdego rodzaju pomieszczen, rowniez do pomieszczen
o podwyzszonej wilgotnosci, przemystowych. Stosowany tylko wewnatrz.
Dane techniczne Wielkos¢ ziarna: 0,8 mm
Wytrzymatosé na Sciskanie (28 dni): > 2,5 N/mm?
Wspdlezynnik przewodzenia ciepta A: 0,80 W/mK
Wspélczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej u: 15
Minimalna grubosé warstwy tynku: $ciana: 10 mm
sufit: 8 mm ( max. 15 mm)
Max. grubos¢ warstwy tynku: 20 mm w ramach jednego etapu pracy
( na nowym nosnym podiozu )
Zuzycie materiau: ok. 14 kg/m? przy grubosci tynku 10 mm

Gips szpachlowy

Gips szpachlowy do wykonywania gtadzi gipsowych powinien odpowiada¢ wymaganiom aktualnej nomy
panstwowej i spetnia¢ w szczegolnosci nastepujgce wymagania:

- wytrzymatos$¢ na Sciskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszania do statej masy) nie mniej niz 5 Mpa,

- odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie wiecej niz 2% masy spoiwa, a odsiew na sicie 1,0
mm- 0%,

- poczatek wigzania po 30-60 min.,

- gips szpachlowy w ciggu 90 dni od daty wysytki nie powinien wykazywa¢ odchyleh od wymagan normy.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania
jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych
rob6t. Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkéw zwykltych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— mieszarki do zapraw,

— agregatu tynkarskiego,

— betoniarki wolnospadowej,

— pompy do zapraw,

— przenosnych zbiornikow na wode.

4. Transport materiatow

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznosci.

— Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac sie zgodnie z normg BN-88/6731-08.
Cement i

wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone
workowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni spos6b zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

— Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.
— Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Wymagania ogoélne
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w SP ,Wymaganiach ogoinych” pkt 5 ogéinej
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specyfikacji technicznej.

Przed przystgpieniem do wykonywania robd6t tynkowych powinny by¢é zakonczone wszystkie roboty
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne. Tynki nalezy
wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5C pod warunkiem, Ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej
0C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkow
zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robot budowlano montazowych w okresie
obnizonych temperatur”. Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch
dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

5.2. Przygotowanie podio zy

Przed rozpoczeciem prac tynkarskich wykonawca musi zbadac¢ przydatnosé poditoza pod tynkowanie.
Badanie podioza nastepuje na podstawie norm oraz bezposrednio na podstawie ogledzin, préby Scierania,
drapania (skrobania) oraz zwilzania, a takze aktualnych zalecen producenta. Wadliwe wykonanie podioza
podczas prac budowlanych moze mie¢ wptyw na jakos¢ i trwato$¢ gotowego tynku (np. powstawanie rys).
Nalezy pamieta¢ przede wszystkim o wymaganiach, dotyczgcych réwnej powierzchni pod tynk. Podtoze pod
tynk musi by¢:

- réwne,

- nosne i mocne,

- wystarczajgco stabilne,

- jednorodne, rGwnomiernie chtonne; hydrofilne (zwilzane),

- szorstkie, suche, odpylone , wolne od zanieczyszczen,

- wolne od wykwitow,

- nie zamarzniete, o temperaturze powyzej + 5.

Ostrzezenia i wskazowki.

Zleceniobiorca powinien przedstawi¢ inwestorowi wszelkie watpliwo$ci dotyczgce wykonania prac
tynkarskich, wskaza¢ mozliwos¢ powstania spodziewanych usterek oraz przedstawi¢ pisemnie propozycje
rozwigzania tych problemaéw.

5.3. Sprawdzenie podio za pod tynk. Ogélne sprawdzenie podto  za.

Aby oceni¢ wady materiatu, odpryski, tluszczenie oraz piaszczenie czy tez wlasciwosci powierzchni
wierzchniej nalezy postuzy¢ sie proba Scierania, drapania lub zwilzania. Préba Scierania przeprowadzana
jest przez przetarcie dionig powierzchni pod tynk. Proba drapania polega na wyrywkowym badaniu przy
pomocy twardego, ostrego przedmiotu. Chtonnos¢ podioza i jego wilgotnos¢ okreslana jest przy pomocy
proby zwilzania. Proba zwilzania polega na zraszaniu muru w wielu miejscach czystg woda.

Sprawdzenie w zale znosci od podio za i stosowane $rodki zaradcze.

Cegta petna, dziurawka, kratowka, pustak ceramiczny, bloczki i elementy z betonu lekkiego. Mur musi byé
wykonany zgodnie z tolerancjg wymiarowg uwzgledniong przez normy. Materialy budowlane dopuszczone
do stosowania muszg posiada¢ wymiary mieszczace sie w tolerancji, aby nie powodowaly zbyt duzych
réznic w grubosci tynku. Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie mogg by¢ ani zbyt glebokie, ani zbyt
wystajgce przed lico muru - przed nalozeniem tynku nalezy je ewentualnie wyréwnaé. Przy uktadaniu
bezspoinowym (bez zaprawy murarskiej) puste szczeliny nie mogg byé wieksze niz 5 mm. Tego typu
szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia nalezy wypeni¢ najp6zniej 3 dni przed rozpoczeciem tynkowania
(nie stosowac¢ w tym celu obrzutki wstepnej). Wykwity (naloty, ,,wloski" - sdl krystalizujgca na powierzchni),
naruszajgce przyczepnosé tynku do podtoza, muszg zosta¢ bezwzglednie usuniete. Nalezy to zrobi¢ na
suchym murze, przy pomocy szczotki drucianej. Jezeli metoda czyszczenia szczotkg nie da odpowiednich
rezultatow, nalezy ustali¢ doktadnie przyczyne powstawania wykwitow i przy pomocy specjalistow
zastosowac skuteczng metode oczyszczenia muru. Suchy mur, silnie chtong wode podioza ceramiczne
mogag przy niepewnej pogodzie wymaga¢ odpowiedniego przygotowania. Ocena witasciwosci muru musi
nastgpi¢ przed przystgpieniem do tynkowania.

5.4. Tynkowanie.

Wykonawca prac tynkarskich powinien posiada¢ umiejetnosci zawodowe, aby prawidtowo oceni¢ podioze
pod tynk. Podane w punkcie 5.3 wymagania dotyczace podtoza pod tynk muszag by¢ spetnione. Wszystkie
odstepstwa od wyszczegdlnionych warunkéw (narzucone zbyt krétkie terminy oddania obiektu lub
poszczegoblnych etapdw robot) majg znaczacy wplyw na jakos¢ prac tynkarskich. Mogg wymagaé
przeprowadzenia prac dodatkowych, znaczgco utrudni¢ prace tynkarskie lub tez sta¢ sie przyczynag

54




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

TEMAT: PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA SZKOtY PODSTAWOWEJ W DABCZU E P
LOKALIZACJA: DABCZE, UL. DABCZE 82, 64-130 RYDZYNA DZIALKA GEOD. NR 214,213/2,213/4
INWESTOR: URZAD MIASTA | GMINY RYDZYNA, UL. RYNEK 1, 64-130 RYDZYNA SIE

CPV 45214200-2 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych zwigzanych ze

szkolnictwem PROJEKT

pdzniejszych uszkodzen tynku. Najpdzniej w momencie wykonania obrzutki wstepnej musi by¢ juz wiadome,
jaka przewidziano wierzchnig warstwe tynku, aby odpowiednio dostosowaé powierzchnie obrzutki (lub jej
szorstkosci) do rodzaju tynku wierzchniego. Wplyw warunkéw pogodowych. Ogodlne reguly, dotyczace
wykonywania prac budowlanych nie odnoszg sie do wszystkich

warunkéw pogodowych i w szczegdlnosci w okresie zimowym majg ograniczone zastosowanie.

Ciepte warunki pogodowe.

Ciepte warunki, wietrzna pogoda, bezposrednie nastonecznienie itp. Majg decydujgcy wplyw na sposéb
przeprowadzenia prac tynkarskich na zewnatrz. Konieczne moze byé wstepne nawilzenie podioza,
utrzymywanie wilgotnosci, przykrycie lub obudowanie tynkowanej powierzchni. Zbrojenie siatkg tynkdéw
zewnetrznych redukuje niekorzystny wptyw ztych warunkéw pogodowych i tym samym znaczgco poprawia
jakos¢ gotowego tynku. Zmniejsza ryzyko powstawania rys.

Zimne warunki pogodowe.

W momencie obrobki mokra zaprawa jest silnie nawodniona i moze przez to ulec zniszczeniu wskutek
dziatania mrozu. Szkody wywotane mrozem powstajg na skutek zwiekszenia objetosci przez zamarzajgca
wode. Szkody te przybierajg postac tluszczacej sie ptytkowo struktury tynku, powodujac jego niedostateczng
wytrzymatos¢. Reakcje chemiczne, prowadzgce do twardnienia zaprawy ustajg juz praktycznie przy
temperaturze +5°C (temperatura obiektu). Skutkami tego sg obnizenie wytrzymato$ci, przyczepno$ci tynku i
inne.

Prace tynkarskie moga. by¢ wykonywane bez specjalnych zabezpieczen tylko wtedy, gdy temperatura
powietrza, materialu oraz podfoza tynku jest wyzsza niz +5° C. Narzuconga. Warstwe tynku nalezy
zabezpieczy¢ przed mrozem do czasu stwardnienia i wyschniecia. Nalezy pamieta¢, ze w przypadku
okreslonych tynkéw konieczne moze by¢ zachowanie wyzszych temperatur minimalnych. Przestrzegaé
wskazéwek producenta dla kazdego rodzaju tynku. Srodki zwiekszajgce przyczepnosé dla tynkéw
wapiennych, cementowo - wapiennych oraz cementowych.

W przypadku tynku wapiennego, cementowo - wapiennego oraz cementowego stosowac specjalne zaprawy
oraz szlamy zwiekszajgce przyczepnosé. Zaprawy zwiekszajgce przyczepno$¢ (rzadkie zaprawy do
podiozy).

Zaprawy poprawiajgce przyczepnos¢ sg zaprawami cementowymi o specjalnym skiadzie, czesto z
dodatkiem tworzyw sztucznych. Na budowie rozrabia sie je jedynie z wodg i rozprowadza po powierzchni
zebatg szpachlg. Dalsze instrukcje, dotyczace pracy metodg ,,mokre na mokre" lub tez diugosci przerw
technologicznych i/lub koniecznej obrébki dodatkowej itp., podane sg w opisie produktu. Szlamy
zwiekszajgce przyczepnos¢. Szlamy zwiekszajgce przyczepno$é sg wykorzystywane stosunkowo rzadko.
Przygotowuje sie je z zawiesiny(dyspersji) zywicy syntetycznej odpornej na dziatanie zasad, do ktérej dodaje
sie cement az do uzyskania jednolitej masy. W trakcie nanoszenia szlamow nalezy je odpowiednio czesto
miesza¢ w naczyniu, co zapobiega osadzaniu sie cementu. Nalezy nanies¢ tylko takg ilo§¢ szlamu, by
mozliwa byla praca metoda ,,mokre na mokre". Przestrzega¢ wskazéwek producenta.

5.5. Wykonywanie tynkéw zwyklych cementowo-wapienny ch

Uktadanie tynkoéw cementowo-wapiennych kategorii Ill sklada sie z nastepujgcych faz:

Wyznaczenia powierzchni tynku.

Do tego celu uzywa sie pionu, sznura i gwozdzi, ktére wbija sie co 1,5m wzdluz dilugosci i wysokosci Sciany.
Dokota wbitych gwozdzi wykonuje sie placki z zaprawy i wygtadza je rowno z gidbwka gwozdzi. Nastepnie
miedzy plackami narzuca sie pasy z zaprawy i Scigga je rowno z powierzchnia plackéw. Pasy te spetniajg
role prowadnic przy narzucaniu i wyréwnaniu warstwy tynku. Zamiast prowadzacych mozna uzywaé
prowadnice drewniane lub stalowe.

Wykonanie obrzutki.

Obrzutke wykonuje sie z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubo$ci nieprzekraczajgcej 3-4 mm na scianach i 45
mm na suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lub p6t cementowej obrzutki powinna wynosié¢ 10 — 12 cm
zanurzenia stozka.

Wykonanie narzutu.

Narzut stanowi drugg warstwe tynku wykonywang po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropleniu jej woda.
Grubo$¢ narzutu powinna wynosi¢ 8 — 15 mm, a gesto$¢ zaprawy nie powinna przekracza¢ 9 cm zanurzenia
stozka. Po naniesieniu narzutu nastepuje rownanie go za pomoca taty. Narzut w narozach wykonuje sie za
pomocg pac w ksztalcie katownika.

Wykonanie gtadzi.

gtadz wykonuje sie z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o przeswicie oczek 0,25-0,5
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mm. Zaprawa powinna by¢ bardziej tlusta niz do narzutu i mie¢ grubosé¢ 1 — 3 mm. Zaprawe narzuca sie
recznie i rozprowadza sie pacg. Po stezeniu gtadzi zaciera sie jg packa drewniang, stalowa lub z filcem,
zaleznie od rodzaju wykonczenia tynku. W czasie zacierania nalezy zwilzy¢ tynk, skraplajgc go wodg za
pomoca pedzla.

5.6. Wykonanie gtadzi gipsowych

Mase szpachlowg naklada sie na powierzchnie réwnomiernie, najlepiej za pomocg gtadkiej pacy ze stali
nierdzewnej. W miare postepu prac nanoszong mase nalezy sukcesywnie wygtadzac. Zaleca sie, aby przed
wykonaniem gtadzi wypeti¢ duze ubytki w podiozu. Mase na Sciany naktada sie pasami w kierunku od
podiogi do sufitu, wykonujgc ruch paca od dotu ku gorze. W przypadku sufitbw mase szpachlowg naktada sie
pasami w kierunku od okna w gigb pomieszczenia, ciggngc pace ,do siebie”. Po wyschnieciu masy drobne
nieréwnosci nalezy usung¢ papierem sSciernym lub siatkg do szlifowania. Powstate niedoktadnosci nalezy
ponownie cienko zaszpachlowac¢ i przeszlifowa¢. Czas otwarty pracy masy zalezy od chtonnosci podioza,
temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Podczas wysychania gtadzi nalezy unika¢ bezposredniego
nastonecznienia i przeciagéw oraz zapewni¢ wtasciwg wentylacje i przewietrzenie pomieszczen. Dalsze
prace wykonczeniowe, np. tapetowanie lub malowanie, mozna rozpocza¢ po wyschnieciu gtadzi. Przed
malowaniem farbami wodorozciehczalnymi, wykonang gladz nalezy zagruntowac preparatem zalecanym
przez producenta farby. Przed ukladaniem oktadzin zaleca sie powierzchnie gltadzi zagruntowaé emulsja.

6. Kontrola jako $ci rob6t

6.1. Wymagania ogéine
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w SP ,Wymaganiach ogéinych”.

6.2. Badania przed przyst gpieniem do rob6t tynkarskich

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania wszystkich materiatow
przeznaczonych do rob6t tynkarskich i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacii.

6.3. Badania w czasie rob6t

Czestotliwosé oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej marki i
konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501"Zaprawy budowlane zwykie”. Wyniki badan
materiatow i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora budowy.

6.4. Badania w czasie wykonywania robot

Badania tynkéw powinny by¢ przeprowadzane w spos6b umozliwiajgcy ocene wszystkich wymagan a w
szczegolnosci:

» zgodnosci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

» jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

» prawidtowosci przygotowania podiozy,

* przyczepnosci tynkéw do podtoza,

e grubosci tynkow,

* wygladu powierzchni tynkow,

» prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow.

e wykonczenie tynkédw na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowa jest 1m2 tynkoéw wewnetrznych.
8. Odbior robdt

8.1.Zgodno $¢€ robot z projektem i Specyfikacj a.
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Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Techniczng oraz
pisemnymi decyzjami Inzyniera.

Odbidr rusztowa h
Odbioru dokonuje sie po zmontowaniu rusztowania przed przekazaniem do eksploatacji oraz przed
przystgpieniem do demontazu.

Odbior tynkow

Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg techniczna.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. 1l od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej - nie
wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dlugosci faty kontrolnej 2m.

8.3. Odbidr robét zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Odbiér podio za

Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt tynkowych. Podioze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2. Jezeli odbiér podioza odbywa sie po
diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.4. Odbidr ko ncowy

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

» pionowego - nie wieksze niz 2mm na 1m i ogoétem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,

» poziomego - nie wieksze niz 3mm na 1m i ogdtem nie wiecej niz 6mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

* wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli przenikajgcych z
podioza, pilsni itp.,

+ trwale $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.

Odbiér gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawierac:
* ocene wynikéw badan,

* wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

» stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.

9. Podstawa ptatno $ci

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ [m2] wykonania tynku, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego

- montaz rusztowan,

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych,

- wykonanie gtadzi gipsowych,

10. Przepisy zwi gzane
10.1. Normy

Wszelkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi i/lub wydanymi normami i przepisami (chyba,
ze Zamawiajgcy wymaga zastosowania wyzszych standardéw).

 PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze (Norma
wycofana bez zastgpienia).
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* PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie (Norma wycofana bez zastgpienia).
* PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw — Pobieranie i przygotowanie probek zapraw

do badan.

e PN-EN 1015-2:2000/A1:2007 (u) jw.
 PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okres$lenie konsystencji Swiezej zaprawy

(za pomocg stolika rozptywu).

e PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.
 PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okres$lenie konsystencji Swiezej zaprawy

(za pomocg penetrometru).

* PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do muréw — Cze$¢ 12: Okre$lenie przyczepnosci do

poditoza stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.

* PN-EN 1015-19:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie wspoiczynnika przenoszenia

» pary wodnej w stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania.

* PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 jw.

* PN-EN 197-1:2002 Cement — Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw

powszechnego uzytku.

* PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.

* PN-EN 197-2:2002 Cement — Cze$¢ 2: Ocena zgodno$ci.

*  PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodno$ci.

*  PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane — Czes¢ 2: Metody badan.

*  PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane — Czes¢ 3: Ocena zgodnosci.

« PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena

przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

* PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Czes¢ 6: Pobieranie probek, kontrola

zgodnosci i ocena zgodnosci.

*  PN-EN 934-6:2002/A1:2006 jw.

 PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe — Gips budowlany.

* PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe — Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
 PN-B-30042:1997/Az1:2006 jw.

e PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe — Terminologia.

* PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

* PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.

X. POSADZKI Z PLYTEK

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegb6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru posadzek z plytek.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy

2.1. Plytki, kleje, zaprawy

Uzyte materialy powinny by¢ zgodne z Projektem Budowlanym. Wszystkie zakupione przez wykonawce
materiaty powinny by¢ wyraznie i trwale oznakowane oraz zaopatrzone przez dostawce lub producenta w
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aktualne swiadectwo kontroli lub atest. Ptytki terakotowe musza odpowiada¢ wymaganiom aktualnych norm
panstwowych lub swiadectwom dopuszczenia ich do stosowania w budownictwie.
Wyszczegolniono:

Ptytki gresowe 30 x 30 cm, np. Nowa Gala Quartzite

Ptytki tazienkowe $cienne i podtogowe 20x20cm np. Tubgdzin Pastele

Przed przystgpieniem do robot nalezy przedstawi¢é Zamawiajgcemu probki materiatéw do akceptacji nawet w
przypadku stosowania materiatu zgodnego z Dokumentacjg Projektowg lub ST.

2.2. Cokoly
Cokoty wykona¢ z ptytek odpowiednio do posadzki na wys. 15cm.

2.3. Woda zarobowa

Do przygotowania zapraw mozna stosowa¢ wode z uje¢ wodociggowych. Woda do zapraw powinna byé
,<odmiany 1", zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250. Woda nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego oraz
nie powinna zawiera¢ zawiesiny, np. grudek.

2.4.Deklaracja zgodno $ci

Do kazdej partii wyrobéw powinno by¢é wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakosci wyrobdw.
Zaswiadczenie to winno zawiera¢ charakterystyke materiatu, zastosowane skladniki wyniki badan
kontrolnych wytrzymatosci na $ciskanie oraz typ probek stosowanych do badan, okres, w ktérym
wyprodukowano dana partie materiatu.

3. Sprzet

Wybér sprzetu i narzedzi do wykonywania rob6t w dostosowaniu do technologii robot przewidzianej przez

producenta preparatu nalezy do Wykonawcy i podlega akceptacji przez Inzyniera. Wykonawca winien

dysponowaé¢ podczas prowadzenia robo6t wilgotnosciomierzem i termometrem elektronicznym do pomiaru

temperatury powietrza i podtoza betonowego.

Do wykonywania rob6t wyktadzinowych i okltadzinowych nalezy stosowac:

— szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— narzedzia lub urzgdzenia mechaniczne do ciecia piytek,

— pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkéw 6-12 mmm do rozprowadzania
kompozycji klejgcych,

— faty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

— poziomnice,

— mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji

klejacych,

— pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

— gabki do mycia i czyszczenia,

— wktadki (krzyzyki) dystansowe.

4. Transport materiatow

Transport materiatéw dowolnymi $rodkami przydatnymi dla danego asortymentu rob6t pod wzgledem
moznosci ulozenia i umocowania fadunku, w sposéb zabezpieczajgcy przed opakowania przed
uszkodzeniem, mrozem i zawilgoceniem. Sktadowanie w oryginalnych, nie otwieranych opakowaniach, w
suchych pomieszczeniach, w temperaturze zawartej w przedziale od + 10 do + 30C. Przestrzega ¢ nalezy
wszystkich wymagan zawartych w kartach technicznych poszczegoinych wyrobéw.

5. Wykonanie rob6t

5.1. Zasady prowadzenia robét

Wykonanie robét winno by¢ zgodne z wymaganiami Aprobaty Technicznej oraz kart technologicznych
Producenta stosowanych preparatéw. Wykonawca winien przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji
harmonogram rob6t uwzgledniajgcy czas schniecia kolejnych warstw. Nalezy przestrzega¢ temperatur
podtoza, otoczenia i materiatdw podanych w kartach technicznych, ktére nie powinny by¢ nizsze niz +8C i
jednoczesnie co najmniej 3T powy zej panujgcej temperatury punktu rosy. Zabronione jest wykonywanie
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robét poza granicznymi temperaturami, w czasie deszczu i przy wilgotnosci powietrza przekraczajgcej 85%.

5.2. Przygotowanie podio za

Podktady pod posadzki z ptytek powinny mie¢ wytrzymato$¢ na $ciskanie min. 12 MPa.

Podkiad posadzke powinien by¢ oddzielony od pionowych, statych elementéw budynku paskiem papy lub

paskiem izolacyjnym, mocowanym punktowo do Scian. W podkfadzie cementowym nalezy wykonaé

szczeliny dylatacyjne:

e w miejscach dylatacji konstrukcji budynku,

» oddzielajgce fragmenty poditogi o réznych wymiarach,

* w miejscach styku podtdg o réznej konstrukgiji,

» przeciwskurczowe, dzielgce powierzchnie podktadu na pola 6 x 6 m, o glebokosci 1/3-1/2 grubosci
podkiadu.

Jezeli przewiduje sie spadek posadzki, podktad powinien by¢ wykonany z zatozonym spadkiem. Zaprawe
cementowg nalezy przygotowa¢ przez mechaniczne zmieszanie skladnikow wg okreslonej receptury.
Zaprawa powinna mie¢ gestg konsystencje. Zaprawe cementowg nalezy ukiada¢ bezzwiocznie po
przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o wysokosci réwnej wysokosci podktadu z zastosowaniem
recznego lub mechanicznego zageszczania z réwnoczesnym zatarciem i wyrOGwnaniem powierzchni.
Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej (lub pochylonej dla podkiadu ze spadkiem) nie
powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5mm na cafej diugo$ci lub szeroko$ci pomieszczenia. W ciggu pierwszych 7
dni podkiad powinien by¢ utrzymany w stanie wilgotnym.

Podktad betonowy zbrojony powinien by¢ wykonany z zastosowaniem zbrojenia z siatki lub pretéw
utozonych krzyzowo, przy czym nalezy go wykonywa¢ w dwdch warstwach tj. najpierw warstwe réwng
potowie grubosci podkiadu, a po ulozeniu zbrojenia uzupemi¢ mieszankg betonowg do przewidywanej
catkowitej grubosci podktadu.

5.3. Wykonywanie posadzek

Posadzki nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem wnetrz, ktéry powinien okresla¢ konstrukcje podiogi,
wytrzymatos¢ podkiadu, wymagane izolacje, rodzaj, typ i gatunek piytek. Projekt powinien tez okre$lac¢
wielkos¢ spadkow posadzki, rozmieszczenia wpustéw podtogowych oraz szczelin dylatacyjnych.

Do wykonania posadzek z plytek gresowych i granitoresowych mozna przystgpi¢ dopiero po zakonczeniu
robot tynkarskich oraz robét instalacyjnych wraz z prébami cisnieniowymi.

W pomieszczeniach, w ktoérych wykonuje sie posadzki temperatura nie powinna by¢ nizsza niz 5TC.
Temperature te nalezy zapewnié, na co najmniej kilka dni przed rozpoczeciem robét oraz w czasie wigzania i
twardnienia zaprawy. Materialy uzywane do wykonania posadzki powinny znajdowac sie w pomieszczeniach
0 wymaganej temperaturze, co najmniej 24 godz. przed rozpoczeciem robot.

W pomieszczeniu posadzka powinna by¢ wykonana z plytek tego samego rodzaju, barwy, typu i gatunku,
jezeli projekt nie przewiduje inaczej.

Ptytki powinny by¢ wilgotne, lecz nie catkowicie nasycone woda. Powinny by¢ zanurzone w wodzie
bezposrednio przed zastosowaniem na czas kilkunastu sekund.

Spoiny powinny by¢ prostolinijne i jednakowej grubosci.

Do wypetnienia spoin mozna po kilku dniach od utozenia ptytek. Przed spoinowaniem posadzka powinna by¢
zwilzona woda, ktdéra nie powinna sta¢ w spoinach. Po lekkim stwardnieniu zaprawy, lecz przed jej
zwigzaniem, powierzchnia posadzki powinna byé doktadnie oczyszczona.

Posadzka powinna by¢ czysta. Ewentualne zabrudzenia zaprawa nalezy usungé niezwtocznie w czasie
ukfadania ptytek. Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i stanowi¢ ptaszczyzne pozioma albo o
okreslonym w projekcie spadku. Nierdwnosci powierzchni mierzone jako przeswity miedzy dwumetrowa fata
kontrolna a posadzka nie powinny wynosi¢ wiecej niz 5 mm na calej dlugosci taty. Dopuszczalne odchylenia
posadzki od ptaszczyzny poziomej lub od ustalonego spadku nie powinno by¢ wieksze ni/ £ 5 mm na calej
dtugosci lub szerokosci posadzki.

6. Kontrola jako $ci rob6t
Podczas odbioru jakosciowego ptytek gres, przeznaczonych do wykonania posadzek nalezy sprawdzic:
» zaswiadczenie o jakosci wystawione przez producenta,
e gatunek dostarczonych ptytek (ptytki w | gatunku),
* jednolitos¢ barwy,
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» stan powierzchni (brak peknie¢ i odpryskow),

» prawidiowos¢ zachowania ksztaltu (nie moze wystepowaé zwichrowanie, tukowatos¢, rombowatosc
ptytek),

« prawidiowos¢ zachowania wymiarow.

» prawidtowosci przebiegu i wypeienia spoin poziomicg i pionem z doktadno$cig do 1 mm.

» grubosé warstwy kompozycji klejacej pod plytka, ktdra nie powinna przekraczac
okreslonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zuSycia kompozycji klejgce;.

Ptytki gres powinny odznaczac¢ sie nastepujgcymi cechami:
» nasigkliwoscig nie wiekszg niz 3%,

* wytrzymato$cig na zginanie co najmniej 27 N/mm?,

» twardo$cig co najmniej 6 w skali Mohsa,

«  &cieralnoscig mniejsza niz 150 mm?®,

* odpornoscig termiczna,

*  mrozoodpornoscia.

Odchyiki wymiar6w mogg wynosic:

o dlugosé i szerokosé krawedzi +0,6%,
e grubosé piytek +5%,

» prostoliniowos¢ krawedzi +0,5%,

*  prostopadios¢ +0,6%,

* wypaczenia krawedzi £0,5%.

Ptytki powinny posiada¢ oznaczenia na powierzchni montazowej: symbol producenta i numer normy. Na
opakowaniu powinny byé umieszczone dane producenta, oznaczenie rodzaju ptytek, wymiaréw, barwy i
gatunku.

Zaprawa klejowa przewidziana do wykonania posadzki, w postaci suchej mieszanki, gotowej do
zastosowania po wymieszaniu z wodg powinna charakteryzowaé sie:

* mrozoodpornoscig (zastosowanie zewnetrzne),

» elastycznoscia,

* odpornoscig na wilgog,

* przyczepnoscig ok. 1,1 MPa,

e czasem otwartego klejenia ok. 20 min.,

e czasem stygniecia ptytek na podtogach do 3 dni.

Zaprawa do spoinowania powinna odznaczac sie:

* mrozoodpornoscig (zastosowanie zewnetrzne),,
» elastycznoscia,

* odpornoscig na wilgog,

* czasem utwardzania do ok. 24 h.

Zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania powinny posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie i zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta, oraz atest PZH.

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowa jest 1m2 posadzki.
Jednostkg obmiarowa jest 1mb cokotu.

8. Odbior robdt
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Techniczng oraz
pisemnymi decyzjami Inzyniera.

Odbidr podktadu powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych etapach:
e po utozeniu warstwy materiatu izolacyjnego,
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szkolnictwem

* podczas ukfadania podktadu,
»  po calkowitym stwardnieniu podktadu.

Odbiér podktadu powinien obejmowaé sprawdzenie:

» jakosci zastosowanych materiatow,

» grubosci podktadu w dowolnych 3 miejscach,

* roéwnosci, zgodnosci z zalozonym spadkiem i zachowania dopuszczalnych odchytek ptaszczyzny
podkfadu: £2 mm/m i £5 mm na calej dtugosci lub szerokosci,

» prawidtowosci osadzenia elementéw dodatkowych w podkiadzie,

e poprawnosci wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych.

Odbiér posadzki powinien obejmowac:

* ocene wygladu zewnetrznego,

» sprawdzenie prawidlowosci uksztattowania powierzchni — posadzka powinna stanowi¢ réwna, gtadkg
powierzchnie o nachyleniu zgodnym z projektem,

» dopuszczalne nierébwnosci mogg wynosi¢ max. 3 mm na dlugosci 2 m faty,

» dopuszczalne odchylenie posadzki od ptaszczyzny zatozonego spadku nie moze by¢ wieksze niz £5 mm
na catej dlugosci pomieszczenia,

e spoiny powinny przebiegaé¢ prostoliniowo, ich odchylenie moze wynosi¢ max. 2 mm/m i max. 3 mm na
calej dlugosci pomieszczenia,

» sprawdzenie potgczenia posadzki z podkladem,

» ocene prawidlowosci osadzenia elementow dodatkowych w posadzce.

Odbiér koncowy robét podtogowych powinien obejmowac:

» ocene zgodnosci wygladu wykonanej podtogi z dokumentacja techniczna,

» jakosci zastosowanych materiatow,

» sprawdzenie dotrzymania warunkéw wykonywania prac na podstawie zapisow w dzienniku budowy.

9. Podstawa ptatno $ci

Ptaci sie za ustalong ilos¢ [m2] posadzek ceramicznych i kamiennych, wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- wykonanie posadzki z ptytek

Placi sie za ustalong ilos¢ [m] cokolikow z ptytek, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

- przygotowanie i oczyszczenie podioza,

- wykonanie cokolikéw przy posadzkach z piytek,

10. Przepisy zwi gzane
Wszelkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi i/lub wydanymi normami i przepisami (chyba,
ze Zamawiajgcy wymaga zastosowania wyzszych standardéw).

- PN-EN 87: 1994 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podiogowe. Definicje, klasyfikacja,

wiasciwosci
i znakowanie.

- PN-EN 99: 1993 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie nasigkliwosci wodnej.

- PN-EN 100: 1993 Phytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie.

- PN-EN 101: 1994 Phytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie twardosci wg skali Mohsa.

- PN-EN 102: 1993 Piytki i pltyty ceramiczne $cienne i podiogowe. Oznaczanie odpornosci na
wgtebne Scieranie. Plytki nieszkliwione.

- PN-EN 103: 1994 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie cieplnej rozszerzalnosci liniowej.

- PN-EN 106: 1993 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odporno$ci chemicznej.

- PN-EN 163: 1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.
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Xl.

PN-B-12032 Plytki i ksztalttowniki podiogowe kamionkowe.

PN-EN 14411:2005 Piytki gres nieszkliwione

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia
podtogowe z poli (chlorku winylu).

POSADZKI Z WYKtADZIN
Wstep

. Przedmiot SST

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru posadzek z wyktadziny
Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres roboét objetych SST

1.4.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.
Warstwa wyréwnawcza grubosci 3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z
oczyszczeniem i zagruntowaniem podioza mlekiem wapienno-cementowym, ulozeniem
zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypelnieniem masg
asfaltowg szczelin dylatacyjnych.
Posadzka z wyktadzin rulonowych.

Okreslenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdéd zawierajgcych

- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek

2. Materiaty
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowaé¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
tluszcze organiczne, oleje i mut.
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00)
2.4. Wyktadzina podtogowa obiektowa homogeniczna np. Tarkett Primo Plus Premium
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CERTYFIKATY I KLASYFIKACJE NORMY Primo Premium
Rodzaj pokrycia podlogowego EN 649 Homogeniczna wykladzina winylowa
Certyfikat CE EN 14041 Tak

EN 685 Do uzytku komercyjnego: 34
Klasyfikacja Do uzytku w przemysle: 43
Certyfikat ISO Ronneby ISO 9001/Ronneby ISO 14001
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA NORMY Primo Premium
Grubos¢ warstwy uzytkowej EN 429 2,0 mm
Ochrona powierzchni PUR
Grubosc¢ catkowita EN 428 2,0 mm
Ciezar catkowity EN 430 3000 g/m’

EN 426 rolki ok. 23 mb x 200 cm
Forma dostawy plytki6I x 61 cm

EN 427 (14 plytek/pudetko = 5,21 m?%)
WEASCIWOSCI TECHNICZNE NORMY Primo Premium

=< 0,40 % (rolki

Stabilnos¢ wymiarow EN 434 < 25 % (plytki)

EN 13501-1 Klasa Bfl s1

EN ISO 9239-1 = 8 kW/m’

Ognioodpornos¢ EN ISO 11925-2 Pass

[Grupa scieralnosci

Utrata objetosci EN 660-1 Grupa P
EN 660-2 Grupa P
Wagniecenie resztkowe EN 433 ok. 0,03 mm
Oddziatywanie kolek krzeset EN 425 Brak uszkodzen
Elektrostatycznosé EN 1815 <2kv
Pomieszczenie sterylne ASTM F24 F51 Klasa A
tatwosé dekont: j IS0 8690 Dobra
Catkowita emisja VOC AgBB/DIBt < 10 pg/m’ (po 28 dniach)
Ogrzewanie podiogowe Odpowiednia max. 27 °C
Przewodzenie cieplne EN 12667 ok. 0,01 m? K/W
Trwatosé koloréw EN ISO 105-B02 =6
Odpornosc chemiczna EN 423 Dobra
g:::::;z:rzeciw IS0 846:Czesc C Nie sprzyja rozwojowi bakterii
DIN 51130 RS
Antyposlizgowos¢ EN 13893 =0,3
Srednia wartos¢ < 240 N/50 mm
Wytrzymatos< spoin EN 684 Wartosci indywidualne < 180 N/50 mm
16 (rolki)
Kolorystyka 8 (plytki)

2.4.Wyktadzina dywanowa obiektowa np. Tarkett Velveto

MmT

m
A
=

Rodzaj materiatu Welur
Runo 100 9 PA (Poliamid)
Rodzaj spodu AB (syntetyczna juta

Wiasciwosd techniczne
Ciezar wldkna 520 g/m2 150 8543
Wysokosc runa 4 mm (£10%) 150 1766
Grubosc catkowita 5,5 mm (£10%) 150 1765
Waga catkowita 1755 g/m2 (£7%) 1SO 8543
Gestosc petelek 150.100 st/m?2 150 1763
Gestosc runa 0,101 g/cm? 150 8543
Przewodzenie cieplne 0,09 m2K/W 150 8302
Thumienie akustyczne 19,0 Db 150 140-8
Pochlanianie dZzwiekow 0,15 aw 150 354
Klasa uzytkowa Klasa 23 / 32 EN 1307
Krzesta na rolkach Odpoma EM 985
Odpornosc ogniowa Cfl-s1 EN 13501
Trwatosc barw 5 IS0 105 — B02
Odpornosc na wode 4 IS0 105 — E0L
Odpornosé na scieranie na mokro 4 IS0 105 — X12
Odpornosc na scieranie na sucho 5 IS0 105 — X13
Wymiary 25mx4m
Il. m2 w rolce 100
Waga rolki (kg) 6
Srednica rolki (m) 40




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

TEMAT: PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA SZKOtY PODSTAWOWEJ W DABCZU E P
LOKALIZACJA: DABCZE, UL. DABCZE 82, 64-130 RYDZYNA DZIALKA GEOD. NR 214,213/2,213/4
INWESTOR: URZAD MIASTA | GMINY RYDZYNA, UL. RYNEK 1, 64-130 RYDZYNA SIE

CPV 45214200-2 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych zwigzanych ze

szkolnictwem PROJEKT

3. Sprzet
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport
Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami

lub

utratg stateczno$ci.

5.  Wykonanie robot
5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzKi

Warstwa wyrdwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagrunto-
waniem podifoza mlekiem wapienno-cementowym, ulozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na
gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe.

(0]

(0]

(0]

0

Podkiad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla wymagang
wytrzymatosé i grubos¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

Whytrzymatos¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢
mniejsza niz: na $ciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.

Poditoze, na ktérym wykonuje sie podkiad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od
kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone woda.

Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku
paskiem papy.

W podkiadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkladoéw cementowych oraz w ciggu co
najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5.

Zaprawe cementowg nalezy przygotowywa¢ mechanicznie.

Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gestg — 5—7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

llos¢ spoiwa w podkiadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej,
ilos¢ cementu nie powinna by¢ wieksza niz 400 kg/m?®.

Zaprawe cementowg nalezy uklada¢ niezwlocznie po przygotowaniu miedzy listwami
kierunkowymi o wysokosci réwnej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub
mechanicznego zageszczenia z rGwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.

Podktad powinien mieé¢ powierzchnie réwng, stanowigcg ptaszczyzne lub pochylong,

zgodnie z ustalonym spadkiem.
Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg tatg przykiadang w dowolnym miejscu, nie
powinna wykazywac¢ wiekszych przeswitdbw wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni
podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na
calej diugosci lub szerokosci pomieszczenia.

W ciggu pierwszych 7 dni podkiad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez
pokrycie folig polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

5.2. Wykonywanie posadzki PCW

Do

wykonywania posadzek z wyktadzin PCW mozna przystagpi¢ po catkowitym ukonczeniu robdt

budowlanych stanu surowego i rob6t wykonczeniowych i instalacyjnych tgcznie z przeprowadzeniem
prob cisnieniowych.
Przygotowanie podiozy

a)
b)
c)
d)

e)

Podioze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny byé naprawione przez wypetnienie
ubytkéw zaprawg cementowa.

Powierzchnie powinny byé oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna byé nizsza niz 15T i powinna by ¢
zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robét, w trakcie ich wykonywania oraz w
okresie wysychania kleju.

Wyktadziny PCW i kleje nalezy dostarczy¢ do pomieszczen, w ktérych beda ukladane co najmniej na
24 godziny przed uktadaniem.

Wyktadzina arkuszowa powinna by¢ na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinieta z rulonu, pocieta
na arkusze odpowiednie do wymiarow pomieszczenia i luzno ulozona na podkladzie tak, aby
arkusze tworzyty zaktady szerokosci 2—-3 cm.
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f) Plytkii arkusze z PCW nalezy przykleja¢ przy uzyciu klejow zalecanych przez producenta okreslonej
wyktadziny oraz w obowigzujgcych instrukcjach technologicznych.

g) Plytkiiarkusze z PCW nalezy przykleja¢ catg powierzchnig do podioza.

h) Nie dopuszcza sie wystepowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci faid,
pecherzy, odstajgcych brzegéw ptytek lub arkuszy PCW.

i) Arkusze lub plytki nalezy utozy¢ szczelnie, dopuszczalna szeroko$¢ spoin nie powinna by¢ wieksza
niz 0,5 mm miedzy arkuszami, 0,8 mm miedzy ptytkami.

j) Spoiny miedzy arkuszami lub pasami ptytek powinny tworzyé linie prostg, w pasach ptytek
dopuszcza sie mijankowy ukfad spoin.
Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosi¢ nie wiecej niz 1 mm/m i 5 mm na calej diugosci
spoiny w pomieszczeniu.

k) Posadzki z wykladzin PCW nalezy przy $cianach wykonczy¢ listwami z PCW. Listwy powinny by¢
przyklejone na cafej dlugosci do podioza i doktadnie dopasowane w narozach wklestych i wypuktych.

Kontrola jako $ci

. Wymagana jako$¢é materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o ja-

6.2.

kosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.

Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatéw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom

6.3.

technicznym. Nie nalezy stosowaé rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.1.

Nalezy przeprowadzi€¢ kontrole dotrzymania warunkéw 0gdinych wykonania robét (cieplnych,
wilgotnosciowych).
Sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

Obmiar rob6t
Jednostkg obmiarowg robot jest mZ. 1086 robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Odbidr robét
Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.
Odbidr materiatéw i robét powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie

8.2.

wiasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen
co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta — powinien by¢
on zbadany laboratoryjnie.

Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatéw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom

8.3.

technicznym.
Nie nalezy stosowa¢ rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.4.

Odbioér powinien obejmowacg:

10.

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonaé przez ocene wzrokowa,

- sprawdzenie prawidlowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonaé przez
ocene wzrokowa,

- sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
wynikéw pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materiatdw posadzkowych; badania prostoliniowosci
nalezy wykona¢ za pomocg naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z dokiadnoscig 1 mm, a
szerokosci spoin — za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw lub listew podiogowych; badanie nalezy wykonac
przez ocene wzrokowa.

Podstawa ptatno $ci
Ptaci sie za ustalong ilos¢ m? powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje
przygotowanie podtoza, dostarczenie materiatow i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.

Przepisy zwi gzane
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
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PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okre$lenia.
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajgcy.
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podiogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia

podtogowe z poli (chlorku winylu).

Xll. STOLARKA
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru stolarki drzwiowe;.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie montazu bram oraz stolarki drzwiowej i okienne;j.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materiaty
Whbudowa¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.
2.1. Drewno
Do produkcji stolarki budowlanej powinna by¢ stosowana tarcica iglasta oraz pofifabrykaty tarte
odpowiadajgce normom panstwowym.
Wilgotno$¢ bezwzgledna drewna w stolarce drzwiowej powinna zawierac sie w granicach 10-16%.
Dopuszczalne wady i odchytki wymiardw stolarki drzwiowej i nie powinny byé wieksze niz podano
ponizej.
R6znice wymiaréw [mm] okien drzwi
wymiary zewn. oscieznicy do 1 m 5 5
powyzej 1 m 5 5
réznica dtugosci przeciwlegtych elementéw dolm 1 1
oscieznicy mierzona w Swietle powyzej 1 m 2 2
skrzydto we wrebie szeroko$¢ do 1 m 1
powyzej 1 m 2
wysoko$¢ powyzej 1 m 2
réznica diugosci przekatnych dolm 2
przekatnych skrzydet we wrebie 1do2m 3 3
powyzej 2 m 3 3
przekroje szeroko$¢ do 50 mm 1
powyzej 50 mm 2
elementoéw grubosc do 40 mm - 1
powyzej 40 mm - 2
grubosé skrzydta - 1
2.2. Okucia budowlane
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2.3.

2.2.1. Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajgce, fgczace,
zabezpieczajgce i uchwytowo-ostonowe.

2.2.2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm
— wymaganiom okreslonym w Swiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania wyroby stolarki
budowlanej wyposazone w okucie, na ktdre nie zostata ustanowiona norma.

2.2.3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powlokami antykorozyjnymi.
Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig otowiang lub farbg
ftalowg, chromianowg przeciwrdzewna.

Srodki do impregnowania wyrobdéw stolarskich

2.4.

2.3.1. Elementy stolarki budowlanej powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg biologiczng. Nalezy
impregnowac:
- elementy drzwi,
- powierzchnie stykajgce sie ze Scianami oscieznic.

2.3.2. Doboru srodkéw impregnacyjnych nalezy dokona¢ zgodnie z wytycznymi stosowania $rodkow
ochrony drewna podanymi w $wiadectwach ITB.

2.3.3. Srodki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie mogg zawieraé sktadnikéw
szkodliwych dla zdrowia i powinny mie¢ pozytywng opinie Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.3.4. Srodkéw ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewnetrznych elemen-
tow stolarki budowlanej narazonych na bezposrednie dziatanie czynnikow atmosferycznych — nie
nalezy stosowa¢ do zabezpieczania powierzchni elementéw od strony pomieszczenia.

Srodki do gruntowania wyrobéw stolarskich

2.5.

2.4.1. Do gruntowania wyrobéw stolarki budowlanej nalezy stosowa¢ pokost naturalny lub syntetyczny
oraz bioodporne farby do gruntowania.

2.4.2. Jezeli na budowe dostarczona jest stolarka gruntowana, nalezy poda¢ rodzaj srodka uzytego do
gruntowania.

Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej

Do malowania wyrobéw stolarki budowlanej nalezy stosowac:

- do elementéw konfekcjonowanych nalezy stosowac zestaw farb chemoutwardzalnych szybko-
schngcych wg BN-71/6113-46

- do elementéw pozostatych farby ftalowe podktadowe wg PN-C-81901/2002, oraz farby ftalowe
0golnego stosowania wg BN-79/6115-44 lub emalie olejno-zywiczne i ftalowe ogélnego stosowania
wg BN-76/6115-38.

.6. Szkio

2.6

Do szklenia nalezy stosowaé szkio ptaskie walcowane wg PN-78/B-13050.

2.7. Kity

2.8.

Do uszczelniania szyb stosowac kit trwale plastyczny wg PN-B-30150:1997
Skladowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podlogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne.

Wyroby nalezy ukiada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych
urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Drzwi wewnetrzne plytowe pelne z oScieznicg opaskowa peilng regulowang np. Porta Decor wypeienie
ptyta widrowa otworowa, trzy zawiasy, wzmocnienie pod samozamykacze, klamka typowa w kolorze
srebrnym. We wskazanych miejscach na zestawieniu stolarki wyposazy¢é w podciecia wentylacyjne,
zamki WC oraz okienko naswietla.

Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru.

Transport
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Kazda partia wyrobow przewidziana do wysyiki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane
normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywaé i trans-
portowa¢ w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych.

Elementy mogg byé przewozone dowolnymi Ssrodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera,
oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci.

Sposo6b sktadowania wg punktu 2.8.

Wykonanie robét

. Przygotowanie o$ciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza, do ktérego ma
przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia
powierzchni oscieza, oscieze nalezy naprawi¢ i oczyScic.

5.1.2. Stolarke drzwiowg nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w o$ciezu zgodnie z wyma-

ganiami podanymi w tabeli ponizej.

Wymiary zewn etrzne (cm) Liczba  punktow Rozmieszcze.nie pgnkt(’)w zamocowa R
wysoko §é szeroko $¢é zamocowa h \évrogunadpro 24 1 na stojaka
Do 150 do 150 4 nie mocuje sie po 2
150+200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje sie po 3
150+200 8 po 1l po 3
powyzej 200 100 po 2 po 3

5.2.

5.1.3. Skrzydta drzwiowe, oscieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady powierzchniowe,
np pekniecia, wyrwy.
Wymienione ubytki nalezy wypenic¢ kitem syntetycznym (ftalowym).

Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki drzwiowej
— Doktadno$¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robét murowych
- Oscieznice mocowac¢ za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. Oscieznice nalezy
zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru.
- Szczeliny miedzy oscieznicga a murem wypeini¢ materialem izolacyjnym dopuszczonym do
tego celu swiadectwem ITB.
- Wrota i bramy powinny by¢é wbudowane zgodnie z dokumentacja projektowa.
- Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie; w
wypadku bram bezoscieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawiasow kotwionych w osciezu.
- Po zmontowaniu bramy doktadnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy.
Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementéw stolarskich.

. , Warto §€ luzu i odchytek
Miejsca luzéw ) .
okien drzwi
Luzy miedzy skrzydtami | +2 +2
Miedzy skrzydtami a 1 1
o$cieznicg

5.3. Powtoki malarskie

Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen.
Barwa powloki powinna byé¢ jednolita, bez widocznych poprawek, sladéw pedzla, rys i odpryskow.
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Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych
dla zdrowia.

6. Kontrola jako $ci

6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki drzwiowej, PN-
72/B-10180 dla robét szklarskich.

6.2. Ocena jakosci powinna obejmowaé:
- sprawdzenie zgodnosci wymiarow,
- sprawdzenie jakosci materiatdw z ktérych zostata wykonana stolarka,
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczego6tow konstrukcyjnych,
- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, okué oraz ich funkcjonowania,
-  sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa wg przedmiaru:

8. Odbior robot
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.
Odbiér obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegoélnione w punkcie
5.

9. Podstawa pfatno $ci
Ptaci sie za ustalong ilos¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:
- dostarczenie gotowej stolarki,
- 0sadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
- dopasowanie i wyregulowanie
- ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. Przepisy zwi gzane
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkio ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogélnego stosowania.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego stosowania.

BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe

kompolimeryzowane styrenowane.

Xlll.  ROBOTY MALARSKIE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robét malarskich:

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
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1.5. OgoIne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos€ ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty
2.1 Wymagania ogoélne

Prace malarskie zwigzane z powlokami $cian i sufitw oraz dob6r materiatow do ich wykonania muszg byé
zgodne z PW.

Farby emulsyjno-lateksowe

Farby lateksowe sg bardzo wydajne i tatwo sie je naktada, nie kapig, nie $ciekajg po pedzlu i nie rozpryskujg
sie przy malowaniu, a ich gtéwng zaletg jest mozliwos¢ szorowania na mokro podczas eksploatacii.
Odpornosé na zmywanie pozwala utrzymac¢ $ciany w doskonatym stanie przez dtugi czas. Farby lateksowe
przeznaczone sg do dekoracyjno-ochronnego malowania powierzchni wewnetrznych, wykonanych z
réznego typu podtozy mineralnych. Niektére z farb mozna stosowaé takze do malowania mebli i powierzchni
zewnetrznych. Farby te charakteryzujg sie duzg elastycznoscig i odpornoscig na uszkodzenia mechaniczne,
dlatego polecane sg do stosowania w miejscach narazonych na duzg eksploatacje — w korytarzach,
szpitalach, czy szkotach.
Cechy:

* gestos¢ ok. 1,45 g/cm3

»  Zawartosc czesci statych ok. 41,8% objetosci

«  Wydajnosé 7-10 m?/l w zaleznosci od rodzaju i struktury powierzchni

* Pylostucha po ok. 1h

e Sucha dotykowo po ok. 2h

* Nastepna warstwa po ok. 2h

Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowaé farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i Swiadectwach ich
dopuszczenia przez ITB.
Farba odporna na szorowanie, podatna na czyszczenie, odporna na $rodki wodno dezynfekcyjne
i detergenty, farba do stosowania w obiektach obcigzonych np. szkotach, szpitalach itp.

Srodki gruntuj ace

Fluaty — cynkowy lub magnezowy — majgce postac¢ krysztatkéw barwy z6itej do jasnobrunatnej, o zawartosci
uwodnionego fluorokrzemianu cynku lub magnezu nie mniej niz 92% w robotach malarskich powinny by¢
stosowane w postaci roztworu wodnego 15 -20% do neutralizacji alkalicznego podioza przed wykonaniem
powtoki malarskie;.

Mydto szare, stosowane do gruntowania podfoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci, powinno by¢
stosowane w postaci roztworu wodnego 3 -:- 5%. Alun glinowo — potasowy powinien by¢ stosowany w
postaci roztworu 2% mydta szarego w wodzie w stosunku 1 : 2.

Do gruntowania mozna stosowac¢ rowniez farby olejne lub syntetyczne do gruntowania.

Rozcie nczalniki

W zalezno$ci od rodzaju spoiwa zalecane sg nastepujace rozcienczalniki:

» woda — do farb wapiennych, cementowych, klejowych, kazeinowych, krzemianowych, emulsyjnych
dyspersyjnych oraz silikonowych wodorozcienczalnych, powinna odpowiada¢ normie pahstwowej;

» terpentyna i benzyna do lakieréw i emalii olejowych i syntetycznych oraz lakieréw olejowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom norm,;

» aceton do lakieréw i emalii powinien odpowiada¢ wymaganiom normy;
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* inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie powinny odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢
cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci producenta oraz zgodne z zakresem ich
stosowania.

Farby natryskowe typu Dialcolor

DIALCOLOR jest to wielokolorowa powloka dekoracyjna do wnetrz na bazie zywic akrylowych, oferowana w
réznorakich kolorach. DIALCOLOR jest nakfadany w wiekszosci przypadkéw jednowarstwowo (jako warstwa
podkfadowa i dekoracyjna). DIALCOLOR jest odporny na 8.000 cykli testu zmywalnosci ASTM (nie

odnoszgc przy tym zadnego uszczerbku).DIALCOLOR nie posiada zapachu i jest catkowicie suchy po 24
godz. ]
CZAS SCHNIECIA W TEMPERATURZE 20°C | WILGOTNOSCI POWIETRZA 60% H.R.

Suche 6 godz.
Mozna ponownie malowac 15 godz.
WARUNKI STOSOWANIA

Temperatura podtoza Min. 12°C

Temperatura produktu Min. 12°C

Wilgotnos¢ wzgledna Max 60%

APLIKACJA
Urzadzenie Pistolet niskocisnieniowy
Dysza Min. 2,5 mm
Cisnienie robocze 1,5-2,5 bar
Odlegtos¢ od malowanej powierzchni 30-40cm
Rozcienczanie Produkt gotowy do uzycia,
nie rozcienczac

Spoiwo Zywice akrylowe

Pigmenty Dwutlenek tytanu i wypetniacze
Rozcienczalnik Woda

Wyglad suchej powloki Aksamitny mat
Kolorystyka 108 referencji
Barwienie niemozliwe

Gestosc przy 20°C 1,1+0,1

Wydajnosé 3 — 5 m?/litr na warstwe

Minimum 6 miesiecy w fabrycznie zamknietym opakowaniu, w temperaturze 5 — 35°C

3. Sprzet

Rodzaje sprzetu uzywanego do rob6t malarskich wewnetrznych pozostawia sie do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z zarzgdzajgcym realizacja umowy.

Do wykonywania rob6t malarskich nalezy stosowac:

— szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podioza,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— pedzle i walki,

— mieszadta napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikow farb,
— agregaty malarskie ze sprezarkami,

— drabiny i rusztowania.

4. Transport materiatow

Farby, kleje oraz tapety nalezy transportowac zgodnie z przepisami obowigzujgcymi w transporcie
kolejowym lub drogowym, obowigzujacymi normami panstwowymi, ze $wiadectwami ITB i kartami produktow
wydawanych przez producentéw. Farby akrylowe dostarczane sg w szczelnie zamknietych pojemnikach o
poj. 3-10 I, lub innych uzgodnionych z odbiorcg. Powinny by¢ przechowywane w suchym miejscu, w
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temperaturze 5-30°C.
5. Wykonanie rob6t
5.1. Zasady prowadzenia robét

Prace malarskie na wysokosci powinny byé wykonywane z prawidlowo przygotowanych i wykonanych
rusztowan lub drabin. W przypadku malowania konstrukcji w warunkach, gdy nie ma mozliwosci
zainstalowania rusztowan, a prace malarskie wykonuje sie z pomostdéw opieranych na konstrukcji malarz
powinien by¢ zabezpieczony przed upadkiem pasem bezpieczenstwa przymocowanym do konstrukciji.

Przy robotach przygotowawczych wymagajgcych uzycia materialdbw o wiasciwosciach alkalicznych nalezy

stosowac srodki ochrony osobiste;j :

» zabezpieczy¢ oczy okularami ochronnymi przed zaprészeniem lub poparzeniem;

» zabezpieczy¢ skoére twarzy i rak przez posmarowanie ich tlustym kremem ochronnym oraz wykonywaé
prace w rekawicach;

e uzy¢ specjalnej odziezy ochronnej.

Przy stosowaniu materiatow zawierajgcych krzemionke lub przy natrysku farb zawierajgcych krzemionke
nalezy stosowa¢ maski pytochronne wzglednie hetmy ochronne z doptywem czystego powietrza, a skore rak
i twarzy smarowac tlustym kremem ochronnym.

Materiatow zawierajgcych zwigzku otowiu i chromu jako szkodliwych dla zdrowia nie nalezy nanosi¢ metoda
natrysku, a powtok z tych materiatéw — szlifowa¢ na sucho.

Przy wykonywaniu malowan materiatami zawierajgcymi lotne rozpuszczalniki lub rozcienczalniki organiczne

nalezy :

+ stosowac odziez ochronna;

* wykonywa¢ wewnetrzne roboty malarskie przy otwartych oknach lub czynnej wentylacji mechanicznej,
zapewniajgcej sukcesywna wymiane powietrza;

» przestrzega¢ bezwzglednego zakazu palenia papieroséw, uzywania otwartych palenisk, narzedzi i
silnikébw powodujgcych iskrzenie i mogacych by¢ zrodtem pozaru; umiesci¢ w widocznych miejscach
wyrazne napisy ostrzegawcze w przypadku wykonywania robot malarskich z zastosowaniem
tatwopalnych materiatéw; podreczny sprzet przeciwpozarowy powinien by¢ tatwo dostepny, aby mégt by¢
natychmiast uzyty w wypadku pozaru.

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane na podiozach tynkowych Ilub poditozach betonowych

odpowiadajgcym wymaganiom dotyczgcym :

*  robot tynkowych,

e podioza z prefabrykowanych elementéw betonowych lub elementéw betonowych;

e podtozy gipsowych.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do malowania nalezy wyréwnaé¢ i wygtadzié powierzchnie przeznaczona do
malowania, naprawi¢ uszkodzenia, wykonaé¢ szpachlowanie i szlifowanie, jezeli wymagana jest duza
gtadkos¢ powierzchni. Nastepnie powierzchnie nalezy zagruntowac. Roboty malarskie wewngtrz budynku
powinny by¢ wykonywane dopiero po wyschnieciu tynkéw i miejsc naprawianych.

W zakres przygotowania podtoza wchodzi:

» gruntowanie podfozy Scian i sufitow

» zabezpieczenie folig powierzchni narazonych na zabrudzenie przy malowaniu
» usuniecie folii

Pierwsze malowanie mozna wykonac¢ po zakonczeniu robét poprzedzajgcych , a w szczegdlnosci :
» catkowitym zakonczeniu robét instalacyjnych
» wykonaniu podtoza pod wykonczenie podtdg
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e usunieciu z pomieszczen gruzu i odpadow
Drugie malowanie mozna wykona¢ po :

*  bialym montazu

e ulozeniu posadzek

Podktady pod powtoke malarska powinny by¢ dostosowane do :
* rodzaju podtoza;

* rodzaju malowania;

e miejsca i warunkéw zastosowania powtoki.

Dobdr wiasciwego rodzaju podktadu w zaleznosci od wymienionych warunkéw powinien byé dokonany
zgodnie z ustaleniami podanymi w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia materiatu do
stosowania w budownictwie.

5.3.Malowanie $cian i sufitbw

Farbe mozna nanosi¢ za pomoca pedzla, watka malarskiego lub natrysku. Przygotowaé podioze pod
uzupetnienie ubytkéw. Do pierwszego malowania farbe rozcienczy¢ przez dodatek ok. 5% wody pitnej.
Drugg warstwe nanosic farbg o lepkosci handlowej po wyschnieciu pierwszej warstwy.

Prace malarskie powinny by¢ prowadzone, gdy temperatura otoczenia jest nie nizsza niz 5°C i nie wyzsza
niz 30°C. Zbyt niska temperatura podioza moze spowodowaé spekania powioki. Pomieszczenia po
malowaniu nalezy wietrzy¢ 2-3 dni.

Roboty malarskie wewnatrz budynkéw powinny by¢ wykonywane po wyschnigeciu tynkow.

Po wykonaniu rob6t malarskich wewnatrz budynkéw nie powinna wystepowac zbyt wysoka temperatura (
30°C) i przeciggi. Powierzchnie tynkéw powinny by¢ odpowiednio przygotowane, a ubytki powinny by¢
wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym. Powierzchnie podtozy przewidzianych do malowania powinny
by¢ gtadkie, rowne, wszystkie wystepy od lica powierzchni nalezy sku¢, usung¢ lub zeszkliwié.

Podloza powinny by¢ dostatecznie mocne, nie pylace, nie kruszace, bez widocznych rys, spekan,
rozwarstwien, czyste i suche.

Wilgotno$¢ powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi
powinna by¢ nie wieksza niz 4% masy, a farbami olejno — zywicznymi i syntetycznymi nie wieksza niz 3%
masy.

6. Kontrola jako $ci rob6t
6.1. Ogolne zasady kontroli jako $§ci materiatéw

Terminy wykonywania badan podtozy pod malowanie powinny by¢ nastepujgce :

» badanie powierzchni tynkéw nalezy wykonywac¢ po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia;

e badanie powierzchni podtozy nalezy przeprowadzi¢ po zamocowaniu i wbudowaniu elementow
przeznaczonych do malowania, bezposrednio przed przystgpieniem do robét malarskich;

* badanie stopnia skarbonizowania podtoza nalezy wykona¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét
malarskich;

» badanie materiatdow nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed ich uzyciem;

» badanie podkiadéw nalezy przeprowadzi¢ nie wczesniej niz po dwoch dniach od daty ich ukonczenia.

Badanie podtozy powinno obejmowac sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynku; nalezy je przeprowadzi¢
przez

zeskrobanie warstwy tynku o grubos$ci okoto 4mm i zwilzenie zeskrobanego miejsca roztworem alkoholowym
fenoloftaleiny 1%; tynk jest dostatecznie skarbonizowany, gdy zwilzone miejsce pozostanie bezbarwne lub
blado r6zowe, natomiast silne zabarwienie r6zowe $wiadczy o niedostatecznym skarbonizowaniu tynku.

6.2. Kontrola jako $§ci materiatow

Badanie materiatu obejmuije :
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* sprawdzenie materiatbw - nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapisébw w dzienniku budowy i
zaswiadczen o jakosci materialdbw wystawionych przez producenta oraz wynikéw kontroli
stwierdzajgcych zgodno$¢ przeznaczonych do uzycia materialdbw z wymaganiami dokumentacii
technicznej oraz z odpowiednimi normami panstwowymi lub ze $wiadectwami dopuszczenia do
stosowania w budownictwie;

* materiaty, ktérych jakos¢ nie jest potwierdzona odpowiednimi dokumentami, powinny by¢ zbadane przed
uzyciem.

6.3.Kontrola jako $ci warstw gruntuj gcych

Badanie warstw gruntujgcych obejmuje:

e sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych powierzchni tynkdw — przez kilkakrotne potarcie dtonig
podkiadu i sprawdzenie, czy z powierzchni nie osypujg sie ziarenka piasku;

» sprawdzenie nasigkliwosci przez spryskanie powierzchni podkiadu kilkoma kroplami wody, gdy
wymagana jest mafa nasigkliwos¢, ciemniejsza plama na zwilzonym miejscu powinna wystgpi¢ nie
wczesniej ni, po trzech sekundach;

» sprawdzenie wsigkliwosci przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o wielkosci okoto 0,10m2 farba
podktadowa; podkiad jest dostatecznie szczelny, jesli przy natozeniu nastepnej warstwy powlokowej
wystapig réznice w potysku wzglednie w odcieniu powtoki;

6.4.Kontrola jako $ci wykonanych powtok

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polega na : stwierdzeniu rownomiernego roztozenia
farby, jednolitego natezenia barwy i zgodno$ci ze wzorcem producenta, braku prze$witu i dostrzegalnych
skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekow, pecherzy,
odstajgcych ptatkow powtoki, widocznych okiem nie uzbrojonym sladoéw pedzla, i tym podobnym, w stopniu
kwalifikujgcym powierzchnie malowana do powtok o dobrej jako$ci.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowag wykonania powtok malarskich jest metr kwadratowy [m2].
8. Odbidr robot

8.1.Zgodno $¢€ robot z projektem i Specyfikacj a.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Techniczng oraz

pisemnymi decyzjami Inzyniera.

Jezeli badania kontroli jakosci dadzg wynik dodatni, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane

prawidtowo.

Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy cato$¢ odbieranych robo6t malarskich lub tylko

zakwestionowang ich cze$¢ uzna¢ za nie odpowiadajgce wymaganiom. W tym przypadku komisja

przeprowadzajgca odbiér powinna ustali¢ czy nalezy:

» catkowicie lub czesciowo odrzuci¢ zakwestionowane roboty malarskie oraz nakazaé usuniecie powtok i
powtérne prawidtowe ich wykonanie;

» poprawi¢ wykonane niewlasciwie roboty dla doprowadzenia ich do zgodnosci z wymaganiami i po
poprawieniu ich przedstawi¢ do ponownych badan.

8.2.0dbidr robét zanikaj acych lub ulegaj acych zakryciu.

Uznanie robot za poprawne

Sprawdzeniu podlega :

* zgodnos$c¢ z dokumentacjg techniczng
* rodzaj zastosowanych materiatow

* wyglad zewnetrzny
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- rownomiernos¢ roztozenia farby
- jednolito$¢ natezenia barw i zgodnosci ze wzorem producenta
- brak przeswitéw i dostrzeganych skupisk lub grudek
* sprawdzenie zgodnosci barwy powiloki ze wzorcem
e sprawdzenie odpornosci powlok na Scieranie
e sprawdzenie odpornosci na zarysowanie
* sprawdzenie odpornosci na uderzenie
* sprawdzenie grubosci powtok
e sprawdzenie elastycznosci powtok
e sprawdzenia trwatosci powtok
* sprawdzenie przyczepnos$ci powlok
» sprawdzenie odpornosci na zmywanie wodg
e sprawdzenie odpornosci na zmywanie woda z mydtem
» sprawdzenie wsigkliwo$ci powtok z farby podkladowej
» sprawdzenie nasigkliwo$ci powtok

Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
» odbiorowi czesciowemu technicznemu robét
» odbiorowi koncowemu robot

8.3. Odbioér ko ncowy

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokdt odbioru sporzadzony

wedtug wzoru ustalonego przez Strone Zamawiajaca.

Do odbioru koncowego rob6t Wykonawca zobowigzany jest przygotowa¢ dokumenty, zawierajgce w

szczegoblnosci:

* rysunki budowlano — wykonawcze z naniesionymi zmianami

e uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze rob6t zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen

» Dzienniki budowy i Ksiegi obmiarow

« wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, atesty jakosciowe wbudowanych
materiatow i wyrobow

» ustalenia technologiczne

»  protokoty odbioréw czesciowych technicznych

* inne dokumenty wymagane przez Strone Zamawiajgcg

W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe

do odbioru koncowego robot, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny termin odbioru

koncowego robdét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty uzupetniajgce beda zestawione wedtug wzoru ustalonego przez

Zamawiajagcego.

Termin wykonania robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

9. Podstawa ptatno $ci

Ptaci sie za ustalong ilos¢ [m2] malowania wewnetrznych powierzchni , wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- wykonanie powtoki malarskiej na wewnetrznych podtozach,

- wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

10. Przepisy zwi gzane

10.1. Normy
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Wszelkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi i/lub wydanymi normami i przepisami (chyba,
ze Zamawiajgcy wymaga zastosowania wyzszych standardéw).

XIV.

PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami i wodorozpuszczalnymi farbami emulsyjnymi
PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwonnych
PN-C-81903:2002 Farby poliwinylowe.

PN-EN ISO 3668:2002 Farby i lakiery - Wzrokowe poréwnywanie barwy farb.

PN-EN 50144-2-7:20PN-75/M-47186.03 Aparaty natryskowe malarskie. Og6lne wymagania i badania.
PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne
Sciany i sufity - Klasyfikacja

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe.

PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe.

PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozciefczalne stosowane wewnatrz.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

SLUSARKA
Wstep

. Przedmiot SST.

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru $lusarki drzwiowej i okiennej.

Zakres stosowania SST.

1.3.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

Zakres robét objetych SST.

1.4.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie montazu $Slusarki drzwiowej i okiennej do obiektu.
Okreslenia podstawowe.

1.5

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
Ogdlne wymagania dotyczgce robat.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Materiaty

.1. Okucia

2.2.

Wyroby slusarskie powinny by¢ wyposazone w okucia zamykajgce, zabezpieczajgce i uchwytowe
zgodnie z dokumentacja.

Badania na budowie

2.2.1. Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac akceptacje
Inzyniera.

2.2.2. Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
— jakosci materiatow, spoin, otworéw na $ruby,
- zgodnosci z projektem,
- zgodnosci z atestem wytwarni,
- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,
- jakosci powtok antykorozyjnych.
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Odbior konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w
czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

2.3. Slusarka aluminiowa
Wbudowaé¢ nalezy sSlusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami, uszczelkami i powlokami
anodowymi.

2.3.1. Na elementy $lusarki stosowa¢ ksztattowniki ze stopéw aluminium PA3 wg PN-EN 755-1:2001,
PN-EN 755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004.
Potaczenia elementow wykonywaé jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane lub
skrecane na $ruby.
Dopuszczalne bledy wykonania elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/M-
02138.

2.3.2. Uszczelki i przektadki powinny odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom:
- twardos¢ Shor’a min. 35-40
- wytrzymalo$é na rozcigganie ok. 8,5 MPa
— odpornosé na temperature od —30 do +80C
— palno$¢ — nie powinny rozprzestrzenia¢ ognia
— nasigkliwosé — nie nasigkliwe
- trwato$¢ min. 20 lat.
2.3.3. Powierzchnie elementéw nalezy pokry¢ anodowg powtokg tlenkowg typu Al/An15u wg PN-80/H-
97023.

Drzwi z aluminium termoizolacyjnego wg zestawienia. Powierzchnia profili obustronnie powlekana
proszkowo w kolorze z szybami bezbarwnymi, zespolonymi, termoizolacyjnymi o K < 1.1 W/m2
(float 6 mm, argon 12, float 6 mm) wspéitczynnik pochtaniana promieniowania cieplnego < 0,6. W
drzwiach zewnetrznych i naswietlach bocznych do wys. 2.10 szyby klejone 3 + 3 mm/12 mm
Argon/3 + 3 mm bezpieczne. W drzwiach pelnych pakiet szklany zastgpi¢ spienionym PCV
obtozonym blachg stalowg cynkowang lakierowang jednostronnie proszkowo jak $lusarka. Wykona¢

Stolarka okienna z PCV. Stolarke w nowym skrzydle nalezy wykona¢ z profili WEKA
pieciokomorowych lub podobnych o kolorze profilu, kolor wewnetrzny bialy. Skrzydta okienne
jednoramowe rozwierno - uchylne. Przeszklenia zestawami bezbarwnymi, zespolonymi,
termoizolacyjnymi o K < 1.1 W/m2 (float 6 mm, argon 12, float 6 mm) wspéiczynnik pochtaniana
promieniowania cieplnego < 0,6. W oknach zewnetrznych szyby klejone od wewnatrz 3 + 3 mm/12
mm Argon/6 mm bezpieczne. W wyznaczonych oknach wg projektu branzy sanitarnej zastosowaé
nawiewniki w gérnej czesci stolarki np. Renson. Zastosowac¢ okucia w jakosci oku¢ WINKHAUS
umozliwiajgce otwarcie okien z poziomu podiogi. Parapety z konglomeratu gr.2cm w kolorze biatym z
krawedzig w formie ¢wier¢ waltka.

3. Sprzet
Do wykonania i montazu $lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. Transport
Kazda partia wyrobow powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednig
norma.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
Elementy mogg by¢ przewozone dowolnym sSrodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniem, przesunieciem oraz utratg statecznosci.

5.  Wykonanie robot

5.1. Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzic:
- prawidtowos¢ wykonania osciezy,
- mozliwo$¢ mocowania elementéw do $cian,
- jakosc¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.
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5.2.

Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng lub instrukcjg zaakceptowang

5.3.

przez Inzyniera.
Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku.

5.4.

Zamiast kotwienia dopuszcza sie osadzanie elementéw za pomocg kotkéw rozporowych lub kotkéw
wstrzeliwanych.

Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione miedzy osciezem a oscieznicg lub Sciang tak aby nie

5.5.

nastepowalo przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywaé z
elastycznej masy uszczelniajgce;.

Powtoki malarskie powinny byé jednolite, bez widocznych poprawek, Sladéw pedzla, rys i odpryskow i

spetnia¢ wymagania podane dla rob6t malarskich wg SST B.15.00.00.

6. Kontrola jako $ci
6.1. Badanie materialébw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢é na podstawie zalgczonych
zadwiadczen o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajgcych zgodnos¢ z wymaganiami
dokumentacji i normami panstwowymi.
6.2. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:
- sprawdzenie wymiardw, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potaczen
konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania czesci ruchomych.
Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.
6.3. Badanie jako$ci wbudowania powinno obejmowac:
- sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,
- sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a osciezami,
- sprawdzenie dziatania czesci ruchomych,
- staniwyglad wbudowanych elementdw oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja.
Roboty podlegajg odbiorowi.
7. Obmiar robot
Jednostkg obmiarowa robot jest ilosé m? elementow zamontowanych wraz z uszczelnieniem.
llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera
i sprawdzonych w naturze.
8. Odbior robot
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.
Odbiér obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci podane w punktach 5 6.
9. Podstawa ptatno $ci
Ptaci sie w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montazu,
zamontowanie, uszczelnienie otworéw, oczyszczenie stanowiska pracy.
10. Przepisy zwi gzane.
PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.
Ogolne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady zigczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
XV. ROBOTY IZOLACYINE
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru izolacji.
1.2. Zakres stosowania SST
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1.3.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres roboét objetych SST

1.4.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objetych przetargiem.
Okreélenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Materiaty

. Wymagania ogélne

2.2.

2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych Ilub $wiadectwach ITB
dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowa¢ papy o wkiadach nie podlegajgcych rozktadowi
biologicznemu, do ktérych zalicza sie papy na tkaninie z widkien szklanych i na welonie szklanym
oraz papy na wiéknie.

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na lgczone materialy i powinny wykazywac
dostateczng odporno$¢ w Srodowisku, w ktérym zostajg uzyte oraz nalezytg przyczepnos$¢ do
sklejanych materiatléw, okreslong wg metod badan podanych w normach panstwowych i
Swiadectwach ITB.

2.1.4. Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob
wskazany w normach panstwowych i $wiadectwach ITB.

Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych

2.3.

2.2.1. Papa termozgrzewalna na osnowie z wtdkniny poliestrowej nawierzchniowa i podktadowa np wg
Swiadectwa ITB nr 974/93

2.2.2. Folia w plynie

2.2.3. Lepik asfaltowy na goraco
Wymagama wg PN-B-24625:1998.
temperatura mieknienia — 60-80C
- temperatura zaptonu — 200C
- zawartos¢ wody — nie wiecej niz 0,5%
- splywnos¢ — lepik nie powinien sptywa¢ w temperaturze 50C w ciggu 5 godzin warstwy
sklejajgcej dwie warstwy papy nachylonej pod katem 45°
- zdolnos¢ klejenia — lepik nie powinien sie rozdzieli¢ przy odrywaniu paskéw papy sklejonych
ze sobg i przyklejonych do betonu w temperaturze 18<C.
2.2.4. Roztwor asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg PN-B-24620:1998
Materiaty do izolacji termicznych

2.3.1. Styropian
a) Wymagania
a) Plyty styropianowe powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych wstepnie spienionych,
b) dopuszcza sie wystepowanie wgniotow i miejscowych uszkodzen:
a) dla ptyt o grubosci ponizej 30 mm — o gtebokosci do 4 mm
b) dla ptyt o grubosci powyzej 30 mm — o glebokosci do 5 mm.
taczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50 cm?® a powierzchnia najwiekszej
dopuszczalnej wady 10 cm?.
c) wymiary:
c) dhugosé — 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm — dopuszczalne odchytki +0,5%
d) szerokos¢ — 1200, 1000, 600, 500 mm — dopuszczalne odchyiki £1,5 mm
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e) grubosé — 20-500 mm co 10 mm — dopuszczalne odchyiki +0,5%.
Twardo$¢ styropianu okresla projekt wykonawczy
b) Pakowanie.
Ptyty styropianowe uktada sie w stosy o pojemnoéci 0,5-3,6 m?®, przy czym wysokos¢ stosu
nie powinna by¢ wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawie-
rajgca nazwe zakiladu, oznaczenie, nr partii, date produkciji, ilos¢ i pieczgtke pakowacza.
c) Przechowywanie
Piyty styropianowe nalezy przechowywaé w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od zrédet ognia.

d) Transport.
Piyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i ruchu
drogowego.
Plyty do ocieplania stropodachéw pod bezposrednie krycie papg powinny spetnia¢ nastepujace
wymagania:
- Scisliwo$¢ pod obcigzeniem 4 kPa nie wieksza niz 6% poczatkowej grubosci,
- wytrzymalo$¢ na rozrywanie sitg prostopaditg do powierzchni nie mniejsza niz 2 kPa,
- nasigkliwo$¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie wieksza niz 40% suchej masy.
2.4. Mata gtuszgca podposadzkowa 6 mm

Sprzet
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport
Wg wymagan ogolnych

Wykonanie robot

. Izolacje przeciwwilgociowe

5.1.1. Przygotowanie podkfadu

a) Podkiad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan
obcigzenia.

b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.

5.1.2. Gruntowanie podkiadu

a) Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany
roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowa.

b) Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekraczaé 5%.

c) Powloki gruntujgce powinny byé naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z tym ze druga warstwa
moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwsze;j.

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkiadu powinna by¢ nie nizsza niz 5C.

5.1.3. Izolacje papowe

a) lzolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czeéci obiektu przed wilgocig z gruntu powinny
skfadac sie z jednej lub dwoch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem miedzy sobg w sposéb
ciggly na catej powierzchni.

b) Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajgcych przed wodg zarobowg z
zaprawy na niej ukladanej moga byé wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej utozonej na sucho
i sklejonej wylgcznie na zakladach.

c) Do Kklejenia pap asfaltowych nalezy stosowac¢ wylgcznie lepik asfaltowy, odpowiadajgcy
wymaganiom norm panstwowych.

d) Grubos¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwsza warstwg izolacji oraz miedzy poszczegoélnymi
warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm.

e) Szerokos¢ zakladow papy zaréwno podiuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna byc¢
nie mniejsza niz 10 cm. Zakfady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuniete wzgledem
siebie.

5.1.4. Folia w ptynie
Podtoza nalezy zagruntowa¢ srodkiem odpowiednim do wybranego rodzaju folii. Ponizej podano
0ogolne zalecenia dot. wykonania uszczelnienia z ptynnej folii, ktérych nalezy przestrzegaé, o ile
wybrany producent nie podaje innych wymagan w swoich instrukcjach.
Folii ptynnej nie wolno fgczy¢ z innymi materialami, rozciehcza¢ ani zageszczaé. Po otwarciu
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opakowania zawarto$¢ nalezy przemieszac¢ w celu wyréwnania konsystencji.

Po doktadnym przygotowaniu podtoza naktadamy folie minimum w dwoch warstwach. Pierwszg
warstwe nanosi sie pedzlem lub waltkiem, kolejne za$ przy pomocy pacy stalowej, pedzla lub
watka. Nanoszenie drugiej warstwy mozna rozpoczgé po catkowitym wyschnieciu pierwszej
warstwy.

Swiezo wykonane powierzchnie posadzki lub tynku mogg by¢ uszczelniane po min. 14 dniach od
czasu ich wykonania. Powierzchnie uszczelnione nalezy chroni¢ przez ok. 3 dni przed
oddziatywaniem wody pod ciSnieniem. Powstalg po zwigzaniu powiloke nalezy chroni¢ przed
uszkodzeniami przez naniesienie na nig tynku, posadzki lub okladziny.

Tasme uszczelniajgcy stosuje sie wraz z ptynna folig do zabezpieczenia narozy np. na styku $cian,
Sciany z podloga, w naroznikach, przy kratkach $ciekowych, krawedziach przejs¢ rur
instalacyjnych.

5.1.5. Folia polietylenowa 0,2 mm

Folia powinna zosta¢ utozona na calej izolowanej powierzchni i wywinieta na powierzchnie
pionowe i ukosne. Arkusze folii powinny by¢ utozone z zakiadem o szerokosci 15 cm. Potgczenie
arkuszy powinno zosta¢ wykonane metodg zgrzewania. Folia powinna zosta¢ przymocowana do
elementéw kotwigcych przy pomocy zgrzewania. Powierzchnia folii powinna byé réwna, gltadka i
pozbawiona otworéw.

Paroizolacja z folii musi by¢ wykonana szczelnie, dlatego wszystkie miejsca zaktadkowania folii
nalezy zakleja¢ specjalnymi tasmami. Przy potaczeniu folii paroizolacyjnej ze $cianami
szczytowymi, kolankowymi i kominem stosowaé¢ miedzy folig a Sciang tasmy klejace, a calos¢
przez folie przybi¢ listwg dociskowg. Rowniez wszystkie przejscia przez folie roznych instalacji
(elektryczna, odpowietrzajgca, anteny itp.) muszg by¢ uszczelnione specjalnymi tasmami.

5.2. Izolacje termiczne

5.2.1. Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.
5.2.2. Warstwy izolacyjne winny by¢ ukladane szczegdlnie starannie. Piyty styropianowe i z welny

mineralnej nalezy ukfada¢ na styk bez szczelin.

Plyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkdw i wyszczerbien.

Przy ukfadaniu ptyt w kilku warstwach kazdg warstwe uktada¢ mijankowo. Przesuniecie stykow
winno wynosi¢ minimum 3 cm.

5.2.3. Przy wykonywaniu ocieplenia $cian warstwowych piyty powinny by¢ wbudowywane w czasie

wznoszenia $cian. Nalezy wykona¢ 50 cm wysokosci jednej warstwy $ciany, zmontowaé piyty a
nastepnie wykonac drugg warstwe $ciany.

5.2.4. W czasie przerw w pracy wbudowane materialy nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez

nakrycie folig lub papa).

5.3. Wypelnienie szczelin dylatacyjnych

wszystkie podtoza muszg by¢ czyste, wolne od tluszczu i luznych zanieczyszczen (kurz, grudki
zaprawy, stare szczeliwa, itp.),

bezposrednio przed aplikacjg pianki zwilzyé podioze,

oscieznice drzwiowg lub okienng zamocowa¢ mechanicznie i rozeprze¢ (zgodnie z zaleceniami
producenta stolarki),

zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem o$cieznice i powierzchnie do nich przylegajgce (na przyktad za
pomocg folii malarskiej i tasmy maskujacej),

puszka powinna mie¢ temperature pokojowg (w razie potrzeby zanurzyé puszke w letniej wodzie),
dokfadnie wymieszac zawarto$¢ puszki przez energiczne potrzasanie (okoto 30 sekund),

nakrecié¢ rurke dozujgcg na zawdr, odwrécic puszke do goéry dnem i w tej pozycji aplikowaé pianke,
przestrzeh roboczg wypelnia¢ zawsze od dotu do goéry jedynie w czesci objetosci szczeliny,
poniewaz pianka zwieksza swoja objeto$¢ podczas utwardzania,

warstwa pianki nie powinna byé¢ grubsza niz 3 cm przed utwardzeniem. Wieksze szczeliny wypetnia¢
stopniowo warstwami, nastepng warstwe naktadamy dopiero po utwardzeniu poprzedniej i zwilzeniu
jej woda,

po catkowitym utwardzeniu usung¢ elementy rozpierajgce, obcig¢ nozem nadmiar pianki i
zabezpieczy¢ przed dziataniem promieni UV, farbg, tynkiem, silikonem lub innymi uszczelniaczami,

5.4.Montaz maty gtuszacej wg. instruktazu producenta
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6. Kontrola jako $ci

6.1. Materialy izolacyjne.

a) Wymagana jakos¢ materialdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
za$wiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.

b)  Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta
ich jako$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

c) Odbiér materiatléw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materialu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowe;.

d) Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatdw izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie odpo-
wiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowa¢ réwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow
Powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowa robot jest m? powierzchni zaizolowanej.
llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiodr robot

8.1. Odbidr robét izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robdt wykon-
czeniowych.
Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
c) zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobéw dostarczonych na budowe,
d) protokoty odbioru poszczegoélnych etapow rob6t zanikajgcych,
e) protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,
f)  wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawce.

8.2. Roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa pfatno $ci
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
dostarczenie materiatow,
przygotowanie i oczyszczenie podioza,
zagruntowanie podtoza i potozenie geowiokniny,
wykonanie izolacji wraz z ochrong,
uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwi gzane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-B-20130:1999/Az1:2001  Wyroby do izolaciji cieplnej w budownictwie.
Piyty styropianowe.

XVI. ZABUDOWY Z PLYT GK
1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).
Przedmiotem ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem zabudowy z
ptyt gipsowo-kartonowych.
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1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest czescig Dokumentaciji Projektowej niezbednej przy realizacji i odbiorze robot
wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres Rob6t obj etych ST.
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci umozliwiajacych wykonaniem $cian gipsowo-kartonowych, w

tym:
a)
b)

Roboty przygotowawcze

Wykonanie wewnetrznych systemowych $cianek dziatowych z piyt gipsowo — kartonowych na
profilach 50, 70, 100mm z podwdjng okladzing — obustronnie 2x piyty lub jednostronng (w przypadku
zabudodw), i wypetnieniem z wetny mineralnej,

Montaz profili usztywniajgcych otwory drzwiowe, lub przejs¢ instalacyjnych, koordynacja z
wykonawcg stolarki / $lusarki drzwiowej i montaz oscieznic lub przygotowanie do montazu.
Wykonanie dylatacji;

Wykonanie wypetnienia $ciany twardg lub péitwardg wetng mineralng;

Montaz oscieznic, lub koordynacja z wykonawcg montazu $lusarki;

Prace uszczelniajace;

Spoinowanie i szlifowanie;

Wykonanie przegrdéd ognioodpornych EI60 i EI120 w stropach z ptyt GK lub Promatu

1.3. WyszczegOlnienie i opis prac towarzysz  gcych i rob6t tymczasowych

Prace tymczasowe i towarzyszgce:

- wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

- wykonanie tymczasowych przytgczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych mediow
potrzebnych Wykonawcy

- obstuge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzetu podstawowego, dla ktorego nie przewiduje sie
zadnej obstugi,

- zatadunek i wytadunek narzedzi i pomocniczego sprzetu na $rodki transportowe - recznie

-urzadzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy

-utrzymanie urzadzen placu budowy

-pomiary do rozliczenia robot

- inwentaryzacja powykonawcza

-dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp

-utrzymanie drobnych narzedzi

-usuwanie z obszaru budowy odpadow i zanieczyszczen

2.

MATERIALY

Do wykonania $cianek dziatowych, obuddw i przegréd zastosowano nastepujgce materiaty:

Piyta gipsowo — kartonowa ,zwykfa” (GK) — grubos¢ 12,5 mm w pomieszczeniach o wilgotnosci
wzglednej do 70,0 %

Piyta gipsowo - kartonowa ,woda” (GKI) — grubos¢ 12,5 m — plyta zapewnia zmniejszone
wchfanianie wilgoci i nasigkliwosé ponizej 10,0 %, przeznaczona do zastosowania w
pomieszczeniach o okresowo (do 10 godzin) podwyzszonej wilgotnosci wzglednej powietrza do 85,0
% - pomieszczenia higieniczno — sanitarne

Ptyta gipsowo — kartonowa ,ogien” (GKF) — grubos¢ 12,5 mm - plyta zastosowana do pomieszczen
wymagajacych ochrony przeciwpozarowej. Plyty te przeznaczone sg do stosowania w
pomieszczeniach o wilgotnosci powietrza do 70,0%

Plyta gipsowo — kartonowa ,woda-ogien” (GKFI) - ptyta stosowana w przypadku wymagan ochrony
przeciwpozarowej oraz wyzszej wilgotnosci
Profile scienne C50, C75, C100 o szerokosci odpowiednio 50, 75, 100 mm, dlugos¢ elementéw od

2,60 do 12,0 m . Profile wykonane ze stali pokryte ochronna warstwg cynku. Profile posiadajg
specjalne otwory do prowadzenia instalacji elektrycznych i sanitarnych.

Profile scienne U50, U75, U100, U100/80 o szerokoéci odpowiednio 50,75 i 100 mm , diugosc
elementow — 4,0 m wykonane n z blachy stalowej ocynkowanej.
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® Gipsy szpachlowe do spoinowania potgczen

® Aku - plyta z welny mineralnej z widkien szklanych o wymiarach 1200 x 600 mm i grubosci 50,75 i
100 mm do akustycznej i termicznej izolacji $cianek

® Elementy mocujgce typu El i ES

® Uszczelnienie przeciwpozarowe. Rodzaju zalecanego przez producenta dla stosowania w
potaczeniu z gipsowymi pltytami $Sciennymi, Z potwierdzong klasg odpornosci ogniowej
odpowiadajgcg wymaganiom okre$lonym w zatwierdzonej dokumentacii;

® Tasmy akustyczna rodzaju zalecanego przez producenta i zaakceptowane przez projektanta

3. SPRZET
Roboty mozna wykonac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.
Dobdr sprzetu musi spetnia¢ ponizsze wymagania:

» Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym
umowa

*  Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

* Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzetu, ktéry nie wptynie niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych Roboét.

* Utrzymanie i uzytkowania kazdego sprzetu musi by¢ zgodne z normami ochrony $rodowiska, BHP i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. TRANSPORT MATERIALOW

Ptyty pakowane sg w formie stosow uktadanych poziomo na podktadkach dystansowych. Pierwsza i ostatnia
ptyta stanowig opakowanie stosu. Kazdy z pakietdw jest zafoliowany i spiety dla usztywnienia tasma stalowa.
Pakiety nalezy skladowa¢ w pomieszczeniach zamknietych, suchych, na réwnej i mocnej poziomej
posadzce. Wysokosc¢ sktadowania do pieciu pakietéw, uktadanych jeden na drugim. Do przewozu zaleca sie
stosowanie samochoddw krytych plandeka, z otwieranymi burtami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogéine
Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w SP 0.0 ,Wymagania ogdélne”.

5.2. Monta z $cian z ptyt gipsowo-witdéknowych

Ptyty na stelazu stalowym ocynkowanym szkielet ze stali zimno gietej, ocynkowanej grubosci 0,6 mm, profile
wykonane zgodnie z PN-EN10143:1997. Profile obwodowe pionowe CW mocowane do scian wkretami ze
stalowym kotkiem rozporowym 8x60 co 700 mm, a profile poziome UW mocowane do stropow za pomocg
kotkéw rozporowych szybkiego montazu 6x40 co 100cm. Pomiedzy stalowymi profilami obwodowymi. A
$cianami i stropami uszczelnienie z taSmy akustycznej o szerokosci Sciany. Stupki CW w rozstawie 600 mm
sg wsuwane w profile poziome. Okfadziny z ptyt gipsowo- wiéknowych grubosci 12,5 mm sg mocowane tylko
do pionowych profili stalowych CW za pomocg wkretéw szybkiego montazu W przypadku okladziny
pojedynczej pltyty mocowane wkretami 3,9 x 30 mm w rozstawie co 250 mm. W przypadku oktadziny
podwdjnej w pierwszej warstwie wkretami 3,9 x 30 mm w rozstawie co 400 mm, natomiast w drugiej
warstwie wkretami 3,9 x 45 mm w rozstawie co 250 mm. Plyty w poszyciu 1-szej warstwy tgczone na styk,
bezspoinowo. Plyty w poszyciu 2-giej warstwy sklejane na styk przy pomocy systemowego kleju do spoin.
Spoiny plyt w 2-giej warstwie poszycia oraz tby wkretow zaszpachlowane systemowg masg szpachlowg
producenta ptyt. Wypetnienie weing mineralng, grubosci 100 mm gestosci 40 kg/m3 lub 70kg /m3. Nalezy
przewidzie¢ stosowanie systemowych potgczen dylatacyjnych w rozstawie max 800cm W miejscu osadzenia
drzwi Sciany nalezy wzmocni¢ stupkami oraz nadprozem z rur stalowych 5x5x0,5cm mocowanych do
posadzki i stropu Sciany szpachlowane dyspersyjng masg powlokowg z wypetniaczami mineralnymi i
dodatkami modyfikujgcymi (udziaty < 1%) z wodg jako rozpuszczalnikiem Substancja konserwujaca:
CMIT/MIT (izotiazolina)

Tyczenie rozmieszczenia piyt
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» styki krawedzi podtuznych powinny by¢ prostopadie do ptaszczyzny $ciany z oknem (réwnolegte do
kierunku naswietlania pomieszczenia)

* przy wyborze podluznego mocowania ptyt do elementdéw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki
dtugich krawedzi ptyt opieraly sie na tych elementach,

e przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu konieczne
jest, aby styki krotszych krawedzi opieraty sie na tych elementach,

* poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ mocowana petna ilos¢ piyt, nalezy je
tak rozmiesci¢, aby na krancach rzedu znalazly sie odciete kawalki ptyt o szerokosci zblizonej do
potowy dtugosci ptyty,

» styki poprzeczne ptyt w dwu sasiadujgcych rzedach powinny byé przesuniete wzgledem siebie o
odlegtos¢ zblizong do potowy dtugosci piyty,

» jezeli z przyczyn ogniowych okladzina gipsowo-kartonowa sufitu ma byé dwuwarstwowa, to drugg
warstwe piyt nalezy mocowac¢ mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, przesuwajac jg o jeden
rozstaw miedzy nosnymi elementami rusztu.

Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest okladzina, wybiera sie odpowiedni rodzaj
kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia: kotkami rozporowymi plastikowymi, metalowymi,
kotkami wstrzeliwanymi muszg spetnia¢ warunek posiadania zabezpieczenia antykorozyjnego. Gestosc
kotwienia pionowych elementéw rusztu nie powinna przekracza¢ 100 cm, a ksztattownikéw stropowych i
posadzkowych 125cm.

Mocowanie ptyt gipsowych do rusztu
Na $cianki dziatowe stosuje sie ptyty gipsowych zwykle. Jesli wymagajg tego warunki ogniowe, stosuje sie
ptyty o podwyzszonej wytrzymatosci ogniowej. W przypadku warunkéw o duzej wilgotnosci nalezy stosowac
ptyty wodoodporne. Plyty gipsowe moga by¢ mocowane do elementéw nosnych w dwojaki sposob:
* mocowanie poprzeczne krawedziami diluzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw nosnych
rusztu,
* mocowanie podiuzne wzdluz elementéw nosnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do nich
dtuzszymi krawedziami.
Ptyty gipsowo- wiéknowe mocuje sie do profili stalowych blachowkretami.

Oktadziny z piyt gipsowych

Profile rozmieszcza sie nie wiecej, niz co 60 cm. Rozmieszczenie pierwotne profili (wstepne) podlega
korekcie na etapie przykrecania piyt, tzn. rozstawiania profili do ptyt. Po utozeniu przewoddw instalacyjnych,
ukfada sie izolacje termiczng lub akustyczng. Pokrycie $ciany nalezy rozpocza¢ od przykrecenie piyty o
szerokosci 120 cm. Odstep pomiedzy wkretami powinien wynosi¢ 20 cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym
pierwsza warstwa ptyt mocowana jest, co 75 cm. Plyty nie powinny sta¢ na podiozu lecz byé podniesione o
ok. 10 mm. U gory powinna by¢ pozostawiona szczelina 5 mm dla zapewnienia kompensacji drgan i ugiec¢
stropéw. Szczeline wypetia sie kitem elastycznym na etapie szpachlowania spoin. Spoiny w drugiej
warstwie przesuwa sie o0 60 cm w stosunku do pierwszej warstwy. Zabezpieczenie izolacji z mat przed
osunieciem wykonuje sie za pomocg wieszakéw lub dtugich wkretéw wkrecanych w profile. Pokrycie drugiej
strony s$ciany nalezy rozpocza¢ od przykrecenia pilyty o szerokosci 60 cm lub mniej w przypadku
przesuniecia profili. Po zamknieciu drugiej strony $ciany uzyskuje sie ostateczng stabilnosé. Przy wysokosci
Sciany wiekszej od wysokosci plyty sztukowanie ptyty nalezy prowadzi¢ naprzemiennie od gory i od dotu.
Sztukéwki nie powinny by¢ krétsze niz 30 cm.

Szpachlowanie spoin
Krawedzie ptyt gipsowych wykonane sg z fazowaniem umozliwiajgcym zbrojenie potgczenia sgsiednich piyt.
Zbrojenie wykonuje sie tasmg papierowa lub z witdkna szklanego w trzech cyklach: wypeienie spoin masg
szpachlowg i wecisniecie tasSmy zbrojgcej. Po zwigzaniu pierwszej warstwy nalozenie tej samej masy
szpachlowej na szerszej powierzchni i ha wyschnietg spoine natozenie masy szpachlowej nawierzchniowej,
stanowigcej podkfad pod farbe. Przy zbrojeniu tasmg samoprzylepng stosowane sg dwa cykle tj. naklejenie
tasmy i jednokrotne wypelnienie spoin masg szpachlowag, a po jej wyschnieciu szpachlowanie masg
nawierzchniowg. Szpachlowanie przycinanych krawedzi ptyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za
pomoca struga katowego i analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia i
szpachlowania. R6znica polega na wykonaniu warstwy nawierzchniowej, ktérg wykonuje sie na szerokosci
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ok. 40 cm dla ,rozciggniecia” szpachlowanej spoiny.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
Sprawdzenie powierzchni ptyty GKF i GKFI (I gatunku):

ptyta musi by¢ gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw i krawedzi, bez peknie¢
karton powinien by¢ ztgczony z rdzeniem gipsowym w taki sposéb, aby przy odrywaniu rwat sie nie
powodujgc odklejania sie od rdzenia
sprawdzenie wymiaréw — odchytki:

grubos¢ (I gatunek) 12,5 +0,5 mm

szerokosc (I gatunek) dla 1200 +3 mm

dhugos¢ (I gatunek) 2000 — 4000 +£10 mm
sprawdzenie spoinowania i szpachlowania — spoina winna licowac sie z powierzchnig sagsiadujgcych
ptyt, w obrebie spoiny karton nie moze by¢ uszkodzony
sprawdzenie czy wszystkie instalacje zostaty wykonane przed zatozeniem ptyt
sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkdéw, nalezy
przeprowadzi¢é za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania w dwu prostopadtych
kierunkach taty kontrolnej o dlugosci 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni, pomiar przeswitu
pomiedzy tatg a powierzchnig suchego tynku powinien byé wykonywany z doktadnoscig do 0,5 mm,
dopuszczalne odchylenia powierzchni zawarte sg w ponizszej tabeli:

odchylenie powierzchni | odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku | odchylenie

suchego tynku  od|pionowego poziomego przecinajgcych sie
ptaszczyzny i ptaszczyzn od Kkata
odchylenia krawedzi od przewidzianego w
linii prostej dokumentacji

nie wieksze niz 2 mm i| nie wieksze niz | nie wieksze niz | nie wieksze niz 2 mm

w liczbie nie wiekszej
niz

2 na cafej diugosci taty
kontrolnej o di. 2 m

1,5 mm/1 m i ogétem
nie wiecej niz 3 mm w
pomieszczeniach do
3,5 m wysokosci, oraz
nie wiecej niz 4 mm w

2 mm/1 m i ogétem
nie wiecej niz 3 mm
na cafej powierzchni
ograniczonej

$cianami, belkami, itp.

pomieszczeniach
powyzej 3,5
WysoKkoSci

m

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest 1 m2 wykonanej oktadziny i $cianki.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zgodno $¢€ robot z projektem i Specyfikacj a.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST oraz pisemnymi decyzjami
Inzyniera.

8.2. Odbidr elementdw i akcesoriow.

Przed rozpoczeciem montazu elementdw nalezy odbioru pod wzgledem poziomu i pionu elementéw
budynku, do ktérych mocowane bedg elementy Scianek gipsowo-kartonowych. Dostarczone na budowe
elementy Scian dzialowych powinny byé odebrane pod wzgledem kompletnosci dostawy, zgodnosci typow
ptyt, elementdw rusztu oraz akcesoribw pod wzgledem ich stanu technicznego. Do kazdej partii
dostarczonych elementow i akcesoribw powinno by¢ dotgczone przez producenta zaswiadczenie o jakosci
stwierdzajgce, ze odpowiadajg one wymaganiom technicznym, podanym w odpowiednich $Swiadectwach
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Sprawdzeniu podlega:

zgodno$¢ wykonania z dokumentacijg techniczng,
rodzaj zastosowanych materiatéw,
przygotowanie podtoza,
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» prawidiowo$¢ zamocowania ptyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

» wichrowato$¢ powierzchni: powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ plaszczyzny pionowe,
poziome lub o kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez
te ptaszczyzny, powinny byé katami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacjg. Krawedzie
przyciecia ptaszczyzn powinny by¢é prostoliniowe. Sprawdzenie prawidiowosci wykonania
powierzchni i krawedzi okladzin nalezy przeprowadzi¢ za pomocag ogledzin zewnetrznych oraz
przyktadania (w dwu prostopadtych kierunkach) taty kontrolnej o dtugosci 2,0 m, w dowolnym
miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy fatg a powierzchnig suchego tynku powinien by¢
wykonany z dokfadnoscig do 0,5 mm.

8.3. Odbioér ko ricowy.
Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m. in.:

» atestacje dostarczonych elementéw,

e zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych (wychylenie elementu w pionie +2 mm,

przesuniecie w poziomie +3 mm),

» sprawdzenie podstawowych wymiaréw geometrycznych,

« sprawdzenie prawidtowego wykonania spoin na stykach piyt,

« sprawdzenie wichrowatosci powierzchni.
Nalezy zwrdci¢é uwage na wilasciwe skompletowanie wszystkich dokumentéw powykonawczych celem
przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzedne znaczenie dla
prawidtowej eksploatacji obiektu.

9. SPOSOB PLATNO SClI

Placi sie za ustalong ilos¢ [m2] wykonania $cianki dziatowej z ptyt gk , wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

- przygotowanie i oczyszczenie podioza,

- wykonanie $cianki z ptyt GK,

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
Wszelkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi i/lub wydanymi normami i przepisami (chyba,
ze Zamawiajgcy wymaga zastosowania wyzszych standardéw) w tym:

10.1. Normy.

* PN-72/B-10122 Roboty okladzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

e PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

* PN-B-79405:1997 Plyty gipsowo-kartonowe

*  PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Piyty gipsowo-kartonowe

* PN-78/H-93461.26 Ksztaltowniki stalowe giete na zimno otwarte okreslonego przeznaczenia.
Ksztattowniki typu U na szkielety scian dziatowych

* PN-78/H-93461.27 Ksztaltowniki stalowe giete na zimno otwarte okreslonego przeznaczenia.
Ksztattowniki typu C na szkielety $cian dziatowych

* PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposo6b ciagty do
obrébki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

* PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposob cigglty do
obrébki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

* PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa

* PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujgce z tbem stozkowym, z wgtebieniem krzyzowym

«  PN-91/M-82054.19 Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jakosci

* PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Wiasnosci mechaniczne czesci zlgcznych ze stali nierdzewnych,
odpornych

* PN-|B-32250 Woda do celéw budowlanych.

 PN-79/B/06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

* Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczgce systemow zapewnienia jakosci i
zarzadzania systemami zapewnienia jakosci.
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XVII.

1.
1.1.

SCIANKI SYSTEMOWE Z PLYT HPL Z DRZWIAMI

Wstep.
Przedmiot SST

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru scianek systemowych WC z drzwiami
Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

Zakres roboét objetych SST

1.4.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie scianek systemowych WC z drzwiami obiektu.

Okreslenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
Ogolne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Scianki dziatowe WC z drzwiami - plyta laminowana wysokoci$nieniowa spetniajgcg wymagania PN-EN
438-1:1997 i klasyfikowana przez ITB jako niezapalna

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami

Powierzchnie $cian powinny by¢ réwne, gtadkie, bez plam, widocznych zgniotow i uszkodzen. Styki
elementéw powinny by¢ proste. Ksztattowniki mocujgce plyty do Scian powinny przylegac¢ do ich

Zwichrowanie poszczegolnych scian nie moze by¢ wieksze niz 2 mm a ich odchylenie od pionu
mierzone na catej wysokos$ci nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm. Odchylenie krawedzi $ciany od linii
prostej nie powinno by¢ wieksze niz 1 mm na 1 m diugosci.

Stopy stalowe powinny zapewni¢ przeswit pomiedzy posadzka a dolng krawedzig scian w wysokosci

Mocowanie okuc Scianek systemowych odbywa sie za pomocg kotkdw plastikowych z wkretem
stalowym ocynkowanym

Kontrola jakosci wykonania rob6t polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Zamawiajgcego.

Jednostkg obmiarowa robo6t jest m?. 1lo$¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Odchylenie powierzchni $cianek systemowych WC z drzwiami od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od
linii prostej nie powinny by¢ wieksze niz 1 mm/1 m.

2. Materiaty.
3. Sprzet
4. Transport
lub utratg statecznosci.
5.  Wykonanie robot
5.1. Wykonywanie
powierzchni.
150 mm = 15
6. Kontrola jako $ci
7. Obmiar robot
8. Odbior robot
9.

Podstawa ptatno $ci
Ptaci sie za 1 m? écianki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
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- dostarczenie materiatow i sprzetu,
- przygotowanie podtoza,

- mocowanie $cianek do podioza

- uporzadkowanie miejsca pracy.

10. Przepisy zwi gzane
Odpowiednie aprobaty techniczna

XVIIl.  OKtADZINY SCIENNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonywania
oktadzin sciennych

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonywania oktadzin sciennych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5.0g6lne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty
2.1. Okladziny ceramiczne
- zaprawa klejowa elastyczna
- zaprawa do spoinowania mineralna
- ptytki Scienne wg opisu technicznego (np. Tubadzin Pastele)
- profile wykonczeniowe do oktadzin ceramicznych

3. Sprzet

Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowaé nastepujacy,

sprawny technicznie sprzet:

a) Urzadzenie do przycinania ptytek

b) Narzedzia reczne (wiadro z mieszadtem, paca, szpachla, poziomnica, itd.)

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje

niekorzystnego wpltywu na jakos¢ i sSrodowisko wykonywanych robot.

Na zgdanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. Transport

Do transportu materiatdw, sprzetu budowlanego i urzgdzen stosowaé sprawne technicznie $rodki

transportu. Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami

atmosferycznymi. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ robot i wlasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po

drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepis6w ruchu drogowego tak pod

wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.  Wykonanie robot
5.1 Zalecenia ogélne
Oktadziny powinny by¢ wykonywane po zakonczeniu wszystkich robot stanu surowego
budynku. Roboty oktadzinowe wewnetrzne mogg byé rozpoczete po wykonaniu tynkow,
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robot instalacyjnych, osadzeniu i dopasowaniu oscieznic i stolarki budowlanej, a takze

innych robot, ktérych wykonanie w pdzniejszym terminie mogloby spowodowac¢ uszkodzenie lub trwate
zanieczyszczenie oktadzin. Temperatura w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej

+5 o C i nie powinna przekracza¢ +25 o C. Temperature te nalezy zapewni¢ na co najmniej kilka dni przed
rozpoczeciem robot oraz w czasie wigzania i twardnienia zaprawy klejowej — przez okres co

najmniej 5 dni Plytek ukladanych na klej nie nalezy moczyé przed utozeniem W przypadku wykfadzin
przyklejanych do podioza powinny by¢é stosowane jedynie kleje zalecane dla danego materiatu
okladzinowego zachowaniem warunkéw technicznych ich stosowania. Okladziny powinny wykazywaé
jednolitos¢ barwy i wzoru na catej powierzchni. Materiat oktadzinowy uzyty do wykonania oktadziny powinien
pochodzi¢ z jednego cyklu produkcyjnego. Okladzina nie moze miec¢ plam, pecherzy, peknie¢, zarysowan,
odstawac od podioza, a takze ujawnia¢ na powierzchni defektéw podtoza.

5.2 Zakres robét przygotowawczych

Powierzchni podtozy pod wykladziny powinny byé réwne i tworzyé pionowe lub poziome ptaszczyzny.
Ewentualne uszkodzenia powierzchni, wgtebienia lub pekniecia powinny byé wyreperowane przy uzyciu
odpowiedniej dla danego podioza zaprawy na kilka dni przed przyklejeniem oktadziny.Przed przystgpieniem
do oktadzinowania powierzchni $cian nalezy takze sprawdzi¢ jakos¢ podioza pod wzgledem
wytrzymatosciowym. Nalezy sprawdzi¢ usytuowanie i poziomy osadzenia elementéw armatury i uzbrojenia.
Ptytki nalezy rozmierzac tak, aby docinki ptytek przy krawedziach (koncach $cian) mialy wymiar wiekszy niz
potowa ptytki. Spoiny podziatéw Sciennych powinny by¢ skomponowane (w jednej linii lub w réwnych
odstepach) ze spoinami podiogowymi.

5.3 Zakres rob6t zasadniczych

Na przygotowane, zagruntowane podioze nalezy nanies¢ zaprawe klejowg pacag zebata, mozliwie w jednym
kierunku, na takg powierzchnie, aby ptytki mogty by¢ naklejone w ciggu 10-30 min. Po rozprowadzeniu
zaprawy nalezy nanies¢ ptytke i docisng¢ jg do podtoza. Warstwa kleju pod ptytki nie moze zawiera¢ pustych
miejsc. Czas korygowania potozenia ptytki wynosi ok. 15 min. po jej przyklejeniu. Plaszczyzna okladziny
powinna wyznaczona przez tymczasowe naklejenie tzw. Plytek kierunkowych ze sprawdzeniem fatg i
poziomicg prawidlowosci ptaszczyzny. Bezposrednio po ulozeniu ptytek nalezy przygotowaé spoiny przez
oczyszczenie ich z zaprawy klejowej. Spoinowanie mozna rozpocza¢ dopiero po stwardnieniu zaprawy, na
ktorej utozono plytki, najwczesniej po 24 godz. Zaprawe wprowadza sie w spoiny za pomocg pacy lub
szpachelki gumowej. Wstepne czyszczenie powierzchni nalezy wykonywac¢ uzywajgc wilgotnych gabek o
wiekszych porach lub pacy z ggbka. W koncowym etapie prac nalezy stosowa¢ odpowiednie Sciereczki lub
drobnoporowate gabki. Nie wolno czysci¢ glazury ,na sucho”.

Na krawedziach zewnetrznych oraz przy zakonczeniach oktadziny stosowaé profile narozne i
wykonczeniowe PVC. Profil powinien by¢ dobrany do grubosci piytki tak, aby licowat z ptytkg w obu
kierunkach. W naroznikach stosowac elementy narozne systemowe.

6. Kontrola jako $ci
Zasady prowadzenia kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymaganiami og6lnymi ST. Odbiér podioza
nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét oktadzinowych.

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowa jest 1 m? wykonanych oktadziny

8. Odbiodr robot

Ogolne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w ,Wymagania ogolne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w

odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Gotowo$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy. Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). Przy odbiorze sprawdzeniu podlegaja: wyglad
ptaszczyzny, pionowos¢ wykonania, krawedzie przeciecia sie ptaszczyzn, narozniki, styki z o$cieznicami.
Powierzchnie oktadzin powinny by¢ rowne i tworzyé plaszczyzne zgodng z projektem. Dopuszczalne
odchylenie powierzchni oktadziny mierzone tatg kontrolng diugosci 2m nie powinny by¢ na calej diugoéci taty
wieksze niz 2 mm. Plytki ceramiczne powinny by¢ ukladane w ten sposéb, aby ich krawedzie tworzyly uktad
wzajemnie prostopadtych linii prostych. Dopuszczalne odchylenie linii spoin od kierunku pionowego lub
poziomego nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1m.
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Jezeli wszystkie badania dadzg wynik dodatni, wykonane oktadziny &cienne nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami norm. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, calg okfadzine lub jej cze$¢
nalezy uzna¢ za niezgodng z normg PN-75/B-10121. Okfadzine takg nalezy wykona¢ prawidtowo od nowa i
przedstawi¢ do ponownego odbioru. W tym przypadku Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do
stanu odpowiadajgcemu wymaganiom norm i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

8.1. Obejmuje odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
8.2. Odbiér koncowy
8.3. Odbiér poszczegdlnych robét wg wymagan zawartych w niniejszej specyfikacji.

9. Przepisy zwi azane
Nalezy stosowac przepisy zgodnie z wymaganiami og6lnymi ST.
PN/B- 10107 Badanie wytrzymatosci na odrywanie
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych —Arkady 1989
PN-75/B-10121 Okfadziny z ptytek sciennych ceramicznych szkliwionych
WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot — ITB
Instrukcje uzycia i karty techniczne stosowanych wyrobow

10. Uwagi
Transport i przechowywanie wg wymagan ogolnych ST i instrukcji producenta. Srodki transportu
powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wpltywami atmosferycznymi. Przechowywanie w
magazynach pétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi

XIX. ROBOTY ELEWACYIJNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru ocieplenia elewacji metodg lekkg mokra.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie ocieplenie $cian zewnetrznych wykonaé w technologii ,lekkiej- mokrej”, wg systemu
wykonania okreslonego w danej technologii.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. OgdIne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Styropian
- materiat termoizolacyjny scian zewnetrznych wg projektu styropianem fasadowym EPS 70-

040gr.12cm o A<0,032 (W/m2*K) miejscowo grubosci 8 cm na fundamentach, — ptyty styropianowe
spetniajgce nastepujgce wymagania: odmiana samogasnacy, wymiary maksymalne 1200 x 600
mm, grubos¢ 120 mm w osciezach, 120 mm na Scianach, 80 mm na fundamentach, gestosc
nominalna 20 kg/m®, naprezenia sSciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym min. 70 kPa,
tolerancja grubosci ptyty +/- 2 mm, wspdiczynnik przewodzenia cieplnego 0,032 W/m?K, chtonnosé
wody po 24 godzinach 1,8%, wytrzymato$¢ na rozrywania sitg prostopadig do powierzchni min.
140 kPa, powierzchnie ptyt styropianowych po krojeniu z blokéw powinny mie¢ szorstkie,
krawedzie proste, ostre, bez wyszczerbien, sezonowanie min. 2 miesigce,

- styropian powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-91/6363-02 i posiada¢ aprobate
techniczng zgodnosci produktu z wymaganiami systemu docieplenia
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szkolnictwem

2.2

. Siatka zbrojgca

2.3

- tkanina zbrojgca - siatka z widkna szklanego systemowa o réwnym trwatym splocie
uniemozliwiajgcym przesuwanie sie oczek, wymiary oczek min. 3 mm, masa powierzchniowa min.
145 g/mz, sita zrywajgca wzdtuz osnowy i watku dla probek przechowywanych przez 28 dni w
warunkach laboratoryjnych min. 1500 N w wodnym wyciggu cementowym min. 600 N, wydtuzenie
jw. w warunkach laboratoryjnych max. 3,5 %, w wodnym wyciggu cementowym max. 3,5%,
pomiaru dokonano zgodnie z PN-88/P-04626, przy predkosci rozciggania 50 mm/min.

. Elementy zabezpieczajace i taczniki

2.4

Stosowac tylko materialy systemowe odpowiadajgce wymaganiom wybranego systemu docieplenia, z
materiatdw o jakosci wlasciwej dla systemu.

- laczniki mechaniczne do mocowania styropianu; dyble plastikowe z grzybkami, kolki rozporowe z
wkretami,

- listwy dylatacyjne,

- listwy krawedziowe okienne i narozne

- katowniki aluminiowe ochronne,

- listwy cokotowe

. Zaprawa klejgca

sucha mieszanka do zarobienia wodg na budowie przeznaczona do klejenia materiatu termoizolacyjnego
do poditoza Sciennego oraz tkaniny zbrojgcej do materialu termoizolacyjnego, wymagania;
paroprzepuszczalna czyli nie pecznieje pod wptywem wilgoci, zapewnia to $cianie zewnetrznej zdolnos¢
do oddychania, przyczepnos¢ do betonu w warunkach laboratoryjnych min. 300 kPa, po 24 godz. w
wodzie min. 200 kPa, przyczepno$¢ do styropianu w warunkach laboratoryjnych min. 100 kPa, po 24
godz. w wodzie min. 100 kPa, odpornos¢ na rysy min. 5 mm,
. Wyprawa elewacyjna

wyprawa elewacyjna — tynk szlachetny cienkowarstwowy akrylowy barwiony w masie o fakturze baranek
gr.1,5mm w kolorystyce dostosowanej do istnhiejgcego budynku sali gimnastycznej-kolor 0385 oraz 0387
np. wg wzornika Baumit.

podkiad tynkarski — ciecz o konsystencji gestej $mietany, ma za zadanie izolowanie od podtoza warstwy
tynku pod wzgledem chemicznym oraz dobre potgczenie pod wzgledem mechanicznym,

Wykonanie robét
. Ocieplenie $cian zewnetrznych.

Sciany zewnetrzne nalezy przygotowa¢ do ocieplenia poprzez jej uprzednie przygotowanie tj. poprzez
oczyszczenie powierzchni scian z kurzu, pytu szczotkami drucianymi i zmywamy wodg, sprawdzamy
réwniez przyczepno$¢ podioza. Prace prowadzi¢ z rusztowah z zachowaniem obowigzujgcych
przepis6w BHP dla pracy na wysokos$ciach oraz wlasciwym montazu i zabezpieczeniu rusztowania.

Materiatem termoizolacyjnym $cian sg piyty styropianowe. Ptyty styropianowe nalezy umocowa¢ do
podtoza poziomo (wzdtuz diuzszej krawedzi), z zachowaniem mijankowego ukfadu spoin pionowych. Aby
zapewni¢ wiasciwe przewigzanie w narozniku budynku ptyty powinny naprzemiennie wystawa¢ na
grubos¢ styropianu. Na catej powierzchni ocieplanej sciany powinny dokladnie przylega¢ do siebie.
Elementem mocujgcym styropian do muru jest warstwa zaprawy klejowej, ktérg nanosimy za pomocg
pacy zebatej na przygotowanym rownym podiozu. Mozna roéwniez naklada¢ klej na ptyty styropianowe.
Zaprawa klejowa otrzymuje petng wytrzymatosé po dwdch, trzech dniach, w zaleznosci od temperatury i
wilgotnosci. Niedopuszczalne jest wystgpienie masy klejgcej w spoinach. Warstwy styropianu tgczy¢ do
sciany na klej i kotki talerzowe plastikowe w ilosci 4 szt./m?, ktdre wspomagajg wkasciwe mocowanie.
Kotwy umieszcza¢ w $cianie w odlegtosci co p6t metra zarébwno w pionie jak i poziomie. Na warstwie
termoizolacyjnej natozy¢ warstwe zbrojgcg sktadajaca sie z drugiej warstwy klejacej z wtopiong siatkg
zbrojgcg. Wykonanie tej warstwy rozpoczyna sie od naciggniecia na styropian warstwy zaprawy
klejowej, a nastepnie wciska sie w klej pasy siatki zbrojgcej, ukladanej na zaklad min. 5 cm. Ostatnig
czynnoscia jest wygtadzenie powierzchni pacg metalowg do otrzymania réwniej gtadkiej faktury. Warstwa
ta musi by¢ gladka, gdyz stanowi podktad pod wyprawe tynkarska, ktéra ma grubosc¢ tylko 2 — 3 mm. Na
podkitadzie tynkarskim wykonuje sie tynk strukturalny. Kolorystyke elewacji wykona¢ poprzez malowanie
farbami w kolorze zgodnym z projektem kolorystyki.

Tynk mineralny wykonuje sie z przygotowanej mieszanki o odpowiedniej konsystencji w temperaturze
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powyzej 5°C, lecz nie przy duzym nastonecznieniu. Przed rozpoczeciem kladzenia tynku rozplanowac
przerwy technologiczne, ktére nalezy ukrywaé detalami architektonicznymi. Nie nalezy dopuszcza¢ do
wysychania krawedzi. Gdyz doprowadzi to do widocznego zaburzenia faktury. Rozrobiong mieszanke
nanosi sie za pomocg pacy metalowej, po czym zaciera sie pacg plastikowg do uzyskania zgdanej
faktury. Nalezy naktadac cienkg warstwe do uzyskania tynku grubosci 2 — 3 mm. Przed przystgpieniem
do tynkowania wskazane jest wykonanie kilku prob.

Prace termorenowacyjne nalezy wykonywac:

a) przy temperaturze powietrza i podtoza powyzej +5°C do +25°C.

b) z rusztowan ofoliowanych lub osiatkowanych — chronigcych sciany przed wptywami atmosferycznymi:
wiatrem, nastonecznieniem itp.

3.2. Ocieplenie $cian fundamentowych

a) wiasciwe wykona¢ wykopy wzdituz scian fundamentowych — wykopy wykonywaé recznie,

b) zabezpieczy¢ sciany wykopu i wykonywac je odcinkami, maksymalnie 1/3 diugosci ocieplanej
Sciany,

c) starannie przygotowaé¢ podioze do termorenowacji, oczysci€ i wyréwna¢ mocng zaprawg
cementowg w miejscu ubytkéw, miejsca zawilgocone osuszyé i zaimpregnowa¢ masami
uszczelniajgcymi tworzacymi powtoke wodoszczelng i elestyczna,

d) wykonac pionowg izolacje przeciwwodng lepikiem asfaltowym na zimno bez wypetniaczy,

e) po starannym przygotowaniu podtoza przystgpic¢ do przyklejenia styropianu ekstrudowanego
grubosci 8 cm przy zastosowaniu mas klejgcych wodoszczelnych poczgwszy od gérnego poziomu
taw fundamentowych do poziomu min. 0,5 m nad terenem,

f) na warstwie termoizolacyjnej wykona¢ warstwe bazowsg zbrojong chronigcg termoizolacje, a po jej
wyschnieciu wykona¢ do poziomu terenu 3 krotng powtoke wodoszczelng np. z masy asfaltowo —
kauczukowej, a powyzej terenu tynk zewnetrzny mineralny, strukturalny, wodoszczelny,

g) zasypywac wykop nie uszkadzajac elementéw wykonanego docieplenia,

3.2. Malowanie elewacji

3.2.1. Przygotowanie podtoza.

Farbe nalezy nanosi¢ na podtoza nosne, czyste, suche, rowne, wolne od kurzu i thustych plam,
pozbawione grzybdw i plesni. Przy nowych tynkach mineralnych wielowarstwowych przestrzega¢ czasu
schniecia min. 4 tygodnie. Przy tynkach mineralnych cienkowarstwowych od 1 do 3 mm malowac min.
po 3 dniach Powierzchnie nieprzewidziane do malowania odpowiednio zabezpieczy¢.

3.2.2. Sposo6b stosowania.

Farbe nanosi¢ watkiem, pedzlem lub metodg natryskowa. Prace malarskie na jednej wyodrebnione;
powierzchni nalezy prowadzi¢ w sposaéb ciggly, aby unikng¢ nieréwnomiernosci barwy. Kazda nowa
porcja farby musi tgczy€ sie z jeszcze Swiezg farbg naniesiong poprzednio. Nie prowadzi¢ prac podczas
silnego wiatru i przy bezpo$rednim nastonecznieniu elewacji, bez specjalnych oston ograniczajgcych
wpltyw czynnikéw atmosferycznych. W temperaturze +20<C i wzgl ednej wilgotnosci powietrza ok. 60%
warstwa farby jest powierzchniowo sucha po 2-3 godzinach. Po 12 godzinach nadaje sie do powtérnego
malowania. W nizszych temperaturach i przy duzej wilgotnosci powietrza np. w okresie jesiennym czas
ten ulega wydtuzeniu. Opadajgce mgty przy niedostatecznie wyschnietej powtoce dziatajg jak padajaca
mzawka i mogg powodowac zacieki i przebarwienia.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczeg6tow konstrukcyjnych,
- sprawdzenie dziatania elementéw ruchomych oraz ich funkcjonowania,
sprawdzenie prawidlowosci zamontowania i uszczelnienia.

6. Kontrola jako $ci

6.1. Ocena jakosci powinna obejmowac:
-  sprawdzenie zgodnosci wymiaréw,
—  sprawdzenie jakosci materiatow
Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowa roboét jest m2

8. Odbiodr robot

8.1. Odbidr materiatéw
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8.2.

Odbiér materialébw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbior
materiatlow powinien obejmowac¢ sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentow
odniesienia. Jako$¢ materiatbw musi byé potwierdzona wiasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi
materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktérymi sa:

» certyfikat na znak bezpieczenstwa,

» certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna,
itp.).

Odbiory miedzyfazowe (czesciowe i elementéw zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu)

8.3.

Odbiér miedzyfazowy rob6t powinien obejmowac wydzielone fazy prac termorenowacyjnych, odbior
miedzyfazowy powinien obejmowac:

» sprawdzenie przygotowania podioza Scian istniejgcych i nowych do termorenowacji w tym: czystosci,
gtadkosci, wytrzymatosci, rownosci i stanu zawilgocenia,

e sprawdzenie doktadnosci obrobienia narozy budynku oraz naroznikow wokot otworéw okiennych i
drzwiowych,

» sprawdzenie grubo$ci i ciggtosci warstwy izolacji cieplnej,

» sprawdzenie jakosci wykonania termorenowaciji,

e sprawdzenie wykonania grubosci, barwy, jakosci tynkéw, w tym dopuszczalnego odchylenia
powierzchni tynkéw,

» sprawdzenie wykonania kolorystyki zgodnie z projektem kolorystyki

Z wszystkich czynnosci wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbioréw fazowych nalezy
sporzadzi¢ protokot .

Odbior korncowy

Odbiér koncowy robét elewacyjnych obejmuje:

» sprawdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowa, umowa, niniejszg specyfikacjg itp.,
sprawdzenia nalezy dokonaé na podstawie ogledzin i pomiaréw oraz na podstawie protokotéw odbiorow
miedzyfazowych i zapiséw w dzienniku budowy,

» sprawdzenie jakosci i prawidlowosci uzytych materiatbw na podstawie protokotéw odbioru
materiatow

e sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania rob6t na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy i protokotéw odbioréw miedzyfazowych,

sprawdzenia prawidtowosci wykonania podktadéw i warstw termoizolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie zapiséw w dzienniku budowy i protokotéw odbioréw miedzyfazowych.

9. Podstawa pfatno $ci
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obejmuje wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem elewacji wymienione w punkcie
5.0.

10. Przepisy zwi gzane.

Uwagi.
Mieszanie sktadnikdw z roznych systemow jest niedopuszczalne.

XX.  WYCIERACZKI SYSTEMOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegodtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem montazu wycieraczek

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.
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Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie montazu wyposazenia

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg i SST

1. Materiaty

2.1. Wycieraczka systemowa
Wycieraczka z elementami czyszczacymi w postaci szczotek osadzonych w aluminiowych profilach
nosnych.

Woycieraczki wewnetrzne o wymiarach 160x80cm wpuszczone i zlicowane gorg z powierzchnig plytek
podiogowych w ramce z katownikoéw aluminiowych. Wypelnienie osuszajgco-czyszczace z wkiladem
tekstylnym oraz szczotkowym (np. Algumata Variant 12 BT LX — Unimat).

Woycieraczki zewnetrzne o wymiarach 160x80cm wpuszczone i zlicowane gorg z powierzchnig kostki
betonowej w ramce z kgtownikow aluminiowych oraz osadnikiem systemowym z odwodnieniem .
Wypehienie czyszczace z wkladem gumowym (np. Algumata 12 RUBBER LX — Unimat).

3. Sprzet
Roboty moga by¢ wykonywane przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Materialty na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, zeby unikngc
trwatych odksztalcen i uszkodzen mechanicznych oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5.  Wykonanie robot

5.1. Wycieraczka systemowe
Sposéb monta zu Wycieraczka powinna by¢ ograniczona ramg z katownika aluminiowego
lub stalowego , mozliwos¢ zainstalowania na posadzce w aluminiowym profilu najazdowym

Wskazéwki monta zowe

-miejsce wycieraczki powinno by¢ odwodnione,

-poditoze wycieraczki powinno by¢ poziome i réwne, bez pofatdowan,

-rama wycieraczki przed zabetonowaniem musi mie¢ réwne przekgtne Swiadczgce o whasciwej geometrii
ramy,

-wycieraczka nie wymaga konserwacji,

-konieczne usuwanie zanieczyszczen spod wycieraczki w takim odstepie czasowym aby profile nie ulegaty
odksztatceniom na skutek zbyt duzej ilosci nagromadzonych zanieczyszczen,

Podloze pod wycieraczke musi by¢ absolutnie réwne.
W przypadku jakichkolwiek nierownosci zaleca sie ich wygtadzenie , jest to warunek udzielenia gwarancji na
wycieraczke .

5.2. Montaz parawanow rozdzielajgcych wg. systemu dostawy

6. Kontrola jako $ci
Zasady prowadzenia kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymaganiami og6inymi ST. Odbiér podtoza
nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do montazu wyposazenia

7. Obmiar robot
Jednostkg obmiarowa jest kpl dostarczonych elementéw wyposazenia wg. przedmiar robot

8. Odbiér robot
8.1. Obejmuje odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
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szkolnictwem

8.2.

Odbioér koncowy

XXI.

1.

1.1.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Wstep
Przedmiot SST.

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegodtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z zagospodarowaniem terenu.
Zakres stosowania SST.

1.3.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST.

1.4.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie zagospodarowania terenu.

Okreslenia podstawowe.

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
Ogolne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Materiaty

2.1. Betony, cementy

2.2.Nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej szarejf HOLLAND grubosci 6 cm

2.3. Kraweznik betonowe 10x30 cm

2.4 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm

2.5. Pitkochwyt H=3,0m z siatkg 0 oczkach 10x10cm

Siatka ochronna na boisko zewnetrzne polietylenowa o wymiarach 23,8 x 3 m - 1 sztuka, oczka 100 x

100 mm, gr. splotu 2-3 mm, kolor do wyboru niebieski, jasno zielony, zielony, zoty, czerwony, biaty.
Zestaw elementéw montazowych siatek ochronnych na boiska zewnetrzne o wysokosci 3 m i dlugosci 23,8
m (7 stupdéw, 2 zastrzaly, olinowanie, tuleje). Stupy stalowe malowane proszkowo (profil 80 x 80 mm).

Bezposrednio przed utozeniem nawierzchni wykona¢ 15 cm podsypke z piasku grubo-
ziarnistego z rozécieleniem, zageszczeniem mechanicznym do Is = 0,95 i uzupetnieniem

3. Sprzet
Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu i matg architekturg moga by¢ wykonywane recznie lub
mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. Transport
Materialty na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, zeby unikngc
trwatych odksztalcen i dostarczy¢ materiat w odpowiednim czasie (dotyczy betonéw) oraz zgodnie z
przepisami BHP i ruchu drogowego.
5.  Wykonanie robot
5.1. Roboty przygotowawcze
Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu nalezy wykona¢ po zakonczeniu robét torowych i
drogowych oraz budowlanych.
5.2. Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu i matg architekturg
5.2.1. Zagospodarowanie terenu.
5.2.1.1. Nawierzchnia z kostki kamiennej
w czasie ubijania oraz wyréwnaniem szablonem powierzchni do wymaganego profilu
6. Kontrola jako $ci
6.1. Roboty ziemne
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6.2. Nawierzchnia z kostki betonowej
Sprawdzeniu podlega:
- przygotowanie podioza
- materiat uzyty na podkfad
- grubos¢ i rownomiernosé warstw podkiadu
- sposob i jakos¢ zageszczenia
- jakosc¢ dostarczonych prefabrykatow
- prawidtowos¢ utozenia i zamulenia piaskiem.

6.3. Roboty betonowe
6.4. Zabezpieczenie antykorozyjne

7. Obmiar rob6t
Jednostka obmiaru wg przedmiaru:

8. Odbidr robot
Roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych, oraz odbiorowi koncowemu.

9. Podstawa pfatno $ci
Ptaci sie za 1 m balustrady wg ceny jednostkowej

10. Przepisy zwi gzane.
Odpowiednie aprobaty
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