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zbrojenie podporowe-systemowa
siatka ptaska P-2 (308x65cm @5)
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elka KJ stropu Teriva 4,0/2

-\ksztu{tku wiencowa typu “L" 24x37x50

taczna dtugosc: 115mb
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zbrojenie podporowe-systemowa
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i sztattka wiefcowa typu "U" 24x7x50

taczna dtugosc: 55mb
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UWAGI:

1. Poziom +0,00 przyjeto na rzednej poziomu posadzki istniejacego budynku szkoty tj. 99,20m n.p.m.

2. Wszystkie wierice zrealizowa¢ w ksztattkach, w naroznikach zewnetrznych i wewnetrznych
zastosowac¢ odpowiednie ksztattki systemowe.

3. Zbrojenie wiericy: prety gtdwne - stal A-Ill (34GS), strzemiona A-0 (St0S-b).

L. Zebra rozdzielcze szer.10cm zbrojone 2612 A-lll (34GS), strzemiona S-haki wys.24cm #6 A-0 (St0S-b)
w rozstawie co 25cm. Prety zbrojenia zeber rozdzielczych powinny by¢ zakotwione dodatkowymi pretami
w ksztatcie litery L w wiencach prostopadtych na odlegtosci minimum 50cm.

5. Zbrojenie podporowe w postaci systemowych siatek ptaski P-1 oraz P-2 wykonac jako ciagte z
minimalnym zaktadem 15cm.

6. Przy uktadaniu belek stropowych zostosowac¢ podpory monfazowe w rozstawie nie wiekszym niz 2,0m.
7. Betonowanie stropu wykonac tacznie z wiericami podporowymi, stopniowo w kierunku prostopadtym do
belek - beton C16/20 (B20).

8. W przypadku kolizji kanatéw wentylacyjnych z belka, stropowa lub zebrem rodzielczym wykonac
obejscie z ksztattek PCV do pola pustakdw stropowych i zala¢ tacznie ze stropem w rurze ostonowej.
9. Wykonawca przed zamdwieniem elementdw stropowych jest zoobowiazany do sprawdzenia wszystkich
wymiaréw rzeczywistych na budowie.
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ZESTAWIENIE ELEMENTOW STROPU TERIVA 4,0/2
belka stropowa KJ dtugosci 270cm 94 szt.
belka stropowa KJ dtugosci 300cm 15 szt.
belka stropowa KJ dtugosci 660cm 16 szt.
belka stropowa KJ dtugosci 690cm 76 szt. ES-PE PROJEKT

) . E I Biuro Inzynierskie
pustaki stropowe Teriva 4,0/2 ~3216 szt. S E Piotr Skrzypczak

fel: 502-261-421
zebro rozdzielcze 99.5mb PROJEKRT || iree Katczoss i Peoe 1 60-00 Kekcio
siatka ptaska P-1 33 szt. TEMAT
PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA SZKOtY PODSTAWOWEJ W DABCZU
siatka ptaska P-2 L6 szt.
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