ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWE

Oznaczenie na rysnkach

Funkcja Okno zewnetfrzne Okno zewnetrzne Drzwi zewnetrzne Drzwi wewnetrzne Drzwi wewnetrzne (DYMOSZCZELNE) Drzwi wewnetrzne Drzwi wewnetrzne Drzwi wewnetrzne Drzwi wewnetrzne Drzwi wewnetrzne Drzwi wewnetrzne EI30
Schemat
<
/ / 80 LN
o
130 A
h=1,30m e
_ _ _ _ _ _ 80 4
O | (= O | (= O | (= LN
o
130 =
<
zéaﬂ Szerokost 249 249 206 (90+90) 206 (90+90) 206 (90+90) 90 ($wiatto przejécia) 90 ($wiatto przejécia) 80 ($wiatto przejécia) 90 ($wiatto przejécia) 80 90
w Swietle
muru Wysokost 210 210 210 (200) 210 (200) 210 (200) 200 ($wiatto przejscia) 200 ($wiatto przejscia) 200 ($wiatto przejscia) 200 ($wiatto przejscia) 130 200
Typ uchylno-rozwierane uchylno-rozwierane zewnefrzne wewnetrzne wewnetrzne Ptytowe petne np. Porta Decor Ptytowe petne np. Porta Decor Ptytowe petne np. Porta Decor Ptytowe petne np. Porta Decor Ptyta kompaktowa gr.13mm Stalowe ppoz. np. Hormann EI30
llos¢ " 9 3 1 2 Prawe: 5szt. Lewe: 1szt. Prawe: 1szt. Lewe: 1szt. Lewe: 2szt. Lewe: 1szt. dwuskrzydtowe Prawe: 1szt.
Kolor biaty biaty biaty biaty biaty np. Buk Bawaria np. Buk Bawaria np. Buk Bawaria np. Buk Bawaria np. bez 0115 standard szary lub bialy
Konstrukcja Profile PCV 5-cio komorowe U<1,6W/(m2*K) Profile PCY 5-cio komorowe Us1,6W/(m2*K) Profile PCV zewnefrzne U<2,8W/(m2*K) Profile PCV wewnetrzne Profile aluminiowe “zimne" Rama-klejonka z drzewa iglastego Rama-klejonka z drzewa iglastego Rama-klejonka z drzewa iglastego Rama-klejonka z drzewa iglastego System lekkich przegréd sanitarnych HPL Aluminium
Wypetnienie Szklenie zespolonym pakietem szybowym ze szktem Szklenie zespolonym pakietem szybowym ze szktem Szklenie zespolonym pakietem szybowym ze szktem | Szklenie zespolonym pakietem szybowym ze szktem | Szklenie zespolonym pakietem szybowym ze szktem Ptyta widrowa otworowa Ptyta widrowa ofworowa Ptyta wibrowa ofworowa Ptyta wiorowa ofworowa Ptyta kompaktowa w okleinie HPL Izolagja z wypetnieniem ppoz. EI30
bezpiecznym niskoemisyjnym i argonem o wspétczynniku | bezpiecznym niskoemisyjnym i argonem o wspotczynniku | bezpiecznym bezpiecznym bezpiecznym lub panelem
przenikania ciepta Umaxs<1,0W/(m2xK) przenikania ciepta Umaxs1,0W/(m2xK)
Uwagi - w wyznaczonych oknach zastosowa¢ nawietrzaki - w wyznaczonych oknach zastosowac¢ nawietrzaki - skrzydta wyposazy¢ w trzy zwiasy - skrzydta wyposazy¢ w trzy zwiasy - drzwi zrealizowat jako dymoszczelne - oécieznica petna opaskowa regulowana - oscieznica petna opaskowa regulowana - oscieznica petna opaskowa regulowana - oscieznica petna opaskowa regulowana - wymiary zrealizowa¢ w stanie wykoriczeniowym - zawiasy z samozamykaczem

higrosterowane w gérnej czesci ramy wg projektu
branzowego

- szczegdtowe wymiary geomefrii podziatu nawiazac
bezposrednio do okien w istniejacym budynku szkoty

higrosterowane w gérnej cze$ci ramy wg projektu
branzowego

- szczegotowe wymiary geometrii podziatu nawiazac
bezposrednio do okien w istniejacym budynku szkoty
- od zewnafrz okna zastosowa¢ siatke ochrona,
polietylenowa, (PE) o wymiarach wneki okiennej,
oczka 50 x 50 mm, gr. splotu 2 mm, kolor do
wyboru przez Inwestora (tagznie z elementami
montazowymi - wsporniki, olinowanie, karabinczyki
teflonowe)

- klamki i zawiasy w kolorze biatym
- skrzydto czynne wyposazy¢ w samozamykacz

- klamki i zawiasy w kolorze biatym
- skrzydto czynne wyposazy¢ w samozamykacz

- kolor klamki i oku¢ ustali¢ na etapie realizacji

- ftrzy zawiasy srebrne
- klamka np. typu Porta Arkadia srebrna

- trzy zawiasy srebrne

- klamka np. typu Porta Arkadia srebrna

- w miejscach oznaczonych w projekcie
branzowym zastosowac podciecie wentylacyjne

- zamek WC zastosowa¢ w ustepach sanitarnych

- trzy zawiasy srebrne

- klamka np. typu Porta Arkadia srebrna

- w miejscach oznaczonych w projekcie
branzowym zastosowad podciecie wentylacyjne

- zamek WC zastosowa¢ w ustepach sanitarnych

- trzy zawiasy srebrne

- klamka np. typu Porta Arkadia srebrna

- w miejscach oznaczonych w projekcie
branzowym zastosowad podciecie wentylacyjne
- skrzydto wyposazy¢ w okienko z
przeszkleniem przezroczystym

- $ciane przedzielgjagca, ustepy o h=1,30m zrealizowad
réwniez w systemie HPL
- kolorystyke ptyt HPL uzgodni¢ z Inwestorem

- klamka standard
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