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Beton B20 (C16/20)
Stal A-0 St0S-b
A-111 34GS

Otulina 65 mm
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_|r_/I T Jistniejacy poziom
| |
| |
| |
| _
I I S
4x Nr2 912 | |
: ~. A
I NT3 ¢6 CO%0,0
o
s -[1,200
N R

N
chudy beton

Nrl @12 co 20 =47 gr.10cm

)
47 "
~ Nr3 @6 co 30,0
grey 2> Jis, 25 =109
60
L L
7 7
Wykaz zbrojenia dla 1 mb fawy fundamentowej
Dtugosé ogdlna [m]
Nr | Srednica | Dtugos¢ Liczba St0S-b 34GS
[mm] [cm] @6 @12
1 12 47 5 2,35
2 12 105 4 4,20
3 6 109 3,333 3,63
Dtugosé ogdlna wg srednic [m] 3,7 6,6
Masa 1mb preta [kg/mb] | 0,222 0,888
Masa pretow wg srednic [ke] 0,8 5,9
Masa pretow wg gatunkow stali  [kg] 0,8 5,9
Masa catkowita [ke] 7
tawa fundamentowa t-2
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Wykaz zbrojenia dla 1 mb fawy fundamentowej
Dtugosc ogdlna [m]
Nr | Srednica | Dtugos¢ Liczba St0S-b 34GS
[mm] [cm] @6 @12

1 12 51 5 2,35
2 12 105 4,20
3 6 109 5 5,45
Dtugos¢ ogdlna wg srednic [m] 5,5 6,6
Masa 1mb preta [kg/mb] | 0,222 0,888
Masa pretow wg Srednic [ke] 1,2 5,9
Masa pretow wg gatunkow stali  [kg] 1,2 5,9
Masa catkowita [ke] 8

UWAGI:

1. Poziom $0,00 przyjeto na rzednej poziomu posadzki istniejacego budynku szkoty tj. 99,20m n.p.m.
2. Beton konstrukcyjny C26/20 (B20) o wodoszczelnosci W8 oraz mrozoodpornosci F150, podbeton

grubosgci min.10cm (8710 (B10).
3. Zbrojenie: prety gtdwne - stal A-lll (34GS), strzemiona A-0 (St0S-b).

4. Na potaczeniach minimalny zaktad zbrojenia 60cm, w naroznikach dotozy¢ dodatkowe prety w

ksztatcie litery L na odlegtosci minimum 50cm.

5. Izolacja pionowa i pozioma przeciwwilgociowa taw i muréw wg opisu technicznego.

6. Poziom posadowienia tawy t-2 nalezy ustali¢ powyzej poziomu istniejacej tawy lub na tym samym
poziomie. Jezeli po odkrywce istniejacej tawy fundamentowej stwierdzi sie znaczace réznice wymiarowe w
odsadzce i wielkosci przewieszenia nalezy powiadomi¢ projektanta i inspektora nadzoru.

7. Roboty ziemne zwiazane z wykopem przy istniejacym budynku szkoty nalezy wykonawyac starannie i
ze szczegélng, ostroznoscia, Prace wykonywac na krétkich odcinkach i na biezaco kontrolowac poziom
posadowienia istniejacej tawy. Nie dopuszcza¢ do odpkopania tawy fundamentowej na catej dtugosci, by
nie spowodowa¢ wypierania gruntu. W trakcie prowadzenia robét nalezy na biezaca, kontrolowad stan
obiekfu istniejacego a w szczegdlnosci przedmiotowej Sciany szczytowej. Obserwacje wykonywac po obu
stronach $ciany, w przypadku jakichkolwiek niepokojacych zarysowan powiadomi¢ inspektora nadzoru oraz

projektanta.

8. Przy wybieraniu nasypdw oraz liniowych wykopach fundamentowych przypuszczalnie konieczne bedzie
obnizenie poziomu wody gruntowej, co mozna wykona¢ przy zastosowaniu igtostudni lub igtofiltréw.
Niedopuszczalne jest bezposrednie wypompowywanie wody gruntowej z wykopu, prace takie mogg,

doprowadzi¢ do uptynnienia podtoza gruntowego tzw. zjawisko kurzawkowe. Dodatkowo po wykonaniu
wykopow fundamentowych bezwzglednie nalezy sprawdzi¢ stopien zageszczenia gruntdéw niespoistych.

9. Przed zalaniem fundamentdéw wykona¢ wszystkie przejscia instlacyjne w rurze ostonowej wg projektu

branzowego.

10. Przed zasypaniem wykopu wykonac uziemienie instalacji odgromowej wg projektu branzowego.
11. Rysunek rozpatrywac tacznie z cata dokumentacja, oraz opisem technicznym.
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