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1. OPIS TECHNICZNY PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

1.1. PRZEDMIOT INWESTYCIJI
Opracowanie obejmuje projekt budowlany rozbudowy z przebudowg Szkoty Podstawowej im. Tadeusza
topuszanskiego w Dabczu. Rozbudowany budynek bedzie bezposrednio tgczyt sie z istniejgcym budynkiem
szkoty w miejscu Sciany szczytowej, tworzgc w rzucie forme litery ,L”.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych,

*  Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr1/2013 z dnia 25-02-2013r.,

*  Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0. nrOD5/ZR8-1/1342/2013 z
dnia 07-10-2013r. (zatacznik projekt branzy elektrycznej)

*  Warunki przytaczenia do sieci gazowej PSG Oddziat w Poznaniu nr TDI.115-4100-213173/13 (zatacznik
projekt branzy sanitarnej)

*  Warunki przytaczenia nr 297/65-W/WPT/0OT-3/2013 z dnia 26-09-2013r. wydane przez ZUW Wschowa
(zatgcznik projekt branzy sanitarnej)

*  Protokét kontroli okresowej obiektu budowlanego istniejgcego budynku szkoty nr315/2012,

e  Zlecenie - umowa z Inwestorem,

e Woytyczne projektowe i dane do stanu istniejgcego od Inwestora,

e Opinia geotechniczna dotyczgca warunkéw gruntowo-wodnych,

e Pomiary geodezyjne niwelacji terenu,

¢ Wizja lokalna,

¢ Obowigzujace przepisy prawne i normy techniczne.

1.3. LOKALIZACIA
Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Dabcze, na dziatkach budowlanych nr213/2, 213/4,
214 w kompleksie szkolno-rekreacyjnym. Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego stanowi, ze
przedmiotowe dziatki przeznaczone sg na rozbudowe i przebudowe budynku szkoty podstawowe;j.

1.4. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

1.4.1. OPIS ORAZ WARUNKI OBStUGI KOMUNIKACJI
Na terenie dziatek znajdujg sie nastepujgce elementy zagospodarowania terenu:
e Istniejgcy budynek szkoty podstawowej
e Istniejgcy budynek sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym
e Parking z drogg przeciwpozarowg przy sali gimnastycznej
e Utwardzone boisko sportowe zewnetrzne
e Utwardzone dojscia i chodniki
e Trwate ogrodzenie dziatki wraz bramami wjazdowymi
e Tereny zielone

Teren dziatki jest ptaski i nie przekracza 5% spadku. Od strony pdtnocno-zachodniej znajduje sie dojazd do
terenu szkoty od drogi publicznej relacji Rydzyna-Kakolewo. Od strony potudniowo-zachodniej znajduje sie
dojazd na parking przy sali gimnastycznej od utwardzonej drogi lokalnej. Teren inwestycji zlokalizowany jest w
przewazajacej wiekszosci po pétnocno stronie dziatki nr 231/2.

1.4.2. UZBROJENIE TERENU
Na przedmiotowym obszarze zlokalizowane jest:
e Istniejaca instalacja kanalizacji deszczowe;j
e Istniejgca instalacja kanalizacji sanitarnej
e Istniejace instalacje elektryczne
e Istniejaca instalacja wodociggowa
e Istniejgca instalacja gazowa



1.4.3. ZIELEN ISTNIEJACA

Ze wzgledu na szkolno — rekreacyjny charakter zabudowy zieler wysoka zlokalizowana jest na obrzezach dziatki.
Wolny teren wokét budynkdéw zagospodarowany jest trawnikiem oraz krzewami zieleni niskiej oraz srednie;j.
Wiekszo$¢ krzewdw ozdobnych oraz nasadzen pielegnowanych przez uczniéw oraz personel szkoty znajduje sie
przed istniejgcym budynkiem szkoty od strony pétnocno-zachodniej.

1.5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1.5.1. PROJEKTOWANE ZMIANY

W wyniku rozbudowy budynku szkoty podstawowej powstang nowe elementy zagospodarowania terenu takie
jak:

¢  Nowy budynek szkoty podstawowej,

e  Przebudowa istniejgcego budynku szkoty,

e  Przebudowa istniejgcego boiska szkolnego zewnetrznego

e Nowy pitkochwyt zewnetrzny,

¢ Rozbudowa istniejgcego parkingu przy sali gimnastycznej,

* Rozbudowa istniejgcej instalacji elektrycznej wraz z nowym przytgczem,

e Rozbudowa istniejgcej komunikacji wewnetrznej,

* Rozbudowa istniejgcej instalacji gazowej,

*  Rozbudowa istniejgcej kanalizacji deszczowej,

e Rozbudowa istniejacej instalacji wodociggowej wraz z nowym przytgczem wodociggowym.

1.5.2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU NIE PODLEGAJACE ZMIANIE

W wyniku planowanej inwestycji zagospodarowanie terenu pozostatej czesci dziatki (poza terenem lokalizacji
budynku) pozostaje bez zmian.

1.5.3. UKLAD KOMUNIKACYJNY ORAZ UKSZTALTOWANIE TERENU
Projektowana inwestycja nie spowoduje istotnych zmian w uktadzie komunikacyjnym wewnatrz kompleksu
szkolno - rekreacyjnego. Na potrzeby rozbudowy istnieje koniecznos¢ powiekszenia obszaru utwardzonego
parkingu przy sali gimnastycznej dla celéw zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku. Ponadto rozbudowie
podlegaja lokalne utwardzenia wokét budynku, dojscia oraz przed wejsciami do rozbudowywane] czesci
budynku.

1.5.4. ROZBUDOWA ISTNIEJACEJ INSTALACIJI ELEKTRYCZNEJ
Zasilanie nowo projektowanego budynku realizowane bedzie nowym przytgczem na podstawie wydanych
warunkow przytaczenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0. nrOD5/ZR8-1/1342/2013 z dnia
07-10-2013r. (zatacznik projekt branzy elektrycznej). Przewiduje sie wykonanie nowego ztgcza kablowego po
zachodniej stronie granicy dziatki nr214, ktdére obstugiwac bedzie zaréwno istniejacy jak i rozbudowywany
budynek szkoty. Szczegbétowy opis przyjetych rozwigzan wg projektu branzowego.

1.5.5. ROZBUDOWA ISTNIEJACEJ INSTALACJI GAZOWEJ
Planuje sie wykorzystanie istniejgcego odcinka przytgcza g32 sieci gazowej na podstawie wydanych warunkdow
przytaczenia do sieci gazowej PSG Oddziat w Poznaniu nr TDI.115-4100-213173/13. Przedmiotowy odcinek
zostanie wykorzystany do zasilania nowego kotfa kondensacyjnego o mocy 130kW w przebudowywanej
kottowni. Kociot obstugiwat bedzie potrzeby zaréwno istniejgcego budynku jak i czesci rozbudowywane;j.
Szczegbtowe rozwigzania podano w projekcie branzowym.

1.5.6. ROZBUDOWA ISTNIEJACEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ
Przewiduje sie wykorzystanie istniejgcego przytgcza kanalizacji sanitarnej obstugujgcego istniejgcy budynek
szkoty oraz sale gimnastyczng z zapleczem. Przebudowe istniejgcych odcinkdw instalacji w zakresie kolidujgcym
z rozbudowa nowego budynku. Dla potrzeb rozbudowywanej czesci budynku zostang wykonane nowe odcinki
instalacji jako rozbudowa istniejgcej infrastruktury wewnetrznej oraz realizacje nowej przepompowni z uwagi
na niewystarczajgce spadki. Szczegdty wg projektéw branzowych.




1.5.7. ROZBUDOWA ISTNIEJACEJ INSTALACIJI KANALIZACJI DESZCZOWE)
Przewiduje sie wykorzystanie istniejgcego przytgcza kanalizacji deszczowej w zakresie przebudowy
odwodnienia istniejgcego parkingu przy sali gimnastycznej, ktéry podlega rozbudowie celem spetnienia
wymagan ppoz. Odwodnienie rozbudowywanej czesci zgodnie z warunkami decyzji o lokalizacji celu
publicznego powierzchniowo na teren dziatki.

1.5.8. ROZBUDOWA ISTNIEJACEJ INSTALACJI WODOCIAGOWE)
Na potrzeby inwestycji przewiduje sie wykonanie nowego przytgcza wodociggowego wg opracowania
branzowego. W zakresie kolidujagcym z rozbudowywanym budynkiem szkoty projektuje sie przebudowe
istniejacej instalacji wodociggowe] zgodnie z postanowienia projektu branzowego.

1.5.9. INFRASTRUKTURA ZEWNETRZNA ORAZ ZIELEN

Planuje sie przebudowe istniejgcego boiska zewnetrznego na zasadzie przetozenia kostki brukowej do strony
potudniowej pola gry w zakresie kolidujgcym z rozbudowywanym budynkiem. Ponadto w celu ostoniecia
elewacji oraz stolarki rozbudowywanej czesci przewiduje sie wykonanie pitkochwytu zewnetrznego wys.3,0m z
wypetnieniem siatkg o oczkach 15x15cm bezposrednio za polem gry od strony pétnocnej. Szczegdtowy zakres
przedstawiono w opracowaniu graficznym zagospodarowania terenu. Po realizacji inwestycji przewiduje sie
zagospodarowanie tereny zielonego od strony pétnocnej dziatki: wykonanie trawnika z krzewami ozdobnymi
oraz zielenig niska.

1.5.10. DANE LICZBOWE

e POWIERZCHNIA CALKOWITA DZIALEK - 0,69ha
e POWIERZCHNIA ISTNIEJACEJ ZABUDOWY - 1073,9m”
e POWIERZCHNIA ISTNIEJACYCH DROG | PARKINGU - 567,3m’
e POWIERZCHNIA ISTN. CHODNIKOW | PLACOW WEWNETRZNYCH - 483,1m’
e POWIERZCHNIA ISTNIEJACEGO BOISKA ZEWNETRZNEGO - 597,1m’
e POWIERZCHNIA ZABUDOWY ROZBUDOWYWANEJ CZESCI - 580,2m’
e POWIERZCHNIA ZABUDOWY SZKOtY PO ROZBUDOWIE - 878,3m’
e POWIERZCHNIA UZYTKOWA ROZBUDOWYWANEJ CZESCI - 483,6 m’
«  KUBATURA ROZBUDOWYWANEJ CZESCI - 1692,6m’
e POWIERZCHNIA UZYTKOWA SZKOLY PO ROZBUDOWIE - 754,9 m’
e POWIERZCHNIA DROG | PARKINGU PO ROZBUDOWIE - 793,6m’
¢ POWIERZCHNIA CHODNIKOW | PLACOW WEWNETRZNYCH
PO ROZBUDOWIE - 582,1m’
e POWIERZCHNIA BOISKA ZEWNETRZNEGO PO ROZBUDOWIE - 553,6m’
¢ POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA PO ROZBUDOWIE - 3316,6m°(48%)

1073,9+580,2

P 0,24 < 25%

Wskaznik zabudowy:
1.6. INFORMACJA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW

Przedmiotowa dziatki oraz nieruchomosci nie sg wpisane do rejestru zabytkéw i nie podlegajg wymaganiom w

zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego.

1.7. EKSPLOATACJA GORNICZA
Inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarach podlegajgcych ochronie na podstawie przepiséw szczegétowych,
w tym na terenach goérniczych, a takze narazonych na niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozonych
osuwaniem sie mas ziemnych.



1.8. INFORMACJA O ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA, KRAJOBRAZU, PRZYRODY ORAZ HIGIENY
ZDROWIA
Inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko naturalne na
podstawie rozporzadzenia rady ministréw z dnia 9.11.2010r. (Dz.U. nr213, poz. 1397) w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko oraz zmianie Dz.U. 2013 nr 0 poz. 817 2013.08.01.

- zamierzona inwestycja nie zwiekszy zmian emisji substancji zanieczyszczajacych powietrze,

- w wyniku zmian inwestycyjnych nie nastgpi przekroczenie weglowodordéw na najblizszym terenie chronionym
oraz przeznaczonym na staty pobyt ludzi,

- projekt budowlany nie narusz pola akustycznego oraz stosunkéw wodnych,

- inwestycja nie wptynie na wystepowanie konfliktdw spotecznych oraz przeobrazanie krajobrazu oraz
powierzchni ziemi,

Zakres oddziatywania inwestycji nie wykracza poza granice dziatki.



2. OPINIA TECHNICZNA DLA ISTNIEJACEGO BUDYNKU SZKOtY

2.1. Przedmiot, cel i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest istniejgcy budynek Szkoty Podstawowej im. Tadeusza topuszanskiego w Dabczu,
ul. Dgbcze 82, 64-115 Rydzyna, dziatka nr 214.
Celem opracowania jest ocena stanu technicznego ww. budynku pod katem mozliwosci przebudowy oraz
rozbudowy dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego.
Zakres przebudowy polega na potgczeniu istniejgcych pomieszczen kottowni oraz gabinetu dyrektora na jedno
pomieszczenie kottowni zgodnie z przepisami WT. Ponadto przebudowie podlega¢ bedzie czesciowo $ciana
szczytowa: likwidacja wejscia bocznego, poszerzenie otworu na potgczeniu obu budynkéw oraz zamurowania
istniejacych otwordw. Zakres rozbudowy polega na dobudowie do istniejgcego budynku nowego skrzydta
szkoty, ktéry w rzucie bedzie tworzyt litere ,,L”.

2.2. Podstawa opracowania

*  Zlecenie Inwestora

* Inwentaryzacja techniczna oraz fotograficzna budynku

e Wizja lokalna obiektu

e Protokét kontroli okresowej obiektu budowlanego nr 315/2012

2.3. Wyniki ogledzin i analiza stanu technicznego budynku
Ogodlny stan techniczny budynku jest poprawny, nie stwierdza sie nadmiernego stopnia zuzycia. Zwraca sie
uwage na stan techniczny istniejgcego papowego pokrycia dachowego, ktéry wymaga w najblizszym czasie
konserwacji wraz z obréobkami blacharskimi. Aktualnie natomiast brak widocznych zaciekéw czy zwilgocen
wewnatrz budynku. Pozostate elementy obiektu budowlanego, wyposazenia a w szczegdlnosci elementy
konstrukcyjne w stanie technicznym dobrym.

2.4. Wnhnioski i zalecenia
Stan techniczny budynku zostat oceniony na podstawie ogledzin widocznych elementéw konstrukcyjnych i
wykonczeniowych budynku pod katem rozwigzan konstrukcyjnych w zakresie objetych przebudowa. Biorgc pod
uwage widoczne partie i stan elementéw mozna stwierdzi¢, ze stan techniczny budynku jest dobry i pozwala na
przeprowadzenie przebudowy w zakresie proponowanym w niniejszym projekcie budowlanym.

e  Projektowane prace budowlane nie pociggajg za sobg istotnych zmian w przyjetym projekcie
pierwotnym dla obcigzen dziatajgcych na elementy konstrukcyjne budynku,

e Na czas wykonywania otwordéw w $cianie nalezy zwrdci¢ szczegdlna uwage na odpowiednie podparcie
do czasu wykonania catosci prac osadzenia nadproza,

e Podczas prac nalezy uzywaé narzedzi i maszyn nie powodujgcych nadmiernych drgan i wstrzgsow,

e Roboty ziemne zwigzane z wykopem przy istniejgcym budynku szkoty nalezy wykonywac starannie i ze
szczegolng ostroznoscia. Prace wykonywac na krétkich odcinkach i na biezgco kontrolowa¢ poziom
posadowienia istniejgcej tawy. Nie dopuszcza¢ do odkopania tawy fundamentowej na catej dtugosci, by
nie spowodowad wypierania gruntu. W trakcie prowadzenia robdt nalezy na biezgco kontrolowac stan
obiektu istniejgcego a w szczegdlnosci przedmiotowej $ciany szczytowej. Obserwacje wykonywa¢é po
obu stronach sciany, w przypadku jakichkolwiek niepokojacych zarysowan powiadomi¢ inspektora
nadzoru oraz projektanta,

¢ Nowe elementy konstrukcyjne nalezy wykonac zgodnie z postanowieniami niniejszego projektu,

e Ze wzgledu na charakter obiektu (szkota podstawowa) nalezy zwrdcic szczegdlng uwage przy
zabezpieczaniu placu budowy przed niekontrolowanym przedostaniem sie oséb niepowotanych.

OPRACOWAL
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3. OPIS TECHNICZNY ROZBUDOWY BUDYNKU.

3.1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.
Opracowanie obejmuje projekt budowlany rozbudowy z przebudowg Szkoty Podstawowej im. Tadeusza
topuszanskiego w Dagbczu. Rozbudowany budynek bedzie bezposrednio tgczyt sie w miejscu sciany szczytowej
istniejgcego budynku szkoty tworzgc w rzucie forme litery ,L”.

3.2. FORMA ARCHITEKTONICZNA
Projektuje sie budynek jednobrytowy, jednokondygnacyjny w obrysie prostokatny. Konstrukcja murowana,
wzmocniona elementami zelbetowymi, stropodach jako strop gestozebrowy. Dach jednospadowy 3%, kryty
papa termozgrzewalnga. Elewacja ocieplona, wykonczona tynkiem strukturalnym o kolorystyce dopasowanej do
istniejgcej zabudowy. Stolarka drzwiowa, okienna oraz fasady réwniez gabarytami oraz modutami dopasowana
do istniejacego budynku szkoty.

3.3. PRZEZNACZENIE | FUNKCJA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU
Projektowana koniecznos¢ rozbudowy wigze sie bezposrednio z prognozg demograficzng dla tego obszaru oraz
nastepujgcych zmian ustawodawczych w zakresie edukacji szkolnej. Inwestor w zakresie merytorycznym jasno
okreslit potrzebe lokalizacji konkretnych pomieszczen w rozbudowywanej czesci:

e 3 xsale lekcyjne dla 26 ucznidow nauczania poczatkowego klas I-11I

e Jedna sala lekcyjna dla 25 ucznidw ,zeréwka 5-cio latki” + szatnia

e Gabinet dyrektora

e Sekretariat

e Ustep dla niepetnosprawnych

e Ustep dla nauczycieli i personelu

e Pomieszczenie porzadkowe
W istniejgcej czesci szkoty przewiduje sie pozostawienie tylko jednej sali lekcyjnej, natomiast cze$¢ pomieszczen
przewidziano do adaptacji. W wyniku przebudowy powstang pomieszczenia o nowych funkcjach:

e  Przebudowana kottownia

e Biblioteka
o Swietlica
e Szatnia

W zwigzku z bardzo dobrym stanem technicznym oraz higienicznym istniejgcego wezta sanitarnego w szkole nie
przewiduje sie przebudowy przedmiotowych pomieszczen.
Z uwagi na konieczno$¢ zachowania zgodnosci, projektowanej rozbudowy z aktualnymi przepisami, ustalono z
Inwestorem zapewnienia nastepujgcych pomieszczen w sgsiednim budynku szkoty:

e dyzurka woznego

e pracownia komputerowa

e archiwum

e pokoj lekarski, higienistki, pedagoga

e magazyn sprzetu szkolnego

e podreczny warsztat naprawczo-konserwatorski

¢ pokdj nauczycielski
Powyzsza koniecznos¢ nie wigze sie dla Inwestora z poniesieniem jakichkolwiek naktadéw gdyz dotychczasowa
organizacja szkoty byta réwniez oparta na takim schemacie.
Liczba uczniéw oraz nauczycieli nie ulegnie zmianie. Obiekt przystosowano dla oséb niepetnosprawnych. Przy
wejsciach projektuje sie pochylnie oraz osobny ustep dla niepetnosprawnych. Obecnie do szkoty nie uczeszczajg
dzieci niepetnosprawne. W rozbudowywanej czeséci przewidziano osobne pomieszczenie porzadkowe. Pokéj
nauczycielski i zaplecze socjalne dla nauczycieli, woznych znajduje sie w istniejgcym budynku szkoty, nie ulega
zmianie i nie jest przedmiotem niniejszego opracowania. Rozbudowywany obiekt wyposazony bedzie we
wszystkie niezbedne instalacje do prawidtowego funkcjonowania.

3.4. PROGRAM UZYTKOWY ORAZ DANE TECHNOLOGICZNE
W opracowanym projekcie budowlanym przewidziano prosty uktad komunikacyjny z korytarzem gtéwnym
zlokalizowanym po pétnocnej stronie budynku oraz salami lekcyjnymi z oswietleniem dziennym od strony
potudniowej. Zaprojektowano trzy nowe wejscia do budynku dla potrzeb komunikacyjno-ewakuacyjnych, z
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zachowaniem istniejgcego wejscia jako gtdwnego do budynku. Od strony zachodniej tj. elewacji frontowej przy
wejsciu bocznym zlokalizowano sekretariat, gabinet dyrektora, WC niepetnosprawnych oraz WC personelu.

Od strony wschodniej wydzielono w budynku segment dla najmfodszych dzieci z osobnym wejsciem
bezposrednio z parkingu przy sali gimnastycznej. W korytarzu za przedsionkiem przewiduje sie organizacje
szatni oraz wejscia do sali lekcyjnej. Zaprojektowano osobny wezet sanitarny, z przyborami dostosowanymi do
odpowiedniej wysokosci dla najmtodszych dzieci, z wejsciem bezposrednio z pomieszczenia lekcyjnego.

Ponadto przewidziano bezposrednie wyjscie boczne z korytarza od strony potudniowej na plac wewnetrzny
szkoty na ktorym m.in. znajduje sie przebudowywane boisko zewnetrzne.

Wokodt wszystkich wejsé do budynku przewiduje sie realizacje nawierzchni z kostki betonowej uksztattowanej z
maksymalnym spadkiem 8%.

3.5. GABARYTY | PARAMETRY OBIEKTU

POWIERZCHNIA CAtKOWITA DZIALEK - 0,69ha
POWIERZCHNIA ISTNIEJACEJ ZABUDOWY - 1073,9m°
POWIERZCHNIA ZABUDOWY SZKOtY PO ROZBUDOWIE - 878,3m’
POWIERZCHNIA UZYTKOWA SZKOtY PO ROZBUDOWIE - 754,9 m®
KUBATURA - 2642,2 m’

Poziom posadzki ustalono na podstawie wizji lokalnej terenu na poziomie istniejgcej szkoty +0,00 = 99,20m
n.p.m. Budynek dt . 57,43 m szer. 10,16 m wysokos$¢ w okapie 4,00 m i w kalenicy 4,48m.

3.6. WARNUKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

Przeznaczenie obiektu: budynek szkoty podstawowej w Dgbczu podlegajacy rozbudowie o dodatkowe
sale lekcyjne
Powierzchnia uzytkowa: 754,93m2 w tym: istniejgca 271,33m2, rozbudowa 483,60m?2,
Wysokos¢: budynek niski (N) 4,5m w kalenicy,
Liczba kondygnacji: naziemnych — jedna; pozioméw podziemnych - brak,
Warunki usytuowania: rozbudowa (dobudowana czes$¢ do budynku istniejgcego)
Kategoria zagrozen ludzi, maksymalna gesto$¢ obcigzenia ogniowego:
Ustalono jedng strefe pozarowa w obrebie catego budynku:
- ZLlll— pomieszczenia nauczania poczgtkowego i klas I-llI

Dodatkowo wydzielono pomieszczenie kottowni zgodnie z WT §220.
Istniejacy budynek sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym zrealizowano w ,,D” klasie odpornosci
pozarowej i ZL lll kat. zagrozenia ludzi i stanowi jedng strefe z projektowang inwestycja.

Zagroienie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych: nie wystepuje

Klasa odpornosci pozarowej: ,D” w obrebie catego obiektu — z materiatéw NRO.

- gtéwna konstrukcja nosna: Sciany nosne, podciagi zelbetowe — R30

- $ciana zewnetrzna — EI30 (o-i)

Urzadzenia przeciwpozarowe: 3x hydranty wewnetrzne Hp25

Drogi pozarowe: od strony potudniowej-wschodniej droga ppoz. szer.8m z miejscem zawracania oraz
placem manewrowym usytuowanym do 25m od budynku.

Woda do celdéw ppoz. — zapewniona przytacze sie¢ w63 o wydajnosci minimum 10 dem®/sek.
Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru: hydranty zewnetrzne na terenie dziatki
Warunki ewakuacji:

- przejscia — maks. przez dwa pomieszczenia o dtugosci do 40m,

- dojscia jednokierunkowe —do 10m,

- dojsécia wielokierunkowe — do 30m,

-klatki schodowe — dwie, z wyj$ciami na zewnatrz,

- o$wietlenie ewakuacyjne — tak

Instalacja elektryczna: budynek wyposazy¢ w wytgcznik pradowy p.poz. przy gtéwnym wejsciu,
Automatyczna sygnalizacja alarmu pozarowego: nie wymagana
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*  Podreczny sprzet gasniczy: nalezy wyposazy¢ obiekt w gasnice w ilosci 1 sztuka / 100. Odlegtos¢ gasnic
od najdalszego miejsca w ktérym moze powstaé pozar nie moze przekracza¢ 30 m. Nalezy zapewnié
dojscie do sprzetu szer. min 1.0 m.

3.7. WARUNKI GEOLOGICZNE POSADOWIENIA

Na potrzeby inwestycji zlecono wykonanie dokumentacji badan podtoza gruntowego, ktérg zawarto w ,,Opinii
geotechnicznej” wykonanej przez Firme Geotechniczno-Wiertniczg Jézef Lachiewicz we wrzesniu 2013r.
Wykazano, ze projektowana budowla zgodnie z zatozeniami projektowymi posadowiona zostanie w gruntach
niespoistych /piaskach réznoziarnistych oraz zwirach/ oraz utworach niespoistych stanowigcych kompleks
gruntow spoistych /gliny piaszczyste i piaski gliniaste/ o konsystencji twardoplastycznej i pétzwartej. Badania
wykonano w okresie umiarkowanych opadéw atmosferycznych jesienig, poziom zalegania wody gruntowej o
zwierciadle swobodnym stwierdzono na gtebokosci 0,7 do 1,0m ppt. Projektowany poziom posadowienia
przyjeto na poziomie 1,20m ppt.

Projektowana inwestycja zaliczona zostata do | kategorii geotechnicznej, natomiast warunki gruntowe
zaliczono do ztozonych. Decydujacy wptyw na to zaliczenie ma poziom zalegania wody gruntowe]. Nadmienia
sie jednak, ze zalegajgce w podtozu warstwy sg jednorodne genetycznie i litologicznie, zalegajg one poziomo i
brak jest gruntdow stabonosnych. Nie wystepujg niekorzystne zjawiska geologiczne. Z uwagi na charakter
inwestycji, a szczegdlnie | kategorie obiektu nie zachodzi konieczno$é przeprowadzenia technicznych badan
podtoza gruntowego (stanowisko wyjasnione w opinii geotechnicznej). Zakres merytoryczny przywotanego
opracowania pozwolit z powodzeniem zaprojektowaé posadowienie budynku. Nadmienia sie , ze projektowana
budowla musi by¢ posadowiona ponizej zalegajgcych tutaj od powierzchni terenu nasypdw.

Przy wybieraniu nasypéw oraz liniowych wykopach fundamentowych przypuszczalnie konieczne bedzie
obnizenie poziomu wody gruntowej, co mozna wykonaé¢ przy zastosowaniu igtostudni lub igtofiltrow.
Niedopuszczalne jest bezposrednie wypompowywanie wody gruntowej z wykopu, prace takie moga
doprowadzi¢ do uptynnienia podtoza gruntowego tzw. zjawisko kurzawkowe. Dodatkowo po wykonaniu
wykopdéw fundamentowych bezwzglednie nalezy sprawdzié stopien zageszczenia gruntdéw niespoistych.

3.8. WPLYW NA SRODOWISKO ORAZ ZDROWIE LUDZI
Inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko naturalne.
Dzieki zaprojektowanym obiektom pewne zagadnienia dotyczace srodowiska zostang polepszone :
- zamierzona inwestycja nie zwiekszy zmian emisji substancji zanieczyszczajacych powietrze.
- w wyniku zmian inwestycyjnych nie nastgpi przekroczenie weglowodoréw na najblizszym terenie chronionym
oraz przeznaczonym na staty pobyt ludzi.
- projekt budowlany nie narusz pola akustycznego oraz stosunkéw wodnych
- przedsiewziecie nie przewiduje powstawania zadnych ucigzliwosci np. odoru, pytu, drgan, itp.
- inwestycja nie wptynie na wystepowanie konfliktdw spotecznych oraz przeobrazanie krajobrazu oraz
powierzchni ziemi.
Zakres oddziatywania inwestycji nie wykracza poza granice dziatki.

3.9. ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII
Usytuowanie budynku, projektowane przegrody oraz wyposazenie techniczne budynku zostaty dobrane wg
aktualnie obowigzujgcych kryteriow oszczednosci energii i izolacyjnosci cieplnej. Oszczednosci wynikajgce z
zastosowania odnawialnych Zzrédet energii bedg relatywnie niskie w stosunku do sporych wydatkéw zwigzanych
z ich wdrozeniem.

3.10. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

3.10.1. Bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz urzadzen zuzywajacych inne rodzaje energii,
stanowigcych jego state wyposazenie budowlano-instalacyjne, z wydzieleniem mocy urzadzen
stuzgcych do celéw technologicznych zwigzanych z przeznaczeniem budynku

Zgodnie z danymi z projektu branzowego elektrycznego

Lp | Odbior Pi [kW] kj Pz [kW]
1 | Rozdzielnica R-1 — budynek projektowany 21,5 0,83 17,8
2 | Rozdzielnica R-2 — budynek istniejgcy 9,7 0,83 8,1
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3 Rozdzielnica RK — kottownia 3,5 0,83 2,9
4 | Tablica Tso — oswietlenie zewnetrzne 1,0 0,8, 0,8
RAZEM: 29,6

3.10.2. Witasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych, w tym scian petnych oraz drzwi, wrét, a takze

przegrdd przezroczystych i innych:

Przegroda

Wspbtczynnik
przenikania ciepta
U projektowany

[——]

m2-K

Wspétczynnik
przenikania ciepta
U dopuszczalny

w

m2-K

Sciana zewnetrzna:

-tynk wewnetrzny cem-wap. 2cm

-pustak ceramiczny gr.24cm

-styropian fasadowy gr.12cm

-tynk zewnetrzny mineralny cienkowarstwowy gr.1,5mm

0,21

0,30

Posadzka na gruncie:

-ptytki gresowe gr.1cm

-posadzka betonowa maszynowa gr.6cm
-styropian dach/podtoga 100-038 gr.5cm
-izolacja pozioma folia PCV gr.0,3mm
-podktad betonowy gr.10cm

-podsypka piaskowa gr.30cm

0,39

0,45

Dach:

-pokrycie papowe: podktad + p.nawierzchniowa
-styropian dach/podtoga 100-038 gr.min.20cm
-strop Teriva 4,0/2 gr.30cm

-tynk wewnetrzny cem-wap. gr.1,5cm

0,17

0,25

Drzwi zewnetrzne:

2,2

2,6

Okna PVC z zespolonym pakietem szybowym

1,6

1,8

3.10.3. Parametry sprawnosci energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych,

klimatyzacyjnych lub chtodniczych oraz innych urzadzen majacych wptyw na gospodarke

energetyczng budynku — w zakresie projektowanego budynku:

-sprawno$¢ wytwarzania ciepta dla kotta gazowego — 0,98
-sprawnos¢ przesytu ciepta — 0,90

- brak zasobnikéw akumulacyjnych ciepta

- sprawnos¢ regulacji i wykorzystania ciepta — 0,95

- sprawnos¢ wytwarzania cieptej wody — 0,90

- sprawnos¢ przesytu cieptej wody — 0,80

-sprawnos¢ akumulac;ji cieptej wody -0,80

- temperatury obliczeniowe: cieptej wody 55°C, zimnej wody 10°C

- sprawnos¢ wentylacji — 0,90; sprawnos¢ odzysku ciepta - brak

19




3.10.4. Dane wykazujace, ze przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania
budowlane i instalacje spetniajg wymagania dotyczace oszczednosci energii zawarte w
przepisach techniczno-budowlanych

W mysl §328 ust.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002.75.690 z pdzniejszymi
zmianami) budynek i jego instalacje ogrzewcze, wentylacyjne i klimatyzacyjne, cieptej wody uzytkowej, a
przypadku budynku uzytecznosci publicznej réwniez oswietlenia wbudowanego, powinny by¢ zaprojektowane i
wykonane w takie sposéb, aby ilos¢ ciepta, chtodu i energii elektrycznej, potrzebnych do uzytkowania budynku
zgodnie z jego przeznaczeniem, mozna byfo utrzymac na racjonalnie niskim poziomie.

Wymagania tak okreslone , uznaje sie za spetnione dla przedmiotowej inwestycji o charakterze produkcyjno-
magazynowym, zgodnie z §329 ust.2 pktl ww. rozporzadzenia, jezeli przegrody zewnetrzne budynku oraz
technika instalacyjna odpowiadajg wymaganiom izolacyjnosci cieplnej oraz powierzchnia okien spetnia
wymagania okreslone w pkt 2.1.3. zatgcznika nr2 do rozporzadzenia, co dowiedziono powyzej.

3.11.ROZWIAZANIA | DANE TECHNICZNE KONSTRUKCIJI
Budynek uzytecznosci publicznej niepodpiwniczony o konstrukcji tradycyjnej murowanej, posadowiony
bezposrednio na tawach fundamentowych. Uktad nosny budynku stanowig $ciany zewnetrzne oraz srodkowa
gr.24cm. Dodatkowo Sciany i filary zewnetrznej zostaty miejscowo wzmocnione trzpieniami zelbetowymi na
szerokosci muru. Pokrycie stanowi stropodach gestozebrowy Teriva 4,0/2 montowany na ksztattkach
systemowych z wiencami. Szczegdtowy opis techniczny elementéw konstrukcyjnych ponizej.

3.12.DOSTEP DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH
W istniejgcym budynku szkolnym brak osobnego ustepu dla oséb niepetnosprawnych. W rozbudowywanej
czesci zaprojektowano wszystkie wejscia bez schoddéw oraz osobny ustep dla oséb niepetnosprawnych przy
istniejagcym wezle sanitarnym. Nawierzchnia z kostki wokoét wejsé rozbudowywanej czesci uformowaé ze
spadkami nie przekraczajacymi 8% wg planu zagospodarowania terenu.

3.13.PRZEBUDOWA BUDYNKU ISTNIEJACEGO
Zakres przebudowy polega na potgczeniu istniejgcych pomieszczen kottowni oraz gabinetu dyrektora na jedno
pomieszczenie kottowni zgodnie z przepisami WT. Po wykonaniu robdt rozbiérkowych wykonaé nowg posadzke
z ptytek ceramicznych gresowych 33x33cm (np. Nowa Gala Quarzite) w kolorze szarym po uprzednim
wykonaniu izolacji powtokowej na Scianach i posadzce np. Mapeigum wraz z systemowg tasmg na potgczeniu —
banddwka. Na Scianach do wysokosci ~2,2m (jedna ptytka powyzej futryny) obtozone ptytkami ceramicznymi
typu potysk w kolorze biatym, spoina 3mm wodoodporna uelastyczniona w kolorze jasnoszarym. Pod ptytki
wykonac¢ uzupetnienia po robotach rozbiérkowych lub ewentualnych odparzeniach z tynku kat.ll na ostro.
Powyzej dwukrotnie malowanie akrylowymi farbami lateksowymi odpornymi na szorowanie (np. Dekoral
Akrylit W) w kolorze $nieznobiatym.
Ponadto przebudowie podlega¢ bedzie czesciowo Sciana szczytowa: likwidacja wejscia bocznego, poszerzenie
otworu na potaczeniu obu budynkéw, zamurowania istniejgcych otwordw oraz likwidacja istniejgcego
pomieszczenia WC nauczycieli. Po wykonaniu robét rozbidrkowych uzupetnié ptytki ceramiczne posadzkowe wg
istniejgcej kolorystyki, na $cianach uzupetnienia po robotach rozbiérkowych lub ewentualnych odparzeniach z
tynku kat.ll na ostro. Nastepnie dwukrotnie malowanie akrylowymi farbami lateksowymi odpornymi na
szorowanie (np. Dekoral Akrylit W) w kolorze dostosowanym do istniejgcego korytarza.
W zwigzku z przewidziang w projekcie branzy elektrycznej wymiany catej instalacji elektrycznej wraz z
oprawami (dotychczasowa aluminiowa) przewidzie¢ szpachlowanie bruzd po wymianie przewoddéw oraz
malowanie wszystkich sal oraz korytarza. Lokalnie w korytarzu miejscowo zabudowe STG widocznych
elementéw instalacji prowadzonych z kottowni oraz rozdzielni na systemowym ruszcie stalowym. Ptyty gipsowe
GKB-A gr.12,5mm (w pomieszczeniach ,,mokrych” GKBI-H2) szpachlowane na ztgczach z siatkg, malowane
dwukrotnie farbami akrylowymi mat w kolorze $nieznobiatym (np. typu Akrylit W ).
Pozostate zmiany wigzg sie ze zmiang funkcji poszczegdlnych pomieszczen wg oznaczen na rysunku architektury
bez koniecznosci dodatkowej przebudowy.
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3.14.SZCZEGOLOWY OPIS ELEMENTOW ARCHITEKTURY | KONSTRUKCJI

3.14.1. Fundamenty

Przewiduje sie proste posadowienie na poziomie -1,20m ppt. na tradycyjnych tawach Zzelbetowych
prostokatnych zbrojonych tradycyjnie.
Zaprojektowano nastepujace rodzaje taw:

e t-1 0 szerokosci 60cm pod $ciany zewnetrzne

e t-2 0 szerokosci 60cm pod $ciane zewnetrzng przy istniejgcym budynku
tawy zbrojone wzdtuznie pretami stali A-lll o srednicy 12mm, strzemiona 6mm ze stali A-O co 20cm. Beton
C16/20 (B20) o wodoszczelnosci W8 oraz mrozoodpornosci F150. W miejscach wskazanych na rysunkach
wyprowadzi¢ prety startowe do trzpieni zelbetowych. Pod tawy fundamentowe bezwzglednie wykonad
warstwe wyrdwnawczg z chudego betonu grubosci min. 10cm. Na potgczeniach minimalny zaktad zbrojenia
60cm, w naroznikach dotozy¢ dodatkowe prety w ksztatcie litery L na odlegtosci minimum 50cm.
Poziom posadowienia fawy t-2 nalezy ustali¢ powyzej poziomu istniejacej tawy lub na tym samym poziomie.
Jezeli po odkrywce istniejacej tawy fundamentowej stwierdzi sie znaczace rdznice wymiarowe w odsadzce i
wielkosci przewieszenia nalezy powiadomic¢ projektanta i inspektora nadzoru.
Roboty ziemne zwigzane z wykopem przy istniejgcym budynku szkoty nalezy wykonywaé starannie i ze
szczegdlng ostroznoscig. Prace wykonywac¢ na krétkich odcinkach i na biezgco kontrolowaé¢ poziom
posadowienia istniejgcej tawy. Nie dopuszcza¢ do odkopania tawy fundamentowej na catej dtugosci, by nie
spowodowaé wypierania gruntu. W trakcie prowadzenia robot nalezy na biezgco kontrolowa¢ stan obiektu
istniejgcego a w szczegdlnosci przedmiotowej sSciany szczytowej. Obserwacje wykonywaé po obu stronach
Sciany, w przypadku jakichkolwiek niepokojgcych zarysowan powiadomic inspektora nadzoru oraz projektanta.
Przy wybieraniu nasypow oraz liniowych wykopach fundamentowych przypuszczalnie konieczne bedzie
obnizenie poziomu wody gruntowej, co mozna wykonaé¢ przy zastosowaniu igtostudni lub igtofiltréw.
Niedopuszczalne jest bezposrednie wypompowywanie wody gruntowej z wykopu, prace takie moga
doprowadzi¢ do uptynnienia podtoza gruntowego tzw. zjawisko kurzawkowe. Dodatkowo po wykonaniu
wykopdéw fundamentowych bezwzglednie nalezy sprawdzi¢ stopien zageszczenia gruntdéw niespoistych.

3.14.2. Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe zrealizowa¢ z bloczkéw betonowych M-6 grubosci 24cm i wysokoéci 14cm na zaprawie
cementowej klasy M10. Sciana licowana od wewnatrz, zwréci¢ szczegélng uwage na wykoriczenie spoin z uwagi
na realizacje izolacji powtokowej. W przypadku niedostatecznej jednolitosci powierzchni $ciany nalezy
zrealizowac tynk rapowany. lzolacja pozioma $cian fundamentowych — 2x folia fundamentowa lub papa
termozgrzewalna na goérnej powierzchni tawy fundamentowej. Izolacja pionowa $ciany fundamentowej od
wewnatrz — 2x powtokowa masa bitumiczna dyspersyjna np. Dysperbit. Od zewnatrz na scianie fundamentowej
wykonac izolacje termiczng ze styropianu o obnizonej nasigkliwos$ci np. styrodur XPS gr.8cm. Styropian nie
kotkowaé oraz szpachlowaé systemowg zaprawg klejowa z zatopieniem siatki. Na tak przygotowanej
powierzchni do wysokosci gruntu zrealizowac izolacje pionowg — 2x powtokowa masa bitumiczna dyspersyjna
np. Dysperbit + folia kubetkowa z wykonczeniem gérng listwg systemowg. Powyzej na cokole budynku o
wys.~30cm wykonadé tynk zywiczny mozaikowy w odcieniu uzgodnionym z Inwestorem.

3.14.3. Sciany zewnetrzne i wewnetrzne

Zaprojektowano sciany zewnetrzne i wewnetrzng nosng z pustakdéw ceramiczny o klasie wytrzymatosci 8/12 i
wymiarach 240x308x238mm murowane na zaprawie cienkowarstwowej lekkiej zgodnie z technologig
producenta (catkowity A=0,21 [W/(m>K)] np.Rében Thermoziegel 24-10DF. Pierwsza warstwe $ciany z
pustakéw ceramiczny na $cianie fundamentowej realizowaé na zaprawie tradycyjnej cementowo-wapiennej
M10 po uprzedniej realizacji izolacji poziomej z folii PVC gr.0,3mm lub papa termozgrzewalna (pamietac¢ o
pozostawieniu zapasu szerokos$ci poza obrys $ciany celem potgczenia z izolacjg posadzkowg oraz od strony
zewnetrznej wywiniecia pod ocieplenie). Sciana wzmocniona trzpieniami zelbetowymi oraz wiericami zgodnie z
rysunkami technicznymi. Przy trzpieniach $ciane zrealizowac z ,,zazebieniami” o dtugosci min.4cm lub wykona¢
zbrojenie w co drugiej warstwie pretami gtadkimi @6 dt.50cm z kazdej strony. Pod nadproza prefabrykowane
oraz podciggi zelbetowe zrealizowac przemurowanie na wysokos$¢ min. 3 cegiet - cegtag budowlang petng 20MPa
na zaprawie cementowo-wapiennej. W oznaczonych miejscach zrealizowa¢ przemurowania w postaci filaréw z
cegty petnej kl.20 na zaprawie zwyktej cem-wap. pod podciagi zelbetowe.

Sciany dziatowe gr.11,5cm z pustakdw ceramicznych o charakterystycznych parametrach wytrzymatosci jw.
$ciany nosne. Sciany murowa¢ na zaprawie zwyktej M5 zgodnie z technologig producenta. Zwrdci¢ szczegdlna
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uwage na dokfadne potgczenia ze Scianami nosSnym o tym samym module wysokosciowym. W poziomie
przyziemia pod S$ciany dziatowe wykonaé pogtebienie podbetonu o szerokosci min. 30cm i gtebokosci
min.30cm. W pomieszczeniu 1.20 wydzielenia ustepow wraz z drzwiami typu , kowbojskiego” zrealizowac jako
catosciowg zabudowe lekkimi ptytami w okleinie HPL np. Sanipol.

3.14.4. Trzpienie zelbetowe
Sciana zewnetrzna i filary wzmocnione trzpieniami zelbetowymi S-1. Trzpienie zbrojone w przekroju o
wymiarach 24x24cm zbrojone podtuznie 412 stal A-lll, strzemiona w rozstawie podstawowym co 25cm @6 stal
A-0, otulina 20mm. Trzpienie S-1 wykonaé na petnej wysokosci sciany od taw fundamentowych do wiency
stropowych. Szczegdty zakotwienia oraz zbrojenia wg rysunkéw konstrukcyjnych.

3.14.5. Nadproza
Nadproza w otworach drzwiowych, okiennych oraz pod wneki zaznaczone na rysunku konstrukcyjnym.
Zaprojektowano nadproza prefabrykowane strunobetonowe SBN 120/120 o wymiarach zgodnie z
zestawieniem na rysunku konstrukcyjnym. Nadproza nie wymagajg dodatkowego stemplowania oraz
uzupetniania.

3.14.6. Kominy

Przewody kominowe zrealizowac z systemowych ksztattek ceramicznych 19x19cm na zaprawie cementowo-
wapiennej M5. W przypadku kolizji przewodu kominowego z belkg stropowa lub zebrem rozdzielczym przewéd
doprowadzi¢ w rurze PCV lub SPIRO w miejsce sgsiedniego pustaka stropowego. Powyzej stropu kominy
obmurowac cegtg petng k.15 na zaprawie zwyktej. Komin zakonczy¢ czapa betonowag z kapinosem po
obwodzie. Wyloty z komina jako otwory boczne bez wydzielenia. Czapy kominowe z ptyty zelbetowej (ze
spadkiem), minimalna gr. 7cm, zbrojonej pretami @6 (stal A-0) o oczkach 15x15cm na ksztattownikach
stalowych. Czapy opierzy¢ blachg tytan-cynk gr.0,6mm. Kominy wentylacyjne wentylatoréw oraz samodzielne
wywiewy kanalizacji wg opisu w projekcie branzowym.

3.14.7. Wience
Na obrzezach stropodachu, na Scianach konstrukcyjnych i scianach réownolegtych do belek nalezy wykona¢ w
poziomie stropu wience zelbetowe w prefabrykowanych ksztattkach wiencowych (pustakach szalunkowych).
Zbrojenie wiencéw wg rysunkéw konstrukcyjnych ze stali A-lll, strzemiona A-O, beton C16/20. Wierice nalezy
betonowac réwnoczesnie z betonowaniem stropu, zwracajgc szczegdlng uwage na staranne wypetnienie
mieszankg betonowg wszystkich przestrzeni.

3.14.8. Roboty rozbiérkowe

Przewiduje sie rozbiérke niektérych elementdw budynku istniejgcego zgodnie z zakresem przedstawionym w
opracowaniu graficznym. W zwigzku z usytuowaniem budynku w istniejgcej zabudowie nie wolno wykonywac
rozbiorki metodami wyburzeniowymi. Wszystkie prace zabezpieczeniowe i rozbiérkowe powinny by¢
wykonywane pod nadzorem uprawnionych osdéb do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie. Poniewaz budynek jest w dobrym stanie technicznym i nie zagraza konstrukcji, demontaz
elementéw nalezy prowadzi¢ od géry. Sciany murowane demontowaé recznie przy uzyciu mtotéw i dzwigni.
Gruz oraz pozostate odpady budowlane segregowaé¢ do odpowiednio przygotowanych pojemnikéw. Przed
przystgpieniem do prowadzenia robdt, teren nalezy ogrodzic¢ i zabezpieczy¢ przed wejsciem oséb postronnych.
Pojazdy na ktére bedzie tadowany gruz i materiaty rozbiérkowe powinny by¢ ustawiane na terenie budowy za
ogrodzeniem. W czasie prac rozbidrkowych stosowac sie do przepisow BHP.

3.14.9. Stropodach

Przewiduje sie realizacje stropu gestozebrowego Teriva 4,0/2 z systemowym zbrojeniem o wysokosci
konstrukcyjnej 30cm. Belki stropowe z kratownica KJ opieraé na ksztattkach wiedicowych min. 8cm. Zebra
rozdzielcze szer.10cm zbrojone 2 @ 12 A-Ill (34GS), strzemiona S-haki wys.24cm @6 A-0 (St0S-b) w rozstawie co
25cm. Prety zbrojenia zeber rozdzielczych powinny byé zakotwione dodatkowymi pretami w ksztatcie litery L w
wiencach prostopadtych na odlegtosci minimum 50cm. Zbrojenie podporowe w postaci systemowych siatek
ptaski P-1 oraz P-2 wykonaé jako ciggte z minimalnym zaktadem 15cm. Przy uktadaniu belek stropowych
zastosowac podpory montazowe w rozstawie nie wiekszym niz 2,0m. Betonowanie stropu wykonac facznie z
wiefncami podporowymi, stopniowo w kierunku prostopadtym do belek - beton C16/20 (B20).
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Wykonawca przed zamdwieniem elementéw stropowych jest zobowigzany do sprawdzenia wszystkich
wymiaréw rzeczywistych na budowie. Przy roztadunku elementow stropowych zwrdcié¢ szczegdlng uwage na
stan techniczny elementdow. Nie dopuszcza sie montazu uszkodzonych elementéw: peknietych pustakéw, belek
z uszkodzong otuling itp.

3.14.10. Pokrycie dachu oraz opierzenia
Zaprojektowano realizacje izolacji cieplnej z ptyt styropianowych EPS100-038 (A=0,038 (W/(m2:K)] klejony ze
spadkiem warstwowo gr.20-49cm, pierwsza warstwa gr.10cm kotkowana, ostatnia jako styropapa gr.10cm z
papa podktadowa na zaktad. Pokrycie papowe dwuwarstwowe: papa asfaltowa podktadowa modyfikowana SBS
na osnowie z witdkniny poliestrowe PYE PV200 S40 np. Swisspor BIKUTOP 200 + papa asfaltowa zgrzewalna
wierzchniego krycia modyfikowana SBS na osnowie z wtékniny poliestrowej PYE PV300 S56H np. Swisspor
BIKUTOP 300.

Projektuje sie rynny dachowe (@150 oraz rury spustowe @110 z blachy tytan-cynk gr.0,6mm. Pozostate
opierzenia, obrobki, uszczelnienia jw. z blachy tytan-cynk gr0,6mm.

3.14.11. Podtoza i posadzki
W obrebie catego budynku przewidziano wykonanie podfoza z podsypki piaskowej grubosci min.20cm,
zageszczonej do [1s>0,98 — zageszczenie sprawdzi¢c w trakcie realizacji sondg typu lekkiego. Na tak
przygotowanym podtozu wykonaé warstwe podktadowg z podbetonu C8/10 (B10) wyrdwnanego i
zawibrowanego powierzchniowo.
Nastepnie wykonac izolacje pozioma z foli PCV gr.0,3mm jako warstwe poslizgowa. lzolacje termiczng ze
styropianu twardego EPS 100-038 gr.6cm uktadana bezspoinowo. Nastepnie posadzke betonowg maszynowg
gr.6cm zbrojong przeciwskurczowo wtdknem rozproszonym PUR w progach matami stalowymi ocynkowanymi
@3,5mm. Warstwa wierzchnia wg zestawienia pomieszczen: ptytki gresowe 33x33cm na kleju w dwdch
odcieniach (min. IV klasa $cieralnosci, nasigkliwos¢ <0,5%, wytrzymato$¢ na zginanie >35N/mm2, odpornosé na
Scieranie wgtebne max. 175mm3, antyposlizgowos$¢é min.R9) z cokolikiem 15cm lub wyktadzina obiektowa PCV
w dwdch odcieniach np. Tarkett Primo Plus Premium (homogeniczna, grubosci min.2mm, powierzchnia
premium wzmocniona systemem poliuretan PUR, scieralno$¢ EN660 </=0,15mm, wgniecenie resztkowe EN433
</=0,03mm, stabilno$¢ wymiaréw EN 434 </=0,4%, antyposlizgowos¢ DIN 51130- R9, klasa ogniotrwatosci PN-
B-02854 B;S1 ) z wywinieciem na $ciane 15cm z listwg wyobleniowa. Kompozycje oraz kolorystyke ptytek i
wyktadzin uzgodnié z Inwestorem na etapie realizacji.
W pomieszczeniu sekretariatu oraz gabinecie dyrektora obiektowa wyktadzina dywanowa wywinieta 10cm na
$ciane np. Tarkett Velveto (materiat welurowy, runo 100% PA, ciezar wtdkna 520g/m2, gesto$¢ petelek
min.150.100 st/mz) — kolorystyke uzgodnié z Inwestorem.
W sanitariatach ptytki posadzkowe tazienkowe 20x20cm dostosowane do kolekcji Sciennej np. Tubadzin Pastel
(powierzchnia potysk, antyposlizgowos¢ R9, klasa Scieralnosci min. 111).

3.14.12. Tynki, oktadziny scian, sufity.
Zaprojektowano wykonanie tynkdw wewnetrznych cementowo-wapiennych kat.lll typu lekkiego np. Baumit
MPI25L na wszystkich $cianach oraz sufitach wraz z obrzutkg wstepng cementowg tzw. szprycg np. Baumit
Vorspitzer. Wszystkie otynkowane sufity i Sciany (oprdcz sanitariatow) - szpachlowane gtadzig gipsowg
dwukrotnie do petnej wysokosci.
Sufity, podciagi, zabudowy we wszystkich pomieszczeniach (oprdcz sanitariatéw) malowane dwukrotnie
farbami akrylowymi mat w kolorze snieznobiatym (np. typu Akrylit W). W sanitariatach sufity malowane
dwukrotnie lateksowg farbg emulsyjng odporng na rozwdj grzybdw plesniowych oraz dziatanie wilgoci (np.
Dekoral tazienka/Kuchnia) w kolorze $nieznobiatym.
Sciany w gabinecie dyrektora, sekretariacie, salach lekcyjnych oraz w pom. porzadkowym dwukrotnie
malowanie akrylowymi farbami lateksowymi odpornymi na szorowanie (np. Dekoral Akrylit W) wg kolorystyki
ustalonej z Inwestorem na etapie realizacji.
Sciany korytarzy i komunikacji do wysokosci lamperii ok.1,6m malowane tapetami natryskowymi typu Dialcolor
wg kolorystyki ustalonej z Inwestorem na etapie realizacji (dopuszcza sie wybranie max. 3 odcieni). Powyzej
dwukrotnie malowanie akrylowymi farbami lateksowymi odpornymi na szorowanie (np. Dekoral Akrylit W) w
odcieniu dopasowanym do farby natryskowej ponize;j.
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Wezet sanitarny (pom.1.14, 1.15) sciany do wysokosci ~2,2m (jedna ptytka powyzej futryny) obtozone ptytkami
ceramicznymi 20x20cm typu potysk wg wybranej kolekcji, max 2 odcienie (np. Tubadzin Pastel), spoina 3mm
wodoodporna uelastyczniona w dostosowanym kolorze. Pod ptytki tynki kat.ll na ostro oraz izolacja powtokowa
na scianach i posadzce np. Mapeigum wraz z systemowg tasmg na potgczeniu - banddéwka. Powyzej ptytek
malowane dwukrotnie lateksowg farbg emulsyjng odporng na rozwdj grzybdédw plesniowych oraz dziatanie
wilgoci (np. Dekoral tazienka/Kuchnia) w kolorze $nieznobiatym.

Wezet sanitarny dla dzieci (pom.1.20) $ciany do wysokosSci ~2,2m (jedna ptytka powyzej futryny) obtozone
ptytkami ceramicznymi 20x20cm typu potysk utozonej w petnej kolekcji producenta dedykowanej dzieciom tj.
wkomponowane ptytki dekoracyjne, listwy $cienne oraz ozdobne (np. Tubadzin Safari 1-3, Junior 1-3, itp.),
spoina 3mm wodoodporna uelastyczniona w dostosowanym kolorze. Pod ptytki tynki kat.ll na ostro oraz
izolacja powtokowa na $cianach i posadzce np. Mapeigum wraz z systemowg tasmg na potgczeniu - banddéwka.
Powyzej ptytek malowane dwukrotnie lateksowg farbg emulsyjng odporng na rozwéj grzybdéw plesniowych oraz
dziatanie wilgoci (np. Dekoral tazienka/Kuchnia) w kolorze $nieznobiatym.

W miejscach samodzielnych umywalek oraz pomieszczeniu porzgdkowym wokét przyboréw , fartuchy” z biatych
ptytek 20x20cm potysk do wysokosci 1,6m oraz szerokosci min.1,20m.

W korytarzach oraz sanitariatach wykona¢ miejscowo zabudowe STG widocznych elementéw wentylacji na
systemowym ruszcie stalowym. Ptyty gipsowe GKB-A gr.12,5mm (w pomieszczeniach ,mokrych” GKBI-H2)
szpachlowane na ztgczach z siatkg, malowane dwukrotnie farbami akrylowymi mat w kolorze $nieznobiatym
(np. typu Akrylit W ).

W obrebie korytarzy i komunikacji, we wskazanych miejscach na rysunku zabezpieczy¢ narozniki zewnetrzne do
wysokosci lamperii systemowymi naroznikami 5x5cm winylowymi teksturowanymi barwionymi w catej masie
(np. CS Polska — SO 50) — mocowanie przylegajgce na klej montazowy, kolorystyka dopasowana do farb
natryskowych.

3.14.13. Stolarka okienna i drzwiowa
Stolarka okienna konstrukcja jednoramowa z profili PCV 5-cio komorowe, wykonanie indywidualne, podwdjne
szyby zespolone bezpieczne niskoemisyjne o podwyzszonej izolacyjnosci cieplnej U<=1,0 W/m2K.
Stolarka okienna powinna zapewni¢ statg infiltracje powietrza zewnetrznego przy zamknietych skrzydfach
zgodnie z obowigzujgcymi normami. Catkowity wspdtczynnik dla okien U<=1,6 W/m?2K. W gdrnej czesci stolarki
zrealizowa¢ nawiewniki wg wytycznych w projekcie branzowym.
Drzwi zewnetrzne — o profilu PCV, termiczne, U<=2,8 W/m?2K, 3 zawiasy, kulkowe antywtamaniowe, dwa zamki i
samozamykacz, podwdjne szyby zespolone bezpieczne niskoemisyjne o podwyzszonej izolacyjnosci cieplne;j.
Drzwi wewnetrzne w korytarzach z profili PCV (zimne), 3 zawiasy, jeden zamek, szklone pakietem szyby
bezpieczne, skrzydto czynne wyposazy¢ w samozamykacz, klamki i zawiasy w kolorze biatym. Wskazane drzwi
wewnetrzne na drogach ewakuacyjnych z profili aluminiowych (zimne) zrealizowac¢ jako dymoszczelne. Drzwi
wewnetrzne ptytowe petne z osScieznicg opaskowa petng regulowang np. Porta Decor wypetnienie ptyta
widrowa otworowa, trzy zawiasy, wzmocnienie pod samozamykacze, klamka typowa w kolorze srebrnym. We
wskazanych miejscach na zestawieniu stolarki wyposazy¢ w podciecia wentylacyjne, zamki WC oraz okienko
naswietla. W pomieszczeniu 1.20 wydzielenia ustepdéw wraz z drzwiami typu , kowbojskiego” zrealizowac jako
catosciowg zabudowe lekkimi ptytami w okleinie HPL np. Sanipol — kolorystyke uzgodni¢ z Inwestorem.

3.14.14. Parapety zewnetrzne i wewnetrzne

Parapety zewnetrzne stalowe z blachy powlekane w kolorze dostosowanym do parapetdw w istniejgcym
budynku szkoty z zagietym kapinosem poza obrys sciany min.3cm. Parapety wewnetrzne w pomieszczeniach i
korytarzu z konglomeratu gr.2cm w kolorze biatym.

3.14.15. Elewacja

Projektuje sie docieplenie catego budynku systemem BSO styropianem fasadowym EPS 70-040gr.12cm o
A<0,032 (W/m2*K) w technologii lekko-mokrej. Warstwa wierzchnia z tynku akrylowego barwionego w masie o
fakturze baranek gr.1,5mm w kolorystyce dostosowanej do istniejgcego budynku sali gimnastycznej-kolor 0385
oraz 0387 wg wzornika Baumit.

3.14.16. Izolacje

Izolacja pionowa: - Sciany fundamentowe — 2 x np. dysperbit (po stronie zewnetrznej i wewnetrznej) zgodnie z
rys. przekrojow i opisem warstw architektonicznych. Izolacja pozioma: - przektadki na fundamencie — 2x papa
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izolacyjna na lepiku lub 1x papa termozgrzewalna, folia PE na styku muru z bloczkéw betonowych i pustakow
ceramicznych, - pod posadzka parteru — 2x folia na zaktad lub papa termozgrzewalna, wywinieta na $ciany.
Izolacja w pomieszczeniach ,mokrych” - powtokowa na Scianach i posadzce np. Mapeigum wraz z systemowg
tasma na potgczeniu - bandowka.

Izolacje nalezy dobra¢ kazdorazowo indywidualnie do warunkéw gruntowo-wodnych oraz uksztattowania
terenu. lzolowaé suche powierzchnie lub stosowac¢ materiaty odpowiednie do warunkéw gruntowo-wodnych
oraz uksztattowania terenu. W styku ze styropianem stosowac wytgcznie lepik na goraco, np. dysperbit lub inne
masy bitumiczne nie powodujace rozpuszczania styropianu (bez wypetniaczy mineralnych).

3.14.17. Wycieraczki systemowe
Woycieraczki wewnetrzne o wymiarach 160x80cm wpuszczone i zlicowane gorg z powierzchnig ptytek
podtogowych w ramce z kgtownikow aluminiowych. Wypetnienie osuszajgco-czyszczace z wktadem tekstylnym
oraz szczotkowym (np. Algumata Variant 12 BT LX — Unimat).
Woycieraczki zewnetrzne o wymiarach 160x80cm wpuszczone i zlicowane gorg z powierzchnig kostki betonowe;j
w ramce z katownikéw aluminiowych oraz osadnikiem systemowym z odwodnieniem . Wypetnienie czyszczace
z wktadem gumowym (np. Algumata 12 RUBBER LX — Unimat).

3.14.18. Cokét budynku i opaska

Od zewnatrz na scianie fundamentowej wykona¢ izolacje termiczng ze styropianu o obnizonej nasigkliwosci np.
styrodur XPS gr.8cm. Styropian nie kotkowaé oraz szpachlowa¢ systemowgq zaprawg klejowg z zatopieniem
siatki. Na tak przygotowanej powierzchni do wysokosci gruntu zrealizowac¢ izolacje pionowg — 2x powtokowa
masa bitumiczna dyspersyjna np. Dysperbit + folia kubetkowa z wykonczeniem gérng listwg systemowa.
Powyzej na cokole budynku o wys.~30cm wykona¢ tynk zywiczny mozaikowy w odcieniu uzgodnionym z
Inwestorem.

Wokét budynku zrealizowac¢ opaske z kostki betonowej gr.6cm na zageszczonej podbudowie piaskowej o
szerokosci 0,5m od Sciany zewnetrznej. Na krawedzi osadzi¢ obrzeze chodnikowe o wymiarach 8x100x30cm, w
kazdym miejscu wylewek (rzygaczy) rur spustowych wbudowa¢ po dwa betonowe elementu sSciekowe (,,U”) o
wymiarach 50x60x15 (np. prod. ZPB Kaczmarek).

3.14.19. Instalacje

Instalacje projektowane szczegétowo wg opracowan branzowych:

e Rozbudowa istniejgcej instalacji elektrycznej wraz z nowym przytgczem,

e Rozbudowa istniejgcej komunikacji wewnetrznej,

¢ Rozbudowa istniejgcej instalacji gazowej,

e Rozbudowa istniejgcej kanalizacji deszczowej,

*  Rozbudowa istniejgcej instalacji wodociggowej wraz z nowym przytgczem wodociggowym.
UWAGI:
Elementy wyposazenia szkoty takie jak: krzesta, stoty, tablice, szafy, wyposazenie sanitarne (mydelniczki,
lustra...) itp. nie sg przedmiotem niniejszego opracowania. Zostaty umieszczone na dokumentacji tylko dla
celdw opiniodawczych.
Wszystkie zastosowane materiaty, uzywaé zgodnie z instrukcjami producentéw, powinny posiada¢ niezbedne
atesty, aprobaty i certyfikaty czy dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Wszystkie informacje zawarte w niniejszej dokumentacji budowlanej nalezy zweryfikowac i skorygowac na
budowie, zgodnie z dokumentacjami branzowymi, danymi technicznymi rzeczywiscie zastosowanych
materiatéw, srodkéw i urzgdzen oraz aktualnie obowigzujgcymi przepisami.
Projekt budowlany nalezy rozpatrywaé kompleksowo i catosciowo tacznie z projektami branzowymi.
Wszelkie watpliwosci oraz odstepstwa do niniejszych zatozen projektowych nalezy rozstrzygac¢ na biezaco przy
udziale Inwestora, kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wszystkim wskazaniom znakéw towarowych, patentéow lub pochodzenia w niniejszej
dokumentacji towarzyszg wyrazy ,lub réwnowainy”, co oznacza, ie dopuszcza sie
zastosowanie urzadzen i materiatdw nie gorszych niz opisywanych w dokumentacji, t;j.
spetniajagcych wymagania techniczne, funkcjonalne i jakosciowe, co najmniej takie, jak
wskazane w dokumentacji lub lepsze.

OPRACOWAL:
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3.15. Obliczenia statyczne

Zebranie obcigzen, obliczenia statyczne oraz wymiarowanie elementéw konstrukcyjnych przeprowadzono
programem komputerowym produkcji Intersoft — petne wyniki w archiwum projektanta.
Elementy obliczeniowe:

e tawy zelbetowe 60x40cm t-1it-2,

e Trzpien zelbetowy 24x24cm S-1,

e Belki Zzelbetowe B-1 24x35cm oraz B-2 24x30cm,

¢ Nadproza prefabrykowane strunobetonowe SBN 120/120,

e Stropodach gestozebrowy Teriva 4,0/2 o wysokosci konstrukcyjnej 30cm.

Tablica 1. Zestawienie obcigzen

Lp Opis obcigzenia Obc. char. Vi Obc. obl.
kN/m? kN/m>
1. Obciazenie $niegiem potaci dachu jednopotaciowego wg PN-EN 0,56 1,50 0,84

1991-1-3 p.5.3.2 (strefa 1, A=98 m n.p.m. ->sk = 0,7 kN/m2,
nachylenie potaci 1,7 st. -> 0,8) [0,560kN/m2]

2. Lepik, papa grub. 1,5 cm [11,0kN/m3:0,015m] 0,17 1,30 0,22
3. Styropian grub. 49 cm [0,45kN/m3-0,49m] 0,22 1,30 0,29
4. Beton zwykty na kruszywie kamiennym, zbrojony, niezageszczony 0,96 1,30 1,25
grub. 4 cm [24,0kN/m3-0,04m]

5. Strop TERIVA 4,0/2 3,15 1,30 4,10
6. Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm [19,0kN/m3-0,015m] 0,29 1,30 0,38
7. Warstwa szpachléwki do tynkéw grub. 0,3 cm [14,0kN/m3-0,003m] 0,04 1,30 0,05

2 5,39 1,32 7,12

Fundament t-1

Opis fundamentu :

Typ: tawa prostokatna

Wymiary:
B=0,60m H=0,40m
Bs=0,25m eg=0,00m

Posadowienie fundamentu:
D=1,20m Dmin=1,20m
poziom wody gruntowej w zasypce h,, = 0,50 m

Opis podtoza:

z [m]

{-1,20
-0,50
; 0,00
0,70
Gliny piaszczyste
1,70
Gliny piaszczyste
3,90
N| nazwa gruntu h [m] nawodni po(n) Vimin Vimax (ﬂf') 1 ¢ [kPa] | My [kPa] | M [kPa]
r ona [t/m3] ' '
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Jany

Zwiry 0,70 nie 2,05 0,90 1,10 34,29 0,00 143038 | 143038

2 | Gliny piaszczyste 1,00 nie 2,20 0,90 1,10 33,00 29,70 43000 | 43000
3 | Gliny piaszczyste 2,20 nie 2,20 0,90 1,10 22,50 45,00 80591 [ 89537
Materiaty :
Zasypka:

ciezar objetoéciowy: 20,00 kN/m?>

wspotczynniki obcigzenia: Yimin = 0,90; VYt max = 1,20
Beton:

klasa betonu: B20 (C16/20) — f4=10,67 MPa, fy=0,87 MPa, E, = 29,0 GPa
ciezar objetoéciowy: 24,00 kN/m?
wspotczynniki obcigzenia: Yimin = 0,90; VYt max = 1,10
Zbrojenie:
klasa stali: A-1ll (34GS) — f, =410 MPa, f,4 = 350 MPa, fy, = 500 MPa
otulina zbrojenia c,om = 65 mm

Zatozenia obliczeniowe :
Wspétczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:
- dla no$nosci pionowej m =0,81
- dla stateczno$ci fundamentu na przesuniecie m =0,72
- dla statecznosci ha obrot m =0,72
Wspotczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspotczynniki redukcji spojnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
- przy korekcie nachylenia wypadkowej obcigzenia: 1,00
Czas trwania robét: powyzej 1 roku (A=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych N, N/N, = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE:
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA - wg PN-81/B-03020

Nosnos¢ pionowa podtoza:
Decyduje: kombinacjanr 1
Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opdr graniczny podtoza Qs = 124,4 kN
N,=44,8kN < m-Qqm =100,8 kN (44,5%)
Nosnosc (statecznos¢) podtoza z uwagi na przesuniecie poziome:
Decyduje: kombinacjanr 1
Decyduje nosnosc¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opdr graniczny podfoza Qg = 21,3 kN
T,=12,0kN < m-QF=153kN  (78,3%)
Statecznos¢ fundamentu na obrét:
Decyduje: kombinacjanr 1
Decyduje moment wywracajacy Mg, = 4,80 kNm/mb, moment utrzymujacy Mg, = 12,77 kNm/mb
M, =4,80 kNm/mb < m-M, =9,2 kNm/mb (52,2%)
Osiadanie:
Decyduje: kombinacjanr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0,02 cm, wtérne s''= 0,01 cm, catkowite s = 0,04 cm
s=0,04cm < sy, =1,00 cm (3,7%)

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU - wg PN-B-03264: 2002

Nos$nos¢ na przebicie:
dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdzaé nosnosci na przebicie




Wymiarowanie zbrojenia:

Decyduje: kombinacjanr 1

Zbrojenie potrzebne (zbrojenie minimalne) A, = 0,34 cm’/mb
Przyjeto konstrukcyjnie 12 mm co 20,0 cm o A;=5,65 cmz/mb

tawa fundamentowa t-1

T__'/Iy___l'

47

120

40

25

25

%st_nig’_qugoziom terenu

Nr3 @6 co 30,0
1=109

Wykaz zbrojenia dla 1 mb tawy fundamentowej

Dtugos¢ ogdlna [m]

Nr Srednica Dhugosé Liczba St0S-b 34GS
[mm] [em] 6 12
1 12 47 5 2,35
2 12 105 4 4,20
3 6 109 3,333 3,63
Dtugos¢ ogdlna wg Srednic [m] 3,7 6,6
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888
Masa pretéw wg srednic [kg] 0,8 5,9
Masa pretdw wg gatunkow stali [kg] 0,8 5,9
Masa catkowita [kg] 7
SZKIC BELKI B-1
ZIN | Z B
0,24 3,32 0,24
A A A A
OBCIAZENIA NA BELCE
Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]: ‘
Lp OpIS obciqienia Obc.char. Yf kd Obc.obl. Zasieg [m]
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cata belka

1. strop 30,81 1,00 - 30,81
2. Cigzar whasny belki [0,24m-0,35m-25,0kN/m3] 2,10 1,10 - 2,31 cafa belka
. 3291 1,01 33,12

Schemat statyczny belki

N N
- i
@ o
™ [a2]
7 S
PaN PaN
A B
L 3,56 L
1 a

DANE MATERIALOWE | ZAtOZENIA:

Klasa betonu: B20 (C16/20) — f.4=10,67 MPa, f.q = 0,87 MPa, E,, = 29,0 GPa
Ciezar objetosciowy p=25 kN/m?

Maksymalny rozmiar kruszywa d;=8mm

Wilgotnosc srodowiska  RH =50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspodtczynnik petzania (obliczono) ®=3,28

Stal zbrojeniowa gtéwna A-lIl (34GS) — f, =410 MPa, f,4 = 350 MPa, fy = 500 MPa
Stal zbrojeniowa strzemion A-0 (St0S-b) — f, =220 MPa, f,4 = 190 MPa, fy = 260 MPa
Stal zbrojeniowa montazowa A-0 (St0S-b)

Sytuacja obliczeniowa:  trwata

Cotanges kata nachylenia Scisk. krzyzulcéw bet. cot 6=2,00
Graniczna szerokos¢ rys Wi, = 0,3 mm
Graniczne ugiecie a;im = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)

WYKRESY SIt WEWNETRZNYCH
Obwiednia sit wewnetrznych

Momenty zginajgce [kNm]:

52,47

58,95
58,95

Sity tngce [kN]:

ﬁ44,68
PN ‘
A B
-44,68

58,95

-58,95

Ugiecia [mm]:
AN AN
A B

10,37

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 :
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, 24 ,

Przyjete wymiary przekroju:
b,=24,0cm, h=35,0cm
otulina zbrojenia c,om = 25 mm

Przesto A - B:

Zginanie: (przekréj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Mgy =52,47 kNm

Przyjeto indywidualnie dotem 5¢16 o A = 10,05 cm’ (p=1,35%)

Warunek nosnosci na zginanie: Mgy =52,47 kNm < Mgy = 85,25 kNm (61,5%)
Scinanie:

Miarodajna wartos$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = (-)44,68 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi @6 co 150 mm na catej dtugosci przesta
Warunek nosnosci na scinanie:  Vsg = (-)44,68 KN < Vg4 = 46,69 kN (95,7%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mg ; = 52,14 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych: w, =0,151 mm < w;,=0,3mm (50,3%)

Maksymalne ugiecie od Mg i:  a(Ms 1) = 10,37 mm < aj, = 3560/200 =17,80 mm  (58,3%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vg, = 54,63 kN
Szerokosc¢ rys ukosnych: zarysowanie nie wystepuje  (0,0%)

SZKIC ZBROJENIA:
Belka zelbetowa B-1

2| 1 3
2¢12 2012 2012
Y Cd
Lo
| +|3,150
An 5¢l6 5¢l6 5¢l6 | B
2| 1 3l
Y 22 x 15 =330 Y
L 24 0, 332 24,
2 7 2 7
Nr2 2¢l2 =393
6 376 “©
Nrl 5@l6 =375
375
)
o
™
Nr3 23¢6 1=107
19
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1-1
37,116,637

3,

3,7

16,637

33
16,637 .
™)

35

< < <
NEE NEE N
o o o
3,9,,16,2 I} 3,9,,16,2 I} 16,2 I}
24 24 24
2y +—2y +—2y
Wykaz zbrojenia
Dtugosc¢ ogdlna [m]
Nr Srednica Dtugosé Liczba St0S-b 34GS
[mm] [em] [szt.] @6 ¢12 (16
1. 16 375 5 18,75
2. 12 393 2 7,86
3. 6 107 23 24,61
Dtugos¢ ogdlna wg Srednic [m] 24,7 7,9 18,8
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888 1,578
Masa pretdéw wg srednic [kg] 5,5 7,0 29,7
Masa pretdw wg gatunkow stali [kg] 12,5 29,7
Masa catkowita [kg] 43

OPRACOWAL:
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4. INFORMACIA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
( Zgodnie z DZ.U. Nr 120 z dnia 23 czerwca 2003 r)

Obiekt: Rozbudowa z przebudowg Szkoty Podstawowej w Dgbczu
Adres: Dabcze, ul. Dgbcze 82
Inwestor: Urzad Miasta i Gminy Rydzyna

1. Zakres robdt, kolejnosc realizacji

Roboty budowlane:
- organizacja placu budowy
- prace fundamentowe
- Sciany zewnetrzne w technologii tradycyjnej
- konstrukcja stropu i wience
- konstrukcja elementéw zelbetowych
- pokrycie dachu
- Scianki wewnetrzne i oscieznice
- osadzenie okien i drzwi
- posadzki
- malowanie
Instalacje:
- instalacja elektryczna wewnetrzna
- instalacja wodno-kanalizacyjna wewnetrzna
- instalacja kanalizacji deszczowej wewnetrzna
- instalacja gazowa wewnetrzna
Roboty zewnetrzne:
- sieci zewnetrzne
- drogi i utwardzenia
2. Wykaz obiektow istniejgcych
- budynek szkoty podstawowej
- budynek sali gimnastycznej z zapleczem
- infrastruktura szkolna: boiska, dojscia, parkingi
3. Elementy zagospodarowania terenu moggce stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zagrozenie
ludzi
- sktadowanie materiatéw budowlanych
- sktadowanie konstrukcji stropu
- przejazd po drodze wewnetrznej obstugujacej szkote
4. Wskazanie zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robét budowlanych, skala, rodzaj, miejsce i
czas wystepowania
roboty przy ktérych istnieje mozliwos¢ upadku z wysokosci do 1,5 m.:
- wykopy zwigzane z wykonaniem fundamentéw i stép fundamentowych
roboty przy ktérych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci do 7,5 m.:
- wykonywanie konstrukcji zelbetowych
- montaz konstrukcji stropu
- montaz pokrycia dachu
- roboty wykonywane przy uzyciu dzwigu
- roztadunek materiatéw o znacznym ciezarze
5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji prac szczegdlnie
niebezpiecznych
Przed przystgpieniem do wykonywania robdt szczegdlnie niebezpiecznych kierownik budowy lub
majster budowy zobowigzani s3 do przeprowadzenia instruktazu podczas ktérego pracownicy
powinni zostac
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- poinformowani o mozliwych zagrozeniach

- skontrolowani pod wzgledem stosowania Srodkdw ochrony osobistej

- zaznajomieni z projektem organizacji robot
Staty nadzoér nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi powinien petni¢ kierownik budowy lub
majster budowy. O kazdorazowym instruktazu nalezy odnotowac¢ w Zeszycie Instruktazu BHP z
uwzglednieniem

- wykazu uczestnikéw instruktazu

- osoby nadzorujacej realizacje

- zakresu instruktazu
Podstawowymi aktami prawnymi, na ktdre powinna powotywac sie osoba prowadzgca szkolenie
sq:

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywaniu robét budowlanych / Dz. U. z 2003 nr 47, poz 401/
- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw BHP z dnia
26.09.1997 / dz. U z 2003 nr 169 poz. 1650/
- obowigzujgce Polskie Normy i przepisy
6. Wskazanie S$rodkdéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywanych robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia:
Do wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych bedg uprawnieni pracownicy:
- bez przeciwwskazan lekarskich
- petnoletni
- przeszkoleni w zakresie BHP tych roboét
- posiadajgcych uprawnienia do wykonywania tego typu robot
Na czas realizacji przedsiewziecia dziatke nalezy wydzieli¢ i oznakowa¢ tablicg informacyjng oraz wykonac
nastepujgce zabezpieczenia:
Roboty przy ktérych wykonywaniu istnieje ryzyko upadku z wys. 1,5 m.
- wszelkie wykopy zwigzane z fundamentowaniem i sieciami wydzieli¢ biato-czerwong tasmg BHP i
oznaczy¢ tablicg ,, Uwaga Wykopy- Strefa niebezpieczna”
Roboty przy ktérych wykonywaniu istnieje ryzyko upadku z wys. 7,5 m.
- dla robot tych wydzielona bedzie 6,0 m. strefa tasmg BHP biato- czerwong i tablicami , Uwaga
strefa niebezpieczna”
- prace na rusztowaniach inwentaryzowanych z barierg BHP /atest i instrukcja producenta/
- pracownicy na wysokosci zabezpieczeni pasami ochronnymi z linkg zamocowang do statych
elementdéw konstrukgcji
- narusztowaniach umiesci¢ tabliczke informacyjng o dopuszczalnym obcigzeniu pomostéw. Roboty
przy uzyciu dzwigu
- kierownik lub majster budowy wyznaczy pracownikéw do obstugi haka
- przy przemieszczaniu tadunku operatorzy zobowigzani s3 do podawania sygnatéw ostrzegawczych
a pracownicy do usuniecia sie poza jego zasieg
- nad miejscami pracy przemieszczanie tadunkdw na wysokosci nie mniejszej niz 2,5 m.
Informacja powyzsza nie zwalnia kierownika budowy lub majstra od wykonania Planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia dla przedsiewziecia.
Na etapie wykonawstwa budowlanego nalezy sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanym
,PLANEM BIOZ” zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdétowego zakresu robot
budowlanych stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi ( Dz.U.Nr. 151 poz 1256 ).
Plan winien uwzglednia¢ nastepujgce rodzaje robot budowlanych:
- Wykonanie wykopdw o scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5 m oraz
wykopdw o bezpiecznym nachyleniu scian o gtebokosci wiekszej niz 3,0 m,
- W/w prace wykonywane bedg na terenie czynnego zaktadu pracy,
- Przed przystgpieniem do realizacji prac nalezy przeszkoli¢ wszystkich pracownikéw pod wzgledem
BHP.
OPRACOWAL:
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