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podbeton z betonu C8/10 gr.10cm
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podsypka piaskowa zageszona mechanicznie do I1s=0,98
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ksztattka wiedcowa fypu “L" 24x30x5

poziom posadzki isniejacej szkoty
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2x izolacja powtokowa pionowa z dyspersyjnej masy
. hydroizolacyjnej asfaltowo-kauczukowej np. Dysperbit

2xSBN120/29

warstwa kleju dla styrodur XPS + siatka zbrojaca

8 [styrodur XPS gr.8cm na kleju (bez kotkowania)
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] bloczki betonowe M6 14 380x250x140 (B15) na zaprawie
cemenfowo-wapiennej spoinowanie petne
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2x izolacja powtokowa pionowa z dyspersyjnej masy
hydroizolacyjnej asfaltowo-kauczukowej np. Dysperbit
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tynk mozaikowy na bazie barwionego kruszywa kwarcowego

warstwa kleju dla styrodur XPS + siatka zbrojaca

styrodur XPS gr.8cm na kleju (bez kotkowania)
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bloczki betonowe M6 14 380x250x140 (B15) na zaprawie
cemenfowo-wapiennej spoinowanie petne

2x izolacja powtokowa pionowa z dyspersyjnej masy
hydroizolacyjnej asfaltowo-kauczukowej np. Dysperbit
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ptytki gresowe na kleju
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6 |posadzka befonowa maszynowa zbrojona wtéknem rozproszonym

215 .

papa podktadowa + papa wierzchniego krycia wg opisu

barwiony w masie tynk akrylowy cienkowarstwowy baranek 1,5mm

2x warstwa kleju + siatka zbrojaca 20-49

styropian fasadowy gr.12cm (Ay=0,032 [W/(m-K)])

izolacja styropian EPS100-038 (Ay=0,038 [W/(mK)] klejony ze
spadkiem warstwowo, pierwsza warstwa kotkowana, ostatnia jako
styropapa gr.10cm z papa podktadowa, na zaktad

pustaki ceramiczne Thermoziegel 240x308x238 na zaprawie

nadbeton uzupetnigjacy z betonu C20/25

lekkiej LM21 (A=0,21 [W/(m-K)] T

strop Teriva 4,0/2 z kompletnym zbrojeniem w systemie

tynk maszynowy cem-wap. typu lekkiego na szprycu
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tynk maszynowy cem-wap. typu lekkiego na szprycu

2x gtadz szpachlowa gipsowa + malowanie

2x gtadz szpachlowa gipsowa + malowanie
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styropian dach/podtoga EPS 100-038 (obc.uzyt.24kPa)

folia izolacyjna budowlana PVC gr.0,3mm
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podbeton z betonu C8/10 gr.10cm
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podsypka piaskowa zageszona mechanicznie do Is=0,98

barwiony w masie tynk akrylowy cienkowarstwowy baranek 1,5mm

2x warstwa kleju + siatka zbrojaca
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styropian fasadowy gr.12cm (Ap=0,032 [W/(m-K)])
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pustaki ceramiczne Thermoziegel 240x308x238 na zaprawie
lekkigj LM21 {A=0,21 [W/(m-K]]
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styropapa gr.10cm z warstwa, papy podktadowe)
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