ELEWACJA POLNOCNA
skala 1:50

O
NS

AN
N
AN

I+

0,00=99,20m n.p.m.

poziom posadzki isniejacej szkoty ..

_|o,21

AN

INRTIIX,
e
2. 3, il
LEGENDA:
1. Stolarka okienna PCV biata, nawigzujaca wymiarami do istniejocego budynku szkoty, szklone szktem bezpiecznym. EIP m_wcmﬂ.nvv__m:wx:o_“__.mwx._mm
2. Przebudowana nawierzchnia z kostki betonowej szarej gr.6cm uksztattowana ze spadkiem 8% od wejscia. Piotr Skrzypczak
3. Cokét wyprawiony tynkiem mozaikowym na bazie barwionego kruszywa kwarcowego. SIE | .
L. Barwiony w masie tynk akrylowy cienkowarstwowy baranek 15mm-kolor 0385 wg wzornika Baumit. PROJEKT || oires et sl poon 1, 86000 Koscr
L4*. Barwiony w masie tynk akrylowy cienkowarstwowy baranek 15mm-kolor 0387 wg wzornika Baumit. TEaT
5. Pokrycie dachowe z papy termozgrzewalnej. PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEJ W DABCZU
6. Murek ogniowy s$ciany szczytowy zwienczony obrébka blacharska, tytan-cynk.
7. Rynna dachowa $150 oraz rura spustowa 110 tytan cynk. JORES IVESTYEL 64130 Rydzyna, ul. Dabeze 82; dziatka nr 213 : 04.10.2013 ;
INWESTOR URZAD MIASTA | GMINY RYDZYNA : SKALA ;
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