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IL.

Dane ogolne

. Podstawa opracowania

Projekty branowe opracowane przez ES-PE PROJEKT
Obowiazujace normy i przepisy

Wytyczne inwestora w zakresie opracowania projektu
Inwentaryzacja istniegej instalacji elektryczne;j

Warunki przyhczenia nr: OD5/ZR8-1/1342/2013

. ZaKres opracowania

Projekt obejmuje:
Wymiang wewrgtrznej linii zasilajcej wraz z rozdzielai
Wymiarg wewretrznych instalacji odbiorczych w istniglej czsci budynku
Budowe rozdzielni na potrzeby nowoprojektowanegid budynku
Instalacje éwietlenia i gniazd wtykowych
Instalacje sitowe
Instalacje niskopidowe
Instalacje ochronne

. Charakterystyczne dane obiektu

Projekt obejmuje jedn kondygnagj naziemm, w ktorej mana wyr&ni¢ czgsé
nowoprojektowan oraz istniejca.

Charakterystyczne energetyczne dane obiektu:
Zasilanie budynku — zasilanie linkablowg typu YKY 4x25mnf ze zhcza kablowego
Napkcie zasilania — 230/400V
Moc zainstalowana — 35,7kW
Moc zapotrzebowana — 24,6kW
Ochrona przeciwpotgniowa — samoczynne wigzenie zasilania
Ochrona przeciwprzegtiowa — ochrona dwustopniowa, ograniczniki przépypu B+C
Projektowana instalacja w uktadzie TN-S

Zasilanie obiektu

. Z1acze kablowe

Budynek zostanie zasilony zgodnie w warunkami pizaénia do sieci, ktore ofig
jest oddzielnym opracowaniem wykonanym przez Enea&r&or Sp. Z 0.0. Miejscem
dostarczenia energii jak i podzialu wilastiosieci g zaciski kablowe zlokalizowane w
ztaczu kablowym.
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2. Wewnetrzna linia zasilajaca

Budynek zasilany dizie linia kablows typu YKY 4x25mnf ze zhcza kablowego.
Kabel naley uktad& w rowie kablowym na gbokasci 0,7 m na podsypce z piasku o
grubaici 10 cm. Kabel naley zasypéa 10-centrymetrow warstwy tego samego piasku, a
nastpnie ziemi pochodzca z wykopu. Na catej szeroka wykopu naley utozy¢ folie
ostrzegawcz koloru niebieskiego. Kabel nale wprowadz¢ bezpdrednio do budynku do
rozdzielni R-1. Rownolegle do linii kablowej najeukiad& tasme stalows FeZn 30x4mm
przylaczapc ja do zacisku uziemiagego zdcze kablowe, uziom, oraz gtdwnej szyny
uziemieh GSU.

3. Rozdziat energii w obiekcie
W nowoprojektowanej e&ci budynku projektuje sirozdzieln¢ niskiego napicia
R-1. Szczegoty dotyaze instalacji rozdzielni przedstawia rysunek E-dd IPozdzielni R-1
naleey wykona gtbwma szyre uziemieh GSU, do ktérej naly przylhczy¢ wszystkie
metalowe instalacje, przewod uziem®@j, lokalne szyny uziemiage LSU orazyte PEN.

4. Wewnetrzne instalacje elektryczne

4.1. Instalacje elektryczne w pomieszczeniach istniejacych

Projekt obejmuje istniaege pomieszczenia, gdzie najezdemontowé cak istniepca
instalacg elektrycza. Demontowane uazizenia nalgy przekazé do dyspozycji inwestora.
W pomieszczeniach projektuje ¢sinowa instalacg wedlug niniejszego opracowania.
Wszystkie prace demoriawve naley wykona po wykczeniu napicia zasilania z
zachowaniem przepisow i zasad BHP.

4.2, Instalacja oSwietleniowa pomieszczen

W budynku nalgy wykon& instalacg oswietleniona zgodnie z obowdizujaca
norma. Wykaz opraw zalczono na rzucie instalacyjnym. Weszi komunikacyjnej obiektu
przewidziano oprawy wypogane w modut dwufunkcyjny o czasie 2 godzin. Opraey
spetniaj funkcje oswietlenia podstawowego i ewakuacyjnego. Na drogawrakuacii
przewidziano oprawydwietleniowe wyposzone w piktogramy oraz modut jednofunkcyjny
0 czasie dziatania 3 godzin. Przewody mgleuktada pod tynkiem, prostopadle i
réwnolegle do krawdzi scian i stropéw. kczniki nalery instalowa& na wysokéci 1,6 m od
podiogi. W pomieszczenia sanitarnych projektuje tgczniki o stopniu ochrony [P44.
Polkczenia obwoddéw zasilania w najewykona w puszkach instalacyjnychdznikéw.

4.3. Oswietlenie zewnetrzne terenu

Na elewacji budynku instalowaneda nawietlacze zasilane i sterowane z tablicy
Tso, zlokalizowanej w gabinecie dyrektora. Autoneatye sterowanie zostanie zrealizowane
poprzez zastosowanie zegarOw astronomicznych. Ronathieje maliwos$¢é recznego
zalkczenia @wietlenia zewgtrznego.

4.4. Instalacja gniazd wtykowych

Instalacg gniazd wtykowych naley wykona przewodem typu YD¥o 3x2,5mm.
Przewody zasilape naley uktad& pod tynkiem. Nalgy zastosowa gniazda wtykowe z
przestorm toréw pundowych. Gniazda natg instalow& na wysokéci 1,6 m od podtogi z
wytaczeniem pomieszcaediurowych , gdzie gniazda nalemontowa na wysokéci 0,3m
nad podtog. W pomieszczenia sanitarnych projektuje gmiazda o stopniu ochrony IP44.
Wszystkie gniazda wtykowe nale oznaczy numerem obwodu zasitejego. Pajczenia
obwodow zasilania natg wykona w puszkach gniazd.
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4.5. Instalacja sity

Instalacje sitowe stanowi
* Instalacje elektryczne kottowni,
» Zestaw gniazd w pomieszczeniu technicznym,
» Urzadzenia technologiczne — wentylatory dachowe, praggmwnia

4.5.1 Instalacje zasilajgce urzadzenia technologiczne

Zgodnie z projektem instalacji sanitarnych w proggkanym obiekcie przewidujecsi
zainstalowanie wentylatoréw dachowych. Zasilaniedzer nalezy wykon& z rozdzielni
R-1 o przekroju dobranym dogau znamionowego ugdzenia. Uradzenia zainstalowane
na dachu nalg zasila poprzez przepusty dachowe, wykonane w postaci tkhowej
oraz uszczelnione. Regulatory steod prag wentylatorbw nalgy instalowd w
odpowiadajcych pomieszczeniach. Regulatory instaléwa wysokéci 1,6 m. Wentylatory
tazienkowe zasilaneaszz obwodow éwietleniowych, a sterowanie pragventylatorow jest
realizowane poprzeadznik géwietleniowy z opanieniem czasowym.

Ponadto projekt instalacji sanitarnych obejmuje dwg przepompowni, ktérej
tablice zasilajco-sterownicg, naley zasiléc z R-1 kablem typu YKY 5x2,5mfn Tablice
zamontowa w obudowie zicza ZK-1. Tablica stanowi wypa&anie przepompowni i nie
jest obgta niniejszym projektem.

4.5.2 Instalacja elektryczna kottowni

Projektowana kotlownia gazowa zlokalizowana¢ddie w wydzielonym
pomieszczeniu. Na potrzeby zasilania kottowni zgghktowano rozdzielri RK. Schemat
pokazano na rysunku E-4. Instalacja wetnn kottowni prowadzona dalzie w korytkach
kablowych odgbnych dla odbiorow sitowych i oelonych dla instalacji sterowniczej.
Montaz central i ich powgzania sterownicze wykona firma serwisowa dostaWtyakresie
wykonywanych prac naky dokona& szczegotowej koordynacji gdzybrarzowej. Naley
wykong& lokalm szyre uziemiei, do ktorej podiczone zostanwszystkie dogpne czsci
przewodzce. Podczenia nalgy wykona przewodem typu LgY 1x6mm LSU naley
polaczy¢ z GSU przewodem typu LgY 1x16nimKotlownia stanowi wydzielon stref
pozarowa. Wszystkie przebicia i przepusty przewodéw mgleuszczelnd mag
ognioochrona. W kottowni naley stosowa osprzt o stopniu ochrony IP44.

5. Instalacje niskopradowe

5.1. Instalacja telefoniczna

W istniepcej czsci budynku funkcjonuje instalacja telefoniczna. Wiazku ze
zmiarg funkcji pomieszcze konieczna jest jej modernizacja.

W tym celu w pomieszczeniu 1.12 projektuje sizat dystrybucyja 10U z
przeznaczeniem na instaladglefoniczr i komputerows. W szafie dystrybucyjnej nalg
zainstalowa magazyn dczowek z dwomaatzéwkami typu LSA. W pomieszczeniu 1.4,
gdzie obecnie znajdujeg¢scentrala telefoniczna, nale zamontowdé podtynkows puszk
typu np. PK-9 lub wiksz i zainstalowa w niej jedm taczowke typu LSA 10 par rozaczm.

Na faczOwce LSA w puszce PK-9 od strony liniowej ngleozszy istniepce kable
przylaczy telekomunikacyjnych. Od strony stacyjnej ngleozszy kabel YTKSY 10x2x0,5
i prowadzt dalej do szafy dystrybucyjnej na steostacyjm taczoéwki LSA 01 i rozsz§ wg
rysunku ET-1.
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W pomieszczeniu 1.4 znajdujee¢scentrala telefoniczna DCT5, ktornalezy
przenig¢ do szafy dystrybucyjnej. Z centrali telefoniczneflery poprowadz kabel
YTKSY 7x2x0,5 na strog stacyjra taczowki LSA 02. Liniowe stronyatzéwek LSA 01 i
LSA 02 wykorzysta nalezy do odpowiedniegoatzenia instalacji telefonicznej. W celu
zasilenia gniazd na obiekcie nafavykon& tacznik kablowy zakaczony z jednej strony na
stronie liniowej czowki LSA 02, a z drugiej strony wypasay we wtyk RJ45, wpty w
odpowiednie gniazdo Patch Panelu.

Nie przewiduje si osobnej abonenckiej instalacji telefonicznej. Jakvazda tej
instalacji wykorzystaneddla gniazda instalacji komputerowej.

5.2. Instalacja komputerowa

W pomieszczeniu 1.12 nale zamontowa wiszaca dzielory szat dystrybucyjn
10U o wymiarach 600x520x520. Miejsce instalacji amlje rysunek. Z szafy nale
wyprowadzé¢ przewdd koncentryczny 50 Ohm Tri-Lan 240 oraz waa teleinformatyczny
z wypetieniemzelowym UTPw 4x2x0,5 kat. 5e. Przewody rgledoprowadz do
istniejacej anteny na maszcie znajgltym sk na dachu istniegej czsci budynku. Do szafy
nalezy przenigc¢ istniepcy punkt dosgpowy TL-WR543G zainstalowany obecnie w
sekretariacie i uloy¢ na poétce oraz petzyc z sieci LAN. W szafie nalegy zamontowa
wyposaenie zgodnie z rysunkiem ET-2.

Instalacg nalery wykona kablem UTP 4x2x0,5 kat. 5e i zalazy¢ z jednej strony
na Patch Panelu w szafie dystrybucyjnej, a z djugfi®eny zakaczy¢ gniazdem RJ45
kat. 5.

Gniazda naley montow& we wspoélnej ramce z gniazdami wtykowymi na
wysokaci 0.3 m. Dilugéc¢ kabla nie mee przekrocz§ 90 m. Kade hcze musi by
wykonane w jednym odcinku kabla. Lokalizagniazd zaznaczono na rysunku ET-3.

Nalezy zmient lokalizacg Access Pointa nr 1 spetrdaggo funkoag mostu
pomidzy dwoma budynkami szkoty — istrdeym i znajdugcym sk po drugiej stronie
ulicy. Miejsce nowej lokalizacji pokazuje rysuneR-B. Punkt dosijpowy naley wiaczy¢
do Switcha 4 portowego np. typu TL-R460 zamontowanen puszce PK-9 w
pomieszczeniu 1.4. Do puszki nafevprowadzé takze dwa istnigjce kable UTP 4x2x0,5
kat. 5e z sali gimnastycznej. Ratenie Switcha z Patch Panelem w szafie dystrybegyj
nalezy wykona kablem UTP 4x2x0,5 kat. 5e. Sposobapak wskazuje rysunek ET-1.

5.3. Instalacja sygnalizacji wlamania i napadu
W budynku znajduje siinstalacja sygnalizacji wkamania i napadu. Nirggjprojekt
nie przewiduje rozbudowy systemu, a jedynie zmilakglizacji czujek bezprzewodowych.
Nalezy przeniéé¢ czujke PIR zainstalowanw pomieszczeniu 1.4 do pomieszczenia 1.12
oraz czujk zainstalowam w pomieszczeniu 1.8 do pomieszczenia 1.13. Pdeoskamenty
systemu pozostana swoich miejscach.

6. Instalacje ochronne

6.1.0chrona przeciwpozarowa
W obiekcie projektuje siwykonanie gtdbwnego wytznika przeciwpgarowego w
tym celu wyhcznik gtdwny wyposzono w cewk wzrostows. Bedzie on spetniafunkcije
wytacznika p.pa. sterowanego przyciskami usytuowanymi przysei@ich ewakuacyjnych.
Dodatkowo projektuje sigtdwny wykcznik przeciwpaarowy padu kottowni.

6.2.0chrona od porazen pradem elektrycznym

Jako ochroa podstawow przed poraeniem pgdem elektrycznym przygjo poziom
instalacji przewodow:
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e 750V w instalacji budynkowej
e 1,0 kV w linii kablowej
Ochrorg przy dotyku pérednim stanowi samoczynne acltenie zasilania. Jako
ochrore uzupetniagca zastosowano wytzniki ré&znicowo-padowe o0 pgdzie
znamionowym 0,03 A. Rozdziat przewodu PEN na PE ndiezy wykona w rozdzielni
R-1, a punkt rozdziatu uziefi

6.3.0chrona przeciwprzepieciowa

Rozdzieln¢ R-1 naley wyposay¢ w ochrore przeciwprzepiciowa klasy B i C, a
pozostate rozdzielnie w ochretypu C.

6.4.Instalacja potaczen wyrownawczych

W celu wyeliminowania madiwosci powstania nagcia dotyku przewiduje si
wykonanie paczenh wyrownawczych. Pod rozdzielnR-1 naley wykona gtdwm szyre
uziemiapca, do ktérej nalgy przylczye wszystkie metalowe instalacje, lokalne szyny
uziemiey, przewdd uziemiagy orazzyte PEN.

Lokalne szyny uziemienalezy wykona w pomieszczeniach wilgotnych. Rotenia
nalezy wykona: przewodem typu LgY 1x6mfro kolorze izolacjiz6tto-zielonym. Lokala
szyre uziemiei nalezy pokczy przewodem LgY 1x6mAe gléwr szym uziemiajica.

6.5.0chrona odgromowa

Zwody poziome niskie oraz przewody odprowade@jnaley wykona& z drutu
stalowego cynkowanego FeZnstednicy 8mm. Uziom otokowy nalzy wykona taima
stalonp, FeZn 30x4mm. W zaznaczonych miejscach ayalevykona& przewody
odprowadzajce utazone w rurce instalacyjnej niepalnej i doprowg&dto zhcza kontrolno-
pomiarowego. Zcze kontrolno-pomiarowe nalg zabudowé w puszce pod tynkiem na
wysokasci 1,4 m. Wszytki elementy metalowe na dachu orezskukcje stalowe natg
pofaczy¢ metalicznie z przewodami odprowadgadjmi instalacji odgromowej. Ochren
wentylatorow dachowych naige realizow& poprzez zastosowanie pionowych zwodow
izolowanych. Projektowany uziom otokowy nalgolaczy¢ z istniepcym uziomem szkoty.
Projekt nie obejmuje w swym zakresie wymiany irestplodgromowej na istniggej czsci
budynku.
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7. Obliczenia

Bilans mocy
Rozdzielnica | o zansmowans | CROR [ % e
Rozdzielnica R-1 21,5 0,83 17,8
Rozdzielnica R-2 9,7 0,83 8,1
Rozdzielnica RK 3,5 0,83 2,9
Tablica Tso 1 0,83 0,8
P= 29,6 kw
Uwzgledniajac wspoétczynnik k= 0,83
Po=| 24,6 | kw
CoSp= 0,95
= 400 V
Po
Ib =
V3% cosg *Un
lp= 37,4 A
Zabezpieczenig+ 40 A
[,= 64 A
Przewdd: YKY 4x25mrh
I= 86 A

Zabezpieczenia przedqolem przecizeniowym spetniaj nastpujace warunki :

Ib<In< Iz

40 86

|, <145*1,

37

IN
[N

64 < 125

Szczegotowe obliczenia do wagu w archiwum projektanta.
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I11.

IV.

Uwagi koncowe

Catas¢ robot naley wykona zgodnie z obowizujacymi przepisami i normami. Po
uruchomieniu instalacji naty dokon& pomiaréw sprawdzagych parametry wykonanej
instalacji elektrycznej.

Wszystkim  wskazaniom znakdéw towarowych, patentéwb lypochodzenia
wystepujacym w niniejszej dokumentacji towarzysawvyrazy ,lub rownowany”, co
oznaczaze dopuszcza sistosowanie uggdzen i materiatdw nie gorszych hiopisanych w
dokumentaciji, tzn. spetnigych wymagania techniczne, funkcjonalne i fatowe co
najmniej takie jak wskazane w dokumentacji lub keps

Wykonawca decyddf sk na zastosowanie wdzen i materiatdw rownowznych
opisanych w dokumentacji zobawany jest do wykazaniaze oferowane przez niego
spetniaj wymagania okrdone przez autora niniejszego opracowania.

Spis rysunkow i zatacznikow

1. Spis rysunkow

Nr rysunku Nazwa rysunku

E-O0 INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZEWNTRZNE
E-1 SCHEMAT ROZDZIELNI R-1

E-2 SCHEMAT ROZDZIELNI R-2

E-3 SCHEMAT TABLICY Tso

E-4 SCHEMAT ROZDZIELNI KOTLOWNI RK

E-5 INSTALACJE GNIAZD WTYKOWYCH | SILY
E-6 INSTALACJE GWIETLENIA

E-7 INSTALACJA ODGROMOWA, UZIEMIENIE
ET-1 INSTALACJE TELETECHNICZNE - schemat
ET-2 INSTALACJE TELETECHNICZNE - elewacja szafysigybucyjnej
ET-3 INSTALACJE TELETECHNICZNE

2. Spis zatqgcznikow

2.1.
2.2.
2.3.

Warunki przyiczenia
Kopia uprawnig projektowych projektanta i sprawdzeggo.
Kopia przynalmaosci projektanta i sprawdzajego do Izby laynierdw Budownictwa
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2.1. Warunki przytqczenia

ENEA Operator Sp. z 0.0. Leszno, 07.10.2013 1.
Oddzial Dystrybucji Poznan

Rejon Dystrybucii Leszno

ul. Grunwaldzka 128

64-100 Leszno

ODS/ZR8-1/1342/2013

Szkola Podstawowa
im. T. Lopuszanskiego
Dabcze 82

64 - 130 Rydzyna

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0,

Charakter i lckalizacja obicktu / lokalu

szkola podstawowa, Dgbeze 82 (dz. nr 214, 213/2, 213/4)

warunki dotycza wzrostn mocy w istniejacym obiekcie

z moca przylaczeniowa 25 kW (wzrost mocy o 13 kW) na napieciu 0,4 kV
zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

1.  MIEISCE PRZYLACZENIA
Linia napowietrzna nn - stacja nr 1028, obwod nr 2.

1. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI

1. w zakresie dotyczgcym urzadzen ENEA Operator Sp. z 0.0.

1.1 zakres niezbednych zmian w sieci ENEA Operator
Linie napowictrzne wyprowadzone z rozdzielnicy nn stacji transformatorowej nr 1028 wymicnié¢ na linie
wykonane przewodem izolowanym typu AsXSn o przekroju 4 x 120mm?. Obwéd nr 1 na odcinku od
stacji nr 1028 do slupa nr 4, a obwdd nr 2 od stacji nr 1028 do istniejacego shupa podzialowego. Istniejgce
odgalezienia linii napowictrznej obwodu nr 2, wymieni¢ do istniejacych stupéw krancowych na przewdd
izolowany typu AsXSn o przekroju wedlug obliczed, lecz nie mniejszym niz 4 x 70mm’. Istniejace linie
o$wietlenia ulicznego wyprowadzone z tablicy o$wietlenia ulicznego stacji nr 1028 kierunck stacja nr 68 i
stacja nr 473 wymieni¢ na linie wykonane przewodem izolowanym AsXSn o przekroju 2 x(3 x 25mm®) -
material z demontazu rozliczy¢ w RD Leszno. Istniejace przylacze napowietrzne nn zasilajgce obeenie
budynek szkoly (Dabcze 82) zdemontowaé i rozliczyé w RD Leszno.
.2 zakres dotyczacy budowy przylycza
Wykonaé przylacze kablowe o przekroju 4 x 35mm? z najblizej usytuowanego stupa linii napowietrznej
nn. Projektowane przylacze zakonczy¢ zlaczem kablowo - pomiarowym z tworzywa termoutwardzalnego
zabudowanym na ternie posesji w granicy dzialki nr 214 z dostepem do zlacza od strony drogi gléwnej
lub sytuowanym przy budynku szkoly z dostgpem do zlgeza od trony drogi. Istniejacy uklad pomiarowy
3 faz. II tar. (konto 10125262) przenie$¢ z rozdzielnicy glownej istniejagcego budynku szkoly do
projektowanego zlycza kablowo - pomiarowego.
w zakresie dotyczacym urzadzeil podmiotu przylaczanego
Z listwy zaciskowej (LZ) projektowanego zlacza kablowo - pomiarowegoe nalezy wyprowadzi¢ instalacje
odbiorcza wedlug potrzeb.
111. MTEJSCE DOSTARCZANIA ENERGIT ELEKTRYCZNE]

Zaciski listwy przylaczeniowej (LZ) w ziaczu kablowo - pomiarowym od strony instalacji odbiorczej

Klienta (zlgeze kablowo - pomiarowe stanowi wlasnosé ENEA Operator Sp. z 0.0.}

Miejsce dostarczania energii elektryczne] stanowi jednoczeénie granice wlasnosci i eksploatac)i urzadzen.

IV. MIEISCE ZATNSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Zljcze kablowo - pomiarowe.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Istniejgey uklad pomiarowy 3 faz. T1 tar. (konto 10125262) przenies¢ z rozdzielnicy gléwnej budynku szkoly
do projcktowanego ztyeza kablowo - pomiarowego.

-t
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V1. RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
—  glowne: WTN gG 304, zlacze kablowo - pomiarowe,
—  przedlicznikowe - ogranicznik mocy: 3 x 40A, zlacze kablowo - pomiarowe,
— inne: wedlug obliczen, rozdzielnica nn stacji transformatorowej nr 1028,

VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ
Energia clektryezna winna byé pobierana przy wspélezynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ <0,4.

VIIT. WARTOSCI DO OBLICZEN
moc zwarciowa 200 MV A na szynach rozdzielni SN 15 k¥ GPZ Leszno Wschéd,
czas wylaczenia napigcia wynikajacy z dzialania zabezpieczen 5 s,

IX. DANE [ INFORMACIE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Zasilajaea sie¢ niskiego napiecia pracuje w ukladzic TN-C, w instalacji odbiorczej malezy zastosowaé
odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporaZzeniowej

X. UWAGI DODATKOWE

1. Instalacje wewnetrzng nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364 oraz Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie . warunkéw techniczoych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z péZniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spetniaé wymagania notm oraz posiada¢ odpowiednie atesty.

Przylaczane urzadzenia powinny pesiadaé wymagang odporno$¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz

powinny by¢ tak skonstruowane, aby nie wywolywaly w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o

wartociach przekraczajacych odpornosé na te zaburzenia innych urzgdzen wystgpujacych w tym srodowisku.

4, Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowié bedzie podstawg do
zawarcia w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametrow
jakosciowych energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwosci i napiecia, odksztalcenia napigcia,
zawartodel poszezegdlnych harmonicznych, wskaZnika dlugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania
jednorazowej przerwy nieplanowane] i planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w
ciagu roku zgodnych z przepisami obowigzujacego prawa.

5. Podstawe do rozpoczeeia realizacji prac projektowych 1 budowlano - montazowych ujetych w ninigjszych
warunkach stanowi umowa o przytaczenie.

6. ENEA Operator Sp. z 0.0. zapewni dostawe energii elektryczngj po spelmieniu wymogdw okreslonych w
warunkach przytaczenia i zawartej umowie o przyltaczenie.

7. Giowny zacisk uziemiajacy (szyna uziemiajaca) (MET) instalacji elekirycznej budynku powinien byé potaczony
z przewodem ochromnym (PE lub PEN) limi zasilajacej instalacje i uziemiony mozliwie blisko MET.
Rezystancja tego uziemienia nie powinna przekracza¢ 30Q2. Realizacja tego wymagania nalezy do odbiorcy.

[¥9]

Data waznoéci warunkéw przylaczenia: 2 lata od daty ich dorgczenia,

Warunki opracowat:
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2.2. Kopia uprawnien projektowych projektanta i sprawdzajgcego

cdnia 0% 1.

Buadowianaga
14.873/36/1Le

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienta samodzielngch funkcji techniczngpeh w budownictwie

1
&

Ma bodslawlie § S § 13 ust. | ophkil L S

rozparegdzenic Ministra Gospodarki Terenowej | Qchrony Sredowiska z dnia 20 Intego 1975 T

-

W spiawie samodzielnyeh funkcji technicmmych w budawnictwic [Dz. U, Nr & poz, 16} stwierdza
heH

!

s, fo: Ohywatel(ka)
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Yrbanisi ::ﬁecmkﬁ toki
‘l N:\d._cru Budcwlnntﬂo

eitisi em.du 820/86/1c:

DECYZJJ‘& O STWIE&DZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

dn pe}menm samodzie]ngch funkc;: te(.hnmzngch w budownimwle

Na podstawie § 2 USE. T Pkt | oo e R IR RO S | - IS
rozporzadzenie Ministra Gospodarki Terenoweji Qchrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1875 r.

w sprawie samodzielnych funkeji technicznyeh w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 45) stwierdza

Rz P EWLICKT

fimig i nazwisko)

sie, ze: Obywatel(ka) . ... = & Z T

infynier glektryk *

{tytul naul?uwy — zawodowy)

e . i
urodzony(a) dnia 3"’? i 19&8 I. w Rydzynie

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzieinych funkcji
————————————— projektanta

T Ry e e
¢
. Eo NITA
W spec_wlnosm

‘w zakresie

(specjalizacia zawadowa)

‘W, Kr. 18484 T, M.—\_—BU'A‘,"H 22.000 szt. = DN-i4 11-34 20.000

68



-Otrzmﬁje s ;. ;

1/0Ob.Kazimierz Pawlicki ) o
Rydeyma

SEN

G Architel:t
s

N

2/ ala

ul.Skowackiegdo nr.6

&
= A o e Ui i, bt e e 4 35 'f_ 'J
m. »
(podpis. | pleczat)

69



2.3. Kopia przynaleznosci projektanta i sprawdzajgcego do I1zby InZynierow

Budownictwa

P OLS KA

1 Z B A
B
= INZYNIEROW

=/

BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Zenon Pindara

BRI woimiie i stim i il Sl s s e Sl
ul. Butgarska 1/5
mlgifﬁ% &irgsi&%zokania .................................................................. W

.................................................................................................................................

jest czlonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa o numerze ewidencyjnym WKP" E13931IO1 ............ ,

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnej.
Niniejsze za$wiadczenie jest wazne od dnia s i

 2013-12-31 '
(2 5 5 - AU O S

Z-Ga Przéwodnicz c
- e
l lec:p kikrggoar%j
DY-1RZY oW Bldownictwa

inz, Wiolzimyers Drager

Wielkopolska Ckregowa [zba Inzynierow Budownictwa
ul. Dworkowa 14, 60-602 Poznan, tel /fax 61 854 2014, 61 854 2011
e-mail: wkp@wkp.piib.org.pl
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POLSKA
v s e
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA.

Poznan, 2013-01-11

ZASWIADCZENIE

Pan/Pani KazimferzPawﬁck}
i ;ngﬂnyp}zsyzgaania S ok S i
jest czionkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierw

Budownictwa o numerze ewidencyjnym WKPAERSO7/O1
= postada wymagane ubezpieczenie od odpowiedziainosci

cywilnej. gy : :

Ninisjsze zaswiadczenie jest wazne od dnia ... 2013-07-01 .

do dnia i

Wielkopoiska Ckregowa lzba Inzynleréw Budovnictwa |
ul. Dworkowa 14, 60-602 Poznan, tel./fax B1 854 2014, 61 854 2011
e-mall: wkp@whkp.pilb.org.pt #
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