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l. Postawa opracowania.

1. Projekt architektoniczno-budowlany

2. Warunki techniczne przytaczenia nr 297/65-W/MWPT/OT-3/2013 z dn 26-09-2013
wydane przez ZUW Wschowa

3. Warunki wydane przez PSG Oddziat w Poznaniu nr TDI.115-4100-213173/13 z
dn 16-10-2013

4. Obowigzujgce normy i przepisy w zakresie projektowania.

Il . Podstawa doboru urz _adzen.

Dobory urzadzen, przewodow i grzejnikdw dokonano na podstawie katalogéw firm
Uponor, Danfoss, Voge&Noot, DeDietrich, Wilo, BSH-Klima, Wavin, De Dietrich,
Schako, Gazex, Thermoflex.

Ill. Instalacja wod-kan.

1. Instalacja wodoci gagowa.
Instalacja wodociggowa zostata zaprojektowana od wodomierzy.
Opracowanie obejmuje instalacje wewnetrzng w budynku.

1.1. Przewody instalacji socjalno-bytowej, ciepte  ji zimnej wody

Instalacje dla celow sojalno-bytowych projektuje sie z rur tworzywowych, materiat
PE-RT Il generacji DOWLEX 2388 z umieszczong posrodku przekroju przewodu,
rurg z aluminium, posiadajgcg wspotczynnik chropowatosci wzglednej k = 0,0004,
wspotczynnik przewodnosci cieplnej dla rury 0.40 W/mK. Za wodomierzem projektuje
sie filtr siatkowy, zawor antyskazeniowy typu BA i zawor pierwszenstwa typu VV 100.
Do tgczenia stosowacé ksztaltki systemowe, zaprasowywane wykonane z mosigdzu
cynowanego w komploecie z tulejg zaciskowg z aluminium lub ztgczki z PPSU
komplecie z tulejg zaciskowg ze stali nierdzewnej.

Przewody poziome montowane w stropie podwieszanym mocowaé¢ uchwytami
przesuwnymi mocowanymi do stropu lub sciany. Dlugo$¢ wieszaka nie powinna
przekracza¢ 150 mm. Maksymalny rozstaw uchwytow przesuwnych wynosi:

- przewod 16x2 - 12m
- przewod 18x2 - 1,3m
- przewod 20x2,25 - 1,3m
- przewod 25x2,5 - 15m
- przewod 32x3 - 1,6m
- przewod 40x4 - 1,7m

Co 6m oraz przy kazdym odgatezieniu wykonac¢ punkt staty.

Po wykonaniu instalacji wykonaé¢ prébe szczelnosci na cisnienie 1,5 razy wieksze od
maksymalnego dopuszczalnego cisnienia roboczego, tj. 0,9 MPa. Po pozytywnie
zakonczonej probie nalezy sie¢ przeptukaé. Przed oddaniem rurociggébw do
eksploatacji nalezy wykona¢ badanie bakteriologiczne wody. Pozytywne wyniki
badan bakteriologicznych umozliwiajg ostateczne przekazanie instalacji do
eksploatacii.

Przewdd wodociggowy zasilajacy istniejgcy budynek zostanie zdemontowany, a
pomieszczenie W.C. do ktorego jest wprowadzony zlikwidowane.
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W celu umozliwienia podigczenia nowoprojektowanej instalacji wody cieptej i zimnej
do istniejgcej projektuje sie wiaczenie jej przy podgrzewaczu elektrycznym c.w. w
pomieszczeniu W.C. dziewczat.
Woda do uzupetniania ztadu c.o. przygotowywana bedzie w zmiekczaczu
sterowanym objetosciowo, o wydajnosci 0,7 m3/h. Przed zmiekczaczem projektuje
sie zawor antyskazeniowy typu EA.
Przewody zimnej wody prowadzone na wierzchu scian lub obudowie zaizolowacé
otulinami z pianki polietylenowej grubosci 9 mm.
Przewody zimnej wody ukladane w bruzdach i posadzce zaizolowaé otulinami z
pianki polietylenowej w ostonie przeciwwilgociowej o grubosci 6 mm.
Przewody cieptej wody montowane w posadzce i bruzdach zaizolowac otulinami z
pianki polietylenowej w ostonie z folii przeciwwilgociowej o grubosci:

- Srednica 16 mm - grubos¢ 6 mm

- $rednica 20 mm — grubo$¢ 9 mm

- Srednica 25 mm — grubos$¢ 12 mm

- $rednica 32 mm — grubo$¢ 16 mm
Przewody cieptej wody i cyrkulacji w pomieszczeniu kottowni zaizolowac otulinami z
pianki  poliuretanowej, z powtokg PVC, Steinomor o grubosci:

- Srednica zewnetrzna przewodu 25 mm — grubos¢ 20 mm

- Srednica zewnetrzna przewodu 32 mm — grubos¢ 30 mm

- $Srednica zewnetrzna przewodu powyzej 32 mm — grubosé réwna srednicy

wewnetrznej

Przewody cieptej wody i cyrkulacji montowane w obudowie zaizolowaé¢ otulinami z
pianki polietrylenowej o grubosci:

- Srednica zewnetrzna przewodu 25 mm — grubos¢ 20 mm

- Srednica zewnetrzna przewodu 32 mm — grubos¢ 30 mm

- $Srednica zewnetrzna przewodu powyzej 32 mm — grubosé réwna srednicy

wewnetrznej

1.2. Instalacja p-po z

Instalacja p-poz zasilana jest z odgatezienia za wodomierzem.

Dla ochrony przeciwpozarowej budynku zostaty zaprojektowane hydranty p.poz.
wewnetrzne o srednicy 25 mm z wezem potsztywnym di. 30 m nawinietym na beben.
Montaz zaworu na wysokosci 1,35 m.

Instalacje p-poz projektuje sie z rur stalowych ocynkowanych tgczonych na gwint.
Przewody zaizolowac¢ otulinami z pianki polietylenowej o grubosci 9 mm.

1.3. Uzupetnianie wody w ztadzie c.o.
Do uzupetniania wody w ztadzie projektuje sie:
- filtr mechaniczny zatrzymujacy zanieczyszczenia wielkosci 2 mikronow
- zmiekczacz wody o wydajnosci 0,7 m3/h sterowany objeto$ciowo

Wszystkie przej scia przez sciany kottowni do pomieszcze n sasiednich na
przewodach palnych zabezpieczy € peczniej acymi ostonami ogniochronnymi
CP642, a przejscia rur niepalnych zabezpieczy ¢ masa ognioodporn g typu 601 S
f-my Hilti, o odporno $ci ogniowej EI 60.
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2. Kanalizacja sanitarna.

2.1. Materiat

Przewody pod posadzkg projektuje sie z rur PVC dz 160 o grubosci scianki 4,7 mm i
dz 110 o grubosci scianki 3,2 mm, o litej Sciance, taczonych na uszczelke.

2.2. Wykonanie

a) Instalacja kanalizacji sanitarnej wewn  atrz budynku.

Przewody pod posadzkg projektuje sie z rur PVC dz 160 o grubosci scianki 4,7 mm i
dz 110 o grubosci $cianki 3,2 mm, o litej Sciance, tgczonych na uszczelke. Przewody
uktadac na podsypce z piasku gr 15 cm. Po utozeniu przewody obsypac¢ do
wysokosci 20 cm ponad wierzch rury. Minimalne przykrycie do wierzchu rury
powinno wynosi¢ rury 50 cm.

W wiatrotapie zaprojektowano studnie inspekcyjng dz 425, przykrytg wkazem
zeliwnym typu A-15 w celu umozliwienia przeptukania i ewentualnego
przeczyszczenia przewodu odptywowego w korytarzu. Z studni wyprowadzi¢
przewod odpowietrzajacy zakonczony rurg wywiewng ponad dachem.

W pomieszczeniu kottowni projektuje sie neutralizator kondensatu, do ktérego nalezy
odprowadzi¢ kondensat z kotta i kanatu spalinowego.

Piony i podejscia do urzgdzen projektuje sie z rury PP/HT tgczonych na uszczelki.
Zakonczenie pionow projektuje sie rurami wywiewnymi wyprowadzonymi ponad
dach.

Piony kanalizacyjne nalezy obudowac.

Podejscia pod umywalki, zlewy wykona¢ w bruzdach sciennych.

Na istniejgcej kanalizacji z sali gimnastycznej projektuje sie, przed projektowanym
budynkiem szkolnym, studnie inspekcyjng z PP dz425, z wiazem zeliwnym typu B
125.

Po zamontowaniu i uruchomieniu przepompowni $ciekéw wykona¢ podtaczenie
istniejacej kanalizacji z sali gimnastycznej i istniejgcego budynku szkolnego do
nowoprojektowanej instalacji i zdemontowac istniejgce studnie.

W pomieszczeniu kottowni projektuje sie studnie z PP dz 425 o gtebokosci 500 mm
przykryta wkazem zeliwnym A15, w ktérej nalezy zamontowac¢ pompe zatapialng z
ptywakiem zasilang pradem 220V, o mocy 0,22kW, obrotach 2850/min, pradzie
znamionowym In 1,1 (A), kondensatorze C (uF) 8. Wydajnos¢ pompy Q=1,5 m3/h,
wysokos¢ podnoszenia H=4 m (np. Drena 18-LFP). Dopuszcza sie pompe innych
producentéw pod warunkiem, ze ich parametry bedg réwne lub lepsze.

Do neutralizacji kondensatu, przy kotle projektuje sie neutralizator o wydajnosci
odpowiadajgcej mocy zamontowanego kotla. Kondensat odprowadzi¢ do istniejgce;j
kanalizacji w pomieszczeniu kottowni. Wigczenie odptywu kondensatu i przewodu z
studni odwadniajgcej posadzke przed wprowadzeniem do istniejgcej kanalizacji
zasyfonowac.

b) Instalacja kanalizacji sanitarnej na zewn atrz budynku

Scieki z budynku wyprowadzone sg do przepompowni $ciekow.

Przewody kanalizacji sanitarnej na zewnatrz budynku projektuje sie z rur PVC dz 160
typu S, o sztywnosci rury 8 kN/m2, o litej sciance, taczonych na uszczelke.

Scieki odprowadzane beda do przepompowni $ciekéw sanitarnych o giebokosci 3,0
m.

W skiad przepompowni wchodza:

1. Zbiornik Tegra PE 1000 wykonany z modutow taczonych kielichowo:

1.1. Dno zbiornika z ptyta montazowg kolana sprzegajacego
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1.2. Pierscien dystansowy 1,0 m z mocowaniem gérnego wspornika prowadnic i
obejmg instalaciji

1.3. Stozek

1.4. Drabinka

2. Pompa typoszeregu AS 0530

3. Kolano sprzegajace 2” z dolnym wspornikiem prowadnic i dotgcznikiem pompy

4. Wewnetrzna instalacja ttoczna z rur PE 80 — 63 mm tgczona ksztattkami

zaciskowymi Polyrac lub ksztattkami elektrooporowymi Monoline

Uszczelnienie przejscia ttocznego — uszczelka ,in-situ” 63/70 mm

Kulowy zawor zwrotny, zeliwny 2”

Zasuwa regulacyjno-odcinajgca 2”

taczniki armatury ze stali nierdzewnej 2”

Gorny wspornik prowadnic

10 Prowadnice pomp — rura stalowa ocynkowana 34"

11.Wyltgaczniki ptywakowe

12.tancuch do montazu i demontazu pompy

13.Instalacja wentylacji grawitacyjnej — kominek dz-110 mm wigczony do zbiornika
ksztaltkg ,in-situ” dz 110 mm

14.Podtaczenie doptywu grawitacyjnego — ksztaittka ,in-situ” dz-160 mm

15.Przepust kablowy 50 mm uszczelniony uszczelkg ,in-situ”

16.Zwienczenie zbiornika wiazem zeliwnym klasy A-15

Montaz zbiornika przepompowni wykonac¢ na stabilnym podtozu, w odwodnionym

wykopie, na wyrownanej podsypce piaskowej

Montaz przepompowni wykonac zgodnie z instrukcjg montazu.

Charakterystyka zbiornika przepompowni

Zbiornik pompowni charakteryzujg nastepujace pojemnosci:

©ooNOOO

Vm = pojemnos¢ martwa - 200 dm3 -hm=ca0,25m
Vr = pojemnos¢ robocza - 236 -785 dm3 -hr=0,3-1,0 m*
Vz = pojemnosc zapasowa -79 —785dm3 -hz=0,1-1,0 m*

* - kazde 10 cm zbiornika = 79 dm3
Charakterystyka pompy.
Pompa zatapialna AS 0630 S13-4D (wirnik srednicy 160 mm) zasilana pragdem 3-
fazowym.
- moc silnika

moc pobierana z sieci P1-1,9 kW

moc znamionowa (na wale) P2 — 1,3 kW

predkos¢ obrotowa (50Hz) 1450 obr/min

napiecie znamionowe 400 V

prad znamionowy (A) 3,6

maksymalna wysokos¢ podnoszenia Hmax = 7,5 m

maksymalna wydajno$¢ Q max = 55 m3/h

waga 37 kg
Przepompownia wyposazona jest w instalacje i kompletne wyposazenie wewnetrzne
oraz automatyke z szafg sterownicza.
W/w warunki spetnia przepompownia $ciekow typu S 100/3,00-1-S134/63-T/3-1,9P f-
my Wavin. Dopuszcza sie przepompownie innych producentéw pod warunkiem, ze
jej parametry bedg rowne lub lepsze od w/w.
Inwestorowi nalezy dostarczy¢ zapasowg pompe, ktdrg mozna wymieni¢ w
przypadku awarii pompy zamontowanej w zbiorniku przepompowni.
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Scieki z przepompowni odprowadzane sg przewodem ttocznym do istniejacej studni
kanalizacyjnej.

Przewdd ttoczny wykonac z rury PE100 SDR17 PN10 o dz 63 przeznaczonej dla
kanalizacji cisnieniowej. Pod przewodem ttocznym wykonac¢ podsypke z piasku gr.
10 cm, a po utozeniu przewodu wykonac¢ obsypke do wysokosci 30 cm ponad
wierzch rury.

Podsypke i obsypke zagesci¢ do 97% w skali Proctora.

Projektuje sie studnie z PP dz425 z wlazem zeliwnym klasy B 125

Poziom gory wkazu przepompowni powinien by¢ 5-10 cm powyzej otaczajgcego
terenu.

Przepompownie posadowi¢ na podbetonie grubosci 10cm.

c) Roboty ziemne dla kanalizacji sanitarnej.
Projektuje sie wykopy waskoprzestrzenne. Wykopy o gtebokosci powyzej 1,0 m
odeskowac.
Wyprofilowanie dna wykopu, zgodnie z ksztattem rur oraz z projektowanym spadkiem
nastepuje bezposrednio przed uktadaniem rur.
Urobek sktadowac z jednej strony wykopu w odlegtosci minimum 0,6 m od krawedzi
wykopu.
Na dnie wykopu wykonac¢ pod rury podsypke z piasku grubosci 15 cm, ktorg nalezy
zagescic¢ do 96% zageszczenia gruntu rodzimego w skali Proctora.
Przewody uktada¢ na podtozu catkowicie odwodnionym. Wyréwnywanie spadkow
rury przez podkiadanie kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne
— rura wymaga podbicia na catej diugosci. W miejscach zigczy kielichowych nalezy
wykonywaé dotki montazowe o gtebokosci ca 10 cm, dla umozliwienia wepchniecia
bosego konca rury lub ksztattki w kielich rury. Po sprawdzeniu prawidtowosci spadku
utozonej rury nalezy wykonac jej stabilizacje poprzez wykonanie obsypki, z ziemi
pochodzacej z urobku, do wysokosci 20 cm ponad wierzch rury (w koncowej fazie
robét obsypke uzupetnia sie do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury).
Warstwe ochronng wykonywa¢ warstwami o grubosci nie przekraczajacej 1/3
Srednicy rury, starannie jg ubijajgc z obu stron rury.
W/w cykle powtarza¢ do osiggniecia gérnego poziomu 30 cm ponad wierzch rury.
Stosowanie ubijakow metalowych lub mechanicznych dopuszczalne jest w odlegtosci
poziomej ca 10 cm od rury. Ubijanie mechaniczne moze byc¢ przeprowadzone
sprzetem lekkim przy 30-to cm warstwie piasku ponad wierzchem rury.
Przed przystagpieniem do wykonywania zasypki sprawdzi¢ stopieh zageszczenia
obsypki przez uprawniong jednostke geotechniczng, ktory powinien wynosi¢ 98% w
skali Proctora.
Zasypke wykonywaé gruntem rodzimym, warstwami, z jednoczesnym
zageszczeniem.
Po utozeniu rurociggow i przed ich zasypaniem wykonac prace inwentaryzacyjne.

2.3. Urzadzenia sanitarne i armatura czerpalna

a) Projektuje si e nastepujaca armatur e:

1. Przy umywalkach w pomieszczeniach W.C. ogo6lnodostepnych baterie z blokadg
temperatury cieptej wody i ograniczonym czasem wyptywu

W pozostatych pomieszczeniach baterie stojace z mieszaczem i jednym uchwytem.
W pomieszczeniach gospodarczych baterie Scienne z mieszaczem, z jednym
uchwytem.
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5. Do mycia posadzek w pomieszczeniach W.C. projektuje sie zawory czerpalne
chromowane, ze ztgczka do weza.

6. Do ochrony p-poz obiektu projektuje sie hydranty p-poz dn 25 z pradownicg o
Srednicy dyszy 10 mm i wezem poitsztywnym dtugosci 30 m, zamontowanymi w

szafkach wnekowych.

b) Projektuje si e nastepujace urz gdzenia:
W pomieszczeniach W.C. ogélnodostepnych projektuje sie:
1. miski ustepowe dla dzieci z ptuczkg mocowane do podtogi o wysokosci
siedzenia 30-33 cm,
2. w W.C. dla dorostych miski ustepowe typu ,Compact” z ptuczkg 6/10 |
3. wW.C. dla niepetnosprawnych miska ustepowa przeznaczona do w/w
pomieszczen z adapterem do misek ustepowych i uchwytami
4. umywalki z potpostumentem, w W.C. dla niepetnosprawnych typ umywalek
przeznaczony do takich pomieszczen.
Umywalki w W.C. dla dzieci montowa¢ na wysokosci 60 cm od posadzki
5. zlew z blachy nierdzewnej montowany na wysokosci 50 cm od posadzki
6. wpusty podtogowe z przykryciem z stali nierdzewnej

V. Odwodnienie boiska.
a) roboty monta zowe
W zwigzku z kolizjg istniejgcego rurociggu odprowadzajgcego wody opadowe z
wpustu podworzowego zamontowanego na placu boiskowym z projektowanym
budynkiem szkolnym, projektuje sie od istniejgcego wpustu do istniejgcej studni na
kanalizacji deszczowej nowy odcinek. Podtgczenie istniejgcego wpustu wykonac rurg
PVC dz 160 typu S, o sztywnosci 8 kN/m2, o litej Sciance, tgczonych na uszczelke.
Na zatamaniu projektuje sie studnie inspekcyjng z PP dz 425, przykrytg wkazem
zeliwnym typu B125. Wigczenie przewodu do istniejgcej studni wykonac wiercac
otwOr na rure przy pomocy wiertnicy i osadzajgc w $cianie studni tuleje ochronna.
b) roboty ziemne.
Projektuje sie wykopy waskoprzestrzenne. Wykopy o gtebokosci powyzej 1,0 m
odeskowac.
Wyprofilowanie dna wykopu, zgodnie z ksztaltem rur oraz z projektowanym spadkiem
nastepuje bezposrednio przed uktadaniem rur.
Urobek sktadowac z jednej strony wykopu w odlegtosci minimum 0,6 m od krawedzi
wykopu.
Na dnie wykopu wykonac¢ pod rury podsypke z piasku grubosci 15 cm, ktorg nalezy
zagescic¢ do 96% zageszczenia gruntu rodzimego w skali Proctora.
Przewody uktada¢ na podtozu catkowicie odwodnionym. Wyréwnywanie spadkow
rury przez podkiadanie kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne
— rura wymaga podbicia na catej diugosci. W miejscach ztgczy kielichowych nalezy
wykonywaé dotki montazowe o gtebokosci ca 10 cm, dla umozliwienia wepchniecia
bosego konca rury lub ksztattki w kielich rury. Po sprawdzeniu prawidtowosci spadku
utozonej rury nalezy wykonac jej stabilizacje poprzez wykonanie obsypki, z ziemi
pochodzacej z urobku, do wysokosci 20 cm ponad wierzch rury (w koncowej fazie
robét obsypke uzupetnia sie do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury).
Warstwe ochronng wykonywac¢ warstwami o grubosci nie przekraczajacej 1/3
Srednicy rury, starannie jg ubijajgc z obu stron rury.
W/w cykle powtarza¢ do osiggniecia gérnego poziomu 30 cm ponad wierzch rury.
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Stosowanie ubijakow metalowych lub mechanicznych dopuszczalne jest w odlegtosci
poziomej ca 10 cm od rury. Ubijanie mechaniczne moze byc¢ przeprowadzone
sprzetem lekkim przy 30-to cm warstwie piasku ponad wierzchem rury.

Przed przystapieniem do wykonywania zasypki sprawdzi¢ stopieh zageszczenia
obsypki przez uprawniong jednostke geotechniczng, ktory powinien wynosi¢ 98% w
skali Proctora.

Zasypke wykonywaé gruntem rodzimym, warstwami, z jednoczesnym
zageszczeniem.

Po utozeniu rurociggow i przed ich zasypaniem wykonac¢ prace inwentaryzacyjne.

V. Instalacja c.o.

1. Przewody i urz gdzenia grzewcze

Projektuje sie instalacje centralnego ogrzewania pompowa, systemu zamknietego, o

parametrach 70/55*C.

W kottowni przewidziano oddzielne obiegi wyprowadzone z rozdzielacza dla budynku

istniejacego i nowoprojektowanego

Instalacje projektuje sie z nastepujgcych materiatow:

- w kottowni i przewody do rozdzielaczy obiegéw grzejnikowych z rur miedzianych

- od rozdzielaczy obiegéw grzejnikowych do grzejnikdw z rur tworzywowych PE-RT
Il generacji DOWLEX 2388 w systemie MLC.

1.1. Instalacja rurowa w kottowni i do rozdzielaczy obiegbéw grzejnikowych.
Przewody c.o. projektuje sie z rur miedzianych, tgczonych przez lutowanie.
Dopuszcza sie inny rodzaj taczenia (ztgczki zaciskowe, zaprasowywane) po
uzyskaniu zgody producenta rur i ksztattek na stosowanie ich dla rur uktadanych e
posadzce.

Do tgczenia uzywac tgcznikow tej samej firmy, ktora dostarczata rury. Potgczenia
wykonywacé lutem miekkim o sktadzie 97% Sn i 3% Cu symbolwg DIN L - Sn Cu 3
lub 95% Sn i 5%AG symbol L - Sn Ag 5. Wszystkie tgczniki i rury powinny posiadac¢
znak wytworcy i odpowiada¢ normom europejskim EN 133/ 22 i EN 133/ 80, a
ponadto powinny posiada¢ decyzje dopuszczajgcg do stosowania w budownictwie
wydang przez COBRTI Instal. Do potgczen gwintowanych zabrania sie stosowac
konopie. Potgczenia gwintowane uszczelni¢ tasma teflonowa. Przejecia wydtuzen
projektuje sie kompensatorami mieszkowymi (o zdolnosci przejmowania wydtuzen 20
mm) i przez samokompensacje.

Maksymalny rozstaw uchwytéw przesuwnych powinien wynosic:

- $rednica 28 mm — 2,25m

- $rednica42 mm-3,0m

- Srednica54 mm —-3,5m

- $rednica 76,1 mm — 4,25 m

1.2. Instalacja rurowa obiegow grzejnikowych.

Instalacje centralnego ogrzewania od rozdzielaczy obiegéw grzejnikowych do
grzejnikdw projektuje sie z rur tworzywowych, z materiatu PE-RT Il generacji
DOWLEX 2388z umieszczong posrodku przekroju przewodu, rurg z aluminium,
posiadajgca wspoétczynnik chropowatosci wzglednej k = 0,0004, wspdétczynnik
przewodnosci cieplnej dla rury 0.40 W/mK. Maksymalne parametry pracy dla
instalacji centralnego ogrzewania 70/55°C, ci$nienie 6 bar. Do tgczenia stosowac
ksztaltki systemowe, zaprasowywane wykonane z mosigdzu cynowanego w
komplecie z tulejg zaciskowg z aluminium lub ztgczki z PPSU, w komplecie z tulejg
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zaciskowg ze stali nierdzewnej. Wszystkie zigczki powinny by¢ wyposazone w
system gwarancji préby szczelnosci przy prébie cisnieniowej (system test pressure
prove).

Przewody prowadzi¢ w posadzce, w warstwie styropianu.

1.3. Grzejniki.

Grzejniki zasilane sg z rozdzielaczy ogrzewania grzejnikowego oddzielnymi
obiegami.

Na kazdym obiegu wyprowadzonym z rozdzielaczy zamontowaé¢ zawory odcinajace.
Rozdzielacze wyposazy¢ w automatyczne zawory odpowietrzajgce z zaworem
stopowym. Na doprowadzeniu czynnika grzewczego do rozdzielaczy projektuje sie
odcinajgce zawory kulowe.

Podejscia do grzejnikdw wykonaé od Sciany.

Przewody do grzejnikbw montowane w posadzce i bruzdach zaizolowac¢ otulinami z
pianki polietylenowej, w ostonie z folii przeciwwilgociowej o grubosci 6 mm
Projektuje sie grzejniki ptytowe typu V, z wbudowanym zaworem termostatycznym.
Zawory termostatyczne wyposazy¢ w miejscach ogolnodostepnych w gtowice z
zabezpieczeniem przed manipulacjg i mozliwoscg blokowania nastawionej
temperatury, w pozostatych gtowice termostatyczne z mozliwoscig blokowania
temperatury.

1.4. Izolacja przewoddéw

Przewody od rozdzielacza w kottowni do rozdzielaczy obiegéw grzejnikowych
Przewody ukfadane na wierzchu scian, ktére bedg obudowane, zaizolowaé otulinami
Z pianki polietylenowej o grubosci:

- Srednica wewnetrzna od 22 — 35 mm grubos¢ 25 mm

- $rednica wewnetrzna od 42-54 grubo$¢ 30 mm

- Srednica wewnetrzna 76 — grubos¢ izolacji 35 mm

Przewody w kottowni zaizolowaé otulinami z pianki poliuretanowej w ostonie z PVC o
grubosci:

- $rednica wewnetrzna od 22 — 35 mm grubos¢ 25 mm

- Srednica wewnetrzna od 42-54 grubos$¢ 30 mm

- $rednica wewnetrzna 76 — grubos¢ izolacji 35 mm

Przewody do grzejnikbw montowane w posadzce i bruzdach zaizolowac¢ otulinami z
pianki polietylenowej, w ostonie z folii przeciwwilgociowej o grubosci 6 mm

Izolacje wykonaé zgodnie z instrukcjg producenta.

1.5. Proba instalaciji c.o.

Po wykonaniu instalacji nalezy jg przeptukac¢ i wyprébowac na cisnienie 6 bar.
Po pozytywnej prébie cisnieniowej instalacje wyprébowaé na ciepto.Proba
szczelnosci na goragco powinna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng praca
instalacji.

VI. Technologia kottowni.
1. Instalacja technologiczna kottowni
Zrodiem ciepta bedzie gazowy kociot kondensacyjny o nizej wymienionych
parametrach:
Parametry techniczne kotta kondensacyjnego:
- Sprawnosc przy obcigzeniu 100%

a) przy temp. sredniej 70 st.C = 97,5%
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b) przy temp. powrotu 30 st.C = 104,7%

- sprawnos¢ przy obcigzeniu 30 % i temp. powrotu 30 st.C =108,1%

- moc znamionowa min/max przy temp. 80/60 st.C = 22/120 kW

- moc znamionowa przy 50/30 st.C = 129 kW

-z wymiennikiem cztonowym wykonanym ze stopu aluminiowo-krzemowego

-z palnikiem ze wstepnym zmieszaniem, modulujgcym w zakresie od 18 —
100% mocy,

- 0 rocznej sprawnosci eksploatacyjnej do 109%

- regulator pogodowy z mozliwoscig sterowania dwoma obiegami grzewczymi z
mieszaczami, obiegiem podgrzewacza cieptej wody z priorytetem cieptej
wody i pompag cyrkulacyjng

-z wentylatorem wyposazonym w zawor klapowy dla zasysania powietrza

- emisja zanieczyszczen NOx< 62 mg/kWh, CO<19 mg/kWh

- konsola sterownicza z programowang automatykg pogodowg

Powyzsze warunki spetnia kociot kondensacyjny typu 230 ECO 130 f-my DeDietrich.
Dopuszcza sie kociot kondensacyjny dowolnego producenta pod warunkiem, ze jego
parametry eksploatacyjne bedg takie same lub lepsze.

Kociot zamontowac na fundamencie o wysokosci 10 cm.
Na rozdzielaczu w kottowni zaprojektowano 3 obiegi grzewcze zasilajgce
nastepujace instalacje:

- ogrzewanie grzejnikowe budynku istniejgcego

- ogrzewanie grzejnikowe budynku nowego

- podgrzewacz cieptej wody
Ciepta woda wytwarzana bedzie w podgrzewaczu pojemnosciowym 500 dm3 o
znamionowej mocy cieplnej mocy wezownicy 70 kW, przy temperaturze zasilania
czynnikiem grzewczym tz=80 st.C
Parametry techniczne podgrzewacza:
-z blachy stalowej emaliowanej z ochrong przy pomocy anody

- wymiennik spiralny, stalowy emaliowany

- obudowa zewnetrzna i izolacja z sztywnego ptaszcza poliuretanowego

- klapa rewizyjna z boku

- pojemnosc¢ zasobnika500 dm3

- max ci$n robocze — obieg pierwotny (wymiennik) 12 bar, obieg wtorny
(zasobnik) 10 bar

- maksymalna temp. robocza — obieg pierwotny 90 st.C, obieg wtérny 90 st.C

- wydajnos¢ godzinowa przy réznicy temp. 35 st.C i temp. zasilania 70 st.C
1720 kg/h
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Powyzsze warunki spetlnia podgrzewacz pojemnosciowy typu BL 500 f-my
DeDietrich. Dopuszcza sie podgrzewacz cieptej wody dowolnego producenta pod
warunkiem, ze jego parametry eksploatacyjne beda takie same lub lepsze.

Na kazdym obiegu zasilajgcym instalacje c.o. projektuje sie elektroniczne pompy
obiegowe i zawory mieszajgce. Na obiegu zasilajgcym podgrzewacz cieptej wody i
na cyrkulacji cieptej wody projektuje sie elektroniczne pompy obiegowe.

Projektuje sie nastepujace pompy :

- obieg ogrzewania budynku nowego — elektroniczna pompa o najwyzszej
sprawnosci, punkt pracy Q=3,1m3/h, H=4,5 m, pobor mocy P1=0,0734kW,
klasa energetyczna A np. pompa Yonos MAXO 25/0,5-7 PN10 Wilo

- obieg ogrzewania budynku istniejgcego — pompa elektroniczna o
najwyzszej sprawnosci, punkt pracy Q=2,1 m3/h, H=4,5m, pob6r mocy
P1=0,0565kW, klasa energetyczna A np.pompa Yonos PICO 25/1-8-130
Wilo

- obieg podgrzewacza cieptej wody — pompa elektroniczna o najwyzszej
sprawnosci, punkt pracy Q=1,7m3/h, H=3,5m, pob6r mocy 0,0361kW,
klasa energetyczna A np.pompa Yonos PICO 25/1-8-130 Wilo.

- Na przewodzie cyrkulacji cieptej wody projektuje sie elektroniczng pompe
cyrkulacyjng o najwyzszej sprawnosci, punkt pracy Q=0,5m3/h, H=3,5m,
pobo6r mocy P1=0,0326kW np. Stratos ECO-Z 25/1-5 Wilo

Dopuszcza sie pompy innych producentdéw pod warunkiem, ze parametry ich pracy
bedg takie same lub lepsze od wyzej przedstawionych.

Podgrzewacz cieptej wody przed wzrostem cisnienia zabezpieczy¢ membranowym
zaworem bezpieczenstwa SYR typu 2115 o dn 15 mm i $rednicy siedliska d=12 mm.
Cisnienie otwarcia 6 bar. Zastosowano zawér bezpieaseva SYR typu 1915 dn 25, do-20
Kociot przed wzrostem cisnienia zabezpieczy¢é membranowym zaworem
bezpieczenstwa SYR typu 1915 o dn 25 i $rednicy siedliska d=20 mm.

Cisnienie otwarcia 3 bary.

Do przejecia nadmiaru wody w instalacji projektuje sie wzbiorcze naczynie
przeponowe o pojemnosci 80 dm3 i cisnieniu wstepnym 0,5 bara.

Na przewodzie zasilajgcym projektuje sie separator odsrodkowy powietrza,
kotnierzowy dn 80.

Na przewodzie powrotnym projektuje sie filtroodmulnik magnetyczny dn 80. Przed i
za filtroodmulnikiem zamontowa¢ zawory kulowe i manometry.

Po wykonaniu instalacje wyprobowac na cisnienie 0,6 MPa.

Kondensat z kotta i przewodu spalinowego odprowadzi¢ do neutralizatora
kondensatu, ktory nalezy zamontowac przy kotle. Neutralizacja nastepuje po
przeptynieciu kondensatu przez granulat neutralizujgcy. Neutralizator wigczy¢ do
kanalizaciji.

2. Automatyka kottowni.

Praca kotta i obiegbw grzewczych sterowana bedzie regulatorem pogodowym z
dodatkowymi modutami dla obiegéw grzewczych z mieszaczami i czujnikiem cieptej
wody..

Czujnik temperatury zewnetrznej zamontowac od strony pétnocne.

Potgczenie i regulacje wykonaé¢ zgodnie z projektem i DTR instrukcji regulatora.
Nastawy okresOw z obnizeniem temperatur wykonac zgodnie z zyczeniem inwestora
I DTR regulatora.
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Czujnik temperatury zewnetrznej umiesci¢ nalezy na $cianie zewnetrznej od strony
poétnocne;j.

3. Odprowadzenie spalin i wentylacja kottowni.

Odprowadzenie spalin z kotla projektuje sie dwuptaszczowym przewodem
spalinowym z stali kwasoodpornej o dw 150 mm, zakorniczonym ponad dachem.
Kanat spalinowy wyprowadzi¢ na wysokos¢ 1 m ponad najwyzszg krawedz dachu.
Kanat spalinowy u géry zakonczy¢ wylotem, a u dotu zamontowa¢ wyczystke.
Skropliny z kotta wprowadzi¢ do neutralizatora kondensatu, a nastepnie odprowadzié¢
do kanalizaciji.

Powietrze do spalania doprowadzi¢ bezposrednio do kotta kanatem
dwuptaszczowym z stali kwasoodprnej o dw 150 mm, zakornczonym osiatkowang
kratkg w Scianie zewnetrznej budynku, pod stropem.

Nawiew do kottowni projektuje sie kanatem typu ,,Z” 200x200 mm zakonczonym na
zewnatrz osiatkowang kratkg nawiewng 200 x 200 mm zamontowang 2,0m powyzej
terenu. Wewnatrz pomieszczenia sprowadzi¢ 20 cm nad posadzke.

Wywiew z pomieszczenia kottowni projektuje sie kanatem dwusciennym o dw=250
mm wyprowadzonym ponad dach i zakonczonym wywietrznikiem dachowym dn 250.

VII. Wentylacia mechaniczna

1. Opis techniczny.

1.1. Nawiew powietrza

Do nawiewu powietrza zewnetrznego nalezy zamontowa¢ nawiewniki okienne

klapkowe o wydajnosci 141 m3/h*mb przy roznicy cisnienia 10Pa. Regulacja

szczeliny przy pomocy ciegna np. Nawiewnik TC60 f-my Renson. Dopuszcza sie

nawiewniki innych producentéw pod warunkiem, ze ich wydajnos¢ bedzie taka sama

lub lepsza.

Nawiew do pomieszczen bez okien projektuje sie z korytarzy szczeling o wysokosci

30 mm, powstatg przez podciecie drzwi.

1.2. Wywiew powietrza

Do wywiewu powietrza z poszczegolnych pomieszczen zaprojektowano nastepujace

elementy wywiewne:

a) kratki wywiewne z jednym rzedem kierownic i przepustnicg
Dobér kratek oparto na katalogu dla kratek typu KG 8 f-my Schako. Dopuszcza
sie kratki innych producentow pod warunkiem, ze przy tych samych
wydajnosciach strata cisnienia, glosnos¢, zasieg beda takie same lub lepsze.

2.2. Akcesoria

a) Thumiki okragte RS — komora w ksztalcie pierscienia wypetniona wetng mineralng
o gr. 50 mm. Tlumiki zamontowane przed kazdym wentylatorem dachowym.

2.3. Wentylatory wywiewne i akcesoria.

Wywiew powietrza nalezy wykonaé¢ nastepujgco:

Pomieszczenie nr 1.19i1.23

Wentylator dachowy o srednicy dolotowej kanatu d=250mm, osadzony na ptycie

podstawy zamontowane] na ocieplonym cokole dachowym. Przed wentylatorem

krociec elastyczny i klapa samozamykajgca. Wydajnos¢ wentylatora 724 m3/h, przy

sprezu 240 Pa. Praca wentylatora sterowana bezstopniowym regulatorem obrotow.

Obroty znamionowe silnika 1500 obr/min, moc silnika 160 W, prad znamionowy 230V

- 1,3 A np. DRH 250/28-4E f-my BSH Klima.
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Dopuszcza sie wentylatory innych producentéw pod warunkiem, ze parametry ich
pracy bedg réwne lub lepsze od wymienionych i posiada¢ bedg wymienione
akcesoria.

Pomieszczenie nr 1.18i1.11

Wentylator dachowy o $rednicy dolotowej kanatlu d=224mm, osadzony na plycie
podstawy zamontowanej na ocieplonym cokole dachowym. Przed wentylatorem
krociec elastyczny i klapa samozamykajgca. Wydajnos¢ wentylatora 568 m3/h, przy
sprezu 200 Pa. Praca wentylatora sterowana bezstopniowym regulatorem obrotow.
Obroty znamionowe silnika 1400 obr/min, moc silnika 100 W, prad znamionowy 230V
- 0,49 A np. DRH 224/35 obr 1120/min f-my BSH Klima.

Dopuszcza sie wentylatory innych producentéw pod warunkiem, ze parametry ich
pracy bedg réwne lub lepsze od wymienionych i posiada¢ bedg wymienione
akcesoria.

Pomieszczenie nr 1.17i1.11

Wentylator dachowy o srednicy dolotowej kanatu d=224mm, osadzony na ptycie
podstawy zamontowane] na ocieplonym cokole dachowym. Przed wentylatorem
krociec elastyczny i klapa samozamykajgca. Wydajnos¢ wentylatora 568 m3/h, przy
sprezu 200 Pa. Praca wentylatora sterowana bezstopniowym regulatorem obrotow.
Obroty znamionowe silnika 1400 obr/min, moc silnika 100 kW, prgd znamionowy
230V - 0,49 A. np. DRH 224/35 obr 1120/min f-my BSH Klima

Dopuszcza sie wentylatory innych producentéw pod warunkiem, ze parametry ich
pracy bedg réwne lub lepsze od wymienionych i posiada¢ bedg wymienione
akcesoria.

Pomieszczenie nr 1.16inr1.11

Wentylator dachowy o $rednicy dolotowej kanatlu d=224mm, osadzony na ptycie
podstawy zamontowanej na ocieplonym cokole dachowym. Przed wentylatorem
krociec elastyczny i klapa samozamykajgca. Wydajnos¢ wentylatora 568 m3/h, przy
sprezu 200 Pa. Praca wentylatora sterowana bezstopniowym regulatorem obrotéw.
Obroty znamionowe silnika 1400 obr/min, moc silnika 100 W, prad znamionowy 230V
- 0,49 A. np. DRH 224/35 obr 1120/min f-my BSH Klima

Dopuszcza sie wentylatory innych producentéw pod warunkiem, ze parametry ich
pracy bedg réwne lub lepsze od wymienionych i posiada¢ bedg wymienione
akcesoria.

Pomieszczenie nr 1.12i1.13

Wentylator dachowy o $rednicy dolotowej kanatu d=180mm, osadzony na ptycie
podstawy zamontowanej na ocieplonym cokole dachowym. Przed wentylatorem
krociec elastyczny i klapa samozamykajgca. Wydajnos¢ wentylatora 160 m3/h, przy
sprezu 75 Pa. Praca wentylatora sterowana bezstopniowym regulatorem obrotow.
Obroty znamionowe silnika 1200 obr/min, moc silnika 25 W, prad znamionowy 230V -
0,12 A. np. Minivent 1 f-my BSH Klima.

Dopuszcza sie wentylatory innych producentéw pod warunkiem, ze parametry ich
pracy bedg réwne lub lepsze od wymienionych i posiada¢ bedg wymienione
akcesoria.

Pomieszczenie nr 1.14

Wentylator tazienkowy z przepustnicg zwrotng i opéznieniem czasowym od 1-20 min.
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Wigczany oddzielnym wytgcznikiem. Wydajnos¢ 50 m3/h, sprez 36 Pa. Prad
znamionowy 230V - 0,19 A. Moc silnika 30,8 W np. Silent 100 CRZ f-my Venture
Industries

Dopuszcza sie wentylatory innych producentéw pod warunkiem, ze parametry ich
pracy bedg réwne lub lepsze od wymienionych i posiada¢ bedg wymienione
akcesoria.

Pomieszczenie nr 1.15

Wentylator tazienkowy z przepustnicg zwrotng i opéznieniem czasowym od 1-20 min.
Wigczany oddzielnym wytgcznikiem. Wydajnos¢ 50 m3/h, sprez 36 Pa. Prad
znamionowy 230V - 0,19 A. Moc silnika 30,8 W np. Silent 100 CRZ f-my Venture
Industries

Dopuszcza sie wentylatory innych producentéw pod warunkiem, ze parametry ich
pracy bedg réwne lub lepsze od wymienionych i posiada¢ bedg wymienione
akcesoria.

Pomieszczenie nr 1.20

Wentylator tazienkowy z przepustnicg zwrotng i opéznieniem czasowym od 1-20 min.
Wigczany oddzielnym wytgcznikiem. Wydajnos¢ 100 m3/h, sprez 30 Pa. Prad
znamionowy 230V - 0,19 A. Moc silnika 30,8 W np. Silent 200 CRZ f-my Venture
Industries

Dopuszcza sie wentylatory innych producentéw pod warunkiem, ze parametry ich
pracy bedg réwne lub lepsze od wymienionych i posiada¢ bedg wymienione
akcesoria.

Pomieszczenie nr 1.21

Wentylator tazienkowy z przepustnicg zwrotng i opéznieniem czasowym od 1-20 min.
Wigczany oddzielnym wytgcznikiem. Wydajnos¢ 30 m3/h, sprez 42 Pa. Prad
znamionowy 230V - 0,19 A. Moc silnika 30,8 W np. Silent 100 CRZ f-my Venture
Industries

Dopuszcza sie wentylatory innych producentéw pod warunkiem, ze parametry ich
pracy bedg réwne lub lepsze od wymienionych i posiada¢ bedg wymienione
akcesoria.

2.5. Kanaly wentylacyjne

Kanaly wentylacyjne wywiewne okragte typu Spiro z stali ocynkowanej.

Kanaly wentylacyjne na cisnienie 1000 Pa, o szczelnosci wykonania typu A. Kanaty
powinny posiadac atest wytworcy.

Kanaty wewnetrzne nalezy mocowaé na standardowych podporach typu C.

W miejscach przejs¢ przewodow, a takze w miejscach osadzania Iub
przeprowadzania urzadzen wentylacyjnych przez przegrody budowlane nalezy
wykuc¢ otwory, ktére powinny by¢ wieksze o 50 mm od wymiaréw danego kanatu lub
urzadzenia. Wewnetrzne powierzchnie otworéw powinny by¢ gtadkie i otynkowane.
Otwory powinny by¢ tak wykonane, aby obcigzenia $cian nie byly przenoszone na
przewody i elementy urzadzenia.

Kanaly przechodzgce przez stropy lub Sciany powinny by¢ obtozone podkiadkami
amortyzacyjnymi z weiny mineralnej twardej o grubosci 40 mm na grubosci sciany
lub stropu.

Do kanaldw i urzadzen obudowanych zapewni¢ dostep do obstugi urzadzen i
czyszczenia kanatow.

2.6. I1zolacja kanatoéw
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Kanaly wentylacyjne zewnetrzne (przejscia przez dach) zaizolowac ptytami z pianki
z kauczuku syntetycznego o gr 50 mm i minimalnym wspotczynniku przewodnosci
cieplnej 0,035 W/(mxK). Plyty montowac¢ do kanatu przy pomocy kleju wytwaorcy.

VIII. Instalacja gazowa.

1. Podstawa i zakres opracowania.

Podstawa opracowania: warunki techniczne przytagczenia nr TDI1.115-4100-2131/13 z
dn 16-10-2013 wydane przez PSG Oddziat w Poznaniu.

Projekt obejmuje instalacje gazowg od kurka gtdwnego do kotta gazowego.

2. Wewnetrzna instalacja gazowa.

2.1. Punkt redukcyjno-pomiarowy

Wewnetrzng instalacje gazowg projektuje sie od kurka gtbwnego w szafce. Za
kurkiem gtdbwnym zamontowac katowy reduktor cisnienia gazu o przepustowosci 25
m3/h, ktéry dostarczy operator systemu dystrybucyjnego. Przed gazomierzem
projektuje sie kurek gazowy dn 32, a za gazomierzem kurek kulowy dn 50.

Do pomiaru ilosci zuzytego gazu projektuje sie gazomierz miechowy GN16.
Rozstaw kr6écoéw gazomierza nalezy uzgodni¢ z dostawcg gazu.

2.2. Instalacja gazowa.

Projektowana instalacja gazowa zasila¢ bedzie kociot gazowy kondensacyjny o
wydajnosci 130 kW.

Wewnetrzng instalacje gazowa projektuje sie od punktu redukcyjno-pomiarowego.
Odlegtos¢ gazomierza od kotta w rzucie poziomym musi wynosi¢ minimum 1,0 m, a
w rozwinieciu dtugo$¢ instalacji musi wynosi¢ minimum 3,0 m.

W oddzielnej szafce, przy punkcie pomiarowym, projektuje sie zawor z gtowicag,
szybkozamykajgcq wchodzacy w sktad Aktywnego Systemu Bezpieczenstwa.
Aktywny System Bezpieczenstwa sktada sie z zaworu z gltowicg szybkozamykajaca,
centralki sterujgcej, czujnika wyptywu gazu (zamontowanego pod stropem przy kotle)
oraz w sygnalizatora swietlnego i akustycznego zamontowanego nad wejsciem do
pomieszczenia kottowni.

Wewnetrzng instalacje gazowa projektuje sie z rur stalowych czarnych, bez szwu,
laczonych na spaw. Przed kottem projektuje sie kurek odcinajacy.

Przejscia przez sciany wykonac¢ w rurze ochronnej wypetnionej pianka
poliuretanowa.

Wszystkie przejscia z kottowni do pomieszczen sasiednich, przez sciany,
zabezpieczy¢ masg ognioodporng typu 601 S f-my Hilti, o0 odpornosci ogniowej El 60.
Przewody gazowe prowadzi¢ zachowujgc bezpieczne odlegtosci od iskrzacych
urzadzen elektrycznych oraz od przewoddw wodociggowych i grzewczych. W
przypadku prowadzenia przewodow gazowych w stropie podwieszonym, strop nalezy
wentylowac.

Po wykonaniu instalacje sprawdzi¢ na cisnienie 50 kPa bez urzadzenh i gazomierza
przez okres 30 min. | nastepnie na cisnienie 2,5 kPa z urzagdzeniami, bez
gazomierza, przy udziale inspektora nadzoru.

Po prébie przewody oczysci¢ i pomalowac 2x farbg antykorozyjng podktadowa i 1x
farbg powierzchniowa.
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OBLICZENIE ZAWOROW BEZPIECZINSTWA DLA WYMIENNIKA C.W. TYPU BL
500

Obiekt: Szkota Podswtawowa

Adres: Dibcze 82 dz 213 gm Rydzyna
Inwestor: Urad Miasta i Gminy Rydzyna
Adres inwestora: 64-130 Rydzyna, Rynekl

Obliczenie zaworu bezpiearswa dla podgrzewacza typu B 800 o pojesen800 dm3.
Dane:

- najwigksza moc wymiennika 70 kW

- cisnienie nastawy zaworu 0,6 MPa

- cisnienie odptywu =0

- ciepto parowania 2080 kJ/kg

- wspotczynnik wyptywu dla pary = 0,38

Wymagana przepustod®zaworu bezpieczstwa wynosi:
N 70

m = 3600 X ------ = 3600 X ---------- =121,15 kg/h
r 2080

Obliczenie przekroju dolotowego zaworu:

10x KL xK2xLx[(1,1xpl)+0,1]

121,15
----------------------------------------------- = 36,94 mm2
10x0,52x1x0,38x[(1,1x0,6) +1]
d =6,86 mm

Zaprojektowano zawor bezpiedatwa SYR 2115 dn 15 @ednicy siedliska
do = 12 mm. Ginienie otwarcia 6 bar

Nie wykonano obliczé dla pgknigtej rurki wymiennika, poniewapo stronie pierwotne;j

cisnienie wody grzewczej wynosi maksimum 0,3 MPat gEsvsze risze od dcinienia wody

wodochgowej.
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OBLICZENIE ZAWOROW BEZPIECZINSTWA DLA KOTLA

Obiekt: Szkota Podswtawowa

Adres: Dybcze 82 dz 213 gm Rydzyna

Inwestor: Urad Miasta i Gminy Rydzyna

Adres inwestora: 64-130 Rydzyna, Rynekl

1. Wymagana przepustowdzaworu dla kotta.
Q-130 kW pd-0,3 MPa

2. Wymagana przepustoodla wyptywu pary wodnej.

130 x 3600
GP = —oememememememeee = 207,35 kg/h
2257
0,00+0,1
o S —— = 0,23 < Bkr
0,33+0,1

Zastosowano zawor bezpieaséwa SYR typu 1915 dn 25, do-20

3. Przepustows zaworu przy wyptywie pary wodnej wynosi:

2
20x 3,14
mp =10 x 0,67 x 1 x 0,55 X ------------- (0,33 10 = 497,55 kg/h > Gp
4
k1-0,55
k2-1

wspot. wyptywu dla pary - 0,67

4. Dla wyptywu wody wymagana przepustosganusi by wicksza od maksymalnego

przeptywu przez kociot:
Wspotczynnik wyptywu wody — 0,40
130 x 1000

GW =~ = 5588,99 kg/h
1,163 x 20

5. Przepustow& zaworu przy wyptywie wody wynosi:

2
20x 3,14

mw = 5,03 x 0,40 X -------------- x V (0,33-0) x 92 =11019,96 kg/h > Gw
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