INFORMACJA

Dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Obiekt: Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoty Podstawowej
Adres budowy: Dgbcze 82 gm. Rydzyna

Inwestor: Urzad Miasta i Gminy Rydzyna

Imie i nazwisko projektanta i adres:

T.b. Barbara Lisiecka — 64-100 Leszno ul. ObroAcow Zbaraza 8

1.

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc¢ realizaciji
poszczegoblnych robat:

Montaz instalacji kanalizacji sanitarnej z przepompownig sciekow

Montaz instalacji technologicznej kottowni

Montaz instalacji centralnego ogrzewania

Montaz instalacji wodociggowej

Montaz instalacji gazowe]

Montaz wentylacji mechanicznej

Przetozenie instalacji odwodnienia terenu

Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

roboty montazowe wykonywane bedg na zewnatrz i wewnatrz budynku

roboty ziemne wykonywane bedg na zewnatrz i wewnatrz budynku

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozenia oraz miejsce i
czas ich wystepowania

Zabezpieczyc¢ teren budowy przed dostepem o0sob postronnych

Zabezpieczy¢ wykopy zgodnie z przepisami B.H.P.

ZwrQci¢ szczegoblng uwage na przestrzeganie przepiséw B.H.P. przy montazu
elementow instalacji na wysokosci

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych:

przed przystgpieniem do robot kazdy pracownik powinien by¢ przeszkolony w
zakresie rob6t montazowych prowadzonych na wysokosciach

pracownikow nalezy przeszkoli¢ w zakresie przepiséw BHP przy wykonywaniu
robét ziemnych

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym bezpieczna i
sprawna komunikacja, umozliwiajgca szybkg ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen

zabezpieczy¢ teren budowy przed dostepem o0s6b postronnych

na zewnatrz obiektu wygrodzi¢ teren na ktorym skitadowane bedg butle z gazem
technicznym, betoniarki i.t.p. przed dostepem oséb postronnych
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- zabezpieczy¢ wszystkie wykopy na zewnatrz budynku przed dostepem oso6b
postronnych

- prace na wysokosciach powinny wykonywac¢ osoby przeszkolone w tym zakresie i
posiadajgce dopuszczenie lekarskie do ich wykonywania. Rusztowania, z ktérych
roboty bedg wykonywane powinny posiadac atesty dopuszczajgce je do
stosowania

Kierownik budowy na podstawie informacji powinien opracowa¢ plan BIOZ.
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