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ST-1 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Z KOTLOWNIA

CPV 453331100-7
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Techniczne |

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot w zakresie wykonania montazu instalacji centralnego
wraz z technologiag kottowni w przebudowywanym i rozbudowywanym budynku
Szkoty Podstawowej w Dgbczu.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Te  chnicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obj etych Szczegotow a Specyfikacj q Techniczn g

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majace na celu wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i
technologii kottowni. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest

z wykonaniem nizej wymienionych robot:

* montaz rurocigglw c.o.

* montazu urzadzen kottowni

« montaz kanatu spalinowego, wentylacji nawiewnej i wywiewnej

* montaz grzejnikow

e montaz armatury,

* wykonanie prob szczelnosci instalacji,

* wykonanie izolacji antykorozyjnej rurociggow

* wykonanie izolacji cieptochronnej

1.4. Ogdlne wymagania

* Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacjg
projektowa, specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego
i inwestorskiego oraz zgodnie Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn
12-04-2002 r ,w sprawie warunkéw technicznym, jakim powinny odpowiadac¢
budynki i ich usytuowanie” z pOzniejszymi zmianami, ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom |l
Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988, ,Wytycznymi
stosowania i projektowania instalacji z rur miedzianych” wydane przez
COBRTI ,INSTAL” — 1996r



Odstepstwa od projektu moga dotyczyé jedynie dostosowania instalacji
ogrzewania do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, Iub
zastgpienia zaprojektowanych materiatow — w przypadku niemozliwosci ich
uzyskania — przez inne materialy lub elementy o zblizonych charakterystykach
I trwatosci. Wszelkie zmiany iodstepstwa od zatwierdzonej dokumentaciji
technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzyt-
kowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatow i elementéw okreslonych
w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia
trwatoSci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé¢ zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych" wydanymi
przez COBRTI "INSTAL" - 2006r, z ,Wytycznymi stosowania i projektowania
instalacji z rur miedzianych” wydane przez COBRTI ,INSTAL” — 1996r i Polskimi

Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY
« Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania moga by¢é stosowane

wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.

* Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji muszg posiadaé aktualne
polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca
uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér
techniczny materiatbw powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan
i w sposoOb okreslony aktualnymi normami.

2.1. Kociot centralnego ogrzewania.
Obiekt ogrzewany bedzie kotte gazowym, kondensacyjnym o nastepujgcych danych
technicznych:

- Sprawnos$¢ przy obcigzeniu 100%

a) przy temp. sredniej 70 st.C = 97,5%
b) przy temp. powrotu 30 st.C = 104,7%

- sprawnos$¢ przy obcigzeniu 30 % i temp. powrotu 30 st.C = 108,1%

- moc znamionowa min/max przy temp. 80/60 st.C = 22/120 kW

- moc znamionowa przy 50/30 st.C = 129 kW

-z wymiennikiem czionowym wykonanym ze stopu aluminiowo-krzemowego



2.2.

2.4.

z palnikiem modulowanym, ze wstepnym zmieszaniem, modulujgcym w
zakresie od 18 — 100% mocy,

0 rocznej sprawnosci eksploatacyjnej do 109%

regulator pogodowy z mozliwoscig sterowania dwoma obiegami grzewczymi z
mieszaczami, obiegiem podgrzewacza cieptej wody z priorytetem, pompag
cyrkulacyjna c.w.

z wentylatorem wyposazonym w zawor klapowy dla zasysania powietrza
emisja zanieczyszczen NOx< 62 mg/kwh, CO<19 mg/kwh

konsola sterownicza z programowang automatykg pogodowa

Podgrzewacz cieptej wody.

-z blachy stalowej emaliowanej z ochrong przy pomocy anody magnezowe]

wymiennik spiralny, stalowy emaliowany

obudowa zewnetrzna i izolacja z spienionej pianki poliuretanowej

klapa rewizyjna z boku

pojemnosc¢ zasobnika 500 dm3

max cisn robocze — obieg pierwotny (wymiennik) 12 bar, obieg wtorny
(zasobnik) 10 bar

maksymalna temp. robocza — obieg pierwotny 90 st.C, obieg wtorny 90 st.C
wydajnos¢ godzinowa 1720 kg/h przy réznicy temperatur 35*C

moc wymiany 70 kW

Pompy obiegowe i cyrkulacyjne.

Energooszczedne pompy obiegowe elektroniczne o najwyzszej sprawnosci —
klasa energetyczna A

W kottowni projektuje sie nastepujgce pompy :

- obieg ogrzewania budynku nowego — elektroniczna pompa o0 najwyzszej
sprawnosci, dane punktu pracy: przeptyw Q=3,1m3/h, wysokos¢
podnoszenia H=4,5m, pobdér mocy P1=0,0734kW, klasa energetyczna A

- obieg ogrzewania budynku istniejgcego — pompa elektroniczna o
najwyzszej sprawnosci, dane punktu pracy: przeptyw Q=2,1 m3/h,
wysokos¢ podnoszenia H=4,5m, pobér mocy P1=0,0565kW, klasa
energetyczna A

- obieg podgrzewacza cieptej wody — pompa elektroniczna o najwyzszej
sprawnosci, dane punktu pracy: przeptyw Q=1,7m3/h, wysoko$¢é
podnoszenia H=3,5m, pobdr mocy 0,0361kW, klasa energetyczna A °

- na przewodzie cyrkulacji cieptej wody projektuje sie elektroniczng pompe

cyrkulacyjnag o najwyzszej sprawnosci, dane punkt pracy: przeptyw

Q=0,5m3/h, H=3,5m, pobo6r mocy P1=0,0328kW.

Wzbiorcze naczynia przeponowe.



2.5.

2.6.

2.8.

2.9.

wzbiorcze naczynie przeponowe cieptej wody o pojemnosci 25 dm3
wzbiorcze naczynie przeponowe dla c.0. z membrang statg o pojemnosci 80
dm3

Przewody

Przewody w kottowni i do rozdzielaczy obiegow grzejnikowych wykonane bedg
z rur miedzianych ftaczonych Ilutem miekkim. Do przejecia wydtuzen
zastosowaé kompensatory mieszkowe przejmujgce wydtuzenie 20 mm.

Od zaworéw za rozdzielaczami obiegow grzejnikowych do grzejnikow
instalacje centralnego ogrzewania projektuje sie z rur systemu MLC materiat
PE-RT 1l generacji DOWLEX 2388 z umieszczong posrodku przekroju
przewodu, rurg z aluminium, posiadajgcg wspoétczynnik chropowatosci
wzglednej k = 0,0004, wspotczynnik przewodnosci cieplnej dla rury 0.40
W/mK. Do 1taczenia stosowa¢ ksztattki systemowe, zaprasowywane
wykonane z mosigdzu cynowanego w komplecie z tulejg zaciskowg z
aluminium lub ztgczki z PPSU, w komplecie z tulejg zaciskowag ze stali
nierdzewnej. Wszystkie ztgczki powinny by¢ wyposazone w system gwarancji
préby szczelnosci przy probie cisnieniowej (system test pressure prove).

Grzejniki.
Jako elementy grzejne nalezy zamontowac grzejniki stalowe ptytowe z
wbudowanym zaworem termostatycznym.

Armatura.

Jako zawory odcinajace projektuje sie zawory kulowe.

Na wbudowanym w grzejniku zaworze termostatycznym nalezy zamontowac
gtowice termostatyczne z blokadg temperatury.

Rozdzielacze i urz adzenia w kottowni.

w kottowni rozdzielacz typu Magra

rozdzielacze obiegéw grzewczych grzejnikowych rozdzielacze z zaworami
odcinajacymi na zasilaniu i powrocie oraz z odpowietrznikami
automatycznymi i zaworami stopowymi

odsrodkowy separator powietrza i filtroodmulnik z potgczeniami
kotnierzowymi.

Wszystkie urzadzenia montowac w taki sposéb, aby nie obcigzaty rurociggow

2.10. Izolacja termiczna
Izolacje cieptochronng rurociggow nalezy wykonagé:

- rury w kottowni i do rozdzielaczy grzejnikowych prowadzone na wierzchu $cian

zaizolowac otulinami Steinonorm 300 typu 310 z powtokg PVC

- rury do rozdzielaczy grzejnikowych, ktore bedg obudowane zaizolowac

otulinami z pianki polietylenowe]



- Przewody uktadane w posadzce i bruzdach zaizolowaé otulinami z pianki
polietylenowej w ostonie przeciwwilgociowej
Otuliny muszg posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania

w budownictwie, wydang przez Centralny Os$rodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL.

2.11. Kanaty spalinowe, nawiewne i wywiewne.
Kanat spalinowy dwuscienny z stali nierdzewnej wyprowadzone 1,0 m ponad dach,
zakonczony parasolem. U dotu zamontowa¢ wyczystke.

Kanat powietrzny dwuscienny z stali nierdzewnej zakonczony osiatkowang kratkg
zamontowang w $cianie budynku.

Kanat wywiewny dwuscienny z stali nierdzewnej wyprowadzone 1,0 m ponad dach,
zakonczony wywietrznikiem..

Nawiew kanatem typu "Z" z stali ocynkowanej z kratkg czerpnag, osiatkowana, z stali
nierdzewnej zamontowang 2,0m nad terenem. Kanat w pomieszczeniu kottowni
sprowadzony 20cm nad posadzke.

Skropliny z kanatu spalinowego odprowadzi¢ do neutralizatora skroplin.

3. SPRZET.
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot w miejscu
ich wykonywania, przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych, jak rowniez
podczas transportu oraz za i wytadunku.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE.

4.1. Rury.
Rury miedziane muszg by¢ transportowane samochodami o odpowiedniej dtugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w pojemnikach. Podczas transportu, za i wytadunku oraz
magazynowania nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia. Rur nie nalezy sktadowac
bezposrednio na ziemi. Przy dluzszym skiadowaniu na zewnatrz budynku nalezy
zapewnic ostone przed niekorzystnym oddziatywaniem warunkow atmosferycznych
(np. deszcz, snieg i.t.p.)
Rury PE-RT transportowa¢ samochodem krytym, przechowywaé w pomieszczeniu
zamknietym.

4.2. Kociot, podgrzewacz c.w, separetor powietrza, filtroodmulnik, pompy.
Transport urzadzen powinien odbywac¢ sie krytymi srodkami transportu. Urzadzenia
zabezpieczy¢ przed przesuwaniem. Pompy transportowaé¢ w pojemnikach. Kocot i
podgrzewacz na paletach producenta.

4.3. Grzejniki.

Transport grzejnikbw powinien odbywac sie krytymi srodkami transportu. Zaleca sie
transportowanie na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie
grzejniki powinny by¢ pakowane wg typow i wielkosci. Wysoko$¢ sktadowania
zgodna z wytycznymi producenta. Palety z grzejnikami nalezy zabezpieczy¢ przed
przesuwaniem sie w czasie transportu, tak aby nie nastapito uszkodzenie grzejnikow.
Dopuszcza sie transportowanie grzejnikow luzem, utozonych w warstwy,
zabezpieczonych przed przemieszczeniem i uszkodzeniem.



4.4. Armatura.

Armature nalezy sktadowac¢ w pomieszczeniach zamknietych. Armatura specjalna
jak: zawory termostatyczne, gtowice, powinna by¢ transportowana i sktadowana w
oryginalnych opakowaniach producenta. Armatura podstawowa, taczniki i materiaty
pomochnicze powinny by¢ transportowane i skladowane w pojemnikach.

4.5. Izolacja termiczna.

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny byé przewozone
krytymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Materialy stuzgce do wykonania izolacji powinny by¢ przechowywane w
pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unikaé dtuzszego kontaktu otuli z
promieniami stonecznymi z uwagi na matg odpornos¢ otulin PE na promieniowanie
ultrafioletowe.

Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mieé
ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiarow w stosunku do
nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach tolerancji
okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Monta z ruroci qgow.

- Rurociagi taczone beda zgodnie z "Poradnikiem wykonywania instalacji

wodociggowych, ogrzewczych i gazowych z rur miedzianych" wydanych przez

COBRTI INSTAL, ,Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru instalacji

centralnego ogrzewania” COBRTI INSTAL zeszyt nr 6, wytycznymi producenta

systemuRurociggi miedziane montowane bedg z armaturg i osprzetem za pomoca

potaczen lutowanych i kotnierzowych.Przewody z rur systemu MLC materiat PE-RT Il

beda montowane beda przez zaprasowywanie.

- Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzié trase oraz usungé przeszkody

(mozliwe do wyeliminowania).

- Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do

zamontowania nie posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie

ma zanieczyszczen (ziemia, papiery, i.t.p.) Rur peknietych lub uszkodzonych w inny

spos6b nie wolno uzywac.

Kolejno$é wykonywania robot:

- Wyznaczenie miejsca utozenia rur

Wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow

- Zatozenie tulei ochronnych

- Ulozenie rur z zamocowaniem wstepnym

- Wykonanie potgczen

- Rurociggi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszgcym co najmniej 0,3 %
w kierunku odwodnienia, a gatazki grzejnikowe ze spadkiem 2%.

- Poziome odcinki muszg byé wykonane z spadkami zapewniajgcymi
odpowietrzenie i odwodnienie
- W miejscach przejs¢ przez sciany nie wolno wykonywaé zadnych potaczen.

PrzejScia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych.

- Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy
wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno
zapewnic¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Dlugo$é¢ tulei powinna



by¢ wieksza od grubosci $ciany lub stropu przez ktorg przechodzi o0 6-8 mm z
kazdej strony.
Przy przejsciu przez przegrody oddzielenia pozarowego tuleje wykonaé z rur
stalowych.
Wolna przestrzen miedzy zewnetrzng sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy
wypei¢ elastyczng masg uszczelniajgca
Wszystkie przej$cia przez Sciany kottowni do pomieszczen sasiednich na
przewodach palnych zabezpieczy¢ peczniejacymi ostonami ogniochronnymi
CP642, a przejscia rur niepalnych zabezpieczy¢ masag ognioodporng typu 601 o
odpornosci ogniowej EI60

- Przewody mocowac do $cian lub stropu uchwytami przesuwnymi z mikkim

5.2. Monta z kotta i urz adzen w kottowni.

Kociot zamontowa¢ na fundamencie o wysokosci 10 cm.

Rozdzielacz, filtroodmulnik zamontowac na podporze umocowanej na posadzce.
Separator powietrza zamontowany na podporze sciennej

5.3. Montaz grzejnikow.
Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawi¢ w ptaszczyznie réwnolegtej do
powierzchni $ciany. Odlegtos$¢ grzejnika od podtogi i parapetu powinna wynosié
co najmniej 110 mm.
Grzejniki montowane przy $cianach petnych mocowane beda na uchwytach
$ciennych, natomiast grzejniki montowane przy $cianach przeszklonych do
podtogi montowane bedg na wspornikach zamontowanych w posadzce.
Kolejnosé wykonywania robot:
- Wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow
- Wykonanie otworéw i osadzenie uchwytéw
- Zawieszenie grzejnika
- Podtaczenie grzejnika z rurami przytacznymi
Grzejniki nalezy montowaé¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja
centralnego ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzewac¢ budynek podczas
prac wykonczeniowych, lub by go osuszaé, grzejnik powinien byc¢
zapakowany. Jezeli opakowanie zostato zniszczone, grzejnik nalezy w inny
sposob zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca sie aby opakowanie byto
zdejmowane po zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych.
Gatazki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po potaczeniu z
grzejnikiem i skreceniu ztgczek, w grzejniku nie wystepowaty zadne
naprezenia. Niedopuszczalne sg dziatania moggce powodowac deformacje
grzejnika lub zniszczenie powtoki lakierniczej.
Podejscia do zaworow grzejnikowych wykona¢ od Sciany.

5.4. Montaz armatury i osprz etu.

Kolejnos¢ wykonywania rob6t w instalacji grzejnikowej:

- sprawdzenie dziatania zaworu

- wkrecenie pot Srubunkéw w zawor i na rure, z uszczelnieniem gwintow
materialem uszczelniajgcym

- skrecenie pofaczenia

- na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w
takim potozeniu, by wrzeciono skierowane byto do gory i lezato w ptaszczyznie
pionowej przechodzgcej przez o$ przewodu



- zawory na pionach i gatazkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszczaé¢ w
miejscach widocznych oraz tatwo dostepnych dla obstugi, konserwacji i
kontroli

- odpowietrzenie instalacji wykonaé zgodnie z PN-91/B-02420 jako
odpowietrzenie miejscowe przy pomocy odpowietrznikdw automatycznych, z
zaworem stopowym

- Bezposrednio pod zaworem stopowym nalezy zamontowa¢ kulowy zawér
odcinajacy.

- Na kazdym obiegu grzewczym wyprowadzonym z rozdzielacza zamontowaé
zawory kulowe i termomanometry. :

5.5. Badania i uruchomienie instalaciji.

- Po zakonczeniu robét montazowych, a przed pomalowaniem elementow

instalacji i wykonaniem izolacji nalezy wykonac probe szczelnosci instalaciji. - - -

Przed przystgpieniem do proby na ci$nienie instalacje nalezy kilkakrotnie
przeptuka¢ woda. Niezwtocznie po zakonczeniu ptukania instalacje napeni¢
woda uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach
ogrzewania”.

- Instalacje po napetnieniu nalezy doktadnie odpowietrzyc.

- Jezeli w budynku wystepuje kilka ztadow prébe szczelnosci nalezy

przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie.

- Badanie szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzi¢ przy
temperaturze zewnetrznej powyzej 0 st C

- Kazdy grzejnik sprawdzany jest przez producenta przy cisnieniu probnym 13
bar. Cisnienie robocze w instalacji nie powinno przekracza¢ 10 bar.

Prébe szczelnosci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzié
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
grzewczych” — zeszyt nr 6 Wymagania techniczne COBRTI Instal.

Cisnienie jakiemu nalezy podda¢ instalacje wynosi cisnienie robocze
zwiekszone o 2 bary, lecz nie mniejsze niz 4 bary. Cisnienie podczas proby
nalezy doktadnie kontrolowac¢ i nie dopusci¢ do przekroczenia maksymalnej
wartosci 12 bar.

- Do pomiaru ci$nienia probnego nalezy uzywa¢ manometru legalizowanego,
ktéry pozwala na bezbtedny odczyt zmiany cisnienia o 0,1 bara. Powinien on
by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalacji.

- Wyniki badania szczelnosci mozna uznac¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min
nie stwierdzono przeciekow ani roszenia.

- Z proby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot.

- Po uzyskaniu pozytywnej préby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ probe na
goraco, przy parametrach czynnika grzewczego zblizonych do obliczeniowych.

- Prdoba szczelnosci na goraco powinna byé poprzedzona co najmniej 72-
godzinng praca instalacji.

5.6. Wykonanie izolacji cieptochronne,;.

- Roboty izolacyjne nalezy rozpoczgé¢ po zakonczeniu montazu rurociggow,
przeprowadzeniu proby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia
antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po
potwierdzeniu powyzszych robot protokotem odbioru.



Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle
przylega¢ do powierzchni izolowanej. Styki otulin uszczelni¢ zgodnie z
wytycznymi producenta systemu.

Rozdzielacz, filtroodmulnik, separator powietrza, podgrzewacz, pompy
montowac w izolacji fabrycznej

Wszystkie czynnosci przy pracach izolacyjnych np. przycinanie moga byc¢
prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi.

Grubos¢ wykonanej izolacji nie powinna sie rézni¢ od grubosci okreslonej w
dokumentacji technicznej o wiecej niz -5 do +10%.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT.

Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego
ogrzewania powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét
zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru instalacji grzewczych” — zeszyt nr 6 Wymagania techniczne COBRTI
Instal.

Kazda dostarczona partia materialtdbw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo
kontroli jako$ci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z
wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robot uzna¢ za niezgodna z
wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie
ponownie.

7. ODBIOR ROBOT.

- Odbior robot, polegajacych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania
nalezy wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét Budowlano-Montazowych” Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”,
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji grzewczych” —
zeszyt nr 6 Wymagania techniczne COBRTI Instal

- odbiory miedzyoperacyjne nalezy wykona¢ dla nastepujacych robdét:

a) przejscia dla przewodow przez Sciany i stropy (umiejscowienie i
wymiary otworow)

b) otynkowanie $cian w miejscach ustawienia grzejnikow

c) bruzdy w $cianach: wymiary, ich czysto$é, zgodnos¢ z pionem lub
poziomem

- Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisac protokot stwierdzajacy
jakos$¢ wykonania oraz przydatnosc¢ robot i elementéw do prawidtowego

montazu

- Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy

dokona¢ koncowego odbioru technicznego instalacji centralnego
ogrzewania

- Przy odbiorze kohcowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce

dokumenty:

a) dokumentacja projektowa z naniesionymi w niej zmianami i
uzupetnieniami w trakcie wykonywania robot

b) dziennik budowy

c) dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa
jakosci wydane przez dostawcéw materiatow)

d) protokoty wszystkich czesciowych odbioréw technicznych



e) protokdt przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacii

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

- zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi
zapisami w Dzienniku Budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od
dokumentacji projektowe;j

- aktualnos¢ dokumentacji projektowej (czy naniesiono wszystkie zmiany i
uzupetnienia)

- protokoty badan szczelnosci instalacji

8. PRZEPISY ZWIAZANE.
-, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji grzewczych” —
zeszyt nr 6 Wymagania techniczne COBRTI Instal.

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych
Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe” Arkady 1988 r.

- PN EN 442-1:1999 Grzejniki-Cze$¢ 1 Wymagania i warunki techniczne

- PN EN 442-2:1999 Grzejniki-Cze$¢ 2 Moc cieplna i metody badan

- PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe potaczenh ze szczelnoscig uzyskiwang na
gwincie-Wymiary, tolerancje i oznaczenia

- PN-1SO 228-1:1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnosciag nie
uzyskiwang na gwincie-Wymiary, tolerancje i oznaczenia

- PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Zabezpieczenie
instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami
wzbiorczymi przeponowymi — Wymagania

- PN-B02420:1991 Ogrzewnictwo-Odpowietrzenie instalacji ogrzewan
wodnych — Wymagania

- PN-B02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Izolacja cieplna przewodow,
armatury i urzadzen — Wymagania i badania przy odbiorze

- PN-B-10400:1964 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie
powszechnym — Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

- PN-C-04601:1985 Woda do celow energetycznych — Wymagania i badania
jakosci wody dla kottéw wodnych i zamknietych obiegéw cieptowniczych

- PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania — Wymagania i
badania jakosci wody

- PN-H-83131/01:1990 Centralne ogrzewanie — Grzejniki — Ogolne
wymagania i badania

- PN-h-97053:1979 Ochrona przed korozjg — Malowanie konstrukcji
stalowych — Ogélne wytyczne

- PN-H-97070:1979 Ochrona przed korozjg — Pokrycia lakierowe — Wytyczne
0ogllne

- PN-M-75003:1990 Armatura instalacji centralnego ogrzewania — Ogolne
wymagania i badania

- PN-M-75009:1991 Armatura instalacji centralnego ogrzewania — Zawory
regulacyjne - Wymagania i badania

- PN-M-75010:1990 Termostatyczne zawory grzejnikowe — Wymagania i
badania

- Ustawa z dn 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126,
Nr 109/00 poz.1157, Nr 120/00 poz.1268)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn
14.12.1994 r. W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 15/99 poz. 140)



Termostatyczne zawory grzejnikowe w instalacjach centralnego
ogrzewania. Wojciech Kotodziejczyk. COBRI ,Instal’. Warszawa 1992 r.
Armatura regulacyjna w ogrzewaniach wodnych. Wojciech Kotodziejczyk.
Arkady. Warszawa 1985 r.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

ST-2 INSTALACJA WODOCI AGOWA | KANALIZACJI SANITARNEJ
CPV 45332000-3

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Techniczne ST 2
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot w zakresie instalacji wodociggowej i kanalizacji
sanitarnej w przebudowywanym i rozbudowywanym budynku Szkoty
Podstawowej w Dabczu.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Te  chnicznej.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt obj etych Szczegotow g Specyfikacj g Techniczn g ST.

1. Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie instalacji wodociggowej i kanalizacji
sanitarnej w w/w budynku.

Specyfikacja techniczna ST-2A zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych

robot:

A) Instalacja kanalizacji sanitarnej i odwodnienie boiska

- zamontowanie nowej studni na wyjsciu kanalizacji z sali gimnastycznej

- montaz rurociggow kanalizacji sanitarnej

- montaz przepompowni sciekow

- montaz rurociggu ttocznego

- potaczenie przewodu kanalizacji sanitarnej z sali gimnastycznej i

istniejacego budynku szkolnego z nowoprojektowang

- montaz przyboréw sanitarnych

- demontaz instalacji i urzadzen kanalizacyjnych w likwidowanym

pomieszczeniu W.C. w korytarzu nr 1.2. istniejgcego budynku

- w pomieszczeniu kottowni zamontowac neutralizator skroplin

- badanie instalacji kanalizacji sanitarnej

- zamontowanie w pomieszczeniu kottowni studni z pompa sterowang ptywakiem

Specyfikacja techniczna ST-2B zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych

robot:

B) Instalacja wodociggowa

- montaz rurociggéw instalacji wodociggowej

- montaz punktow czerpalnych

- demontaz instalacji wodociggowej w likwidowanym pomieszczeniu W.C. w
korytarzu nr 1.2. istniejgcego budynku

- badanie instalacji wodociggowej

2. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ



ST2-A.
2.1. Ogolne wymagania.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i
inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane,
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych — zeszyt
nr 12 wyd. COBRTI INSTAL, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”

- Odstepstwa od projektu moga dotyczyc¢ jedynie dostosowania instalaciji
kanalizacyjnej do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych lub
zastgpienia zaprojektowanych materiatéw, (w przypadku niemozliwosci ich
pozyskania) przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i
trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych
instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatow i elementow okreslonych w
dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowac¢ zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej.

- Roboty montazowe nalezy realizowac¢ zgodnie z Polskimi Normami, ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych — zeszyt nr 12 wyd.
COBRTI INSTAL oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalaciji.

2.2. MATERIALY.
Do wykonania instalacji kanalizacyjnej moga byé stosowane wyroby producentéw
krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiadac aktualne polskie
aprobaty techniczne dopuszczajgce do stosowania w budownictwie. Wykonawca
uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior
techniczny materiatdw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb
okreslony aktualnymi normami.

2.2.1. Przewody.

Instalacja kanalizacyjna wykonana bedzie z rur PVC tgczonych na uszczelki
gumowe.
Grubos$¢ scianki rur dla przewodow powinna wynosié:
- dla pod posadzkowych:

a) dz160 grubos¢ scianki 4,7 mm

b) dz110 grubos$¢ scianki 3,2 mm
- dla prowadzonych na wierzchu scian:

a) dz50-75 grubos¢ scianki 3,0 mm

b) dz110 grubos¢ scianki 3,2
Przewody kanalizacji deszczowej podcisnieniowej wykonaé z rur i ksztattek HDPE,
taczonych zgrzewaniem elektrooporowym.

2.2.2. Urzadzenia kanalizacyjne
Jako urzadzenia kanalizacyjne nalezy zamontowag:
- zlewy z stali nierdzewnej
- wpom. W.C. dla dorostych miski ustepowe typu "Comact"
w pomieszczeniach W.C. dla dzieci miski ustepowe o wysokosci 30-33cm
- wpusty podtogowe posiadajgce ruszt z stali nierdzewnej



- umywalki z pétpostumentem z fajansu, w pom. W.C. dla dzieci montowane na
wysokosci 60 cm

W W.C. dla 0s6b niepetnosprawnych miski ustepowe i umywalki przeznaczone do

takich pomieszczen.

Wszystkie miski ustepowe mocowane do podtogi.

2.2.3. Studnie kanalizacyjne.
Na zewnatrz budynku studnie z PP dz 425 z wlkazem zeliwnym o klasie obcigzenia
B125.
Wewnatrz budynku studnie z PP dz 425 z wtazem zeliwnym o klasie obcigzenia A-
15.

2.2.4. Przepompownia $ciekow

W skiad przepompowni wchodza:

1. Zbiornik Tegra PE 1000 wykonany z modutow taczonych kielichowo:

1.1. Dno zbiornika z ptyta montazowg kolana sprzegajacego

1.2. Pierscien dystansowy 1,0 m z mocowaniem gérnego wspornika prowadnic i
obejma instalacji

1.3. Stozek

1.4. Drabinka

2. Pompa typoszeregu AS 0630

3. Kolano sprzegajace 2” z dolnym wspornikiem prowadnic i dotgcznikiem pompy

4. Wewnetrzna instalacja ttoczna z rur PE 80 — 63 mm fgczona ksztattkami

zaciskowymi Polyrac lub ksztattkami elektrooporowymi Monoline

Uszczelnienie przejScia ttocznego — uszczelka ,in-situ” 63/70 mm

Kulowy zawor zwrotny, zeliwny 2”

Zasuwa regulacyjno-odcinajgca 2”

taczniki armatury ze stali nierdzewnej 2”

. Gorny wspornik prowadnic

10.Prowadnice pomp — rura stalowa ocynkowana ¥4’

11.Wytaczniki ptywakowe

12.tancuch do montazu i demontazu pompy

13.Instalacja wentylacji grawitacyjnej — kominek dz-110 mm wigczony do zbiornika

ksztaltkg ,in-situ” dz 110 mm

14.Podtaczenie doptywu grawitacyjnego — ksztattka ,in-situ” dz-160 mm

15.Przepust kablowy 50 mm uszczelniony uszczelkg ,in-situ”

16.Zwienczenie zbiornika wtazem zeliwnym klasy A-15

Montaz zbiornika przepompowni wykonac¢ na stabilnym podtozu, w odwodnionym

wykopie, na wyrbwnanej podsypce piaskowej

Montaz przepompowni wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu.

Charakterystyka zbiornika przepompowni

Zbiornik pompowni charakteryzujg nastepujgce pojemnosci:

©ooNOO

Vm = pojemno$¢ martwa - 200 dm3 -hm=ca0,25m
Vr = pojemnos¢ robocza - 236 -785 dm3 -hr=0,3-1,0 m*
Vz = pojemnos¢ zapasowa -79-785dm3 -hz=0,1-1,0 m*

* - kazde 10 cm zbiornika = 79 dm3

Charakterystyka pompy.

Pompa zatapialna AS 0630 S13-4D (wirnik srednicy 160 mm) zasilana pradem 3-
fazowym.

- moc silnika




moc pobierana z sieci P1-1,9 kW

moc znamionowa (na wale) P2 — 1,3 kW

predkos¢ obrotowa (50Hz) 1450 obr/min

napiecie znamionowe 400 V

prad znamionowy (A) 3,6

maksymalna wysokos¢ podnoszenia Hmax = 7,5 m

maksymalna wydajno$é¢ Q max = 55 m3/h

waga 37 kg
Przepompownia wyposazona jest w instalacje i kompletne wyposazenie wewnetrzne
oraz automatyke z szafg sterownicza.
Inwestorowi nalezy dostarczyé zapasowg pompe, ktérg mozna wymienié¢ w
przypadku awarii pompy zamontowanej w zbiorniku przepompowni.
Scieki z przepompowni odprowadzane sag przewodem ttocznym do istniejgcej studni
kanalizacyjnej.
Projektuje sie studnie z PP dz425 z wiazem zeliwnym klasy B 125
Poziom gory wkazu przepompowni powinien byé 5-10 cm powyzej otaczajacego
terenu.
Przepompownie posadowi¢ na podbetonie grubosci 10cm.

2.2.5. Ruroci ag ttoczny

Przewadd ttoczny wykonac¢ z rury PE80 SDR17 PN10 o dz 63 przeznaczonej dla
kanalizaciji cisnieniowej. Pod przewodem ttocznym wykona¢ podsypke z piasku gr. 10
cm, a po utozeniu przewodu wykona¢ obsypke do wysokosci 30 cm ponad wierzch
rury.

Podsypke i obsypke zagesci¢ do 97% w skali Proctora.

2.2.6. Pompa odwadniaj gca pomieszczenie kottowni

W pomieszczeniu kottowni, do odwodnienia posadzki projektuje sie pompe
zatapialng sterowang ptywakiem, zasilang prgdem 220V, o mocy 0,22 kW, 2850
obr/min, pradzie znamionowym In 1,1(A), kondensatorze C (uF) 8. Wydajnos¢ pompy
Q=1,5 m3/h, wysokos¢ podnoszenia H=4,0 m. Pompe nalezy zamontowac¢ w
studzience z PP dz 425 o giebokosci 0,5 m, przykrytej wlazem zeliwnym A-15. W/w
warunki spetnia pompa Drena 18 produkcji LFP. Dopuszcza sie pompe innego
producenta pod warunkiem, ze jej parametry bedg rownowazne lub lepsze od w/w
parametréw.

2.3. SPRZET.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét w miejscu ich
wykonywania, przy wykonywaniu czynnosci pomochniczych, jak réwniez podczas
transportu oraz za i wytadunku.

Do ewentualnego odwodnienia wykopow wykonawca powinie dysponowaé
igtofiltrami.

2.4. TRANSPORT | SKEADOWANIE.

2.4.1. Rury i studnie inspekcyjne.

Rury musza by¢ transportowane samochodami w sposéb bezpieczny, zapewniajgcy
dostarczenie materiatdw bez uszkodzen. Ksztattki, rewizje i.t.p. nalezy przewozi¢ w
pojemnikach. Podczas transportu, za i wytadunku oraz magazynowania nalezy
unikac¢ ich zanieczyszczenia. Rur nie nalezy sktadowaé bezposrednio na ziemi. Rur i



ksztaltek kanalizacyjnych nie nalezy sktadowaé¢ na zewnatrz budynku w celu ochrony

przed niekorzystnym dziataniem warunkéw atmosferycznych (np. $nieg, mroz,

dziatanie promieni stonecznych) mogacych obnizyé parametry uzytkowe materiatow.

Rury i ksztaltki nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zamknietych.

2.4.2. Urzadzenia kanalizacyjne.

Transport urzadzen kanalizacyjnych powinien odbywac sie krytymi srodkami

transportu. Urzadzenia jak miski ustepowe, pisuary, umywalki i zlewy powinny byé

transportowane w opakowaniach producenta.. Wysoko$¢ sktadowania zgodna z

wytycznymi producenta. Opakowania nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwaniem sie

w czasie transportu, tak aby nie nastgpito uszkodzenie urzadzen.

Whpusty podtogowe transportowaé nalezy w pojemnikach.

Urzadzenia nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach zamknietych.

2.4.3. Przepompownia s$ciekow.

Transport przepompowni powinien odbywa¢ sie w pozycji wbudowania Ilub

prostopadtej do pozycji wbudowania. Wykonaca w czasie transportu zabezpieczy

wyposazenie i zbiornik przez usztywnienie wszystkich elementéw. Podnoszenie i

opuszczanie przepompowni nalezy wykonywac¢ przy pomocy minimum trzech lin

zawiesia rozmieszczonych roGwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

2.4.4. Wiazy kanatowe .

Transportowa¢ dowolnymi srodkami zabezpieczajgc przed przesuwaniem i

uszkodzeniem.

Nalezy sktadowac¢ z dala od substancji dziatajacych korodujgco. Powierzchnia

sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

2.4.5. Kruszywo.

Kruszywa moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposob

zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i i nadmiernym zawilgoceniem.

Kruszywo nalezy sktadowac¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb

zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i

frakcjami kruszyw.

2.5.. WYKONANIE ROBOT.

2.5.1. Monta z rur kanalizacyjnych.

- Rurociagi faczone beda zgodnie z ,Warunkami Technicznymi wykonania i
odbioru instalacji kanalizacyjnej” COBRTI INSTAL zeszyt nr 12.

- Przed ukfadaniem przewoddw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usunaé
przeszkody (mozliwe do wyeliminowania).

- Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach
nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery, i.t.p.) Rur peknietych lub uszkodzonych
W inny sposo6b nie wolno uzywac.

Kolejno$¢é wykonywania robot:

- Wyznaczenie trasy przewodéw pod posadzkowych

- Wykonanie wykopow dla przewodow odptywowych
Wykopy nalezy wykonac¢ z spadkiem zgodnym z projektowanym

- Wykonanie podsypki pod przewody odptywowe
Na dnie wykopu wykona¢ podsypke z piasku o gr 10 cm, ktérg nalezy zagescic.
W podsypce wykonacé toze na rure kanalizacyjng zgodne z jej Srednica
zewnetrzna.

- Montaz przewoddéw odptywowych
Przewody uktadac¢ kielichami w kierunku przeciwnym do kierunku przeptywu
$ciekow. Nie nalezy montowac przewodow jezeli w pomieszczeniu, w ktorym



wykonuje sie roboty panuje temperatura ponizej + 5 stC. Przewody montowaé z
statym spadkiem, rownolegle lub prostopadle do fundamentéw i $cian.

Po utozeniu przewodow, a przed zasypaniem nalezy uzyska¢ zgode inspektora
nadzoru na ich zasypanie.

- Zasypanie przewodow odptywowych.

Przewody po utozeniu obsypaé piaskiem do wysokosci 10 cm ponad wierzch rury.
Pozostalg zasypke wykona¢ gruntem rodzimym usuwajac z niego gruz, kamienie,
korzenie i.t.p. zanieczyszczenia.

- Wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow dla pionéw

- Montaz przewoddéw pionowych

Minimalna odlegto$¢ rur z PVC od przewodéw cieplnych wynosi 0,1 m pomiedzy
skrajnymi $ciankami rur. Przewody mocowa¢ do elementow konstrukcyjnych
budynku za pomoca uchwytoéw z elastycznymi podktadkami. Konstrukcja
uchwytéw powinna zapewniaé fatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie
przewodow od przegrdd budowlanych i ograniczenie przenoszenia drgan i
hatasow na przewody. Obejmy nalezy montowac pod kielichami rur lub ksztattek.
Na przewodach pionowych, na kazdej kondygnacji nalezy stosowac jedno
mocowanie state, zapewniajgce przenoszenie obcigzen rurociggoéw i jedno
mocowanie przesuwne.
Rewizje zamontowane na przewodach kanalizacyjnych powinny mie¢ szczelng
pokrywe zabezpieczajaca przed przedostawaniem sie gazéw do pomieszczen.
Do rewizji zamontowanych na obudowanych pionach zapewnié dostep poprzez
zamontowanie drzwiczek w obudowie. Piony zakonczy¢ ponad dachem rurami
wywiewnymi lub zaworami napowietrzajacymi pod stropem.

- Zalozenie tulei ochronnych w miejscach przejsc¢ przez $ciany i stropy
Tuleje powinny mieé $srednice wewnetrzng wiekszg o ca 5 cm od $rednicy
zewnetrznej przewodu kanalizacyjnego.

- Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy
wypeti¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno
zapewnic¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Dlugo$é¢ tulei powinna
by¢ wieksza od grubosci $ciany lub stropu przez ktérg przechodzi o0 3 cm z
kazdej strony.

- Zmiany kierunkow prowadzenia przewoddéw nalezy wykonywacé tylko przy
pomocy ksztattek jak trojniki i kolana, a zmiane $rednicy przy pomocy
redukciji.

- Montaz podej$¢ do wpustéw i urzadzenh sanitarnych.

Po zamontowaniu urzgdzen sanitarnych i wpustow nalezy wykonac¢ potgczenie
ich z pionami.

Przewody montowaé w posadzce lub bruzdach sciennych. Bruzdy nie powinny
posiadac ostrych wystepow, ktdre mogg uszkodzi¢ rure. Minimalna odlegtosc¢ rur
z PVC od przewodéw cieplnych wynosi 0,1 m pomiedzy skrajnymi sciankami rur.
Przewody mocowac do elementow konstrukcyjnych budynku za pomocag
uchwytéw z elastycznymi podktadkami. Konstrukcja uchwytéw powinna
zapewniac tatwy i trwalty montaz instalacji, odizolowanie przewodéw od przegréd
budowlanych i ograniczenie przenoszenia drgan i hataséw na przewody. Obejmy
nalezy montowaé pod kielichami rur lub ksztattek.

2.5.3. Rury wentylacyjne i zawory napowietrzaj gce
Piony zakonczy¢ rurami wentylacyjnymi wyprowadzonymi na wysokos¢ ca 1,0 m
ponad dach, w taki sposob, aby odlegtos¢ wylotu rury od okien i drzwi prowadzacych



do pomieszczen przeznaczonych na staly pobyt ludzi wynosita co najmniej 4 m.
Jezeli Srednica pionu jest mniejsza od 150 mm, gorna cze$¢ rury wywiewnej ponizej
dachu w odlegtosci 0,5 m od jego powierzchni powinna byé powiekszona o 50 mm.
Rur tych nie nalezy wprowadza¢ do kanatow wentylacyjnych z pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do przewodow dymowych i spalinowych. Na
pionach, ktére nie sg zakonczone rurami wywiewnymi nalezy zakonczy¢ zaworami
napowietrzajgcymi. W tych miejscach, na obudowie pionu nalezy zamontowac kratke
wentylacyjng w celu zapewnienia doptywu powietrza.

2.5.4. Przepompownia s$ciekow.

Transport przepompowni powinien odbywa¢ sie w pozycji wbudowania Ilub
prostopadtej do pozycji wbudowania. Wykonaca w czasie transportu zabezpieczy
wyposazenie i zbiornik przez usztywnienie wszystkich elementéw. Podnoszenie i
opuszczanie przepompowni nalezy wykonywac¢ przy pomocy minimum trzech lin
zawiesia rozmieszczonych rGwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

2.6. BADANIE INSTALACJI

Przy sprawdzaniu instalacji nalezy zwroci¢ uwage na:

- przebieg tras kanalizacyjnych

- uruchomienie przepompowni $ciekow

- szczelno$¢ potaczen kanalizacyjnych

- sposo6b prowadzenia przewodow

- lokalizacje podejs¢ pod przybory sanitarne
Na zadanie inspektora nadzoru moze by¢ przeprowadzone badanie
prawidtowosci potaczen rur. Do badan nalezy wybra¢ losowo 3% potaczen, ktére
dla kontroli nalezy rozebra¢. W przypadku stwierdzenia chocby jednego
wadliwego potagczenia wybiera sie losowo nastepne 3% potaczen. Stwierdzenie
wadliwosci w drugiej partii wybranych potaczen jest podstawg do podjecia decyzji
powtérnego wykonania wszystkich potaczen.
Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej nalezy wykona¢ poddajac
sprawdzeniu przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajgce scieki bytowo-
gospodarcze pod posadzkami poprzez ogledziny po napetnieniu wodg do
wysokosci kolana tgczacego pion z kolanem.

2.7. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

- Kontrola jakosci robo6t zwigzanych z wykonaniem instalacji kanalizacyjnej powinna
by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami
Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji sieci
kanalizacyjnych” — zeszyt nr 9 i "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji kanalizacyjnych" zeszyt nr 12 Wymagania techniczne COBRTI Instal.

- Kazda dostarczona partia materiatdw powinna byé zaopatrzona w Swiadectwo
kontroli jakosci producenta.

- Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan
nie zostato spetnione, nalezy dang faze robot uznaé za niezgodna z
wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

2.8. ODBIOR ROBOT.
- Odbidr robot, polegajacych na wykonaniu instalacji kanalizacji sanitarne;
nalezy wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
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instalacji kanalizacyjnych” — zeszyt nr 12 i ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru instalacji sieci kanalizacyjnych” — zeszyt nr 9 Wymagania techniczne
COBRTI Instal.

odbiory miedzyoperacyjne nalezy wykonac dla nastepujacych robot:

przejscia dla przewoddw przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary

otworow)

otynkowanie scian w miejscach ustawienia grzejnikow

bruzdy w Scianach: wymiary, ich czystos¢, zgodno$¢ z pionem lub poziomem

proby szczelnosci poziomu kanalizacyjnego

Z odbiorow miedzyoperacyjnych nalezy spisac protokét stwierdzajacy jakosc

wykonania oraz przydatnos¢ robot i elementéw do prawidtowego montazu

Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy

dokonaé koncowego odbioru technicznego instalacji kanalizacyjnej

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

dokumentacja projektowa z naniesionymi w niej zmianami i uzupetnieniami w

trakcie wykonywania robot

dziennik budowy

dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci

wydane przez dostawcow materiatdw)

protokoty wszystkich czesciowych odbiorow technicznych

protokét przeprowadzenia préby szczelnosci catej instalacji

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

- zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku Budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od dokumentacji
projektowej

- aktualnos¢ dokumentacji projektowej (czy naniesiono wszystkie zmiany i
uzupetnienia)

- protokoty badan szczelnosci instalacji

INSTALACJA WODOCI AGOWA (woda zimna, ciepta i cyrkulacja)
ST-2B
3.1. Ogolne wymagania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robo6t zgodnie z dokumentacija

projektowa, specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i

inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane,

~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych" —
zeszyt nr 7 wyd. COBRTI INSTAL, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”

- Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalaciji
wodociggowej do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych lub
zastgpienia zaprojektowanych materiatow, (w przypadku niemozliwosci ich
pozyskania) przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach
i trvatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementéw
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowac
zmniejszenia trwato$ci eksploatacyjne;.

- Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z Polskimi Normami,
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych —



zeszyt nr 7 wyd. COBRTI INSTAL oraz innymi przepisami dotyczgcymi
przedmiotowej instalaciji.

3.2. MATERIALY.
3.2.1. Rury
Instalacje zimnej wody, cieptej i cyrkulacji do celéw bytowych nalezy wykona¢ z rur

tworzywowych stabilizowanych tasmg aluminiowa. Przewody posiadajg wspotczynnik
chropowatosci wzglednej k = 0,0004 o wspotczynniku przewodnosci cieplnej dla rury
0,40 W/mK. Do tgczenia stosowacé ksztattki systemowe zaprasowywane. Wszystkie
zlaczki powinny byé wyposazone w system gwarancji proby szczelnosci przy probie
ci$nieniowej.

Instalacje zasilajgcg hydranty p-poz wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych
taczonych na gwint.

Do wykonania instalacji wodociggowej moga by¢ stosowane wyroby producentow

krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji musza posiadac aktualne polskie

aprobaty techniczne dopuszczajgce do stosowania w budownictwie. Wykonawca

uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior
techniczny materiatdw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb
okreslony aktualnymi normami.

3.2.2. Armatura wodoci ggowa
W instalacji nalezy zamontowac:

- Zawory kulowe mosiezne jako zawory odcinajgce

- W W.C. ogdlnodostepnych baterie czerpalne z blokadg temperatury wyptywajacej
wody i regulowanym czasem wyptywu. Pozostate baterie czerpalne z
mieszaczem. Przy zlewie w pomieszczeniu porzadkowym bateria Scienna,
pozostate stojgce. Przy bateriach stojgcych zamontowa¢ zawory odcinajgce
katowe. Baterie stojgce tgczy¢ wezykiem w oplocie metalowym.

- Zawory hydrantowe w budynku, w szafkach wnekowych wyposazonych w zawor
hydrantowy dn 25 z nasadg, waz pozarowy poétsztywny H-25 o dtugosci 30m i
pradownice uniwersalng o $rednicy pyszczka 10 mm, z przytgczanymi pozycjami:
strumien zwarty, strumien rozproszony

- Zawory wyptywowe ze ztaczkg na waz chromowane

3.2.3. Izolacja termiczna.
Izolacje cieptochronng nalezy wykonac¢ otulinami termoizolacyjnymi i tak:
- dla przewodoéw montowanych w kottowni i przewodow nieobudowanych w
korytarzach otulinami z pianki poliuretanowej z powtoka z PVC
- dla przewodow montowanych w bruzdach otulinami z pianki polietylenowej w
ostonie przeciwwilgociowej.
dla przewodow obudowanych otulinami z pianki polietylenowej
Otullny powinny posiada¢ dopuszczenie aprobate techniczng wydang przez COBRTI
INSTAL.

3.3. SPRZET.



Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot w miejscu ich
wykonywania, przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych, jak rowniez podczas
transportu oraz za i wytadunku.

3.4. TRANSPORT | SKEADOWANIE.

3.4.1. Rury.
Rury musza by¢ transportowane samochodami o odpowiedniej dtugosci w sposob
bezpieczny, zapewniajagcy dostarczenie materiatdw bez uszkodzen. Podczas
transportu, za i wytadunku oraz magazynowania nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.
Rur stalowych nie nalezy sktadowaé bezposrednio na ziemi. Przy diuzszym
skladowaniu na powietrzu nalezy chronic je przed niekorzystnym wptywem warunkow
atmosferycznych (deszcz, snieg i.t.p.)
Rury z tworzywa sktadowac¢ w pomieszczeniach zamknietych.

3.4.2. Armatura.

Armature nalezy sktadowac¢ w pomieszczeniach zamknietych. Armatura specjalna jak
baterie czerpalne, zawory hydrantowe, ptuczki powinna by¢ transportowana i
skladowana w oryginalnych opakowaniach producenta. Armatura podstawowa,
taczniki i materiaty pomocnicze powinny byé¢ transportowane i skladowane w
pojemnikach.

3.4.3. Izolacja termiczna.

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone
krytymi Srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Materiaty stuzgce do wykonania izolacji powinny by¢ przechowywane w
pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego kontaktu otuli z
promieniami stonecznymi z uwagi na matg odpornos¢ otulin PE na promieniowanie
ultrafioletowe.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mieé
ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do
nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach tolerancji
okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

3.5. WYKONANIE ROBOT.
3.5.1. Monta z rur wodoci ggowych.

- Rurociagi taczone beda zgodnie z ,Warunkami Technicznymi wykonania i
odbioru instalacji wodociggowej” COBRTI INSTAL zeszyt nr 7 i ,warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych tom |
.instalacje Sanitarne i Przemystowe” Arkady 1998 r.
- Przed ukfadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usunaé przeszkody
(mozliwe do wyeliminowania).

- Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach
nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery, i.t.p.) Rur peknietych lub uszkodzonych
w inny sposoéb nie wolno uzywac.

Kolejno$é wykonywania robot:
- Wyznaczenie miejsca utozenia rur
- Wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow



Zatozenie tulei ochronnych

Utozenie rur z zamocowaniem wstepnym

tgczenie przewoddw na gwint, przy pomocy ksztattek stalowych.

Rurociggi poziome nalezy prowadzic¢ ze spadkiem wynoszgcym co najmniej
0,3 % w kierunku wodomierza gtbwnego

Poziome odcinki muszg by¢é wykonane z spadkami zapewniajgcymi
odpowietrzenie przewoddw rozdzielczych podczas otwarcia armatury
czerpalnej na pionach

W miejscach przejs¢ przez sciany nie wolno wykonywac¢ zadnych potaczen.
PrzejScia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych.
Wszystkie przej$cia przez Sciany kottowni do pomieszczen sasiednich na
przewodach palnych zabezpieczy¢ peczniejacymi ostonami ogniochronnymi
CP642, a przejscia rur niepalnych zabezpieczy¢ masg ognioodporng typu 601
0 odpornosci ogniowej EI60

Wolna przestrzen miedzy zewnetrzng sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy
wypetnié odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno
zapewnic jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Dlugo$é¢ tulei
powinna by¢ wieksza od grubosci Sciany lub stropu przez ktérg przechodzi o
6-8 mm z kazdej strony.

Przy przejsciu przez przegrody oddzielenia pozarowego tuleje wykonaé z

rur stalowych

Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy
wypenié ogniochronng elastyczng masg uszczelniajgca, zapewniajaca
odpornosé ogniowg okreslong w projekcie architektury dla poszczegdlnych
przegrod oddzielenia pozarowego. Uszczelnienie tulei w $cianie lub stropie
wykonac¢ przy pomocy szpachli ogniochronnej.

Przewody poziome uktadane bedg w przestrzeni stropu podwieszonego, a na
podejsciach pod piony zimnej i cieptej wody zamontowane bedg zawory
odcinajace, a na przewodach cyrkulacji wielofunkcyjne termostatyczne zawory
cyrkulacyjne, do ktorych nalezy zapewni¢ dostep.

Przewody wodociggowe uktadane w bruzdach sciennych zaizolowac¢ otulinami
Z pianki polietylenowej z ostong przeciwwilgociowa.

3.5.2. Armatura czerpalna i odcinaj 3aca.

Armature odcinajgca nalezy zamontowac¢ zgodnie z projektem. Na kazdym
odgatezieniu do poszczegolnych pomieszczen sanitarnych nalezy
zamontowac zawory odcinajgce. Baterie stojace tgczy¢ z przewodami przy
pomocy wezykow elastycznych w metalowym oplocie.

Baterie czerpalng $cienng przy zlewie zamontowaé¢ na wysokosci 0,7 m od
posadzki

- zawory hydrantowe na wysokosci 1,35 m od posadzki

3.6. BADANIE INSTALACJI

Badania i uruchomienie instalacji.

- Po zakonczeniu rob6t montazowych, a przed wykonaniem izolacji nalezy
wykonac¢ prébe szczelnosci instalacji.

- Przed przystgpieniem do préby na cisnienie instalacje nalezy kilkakrotnie
przeptuka¢ woda.

- Instalacje po napetnieniu nalezy doktadnie odpowietrzyc.



- Badanie szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzié¢ przy
temperaturze zewnetrznej powyzej 0 st C

- Prbbe szczelnosci w instalacji wodociggowej nalezy przeprowadzic¢
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
wodociggowe]j” — zeszyt nr 7 Wymagania techniczne COBRTI Instal.
Cisnienie jakiemu nalezy podda¢ instalacje wynosi 1,5 ci$nienia roboczego
lecz nie mniejsze niz 9 bar.

- Do pomiaru cisnienia probnego nalezy uzywa¢ manometru
legalizowanego, ktory pozwala na bezbtedny odczyt zmiany cisnienia o 0,1
bara. Powinien on by¢é umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie
instalacji.

- Wyniki badania szczelnosci mozna uznaé za pozytywne, jezeli w ciagu 20
min. nie stwierdzono przeciek6w ani roszenia.

- Z pr6by cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot.

- Po prébie szczelnosci przeprowadzi¢ regulacje zestawu dwu pompowego
Do podnoszenia cisnienia w instalacji. Cisnienie w instalacji nie powinno
przekraczac 6 bar.

- Po wykonaniu préby na szczelnos¢ nalezy wykona¢ wstepng regulacje

- Urzadzenia instalacji wodociagowej uwaza sie za wyregulowane, jezel
woda wyptywa z najwyzej potozonych punktow czerpalnych, a czas
napetniania zbiornikdéw sptukujacych nie przekracza 1 min.

3.7. Wykonanie izolacji cieptochronne,;.

- Roboty izolacyjne nalezy rozpoczagé po zakonczeniu montazu rurociggow,
przeprowadzeniu préby szczelnosci oraz po potwierdzeniu powyzszych
robét protokotem odbioru.

- Otuliny termoizolacyjne powinny byé natozone na styk i powinny Scisle
przylega¢ do powierzchni izolowanej. Styki otulin uszczelni¢ zgodnie z
wytycznymi producenta systemu.

- Wszystkie czynnosci przy pracach izolacyjnych np. przycinanie mogg by¢
prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi.

- Grubos¢ wykonanej izolacji nie powinna sie rézni¢ od grubosci okreslonej
w dokumentacji technicznej o wiecej niz -5 do +10%.

3.8. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

- Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji wodociagowej
powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z
wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru instalacji wodociggowej” — zeszyt nr 7 Wymagania techniczne
COBRTI Instal.

- Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w
Swiadectwo kontroli jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan
nie zostato spetnione, nalezy dang faze robot uznaé za niezgodna z
wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

3.9. ODBIOR ROBOT.
- Odbior robot, polegajacych na wykonaniu instalacji kanalizacji sanitarne;
nalezy wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru



instalacji wodociggowej” — zeszyt nr 7 Wymagania techniczne COBRTI Instal.

odbiory miedzyoperacyjne nalezy wykonac dla nastepujacych robot:

a) przejscia dla przewodow przez ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary
otworéw)

b) bruzdy w $cianach: wymiary, ich czystos¢, zgodnosc¢ z pionem lub
poziomem

c) préby szczelnosci instalacji wodociggowej

d) izolacji przewododw instalacji wodociggowej

Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisac protokot stwierdzajgcy jakosé

wykonania oraz przydatno$é¢ robot i elementéw do prawidiowego montazu

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju rob6t nalezy

dokona¢ koncowego odbioru technicznego instalacji wodociggowej

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

e) dokumentacja projektowa z naniesionymi w niej zmianami i uzupetnieniami
w trakcie wykonywania robot

f) dziennik budowy

g) dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa
jakosci wydane przez dostawcow materiatow)

h) protokoty wszystkich czesciowych odbioréw technicznych

i) protokét przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacji

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji
projektowej

aktualno$¢ dokumentacji projektowej (czy naniesiono wszystkie zmiany i
uzupetnienia)

protokoty badan szczelnosci instalacji

3.10. PRZEPISY ZWIAZANE.

~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” —
zeszyt nr 12 Wymagania techniczne COBRTI Instal.

~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”
zeszyt nr 7 Wymagania techniczne COBRTI Instal.

~Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano- Montazowych

Tom Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe” — Arkady 1998 r



ST-3 INSTALACJA GAZOWA
CPV 45333100-1

1. WSTEP

1.1

1.2.

1.3.

1.4.

Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Techniczne |

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t w zakresie instalacji gazowej w przebudowywanym i
rozbudowywanym budynku Szkoty Podstawowej w Dabczu.

Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Te  chnicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot obj etych Szczegotow g Specyfikacj g Techniczn g

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majace na celu wykonanie instalacji gazowej zasilajgcej kociot
gazowy c.o. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej
wymienionych robot:

* montaz punktu redukcyjno-pomiarowego z szafkg

* montaz zaworu z gtowicg szybkozamykajgca z szafkg

* montaz rurociggbw gazowych

* montaz armatury,

* podigczenie instalacji gazowej do kotta

* wykonanie prob szczelnosci instalacji,

* wykonanie izolacji antykorozyjnej rurociggow

Ogolne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robo6t zgodnie z dokumentacjg
projektowa, specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego
I inwestorskiego oraz zgodnie Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn 12-04-
2002 r ,w sprawie warunkow technicznym, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie” z pézniejszymi zmianami, ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne
I przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988,

Odstepstwa od projektu moga dotyczyé jedynie dostosowania instalacji
ogrzewania do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, Iub
zastgpienia zaprojektowanych materiatbw — w przypadku niemozliwosci ich
uzyskania — przez inne materialy lub elementy o zblizonych charakterystykach

i trwatosci. Wszelkie zmiany iodstepstwa od zatwierdzonej dokumentaciji



technicznej nie mogg powodowac¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzyt-
kowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatow i elementéw okreslonych
w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia
trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.
Tom |l Instalacje sanitarne iprzemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi

przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY
» Do wykonania instalacji gazowej moga by¢ stosowane wyroby producentéw

krajowych i zagranicznych.

* Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne
polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca
uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér
techniczny materiatbw powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan

i w sposoOb okreslony aktualnymi normami.

2.1. Przewody
* Instalacja gazowa wykonana bedzie z rur stalowych bez szwu tgczonych na

spaw.

* Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz
i wewnatrz, bez widocznych wzeréw iubytkbw spowodowanych
uszkodzeniami.

2.2. Armatura.

- Katowy reduktor cisnienia gazu - dostawa dystrybutora gazu
- Zawory kulowe odcinajgce

- System aktywnego bezpieczenstwa, w ktérego sktad wchodza: zawor z
glowicg szybkozamykajacg, centralka sterujaca, czujnik wypltywu gazu i

sygnalizator Swietlny i akustyczny

2.3. Izolacja antykorozyjna
- farba nawierzchniowa i podktadowa

2.4. Urzadzenia gazowe
Kociot gazowy kondensacyjny o wyd. 130 kW

2.5. Kanaty spalinowe, nawiewnw i wywiewne.

Kanaly spalinowe dwuscienne z stali kwasoodpornej
Kanat doprowadzajgcy powietrze dwuscienny z stali kwasoodpornej



Kanaty wywiewny dwuscienne z stali kwasoodpornej

Kanat nawiewny typu "Z" z stali ocynkowanej z kratkg osiatkowang

2.6. Urzadzenia pomiarowe

Gazomierz miechowy G 16 - rozstaw kro¢cow uzgodni¢ z dostawcg gazu

3. SPRZET
* Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie

spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno
w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych

oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1. Rury
* Rury musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.

Ksztaltki nalezy przewozi¢é w odpowiednich pojemnikach. Podczas
transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztaltek nalezy unikaé ich
zanieczyszczenia.

4.2. Armatura

 Armature, taczniki i materialy pomocnicze nalezy przechowywac
w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach. Transport
zaworow i tgcznikow w pojemnikach

4.3. Izolacja antykorozyjna

e Materialy przeznaczone do wykonania izolacji antykorozyjnej powinny byc¢
przewozone krytymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed
zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

*  Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji antykorozyjnej nalezy

przechowywac¢ w pomieszczeniach krytych i suchych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Monta z ruroci ggow
* Przed ukfadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usunagé

przeszkody (mozliwe do wyeliminowania), mogace powodowaé uszkodzenie
przewodow (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru).

e Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy
w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur

peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.



* Kolejnosé wykonywania robot:

- montaz w zewnetrznej szafce gazowej zaworu z gtowica
szybkozamykajaca

- Wwyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

- przecinanie rur,

- zatozenie tulei ochronnych,

- utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

- wykonanie potaczen.

* Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych.
Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy
wypeti¢ odpowiednim materialem termoplastycznym. Wypetnienie powinno
zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Diugosé tulei
powinna by¢ wieksza o 6+8 mm od grubosci sciany lub stropu.

- Po prébie przewody oczysci¢ i pomalowac 2x farbg antykorozyjng
podkiadowa i 1x farbg powierzchniows.

- Przewody gazowe prowadzi¢ zachowujgc bezpieczne odlegtosci od
iskrzacych urzadzen elektrycznych oraz od przewoddéw wodociggowych i
grzewczych.

- Wszystkie przejscia rurociggow przez sciany i stropy z kottowni do
pomieszczen sasiednich zabezpieczy¢ masg ognioodporng o odpornosci
El 60.

5.2. Montaz armatury.
* Rurociggi taczone beda z armaturg iosprzetem za pomocg potaczen

gwintowanych i kotnierzowych.
5.3. Badania i uruchomienie instalacji
* Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyc.
 Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadza¢ przy
temperaturze zewnetrznej powyzej 0C.

- Po wykonaniu instalacje sprawdzi¢ na cisnienie 50 kPa bez urzadzen i
gazomierza przez okres 30 min. | nastepnie na cisnienie 2,5 kPa z urzgdzeniami,
przez okres 30 min, przy udziale inspektora nadzoru.

e Z proby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot.

* Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy instalacje zagazowaé
5.4. I1zolacja antykorozyjna.
- Po pozytywnym wyniku préb szczelnosci przewody oczyscié i pomalowacé 2x

farbg podktadowa, 1x farbg nawierzchniowa..



6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji gazowej powinna byc¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robo6t zgodnie z wymaganiami Polskich
Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania iodbioru rob6t budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materialtdbw powinna byé zaopatrzona w $wiadectwo
kontroli jako$ci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robét zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan
nie zostalo spetnione, nalezy dang faze robot uzna¢ za niezgodnag
z wymaganiami normy ipo dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie

ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robdt, polegajgcych na wykonaniu instalacji gazowej, nalezy dokonaé¢
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania iodbioru robo6t budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”
Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujacych
robot:

przejscia przewodow przez sciany

montaz rurociggow

wykonanie préb szczelnosci
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania

w trakcie wykonywania robot,

Dziennik budowy,
- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatdbw ($Swiadectwa
jakosci wydane przez dostawcow materiatow ),

protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych,

- protokot przeprowadzenia préby szczelnosci catej instalaciji,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi
zapisami w Dzienniku budowy dotyczgcymi zmian iodstepstw od
Dokumentacji projektowej,

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacg



usuniecia usterek,

- aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany

i uzupetnienia),

- protokoty badan szczelnosci instalacii.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

* ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom i
Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn 12-04-2002 r ,w sprawie warunkow
technicznym, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” z

pozniejszymi zmianami



ST-4 WENTYLACJA MECHANICZNA
CPV 45331200-8

1. WSTEP

Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét w zakresie instalacji wentylacyjnej w
przebudowywanym i rozbudowywanym budynku Szkoty Podstawowej w Dabczu.

2. MATERIALY, ELEMENTY, URZ ADZENIA
Materialy, elementy i urzadzenia uzyte do wykonania wentylacji mechanicznej
powinny odpowiada¢ Polskim Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku
powinny mie¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.
2.1. Elementy nawiewne i wywiewne.
2.1.1. Nawiewniki
Do nawiewu powietrza zewnetrznego nalezy zamontowa¢ nawiewniki okienne
klapkowe o wydajnosci 141 m3/h*mb przy roznicy cisnienia 10Pa.
Nawiew do pomieszczenh bez okien projektuje sie z korytarzy szczeling o wysokosci
30 mm, powstalg przez podciecie drzwi.
2.1.2. Wywiewniki.
Do wywiewu powietrza zaprojektowano nastepujace elementy wywiewne:
a) kratki wywiewne z jednym rzedem kierownic i przepustnicag
Kratki powinny posiada¢ charakterystyke zgodna z projektem.
2.2. Akcesoria
a) Thumiki okragte RS — komora w ksztalcie pierscienia wypetniona wetnhg mineralng
o gr. 50 mm. Thumiki zamontowane przed kazdym wentylatorem dachowym.
2.3. Wentylatory wywiewne i akcesoria.
Wywiew powietrza nalezy wykona¢ nastepujgco:
Pomieszczenie nr 1.19i1.23
Wentylator dachowy o $rednicy dolotowej kanatu d=250mm, osadzony na ptycie
podstawy zamontowanej na ocieplonym cokole dachowym. Przed wentylatorem
krociec elastyczny i klapa samozamykajgca. Wydajnos¢ wentylatora 724 m3/h, przy
sprezu 240 Pa. Praca wentylatora sterowana bezstopniowym regulatorem obrotow.
Obroty znamionowe silnika 1500 obr/min, moc silnika 160 W, prad znamionowy 230V
-1,3A.
Pomieszczenie nr 1.1811.11
Wentylator dachowy o $rednicy dolotowe] kanatu d=224mm, osadzony na plycie
podstawy zamontowanej na ocieplonym cokole dachowym. Przed wentylatorem
kréciec elastyczny i klapa samozamykajgca. Wydajnos¢ wentylatora 568 m3/h, przy
sprezu 200 Pa. Praca wentylatora sterowana bezstopniowym regulatorem obrotow.
Obroty znamionowe silnika 1400 obr/min, moc silnika 100 W, prad znamionowy 230V
- 0,49 A.
Pomieszczenie nr 1.17i1.11
Wentylator dachowy o $rednicy dolotowej kanatu d=224mm, osadzony na ptycie
podstawy zamontowanej na ocieplonym cokole dachowym. Przed wentylatorem
krociec elastyczny i klapa samozamykajgca. Wydajnos¢ wentylatora 568 ma3/h, przy
sprezu 200 Pa. Praca wentylatora sterowana bezstopniowym regulatorem obrotow.
Obroty znamionowe silnika 1400 obr/min, moc silnika 100 kW, prad znamionowy
230V - 0,49 A.




Pomieszczenie nr 1.16inr 1.11

Wentylator dachowy o $rednicy dolotowej kanatu d=224mm, osadzony na ptycie
podstawy zamontowanej na ocieplonym cokole dachowym. Przed wentylatorem
krociec elastyczny i klapa samozamykajgca. Wydajnos¢ wentylatora 568 m3/h, przy
sprezu 200 Pa. Praca wentylatora sterowana bezstopniowym regulatorem obrotéw.
Obroty znamionowe silnika 1400 obr/min, moc silnika 100 W, prad znamionowy 230V
- 0,49 A.

Pomieszczenie nr 1.12i1.13

Wentylator dachowy o $rednicy dolotowe] kanatu d=180mm, osadzony na plycie
podstawy zamontowanej na ocieplonym cokole dachowym. Przed wentylatorem
kréciec elastyczny i klapa samozamykajgca. Wydajnos¢ wentylatora 160 m3/h, przy
sprezu 75 Pa. Praca wentylatora sterowana bezstopniowym regulatorem obrotéw.
Obroty znamionowe silnika 1200 obr/min, moc silnika 25 W, prad znamionowy 230V -
0,12 A.

Pomieszczenie nr 1.14

Wentylator tazienkowy z przepustnicg zwrotng i opéznieniem czasowym od 1-20 min.
Wigczany oddzielnym wytgcznikiem. Wydajnos¢ 50 m3/h, sprez 36 Pa. Prad
znamionowy 230V - 0,19 A. Moc silnika 30,8 W

Pomieszczenie nr 1.15

Wentylator tazienkowy z przepustnicg zwrotng i opoznieniem czasowym od 1-20 min.
Wigczany oddzielnym wytgcznikiem. Wydajnos¢ 50 m3/h, sprez 36 Pa. Prad
znamionowy 230V - 0,19 A. Moc silnika 30,8 W

Pomieszczenie nr 1.20

Wentylator tazienkowy z przepustnicg zwrotng i opoznieniem czasowym od 1-20 min.
Wigczany oddzielnym wytgcznikiem. Wydajnos¢ 100 m3/h, sprez 30 Pa. Prad
znamionowy 230V - 0,19 A. Moc silnika 30,8 W

Pomieszczenie nr 1.21

Wentylator tazienkowy z przepustnicg zwrotng i opoznieniem czasowym od 1-20 min.
Wigczany oddzielnym wytgcznikiem. Wydajnos¢ 30 m3/h, sprez 42 Pa. Prad
znamionowy 230V - 0,19 A. Moc silnika 30,8 W

2.5. Kanaly wentylacyjne

Kanaly wentylacyjne wywiewne okragte typu Spiro z stali ocynkowane.

Kanaty wentylacyjne na cisnienie 1000 Pa, o szczelnosci wykonania typu A. Kanaty
powinny posiadac atest wytwaorcy.

c) lzolacja kanatéw

Kanaly wentylacyjne zewnetrzne (przejscia przez dach) zaizolowac ptytami z pianki
z kauczuku syntetycznego o gr 50 mm i minimalnym wspotczynniku przewodnos$ci
cieplnej 0,035 W/(mxK). Plyty montowaé¢ do kanatu przy pomocy kleju wytworcy.

3 TECHNOLOGIA | WYMAGANIA MONTA ZOWE.

a) Kanaly wewnetrzne nalezy mocowac na standardowych podporach typu C.

b) W miejscach przejs¢ przewoddéw, a takze w miejscach osadzania lub
przeprowadzania urzadzen  wentylacyjnych  (czerpnie,  wyrzutnie, Kklapy
przeciwpozarowe, itp.) przez przegrody budowlane nalezy wyku¢ otwory, ktore
powinny byé wieksze o 50 mm od wymiarow danego kanatu lub urzadzenia.
Wewnetrzne powierzchnie otworéw powinny by¢ gtadkie i otynkowane. Otwory
powinny by¢ tak wykonane, aby obcigzenia $cian nie byly przenoszone na przewody
i elementy urzadzenia.



c) Kanaly przechodzgce przez stropy lub sciany powinny by¢ obtozone podktadkami
amortyzacyjnymi z wetny mineralnej twardej o grubosci 40 mm na grubosci Sciany
lub stropu.

d) Do kanatow i urzadzen obudowanych zapewni¢ dostep do obstugi urzadzen i
czyszczenia kanalow.

4 ODBIOR ROBOT

4.1. Odbior materiatow, elementéw i urz  gadzen.

Odbidor materiatdw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na

budowe. Odbiér materiatbw powinien obejmowaé sprawdzenie ich wasciwosci

technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat

technicznych, dokumentacji i innych dokumentow odniesienia. Jako$¢ materiatdw

musi by¢ potwierdzona wiasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi materiaty do

obrotu i stosowania w budownictwie, ktorymi sa:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN,
aprobatg techniczna, itp.).

Materialy dostarczone na budowe muszg by¢é wiasciwie oznakowane, odpowiednio

znakiem bezpieczehstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN.

Ponadto na materiatach lub opakowaniach musza znajdowa¢ sie inne informacje, w

tym instrukcja okreslajaca zakres stosowania i sposéb stosowania.

Przy odbiorze urzadzen i elementéw nalezy:

- dokona¢ ogledzin zewnetrznych,

- sprawdzi¢ recznie, czy wirniki wentylatoréw nie ocierajg sie o korpus obudowy,

- sprawdzi¢ wymiary gtowne,

- sprawdzi¢ sztywno$¢ konstrukcji,

- sprawdzi¢ dziatanie mechanizméw nastawczych przepustnic i klap p.poz.

sprawdzi¢ wzrokowo szczelnos¢ potgczen i spawow.

4.2. Badania.

Przed przystapieniem do badan urzadzen wentylacyjnych nalezy dokonac¢ przegladu
zamontowanych urzadzen i stwierdzi¢ ich zgodno$¢ z projektem.

Przed uruchomieniem urzadzen wentylacyjnych konieczne jest sprawdzenie
dziatania i ustawienia przepustnic i elementow nawiewnych i wywiewnych oraz
urzadzen automatycznej regulacji.

Prébny ruch urzadzen powinien trwaé nieprzerwanie 72 godziny.

W czasie prébnego ruchu urzgadzen nalezy kontrolowagé:

- prawidtowos$¢ pracy silnikow elektrycznych,

- temperature tozysk wentylatoréw (temperatura dopuszczalna 50C),

- prawidtowos$¢ pracy nagrzewnicy,

- prawidtowos$¢ pracy aparatury automatycznej regulaciji.

W czasie prébnego ruchu wykona¢ regulacje oraz pomiary urzadzen. Regulacja
urzadzen wentylacyjnych powinna obejmowac:

- pomiary wstepne przed regulacja,

- regulacje sieci oraz elementow zakanczajgcych,

- sprawdzenie wydajnosci i catkowitego spietrzenia wentylatorow nawiewnych i
wywiewnych,

- sprawdzenie obrotow wentylatora,

- regulacje mocy cieplnej nagrzewnicy,

- regulacje uktadéw automatycznego sterowania,



- sprawdzenie temperatury powietrza nawiewnego i wywiewnego,

- sprawdzenie wydajnosci powietrznych otworéw wentylacyjnych,

- sprawdzenie osigganego natezenia hatasu w pomieszczeniach.

Po zakonczeniu prébnego ruchu urzadzen wentylacyjnych wykona¢ sprawozdanie z
pomiardw i regulacji z naniesieniem rzeczywistych wydajnosci na schemat instalaciji.
Wyniki badan i pomiardéw powinny by¢ podpisane przez

wykonawce i inspektora nadzoru.

Pozytywna ocena prob i uruchomienia stanowi podstawe do podjecia pracy przez
komisje odbioru technicznego urzadzen.

4.3. Odbiory mi edzyoperacyjne.

Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegajg nastepujgce elementy robot:

- odcinki kanatow, dla ktorych wymagana jest proba szczelnosci, a

mianowicie: odcinki kanatow przewidziane do obudowania oraz ich

potaczenia z innymi elementami,

- otwory w Scianach, stropach i dachach,

- hagrzewnica zamontowane w przewodzie.

Z odbioru miedzyoperacyjnego nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jakosé
wykonania oraz przydatno$¢ robdt i elementow do prawidlowego wykonania i
montazu; protokét podpisuje kierownik roboét instalacyjnych przy udziale majstra i
brygadzisty oraz inspektora nadzoru.

4.4 Odbiory ko ncowe.

Odbidr techniczny urzadzenia wentylacyjnego nastepuje po zakonczeniu montazu,
przeprowadzeniu préb i ma na celu stwierdzenie, czy urzadzenie jest wykonane
zgodnie z projektem, nadaje sie do eksploatacji i osigga zaktadane parametry.

Przy odbiorze koncowym nalezy przedtozyc¢:

- dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy,

- dziennik budowy i ksiazke obmiarow,

- protokoty odbioréw czesciowych na roboty "zanikajgce”,

- protokoty wykonanych préb i badan,

- Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcéw urzadzen i materiatdw
podlegajacych odbiorom technicznym, a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do
stosowania w budownictwie,

- instrukcje obstugi.

Z kazdego odbioru i préby ma by¢ sporzadzony protokdt, ktory jest ewidencjonowany
i przechowywany wraz z dokumentacja budowy. Odbiér koncowy dokonywany jest
miedzy innymi na podstawie protokotdw odbiorow czesciowych elementow
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu oraz préb.

5 PODSTAWA OPRACOWANIA.
Specyfikacje techniczng opracowano na podstawie:
- Dokumentacji projektowe;j
- "Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano -
montazowych - Tom Il - Instalacje sanitarne i przemystowe"
- Polskich Norm:
* PN-B-03434 - Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i
badania.



PN-78/B-10440 - Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze.

"IPN-B-76001 - Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢. Wymagania
i badania.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. nr 75, poz. 690).

Opracowat



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

ST-5 ODWODNIENIE BOISKA SZKOLNEGO
CPV 45231300-8

1. WSTEP

1.4. Przedmiot Szczegobtowej Specyfikacji Techniczne ST 2
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t w zakresie instalacji odwodnienia boiska szkolnego w
przebudowywanym i rozbudowywanym budynku Szkoty Podstawowej w Dabczu.

1.5. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Te  chnicznej.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.6. Zakres robdt obj etych Szczegotow g Specyfikacj g Techniczn g ST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie instalacji odwodnienia boiska
szkolnego.

Specyfikacja techniczna ST-5 zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

A) Instalacja odwodnienie boiska

- montaz rurociggu odwadniajgcego od istniejgcego wpustu

- montaz studzienki inspekcyjnej

- wigczenie rurociggu odwadniajgcego do istniejgcej studni

Specyfikacja techniczna ST-5 zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:

2. Ogodlne wymagania.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i
inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane,
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych — zeszyt
nr 12 wyd. COBRTI INSTAL, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”

- Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalaciji
kanalizacyjnej do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych lub
zastgpienia zaprojektowanych materiatéw, (w przypadku niemozliwosci ich
pozyskania) przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i
trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych
instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatow i elementow okreslonych w
dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowac¢ zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej.

- Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z Polskimi Normami, ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych — zeszyt nr 12 wyd.
COBRTI INSTAL oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalaciji.

2.2. MATERIALY.



Do wykonania instalacji kanalizacyjnej mogg by¢ stosowane wyroby producentéw
krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji musza posiadac aktualne polskie
aprobaty techniczne dopuszczajgce do stosowania w budownictwie. Wykonawca
uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér
techniczny materiatdw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob
okreslony aktualnymi normami.

2.2.1. Przewody.
Instalacja kanalizacyjna wykonana bedzie z rur PVC tgczonych na uszczelki

gumowe.
Grubos¢ scianki rur dla przewodow powinna wynosic:
a) dz200 grubosc¢ scianki 5,9 mm

2.2.2. Urzadzenia kanalizacyjne
Istniejgcy wpust podwdrzowy.

2.2.3. Studnie kanalizacyjne.
Na zewnatrz budynku studnie z PP dz 425 z wlazem Zzeliwnym o klasie obcigzenia
B125.

2.3. SPRZET.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot w miejscu ich
wykonywania, przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych, jak rowniez podczas
transportu oraz za i wytadunku.

2.4. TRANSPORT | SKEADOWANIE.

2.4.1. Rury i studnie.

Rury musza by¢ transportowane samochodami w sposdb bezpieczny, zapewniajgcy
dostarczenie materiatow bez uszkodzen. Ksztattki, rewizje i.t.p. nalezy przewozi¢ w
pojemnikach. Podczas transportu, za i wytadunku oraz magazynowania nalezy
unikac¢ ich zanieczyszczenia. Rur nie nalezy sktadowaé bezposrednio na ziemi. Rur i
ksztaltek kanalizacyjnych nie nalezy sktadowaé na zewnatrz budynku w celu ochrony
przed niekorzystnym dziataniem warunkow atmosferycznych (np. $nieg, mréz,
dziatanie promieni stonecznych) mogacych obnizy¢ parametry uzytkowe materiatow.
Rury i ksztattki nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zamknietych. Wiazy
zabezpieczy¢ przed przesuwaniem.

2.5.. WYKONANIE ROBOT.

2.5.1. Monta z rur kanalizacyjnych.

- Rurociagi faczone beda zgodnie z ,Warunkami Technicznymi wykonania i
odbioru instalacji kanalizacyjnej” COBRTI INSTAL zeszyt nr 12 i ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji sieci kanalizacyjnych” — zeszyt nr 9

- Przed ukfadaniem przewoddw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usunaé¢
przeszkody (mozliwe do wyeliminowania).

- Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach
nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery, i.t.p.) Rur peknietych lub uszkodzonych
w inny sposoéb nie wolno uzywag.



Kolejno$é wykonywania robét:

Wyznaczenie trasy przewodow

Wykonanie wykopéw dla przewodéw odptywowych

Wykopy nalezy wykonac¢ z spadkiem zgodnym z projektowanym
Wykonanie otworu w istniejgcej studni kanalizacji deszczowej z osadzeniem tulei
Osadzenie tulei ochronnej w wpuscie

Wykonanie podsypki pod przewody odptywowe

Na dnie wykopu wykona¢ podsypke z piasku o gr 10 cm, ktorg nalezy zagescic.
W podsypce wykonac¢ toze na rure kanalizacyjng zgodne z jej Srednica
Zamontowanie studni inspekcyjnej PP dz 425

Montaz przewoddéw odptywowych

Przewody uktadaé kielichami w kierunku przeciwnym do kierunku przeptywu
$ciekéw. Nie nalezy montowaé przewodow jezeli w pomieszczeniu, w ktorym
wykonuje sie roboty panuje temperatura ponizej + 5 stC. Przewody montowaé z
statym spadkiem

Po utozeniu przewodow, a przed zasypaniem nalezy uzyskac zgode inspektora
nadzoru na ich zasypanie.

Zasypanie przewoddéw odptywowych.

Przewody po utozeniu obsypac piaskiem do wysokosci 20 cm ponad wierzch rury.
Pozostalg zasypke wykonaé¢ gruntem rodzimym usuwajgc z niego gruz, kamienie,
korzenie i.t.p. zanieczyszczenia.

Zmiany kierunkow prowadzenia przewodow nalezy wykonaé w studni

2.6. BADANIE INSTALACJI
Przy sprawdzaniu instalacji nalezy zwrdcié uwage na:

przebieg tras kanalizacyjnych

szczelnos¢ potaczen kanalizacyjnych

Sposob prowadzenia przewodow

lokalizacje studni kanalizacyjnej

Na zadanie inspektora nadzoru moze by¢ przeprowadzone badanie
prawidtowosci potaczen rur. Do badan nalezy wybra¢ losowo 3% potaczen, ktére
dla kontroli nalezy rozebra¢. W przypadku stwierdzenia chocby jednego
wadliwego potagczenia wybiera sie losowo nastepne 3% potaczen. Stwierdzenie
wadliwosci w drugiej partii wybranych potaczen jest podstawg do podjecia decyzji
powtérnego wykonania wszystkich potaczen.

2.7. KONTROLA JAKO $CI ROBOT.

Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji kanalizacyjnej powinna
by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami
Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji sieci
kanalizacyjnych” — zeszyt nr 9 i "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji kanalizacyjnych" zeszyt nr 12 Wymagania techniczne COBRTI Instal.
Kazda dostarczona partia materialdbw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo
kontroli jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan
nie zostato spetnione, nalezy dang faze robot uznaé za niezgodna z
wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

2.8. ODBIOR ROBOT.



K)

)

Odbidr robdt, polegajacych na wykonaniu instalacji odwodnieniowej boiska
szkolnego nalezy wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru instalacji kanalizacyjnych” — zeszyt nr 12 i ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji sieci kanalizacyjnych” — zeszyt nr 9
Wymagania techniczne COBRTI Instal.

Z odbiorow miedzyoperacyjnych nalezy spisac protokét stwierdzajacy jakose
wykonania oraz przydatnos¢ robot i elementéw do prawidtowego montazu
Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy
dokonaé koncowego odbioru technicznego instalacji kanalizacyjnej
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
dokumentacja projektowa z naniesionymi w niej zmianami i uzupetnieniami w
trakcie wykonywania robot
dziennik budowy

m) dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci

wydane przez dostawcow materiatdw)

n) protokoty wszystkich czesciowych odbioréw technicznych

0)

protokét przeprowadzenia préby szczelnosci catej instalacji

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

- zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku Budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od dokumentacji
projektowej

- aktualnos¢ dokumentacji projektowej (czy naniesiono wszystkie zmiany i
uzupetnienia)

- protokoty badan szczelnosci instalacji



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-6 PRZYLACZE WODOCIAGOWE Z PRZELOZENIAMI ISTNIEJACYCH

CPV 45231300-8

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST1 sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru przytacza wodociggowego w ramach inwestycji: Przebudowa i
rozbudowa budynku szkoty podstawowej w Dabczu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot przy budowie przytgcza wodociggowego w ramach inwestycji jak w
pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych ST

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy budowy przytgcza wodociggowego i

usuniecia kolizji istniejgcych przytaczy z projektowanym budynkiem szkolnym..

Ogodlne zestawienie zakresu rzeczowego robot:

» wykonanie przytagcza wodociggowego od istniejgcej sieci wodociggowej
wykonanej z PVC o0 dz 110

* wykonanie na w/w przytaczu odgatezienia i podtgczenie do niego istniejacego
przytacza zasilajgcego posesje nr 78 i 79.

» wykonanie przytacza z rur cisnieniowych PE-80 SDR13,6 PN10 dz 63 i dz 40 do
wody pitnej

* montaz zestawOw wodomierzowych

» wykonanie spiecia przytacza zasilajgcego posesje nr 83 z przytaczem zasilajgcym
posesje nr 80 81

Zakres robot przy wykonywaniu przytacza wodociggowego obejmuje:

* oznakowanie robot,

* dostawe materiatow,

* wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiorki istniejgcych nawierzchni

podwieszenie instalacji obcych,

* wykonanie wykopu w gruncie kat. IlI-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu wraz z

ich odwodnieniem

* przygotowanie podtoza pod przewody i obiekty na sieci,

* utozenie przewoddw wodociggowych, odgatezien, montaz rur ochronnych, blokow

oporowych i armatury

* zasypanie i zageszczenie wykopu z demontazem umochien $cian wykopu,

* odtworzenie nawierzchni po robotach,

* przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

2. MATERIALY
2.1. Ogbélne wymagania




Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty zastosowane do budowy przytacza
wodociggowego powinny odpowiadaé normom krajowym zastgpionym, jesli to
mozliwe, przez normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W
przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i
materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich specyfikaciji.

Materialy majgce kontakt z woda do picia muszg posiadac¢ pozytywng opinie
Panstwowego Zaktadu Higieny w Warszawie.

Wykonawca zobowigzany jest do akceptacji dostarczonych materiatow przez
inspektora nadzoru.

2.2. Rury przewodowe

Do wykonania sieci wodociggowej stosuje sie nastepujace materiaty:

* rury ci$nieniowe z polietylenu PE-80 SDR13,6 PN 10, wg PN-EN 12201 i ZAT/97-
01-001

2.3. Beton
Beton hydrotechniczny klasy B20 powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy BN-
62/6738-07 i PN-88/B-06250.

2.4. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ warunkom normy PN-90/B-14501.

2.5. Kruszywo na podsypke
Podsypka pod rurociggi moze by¢ wykonana z piasku lub zwiru. Uzyty materiat na
podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-86/B-06712, PN-B-11111.

2.6. Armatura

Jako armature odcinajaca przeptyw wody nalezy stosowac:

* zawory odcinajgce grzybkowe

* wodomierze, zawory antyskazeniowe, zasuwy, zawory pierwszenstwa, filtry
siatkowe, obudowy zasuw i skrzynki uliczne wg opisu technicznego w projekcie

2.7. Elementy montazowe

Jako elementy montazowe nalezy stosowac:

* ztgcza z zeliwa sferoidalnego oraz tgczniki rurowe systemu producenta dla rur PE.

2.8. Skladowanie materiatow

2.8.1 Rury przewodowe

Rury nalezy przechowywa¢ w potozeniu poziomym na ptaskim, rownym podtozu, w
sposb6b gwarantujgcy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami
atmosferycznymi oraz spetnienie warunkéw bhp.

Ponadto rury z tworzyw sztucznych (PE) nalezy skladowac¢ w taki sposoéb, aby
stykaly sie one z podtozem na catej swej dlugosci. Mozna je sktadowaé na gesto
utozonych podktadach. Wysokos¢ sterty rur PE nie powinna przekracza¢ 1,5 m.
Sktadowane rury nie powinny byé narazone na bezposrednie dziatanie
promieniowania stonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna
przekracza¢ 30st.C,

2.8.2. Armatura.
Armatura powinna byé przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed
wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujgcymi korozje.



2.8.3. Kruszywo

Skftadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego
odcinka wodociggu. Podtoze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone, z
odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajgce kruszywo przed zanieczyszczeniem w
czasie jego skladowania i poboru.

2.8.4. Cement

Sktadowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamknietych.
Sktadowany cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci. Czas
przechowywania cementu nie moze by¢ dluzszy niz 3 miesiace.

3. SPRZET

3.1. Sprzet do robét ziemnych przygotowawczych i wyko nczeniowych

W zaleznosci od potrzeb, wykonawca zapewni nastepujgcy sprzet do wykonania

robo6t ziemnych i wykonczeniowych:

* pite motorowag tancuchowa 4,2 KM,

* zuraw budowlany samochodowy o nosnosci do 10 ton,

* koparke podsiebierng 0,25 m3 do 0,40 m3,

* spycharke kotowg lub gasienicowag do 100 KM,

* sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjna, ubijak
spalinowy, walec wibracyjny,

» igtofiltry do odwodnienia wykopu

3.2. Sprzet do robot monta_zowych

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robo6t, wykonawca zapewni

nastepujacy sprzet montazowy:

* samochdd dostawczy do 0,9 t,

* samochaod skrzyniowy do 5 t,

* samochdd samowytadowczy od 25 do 30 t,

* samochdod beczkowoz 4 t,

* przyczepe diuzycowg do 10 t,

* zurawie samochodowe od 5 do 6 t,

* wciggarke reczng od 3 do 5 t,

* pojemnik do betonu do 0,75 dma3.

Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do

technologii i warunkow wykonywanych robot oraz wymogow wynikajgcych z

racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT

4.1. Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wytacznie w potozeniu
poziomym. Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i
zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez podklinowanie lub inny sposéb. Rury
w czasie transportu nie powinny stykaé sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi
spowodowaé uszkodzenia mechaniczne.

W przypadku przewozenia rur transportem kolejowym, nalezy przestrzegaé przepisy
o fadowaniu i wytadowywaniu wagonéw towarowych w komunikacji wewnetrznej
(zatgcznik nr 10 DKP) oraz tadowac do granic wykorzystania wagonu.




Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, a szczegolng ostroznosc¢
nalezy zachowac przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0
st.C i nizszej.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gorna warstwa nie moze przewyzszac scian
$rodka transportu o wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe
rur kielichowych i kotnierzowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych,
podobnie poszczegdlne warstwy nalezy przedziela¢ elementami drewnianymi o
grubosci wiekszej niz wystajace czesci rur.

4.2. Transport armatury.

Transport armatury powinien odbywacé sie krytymi srodkami transportu, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem
powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami
mechanicznymi.

4.3. Transport mieszanki betonowej i zapraw

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportu,
ktore nie spowoduja:

* segregacji sktadnikow,

* zmiany sktadu mieszanki,

* zanieczyszczenia mieszanki,

* obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach
technologicznych

oraz zapewnig wlasciwy czas transportu umozliwiajgcy prawidtowe wbudowanie i
zageszczenie mieszanki.

4.4. Transport kruszywa

Kruszywa uzyte na podsypke mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami.
Wykonawca zapewni srodki transportowe w ilosci gwarantujgcej ciggtos¢ dostaw
materialdw, w miare postepu robot.

4.5. Transport cementu
Wykonawca zapewni transport cementu w workach samochodami krytymi,
chronigcymi cement przed wilgocia.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét wykonawca sporzadzi plan BIOZ oraz dokona
wytyczenia przytgcza i trwale oznaczy je w terenie za pomoca kotkéw osiowych,
kotkow swiadkéw i kotkdw krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci
reperow statych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzanymi
przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze
Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpoczecia robét do wszystkich wiascicieli i
uzytkownikow uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym,
ustalajgc warunki wykonywania robot w strefie tych urzadzen.

W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg pompowanag z wykopow lub z
opadow atmosferycznych powinny byé zachowane przez Wykonawce co hajmniej
nastepujgce warunki:




a) gorne krawedzie bali przysciennych powinny wystawac co najmniej 15 cm ponad
szczelnie przylegajacy teren;

b) powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym
tatwy odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu;

c) w razie koniecznosci wykonany zostanie cigg odprowadzajgcy wode na
bezpieczng odlegtosE.

5.1.1. Prace rozbiorkowe

Prace rozbiorkowe obejmujg usuniecie z pasa montazowego resztek starych budowli,
chodnikéw, kraweznikow, nawierzchni drogowych, ogrodzen i innych, w stosunku do
ktérych zostato to przewidziane w Dokumentacji Projektowej lub nakazane przez
Inspektora Nadzoru.

Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiérki, wykonane z elementéw mozliwych do
powtornego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych
uszkodzen i odwiezione w miejsce wskazane przez Inwestora.

5.2. Roboty ziemne

Przed rozpoczeciem wykonywania wykopow nalezy wykonaé przekopy probne w
celu zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia. Istniejgce uzbrojenie nalezy
zabezpieczy¢ i podwiesié¢ na szerokosci wykopu.

Wykopy nalezy wykonac jako otwarte reczne obudowane sciankami systemowymi
np.Box. Jezeli materiaty obudowy nie sg fabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym
wplywem warunkow atmosferycznych, to powinny one byé zabezpieczone przez
Wykonawce poprzez zastosowanie odpowiednich srodkéw antykorozyjnych lub
impregnacyjnych wtasciwych dla danego materiatu.

Metoda wykonywania wykopow reczna. W poblizu skrzyzowan z istniejgcym
uzbrojeniem wykopy wykonywac recznie z zastosowaniem urzgdzen do
mechanicznego wydobycia urobku. Nadmiar wydobytego grunt z wykopu powinien
by¢ wywieziony przez Wykonawce w miejsce wskazane przez Inwestora.

Wykopy pod przewody powinny byé rozpoczynane od najnizej potozonego punktu
rurociggu przesuwajgc sie stopniowo do gory. Wykonanie obrysu wykopu nalezy
dokonac przez utozenie przy jego krawedziach bali lub dyli deskowania w ten
sposOb, aby jednoczesnie byly ustalone odcinki robocze. Elementy te nalezy
przytwierdzi¢ kotkami lub klamrami.

Minimalna szerokos¢ wykopu w Swietle obudowy powinna by¢ dostosowana do
Srednicy przewodu i wynosi¢ 0,8 m plus srednica zewnetrzna przewodu. Deskowanie
$cian wykopu nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu,
krzyzujace sie lub biegngce réwnolegle z wykopem powinny byé zabezpieczone
przed uszkodzeniem a w razie potrzeby podwieszone w sposib zapewniajacy ich
eksploatacje.

Wykop powinien byé zabezpieczony barierg o wysokosci 1,0 m.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym powinno by¢ ono na poziomie wyzszym od rzednej
projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu nalezy wykona¢ bezposrednio przed
wykonaniem podsypki i utozeniem przewodow. Usuniecie tej warstwy Wykonawca
wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

5.3. Przygotowanie podio za




Dno wykopu przed wykonaniem podsypki powinno byé¢ catkowicie odwodnione. Na
dnie wykopu nalezy wykona¢ podtoze z piasku o grubosci 10 cm zgodnie z
dokumentacjg projektowa. Podsypke nalezy zagescic.

Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z okreslonym w dokumentacji
projektowe].

W przypadku wystepowania wody gruntowej wykop nalezy odwodnié¢ igtofiltrami.

5.4. Roboty monta_zowe

5.4.1. Warunki ogélne

Najmniejsze spadki przewodow powinny zapewni¢ mozliwos¢ spuszczenia wody z
rurociggéw nie mniej jednak niz 0,3%.

Glebokos¢ utozenia przewoddw przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i Srodkow
zabezpieczajacych podioze i przewdd przed przemarzaniem powinna by¢ taka, aby
jego przykrycie (hn) mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego
terenu byto wieksze niz glebokos¢ przemarzania gruntéw hz, wg PN-81/B-03020 o
0,4 m dla rur o srednicy ponizej 1000 mm.

| tak przykrycie to powinno odpowiednio wynosic:

*w strefieohz=0,8m,hn=12m

Odlegtosc¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od
$ciany budowli powinna by¢ zgodna z dokumentacja.

5.4.2. Wytyczne montazu przewodow

Przewdd powinien by¢ tak utozony na podtozu naturalnym, aby opierat sie na nim
wzdtuz catej dlugosci co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi.
Poszczegolne odcinki rur powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem
posrodku dtugosci rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmienita potozenia do czasu
wykonania uszczelnienia ztgczy.

Potgczenie rur z tworzyw sztucznych wykonaé poprzez zgrzewanie elektrooporowe.
Do wykonywania zmian kierunkéw przewodu nalezy stosowac tuki, kolana i trojniki w
przypadkach, gdy kat nachylenia w stopniach przekracza nastepujgce wielkosci:

a) dla przewodow z tworzyw sztucznych, gdy kat odchylenia przekracza wielkos¢
dopuszczalnej strzatki ugiecia przewodu podang w warunkach technicznych
wytwaorni,

Wykonawca jest zobowigzany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze
od +5 do +300C.

5.4.3. Wytyczne wykonania blokéw oporowych

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem sie w planie i pionie na skutek
parcia wody powinno by¢ zgodne z dokumentacja, przy czym bloki oporowe lub inne
umochnienia nalezy umieszczaé: przy kohcowkach, odgatezieniach i przy zmianach
kierunku:

Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony, aby swa tylng Sciang opierat sie o grunt
nienaruszony. Bloki nalezy wykona¢ z betonu klasy B20 izolujac go od przewodu
dwoma warstwami folii LDPE.

Wykop do rzednej wierzchu bloku mozna wykonywa¢ dowolng metoda, natomiast
ponizej - do rzednej spodu bloku - wykop nalezy pogtebi¢ recznie tuz przed jego
posadowieniem.

Wykop w miejscu wbudowania bloku nalezy zasypywac (do rzednej wierzchu bloku)
od strony przewodu wodociggowego.



5.4.4. Armatura odcinajaca
Armature odcinajgcg nalezy instalowaé w miejscach wskazanych w Dokumentaciji
Projektowej.

5.4.5. Zasypanie wykopdw i ich zageszczenie

Uzyty materiat i sposob zasypania nie powinny spowodowaé¢ uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji antykorozyjnej, przeciwwilgociowej i
cieplnej. Grubos¢ obsypki powinna wynosi¢ dla przewodéw z rur PE - 0,3 m ponad
wierzch rury. Obsypke wykonac¢ piaskiem.

Materialem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty,
bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- i Srednioziarnisty wg PN-B-02480.
Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony
ubijakiem recznym po obu stronach przewodu. Stosowanie ubijakéw mechanicznych
dozwolone jest 30 cm ponad wierzchem rury.

Pozostate warstwy gruntu dopuszcza sie zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie
spowoduje to uszkodzenia przewodu. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien byé
zgodny z stopniem zageszczenia gruntu rodzimego.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Kontrola, pomiary i badania

6.1.1. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania majace na
celu:

* zakwalifikowania gruntow do odpowiedniej kategorii,

* okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

* okre$lenie stanu terenu,

* ustalenie sktadu betonu i zapraw,

* ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

* ustalenie metod wykonywania wykopow,

* ustalenie metod prowadzenia robat i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie rob6t

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot
w zakresie i z czestotliwoscig zaakceptowang przez Inzyniera Kontraktu.

W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

* sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na
placu budowy statych punktow niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,

* sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

* zbadanie materiatow i elementoéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami
podanymi w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez
wytworce,

* badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,

* badanie zabezpieczenia wykopoéw przed zalaniem woda,

* sprawdzenie zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia w wykopie

* badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci,
wilgotnosci i zgodnosci z okreslonym w dokumentacii,

* badanie i pomiary szerokos$ci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza
wzmaochionego z kruszywa,



* badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacja techniczng i warunkami okreslonymi
w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwaorni
materiatow, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

* badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sasiadujgcych i
ich zabezpieczenia,

* badanie utozenia przewodu na podtozu,

* badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

* badanie zastosowanych ztaczy i ich uszczelnienie,

* badanie zmiany kierunkow przewodu i ich zabezpieczenia przed
przemieszczaniem,

* badanie zabezpieczenia przed korozja,

* sprawdzenie montazu armatury, sprawdzenie rzednych posadowienia skrzynek
zasuw i hydrantéw,

* badanie szczelnosci catego przewodu,

* padanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

* badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow
zageszczenia poszczegolnych jego warstw.

6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

* odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wiecej niz £ 5 cm,

* odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

* odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podtoze nie powinno
przekroczy¢ £3 cm,

* dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego
od ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny
przekraczac¢ dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm,

* r0znice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego
punkcie dla przewodéw z tworzyw sztucznych =5 cm,

* dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie
powinny przekroczy¢ dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych
przewodow 2 cm,

* dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie
przekroczyé¢: dla przewodow z tworzyw sztucznych £ 5 cm i nie moga spowodowaé
na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera,

* stopien zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci
100 m nie powinien wynosi¢ mniej niz zageszczenie gruntu rodzimego.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogolne zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST1 i
wymaganiami Inspektora Nadzoru jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

7.2. Odbidr robot zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg wszystkie
technologiczne czynnosci zwigzane z przebudowa linii wodociggowych, a
mianowicie:

* roboty przygotowawcze,

* roboty ziemne z obudowa $cian wykopow,




* przygotowanie podtoza,

* roboty montazowe wykonania rurociagow,

* proby szczelnosci przewoddw, zasypanie i zageszczenie wykopu.

Odbidr roboét zanikajacych powinien by¢é dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robot.

7.3. Odbidr ko ncowy

Odbiorowi koncowemu podlega:

* sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego
(polegajace na sprawdzeniu protokotéw badan przeprowadzonych przy odbiorach
technicznych czes$ciowych),

* badanie szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie
ukonczonym i zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem
8.2.4.3 normy PN-B-10725),

* pbadanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm
obowigzujacych w zakresie badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).
Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie
protokotu, szczegétowo omdwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez
nadzor techniczny oraz cztonkow komisji przeprowadzajgcej badania. Wyniki badan
przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uznac¢ za doktadne, jezeli
wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci catego przewodu) zostaty
spetnione. Jezeli ktdre$ z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie
zostato spetnione, nalezy ocenic jego wptyw na stopien sprawnosci dziatania
przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1. Normy

1.

PN-87/B-01060

Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia
2.

PN-81/B-03020

Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie

3.

PN-B-10736

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania

4.

PN-88/B-06250

Beton zwykty

5.

PN-86/B-06712

Kruszywa mineralne do betonu

6.

PN-B-11111 _
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

7.

PN-B-10725




Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze

8.

PN-90/B-14501

Zaprawy budowlane zwykte

9.

PN-92/M-74001

Armatura przemystowa. Ogolne wymagania i badania

10.

PN-EN 12201

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen
(PE)

11.

ZAT/97-01-001

Rury i ksztattki z polietylenu PE i elementy tgczgce w rurociggach cisnieniowych do
wody.

Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i
odbioru sieci wodociggowych - 2001 r.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych - tom |
rozdz. IV, Arkady 1989 r. - Roboty ziemne



