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15cm - Stabilizacja cementem o klasie

wytrzymałości C3,0/4,0 (B5,0MPa)

            (z betoniarki)

grunt rodzimy

Ø1500

Właz żeliwny typu ciężkiego

25cm - W-wa podbudowy zasadniczej

z mieszanki niezwiązanej 0/31,5

5 cm - podsypka cementowo - piaskowa

8 cm - kostka betonowa szara

grunt rodzimy

Przykanalik z rur

PCV Ø160

Przejście

szczelne

STUDNIA CHŁONNA

skala 1:25

Nazwisko 
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mgr inż. Wiesław Furmaniak

1 : 25

Temat

Stanowisko

Projektant:

5

05.2015

mgr inż. Wojciech Furmaniak

STUDNIA CHŁONNA

Rodzaj opracowania

Przebudowa drogi gminnej (działka 121/7,116)

w Dąbczu

Zaklad Projektowo - Uslugowy

"TITAN"

64-100 Leszno, ul. Rejtana 40/4

Sprawdzający:

05.2015

Przykanalik z rur

PCV Ø160

Przejście szczelne

ława fundamentowa

z betonu C12/15

Kręgi żelbetowe

Stopnie złazowe

Piasek o uziarnieniu

0,25 - 100mm gr. 60cm

Piasek o uziarnieniu

1 - 2mm gr. 10cm

Żwir o uziarnieniu

3 - 10mm gr. 30cm

Płyta ochronna


